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Salvo error u omisión

Lupa redonda
La gran lente de plástico está equipada con una lente adicional integrada más pequeña.  
El marco y el mango son de color negro. Se suministra en cajas de cartón.

1
Werner Dorsch

Lente Dimensiones Aumento Color ud.E Código

mm mm
Ø 48 
Ø 63 
Ø 74

127 x 59 x 11 
152 x 70 x 12 
187 x 86 x 17

2,5x/5x 
2x/4x 
2x/4x

negro 
negro 
negro

1 
1 
1

6.273 732 
6.273 733 
6.273 734

1

Lupa de mano con luz Lux-50
Cuerpo de color naranja, con luz y lente de plástico. Requiere 2 pilas AA de 1,5 V para su funcionamiento (incluidas).

2

Lente Aumento ud.E Código

mm
Ø 50 2,5x - 5x 1 9.151 817

2

Lupa de mano con iluminación
- Lupa de mano con aumentos de 3X y 5X (dependiendo de la ubicación de la vista) 
- Diseño ergonómico del mango 
- La lente asférica proporciona imágenes esféricas libres de  

aberraciones y distorsiones con nitidez de borde a borde 
- Bombilla LED con control de encendido/apagado 
- Ángulo de iluminación ajustable

3
ISOLAB

Descripción ud.E Código

Aumento de 3X / 5X 1 6.267 407

3

Lupa, económica
Con una práctica lente adicional en el mango. Una lente adicional de gran aumento 
permite leer pequeños detalles. El marco de plástico transparente asegura una fácil 
orientación sobre el material de lectura. Con orificio en el extremo del mango para  
el cordón alrededor del cuello que se incluye. Las lupas de lectura biconvexas ofrecen  
un gran campo visual en un rango de aumento medio. Lente adicional plano-convexa  
con 5 aumentos en el mango.

4

5

Eschenbach

Lente Aumento ud.E Código

mm
Ø 100 
Ø 65 
Ø 80 
80 x 40

2,0 x 4,1 dpt 
3,0 x 7,7 dpt 
2,3 x 5,4 dpt 
2,4 x 5,7 dpt

1 
1 
1 
1

6.244 118 
9.151 680 
9.151 682 
9.151 688

4

9.151 680

5

9.151 688

Lupas de bolsillo iluminadas, mobilux® LED
Lupas con luz acreditadas con un nuevo diseño y funciones mejoradas. 
 
- Fáciles de usar. Interruptor de luz grande y de fácil manejo 
- Se suministran con 3 filtros diferentes 
- El cambio de las pilas es sencillo 
- Incl. una funda protectora para la lente

6
Eschenbach

Dimensiones Aumento ud.E Código

mm
Ø 58 
Ø 35 
Ø 35

6x/24,0 dpt 
7x/28,0 dpt 

10x/38,0 dpt

1 
1 
1

7.970 900 
9.151 181 
9.151 182

6

Cuentahilos de precisión de plástico
- Cuentahilos con escala lateral 
- Carcasa de plástico negro 
- Escala: escala lateral con graduación en mm

7
Eschenbach

Lente Campo de  
observación 

Altura Aumento ud.E Código

mm mm mm
Ø 18 20 x 20 35 8x/30 dpt 1 6.236 477

7
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Cuentahilos de precisión metálico
- Marco de latón, cromado, acabado mate seda 
- Lentes de vidrio de sílice, biconvexas

1

Lente Campo de  
observación 

Aumento ud.E Código

mm mm
Ø 12,5 
Ø 14,5 
Ø 17,5 
Ø 22,5 
Ø 31,5

10 
15 
20 
25 
30

x 
x 
x 
x 
x

10 
15 
20 
25 
30

12x / 48 dpt 
10x / 40 dpt 
8x / 32 dpt 
6x / 24 dpt 
5x / 20 dpt

1 
1 
1 
1 
1

9.151 423 
9.151 427 
9.151 433 
9.151 442 
9.151 453

1

Lupas plegables LED móvil
Lupas plegables muy compactas, de gran aumento, adecuadas para llevarlas alrededor 
del cuello o en los bolsillos del bolso o del pantalón. 
- La carcasa de plástico blanco encierra la lente a prueba de polvo 
- Lente liviana asférica PXM® para una imagen sin distorsión con nitidez de borde a borde 
- Iluminación LED eficiente 
- La tapa de la batería también se enrosca cuando se usa el cordón 
 
Material de suministro: Lupa, cordón

2
Eschenbach

Especificaciones
Color de la temperatura: 6000 K
Intensidad de la iluminación: > 300 lx (depende de la batería)
Batería: 1 x CR 2032 (incluida)

Aumento Dioptrías Lente ud.E Código

mm
4x 
7x 
10x

16 
28 
32

Ø 35 mm 
Ø 35 mm 
Ø 35 mm

1 
1 
1

6.313 468 
6.313 469 
6.313 470

2

Lupas de precisión plegables, plástico
- Cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, irrompible 
- El cuerpo es a prueba de polvo cuando está cerrada 
- Lentes de vidrio

3

Eschenbach

Descripción Lente Lente Aumento ud.E Código

mm
Imagen sin 
distorsiones cromáticas 
Imagen sin 
distorsiones

Ø 23 
 
Ø 23

Acromática 
recubierta 
Aplanática

3x + 6x = 9x 
 

10x

1 
 

1

9.151 055 
 
9.151 155

3

9.151 055

Lupas de precisión plegables, metal
- Cuerpo de latón cromado mate con ojal 
- La lente está rodeada de metal pintado de negro

4

Eschenbach

Lente Lente Aumento ud.E Código

mm
Ø 15 
Ø 17 
Ø 21 
Ø 21 
Ø 15

acromática 
acromática 
aplanática 
aplanática 
aplanática

10x 
20x 
8x 

10x 
12x

1 
1 
1 
1 
1

9.151 040 
9.151 050 
9.151 051 
9.151 052 
9.151 053

4

9.151 051

Lupas graduadas de precisión
- Imagen sin distorsiones con una claridad milimétrica 
- Enfoque preciso mediante anillo de enfoque de fácil agarre 
- Se suministran con escala estándar, rango de medición 20 mm, graduación 1/10 mm, tamaño: diám. 23 mm 
- Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio 
- Se suministran en una caja de plástico sólido con espacio para otras escalas 
 
Unidad de iluminación LED para lupas de precisión. 
- El mango aloja 2 pilas (no incluidas)

5
6
7

Eschenbach

Descripción Aumento ud.E Código

Lupa graduada de precisión 
Lupa graduada de precisión 
Mango con iluminación LED para lupas

7x / 28,0 dpt 
10x / 40,0 dpt 

--

1 
1 
1

9.151 107 
9.151 108 
9.151 106

5

9.151 107

6

9.151 108

7

9.151 106
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Microlupa con iluminación
Adecuada para inspeccionar una amplia variedad de superficies como metales, textiles, 
minerales, barnices, etc. El amplio rango de enfoque permite examinar en detalle las 
características elevadas o deprimidas (por ejemplo, los agujeros). 
- Enfoque preciso con rueda ajustable 
- El amplio rango de ajuste es capaz de compensar un alto nivel de deficiencia visual 
- Alto nivel de brillo debido a la gran apertura de la lente 
- La luz LED puede ser usada cuando sea necesario 
- Ampliación 30 x, lentes de vidrio

1
Eschenbach

Especificaciones
Color de la temperatura: 6500 K
Baterías: 2 x AA (no incluidas)

Descripción Aumento ud.E Código

con iluminación 30x 1 6.313 363

1

Cajas de luz Slimlite plano
Cajas de luz super planas, de sólo 8 mm de espesor, con batería recargable incorporada. 
Iluminación mediante LEDs de tipo diurno (temperatura de color: aprox. 5000K). 
Interruptor táctil para encender/apagar y control del brillo, escalas en cm y pulgadas.  
Funcionamiento conectado a la red o con batería. Batería de iones de litio: 1050 mA.  
Adaptador de alimentación/cargador incluido.

2
Kaiser Fototechnik

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones del 
área de iluminación 

(L x An)

Illuminazione ud.E Código

mm mm
290 x 200 x 8 
390 x 270 x 8

220 x 160 
320 x 228

23 LEDs 
33 LEDs

1 
1

6.270 828 
6.270 829

2

Lupa de mesa
- Lupa de mesa multifuncional con una potencia de aumento de 2x y 4x dependiendo de la ubicación de la vista 
- Se puede manejar con una sola mano 
- 4 bombillas LED con control de encendido/apagado 
- La posición de la lente de aumento y el ángulo de iluminación se pueden ajustar  

individualmente mediante el sistema flexible de cuello de cisne 
- Iluminación sin parpadeos sin generación de calor 
- Las lentes asféricas proporcionan imágenes esféricas libres de aberraciones y  

distorsiones con nitidez de borde a borde

3

Descripción ud.E Código

Aumento 2X / 4X 1 6.267 406

3

Lámpara con lupa
Lupa de vidrio, con brazo articulado flexible.

4
Exacta Optech

Aumento de la lente: 2 x
Dimensiones de la lente: 190 x 157 mm
Iluminación: 2 lámparas fluorescentes de 9 W (230 V-50 Hz)
Apertura de la pinza: 70 mm

Tipo ud.E Código

Lámpara con lupa 1 9.170 701

4
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Microscopio binocular para Escuelas/Laboratorios B1-220E-SP
Nuevo diseño de elevada calidad. La serie B1 abarca una amplia gama de trabajos 
rutinarios tanto para el uso en el laboratorio como en la universidad. La serie Elite, con 
mejoras tanto en la óptica como en la mecánica, permite que el usuario pueda trabajar de  
una forma eficiente durante muchos años. 
- Tubo binocular de 45 °/fototubo de 30 °, capacidad de rotación de 360 ° 
- Oculares Widefield WF10X/18 mm 
- Revólver giratorio con cuatro aumentos 
- Objetivos SP 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil 
- Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión 
- Platina mecánica sin bastidor coaxial incorporada de la posición baja 
- Condensador Abbe de1,25 N.A. con diafragma iris 
- Iluminación LED 3 W con control de intensidad 
- Fuente de alimentación 100-240 V 
- Cubierta antipolvo y aceite de inmersión

1

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

B1-220E-SP 
B1-223E-SP

Binocular 
Trinocular

1 
1

6.284 968 
6.284 969

1

6.284 968

Estereomicroscopios educativos, RED 30S
Con luz LED independiente. Fáciles de usar y muy innovadores. Las muestras se fijan 
fácilmente gracias a los clips "One-touch" de Motic. Soporte de brazo fijo con mango de 
transporte integrado para un soporte estable y fácil transporte. 
 
- Aumentos (2x, 4x) 
- Cabezal binocular, 45 º inclinada 
- Oculares Widefield WF10X/20 mm 
- Cambiador de aumento de la torreta con 2 objetivos (2x, 4x) 
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión 
- Base con brazo fijo y asa de transporte 
- Iluminación LED recargable con control de intensidad independiente 
- Fuente de alimentación 100-240 V (CE), cargador y baterías incluidas 
- Platina negra/blanca y esmerilada, clips para sujetar la muestra "One-touch" y tapa protectora contra el polvo 
- 10 años de garantía

2
Motic

Tipo Descripción ud.E Código

RED 30S Binocular 1 6.281 648

2

Microscopio Biológico Básico para Educación y Rutina, BA210E
Compacto y robusto, el BA210E es ideal para los requerimientos de colegios y 
universidades así como para institutos de formación médica. 
 
- Óptica Infinita [CCIS®] 
- Tubo de Observación Tipo Siedentopf, Binocular -/Fototubo 30°, F.N. 20 
- Distancia interpupilar 55-75 mm 
- Ocular High-Eyepoint N-WF 10x/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares y copas de goma 
- Revólver giratorio cuádruple invertido 
- Objetivos CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil 
- Construido en posición baja coaxial, etapa mecánica sin chasis (control de la mano derecha) 
- Condensador Abbe enfocable N.A. 1.25 con diafragma de iris y ranura 
- Iluminación 3 W LED 
- Fuente de alimentación universal 100-240 V (CE) 
- Material de suministro: Aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación,  

llave hexagonal Allen, equipo de pulgar, cubierta de polvo de vinilo 
- Iluminación HAL de 6 V/30 W disponible en opción 
 
Opcionalmente disponible: Contraste de fase 10x/40x, DF 10x-40x, Polarización

3

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

BA210E 
BA210E

Binocular 
Trinocular

1 
1

6.265 838 
6.266 907

3

6.265 838
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Microscopio vertical avanzado para ciencias de la vida y laboratorios, BA310E
El BA310E está especialmente diseñado para los requisitos de la rutina diaria en 
universidades, clínicas y laboratorios. 
 
- Óptica infinita (CCIS®) 
- Tubo binocular tipo Siedentopf -/fototubo30º, F.N.20 
- Distancia de los ojos 48-75 mm 
- Objetivos N-WF 10X/20 mm con ajuste de diotrías en ambos oculares 
- Revólver giratorio quíntuple inverso 
- Objetivo CCIS EF-N 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil 
- Platina coaxial posición baja, plataforma mecánica (controlado con la mano derecha) 
- Condensador AbbeN.A. 0,90/1,25 enfocable con diafragma iris y ranura 
- Iluminación según Koehler regulable 3 W LED 
- Fuente de alimentación 100-240 V (CE) 
- Material de suministro: Aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación,  

llave hexagonal Allen, equipo de pulgar, cubierta de polvo de vinilo 
- Iluminación HAL de 6 V/30 W disponible como opción 
 
Opcional: contraste de fase 10x/20x/40x/100x para el condensador Turret,  
DF 10x/40x para condensador Turret, polarización

1

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

BA310E 
BA310E

Binocular 
Trinocular

1 
1

6.262 306 
7.659 854

1

7.659 854

Microscopio clínico y de laboratorio para aplicaciones avanzadas BA410E

Microscopio profesional para numerosas aplicaciones en la investigación biomédica. 
 
- Óptica infinita (CCIS®) 
- Tubo tipo Siedentopf  binocular/fototubo 30º, F.N.22 
- Distancia de los ojos 48-75 mm 
- Objetivos N-WF 10X/22 mm con ajuste de las diotrías en ambos oculares 
- Revólver séxtuple inverso 
- Objetivo CCIS EC-H 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil 
- Platina coaxial posición baja, plataforma mecánica (contrado con la mano derecha) 
- Condensador Abbe N.A. 0,90/0,13 enfocable con diafragma iris y ranura 
- Iluminación halógena regulable 12V/50W conforme a Köhler con lámpara externa y control de intensidad 
- Fuente de alimentación 100-240 V, (CE) 
- Filtro azul de 45mm de diámetro, aceite de inmersión (5ml), cable de red,  

llave hexagonal, cubierta de polvo de vinilo 
- Reposabrazos, fusible de repuesto 
 
Opcionalmente disponible: contraste de fase (Ph1,2,3), DF 10x-40x, polarización,  
objetivos fluor, epi-fluorescencia, sistema de visión multicabezal

2

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

BA410E 
BA410E 
BA410E 
BA410E

Binocular 50W 
Binocular 100W 
Trinocular 50W 
Trinocular 100W

1 
1 
1 
1

9.727 050 
9.727 051 
9.727 052 
9.727 053

2

9.727 050
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Microscopios ópticos Panthera C
Microscopios ópticos verticales para la enseñanza, la investigación y el diagnóstico. 
Gracias a su óptica de alta calidad y a sus características digitales, especialmente 
adaptadas a los usuarios profesionales. 
- Tubo tipo Siedentopf, giratorio 
- Ocular de campo ancho para usuarios de gafas con ajuste de dioptrías en ambos oculares 
- Objetivos acromáticos CCIS® Plan UC PL 
- Revólver codificado invertido 
- Condensador de Abbe enfocable con diafragma de iris y ranura 
- Iluminación según Köhler, con iluminador intercambiable 
- Con Motic LightTracer (Gestión Inteligente de la Luz): Intensidad de luz LED, memoria de luz,  

modo de reposo (encendido y apagado automático), indicador de modo 
- Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión 
- Platina mecánica integrada compacta 
- Fuente de alimentación integrada con modo de reposo 
Equipamiento adicional según el modelo con métodos de contraste comunes como contraste de fase,  
campo oscuro, polarización única o fluorescencia LED (monocanal) posible.

Motic

Inclinación del tubo: 25°
Ángulo de rotación del tubo: 360°
Oculares: Widefield UC-WF10X/22 mm
Revólver: Quíntuple
Objetivos: Resorte: 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65 (WD 0,6 mm),

Resorte/aceite: 100X/1,25 (WD 0,16 mm)
Distancia interpupilar: 48 ... 75 mm
Condensador: N.A. 0,90/1,25 Condensador de Abbe
Iluminación: 3 W LEDs/30 W Halógeno
Trazo de enfoque: 25 mm
Dimensiones Etapa (An x L): 185 x 145 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 210 x 282 x 394 mm
Peso neto: 8,4 kg
Fuente de alimentación: 110 ... 240 V, 50/60 Hz

Microscopios de luz Panthera CC
Con un puerto USB 2.0 para la alimentación de la cámara externa. 
 
Material de suministro: Microscopio, copas de goma, filtro azul, módulo LED y halógeno,  
aceite de inmersión (5 ml), llave allen, tapa antipolvo, cable de alimentación

1

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

Panthera CC 
Panthera CC

Binocular 
Trinocular

1 
1

4.668 673 
4.668 674

1

4.668 673

Microscopio óptico Panthera DL
Microscopio digital con cámara Wi-Fi integrada para la transferencia inalámbrica de 
imágenes a una tableta o a un smartphone a través de la aplicación MotiConnect o la 
integración en una red a través de Ethernet. 
 
- Ethernet y Wi-Fi 
- Imagen en vivo en FullHD 
- Imagen guardada con 4 MP 
 
Material de suministro: Microscopio, software Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux,  
MotiConnect App para iOS y Android, oculares de goma, filtro azul, LED y módulo halógeno,  
aceite de inmersión (5 ml), llave allen, cubierta anti-polvo, cable de alimentación.

2
Motic

Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor: 1/3"
Resolución: 4 MP (2592 x 1520)
Resolución en vivo: 1280 x 720, 1920 x 1080

Tipo Descripción ud.E Código

Panthera DL Binoculares digitales 1 4.668 716

2
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Microscopio de rutina invertido para el cultivo celular, AE2000
El clásico microscopio de cultivo celular para el trabajo diario en el laboratorio. 
 
- Óptica Infinita [CCIS®] 
- Tubo de Observación Tipo Siedentopf, Binocular -/Fototubo 45°, F.N. 20 
- Distancia interpupilar 48mm-75mm 
- Los oculares High-Eyepoint N-WF 10x/20mm proporcionan un ajuste de dioptrías para ambos ojos 
- Revólver cuádruple inclinado 
- Objetivos CCIS Plan Achromat PL 4x, LWD PL 40x 
- CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x, LWD PL Ph20x 
- Superficie de escenario simple de 200 mm x 239 mm con insertos de metal y vidrio 
- Condensador ELWD N.A. 0.3 con deslizador de fase (Ph1, BF) 
- Iluminación 6V/30W halógena con control de intensidad y modo descanso 
- Fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) 
- Filtros de interferencia azul, verde y de densidad neutra de Ø 45mm con deslizador de filtro,  

telescopio centrador, cable de alimentación, llave hexagonal Allen, cubierta de polvo de vinilo. 
- Módulo LED intercambiable disponible 
 
Opcional: contraste de fase 4x/40x, etapa mecánica con soporte de placa de pocillos.

1

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

AE2000 
AE2000

Binocular 
Trinocular

1 
1

9.727 030 
9.727 031

1

9.727 031

Microscopio invertido para aplicaciones avanzadas AE31E
Microscopio profesional de investigación invertido para una amplia gama de aplicaciones. 
 
- Óptica Infinita [CCIS® ] 
- Tubo de Observación Tipo Siedentopf, Binocular -/Fototubo 45°, F.N. 22 
- Distancia interpupilar 48-75mm 
- Ocular High-Eyepoint N-WF 10x/22mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares 
- Revólver quíntuple inclinado 
- Objetivos CCIS Plan achromat PL 4x, 
- CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x, LWD PL Ph20x, LWD PL Ph40x 
- Superficie de escenario simple de 200 mm x 239 mm con insertos de metal y vidrio 
- Condensador ELWD N.A. 0.3 con deslizador de fase (Ph1, BF) 
- Iluminación: Lámpara exterior, halógena de cuarzo Koehler 6V/30W con control de intensidad 
- Fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) 
- Filtros de interferencia azul, verde y esmerilado de 45 mm de diámetro, telescopio centrador,  

cable de alimentación, llave hexagonal Allen, cubierta de polvo de vinilo 
- Módulo LED intercambiable disponible 
 
Opcionalmente disponible: escenario mecánico con portaplacas de pocillos, epifluorescencia

2

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

AE31E 
AE31E

Binocular 
Trinocular

1 
1

6.268 477 
6.268 478

2

6.268 478

Adaptador de cámara C-Mount para la serie BA & AE3
Motic

Descripción ud.E Código

Adaptador C-Mount 0,5x 
Adaptador C-Mount 0,35x 
Adaptador C-Mount 0,65x

1 
1 
1

7.626 193 
6.274 030 
6.243 486

3
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Microscopios de luz Línea Educativa OBT
El microscopio compuesto totalmente equipado para la escuela,  
la formación y los laboratorios. 
- Monocular y binocular 
- Ocular de campo amplio: WF 10x/18 mm 
- Ajuste de dioptrías en un lado (para modelos de binoculares) 
- Enfoque grueso y fino en ambos lados 
- OBT 101: lente de condensador simple de 0,65 con diafragma de apertura ajustable, revólver triple 
- OBT 102 - 106: Condensador ABBE 1,25 enfocado con diafragma de apertura, con revólver cuádruple 
- Iluminación LED regulable de 1 W 
- Cubierta para el polvo y manual de instrucciones incluidos 
- Diferentes filtros de color como accesorios disponibles

1
Kern & Sohn

Dimensiones totales (An x L x Alt): 195 x 147 x 325 mm
Peso: 2,5 kg
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz, batería (opcional)

Tipo Descripción ud.E Código

OBT 103 
OBT 104 
OBT 105 
OBT 106

Monocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x 
Binocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x 
Monocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x 
Binocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x

1 
1 
1 
1

4.670 975 
4.670 976 
4.670 977 
4.670 978

1

Microscopios de luz Línea Educativa OBE 12/13
El microscopio compuesto totalmente equipado para la escuela, la formación y los laboratorios. 
- Monocular (OBE 121, 131): Tubo con una inclinación de 30°. 
- Binocular (OBE 122, OBE 132): Mariposa de tubo con una inclinación de 30°, giratoria en 360°. 
- Trinocular (EFC 124, 134): Mariposa de tubo con una inclinación de 30°, giratoria en 360°. 
- Ocular de campo amplio: WF 10x/18 mm 
- Ajuste de dioptrías en la versión binocular y trinocular disponible (en el tubo de un ocular) 
- Revólver cuádruple 
- Prefocalización coaxial y enfoque preciso 
- Condensador ABBE 1,25 enfocado con diafragma de apertura 
- Iluminación LED regulable de 3 W 
- Compartimiento de almacenamiento en la parte trasera 
- Conexión USB 
- Se incluye un protector contra el polvo, tapas de goma para el ocular y un manual de instrucciones 
- Diferentes filtros de color como accesorios disponibles

2 3
Kern & Sohn

Dimensiones totales (An x L x Alt): 360 x 150 x 320 mm
Peso: 4,6 kg
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz, banco de alimentación externo a través de USB

2 3

Tipo Descripción ud.E Código

OBE 121 
OBE 122 
OBE 124 
OBE 131 
OBE 132 
OBE 134

Monocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x 
Binocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x 
Trinocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x 
Monocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite) 
Binocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite) 
Trinocular, objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión en aceite)

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.670 979 
4.670 980 
4.670 981 
4.670 982 
4.670 983 
4.670 984
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Microscopio de luz transmitida Lab-Line OBL
El asistente de laboratorio flexible con sistema óptico infinito e iluminación fija y 
precentrada de Koehler. 
 
- Tubo inclinado 30°, giratorio 360° 
- Ocular de campo amplio: WF 10x/20mm 
- Ajuste de dioptrías en el tubo de un ocular 
- Revólver cuádruple (inclinado hacia atrás) 
- Objetivo 4x, 10x, 40x, 100x (Inmersión en aceite) (diferentes objetivos de calidad en diferentes series) 
- Sistema óptico Infinity y objetivo Infinity 
- Prefocalización coaxial y enfoque preciso 
- Condensador ABBE 1,25 N.A. con diafragma de apertura, iluminación koehler enfocable y pre-centrada 
- Diafragma de campo luminoso 
- Disponible con iluminación halógena de 20W o LED de 3W 
- Disponible como Microscopio de Contraste de Fase (OBL 145 y OBL 155) o  

como unidades individuales de contraste de fase. 
- Incluye tapa de polvo, tapas de goma para el ocular y manual de instrucciones 
- Oculares y filtros adicionales disponibles como accesorios

Kern & Sohn

Microscopio de luz transmitida Lab-Line OBL
- Tubo binocular (OBL 125, OBL 127, OBL 145) 
- Tubo trinocular (OBL 135, OBL 137, OBL 155) 
- OBL 145 y OBL 155 están equipados con un objetivo E-Plan Infinity 4x/100x para  

campo brillante y un objetivo de contraste de fase de plan Infinity 10x/40x

1
Kern & Sohn

Tipo Descripción Illuminazione ud.E Código

OBL 125 
OBL 127 
OBL 135 
OBL 137 
OBL 145 
OBL 155

Binocular 
Binocular 
Trinocular 
Trinocular 
Binocular, 10x/40x Plan PH 
Trinocular, 10x/40x Plan PH

Halógena 6 V/20 W 
LED 3W 
Halógena 6 V/20 W 
LED 3W 
Halógena 6 V/20 W 
Halógena 6 V/20 W

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.657 658 
4.657 659 
4.657 660 
4.657 661 
6.285 897 
6.285 898

1

Microscopios de Luz Lab-Line OBL sets
Los sets son la solución digital completa para las investigaciones en vivo. Se pueden adquirir opcionalmente con una cámara adaptada 
para tabletas o para montaje en C, incluyendo el adaptador adecuado para montaje en C. La cámara de tableta adaptada ha sido 
desarrollada especialmente para una investigación sencilla, cómoda y directa de la muestra en la pantalla. 
 
- Tubo trinocular 
- Iluminación 3W-LED (luz transmitida)

Kern & Sohn

2

6.313 869

3

6.313 870

2

3

Tipo Descripción ud.E Código

OBL 137C825 
OBL 137C832 
OBL 137T241

Incluye una cámara de 5 mpx, con interfaz USB 2.0 y adaptador C-Mount 
Incluye una cámara de 5 mpx, con interfaz USB 3.0 y adaptador C-Mount 
Incluye una cámara de 5 mpx, con WLAN, interfaz USB 2.0, HDMI, SD

1 
1 
1

6.313 869 
4.670 985 
6.313 870

Accesorios para microscopios educativos Line-OBE y Lab-Line OBL
Otros oculares, unidades de contraste de fase y filtros disponibles bajo bajo pedido.  
Unidades completas de fluorescencia para la serie OBL disponibles bajo pedido.

Kern & Sohn

Descripción Para ud.E Código

Adaptador C-Mount: 0,5x con foco ajustable 
Adaptador C-Mount: 0,5x con foco ajustable 
Condensador campo oscuro: 4x - 40 x 
Condensador campo oscuro: 4x - 40 x 
Objetivo acromático: Plan 100.0/1.00 (agua/con suspensión) W.D. 0.18 mm 
Objetivo acromático: Plan 100.0/1.15 (agua/con suspensión) W.D. 0.18 mm

OBE 
OBL, OCM 
OBE 
OBL 
OBE 
OBL

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.285 913 
6.272 562 
4.657 466 
6.285 901 
6.285 900 
6.286 318
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Estereomicroscopio compacto con LED Zoom SMZ-161
Gracias al rendimiento óptico convincente combinado con una base compacta y una 
mecánica robusta hacen que el SMZ-161 sea el estereomicroscopio ideal para  
dar clases en facultades y universidades. 
 
SMZ-161-LED(R2LED) 
- Sistema óptico con zoom Greenough 
- División óptica fija 50:50 
- Oculares Widefield WF10X/20mm (incl. la goma para el ocular) 
- Ajuste de dioptrías en ambos tubos oculares 
- Ratio del zoom de 6:1, WD=110mm 
- Gama de aumentos de objetivos: 0.75X-4.5X 
- R2LED: Soporte de iluminación incidente/transmitida compacta 
- Sistema de enfoque macromático con ajuste de tensión 
- Iluminación LED 3W incidente y transmitida con control de intensidad 
- Fuente de alimentación de 100V-240V (CE) 
- Platina de vidrio negro/blanco y esmerilado con cubierta antipolvo

1

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

SMZ-161-BLED (R2LED) 
SMZ-161-TLED (R2LED)

Binocular 
Trinocular

1 
1

6.266 908 
7.658 531

1

6.266 908

Estereomicroscopio Greenough de alto rendimiento con LED, serie SMZ-171

Estereomicroscopio versátil para una amplia gama de aplicaciones científicas y biológicas. 
 
- Contraste de imagen mejorado debido al revestimiento multicapa de la lente 
- Disponibilidad de configuraciones compatibles con ESD 
- Varios accesorios disponibles 
- Tubo binocular/ fototubo 45°, capacidad giratoria de 360°, F.N. 23 
- División óptica fija 50:50 
- Oculares ajustables de campo amplio WF10X/23 mm, incl. oculares 
- Zoom 6.7:1 , WD=110 mm 
- Rango de aumento del objetivo: 0.75X-5X 
- Soporte tipo poste SMZ-171 con gran área de trabajo y soporte de cabezal 
- Sistema de enfoque ordinario con ajuste de la tensión 
- LED de 3 W con iluminación incidente y transmitida con controles de la intensidad independientes 
- Luz transmitida con reflector inclinable (iluminación oblícua) 
- Opción para adaptar la guía de luz flexible 
- Fuente de alimentación 100V-240 V (CE) 
- Platina negras/blancas y esmeriladas, y carcasa protectora

2

Motic

Tipo Descripción ud.E Código

SMZ-171-BLED 
SMZ-171-TLED

Binocular 
Trinocular

1 
1

6.264 087 
7.671 016

2

7.671 016

Adaptador de cámara C-Mount para la serie SMZ 161/1713
Motic

Descripción ud.E Código

Adaptador C-Mount 0,5x 
Adaptador C-Mount 0,65x

1 
1

7.626 193 
6.243 486

3
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Estereomicroscopio Greenough Línea Educativa OSE
Ideal para talleres, escuelas y formación. 
- Tubo con una inclinación de 45° 
- WF 10×/ Ø 20 mm 
- Ajuste de dioptrías: Ambos lados 
- Iluminación 1 W LED incidente y transmitido 
- Mango integrado y soporte curvado del brazo

1

Kern & Sohn

Dimensiones totales (An x L x Alt): 230 x 130 x 300 mm
Peso: 2,0 kg
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz, batería

Tipo Descripción Aumento ud.E Código

OSE 421 
OSE 422

Binocular 
Binocular, baterías recargables incluidas

2x / 4x 
2x / 4x

1 
1

4.666 529 
4.666 530

1

4.666 529

Estereomicroscopio GreenoughLab-Line OZL
Estereomicroscopio flexible y económico para escuelas, empresas de formación, 
autoridades de inspección y laboratorios. 
- Tubo 45 ° inclinado 
- Objetivos WF 10x/20 mm 
- Ajuste dióptrico en ambos lados 
- Iluminación: LED de 3 W de luz incidente y LED de 3 W de luz transmitida, se pueden regular por separado 
- Distancia entre las pupilas de 55 a 75 mm 
- Gran selección de oculares, unidades de iluminación externa y objetivos auxiliares disponibles como accesorios 
- Cubierta protectora contra el polvo, copas para los ojos,  

manual de instrucciones multilingüe incluidas en el suministro

2

Kern & Sohn

Tipo Descripción Aumento ud.E Código

OZL 463 
OZL 464

Binocular 
Trinocular

7x ... 45x 
7x ... 45x

1 
1

6.286 167 
6.286 168

2

6.286 167

Accesorios para el estereomicroscopio Greenough Lab-Line OZL 463/OZL 464

Kern & Sohn

Tipo ud.E Código

Adaptador C-Mount 0,5x 
Objetivo auxiliar de 0,5x 
Objetivo auxiliar de 1,5x 
Objetivo auxiliar de 2,0x

1 
1 
1 
1

4.657 806 
6.285 902 
6.285 903 
6.285 904

Cámara para microscopio con Wi-Fi Moticam X3
Transferencia inalámbrica de imágenes de microscopio en Full HD a smartphones o tabletas.  
Conecte los dispositivos móviles con la señal Wi-Fi de la cámara y hasta 6 usuarios estarán listos  
para capturar, editar y guardar imágenes con la aplicación gratuita MotiConnect. 
 
- Transferencia de datos Wi-Fi (2,4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) 
- Sistema operativo Microsoft Windows XP/Vista/7/8/MAC OSX/Android 4,0 o superior/iOS7 o superior 
- Fuente de alimentación externa (12 V) 
 
Material de suministro: Adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de oculares de 30 mm y 38 mm,  
cable USB 2.0, diapositiva de calibración, macrotubo, Motic Images Plus 3.0 para PC/OSX/Linux

3
Motic

Tipo Resolución formato de sensor ud.E Código

Moticam X3 4 MP (1920 x 1080 px 
o 1280 x 720 px)

1/3" CMOS 1 4.662 164 

3

Cámara de microscopio MOTICAM S
La próxima generación de Moticams ofrece soluciones para una amplia variedad de 
aplicaciones en la microscopía digital. Compacta y robusta, equipada con sensores 
sCMOS de alta calidad con muchas resoluciones diferentes y una rápida conexión USB 3.1.

4
Motic

Tipo Resolución formato de sensor ud.E Código

MOTICAM S1 
MOTICAM S3 
MOTICAM S6 
MOTICAM Pro S5 Lite

1,2 MP (max. 1280 x 950 px) 
3 MP (max. 2448 x 1536 px) 
6 MP (max. 3072 x 2048 px) 
5 MP (max. 2448 x 2048 px)

1/3'' sCMOS 
1/2,8'' sCMOS 
1/1,8'' sCMOS 
2/3'' sCMOS

1 
1 
1 
1

4.672 118 
4.672 119 
4.672 120 
4.672 121

4
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Cámara para microscopio Moticam 1080
Cámara con salida múltiple, resolución Full-HD y software integrado que ofrece una 
nueva calidad para la microscopía interactiva en entornos educativos, laboratorios e 
indústrias permitiendo trabajar sin  necesidad de un ordenador adicional. La señal HDMI ofrece una imagen en directo 
rápida con una resolución de 1080 (60P) y color de alta fidelidad. Las fotografías y los videos se almacenan en formato 
2 MP o 8 MP en la tarjeta MicroSD. Es ideal para aquellas aplicaciones donde sea necesario visualizar muestras en 
movimiento de 60 fotogramas por segundo. El software integrado se controla mediante el ratón WiFi. Además la cámara 
se puede ejecutar con el nuevo software Motic Images Plus 3.0 que dispone de una amplia gama de herramientas de 
medición. Como alternativa se puede conectar el puerto USB a un puerto HDMI permitiendo presentar la imagen en 
directo a un público mayor. El suministro incluye: software Motic Images Plus 3.0, objetivo de calibración, adaptadores 
para oculares y macrotubos con lentes focalizables.

1 2
Motic

Tipo Resolución formato de sensor ud.E Código

Moticam 1080 2,0/8 MP 1/2.8''CMOS 1 6.282 488

1

2

Adaptador de cámara C-Mount - consultar la página 1100

Cámara CMOS para microscopio digital ODC
Especialistas en microscopía para medición, recuento, documentación,  
archivado y procesamiento de imágenes. 
 
- Cámara USB con adaptador C-Mount y sensor CMOS 
- Cable USB, adaptador ocular y objetivo de calibración incluidos en el suministro 
- Software Kern (Microscope VIS) en 6 idiomas para WINDOWS XP y sistemas operativos superiores

3
Kern & Sohn

Tipo Resolución formato de sensor Interfaz ud.E Código

ODC 824 
ODC 825 
ODC 831 
ODC 832

3,1 MP 
5,1 MP 
3,1 MP 
5,1 MP

1/2'' CMOS 
1/2,5'' CMOS 
1/3'' CMOS 
1/2,5'' CMOS

USB 2.0 
USB 2.0 
USB 3.0 
USB 3.0

1 
1 
1 
1

6.285 783 
6.285 906 
6.285 907 
6.285 908

3

Microscopio digital manual para la educación
Los microscopios Dino-Lite están disponibles para profesores y estudiantes de todos los 
niveles de educación. Son adecuados para su uso en la enseñanza de las ciencias para el 
examen detallado, por ejemplo, de insectos, plantas, minerales, fósiles y componentes mecánicos y eléctricos. 
 
- USB 2.0, 30 fps 
- VGA (640x480) o 1,3 MP de resolución de imagen 
- WF4115ZT con el streamer WLAN 
- Incluye el software Dino-Lite, para el AM4113T y el WF4115ZT  

el software también incluye funciones de medición 
- Garantía: 2 años 
 
Material de suministro: Bolsa de transporte, CD de software para Windows y Mac OS,  
hoja de calibración para AM4113T y WF4115ZT, manual

4

5

Dino-Lite

Tipo Resolución Aumento Illuminazione ud.E Código

AM2111 
AM4113T 
WF4115ZT

640 x 480 pixels 
1,3 MP 
1,3 MP

10x ... 70x, 200x 
10x ... 70x, 200x 

20x ... 220x

4 LEDs blancos 
8 LEDs blancos 
8 LEDs blancos

1 
1 
1

6.285 940 
6.285 920 
4.668 457

4

6.285 940

5

4.668 457

Accesorios para microscopios portátiles USB para escuelas y educación

6

7

Dino-Lite

Descripción ud.E Código

Soporte de mesa con orientación vertical 
Soporte de mesa con poste inclinable de 30° 
WIFI Streamer para AM4113T

1 
1 
1

4.675 298 
4.675 299 
6.285 946

6

4.675 298

7

6.285 946

Para más microscopios manuales, consulte el capítulo 13.
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Microscopio de fluorescencia portátil USB Hand
Los microscopios de fluorescencia Dino-Lite son considerados los microscopios de 
fluorescencia más pequeños. Son flexibles, compactos, fáciles de usar y económicos.  
Con LEDs de excitación de 400 a 620 nm, son adecuados para ver una amplia gama  
de luminóforos para aplicaciones en biología, patología y anatomía. 
 
- USB 2.0, 30 fps 
- Resolución de imagen de 1,3 megapíxeles (1280x1024) 
- Fuente de luz conmutable de LEDs fluorescentes a un LED blanco para la localización y el enfoque del objeto 
- Filtro de emisión de paso largo 
- Garantía: 2 años 
 
Material de suministro: Bolsa de transporte, CD de software para Windows y Mac OS,  
diapositiva de calibración, manual

Dino-Lite
1

6.285 935

1

Tipo Resolución Aumento Illuminazione Fluoróforo ud.E Código

AM4115T-CFVW 
AM4115T-GFBW 
AM4115T-YFGW 
AM4115T-RFYW 
AM4115T-DFRW

1,3 MP 
1,3 MP 
1,3 MP 
1,3 MP 
1,3 MP

20x-220x 
20x-220x 
20x-220x 
20x-220x 
20x-220x

400 nm excitación, 430 nm emisión 
480 nm excitación, 510 nm emisión 
525 nm excitación, 570 nm emisión 
575 nm excitación, 610 nm emisión 
620 nm excitación, 650 nm emisión

DAPI 
GFP, FITC 
Cy3, TRITC 
TxRED, mCherry 
Cy5

1 
1 
1 
1 
1

6.285 935 
6.285 936 
6.285 937 
6.285 938 
6.285 939

Microscopios de mano USB Dino-lite Edge 3.0
La serie de alta velocidad Dino-lite Edge 3.0 con su conexión USB 3.0 ofrece una 
transmisión de imágenes sin comprimir con alta resolución y precisión de color.  
Alcanza una velocidad máxima de 45 fps. El filtro polarizador incorporado hace que estos modelos sean ideales para 
trabajar con objetos brillantes o reflectantes como metal, plástico, vidrio, joyería, electrónica, etc. 
Características especiales como la Lectura Automática de Ampliación (AMR) para realizar mediciones fáciles y precisas o 
la Profundidad de Campo Extendida (EDOF) para combinar una serie de imágenes con diferentes niveles de enfoque, 
están disponibles en modelos seleccionados. 
 
- USB 3.0, máximo 45 fps 
- Sensor de bordes de 5 megapíxeles 
- Profundidad de campo extendida (EDOF) 
- Rango dinámico extendido (EDR) 
- Lectura automática de ampliación (AMR) 
- Polarizador ajustable 
- Control de LED flexible (FLC) 
 
Material de suministro: Bolsa de transporte, cable USB, software en CD para Windows y Mac OS  
(no incluido en los modelos EDOF, EDR), tapa abierta y cerrada, difusor y tapa de luz lateral,  
extensión y tapa larga, diapositiva de calibración y manual.

Dino-Lite

2

4.661 946

3

4.661 952

2

3

Tipo Resolución Aumento Illuminazione Max. Distancia 
de trabajo

ud.E Código

mm
AM73115MZT (FLC) 
AM73115MZTL (FLC) 
AM73115MTF (FLC) 
AM73515MZT (AMR, FLC) 
AM73515MZTL (AMR, FLC) 
AM73915MZT (EDOF, EDR, AMR, FLC) 
AM73915MZTL (EDOF, EDR, AMR, FLC)

5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP

20x ... 220x 
10x ... 140x 
10x ... 70x 

20x ... 220x 
10x ... 140x 
10x ... 220x 
10x ... 140x

LED, blanco 
LED, blanco 
LED, blanco 
LED, blanco 
LED, blanco 
LED, blanco 
LED, blanco

60 
235 
480 
60 

235 
235 
235

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.661 946 
4.661 947 
4.661 948 
4.661 949 
4.661 950 
4.661 951 
4.661 952

Accesorios para microscopios de mano USB

4
5

Dino-Lite

Descripción ud.E Código

Soporte de mesa con cierre rápido incl. brazo extensible 
Soporte de metal, posicionamiento vertical y horizontal

1 
1

6.285 944 
6.275 263

4

6.285 944

5

6.275 263
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Aceite de inmersión1
Motic

Tipo ud.E Código

Aceite de inmersión, 5 ml 1 6.283 838

1

Kit de limpieza de microscopio
Contenido: 1 soplador eléctrico, hisopos de algodón, líquido limpiador, paño limpiador, 
papel limpiador para lentes, cepillo retráctil

2
Motic

Tipo ud.E Código

Kit de limpieza de microscopio 1 6.280 087

2

Almohadillas de secado Grado 556Z
Para retener la visibilidad del espécimen (50 hojas).

3
Whatman

Ancho Longitud ud.E Código
mm mm
37 100 1 9.069 003

3

Pañuelos de papel para lentes
Papel especial para la limpieza de cristales ópticos. 
Embalaje: 500 unidades/caja dispensadora

4
Hecht

Tipo Dimensiones ud.E Código
mm

Pañuelos de papel para lentes 90 x 72 500 6.050 595

4

Toallitas limpiadoras para lentes 105
Químicamente puras y libres de siliconas u otros aditivos.  
Para limpiar lentes y otros vidrios óptico de humedad y grasa.

5 6
Whatman

Ancho Longitud ud.E Código
mm mm
100 
200

150 
300

625 
100

9.056 887 
9.056 888

5 6
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Dispensador de fluidos, ESD
Ideal para una amplia gama de aplicaciones en laboratorios químicos y médicos. 
Hecho de HDPE anti-estático con tubo de teflón en el interior, para una gran resistencia química, 
antiéstatico. Con tapa abatible. Sólo tiene que tocar el plato de dispensación con un cepillo,  
paño u otro aplicador y el disolvente llega a la superfície en el instante en que se necesita.  
Válvulas de acero inoxidable sellan los contenidos en la botella hasta que se usa, evitando derrames,  
goteo y vapores que puedan poner en peligro al usuario. El fluido bombeado al plato no vuelve a la botella, 
manteniendo los fluidos almacenados sin contaminación.

1

Ideal-tek

Capacidad Descripción ud.E Código
ml
120 
120 
180

Dispensador de fluidos 
Dispensador de fluidos antisalpicaduras 
Dispensador de fluidos antisalpicaduras

1 
1 
1

4.666 353 
4.666 354 
6.272 060

1

6.272 060

Dosificador de líquido de mano ASPURE, vidrio
- Tapa: PP 
- Bombas: latón, tapa niquelada 
- Tubo: PTFE 
- Fácil dispensación de líquido mediante presión sobre el cabezal metálico 
- Dosificación económica 
- Sin evaporación

2
AS ONE

Tipo Capacidad Ø Altura ud.E Código
ml mm mm

200 
500

170 
280

85 
85

108 
140

1 
1

4.663 665 
4.663 666

2

Frasco de bálsamo de Canadá
Modelo Goldschmidt. De vidrio transparente. Con esmerilado para aumentar la durabilidad del contenido.  
Para análisis con microscopio.

3

Capacidad ud.E Código
g
30 
60

1 
1

6.070 616 
6.053 546

3
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Fuentes de luz fría LED LED3
Gris titanio. Las fuentes de luz Led sin ventilador son un sustituto de ahorro de energía 
para las fuentes de luz fría halógenas convencionales de 150 W. El sistema de refrigeración 
pasivo permite un funcionamiento silencioso y sin vibraciones. Los datos del lumen se refieren a la medición al final de 
una guía de luz flexible de fibra óptica de 1 brazo con diámetro activo Ø 9 mm y longitud 1000 mm. 
- Adaptable a varias guías de luz 
- Iluminación sin parpadeos 
- Sólida carcasa de aluminio 
- Apilable y posicionable horizontalmente 
 
Material de suministro: Fuente de luz fría LED LED3, fuente de alimentación multiadaptador (EU, UK, US),  
manual de usuario

1
Starlight Opto-Electronics

Especificaciones
Iluminación: 30 W
Tiempo de operación: 50000 h
Control de brillo: 0 - 100 %
Acceso a la guía de luz: 15 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 174 x 259 × 81 mm
Peso: 3,7 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Tipo Temperatura 
del color

Flujo de luz Tipo de 
conector

ud.E Código

K lm
LED3-P, CRI 70 
LED3-PC, CRI 90 
LED3-N, CRI 80 
LED3-W, CRI 80

5700 
5700 
4000 
3000

730 
590 
630 
630

EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US

1 
1 
1 
1

4.668 033 
4.668 034 
4.668 035 
4.668 036

1

Guías de luz semirrígidas, GLS1/GLS2/GLS3
Las guías de luz semirrígidas están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 brazos. 
 
- Alta flexibilidad y eficiencia luminosa 
- Muy buena transmisión 
- Iluminación puntual 
- Baja generación de calor 
- Para fuentes de luz fría halógenas y LED 
- Adaptables a fuentes de luz fría de todos los fabricantes

Starlight Opto-Electronics
2

4.668 060

2

Tipo Descripción Material Color ud.E Código

GLS1 
GLS1 
GLS1 
GLS2 
GLS2 
GLS2 
GLS2 
GLS2 
GLS3 
GLS3 
GLS3

1 brazo, longitud de brazo 450 mm, activo Ø 4,5 mm 
1 brazo, longitud de brazo 600 mm, activo Ø 4,5 mm 
1 brazo, longitud de brazo 800 mm, activo Ø 4,5 mm 
2 brazos, longitud de brazo 400 mm, activo Ø 3,2 mm 
2 brazos, longitud de brazo 450 mm, activo Ø 4,5 mm 
2 brazos, longitud de brazo 600 mm, activo Ø 4,5 mm 
2 brazos, longitud de brazo 800 mm, activo Ø 4,5 mm 
2 brazos, longitud de brazo 600+800 mm, activo Ø 4,5 mm 
3 brazos, longitud de brazo 450 mm, activo Ø 4,5 mm 
3 brazos, longitud de brazo 450 mm, activo Ø 4,5 mm 
3 brazos, longitud de brazo 800 mm, activo Ø 4,5 mm

Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón 
Acero / latón

negro 
negro 
negro 
plateado 
negro 
negro 
negro 
negro 
negro 
negro 
negro

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 057 
4.668 058 
4.668 059 
4.668 060 
4.668 061 
4.668 062 
4.668 063 
4.668 064 
4.668 065 
4.668 066 
4.668 067

Otros accesorios pueden encontrar en nuestra tienda online.

Anillo luminoso de fibra óptica SRL3/SRL6
Negro. Los anillos luminosos de fibra óptica ofrecen una gran flexibilidad y  
eficiencia luminosa. 
- Muy buena transmisión 
- Baja generación de calor 
- Para fuentes de luz fría halógenas y LED 
- Adaptable a fuentes de luz fría de todos los fabricantes

3

Starlight Opto-Electronics

Especificaciones SRL3 // SRL6
Distancia de trabajo: 20 ... 150 mm // 35 ... 150 mm
Diámetro activo: 6,4 mm // 9 mm
Altura: 26 mm // 25 mm
Diámetro externo: 58 mm // 92 mm
Diámetro de sujeción: 30,5 mm // 66 mm
Material: Aluminio anodizado
Material del tubo: Espiral de acero, PVC

Tipo ud.E Código

SRL3 
SRL6

1 
1

4.668 045 
4.668 046

3

4.668 046
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Lámparas incidentes LED IL1/IL1-Lab
Negras. El concepto modul-LED® permite un cambio rápido de la fuente de luz. Para uso 
en la industria y la ciencia. Las lámparas de incidentes LED están disponibles en 
versiones de 1 brazo, 2 brazos y con tapas roscadas y vidrio de protección de borosilicato.  
Los módulos deben pedirse por separado. 
 
- Control de brillo con función de memoria 
- Iluminación flexible gracias a los brazos semirrígidos 
- Iluminación sin parpadeos para fotografía y vídeo 
- Sólida carcasa de aluminio 
 
Material de suministro: Lámpara incidente LED IL1, fuente de alimentación multiadaptador  
(UE, Reino Unido, EE.UU.), manual de usuario

1

2
Starlight Opto-Electronics

Especificaciones
Iluminación: Módulo LED de 3 W 21 mm
Control de brillo: 0 - 100 %
Ø de la barra de fijación: 12 mm
Dimensiones de la unidad de control (An x L x Alt): 40 × 80 × 37 mm
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Tipo Descripción Peso Tipo de 
conector

ud.E Código

kg
IL1-Lab 
IL1-Lab 
IL1-Lab 
IL1-Lab 
IL1 
IL1 
IL1 
IL1

 
 
 
 
* 
* 
* 
*

1 brazo, longitud del brazo 450 mm 
1 brazo, longitud del brazo 600 mm 
2 brazos, longitud del brazo 450 mm 
2 brazos, longitud del brazo 600 mm 
1 brazo, longitud del brazo 450 mm 
1 brazo, longitud del brazo 600 mm 
2 brazos, longitud del brazo 450 mm 
2 brazos, longitud del brazo 600 mm

0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,8 
0,8

EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 073 
4.668 074 
4.668 075 
4.668 076 
4.668 077 
4.668 078 
4.668 079 
4.668 080

* Con tapas roscadas y vidrio de protección de borosilicato

1

4.668 075

2

Módulos LED
21 mm. Disponible en diferentes colores, ángulos de haz y versiones UV.

3
Starlight Opto-Electronics

Descripción Color Temperatura 
del color

Longitud  
de eje 

ud.E Código

K mm
Punto de luz (10°) 
Punto de luz (10°) 
Punto de luz (10°) 
Punto de luz (10°) 
Punto de luz (10°) 
Punto de luz (10°) 
Punto de luz (10°) 
Foco (28º) 
Foco (28º) 
Foco (28º) 
Foco (28º) 
Foco (28º) 
Foco (28º) 
Foco (28º) 
Difusa (40º) 
Difusa (40º) 
Difusa (40º) 
Difusa (40º) 
Difusa (40º) 
Difusa (40º) 
Difusa (40º) 
Línea (12° x 30°) 
Línea (12° x 30°) 
Línea (12° x 30°) 
Línea (12° x 30°) 
Línea (12° x 30°) 
Línea (12° x 30°) 
Línea (12° x 30°) 
Reflector (80°) 
Reflector (80°)

blanco puro 
blanco natural 
blanco cálido 
rojo 
verde 
azul 
ámbar 
blanco puro 
blanco natural 
blanco cálido 
rojo 
verde 
azul 
ámbar 
blanco puro 
blanco natural 
blanco cálido 
rojo 
verde 
azul 
ámbar 
blanco puro 
blanco natural 
blanco cálido 
rojo 
verde 
azul 
ámbar 
UV 
UV

6000 
4000 
3000 

 
 
 
 

6000 
4000 
3000 

 
 
 
 

6000 
4000 
3000 

 
 
 
 

6000 
4000 
3000

 
 
 

625 
528 
470 
590 

 
 
 

625 
528 
470 
590 

 
 
 

625 
528 
470 
590 

 
 
 

625 
528 
470 
590 
365 
405

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 085 
4.668 086 
4.668 087 
4.668 088 
4.668 089 
4.668 090 
4.668 091 
4.668 092 
4.668 093 
4.668 094 
4.668 095 
4.668 096 
4.668 097 
4.668 098 
4.668 099 
4.668 100 
4.668 101 
4.668 102 
4.668 103 
4.668 104 
4.668 105 
4.668 106 
4.668 107 
4.668 108 
4.668 109 
4.668 110 
4.668 111 
4.668 112 
4.668 113 
4.668 114

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

3
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Fuentes de luz fría
Para la iluminación de muestras en microscopía, diagnóstico clínico, odontología, 
fotografía o mineralogía. Las fuentes de luz fría filtran la radiación infrarroja que produce 
calor y ofrecen intensidades significativamente más altas con aumentos superiores a 30 veces el aumento.  
Compactas, fáciles de usar y libres de mantenimiento. KL 300 LED sin ventilador, en caso contrario, con un ventilador 
silencioso con ventilación en la parte trasera de la carcasa. Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz 
 
KL 300 LED - compacto 
Fuente de luz LED económica con fácil manejo y regulación continua. Refrigeración por convección para un 
funcionamiento silencioso y sin vibraciones. Intensidad máxima de luz: 80 lm.  
Incluye fuente de alimentación de amplio rango con sistema de enchufe internacional.  
El adaptador o autónomo se vende por separado. 
 
KL 1600 LED - económico 
Fuente de luz LED estándar con atenuación continua, deslizador de filtro y motor de  
luz blanca multichip para una iluminación homogénea. Intensidad luminosa máxima: 680 lm.  
Incluye fuente de alimentación de amplio alcance sin cable. 
 
KL 2500 LED - avanzado 
Fuente de luz LED profesional, adicionalmente, con opción de atenuación extra fina (pasos de 0,1%),  
pantalla LCD para ajustes reproducibles y conectividad USB. Intensidad máxima de luz: 1100 lm. Incluye fuente de 
alimentación de amplio rango y cable de conexión USB, sin cable de alimentación. Pedal de pie opcional. 
 
KL 1500 HAL - color natural 
Fuente de luz halógena de 150 W con regulación continua y espectro halógeno completo (índice de reproducción 
cromática CRI=100) para una reproducción natural del color. Indicación de la temperatura de color en la pantalla LCD 
integrada. Intensidad máxima de iluminación: 600 lm. Incluye fuente de alimentación de amplio alcance sin cable. 
 
Pedir por separado la luz de anillo de fibra óptica o la guía de luz de cuello de cisne.  
Pedir por separado el cable de alimentación específico del país para KL 1600 LED,  
KL 2500 LED y KL 1500 HAL.

1

SCHOTT

Tipo Ancho Profundidad Altura Temperatura 
del color

Flujo de luz ud.E Código

mm mm mm K lm
KL 300 LED 
KL 1600 LED 
KL 2500 LED 
KL 1500 HAL

106 
114 
114 
200

114 
231 
231 
286

61 
137 
137 
147

5600 
5600 
5600 

1950 - 3400

80 
680 

1100 
600

1 
1 
1 
1

6.253 748 
9.705 206 
9.705 204 
6.269 725

1

9.705 204

Fuente de luz fría KL 1600 LED Packages
El KL 1600 LED es una innovadora fuente de luz de fibra óptica que utiliza la luz fría 
para iluminar todo tipo de objetos en aplicaciones industriales y de ciencias de la vida. 
- Potente sistema de iluminación con una luminosidad de 680 lm 
- Control de regulación ergonómico 
- Iluminación sin ondulaciones para aplicaciones de imagen digital 
- La temperatura de color de 5.600 K no cambia cuando la fuente de luz está atenuada 
- Sin mantenimiento gracias a los LEDs de larga duración de 50.000 horas 
 
Material de suministro: 
Fuente de luz fría LED KL 1600 LED incl. guía de luz de cuello de cisne de 2 brazos, 
2 lentes de enfoque y el cable de alimentación correspondiente.

2
SCHOTT

Especificaciones
Temperatura de color: 5600 K
Iluminación: 680 lm
Dimensiones KL 1600 LED (An x L x Alt): 114 x 231 x 137 mm
Dimensiones de la guía de luz (Ø x L): 4,5 x 600 mm
Peso: 3,9 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Tipo Tipo de 
conector

ud.E Código

KL 1600 LED Package 
KL 1600 LED Package 
KL 1600 LED Package

EU 
UK 
CH

1 
1 
1

4.666 289 
4.666 291 
4.666 290

2
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Iluminación LED, directa
EasyLED Ringlight/EasyLED Ringlight Plus: Potente y robusto anillo de luz LED con regulación continua. Ringlight Plus 
versión con características básicas de segmento y rotación de segmento. Manejo sencillo e intuitivo gracias a la rueda de jog dial 
integrada. Incluye una fuente de alimentación de amplio rango de entrada con enchufe en todo el mundo (sistema de clip).  
Diámetro exterior/interior 114/66 mm. Si es necesario, pedir por separado el adaptador de lente necesario. 
EasyLED Spotlight Plus (Simple/Doble): Sistema avanzado de cuello de cisne LED de alta potencia con controlador integrado y  
regulación continua. Con el Spotlight Plus Double, los dos puntos también se pueden activar individualmente.  
Incluye una fuente de alimentación de amplio rango de entrada con enchufe en todo el mundo (sistema de clip).  
Pedir por separado el soporte de montaje o el adaptador de columna (el mismo adaptador que para el LED KL 300).

1

2

SCHOTT

Tipo Descripción Distancia 
de trabajo

Temperatura 
del color

Flujo de luz ud.E Código

mm K lm
Ringlight 
Ringlight Plus 
Spotlight Plus Single 
Spotlight Plus Double

sin segmentos 
8 segmentos 
brazo simple 
brazo doble, conmutable por separado

75 
65 
10-90 
10-90

5600 
5600 
5600 
5600

190 
250 
130 

2 x 130

1 
1 
1 
1

6.258 176 
6.238 244 
6.266 980 
6.266 981

1

6.258 176

2

6.266 981

Anillos de luz LED VisiLED Packages
Respondiendo a las necesidades de las tareas más especializadas, la serie modular 
VisiLED se basa en la flexibilidad y la calidad. Moldeando la configuración de iluminación para 
cada aplicación, un número de luces de los anillos de alto rendimiento en combinación con el  
controlador MC 1100 permite una iluminación de alta intensidad. Los difusores y los juegos de polarizadores,  
que son opcionales, permiten una combinación de diferentes técnicas en el mismo punto del análisis. 
 
- Iluminación homogénea y sin sombras 
- Segmentables, en 1/8 pasos giratorio, diferentes modos de segmento disponibles 
- Control activo de la temperatura de los LED para una larga vida útil de 50000 horas 
- El paquete 1 es ideal para el trabajo sin restricciones en la preparación de objetos y  

el uso de puente giratorio gracias a su diseño de anillo luminoso delgado (AD 92 mm). 
- Anillos adaptadores opcionales para conectar las lámparas de anillo a todas las lentes comunes de los   

estereomicroscopios con diámetros de hasta 66 mm. 
 
Material de suministro: 
Paquete 1: Controlador VisiLED MC 1100, adaptador de corriente, lámpara LED S40-75 
Paquete 2: Controlador VisiLED MC 1100, adaptador de corriente, lámpara LED S80-55 
 
Si corresponde, pedir el adaptador de lentes necesario por separado.  
Pedir por separado el cable de alimentación específico para cada país. 

3
4

SCHOTT

Tipo Descripción Temperatura 
del color

Distancia 
de trabajo

Flujo de luz ud.E Código

K mm lm
Paquete 1 
Paquete 2

40 LEDs en 8 segmentos 
80 LEDs en 8 segmentos

5600 
5600

85 
75

260 
290

1 
1

6.275 481 
6.275 482

3

6.275 481

4

6.275 482

Guía de luz de cuello de cisne para fuentes de luz fría SCHOTT
Guías de luz flexibles que permanecen en su lugar después de su colocación.  
Las ramas de cuello de cisne colocadas en direcciones opuestas crean una  
iluminación casi sin sombras.

SCHOTT
5

9.705 220

5

Descripción Para ud.E Código

1 brazo, diám. 3,5 mm, L 500 mm 
2 brazos, diám. 3,5 mm, L 500 mm 
1 brazo, diám. 4,5 mm, L 600 mm 
2 brazos, diám. 4,5 mm, L 600 mm 
3 brazos, diám. 4,5 mm, L 600 mm

KL 300 LED 
KL 300 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED

1 
1 
1 
1 
1

9.705 221 
9.705 220 
9.705 151 
9.705 152 
9.705 153
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Guía de luz flexible para fuentes de luz fría SCHOTT
SCHOTT

1

9.705 226

1

Descripción Para ud.E Código

2 brazos, revestida de PVC, diám. 4,0 mm, L 1.000 mm 
1 brazo, revestida de PVC, diám. 4,5 mm, L 600 mm 
2 brazos, revestida de PVC, diám. 4,5 mm, L 1.000 mm 
2 brazos, revestida de PVC, diám. 4,5 mm, L 1.600 mm 
3 brazos, revestida de PVC, diám. 4,5 mm, L 1.000 mm 
1 brazo, revestida de M-PVC, diám. 5,0 mm, L 1.000 mm 
1 brazo, revestida de PVC, diám. 5,0 mm, L 1.600 mm 
1 brazo, revestida de PVC, diám. 8,0 mm, L 1.000 mm 
1 brazo, revestida de M-PVC, diám. 9,0 mm, L 1.000 mm

KL 300 LED 
KL 300 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.705 226 
9.705 225 
9.705 165 
9.705 169 
9.705 166 
6.228 108 
9.705 164 
9.705 168 
7.642 628

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

Guía de luz flexible para fuentes de luz fría SCHOTT
Para la iluminación intensiva, uniforme y sin sombras de muestras. SCHOTT

2

9.705 195

2

Descripción Para ud.E Código

6 puntos, 66 mm diám. interior 
Anular, 58 mm diám. interior 
Anular, 66 mm diám. interior 
Anular, "delgado", 66 mm diám. interior

KL 300 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED

1 
1 
1 
1

9.705 230 
9.705 194 
9.705 195 
6.254 612

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

Abrazaderas para la fuente de luz fría KL 300 LED y el punto de luz EasyLED3
SCHOTT

Para ud.E Código

Columna de Ø 20 mm 
Columna de Ø 25 mm 
Columna de Ø 30 mm 
Columna de Ø 32 mm 
Columna de Ø 35 mm 
Soporte K y soporte M ZEISS

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.274 401 
7.910 430 
4.666 071 
6.237 972 
4.666 072 
4.666 076

3

Podemos suministrar 
toda la

gama de productos  
de este

fabricante!
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Cámaras de recuento tipo Neubauer, mejoradas
Doble red de conteo. Calibrables. Profundidad de la cámara 0,1 mm.  
Rejilla de conteo con 9 cuadrados grandes de 1 mm² cada uno. Los 4 cuadrados grandes en 
las esquinas para contar leucocitos están subdivididos en 16 cuadrados con una longitud lateral de 0,25 mm.  
El cuadrado grande en el centro está subdividido en 25 cuadrados cada uno con una longitud lateral de 0,2 mm.  
Cada uno de ellos está subdividido en 16 cuadrados más pequeños, cada uno con una longitud lateral de 0,05 mm y  
un área de 0,0025 mm². Los 5 cuadrados de grupo marcados con una 'E' se utilizan para contar trombocitos y 
eritrocitos. Todos los cuadrados de grupo tienen líneas de límite triples a cada lado.

1
BRAND

Tipo ud.E Código

Sin clips de fijación 
Con clips de fijación

1 
1

7.020 270 
7.020 272

1

Cámaras de recuento tipo Neubauer, mejoradas, línea clara
Líneas claras. Doble red de conteo. Calibrables. Misma red de conteo que la cámara tipo 
Neubauer, pero con una base metalizada con rodio. La red de conteo está grabada en la 
capa de rodio y brilla con el ajuste normal del microscopio. Variando el contraste,  
se puede invertir el color bajo el microscopio, de forma que las líneas de la red aparecen claras  
u oscuras, según se prefiera.

2
BRAND

Descripción ud.E Código

Sin clips de fijación 1 7.020 271

2

Cámara de recuento tipo Neubauer, mejorada
Doble red de conteo. Profundidad de la cámara: 0,1 mm.  
Con la misma red de conteo que las cámaras tipo Neubauer, con la diferencia de que el 
cuadrado grande del centro está subdividido en 16 grupos de cuadrados de 0,25 mm de lado cada uno.  
A diferencia de la cámara Neubauer más reciente, en esta cámara la superficie de conteo de  
los cuadrados de grupos está separada por la más exterior de las tres líneas.

3
BRAND

Descripción ud.E Código

Sin pinza 
Con pinza

1 
1

7.020 277 
7.020 278

3

Cámaras de recuento, Thoma
Doble red de conteo. Sin clips de fijación. Calibrables. Profundidad de la cámara: 0,1 mm. La red de conteo es igual al 
cuadrado grande del centro de la cámara tipo Neubauer. La superficie del cuadrado más pequeño es de 0,0025 mm². 
Como no tiene los cuadrados grandes exteriores, las cámaras tipo Thoma sólo se utilizan para el recuento de 
trombocitos y eritrocitos.

4

Descripción ud.E Código

Doble red de conteo, sin pinza 
Doble red de conteo, con pinza

1 
1

9.161 080 
7.607 192

4

Cámara de recuento, Malassez
BLAUBRAND®. Doblered de conteo. Sin clips de fijación. Profundidad de la cámara 0,2 mm.  
La regla es rectangular, cubriendo un área de 5 mm². Los rectángulos grandes miden  
0,25 x 0,20 = 0,05 mm². Cada uno de ellos está subdividido en 20 mini cuadrados con una superficie de 0,0025 mm². 
Esta cámara se utiliza comúnmente para el recuento de células en el líquido cefalorraquídeo o para el recuento de 
nematodos. Marcado CE según la Directiva 98/79/CE.

5
BRAND

Descripción ud.E Código

Sin clips de fijación 1 7.020 281

5

Cámaras de recuento, Fuchs Rosenthal
Con doble red de conteo. Sin clips de fijación. Calibrables. Profundidad de la cámara 0,2 mm.  
La rejilla tiene 16 cuadrados grandes de 1 mm². Cada cuadrado está dividido en 16 cuadrados más pequeños,  
cada uno con una longitud lateral de 0,25 mm y un área de 0,0625 mm².  
Estas cámaras de conteo se utilizan comúnmente para contar células en el líquido cefalorraquídeo.

6

Descripción ud.E Código

doble red de conteo, sin pinza 
doble red de conteo, con pinza

1 
1

9.161 098 
6.050 057

6
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Cámaras de recuento según McMaster
Para medicina veterinaria (p. ej. recuento de huevos de helminto) con 2 zonas de 
recuento, cubierta de vidrio con 2 rejillas de recuento pegadas en 3 soportes.  
Área de conteo: 10 x 10 x 0,5 mm.

1
Hecht

Longitud Ancho ud.E Código
mm mm
76 32 1 6.258 239

1

Cámaras de recuento Chip C
Cámara de recuento desechable de plástico óptico.  
Dimensiones: 25 x 75 mm, espesor 1,6 mm. 
Diversas aplicaciones como el recuento de células sanguíneas, la medición de la concentración celular, 
el recuento de espermatozoides, la investigación de la viabilidad celular y el recuento de bacterias y  
esporas de hongos. 
 
- Sin necesidad de cubreobjetos 
- Dos cámaras por chip 
- Reduce el riesgo de materiales infecciosos 
- Plástico óptico grado cuarzo 
- Repetibilidad y fiabilidad garantizadas 
- Empaquetado individualmente

2 3
NanoEn Tek Inc.

Tipo Largo Capacidad ud.E Código
mm µl

según Bürker 
según Bürker-Türk 
según Fuchs-Rosenthal 
según Malassez

0,1 
0,1 
0,2 
0,2

10 
10 
20 
20

50 
50 
50 
50

4.668 325 
4.668 326 
4.668 324 
4.668 327

2

3

Cuentapiezas manual
Para el recuento de glóbulos sanguíneos, colonias de bacterias, gotas de líquido o en 
general en el caso de un proceso iterativo. Se pueden contar hasta 9999.  
Cuenta con un botón de reajuste rápido, una lente de ventana para una fácil lectura y  
un anillo en el dedo para un agarre seguro. Robusta carcasa metálica con acabado cromado. 
Dimensiones: diám. 46 mm, ancho 41 mm

4
Heathrow Scientific

Descripción ud.E Código

Cuentapiezas manual 1 6.237 971

4

Cuentapiezas económicos
Cuentapiezas mecánicos para usar directamente en el puesto de trabajo. Ideales para el 
registro de cantidades de colonias, atributos, células sanguíneas y otros. Cada campo 
numérico comprende hasta 999 valores. Para aplicarlos basta con una ligera presión sobre la tecla correspondiente del 
punto de recuento. Campo sumatorio para todos los valores registrados. Señal acústica cada 100 valores.

5
Heathrow Scientific

Descripción Ancho Longitud Profundidad ud.E Código
mm mm mm

Cuentapiezas económico 6 dígitos 
Cuentapiezas económico 9 dígitos

76 
76

250 
320

56 
56

1 
1

9.521 801 
9.521 802

5
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Portaobjetos
Según la norma ISO 8037/1. Prelavados y pulidos. Espesor nominal de 1 mm.  
Tamaño 76 x 26 mm. También disponible con un parche de escritura de 20 mm,  
mate, en un extremo.

1
Menzel

Tipo Descripción Bordes ud.E Código

Sin extremo mate 
Con extremo mate 
Sin extremo mate

Extra blanco 
Extra blanco 
Extra blanco

cortado 
cortado 
esmerilado 45°

50 
50 
50

9.161 110 
9.161 145 
9.161 120

1

Portaobjetos con una cavidad
Dimensiones: 76 mm x 26 mm x 1,2 mm a 1,5 mm, con cavidades de aprox.  
15 mm a 18 mm de diámetro y aprox. 0,6 a 0,8 de profundidad.

2
Menzel

Color Bordes ud.E Código

vidrio extra blanco esmerilados 90° 1 9.161 151

2

Portaobjetos SuperFrost®

Según ISO 8037/1. Con área de marcado con código de color como se describe a continuación. 
Tamaño: 76 mm x 26 mm. Espesor nominal: 1,0 mm. Con bordes cortados o esmerilados.  
Gracias a la amplia gama de colores del área de marcado permite identificar y clasificar de  
forma fácil y clara las diferentes preparaciones.

3
Menzel

Color Bordes ud.E Código

Blanco 
Azul 
Rosa 
Amarillo 
Verde 
Blanco 
Azul 
Rosa 
Amarillo 
Verde

Cortados 
Cortados 
Cortados 
Cortados 
Cortados 
Esmerilados a 45º 
Esmerilados a 45º 
Esmerilados a 45º 
Esmerilados a 45º 
Esmerilados a 45º

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

9.161 161 
9.161 162 
9.161 163 
9.161 164 
9.161 165 
9.161 171 
9.161 172 
9.161 173 
9.161 174 
9.161 175

3

Portaobjetos adherentes SuperFrost® Plus
Dimensiones: 75mm x 25mm x 1,0mm. Bordes esmerilados en un ángulo de 90º, 
disponen de una área de marcado SuperFrost en blanco. Se ha llevado a cabo un nuevo 
método de tratamiento electrostático de la superficie proporcionandole cargas positivas permanentemente.  
Los portaobjetos han sido tratados para obtener una excelente adhesión de células y tejidos de preparaciones  
de citología. El área de marcado está disponible también en SuperFrost azul, amarillo, rosa o verde.

4
Menzel

Tipo Color ud.E Código

SuperFrost® Plus Blanco 72 9.161 155

4

Portaobjetos adhesivos PolysineTM

75 x 25 x 1 mm, bordes esmerilados a 90°, área de marcado blanca. Los portaobjetos 
de polisina son adhesivos electrostáticos y bioquímicos. La preparación se adhiere primero 
por atracción electrostática y luego se fija en su lugar por unión bioquímica. Los portaobjetos de  
adherencia de polisina se adaptan mejor a las láminas de tejido incrustadas en parafina de fuentes  
humanas fijadas en solución de formol, alcohol o Bouin. Para láminas de tejido de 2-5 µm de grosor.

Menzel

Tipo Color Bordes ud.E Código

PolysineTM blanco esmerilados a 90º 72 6.055 100



1117

10. Instrumentos ópticos y microscopios
Microscopios/Portaobjetos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Portaobjetos para diagnósticos sin revestimiento adhesivo
75 x 25 x 1,0 mm, con bordes esmerilados a 90º.

1
Menzel

Color Ø Número  
de  

cámaras

Material ud.E Código

mm
Azul 
Negro 
Negro 
Negro 
Blanco 
Azul 
Negro 
Negro 
Negro 
Blanco

8,0 
14,0 
6,0 
6,7 
5,0 
8,0 

14,0 
6,0 
6,7 
5,0

1 
3 
8 

10 
12 
1 
3 
8 

10 
12

Epoxi 
Epoxi 
Epoxi 
Epoxi 
Epoxi 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.161 181 
9.161 182 
9.161 183 
9.161 184 
9.161 185 
9.161 186 
9.161 187 
9.161 188 
9.161 189 
9.161 190

1

Dispensador de portaobjetos LLG
El dispensador de portaobjetos puede dispensar 91 portaobjetos, de forma individualizada.  
Haciendo girar el pulsador, se desliza un portaobjetos. Rellenar con portaobjetos secos.  
Con la parte superior transparente y extraíble para ver fácilmente los portaobjetos que quedan y  
limpiar el recipiente. Para portaobjetos de microscopio con dimensiones de 75 x 25 mm y 76 x 26 mm.

2

Tipo ud.E Código

Dispensador 1 9.161 000

2

Soporte para portaobjetos y tiras de papel, PS
Este soporte para portaobjetos tiene una ranura inclinada que acepta hasta 
10 portaobjetos simples o dobles de pie. La repisa frontal sirve como lugar para  
secar los portaobjetos. Hecho de poliestireno resistente.

3
Bel-Art Products

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

mm
250 x 50 x 30 1 9.161 208

3

Soporte para portaobjetos, PE
Para portaobjetos de 76 x 26 mm. Para almacenar, limpiar o secar los portaobjetos. 
Diseño robusto con superficie de goma antideslizante.  
Resistente a temperaturas de -50 a +80 ºC.

4
Heathrow Scientific

Número de 
posiciones

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Color ud.E Código

mm
15 
40 
78

153 x 102 x 21 
298 x 105 x 24 
299 x 178 x 21

Natural 
Natural 
Natural

1 
1 
1

6.254 573 
6.254 574 
6.254 575

4
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Cubreobjetos cuadrados
Hechos de vidrio de borosilicato D263 M. Corte preciso sin defectos ni ampollas.  
Otros espesores están disponibles a petición.

1
Menzel

Ancho Longitud Espesor ud.E Código
mm mm mm
15 
18 
20 
22 
24 
26 
32 
40 
50 
60

15 
18 
20 
22 
24 
21 
24 
24 
24 
24

0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16

200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100

9.161 015 
9.161 018 
9.161 020 
9.161 022 
9.161 024 
9.161 021 
9.161 032 
9.161 040 
9.161 050 
9.161 060

1

Cubreobjetos redondos
Hechos de vidrio de borosilicato D263 M. Corte preciso sin defectos ni ampollas. 
Diámetros como se indica. Otros tamaños y espesores están disponibles a petición.

2
Menzel

Ø Espesor ud.E Código
mm mm
10 
12 
13 
14 
15 
18

0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.161 063 
9.161 064 
9.161 065 
9.161 066 
9.161 061 
9.161 062

2

Cubreobjetos para hemacitómetro
Calidad A, bordes esmerilados.

3
Menzel

Ancho Longitud Espesor ud.E Código
mm mm mm
22 
24 
26

22 
24 
20

0,4 
0,4 
0,4

10 
10 
10

6.073 041 
6.313 619 
6.314 328

3

Cubreobjetos para hemocitómetro
Embalaje: cajas de 10 unidades.

4
Hecht

Longitud Ancho Espesor ud.E Código
mm mm mm
30 
20 
22 
24

30 
26 
22 
24

0,4 
0,4 
0,4 
0,4

10 
10 
10 
10

7.632 190 
6.053 291 
6.234 347 
7.630 066

4

Pinzas para cubreobjetos LLG, con cierre automático, acero inoxidable
Acero inoxidable 4301.

5

Forma Longitud ud.E Código
mm

Recta 
Curvada

105 
105

1 
1

9.160 380 
9.160 381

5

Pinzas para cubreobjetos LLG, según Kühne, acero inoxidable
Acero inoxidable 4301

6

Forma Longitud ud.E Código
mm

curvada 
curvada 
curvada 
recta 
recta 
recta

115 
130 
145 
115 
130 
145

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.160 386 
9.160 387 
9.160 388 
9.160 391 
9.160 392 
9.160 393

6
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Muestras preparadas
Portaobjetos de microscopio preparados para docencia y estudiantes. 
Sets de 10 muestras.

1

Tipo ud.E Código

Anfibios 
Lagartos, serpientes y pájaros 
Reproducción de animales 
Bacterias y organismos simples 
Reproducción y propagación de plantas 
Estructura de células vegetales 
División celular y reproducción 
Nanoplancton 
Cuerpo humano, muestras normales de tejido, parte 1 
Cuerpo humano, muestras normales de tejido, parte 2 
Cuerpo humano, muestras patológicas de tejido, parte 1 
Cuerpo humano, muestras patológicas de tejido, parte 2 
Parásitos humanos y animales 
Vida en la tierra 
Plantas y animales afectados por el medio ambiente 
Set de ciencias naturales 
Set de biología 1 
Set de biología 2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.151 850 
9.151 851 
9.151 852 
9.151 854 
9.151 856 
9.151 857 
9.151 858 
9.151 859 
9.151 860 
9.151 861 
9.151 862 
9.151 863 
9.151 864 
9.151 866 
9.151 868 
9.151 869 
9.151 870 
9.151 871

1

Estuches para portaobjetos LLG
Fabricados en polipropileno de alta densidad, para el envío, almacenamiento o tinción de portaobjetos. Los estuches 
planos pueden contener 1, 2, 3 o 5 portaobjetos estándar (hasta 76 mm x 26 mm) de forma segura. 
- Ligeros y planos 
- Con área de marcado y "Top" impreso en la superficie superior 
- Con broches de presión grandes y fáciles de asegurar 
- Los canales ranurados dentro del sobre mantienen las diapositivas separadas de forma segura

2

Para guardar  
portaobjetos

ud.E Código

de microscopio
1 
2 
3 
5

10 
10 
10 
10

9.161 291 
9.161 292 
9.161 293 
9.161 294

2

Estuches para portaobjetos
Para transportar portaobjetos de 76 x 26 mm, como se indica a continuación.

3

Para guardar  
portaobjetos

Cierre ud.E Código

de microscopio
2 
4 
6 
10

Sin 
Sin 
Sin 
Sin

1 
1 
1 
1

9.161 270 
9.161 274 
9.161 272 
6.225 466

3

Recipiente para portaobjetos
PP. Ideal para enviar, almacenar y colorear los portaobjetos.  
Para 5 portaobjetos (75 x 25 mm). Las guías en el recipiente permiten retirar cada  
uno de los portaobjetos por separado. Con cierre seguro en un lado.  
Dimensiones: 43 x 24 x 88 mm.

4
Heathrow Scientific

Color ud.E Código

Natural 
rojo, amarillo, azul, lila, naranja

25 
25

6.242 062 
9.409 662

4

Tubo para portaobjetos, PP
Para almacenar y transportar 5 portaobjetos gruesos o 10 finos. Construcción robusta. 
Tapa roscada con aro de precintado. Con la tapa abierta, los portaobjetos sobresalen 
aprox. 10 mm, lo que hace que el usuario pueda coger el portaobjetos de manera más sencilla.  
Irrompible, químicamente inerte, a prueba de vertidos.

5
Kartell

Ø  
int.

Altura ud.E Código

mm mm
40 90 1 9.161 395

5
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Cajas para portaobjetos, PS
Alto impacto. Para portaobjetos de 76 mm x 26 mm. Ranuras numeradas en la base. 
Ficha en la tapa.

1
Kartell

Para guardar  
portaobjetos

Ancho Longitud Altura ud.E Código

de microscopio mm mm mm
25 
50 
100

83 
97 

180

98 
230 
230

38 
35 
35

1 
1 
1

9.161 380 
9.161 381 
9.161 382

1

Estuches para portaobjetos
Cartón. Disponibles con o sin tapa abatible. Para portaobjetos de 76 mm x 26 mm como se indica a continuación.

2

Para guardar  
portaobjetos

Cierre ud.E Código

de microscopio
20 
20

sin 
con

1 
1

9.161 230 
9.161 235

2

Estuches para portaobjetos de cartón de 20 y 30 posiciones
Los estuches de diapositivas de cartón pueden contener diapositivas estándar  
(76 mm x 26 mm y 3 x 1"). Los compartimentos horizontales están empotrados para 
proteger las muestras cuando la tapa está cerrada. Presenta un corte de pulgar para  
facilitar la extracción de las diapositivas.

3
Heathrow Scientific

Para guardar  
portaobjetos

Color Dimensiones ud.E Código

de microscopio
20 
30 
20 
20 
20

negro 
negro 
azul 
verde 
rojo

208 
281 
208 
208 
208

x 
x 
x 
x 
x

341 
328 
341 
341 
341

x 
x 
x 
x 
x

9 mm 
10 mm 
9 mm 
9 mm 
9 mm

1 
1 
1 
1 
1

9.161 295 
9.161 296 
9.161 297 
9.161 298 
9.161 302

3

Estuches para portaobjetos, tipo Munich
Cartón. Para portaobjetos de 76 x 26 mm.

4

Para guardar  
portaobjetos

ud.E Código

de microscopio
24 1 9.161 250

4

Cajas para portaobjetos

5

Para guardar  
portaobjetos

Dimensiones 
(An x L)

Cierre Material ud.E Código

de microscopio mm
100 
100 
100

76 x 26 
40 x 76 
48 x 28

+ 
+ 
-

Plástico 
Cartón, papel de cuero, marco de madera 
Cartón, papel de cuero, marco de madera

1 
1 
1

9.161 211 
6.314 963 
9.161 224

5

9.161 211

Bandeja para portaobjetos sin tapa
Cartón. Para portaobjetos de 76 x 26 mm.

6

Para guardar  
portaobjetos

ud.E Código

de microscopio
20 1 9.161 260
Bandejas para otros tamaños de portaobjetos están disponibles bajo pedido.

6

Cajas para portaobjetos
Cartón recubierto de imitación de cuero. Tapa abatible con clips de bloqueo.  
Puede contener diapositivas de 76 mm x 26 mm como se indica a continuación.

7

Para guardar  
portaobjetos

Cierre ud.E Código

de microscopio
25 
50 
100

+ 
+ 
+

1 
1 
1

6.206 674 
9.161 215 
9.161 210

7
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Salvo error u omisión

Cajas para portaobjetos
Codificadas por colores para facilitar su identificación. Las cajas de portaobjetos son 
perfectas para el almacenamiento o el transporte de portaobjetos de tamaño estándar 
(76 mm x 26 mm). Con forro de corcho. Apilables. Cada caja de 100 posiciones se asegura con un cierre niquelado 
resistente a la oxidación y un pasador de bisagra. La caja de 50 posiciones está asegurada por un mecanismo de cierre 
con pestillo de pulgar. Cada ranura está numerada para corresponder a la hoja de inventario de portaobjetos en la 
cubierta interior de la caja.

1
Heathrow Scientific

Para guardar  
portaobjetos

Color Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

de microscopio mm
25 
25 
25 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100

Rojo 
Verde 
Azul 
Rojo 
Azul 
Blanco 
Rojo 
Verde 
Azul 
Blanco 
Amarillo 
Negro

141 x 88 x 35 
141 x 88 x 35 
141 x 88 x 35 
209 x 86 x 35 
209 x 86 x 35 
209 x 86 x 35 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.240 818 
6.240 819 
6.241 030 
9.161 289 
9.161 300 
6.268 500 
9.161 286 
9.161 285 
9.161 284 
7.079 563 
9.161 288 
9.161 287

1

Cajas de portaobjetos Premium Plus
Fabricadas en ABS y Polipropileno. Las cajas de portaobjetos apilables son perfectas para 
almacenar o transportar 100 portaobjetos de tamaño estándar (76 x 26 mm).  
El almacenamiento lateral único puede acomodar, por ejemplo, un bolígrafo o un desecante.  
Dimensiones (An x L x Alt): 195 x 207 x 32 mm. 
- Con forro de espuma EVA 
- Tarjeta de inventario extraíble 
- Cierre deslizante 
- Numeración en posición central 
- La zona de etiquetado en la tapa de la caja con "proyecto" y "fecha" moldeados y  

la parte posterior de la ficha se puede utilizar ya que la tapa es transparente

2
Heathrow Scientific

Color ud.E Código

Azul 
Naranja 
Verde 
Rojo 
Púrpura 
Púrpura, Azul, Verde, Rojo, Naranja

1 
1 
1 
1 
1 
5

4.666 453 
4.666 454 
4.666 455 
4.666 456 
4.666 457 
4.666 458

2

Bloques de vidrio para microscopios, vidrio prensado
Con cavidad semiesférica de 32 mm de diámetro y placa protectora de 40 x 40 mm.

3

Color Diám.  
de orificio

Número de ud.E Código

mm posiciones
transparente 
negro

32 
32

10 
10

1 
1

9.163 285 
9.163 286

3

Placas para tinción LLG, porcelana
Rectangulares, blancas, vitrificadas. Con cavidades como se indica a continuación.

4

Diám.  
de orificio

Ancho Longitud Profundidad  
de orificio

Altura Número de 
posiciones

ud.E Código

mm mm mm mm mm
25 
17

81 
91

112 
115

4 
2

25 
17

6 
12

1 
1

6.232 575 
6.265 001

4

Placas para tinción de porcelana
Con cavidades. Cuadradas, blancas, vitrificadas.

5
Haldenwanger

Diám.  
de orificio

Ancho Longitud Profundidad  
de orificio

Altura Número de 
posiciones

ud.E Código

mm mm mm mm mm
36 
20 
25

80 
85 
97

115 
119 
127

11 
3 
6

12 
6 

12

6 
12 
12

1 
1 
1

9.253 406 
9.253 412 
6.901 028

5
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Salvo error u omisión

Cubetas de tinción LLG, vidrio sodocálcico
Las cubetas de tinción de Schiefferdecker son adecuadas para sujetar diapositivas de 76 mm x 26 mm horizontalmente. 
Estas cubetas tiene 10 ranuras que pueden acomodar 20 portaobjetos uno detrás del otro. Las cubetas de tinción 
Hellendahl son adecuadas para la sujeción vertical de portaobjetos de 76 mm x 26 mm. Estas cubetas tiene 8 ranuras 
que pueden acomodar 16 portaobjetos uno detrás del otro. Las cubetas de tinción "Macro" son adecuadas para  
20 portaobjetos de 76 mm x 26 mm (pedir gradillas por separado). La gradilla de acero inoxidable para "Macro" tiene 
20 ranuras que pueden acomodar 20 diapositivas individuales. Cada cubeta se suministra con una tapa de vidrio.

11

Tipo Ancho Longitud Altura 
con tapa

ud.E Código

mm mm mm
Cubeta de tinción Schiefferdecker 
Cubeta de tinción Hellendahl 
Cubeta de tinción Macro 
Gradilla, acero inoxidable, para cubeta Macro

68 
61 
88

88 
63 

105

50,15 
102 
78

1 
1 
1 
1

9.163 250 
9.163 251 
9.163 252 
9.163 253

Gradilla de tinción, Vidrio
Vidrio. Sostiene portaobjetos de microscopio de 76 mm x 26 mm a 50 mm. (No se suministra la cubeta 9.163 281).  
Se dispone de un asa de elevación de cable como accesorio.

2

Tipo Ancho Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm

Gradilla de tinción 
Asa de alambre

30 85 45 1 
1

9.163 280 
9.163 284

2

Cubeta
Vidrio. Acepta una gradilla de tinción 9.163 280 (no incluida).

3

Tipo Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm

Cubeta 
Inserto para 10 portaobjetos 
Mango de alambre para el inserto

105 
91

85 
70

70 
48

1 
1 
1

9.163 281 
7.020 105 
7.020 111

3

Caja de preparación DURAN®, con placa de vidrio esmerilado
El esmerilado preciso de la placa de vidrio y de la parte inferior del  
recipiente permite un cierre hermético.

4
DWK Life Sciences

Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm
50 
50 
50 
50 
60 
100 
140

60 
100 
130 
150 
120 
210 
250

100 
120 
130 
150 
180 
210 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.021 162 
7.021 164 
7.021 165 
9.172 319 
9.020 440 
7.021 170 
7.021 172

4

Cubetas, vidrio transparente
Con borde esmerilado fino.

5
Hecht

Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm
100 
130 
150 
180 
220 
230 
220

150 
180 
200 
220 
300 
360 
300

150 
180 
200 
250 
240 
260 
150

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.306 510 
6.270 192 
6.270 193 
6.270 194 
6.079 530 
7.601 329 
7.601 348

5
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Cubeta de tinción desechable, PP/PE
Para teñir, aclarar y secar muestras en un sólo uso. Hecha de mezcla de polipropileno y 
polietileno. Es una alternativa económica a las de metal, que ofrece una superfície de 
trabajo limpia y fresca en cada uso. Puede alojar hasta 8 portaobjetos en su base. Su cavidad profunda  
puede contener líquido residual de hasta 38 ml. Permite deshacerse de líquidos residuales de forma fácil.  
Su tapa oscura protege los portaobjetos cuando se utilizan con aplicaciones sensibles a la luz. 
Suministrado con 4 cubetas de base y una tapa.

1
Heathrow Scientific

Para guardar  
portaobjetos

Longitud Ancho Altura ud.E Código

de microscopio mm mm mm
8 305 127 29,5 1 9.161 400

1

Cubeta de tinción, PMP (TPX®)
Con dos tapas: una para tapar la cubeta cuando no se usa,  
impidiendo la evaporación del líquido de tinción.  
La otra tiene una ranura por donde pasa el asa del cestillo 9.161 341. 
Atención: la utilización de xileno puede deformar la cubeta en dos días a temperatura normal.

2
Kartell

Ancho Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm
74 95 63 1 9.161 340

2

Cestillo para tinción, PP
Para usar con la cubeta de tinción de referencia: 9.161 340. De polipropileno,  
con fondo plano horizontal para la tinción de 20 porta-objetos.

3
Kartell

Anchura Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm
21,5 86 72 1 9.161 341

3

Cubetas para tinción, PMP (TPX®), tipo Schiefferdecker
Para 20 portaobjetos de 76 x 26 mm (10 parejas, dorso contra dorso).  
Transparentes. Con tapa. 
Nota: la utilización de xileno puede provocar marcas después de 2 días a temperatura ambiente.

4
Kartell

Ancho Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm
65 76 45 1 9.161 352

4

Cubetas para tinción, PMP (TPX®), Tipo Hellendahl
Para 16 portaobjetos de 76 x 26 mm (8 parejas, dorso contra dorso).  
Transparente, conensanche. Con tapa.

5
Kartell

Ancho Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm
58 53,5 86 1 9.161 350

5
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Salvo error u omisión

Cubetas para tinción
Tipo Hellendahl. 
Para 16 portaobjetos de 76 x 26 mm.

1

Ancho Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm
35 
55

85 
60

95 
105

1 
1

9.163 277 
9.163 278

9.163 278 con prolongación superior.

1

Cubetas para tinción, tipo Coplin
Tipo Coplin. Vidrio.

2

Ø Altura ud.E Código
mm mm
45 105 1 9.163 283

2

Cubetas de tinción, Hellendahl extendido, Vidrio sodocálcico

- Con tapa 
- Para 16 preparaciones de 76 x 26 mm

3

BRAND

Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
60 x 55 x 105 1 6.020 109

3

Cubetas para tinción
Vidrio sodocálcico. Con tapa encajable.

4

Tipo Ø Ancho Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm mm

Redonda 
Ovalada 
Rectangular

40  
25 
20

 
40 
40

85 
85 
85

1 
1 
1

9.163 273 
9.163 274 
9.163 275

4
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Salvo error u omisión

Refractómetros de precisión, modelo básico
Instrumento óptico sencillo y exacto para el análisis de líquidos y sus componentes sólidos.  
Los modelos van equipados con un dispositivo automático de compensación de temperatura (ATC).  
Suministro en una caja de plástico y un estuche de cuero.

1

Tipo Para Rango de 
medición

Precisión ud.E Código

RSM/ATC 
RMA/ATC 
 
RGA/ATC 
RCS/ATC 
RPC/ATC 
 
RBO/ATC 
 
 
RBB/ATC 
 
 
RCZ/ATC 
RBC/ATC 
RLC/ATC 
RFC/ATC 
RPU 
RMM/ATC

Contenido en sal 
Vino 
 
Alcohol 
Contenido en sal 
Punto de congelación-baterías 
 
Vino 
 
 
Vino 
 
 
 
 
 
 
 
Miel y mermelada

0 - 100‰ 
0 - 25% Vol 
0 - 40% Brix 
0 - 80% Vol 
0 - 28% 
-50° - 0°C 
1,10 - 1,40 
0 - 140° Oe 
0 - 25° Babo 
0 - 32% Brix 
0 - 25% Vol 
0 - 22° Be' 
0 - 40% Brix 
0 - 32% Brix 
0 - 10% Brix 
0 - 18% Brix 
28 - 62% Brix 
0 - 80% Brix 
58 - 90% Brix 
38 - 43° Be' 
17 - 27 Aqua

1‰ 
0,2% Vol 
0,2% Brix 
1% Vol 
0,2% 
5°C 
0,1 
1° Oe 
0,2° Babo 
0,2% Brix 
0,2% Vol 
0,2° Be' 
0,2% Brix 
0,2% 
0,1% 
0,1% 
0,2% 
1% 
0,5% Brix 
0,5° Be' 
1%

1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.801 249 
9.801 252 

 
9.801 256 
9.801 250 
9.801 251 

 
9.801 254 

 
 

9.801 255 
 
 

9.801 200 
9.801 241 
9.801 242 
9.801 244 
9.801 246 
9.801 247

1

Refractómetros portátiles manuales
Instrumentos de precisión para un rápido uso diario. Diversas escalas y funciones 
aseguran que haya un refractómetro adecuado para cada área de aplicación.

2

3

A.KRÜSS Optronic

Tipo Rango de 
medición

Precisión ud.E Código

HRB32-T* 
HRB90 
HRND 
HRB92-T 
 
 
HRB18-T 
HRB82-T 
HRKFZ-T 
HRS10-T 
HRH30-T

0 … 32 % Brix 
0 … 90 % Brix 
nD 1,3330 … 1,5170 
58 … 92 % Brix, 
38 ... 43 °Baume, 
12 ... 27 % Agua en miel 
0 … 18 % Brix 
45 … 82 % Brix 
50 … 0 °C, 1,10 … 1,30 g/cm3 
0 … 10 ‰ 
12 ... 30 % agua en miel

±0,2 % Brix 
±0,2 % Brix 
±0,0005 nD 
±1% Brix, 
±0,5 °Baume, 
±1% agua en miel 
±0,1 % Brix 
±0,2 % Brix 
±5 °C, 0,01 g/cm3 
±1‰ 
±0,1 % agua en miel

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1

9.801 142 
9.801 150 
9.801 151 
6.290 771 
 
 
4.662 296 
4.662 319 
4.662 320 
4.662 321 
6.311 908

* con compensación automática de temperatura

2

9.801 142

3

9.801 151
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Salvo error u omisión

Refractómetros de precisión portátiles
Para la medición manual simple de concentraciones e índices de refracción de líquidos. Refractómetros de precisión portátiles, 
que incluyen en el suministro la goma para el ocular de enfoque (reduciendo la entrada de la luz directa y evitando que las lentes 
resbalan o se rayan), el maletín y las tablas de conversión. Los refractómetros portátiles no se pueden ajustar con un controlador  
termostático por lo que es necesario compensar los análisis obtenidos con la temperatura. 
 
Modelos con código extra M: Modelo básico 
Modelo con código extra T: con compensación automática de la temperratura (ATC) 
Modelos con código extra α: con compensación automática de la temperatura (ATC) y protección IP65 
Modelos con código extra H: para muestras calientes, con prisma de vidrio templado

1

2

3

ATAGO

Tipo Para Rango de 
medición

Precisión Valor de escala 
mínimo

ud.E Código

MASTER 53α 
MASTER-S10α 
MASTER-S28α 
MASTER-20T 
MASTER-53T 
MASTER-20M 
MASTER-53M 
MASTER-S10M 
MASTER-S28M 
MASTER-S/Mill-α 
 
MASTER 500 
MASTER-BR 
MASTER-RI 
HSR-500 
R-5000 
HHR-2N 
MASTER-20α 
MASTER-TA 
 
MASTER-OE 
 
 
MASTER-GOE 
 
MASTER-KMW 
 
MASTER-BAUME 
 
MASTER-80H 
MASTER-93H 
MASTER-100H 
MASTER-Honey/BX 
 
MASTER-50H 
MASTER-S/MillM

Brix 
Cloruro sódico 
Cloruro sódico 
Brix 
Brix 
Brix 
Brix 
Cloruro sódico 
Cloruro sódico 
Salinidad, agua del mar, densidad específica 
 
Aplicación universal 
Punto de congelación refrigerante* 
Indice de refracción 
Brix 
Índice de refracción 
Miel 
Zumos y aceites 
Vino 
 
Vino 
 
 
Vino 
 
Vino 
 
Vino 
 
Brix 
Brix 
Brix 
Miel 
 
Brix 
Cloruro sódico

0,0 - 53,0 % Brix 
0,0 - 10,0 g/100 g 
0,0 - 28,0 g/100 g 
0,0 - 20,0% Brix 
0,0 - 53,0 % Brix 
0,0 - 20,0 % Brix 
0,0 - 53,0% Brix 
0,0 - 10,0 g/100 g 
0,0 - 28,0 g/100 g 
0,0 - 100,0 ‰ 
1,000 - 1,070 
0,0 - 90,0 % Brix 
0 - 70%, 0 ... -50°C 
1,435 - 1,520 nD 
0,0 - 90,0% Brix 
1,333 - 1,520 nD 
12,0 - 30,0% humedad 
0,0 - 20,0 % Brix 
0,0 - 25,0 % 
T.A., 0,0 - 40,0 % Brix 
0 - 130 Oe 
0,0 - 33,0 % Brix 
 
30 - 170° 
0,0 - 40,0 % Brix 
0,0° - 27,0° 
0,0 - 33,0 % Brix 
0,0 - 21,0 Baume 
0,0 - 40,0 % Brix 
30,0 - 80,0 % Brix 
45,0 - 93,0 % Brix 
60,0 - 100,0 % Brix 
12,0 - 30,0% humedad 
58,0 - 90,0 % 
0,0 - 50,0 % Brix 
0 - 100‰

± 0,5 % Brix 
± 0,2 g/100 g 
± 0,2 g/100 g 
± 0,2 % Brix 
± 0,5 % Brix 
- 
- 
- 
- 
± 2 ‰ 
± 0,001 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
± 0,2 % Brix 
± 0,3 % T.A. 
± 0,2 % Brix 
± 2 Oe 
± 0,2 % Brix 
 
± 2° 
± 0,5 % Brix 
± 0,5° 
± 0,5 % Brix 
± 0,3 Baume 
± 0,5 % Brix 
± 0,5 % Brix 
± 0,5 % Brix 
± 0,5 % Brix 
± 0,2 % Brix 
 
±0,5 % Brix 
-

0,5 % Brix 
0,1 g/100 g 
0,2 g/100 g 
0,1 % Brix 
0,5 % Brix 
0,1 % Brix 
0,5 % Brix 
0,1 g/100 g 
0,2 g/100 g 
1 ‰ 
0,001 
1,0 % Brix 
5 °C 
0,001 nD 
0,2 % Brix 
0,001 nD 
0,1 % 
0,1 % Brix 
0,2 % T.A. 
0,5 % Brix 
 
2 Oe 
0,5 % Brix 
1° 
0,5 % Brix 
0,5° 
0,5 % Brix 
0,2 Baume 
0,5 % Brix 
0,5 % Brix 
0,5 % Brix 
0,5 % Brix 
0,2 % Brix 
 
0,5 % Brix 
1 ‰

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1

7.619 590 
9.801 372 
7.653 540 
9.801 301 
9.801 472 
6.235 710 
9.801 302 
9.801 370 
9.801 335 
9.801 359 
 
6.261 851 
9.801 348 
9.801 360 
9.801 312 
9.801 313 
9.801 333 
6.230 298 
6.231 790 
 
7.970 129 
 
 
6.286 459 
 
6.286 460 
 
6.229 977 
 
6.230 295 
6.238 823 
7.652 042 
6.286 461 
 
6.234 218 
6.242 307

*para etilenglicol y propilenglicol

1

7.619 590

2

9.801 312

3

9.801 333
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LLG-uniREFRACTO 5 pro
El LLG-uniREFRACTO 5 pro es un refractómetro digital compacto de mano a 3 escalas para medir, por ejemplo, los 
grados Brix y el índice de refracción de los líquidos. Dos escalas están preajustadas a 0 - 95 % Brix y 1,33 - 1,54 RI, la 
tercera escala puede seleccionarse libremente entre más de 45 escalas diferentes, incluyendo Brix, índice de refracción, 
AdBlue®, °Baume, °Butyro, Etilenglicol %, Cloruro de Calcio % y gravedad específica. Las tres escalas pueden ser 
seleccionadas y cambiadas libremente. La operación es rápida y fácil, la calibración se puede hacer simplemente con 
agua destilada. La carcasa impermeable (IP 65) permite la limpieza bajo agua corriente. 
 
- Fácil cambio entre las tres escalas 
- Pantalla LCD de 4 dígitos 
- Corrección automática de la temperatura 
- Placa de muestra de acero inoxidable 
 
Material de suministro: refractómetro, cubierta protectora

1

Especificaciones
Resolución: 0,1 % Brix/0,0001 RI
Precisión: ±0,2 % Brix/±0,0003 RI
Temperatura de operación: 5 ... 40 °C
Medición de la temperatura de la muestra: 5 ... 80 °C
Humedad rel.: < 95 %
Dimensiones (An x L x Alt): 120 x 55 x 35 mm
Peso: 180 g
Fuente de alimentación: 2 x AAA/LR03
Grado de protección: IP65
Garantía: 3 años

Tipo ud.E Código

LLG-uniREFRACTO 5 pro 1 6.263 632

1

Refractómetro digital manual de bolsillo de la serie PAL
Para la medición de varias muestras de alta concentración como mermelada, jalea, miel, 
zumo concentrado o acidez y salinidad. El grado de protección IP 65 significa que pueden 
ser lavados bajo agua corriente. Fácil de calibrar, ya que la "puesta a cero" (calibración) se realiza con agua.  
Medición de temperatura con compensación automática de temperatura.  
Diversos modelos para diversas aplicaciones, por ejemplo, la medición de orina, sal, azúcar.  
Con transmisión de datos a través de la comunicación de campo cercano (NFC).

ATAGO

Especificaciones
Resolución: 0,1 % Brix
Precisión de la medición: ±0,2 % Brix
Temperatura ambiente de funcionamiento: 10 a 40 °C
Grado de protección: IP 65

Protección contra polvo y agua
Fuente de alimentación: 2 baterías AAA (incl.)
Dimensiones: 55 x 31 x 109 mm
Peso: 100 g

2

9.801 375

2

Tipo Para Rango de 
medición

Rango de 
temp.

ud.E Código

°C
PAL-1 
PAL-3 
PAL-Alpha 
PAL-RI 
PAL-BX/RI 
PAL-22S 
PAL-10S 
PAL-UREA 
PAL-DOG/CAT 
 
PAL-SALT 
PAL-03CS 
PAL-06S 
PAL-34S 
PAL-91S 
PAL-88S 
PAL-PLATO 
PAL-COFFEE (BX/TDS) 
 
PAL-39S 
PAL-102S

Brix 
Brix 
Brix 
Índice de refracción 
Brix +Índice de refracción 
Miel, humedad 
Orina, gravedad específica (USG) 
Orina, concentración en el agua 
Orina de animales, gravedad específica 
 
Sal 
Sal 
Salinidad, Agua de mar 
Alcohol etílico (g/100 g) 
Etilenglicol (V/V) 
Polipropileno, concentración (V/V) 
Cerveza 
Café 
 
Peróxido de hidrógeno (g/100 g) 
Aceite de corte + refrigerante

0,0 - 53,0 Brix 
0,0 - 93,0 Brix 
0,0 - 85,0 Brix 
1,3306 - 1,5284 nD 
0,0 - 93,0 Brix, 1,3306 - 1,5284 nD 
12,0 - 30 % 
1000 - 1060 S.G. 
0,0 - 55,0 % 
DOG: 1000 - 1060 S.G. 
CAT: 1000 - 1080 S.G. 
0,0 - 10 % g/100g 
0,00 - 28,0 % g/100g 
0 - 100‰ 
0,0 - 45 % 
0,0 - 90,0 % 
0,0 - 90,0 % 
0,0 - 30,0 P 
0,00 - 25,00 % Brix 
0,00 - 22,00 % TDS 
0,0 - 50,0 % 
0,0 - 70,0

10 - 100 
10 - 100 
10 - 100 
5 - 45 
Brix: 10 - 100, nD: 5 - 45 
10 - 40 
10 - 35 
10 - 40 
10 - 35 
 
5 - 100 
10 - 40 
10 - 40 
10 - 35 
10 - 40 
10 - 40 
10 - 75 
10 - 100 
 
10 - 35 
10 - 100

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1

9.801 375 
9.801 382 
9.801 362 
9.801 383 
6.231 591 
6.232 434 
6.236 094 
6.258 218 
6.286 468 
 
6.283 064 
4.672 019 
6.272 489 
6.251 197 
7.920 049 
7.910 093 
6.258 663 
6.270 239 
 
6.230 985 
6.242 530
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Refractómetro digital de bolsillo Serie PAL-BX/ACID
Para medir el Brix y la acidez de la fruta. La combinación de Brix y  
Acidez determina la madurez de la fruta y la proporción de Brix en el ácido.  
Medición fácil y precisa sin titulación y sin productos químicos. 
 
Material de suministro: Refractómetro, balanza, 1 vaso, 1 cuchara de medición

1

ATAGO

Especificaciones
Rango de medición Brix: 0,0 ... 60,0 %
Precisión Brix: ±0,2 %
Precisión Acidez: ±0,10 % (0,10 .. 1 %)

precisión relativa ±10 % (1,01 ... 8,80 %)
Rango de temperatura: 10,0 ... 40,0 °C
Precisión de la temperatura: ±0,1 °C
Dimensiones (An x L x Alt): 55 x 31 x 109 mm
Peso: 100 g
Fuente de alimentación: 2 x pilas AAA
Grado de protección: IP65

Tipo Para Rango de 
medición

ud.E Código

PAL-BX/ACID F5 Master Kit 
PAL-BX/ACID1 Master Kit 
PAL-BX/ACID2 Master Kit 
PAL-BX/ACID3 Master Kit 
PAL-BX/ACID4 Master Kit 
PAL-BX/ACID5 Master Kit 
PAL-BX/ACID6 Master Kit 
PAL-BX/ACID7 Master Kit 
PAL-BX/ACID8 Master Kit 
PAL-BX/ACID9 Master Kit 
PAL-BX/ACID11 Master Kit 
PAL-BX/ACID14 Master Kit 
PAL-BX/ACID40 Master Kit 
PAL-BX/ACID91 Master Kit 
PAL-BX/ACID96 Master Kit 
PAL-BX/ACID101 Master Kit 
PAL-BX/ACID121 Master Kit 
PAL-BX/ACID181 Master Kit

Multi Fruta 
Cítricos 
Uva y vino 
Tomate 
Fresa 
Manzana 
Plátano 
Arándano 
Kiwi 
Piña 
Ciruela 
Pera 
Cereza de café 
Leche 
Yogur 
Cerveza 
Sake 
Vinagre

Múltiple 
0,10 ... 8,80 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 3,50 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 0,60 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 3,00 % 
0,10 ... 3,50 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 1,90 % 
0,10 ... 0,30 % 
0,10 ... 3,00 % 
0,10 ... 20,00 % 
0,5 ... 25,00 % 
0,5 ... 12,00 %

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.291 099 
6.291 100 
6.287 939 
6.286 007 
6.291 101 
6.291 102 
6.291 103 
6.291 104 
6.291 105 
6.291 106 
6.291 107 
6.291 109 
6.291 110 
6.291 111 
6.291 112 
6.291 113 
6.291 114 
6.291 115

1

6.291 100

Refractómetros digitales
Tipo PR-32α 
Puede utilizarse para medir zumos de fruta, refrescos, aceites solubles diluidos, 
soluciones acuosas de limpieza, etc. 
Tipo PR-101α 
Las aplicaciones incluyen la medición de zumos de fruta, limonada, café,  
aceites solubles diluidos y soluciones anticongelantes. 
Tipo PR-201α 
Puede utilizarse para medir con precisión mermeladas, zumos de fruta concentrados,  
refrigerantes y productos similares. 
Tipo PR-301α 
Especialmente indicado para medir jaleas, azúcar de caña líquido, etc. 
Tipo PET-109 
Este modelo se utiliza para determinar simplemente la concentración de alcohol etílico,  
que se utiliza en los alimentos y para la limpieza, la refrigeración y otros fines. 
Tipo PR-RI 
Un nuevo modelo de Índice de Refracción ha sido añadido a la popular "Serie de Paleta" de larga venta.  
Es adecuado para medir los índices de refracción de muestras líquidas en productos farmacéuticos y químicos. 
Temperatura ambiente: 10 a 40°C. 
 
Todos los modelos son con transmisión de datos a través de comunicación de campo cercano (NFC).

2

3

ATAGO

Especificaciones (todos los tipos):
Tiempo de medición: 3 segundos (tipo PET-109, tiempo de medición: 2 segundos)
Volumen de la muestra: 0,1 ml
Fuente de alimentación: batería de 9V
Dimensiones: 170 x 90 x 40 mm
Peso: 300 g

Tipo Rango de 
medición

Graduación Precisión Rango de  
temp.  
de trabajo

ud.E Código

°C
PR-32α 
PR 101α 
PR-201α 
PR-301α 
PET-109 
PR-RI

0,0 - 32,0 % Brix 
0,0 - 45,0 % Brix 
0,0 - 60,0 % Brix 
45,0 - 90,0 % Brix 
0,0 - 45,0 % (w / w) 
1,3306 - 1,4436 nD

0,1 % Brix 
0,1 % Brix 
0,1 % Brix 
0,1 % Brix 
0,1 % (w / w) 
-

± 0,1 % Brix 
± 0,1 % Brix 
± 0,1 % Brix 
0,1 % Brix* 
± 0,5 % (w / w) 
± 0,0002 nD / 20 °C

5,0 - 40,0 
5,0 - 40,0 
10,0 - 40,0 
10,0 - 40,0 
10,0 - 35,0 
5,0 - 45,0

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.801 376 
9.801 377 
9.801 378 
9.801 379 
9.801 344 
9.801 369

* de 10 a 30 °C

2

9.80 1376

3

9.801 369
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Refractómetros digitales de mano DR101-60/DR201-95/DR-301-95
Refractómetro digital de mano con dos escalas diferentes, Brix y RI. 
El manejo es rápido y muy fácil, se utiliza agua destilada para la calibración.  
Con compensación automática de temperatura. 
 
El DR301-95 ofrece 2 escalas adicionales definidas por el usuario y puede ser conectado a un ordenador. 
Especialidades: función de compensación de temperatura opcional y alarma de tolerancia superior e inferior.

1

2

A.KRÜSS Optronic

Especificaciones DR101-60 | DR201-95 | DR301-95
Rango de la temperatura: 10 ... 40 °C
Exactitud: ±0,5 °C
Compensación de la temperatura: 10 ... 40 °C
Dimensiones: 110 x 62 x 32 mm | 130 x 80 x 40 mm | 180 x 100 x 60 mm
Peso: 160 g | 200 g | 500 g
Fuente de alimentación: Batería de 1,5 V | Batería de 1,5 V | Batería de 9 V, incl. adaptador CA
Grado de protección: IP65 | IP64 | IP50

Tipo Rango de 
medición

Precisión Resolución ud.E Código

DR101-60 
 
DR201-95 
 
DR301-95

nD 1,330 ... 1,4419 
0 ... 60,0 %Brix 
nD 1,3330 ... 1,5318 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,3330 ... 1,5318 
0 ... 95 %Brix

nD ±0,0005 
±0,35 %Brix 
nD ±0,0003 
±0,2 %Brix 
nD ±0,00015 
±0,1 %Brix

nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,0001 
0,1 %Brix

1 
 

1 
 

1

9.801 117 
 
6.230 350 
 
6.236 921

1

6.230 350

2

6.236 921

Refractómetros digitales portátiles Refracto 30PX/30GS
Dispositivo portátil para la determinación del índice de refracción y de los valores de 
concentración derivados. Manejo sencillo y resultados rápidos: la muestra se gotea sobre 
la célula de medición o el instrumento se sumerge directamente en el líquido de la muestra. Adecuado para mediciones 
de laboratorio y de campo, por ejemplo, en la industria alimentaria o en la industria. 
- Compensación automática de temperatura 
- Adecuado para la medición de muestras oscuras 
- La pantalla LCD retroiluminada muestra los valores y las funciones del menú 
- Calibración con agua 
- Memoria para hasta 1100 valores medidos, junto con el ID de la muestra, la unidad,  

el coeficiente de compensación de temperatura, la hora y la fecha 
- En el equipo se pueden definir fórmulas individuales para el cálculo de los datos de  

concentración definidos por el usuario 
- Unidades de medida: nD, nD compensado por temperatura, Brix% compensado por temperatura,  

HFCS42, HFCS55, °Baumé, °Oechsle (D, CH), °KMW (Babo), T.A. 1990, % de peso, vol.-%,  
peso específico y punto de congelación (en °C o °F) para etanol y NaCl, % de peso, % de vol.-% y  
punto de congelación (en °C o °F) para etilenglicol y propilenglicol, % y punto de congelación (en °C o °F)  
para isopropilenglicol y propilenglicol, % de peso y % de vol. 

- Los valores se pueden transferir al PC a través de la interfaz IR 
 
Refracto 30PX: Celda óptica de medición de vidrio 
Refracto 30GS: Celda de medición de zafiro para un mayor rango de medición y  
una compensación de temperatura más rápida 
 
Material de suministro: Refracto 30PX/GS, pipeta para la manipulación de muestras, toallas de limpieza,  
manual de instrucciones, frascos para muestras y soluciones de limpieza, CD-ROM con software para  
la transmisión de datos, maletín de transporte

3

Mettler-Toledo Online

Especificaciones Refracto 30 PX // Refracto 30 GS
Rango de refracción: 1,32 ... 1,50 // 1,32 ... 1,65
Precisión de refracción: ±0,0005
Resolución de refracción: 0,0001
Rango Brix: 0 ... 85 %
Precisión Brix: ±0,2 %
Resolución Brix: 0,1 %
Rango de temperatura: 0 ... 40 °C
Resolución de la temperatura: 0,1 °C
Dimensiones (An x L x Alt): 62 x 187 x 63 mm
Peso: 250 g
Fuente de alimentación: 2 x AAA 1,5 V (pedir por separado)

Tipo ud.E Código

Refracto 30PX 
Refracto 30GS

1 
1

9.947 555 
9.947 556

3

9.947 555
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Refractómetro digital RX-5000i/RX-5000i-Plus
El refractómetro más exacto del mundo es incluso ahora más moderno, elegante y 
funcional. Con su tecnología de pantalla táctil, la nueva serie RX-i hace que la navegación y  
la selección sean un momento. El RX-5000i mide con el mismo nivel de exactitud que el RX-5000alpha ±0,03 % Brix y 
±0,00004 nD. El RX-5000i-Plus mide con el mismo nivel de exactitud que el RX-5000alpha-Plus ±0,010 % Brix y 
±0,00002 nD. La serie RX-i tiene funciones añadidas como la memoria USB y la capacidad de autodiagnóstico.  
Estos productos pasan a ser estándar con 2 años de garantía. El período de garantía se puede ampliar a 3 años si el 
producto se registra con ATAGO. FDA 21 CFR Part 11 Software incluido en la entrega estándar. 
 
Modos: 
- Visualiza el valor de medición una vez la muestra alcanza la temperatura prevista 
- Mide el índice de refracción y la temperatura a intervalos fijos y visualiza el valor de  

medición estimado a la temperatura prevista 
- El módulo térmico se puede desconectar. Sin el control de la temperatura, el valor de  

medición se visualiza en 4 segundos una vez pulsada la tecla START. 
- Visualiza el valor de medición una vez alcanzada cierta estabilidad de la muestra. 
- Solamente en el RX-5000i-Plus: Medición de muestras líquidas Low Brix (como tés),  

obteniendo resultados altamente repetibles (0.010 % Brix).

1

ATAGO

Especificaciones
Rango de medición: 0.000 al 100,00 % Brix, 1.32420 a 1,58000 nD
Resolución
RX-5000i: 0,01 % Brix, 0,00001 nD
RX-5000i-Plus 0,005 % Brix, 0,00001 nD
Precisión
RX-5000i: 0,03 % Brix, 0,00004 nD
RX-5000i-Plus 0,010 % Brix, 0,00002 nD
Temperatura de trabajo: 5 a 75 ºC
Terminales de salida: USB, RS-232C
Fuente de alimentación: 100-240V, 50/60 Hz
Dimensiones: 370 x 260 x 140 mm
Peso: 6,6 kg

Tipo ud.E Código

RX-5000i 
RX-5000i-Plus

1 
1

6.266 906 
6.245 034

1

6.266 906

Monitor de CO2/Brix CooRe
Monitor de dióxido de carbono disuelto con tres funciones, perforar un agujero en  
el contenedor, medir el dióxido de carbono disuelto y el Brix. 
 
- Fácil de manejar con sólo pulsar un botón 
- Con la medición automática, resultados en 1,5 min 
- Mide simultáneamente el CO2 y el Brix 
- Requiere sólo 100 ml de muestra 
- Puede funcionar con un adaptador de CA o una batería para uso móvil 
- Puerto USB

2
ATAGO

Especificaciones
Rango de medición Brix: 0,00 ... 20,00 %
Precisión: ±0,05 %
Rango de medición del CO2: 0,000 ... 24,000 g/l
Rango de medición de la presión: 0,00 ... 10,000 bar
Precisión: ±1,0 %
Rango de medición de la temperatura: 0,0 ... 30,0 °C
Precisión: ±1 °C
Temperatura de trabajo
Brix: 5,0 ... 30,0 °C
CO2: 0 ... 25 °C
Dimensiones (An x L x Alt): 405 x 210 x 450 mm
Peso: 13 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60Hz o 1 x batería de Litio
Grado de protección: IP 65

Tipo ud.E Código

CooRe 1 6.273 964

2
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Refractómetro de mesa digital
Los refractómetros DR6000 trabajan sin apenas servicio y son muy silenciosos, buenos 
para el trabajo a largo plazo en el laboratorio. Muy fáciles de manejar gracias a una 
intuitiva pantalla táctil. Las conexiones opcionales a la impresora, el PC o la red proporcionan la mayor flexibilidad.  
Alta precisión gracias al termostato peltier integrado (modelo T). Las células de medición de flujo permiten una 
medición continua (modelo TF). Los dispositivos se utilizan en todos los lugares donde se tiene que medir  
una sustancia en soluciones acuosas. 
Áreas de uso: bebidas, química, farmacia, alimentación, papel, alcantarillado, textil, petroquímica, cosmética.

1

A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Interfaces: RS-232, USB, Ethernet
Rango de temperatura: 10 ... 80 °C
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: 0,1 °C
Modos de medición: Único, a intervalos
Escalas: Índice de refracción (nD), concentración de sacarosa, glucosa,  

fructosa y azúcar invertido (%Brix), definido por el usuario
Fuente de alimentación: 90 ... 240 V, 47/63 Hz

Tipo Rango de 
medición

Precisión Resolución ud.E Código

DR6000 
 
DR6000-T 
 
DR6000-TF 
 
DR6100-T 
 
DR6100-TF 
 
DR6200-T 
 
DR6200-TF 
 
DR6300-T 
 
DR6300-TF

nD 1.3200 ... 1.5800 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.3200 ... 1.5800 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.3200 ... 1.5800 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.3200 ... 1.7000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.3200 ... 1.7000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.32000 ... 1.58000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.32000 ... 1.58000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.32000 ... 1.70000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1.32000 ... 1.70000 
0 ... 95 %Brix

nD ±0.0001 
±0.1 %Brix 
nD ±0.0001 
±0.1 %Brix 
nD ±0.0001 
±0.1 %Brix 
nD ±0.0001 
±0.1 %Brix 
nD ±0.0001 
±0.1 %Brix 
nD ±0.00002 
±0.02 %Brix 
nD ±0.00002 
±0.02 %Brix 
nD ±0.00002 
±0.02 %Brix 
nD ±0.00002 
±0.02 %Brix

nD 0.0001 
0.1 %Brix 
nD 0.0001 
0.1 %Brix 
nD 0.0001 
0.1 %Brix 
nD 0.0001 
0.1 %Brix 
nD 0.0001 
0.1 %Brix 
nD 0.00001 
0.01 %Brix 
nD 0.00001 
0.01 %Brix 
nD 0.00001 
0.01 %Brix 
nD 0.00001 
0.01 %Brix

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1

6.239 384 
 
6.237 965 
 
9.801 101 
 
6.241 690 
 
6.235 892 
 
9.801 102 
 
9.801 103 
 
9.801 104 
 
9.801 105

1

9.801 102

Refractómetros digitales de laboratorio Abbemat 3000/3100/3200
Los refractómetros de laboratorio Abbemat están equipados con los más importantes 
haces de concentración refractométrica, por lo que pueden instalarse otros métodos. Se 
caracterizan por realizar mediciones rápidas con gran precisión y sin necesidad de mantenimiento.  
En el caso de los Abbemat 3200 y 3100, la unidad de control de temperatura incorporada regula la temperatura, 
mientras que el Abbemat 3000 proporciona una corrección automática de la temperatura. 
 
- Aparato compacto según tamaño DIN A 4 
- Cubeta para muestras con una superficie lisa y fácil de limpiar y con una forma óptima del área de medición 
- Pantalla táctil de 5,8" para una presentación clara de los resultados de la medición 
- Más de 200 escalas adicionales disponibles a petición 
- 3 años de garantía

Anton Paar

Especificaciones
Precisión de la temperatura: ±0,05 °C
Fuente de luz: LED
Longitud de onda: 589 nm
Volumen de muestra: aprox. 0,2 ml
Interfaces: RS-232, 2 interfaces USB, 1 interfaz serial USB,  

impresora ethernet, ethernet LIMS (Abbemat 3200)
Escalas: índice de refracción, brix, glucosa, fructosa, azúcar invertido, sacarosa
Dimensiones (An x L x Alt): 228 x 300 x 94 mm
Fuente de alimentación: 100 ... 240 VDC, 50/60 Hz

2

6.313 802

2

Tipo Rango de 
medición

Precisión Resolución Rango de 
temp.

ud.E Código

°C
Abbemat 3000 
 
Abbemat 3100 
 
Abbemat 3200

nD 1,30 ... 1,66 
0 ... 100 %Brix 
nD 1,30 ... 1,66 
0 ... 100 %Brix 
nD 1,30 ... 1,72 
0 ... 100 %Brix

nD ±0,0001 
±0,05 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,05 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,05 %Brix

nD 0,0001 
0,01 %Brix 
nD 0,0001 
0,01 %Brix 
nD 0,0001 
0,01 %Brix

Corrección de la temperatura 
 
20 °C / 25 °C 
 
15 ... 60 °C

1 
 

1 
 

1

6.313 800 
 
6.313 801 
 
6.313 802
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Termostato de circulación PT31
El termostato de circulación PT31 está equipado con funciones de alto rendimiento.  
El dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren un rango de temperatura a  
un nivel constante. El robusto mecanismo de bloqueo del PT31 proporciona una conexión robusta y  
asegura un control constante de la temperatura del medio. 
- Control de temperatura mediante la tecnología Peltier 
- Ahorro de espacio, diseño robusto 
- Adecuado para operar con líquidos no inflamables (agua o mezcla de agua/glicol)

1
A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Rango de temperatura: 8 ... 35 °C
Precisión: ±0,2 °C
Resolución: 0,1 °C
Potencia de bomba: 20 l/h
Presión máx. de bomba: 20 mbar
Potencia de refrigeración: 20 W
Potencia de calefacción: 30 W
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 1,3 A
Dimensiones (An x L x Alt): 108 x 145 x 199 mm
Peso: 1,5 kg

Tipo ud.E Código

PT31 1 9.841 515

1

Termostato de circulación PT80
El termostato de circulación PT80 es un dispositivo extremadamente silencioso, eficiente 
en energía y práctico que ha sido especialmente desarrollado para pequeñas tareas de 
control de temperatura en el laboratorio. El control rápido de la temperatura también es posible debido  
al bajo volumen de llenado de sólo 250 ml. Con una precisión de ±0,1 °C, el PT80 es ideal para los altos  
estándares de laboratorio para el control de la temperatura de polarímetros y refractómetros.  
El PT80 también está muy bien equipado para la refrigeración eficiente y ecológica de condensadores  
(por ejemplo, condensadores de Liebig o de reflujo) en procesos de separación térmica a escala de laboratorio. 
- Termostato de circulación con tecnología Peltier 
- Control rápido de la temperatura y alta precisión de la temperatura 
- Operación extremadamente silenciosa y de baja vibración 
- Respetuoso con el medio ambiente, gracias a un 50% menos de  

consumo de energía y a la eliminación de refrigerantes 
- Adecuado para operar con líquidos no inflamables (agua o mezcla de agua/glicol)

2
A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Rango de temperatura: 5 ... 80 °C
Precisión: ±0,1 °C
Resolución: 0,1 °C
Rendimiento de la bomba: 60 l/h
Presión máx. de la bomba: 110 mbar
Potencia de refrigeración a 20 °C: 40 W
Potencia de calefacción: 120 W
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 2.5 A
Dimensiones (An x L x Alt): 170 x 244 x 225 mm
Peso: 2,7 kg

Tipo ud.E Código

PT80 1 6.273 831

2

Refractómetro Abbe ORT 1RS
Refractómetro Abbe de mesa análogo de aplicación universal para uso en la industria,  
la farmacia y el laboratorio. 
- Medición de Brix e índice de refracción 
- Diseño compacto y robusto 
- Para la medición de muestras líquidas, sólidas y pastosas 
- Con un termómetro digital 
 
Material de suministro: 
Refractómetro, solución de calibración, bloque de calibración, pipeta, destornillador,  
paño de limpieza, termómetro digital

3
Kern & Sohn

Especificaciones
Temperatura de medición: 20 ºC
Dimensiones (An x L x Alt): 180 x 90 x 240 mm
Peso: 1950 g

Tipo Rango de 
medición

Precisión ud.E Código

ORT 1RS 0 ... 95 % / 1,3000 ... 1,7000 nD 0,1 % / 0,0002 nD 1 4.657 752

3
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Refractómetro Abbe modelo RMT
Refractómetro de laboratorio para la determinación exacta de líquidos, sólidos,  
medios pastosos y polvos: Coeficiente de refracción óptico y Brix legibles,  
con una línea límite marcada entre claridad y contraste. Prisma con grandes ventanas y  
cubiertas móviles para proteger contra la luz. 
 
Accesorios estándar: prisma de vidrio de calibración, termómetro,  
funda protectora, destornillador de calibración, caja de madera.

1
Exacta Optech

Especificaciones
Rango: 1,300 - 1,700 nD

0-9 %Brix
Precisión: 0,001 nD

0,2 Brix
Termómetro: 0 a 70 °C

Tipo ud.E Código

RMT 1 9.801 257

1

Refractómetro Abbe AR4/AR2008
Refractómetros clásicos para sólidos y líquidos. Con termómetro digital integrado. 
Opcionalmente se pueden combinar con un termostato.

A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Escalas: Índice de refracción (nD),

Concentración de sacarosa (%Brix)
Rangos de medición: nD 1.3000 ... 1.7200

0 ... 95 %Brix
Precisión: nD ±0,0002

±0,1 %Brix
Fuente de luz: LED
Rango de temperatura: 0 ... 99,9 °C

Refractómetro Abbe AR4
- Las escalas pueden ser ajustadas manualmente usando la perilla de accionamiento 
- El valor medido puede ser leído a través de un ocular 
- La temperatura se muestra en la pantalla LCD 
- Opcionalmente: En combinación con el termostato de circulación PT31  

la temperatura puede mantenerse a 20 o 25 °C

2
A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Dimensiones (An x L x Alt): 100 x 190 x 270 mm
Peso: 2,5 kg
Fuente de alimentación: 7,5 V

Tipo Rango de 
medición

Precisión Resolución ud.E Código

AR4 nD 1,3000 ... 1,7000 
0 ... 95 %Brix

nD ±0,0002 
±0,1 %Brix

nD 0,0005 
0,25 %Brix

1 9.801 110 

2

Refractómetro Abbe AR2008
- Salida digital de los resultados de la medición 
- Con interfaz en serie 
- Se puede conectar opcionalmente una compensación automática de temperatura para la escala de Brix 
- Opcional: Medición del índice de refracción dentro del rango de temperatura  

de 5 a 80 °C en combinación con el termostato de circulación PT80

3
A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Dimensiones (An x L x Alt): 130 x 255 x 290 mm
Peso: 5 kg
Fuente de alimentación: 115 V/230 V, commutable

Tipo Rango de 
medición

Precisión Resolución ud.E Código

AR2008 nD 1,3000 ... 1,7000 
0 ... 95 %Brix

nD ±0,0002 
±0,1 %Brix

nD 0,0001 
0,1 %Brix

1 6.055 199 

3
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Refractómetro digital Abbe, modelo DR-A1-Plus
De muy fácil manejo, ya que sólo hay que desplazar la línea límite de refracción sobre la 
retícula. El refractómetro muestra en la pantalla el valor de la medición (como índice de 
refracción o en Brix [%]) junto con el de la temperatura. Este refractómetro facilita la medición,  
pues no hace falta leer previamente los valores desde una escala analógica.  
Con este refractómetro no es posible medir el valor de la dispersión.

1
ATAGO

Especificaciones
Rango de medición: 1,3000 - 1,7100 nD

0,0 - 100,0 Brix
Resolución: 0,0001 nD

0,1% Brix
Precisión: 0,0002 nD

0,1% Brix
Rango de temperatura: 0 - 50,0°C
Fuente de alimentación: adaptador AC (100 a 240 V, 50/60 Hz)
Dimensiones: 130 x 290 x 310 mm
Peso: 6,0 kg

Tipo ud.E Código

DR-A1-Plus 1 6.283 092

1

Patrones de sacarosa (Brix)
Estándares de sacarosa estabilizada (Brix) certificados. 
 
- Acreditados por ISO 17025 
- Incertidumbre de medición del 0,11 % para todos los valores Brix 20 °C 
- Valores equivalentes del Índice de Refracción nominal de las tablas publicadas  

por ICUMSA reportadas en el Certificado de Análisis 
- Compatibles con cualquier marca de Refractómetro 
- 12 meses de vida útil 
- Se suministran en frascos goteros de HDPE de alta calidad de 15 ml

2
Reagecon

Brix Indice de refracción a 
20 ºC

ud.E Código

%
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60

1,332986 nD 
1,340264 nD 
1,347824 nD 
1,355679 nD 
1,363842 nD 
1,381149 nD 
1,399860 nD 
1,420087 nD 
1,441928 nD

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.264 212 
6.265 876 
6.257 923 
6.263 260 
6.264 889 
6.258 368 
7.660 408 
6.258 369 
6.265 875

2

Patrones de índice de refracción
Estándares certificados con valores expresados en unidades  
de Índice de Refracción (I.R.) nD. 
- ISO 17025 acreditada con una incertidumbre de medición de hasta ±0,00014 unidades nD a 20 °C 
- 12 meses de vida útil 
- A base de agua 
- Compatibles con cualquier marca de refractómetro 
- Cómodo frasco gotero de alta calidad de 15 ml de HDPE

3
Reagecon

Indice de refracción a 
20 ºC

ud.E Código

1,34325 
1,34782 
1,37233 
1,38115 
1,39032 
1,40978 
1,42009 
1,44193

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.265 877 
7.658 877 
6.265 878 
6.258 375 
6.265 879 
6.265 142 
6.258 376 
6.265 880

3
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Refractómetro/Polarímetro digital RePo
Refractómetro y polarímetro todo en uno. Se necesita sólo una muestra de 3 ml.   
Con sólo pulsar un botón se puede visualizar la pureza, la escala internacional de azúcar,  
la rotación específica y la concentración. Los usuarios también pueden establecer un límite  
de medición superior e inferior. Un indicador luminoso avisa al usuario si un valor de  
medición está dentro de los límites. 
 
RePo-1: puede medir tanto la rotación brix como la óptica de la muestra. 
Paquete RePo-1 incluye: unidad principal, vaso de precipitados de 100 ml,  
50 jeringas de filtros naranja 45, 3 jeringas de 20 ml y 100 filtros Easy. 
 
RePo-2: Como RePo-1 pero además determina y muestra la cantidad de fructosa (%) dentro de HFCS.  
El RePo-2 es ideal para diversas industrias como alimentos, bebidas o refinación de azúcar. 
 
RePo-3: Como RePo-1 pero además determina y muestra también la cantidad de azúcar invertido (%)  
derivado de la sacarosa. El RePo-3 es ideal para diversas industrias como el refinado de azúcar. 
 
RePo-4: Como RePo-1 pero también determina y muestra la cantidad de fructosa (%) y humedad de miel (%).  
El RePo-4 es ideal para el control de la calidad total de la miel. 
 
RePo-5: Como RePo-1 pero también puede mostrar el índice de refracción (nD) de una muestra.  
El RePo-5 es ideal para el control de la calidad en diversas industrias como fragancias,  
cosméticos o productos farmacéuticos.

1

ATAGO

Especificaciones
Rango de medición
Angulo de rotación: -5 a +5°
Brix (%): 0 a 85 %
Temperatura: 15 a 40 °C
Resolución
Angulo de rotación: 0,01°
Temperatura 0,1 %
Brix(%): 0,1 °C
Exactitud
Angulo de rotación: ±0,1° (a 20 °C)
Brix(%): ±0,2 %
Temperatura: ±1 °C
Temperatura de trabajo: 5 a 40 ºC
Longiud de onda: 589 nm
Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas tamaño AAA
Dimensiones: 101 x 160 x 38 mm
Peso: 325 g
Grado de protección: IP 67

Tipo Para Rango de 
medición

ud.E Código

RePo-1 
RePo-1 
RePo-2 
RePo-3 
RePo-4 
 
RePo-5

Azúcar 
Azúcar 
Fructosa 
Azúcar invertido 
Fructosa en miel/ 
Miel (humedad) 
Índice de refracción

-130 - +130°Z 
-130 - +130°Z 
0,0 - 99,9 % 
0,0 - 99,9 % 
0,0 - 99,9 % / 
13,0 - 30,0 % 
1,3306 - 1,5050 nD

1 
1 
1 
1 
1 
 

1

6.266 905 
6.286 462 
6.286 463 
6.286 464 
6.286 465 
 
6.286 466

1

6.266 905

Polarímetro PL1
Instrumento sencillo y robusto para medir el ángulo de rotación de sustancias 
ópticamente activas. La medida en 180 ° se puede leer directamente en  
dos marcadores mecánicos. 
 
Fuente de luz: lámpara LED (589,3 nm) 
2 tubos polarimétricos uno de 100 mm y otro de 200 mm 
Cubierta para proteger del polvo 
Ventanas de vidrio óptico (4 piezas) 
Pies de goma 
Fusibles

2
Exacta Optech

Rango de análisis: 0 - 180°
Precisión: 0,05°

Tipo ud.E Código

PL1 1 9.801 259

2
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Polarímetro P1000-LED
Para aplicaciones básicas de laboratorio y formación, por ejemplo el experimento de la 
inversión de la sacarosa. 
- Medición de la rotación óptica según el principio de la semisombra 
- Ajuste manual en la escala 
- Los resultados de la medición se leen a través de un ocular y dos noniuses 
- LED de alto rendimiento con una vida útil de 100.000 h 
- Cámara de tubos para tubos con una longitud de hasta 220 mm 
- Incluye dos tubos de medición con un desatascador 
- Solución de bajo mantenimiento y rentable

1
A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Escala: Rotación óptica (°)
Rango de medición: 2 círculos graduados (0 ... 180°)
Resolución: 1°
Precisión: 0,05° (con nonius)
Fuente de luz: 1 LED con filtro
Longitud de onda: 589 nm
Dimensiones (An x L x Alt): 140 x 430 x 330 mm
Peso: 4,3 kg
Fuente de alimentación: 110 ... 250 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

P1000-LED 1 6.059 874

1

Polarímetro P3000
Polarímetro de alta calidad tecnológica para aplicaciones estándar para las que una precisión de medición de ±0,01° es  
suficiente y un control de temperatura puede ser omitido. Típicamente, el P3000 se utiliza en el control de calidad de  
la industria alimentaria. 
- Medición de la rotación óptica 
- Un tiempo de medición muy corto de aprox. 1 s 
- Un ajuste fácil y guiado por el menú 
- Visualización de los valores medidos en la rotación óptica o en la escala internacional de azúcar 
- Tubos adecuados para cualquier tipo de muestra 
- Medición hasta una densidad óptica de 3.0 
- Medición de la temperatura con un sensor de temperatura calibrable 
- Compensación fiable de la temperatura 
- Tubos de medición resistentes a los químicos 
- Cumplimiento de GMP/GLP, farmacopeas [USP, BP, JP, Ph. Eur. (con templado)],  

FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM,   ICUMSA, NIST

2
A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Método de medición: Rotación óptica [°],

escala de azúcar int. [°Z]
Rango de medición: ±90°

±259 °Z
Resolución: 0,01°

0,01 °Z
Exactitud: ±0,01°

±0,01 °Z
Tiempo de medición: aprox. 1 s (±90°)
Fuente de luz: 1 LED con filtro
Longitud de onda: 589 nm
Rango de temperatura: 0 ... 99,9 °C
Resolución: 0,1 °C
Exactitud: ±0,2 °C
Dimensions (An x L x Alt): 640 x 360 x 200 mm
Peso: 28 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 250 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

P3000 1 9.801 190

2
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Espectrofotómetro Libra S4+ Vis/S6+ Vis
Estos espectrofotómetros universales están diseñados para una variedad de aplicaciones 
en la educación, el control de calidad y los laboratorios de rutina. Miden la absorbancia, 
la transmisión y la concentración, así como la cinética simple. La gran pantalla permite ver  
los resultados tanto en forma numérica como gráfica. Los métodos almacenados también  
pueden bloquearse utilizando una contraseña protegida por contraseña, así como desbloquearse y  
eliminarse.El software PVC (Print Via Computer) se incluye con el instrumento y proporciona al  
usuario la opción de transferir datos directamente a un PC. Los datos pueden almacenarse fácilmente  
en un dispositivo de memoria USB y analizarse posteriormente. 
 
- Gran pantalla LC 
- Interfaces para PC y memoria USB 
- Operación simple 
- Dispositivo pequeño y ligero

Biochrom Ltd.

Espectrofotómetro Libra S4+ Vis
Instrumento ideal para laboratorios de educación y control de calidad. Compacto y ligero 
para aplicaciones más sencillas. 
Se pueden almacenar hasta 72 métodos, lo que proporciona una forma rápida y  
sencilla de recordar los métodos que se utilizan con más frecuencia. 
 
Material de suministro:  
Libra S4+, software de PVC (Print Via Computer), cable de datos USB a PC, paquete inicial de 8 cubetas desechables

1
Biochrom Ltd.

Especificaciones
Sistema óptico: Haz simple
Rango de longitud de onda: 325 ... 1100 nm
Precisión: ±2 nm
Reproducibilidad: ±1 nm
Rango fotométrico: -0,300 ... 2,500 A
Precisión: < 0,002 A hasta 0A a 546 nm
Reproducibilidad: < 0,002 A hasta 0A a 500 nm
Luz perdida: < 1 %T a 340 nm
Fuente de luz: Halógeno de tungsteno
Salidas: Exportación a PC con cable USB, memoria extraíble USB
Dimensiones (An x L x Alt): 325 x 225 x 133 mm
Peso: 1,6 kg
Fuente de alimentación: 90-265 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

Libra S4+ 1 4.668 614

1

Espectrofotómetro Libra S6+ Vis
Cumple con los requisitos de la espectroscopia de rutina. Instrumento pequeño y ligero 
con muchas funciones. También incluye métodos clasificados para los ensayos de 
Bradford, BCA, Biuret y Lowry. 
Se pueden almacenar hasta 90 métodos, lo que proporciona una forma rápida y  
sencilla de recordar los métodos que se utilizan con más frecuencia. 
 
Material de suministro:  
Libra S6+, software de PVC (Print Via Computer), cable de datos USB a PC, paquete inicial de 8 cubetas desechables

2
Biochrom Ltd.

Especificaciones
Sistema óptico: Haz simple
Rango de longitud de onda: 325 ... 1100 nm
Precisión: ±2 nm
Reproducibilidad: ±1 nm
Rango fotométrico: -0,300 ... 2,500 A
Precisión: < 0.002 A hasta 0A a 546 nm
Reproducibilidad: < 0.002 Ahasta 0A a 500 nm
Luz perdida: < 1 %T a 340 nm
Fuente de luz: Halógeno de tungsteno
Salidas: Exportación a PC con cable USB, memoria extraíble USB
Dimensiones (An x L x Alt): 325 x 225 x 133 mm
Peso: 1,6 kg
Fuente de alimentación: 90-265 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

Libra S6+ 1 4.668 615

2
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Espectrofotómetro LLG-uniSPEC 2 y 4
Espectrofotómetros UV/VIS de alta calidad y rentabilidad para aplicaciones farmacéuticas,  
bioquímicas y de laboratorio clínico. Adecuados para diferentes tipos de medición como cinética,  
escaneos de longitud de onda, análisis cuantitativo, multi-longitud de onda y análisis de ADN/proteínas. 
 
Disponibles en dos versiones: 
LLG-uniSPEC 2 para mediciones rutinarias estándar y uniSPEC 4 adecuado para mediciones complejas,  
por ejemplo, necesarias para controles de calidad. LLG-uniSPEC 4 se caracteriza por un ancho de  
banda pequeño y una alta precisión de longitud de onda. Ambas unidades pueden almacenar y  
guardar 200 curvas de calibración. Un diseño de lámpara preajustado permite un reemplazo rápido y  
fácil de la lámpara. Ambas lámparas pueden encenderse y apagarse individualmente para prolongar  
su durabilidad. Ambas versiones pueden ser utilizadas como unidades independientes o pueden ser  
operadas a través de un PC utilizando el software suministrado. 
 
- Sistema de haz simple, rejilla con 1200 líneas/mm 
- Detector de fotodiodo de silicio 
- Puerto paralelo para salida de impresora 
- Puerto USB 
- Incluye soporte de celda de 4 posiciones (10 mm) 
- Opcionalmente, se pueden suministrar soportes de cubetas adicionales 
- Pantalla LCD 
- Lámpara de deuterio y tungsteno 
- Ajuste automático de la longitud de onda 
 
Material de suministro:Fotómetro LLG-uniSPEC 2 o 4, software para conexión a PC,  
4 celdas de vidrio y 2 celdas de cuarzo.

1

2

Especificaciones LLG-uniSPEC 2 // LLG-uniSPEC 4
Sistema óptico: Sistema de haz único, rejilla 1200 líneas/mm,  

Detector de fotodiodo de silicio
Rango de longitud de onda: 190 a 1100 nm
Ancho de banda: 2 nm // 1,8 nm
Exactitud de longitud de onda: ±0,5 nm // ±0,3 nm
Reproducibilidad de longitud de onda: 0,3 nm // 0,2 nm
Ajuste de longitud de onda: automático
Exactitud fotométrica: ±0,5 % T // ±0,3 % T
Reproducibilidad fotométrica: 0,3 % T // 0,2 % T
Rango fotométrico: -0,3 - 3 A, 0 - 200 % T, 0 - 9999 C
Estabilidad fotométrica: ±0,002 A/h a 500 nm
Luz dispersa: ≤ 0,1 % T // ≤ 0,05 % T a 220 nm, 360 nm
Salida de datos: Puerto USB
Salida de impresora: Puerto en paralelo
Pantalla: 128 x 64 puntos LCD // LCD 320 x 240 puntos
Soporte estándar de celda: Cambiador de celda de 10 mm de 4 posiciones
Lámparas: Lámpara de deuterio y wolframio
Dimensiones (An x L x Alt): 460 x 360 x 225 mm // 625 x 430 x 206 mm
Peso: 18 kg // 28 kg
Fuente de alimentación: 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz
Garantía: 3 años

Tipo Tipo de 
conector

ud.E Código

LLG-uniSPEC 2 
LLG-uniSPEC 2 
LLG-uniSPEC 4 
LLG-uniSPEC 4

EU 
UK 
EU 
UK

1 
1 
1 
1

6.263 610 
6.263 611 
6.263 620 
6.263 621

1

6.263 610

2

6.263 620

Accesorios para espectrofotómetro LLG-uniSPEC 2/LLG-uniSPEC 4

Descripción ud.E Código

Bandeja de cubetas para 4 cubetas de 50 mm y 100 mm 
Bandeja de cubetas, ajustable para 1 microcubeta 
Lámpara de tungsteno 
Lámpara de deuterio 
Fuente de alimentación de la placa de circuito impreso para LLG-uniSPEC 2 
Fotómetro de circuito impreso para LLG-uniSPEC 2 
Pantalla del teclado de repuesto para LLG-uniSPEC 2 
Placa de circuito de repuesto para LLG-uniSPEC 2 
Bandeja para cubetas, manual para 8 cubetas, 10 mm 
Teclado de lámina para LLG-uniSPEC 2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.266 530 
6.263 617 
6.263 615 
6.263 616 
6.263 618 
6.263 619 
6.263 625 
6.263 626 
6.263 627 
6.263 628
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Espectrofotómetros Modelos 6300 VIS/6305 UV-VIS
Los modelos 6300 y 6305 son espectrofotómetros de propósito general de  
rango visible y UV/Visible que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones  
en educación y control de calidad. 
 
- Funcionamiento sencillo 
- Sistema de muestreo versátil 
- Cumplen con el G.L.P. 
- Capacidad de interfaz completa 
- Teclado simple y protocolos operativos diseñados para permitir un funcionamiento fiable por  

parte de operadores no cualificados 
- El LCD da una lectura simultánea de la longitud de onda y el resultado fotométrico 
- Los mensajes de error, las indicaciones, la indicación del modo y la elección de  

las unidades de concentración se presentan en un formato de fácil comprensión 
- El soporte de la cubeta permite celdas de 10 a 100 mm 
- 3 años de garantía 
 
Material de suministro: Cable de alimentación, paquete de 100 cubetas desechables, soporte para  
cubetas de 10 x 10 mm, Software de Aplicación para PC en CD-ROM e instrucciones de operación. 
 
Varios accesorios, por ejemplo, bomba de succión, cubetas, soportes de cubetas,  
cubetas y lámparas disponibles a petición.

1

Jenway

Especificaciones
Sistema óptico: Haz simple
Longitud de onda
Rango: 198 hasta 1000 nm(6305)

320 hasta 1000 nm (6300)
Resolución: 1 nm
Precisión: ±2 nm
Ancho de banda: 8 nm, 6 nm sobre el rango UV
Transmitancia
Rango: 0 hasta 199,9 %
Resolución: 0,1 %
Luz dispersa: <0,5 % a 340 & 220 nm
Precisión: ±1 %
Absorbancia
Rango: -0,300 hasta 1,999 A
Resolución: 0,001 A
Concentración
Rango: -300 a 1999
Resolución: 0,1/1
Unidades: ppm, mg/l, g/l, M, blanco %
Salidas: Analógica (0 hasta 1,999 V d.c.)

Puerto de serie RS 232
Fuente de luz: Módulo de lámpara de flash de xenón (6305)

Halógeno de tungsteno (6300)
Dimensiones (An x L x Alt): 365 x 272 x 160 mm
Peso: 6 kg
Requisitos de alimentación: 230V/50 Hz

Tipo ud.E Código

6300 VIS 
6305 UV-VIS 
Soporte de cubetas ajustable para cubetas de 10 hasta 100 mm

1 
1 
1

9.775 412 
9.775 411 
9.775 430

1

9.775 411
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Espectofotómetros de barrido series 72, VIS y UV-Vis
Espectrofotómetros de barrido de Jenway para mediciones en el rango visible y UV. 
Model 7200 (VIS): rango de longitud de onda de 335 a 800 nm con  
un ancho de banda espectral de 7 nm. 
Model 7205 (UV-VIS): rango de longitud de onda de 198 a 800 nm con  
un ancho de banda espectral de 5 nm. 
 
Ambos espectrofotómetros son ideales para una variedad de aplicaciones en educación y  
pruebas de rutina en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad. 
 
Los espectrofotómetros de la serie 72 ofrecen modos de medición para una sola longitud de onda con  
absorbancia básica y % transmitancia; determinación de concentración (mediante estándares de  
referencia o curvas de calibración con hasta 6 estándares), exploración de espectro completo y  
cinética donde se pueden medir simultáneamente hasta 3 longitudes de onda. 
 
La interfaz de usuario con pantalla táctil en color proporciona una configuración rápida y fácil del instrumento. La 
pantalla de 4" permite que las exploraciones de espectro completo, las curvas de cuantificación y  
las cinéticas se vean fácilmente. La tapa de la cámara de muestras también se puede dejar abierta  
durante las mediciones, lo cual es ideal para muestras en tubos de ensayo altos. 
 
Incluye dos puertos USB para el almacenamiento de datos y conexión a la impresora. 
 
Porta cubetas calefactado opcional de 10x10 mm para medidas termostáticas a 37 °C.  
Más accesorios disponibles bajo petición. 
- Detector de diodos de barrido (DAD) 
- Navegación con pantalla táctil en color 
- De pequeño tamaño y poco peso 
- Velocidad de exploración rápida 
- Varios puertos USB para el almacenamiento de datos y conexión a la impresora 
- 2 años de garantía

1

Jenway

Especificaciones
Sistema óptico: Haz sencillo
Rango de longitud de onda:
7200 (VIS): 335 to 800 nm
7205 (UV-VIS): 198 to 800 nm

±2 nm
Resolución: ±2 nm
Reproducibilidad:
Ancho de banda espectral:
7200 (VIS): 7 nm
7205 (UV-VIS): 5 nm
Rango fotométrico: -0,300 a 2500 A
Precisión: ±0,01 A a 1,0 A y 546 nm
Estabilidad: ±0,005 A/h a 0,04 A y 546 nm
Luz extraviada a 340 nm, %T: < 1 % T acc. ANSI/ASTM E387-72
Rango de concentración: ±2500
Cuantificación: ±2500
Cinética:
Fuente de luz:
7200 (VIS): Lámpara halógena de tungsteno
7205 (UV-VIS): Lámpara de xenón
Salidas: 2 x USB
Dimensiones (An x L x Alt): 212 x 422 x 120 mm
Peso: 2,8 kg
Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

15 a 99999 s

Garantía: 2 años

Descripción ud.E Código

Espectofotómetro 7200 (VIS) 
Espectofotómetro 7205 (UV-VIS) 
Soporte para cubeta, 10 x 10 mm

1 
1 
1

6.283 459 
6.286 777 
6.283 460

1

6.283 459
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Espectrofotómetro modelo 6850
Espectrofotómetro de haz doble con un ancho de banda espectral variable. Gran precisión de los análisis gracias a que la óptica 
altamente estable y los dos detectores miden la muestra y la referencia simultáneamente. El 6850 tiene modos de medición para 
fotometría, concentración, multi-longitud de onda, espectro de exploración, cinética, cuantificación, ADN/ARN y análisis de proteínas.  
Se suministra con el software Jenway Prism ofreciendo mayor funcionalidad al espectro debido a los métodos precargados para  
el análisis de ADN/ARN y proteínas, así como extensas herramientas de post-medición, ahorro ilimitado de resultados y  
la exportación sencilla de los datos obtenidos. El espectrofotómetro de haz doble 6850 es ideal para el control de calidad,  
la investigación general, las aplicaciones farmacéuticas, bioquímicas y de laboratorio clínico.  
Para este modelo está disponible la instalación y operación de calidad (IQ/OQ). 
 
- Espectrofotómetro de doble haz con óptica altamente estable 
- Ancho de banda espectral variable 0,5, 1, 2, 4, 5 nm 
- Análisis: Picos y valles automáticos, zoom, suma, resta, relaciones de picos, suavizado,  

área bajo la curva, tabla de longitud de onda, derivados, superposición con el software para el PC 
- Interfaz de usuario integrada 
- Puerto USB para almacenamiento de datos 
- Cumple con los requisitos de la Farmacopea Europea 
- Incluido el software Jenway Prism 
- 1 año de garantía

1
Jenway

Especificaciones
Sistema óptico: Haz doble
Rango de longitud de onda: 190 a 1100 nm
Resolución: 0,1 nm
Precisión: ±0,3 nm (a 0,5 y 1 nm ancho de banda)

±0,5 nm (a 2, 4 y 5 nm ancho de banda)
Reproducibilidad: ±0,2 nm
Rango fotométrico: -0,3 a 3,0 A

0 a 200 %T
Precisión: ±0,002 A (0 a 0.5 A)

±0,3 % T (0 a 100 %T)
Reproducibilidad: ±0,001 Abs (0 a 0,5 Abs)

±0,002 Abs (0,5 a 1,0 Abs)
Resolución: 0,1 %T, 0,001 A
Luz extraviada: < 0,05 %T a 220 y 360 nm
Rango de concentración: 0 a 99999
Puntos de cuantificación: Hasta 3 longitudes de onda
Cinética: Hasta 12 h en intervalos de 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 o 30 s
Espectro: Cualquier rango entre 190 y 1100 nm
Velocidad de escaneo: 100 a 2000 nm/min
Intervalo de escaneo: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 o 5 nm
Fuente de luz: Lámpara de tungsteno y deuterio
Salidas: USB y paralelo
Dimensiones (An x L x Alt): 600 x 450 x 200 mm
Peso: 22 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

6850 1 9.775 454

1
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Espectrofotómetro BioDrop DUO
El Biodrop Duo es un instrumento de mesa sin servicio, con un soporte para cubetas y 
un puerto para muestras de microvolúmenes. El puerto permite realizar mediciones de 
absorción en sólo 0,5 µl de volumen de muestra sin necesidad de utilizar cubetas. Es ideal para realizar rápidas 
mediciones en serie de ADN, ARN o proteínas. El soporte de cubetas ofrece la posibilidad de realizar mediciones con 
volúmenes más grandes con cubetas convencionales de 10 mm. El instrumento tiene una gran pantalla táctil en color y 
aplicaciones preprogramadas para la medición de ADN, ARN, oligos y proteínas. Los datos generados pueden 
almacenarse internamente o transferirse desde el instrumento utilizando una unidad flash USB. El fotómetro puede 
funcionar con un PC y el software de resolución BioDrop suministrado a través de una conexión USB.  
También se puede seleccionar una impresora incorporada para obtener una solución completa e independiente. 
 
- Puerto de muestra de microvolumen para un volumen de muestra mínimo 
- Pantalla táctil en color de alta resolución 
- Paquete de software con métodos preprogramados para el análisis de muestras 
- Conexión USB para el control de la PC y la exportación de datos 
- No se necesita calibración 
- Fácil limpieza del puerto de muestra con un tejido sin pelusa

1
Biochrom Ltd.

Especificaciones
Máxima concentración de dsDNA: 2500 ng/µl
Límite de detección: 1 ng/µl
Rango de absorción: 0,3 a 2,5 A (0,3 A a 50 A, equivalente a 10 mm)
Precisión de absorción: ±0,005 A o el 1 % del valor medido, el que sea mayor a 546 nm
Ancho de banda espectral: 5 nm
Luz perdida: <0,5 %T a 220 nm y 340 nm con NaNO2

Rango de longitud de onda: 190 a 1100 nm
Precisión en la longitud de onda: ±2 nm
Fuente de luz: Lámpara de xenón pulsado
Dimensiones (An x L x Alt): 260 x 420 x 185 mm
Peso: 3 kg
Fuente de alimentación: 90-250 V, 50/60 Hz, máx 50 VA

Descripción ud.E Código

BioDrop DUO 
BioDrop DUO con impresora

1 
1

6.313 967 
6.313 968

1

Espectrofotómetro 7415 nano
Para una medición precisa, rápida y reproducible de volúmenes de muestra de 0,5 µl a 
5 µl. Programado para la medición de la concentración y pureza del ácido nucleico, así 
como para ensayos de proteínas. La aplicación directa de la muestra en el cabezal de medición elimina la necesidad de 
cubetas o dilución de la muestra. Las mediciones individuales se realizan en menos de 6,5 segundos. Limpieza rápida 
de las ópticas de medición simplemente limpiándolas. Interfaz de usuario personalizada basada en Android para 
controlar el instrumento, establecer modos de medición y recuperar los resultados. Interfaces Ethernet y USB para la 
transferencia de resultados, actualizaciones y conexión de impresoras, así como conexión en red con servicios cloud. 
 
- Ideal para la determinación de ADN, ARN y proteínas 
- Sólo se requiere un volumen de muestra de 0,5 µl 
- Para concentraciones de ADN de hasta 2 ng/µl 
- Pantalla táctil en color de 7" 
- Interfaz de usuario multilingüe 
- 10 GB de memoria interna para métodos y resultados 
- 3 años de garantía, también para la lámpara de xenón 
- Cabezal de medición de acero inoxidable con lente de cuarzo

2
Jenway

Especificaciones
Rango de longitud de onda: 198 ... 1000 nm
Precisión en la longitud de onda: ±2 nm
Ancho de banda espectral: 5 nm
Precisión de absorción: ±0,01 at 1.0 A
Rango de transmisión: 0 ... 199,9 %
Rango de concentración: 2 ... 6000 ng/µl dsDNA
Modos de medición de ADN: dsADN, ssADN, ARN, Oligonucleótidos, 260/280, 260/230, relación variable
Modos de medición de proteínas: BCA, Bradford, Lowry, Biuret, direct UV
Fuente de luz: Lámpara de xenón
Dimensiones (An x L x Alt): 275 x 400 x 220 mm
Peso: 7,7 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Tipo ud.E Código

7415 Nano 1 4.664 027

2
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Densitómetro DEN-1/DEN-1B
Densitómetro de mesa compacto y eficiente para medir la turbidez de las suspensiones 
celulares en una multitud de aplicaciones biológicas. Los densitómetros calibrados en 
fábrica miden la turbidez en el intervalo de 0,3 hasta 5,0 unidades McFarland (DEN-1) o  
bien de 0,00 hasta 6,00 unidades McFarland (DEN-1B) con una desviación estándar mínima.  
Si es necesario, se puede suministrar un rango de medición más amplio (hasta 15,00 unidades McFarland), 
pero con una mayor desviación estándar.

1
2

Grant

Especificaciones:
Fuente de luz: LED
Longitud de onda: 565 nm ±15 nm
Rango de medición DEN-1: 0,3 hasta 15,0 McF
Rango de medición DEN-1B: 0,0 hasta 15,0 McF
Desviación estándar para 3 unidades McF: ±0,1 McF
Exactitud: ±3 %
Tiempo de medición: 1 s
Diámetro de los tubos, externo: 18 mm
Diámetro del tubo con adaptador D16 (incluido): 16 mm
Volumen de muestra: ≥ 2 ml
Dimensiones (An x L x Alt): 165 x 115 x 75 mm
Fuente de alimentación: 12 V (DEN-1B adicionalmente 3 pilas AAA)

Tipo Descripción ud.E Código

DEN-1 
DEN-1B 
DEN MCF STDS

 
 
Set con 5 muestras de referencia (0,5/1,0/2,0/3,0/4,0)

1 
1 
1

6.234 576 
9.721 057 
6.237 141

1

2

9.721 057

Densitómetro WPA CO8000, medidor de densidad celular
El medidor de densidad de células de haz simple mide la densidad óptica a 600 nm 
usando un LED. Esta fuente de luz LED tiene una larga vida útil y requiere poco 
mantenimiento. El CO8000 es un instrumento robusto y fácil de usar dedicado a la medición de la densidad de  
células en suspensión como E.coli, células de levadura y otros cultivos celulares. Una vez completadas todas las 
mediciones, se pueden visualizar hasta 99 resultados en la pantalla de fácil lectura. 
 
- Tamaño pequeño y portátil 
- Almacena hasta 99 resultados 
- Batería recargable 
- Fácil de usar, limpiar y esterilizar 
- No hay tiempo de calentamiento

3
Biochrom Ltd.

Especificaciones
Sistema óptico: Haz simple
Longitud de onda: 600 nm
Rango fotométrico: -0,3 ... 1,99 A
Precisión: ±0,02 A a 1 A
Reproducibilidad: 0,02 A a 1 A en una cubeta de 10 mm
Luz extraviada: < 1 %T
Fuente de luz: LED
Salidas: Almacenar, *Imprimir, *Exportar a PC

(*opcional)
Dimensiones (An x L x Alt): 150 x 180 x 60 mm
Peso: 0,6 kg
Fuente de alimentación: 110-220 V, 50/60 Hz, 20 VA

Tipo ud.E Código

WPA CO8000 1 4.668 624

3

Accesorios para el Densitómetro WPA CO8000
Biochrom Ltd.

Descripción ud.E Código

Set de adaptadores para tubos de 10 y 12 mm 
Cable de serie

1 
1

4.668 629 
4.668 630

6.234 576



1144

10. Instrumentos ópticos y microscopios
Fotómetro/Lector de microplaca y Lavador

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Lector de microplacas EZ Read 400
La gama EZ Read ofrece una amplia gama de lectores de microplacas robustos, rápidos y 
precisos para ensayos de absorbancia. Disponible diferentes tipos de modelos. 
 
Aplicaciones: 
- Para leer microplacas de 96 pocillos de fondo plano,redondo o en Vcon huellas estándar SBS 
- La lámpara se calibra automáticamente antes de cada lectura garantizando mediciones precisas 
- Conexión USB 2.0 para PC 
- Crearnuevos trazados de plancha 
- Añadir múltiples ensayos en una misma placa 
- Añadir varias planchas por análisis 
- Permite crear nuevos métodos 
- Seleccionar sólo los datos que deseepara la presentación de datos 
- Comaptibilidad con Windows 7 y 8, así como con el sistema operativo Windows XP 
- No es necesario exportar los datos a Excel 
 
EZ Read 400 ELISA: ensayos ELISA 
EZ Read 400 Research: ensayosELISA, proteínas totales y ensayos de proliferación celular 
Los lectores de microplacas EZ Read se pueden controlar mediante un PC usando un software intuitivo (Galapagos)  
que permite exportar y analizar los datos obtenidos. 
Otros modelos EZ Read bajo petición.

1
Biochrom Ltd.

Especificaciones
Sistema de detección: fotodiodo de silicio de canal único
Sistema óptico/selección de la longitud de onda: filtros
Rango de longitud de onda: 400 a 750 nm
Rango de medida: 0 a 3.3 OD
Precisión: 0,5 % hasta 1,0 OD a 450 nm
Reproducibilidad: 0,25 % hasta 1,0 OD a 450 nm
Linealidad: 0,25 % a 0,1 hasta 2.5 OD a 492 nm
Velocidad de lectura: 25 segundos
Tamaño (LxAnxAlt): 315 x 182 x 435 mm
Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

1

Tipo Filtros UV Modo de medición ud.E Código

EZ Read 400 Elisa 
EZ Read 400 Research

405, 450, 492, 620 
405, 450, 492, 562, 
570, 595, 620, 650

NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB 
NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB, 
Bradford, BCA, Lowry, MTT, XTT, Cell density

1 
1

4.658 171 
4.658 176

Más modelos puede encontrar en nuestra tienda online.

Lector de microplacas 800 TS
El 800 TS con pantalla táctil en color de alta resolución está diseñado para aplicaciones 
en el laboratorio de investigación clínica y de ciencias de la vida. 
 
- Lector de microplacas de absorción de 1 canal para los modos de lectura de punto final,  

cinético y de exploración de pocillos 
- Compatible con placas de 6-386 pocillos 
- Rango de longitud de onda: 400-750 nm; 340-750 nm 
- Capacidad de la rueda de filtros: 5 posiciones, hasta 5 filtros suministrados 
- Rango dinámico: 0.0 a 4.0 OD, Resolución: 0,0001 DO 
- Software de análisis de datos Gen5 fácil de usar para la rápida recopilación,  

exportación e impresión de datos 
 
Aplicaciones: ELISA, ensayo de proteínas y citotoxicidad.

2
BioTek Instruments

2

Tipo Descripción Filtros Rango de 
medición

ud.E Código

nm
800TS 
800TSUV 
800TSUVI 
800TSNB

Placas de 6 a 96 pocillos, agitación 
Placas de 6 a 96 pocillos, agitación 
Placas de 6 a 96 pocillos, agitación y control de temperatura (50 ºC) 
Placas de 6 a 384 pocillos, placas terasaki

405, 450, 490, 630 
340, 405, 450, 490, 630 
340, 405, 450, 490, 630 
405, 450, 490, 630

400 ... 750 
340 ... 750 
340 ... 750 
400 ... 750

1 
1 
1 
1

6.287 397 
6.287 398 
4.674 974 
4.674 970
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Lector de microplaca ELx808
Las características principales del lector de microplacas ELx808 es la obtención rápida de 
resultados ópticos con una calidad inmejorable y permite la incubación de la muestra. 
Además ofrece otras características superiores lo que le hacen el lector ideal para una amplia gama  
de aplicaciones, desde los ELISA de punto final a los estudios cinéticos de crecimiento celular. 
- Lector de microplacas con 8 canales absorción tanto de punto final, cinético,  

lineales o escaneo de los diferentes modos de lectura 
- Compatible con placas de 96 pocillos, de fondo redondo o plano, estándares 
- Rango de longitud de onda: 380-900 nm; 340-900 nm (ELx808IU) 
- Capacidad de rueda de los filtros: 6 posiciones, hasta 5 filtros suministrados 
- Rango dinámico: 0.0 a 4.0 OD 
- Agitación lineal y 4 zonas de incubación a 50 °C (ELx808IU) 
- Software de Análisis de Datos Gen5™ fácil de usar para la recogida rápida, exportación e impresión de datos 
 
Aplicaciones: ELISA, Cinética de las enzimas, Ensayo de proteínas, Ensayos de endotoxinas (LAL),  
Estudios de crecimiento celular, Ensayos de aglutinación

1
BioTek Instruments

Tipo Filtros Rango de 
medición

ud.E Código

nm
ELx808 
ELx808IU

405, 450, 490, 630 
340, 405, 450, 490, 630

380-900 
340-900

1 
1

6.283 100 
6.283 101

1

Microplaca Take3
Cuantificación rápida y sencilla de ácidos nucleicos y proteínas gracias a la microplaca 
Take3 Trio al usarse con el espectrofotómetro de BioTek para microplacas.  
Se pueden medir hasta dieciséis muestras de 2 ul a la vez, sin necesidad de utilizar  
un equipo especializado o diluir la muestra. 
 
- Compatible con los lectores de BiotekEpoch, Synergy y Cytation 
- 16 microposiciones para muestras de 2 ul, 1 posición para cubetas estándars y 2 para las mediciones con BioCell™ 
- Protocolos de cuantificación de ADN, ARN y proteínas pre-programados en Gen5 lo que facilitan y  

reducen el tiempo de la lectura de los resultados 
- Fácil de limpiar 
 
Aplicaciones típicas: Cuantificación de ADN, ARN y proteínas, Escaneo espectral tanto en cubeta como en BioCell™.

2
BioTek Instruments

Tipo ud.E Código

Microplaca Take3 1 6.283 109

2

Espectrofotómetro para microplacas Epoch
Epoch™ es un espectrofotómetro de microplacas basado en monocromador que ofrece 
una funcionalidad superior a un precio accesible. Controlado por el software de análisis 
de datos genéticos, fácil de usar, Epoch está diseñado para una amplia gama de aplicaciones,  
desde la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas hasta ensayos basados en células y ELISA. 
- Espectrofotómetro para mediciones de longitudes de onda simples, duales y múltiples en punto final y  
lectura cinética,   así como escaneo espectral y de área de pocillo 
- Rango de longitud de onda: 200 - 999 nm, seleccionable en incrementos de 1 nm 
- Capacidad de lectura de placas de 6 a 384 pocillos 
- Lámpara de flash de xenón para durar toda la vida del instrumento 
- Diseño robusto de la carcasa para una mayor longevidad incluso bajo un uso intensivo 
- El software de análisis de datos Gen5 completo para la recopilación, exportación e impresión de datos incluye 
- Compatible con la placa Take3 para la cuantificación directa de ácido nucleico y proteínas en hasta  

dieciséis muestras de 2 µL a la vez 
 
Aplicaciones típicas: ELISA, cuantificación de ácido nucleico, mediciones de pureza de ADN,  
cuantificación de proteínas, citotoxicidad, proliferación celular y escaneo espectral.

3
BioTek Instruments

Tipo ud.E Código

EPOCH 1 6.283 693

3
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Lavadora de microplacas CAPPWash
La lavadora de microplacas es ideal para el trabajo a pequeña escala. Se puede comprar 
individualmente o como un conjunto, incluyendo todos los componentes necesarios para 
el montaje. El diseño dos en uno de la lavadora de placas elisa Capp ofrece dos funciones:  
añadir la solución de lavado al pocillo y aspirar la solución usada de vuelta al frasco de recogida de residuos. 
- Producida en acero inoxidable y polipropileno 
- Resistente a los productos químicos agresivos 
 
Material de suministro: 
Kit CAPPWash de 8 canales: Lavadora de placas de 8 canales, bomba de vacío de 230V, botella para la solución de 
lavado (5 l), botella de recogida de residuos (2 l), trampa de vacío, tubo de silicona (3 m) 
Kit CAPPWash de 12 canales: Lavadora de placas de 12 canales, bomba de vacío de 230V, botella para la solución de 
lavado (5 l), botella de recogida de residuos (2 l), trampa de vacío, tubo de silicona (3 m)

1
AHN

Tipo ud.E Código

CAPPWash 8 canales 
CAPPWash 12 canales 
Kit CAPPWash 8 canales 
Kit CAPPWash 12 canales

1 
1 
1 
1

4.671 829 
4.671 830 
4.671 831 
4.671 832

1

Lavadora de microplacas Atlantis 2/4
Lavadora de microplacas para placas de 96 pocillos con flexibilidad en las opciones de 
lavado, operación simple y bombas de aspiración y dispensación controladas digitalmente. 
 
- Colector de 8 canales 
- Hasta 50 programas de lavado 
- Función de auto enjuague que evita la obstrucción 
- Reducción de aerosoles debido a la tecnología de cobertura y bombeo 
- Bombas de aspiración y dosificación de bajo ruido y sin presión 
- Portaplacas desmontable para facilitar la limpieza 
 
Material de suministro: 
Atlantis 2: Con 2 líneas de líquido, dos botellas de lavado de 2 l, una botella de residuos de 2,5 l. 
Atlantis 4: Con 4 líneas de líquido, cuatro botellas de lavado de 2 litros, una botella de residuos de 2,5 litros. 
Kit de mantenimiento: 2 x T 2.5 A fusibles de repuesto, 2 agujas de limpieza, juegos de tubos para todas las botellas, 
herramienta de limpieza para las agujas, juego de tubos para el colector, juego de tubos de repuesto para el colector

2
Biochrom Ltd.

Tipo ud.E Código

Atlantis 2 
Atlantis 4 
Kit de mantenimiento

1 
1 
1

7.971 823 
6.315 207 
6.315 189

2

Lavadora de microplacas 50 TS
La lavadora de microplacas 50 TS es una plataforma verdaderamente flexible que 
proporciona una capacidad de lavado sin igual en su clase. Como una bienvenida 
actualización del procesamiento manual, el 50 TS es ideal para laboratorios de diagnóstico académico,  
clínico y veterinario. 
- Lavadora de microplacas compacta y robusta con un colector de lavado de 8, 12 o 16 tubos 
- Compatible con placas de pocillos 96/384 o tiras individuales 
- Bomba de jeringa integrada para un control preciso de todos los flujos de fluidos 
- Cambio automático de buffer para hasta 3 tampones de lavado 
- Control total de programación de todos los parámetros de lavado, como el número de ciclos,  

el volumen de dispensación, la velocidad de dispensación, la velocidad de aspiración,  
etc. a través de la interfaz de usuario con pantalla táctil 

- Duración e intensidad de la sacudida programables 
- Muchos programas de mantenimiento incorporados 
 
Aplicaciones típicas: Ensayos ELISA, ensayos basados en células

3
BioTek Instruments

Tipo Descripción ud.E Código

50TS8 
50TS12 
50TS16 
50TS8V 
50TS12V 
50TS16V

con cabezal de lavado de 8 tubos, 96 pocillos 
con cabezal de lavado de 12 tubos, 96 pocillos 
con cabezal de lavado de 16 tubos, 96/384 pocillos 
con cabezal de lavado de 8 tubos, 96 pocillos, opción de intercambio de tampón automático 
con cabezal de lavado de 12 tubos, 96 pocillos, opción de intercambio de tampón automático 
con cabezal de lavado de 16 tubos, 96/384 pocillos, opción de intercambio de tampón automático

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.287 399 
6.287 400 
4.674 978 
6.287 401 
6.287 402 
4.674 973

3
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Colorímetros, Lovibond® Serie PFXi
La serie de colorímetros espectrofotométricos PFXi introduce un concepto único en el 
control de color de los líquidos: La tecnología RCMSi (Servicio de Calibración y 
Mantenimiento a Distancia por Internet). Los usuarios pueden beneficiarse de la capacidad de calibración y servicio a 
distancia a través de Internet - eliminando cualquier coste y retrasos de tiempo asociados con el servicio y garantizando 
el cumplimiento de las normas. La serie PFXi se suministra con una gama completa de escalas de color para mercados 
específicos, entre los que se incluyen el del petróleo, los aceites comestibles, los productos farmacéuticos, la 
elaboración de cerveza y la miel. Los usuarios pueden actualizar las escalas a distancia en cualquier momento. Cada 
PFXi se suministra con un software de control de color para el análisis de datos (se suministra el cable LAN y USB). 
Células de vidrio óptico, un filtro de calibración de vidrio certificado, una lámpara de repuesto e instrucciones de uso 
incluidas. Las series PFXi-880 y -995 están disponibles con una unidad calefactora integrada opcional. (Esto no está 
disponible para el PFXi-195). Esta es una característica crítica cuando se trata de materiales como grasas y ceras donde 
la temperatura debe mantenerse a una temperatura constante de +10 °C por encima del "Punto de Nube" del material. 
Nota: Los valores CIE y las lecturas de datos espectrales son estándar en todos los instrumentos que se 
enumeran a continuación. 

Lovibond®

1

9.947 280

1

Tipo Para Escala  
de color

ud.E Código

PFXi-195/1 
PFXi-195/2 
PFXi-195/4 
PFXi-195/5 
 
PFXi-880/L 
PFXi-880/P 
PFXi-995 
 
PFXi-995/P

Sustancias químicas líquidas y aceite industrial 
Aceite mineral y carburantes 
Cerveza, malta y caramelo 
Soluciones farmacéuticas 
 
Aceites y grasas 
Carburantes y ceras 
Muestras transparentes 
 
Aceites y ceras de petróleo

Pt-Co/Hazen/APHA, Gardner, Yodo 
Saybolt, color ASTM, Pt-Co/Hazen/APHA 
EBC (CIE & 430 mm), ASBC (CIE & 430 mm), serie 52 
Farmacopea europea y estadounidense, 
Pt-Co/Hazen/APHA 
Lovibond ® RYBN 
Saybolt, color ASTM 
Lovibond ® RYBN, AOCS-Tintometer®, Gardener, Saybolt, Kreiss, Hess-Ives, 
Hunter Lab, color yodo, Pt-Co/Hazen/APHA 
Color Saybolt, color ASTM, 
Pt-Co/Hazen/color APHA, color Gardner, 
Lovibond® RYBN, unidades IP

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1

9.947 280 
9.947 281 
9.947 282 
9.947 283 
 
9.947 284 
9.947 285 
9.947 286 
 
9.947 287

Cubetas W600
Cubetas de vidrio óptico o de vidrio de borosilicato de 3.3, 21 mm x 40 mm,  
para los modelos Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 y 995.  
(Nota: PFXi/PFX-195 longitud máxima del recorrido 50 mm). 
 
W600/OG/xx para muestras no calentadas (hasta 40 °C) 
W600/B/xx para muestras calentadas (hasta un máximo de 100 °C) 
 
Se pueden obtener más versiones a petición.

2
Lovibond®

Tipo Espesor  
de la capa

Material ud.E Código

mm
W600/OG/10 
W600/OG/½" 
W600/OG/25 
W600/OG/1" 
W600/OG/33 
W600/OG/50 
W600/OG/100 
W600/OG/5¼" 
W600/B/10 
W600/B/1" 
W600/B/33 
W600/B/100 
W600/B/5¼"

10 
12,7 

25 
25,4 

33 
50 

100 
133,35 

10 
12,7 

33 
100 

133,35

Vidrio óptico 
Vidrio óptico 
Vidrio óptico 
Vidrio óptico 
Vidrio óptico 
Vidrio óptico 
Vidrio óptico 
Vidrio óptico 
Vidrio de borosilicato 3.3 
Vidrio de borosilicato 3.3 
Vidrio de borosilicato 3.3 
Vidrio de borosilicato 3.3 
Vidrio de borosilicato 3.3

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.207 120 
9.947 341 
6.241 234 
9.947 342 
6.093 322 
6.207 119 
6.235 055 
9.947 343 
6.241 927 
9.947 344 
6.086 921 
6.253 940 
9.947 345

2

Cubetas W680
Cubetas de vidrio óptico de 17 mm x 75 mm, para el Comparador 2000+ y el 
Comparador 3000 utilizando muestras no calentadas (hasta 40 °C). 
 
Se pueden obtener más versiones a petición.

3
Lovibond®

Tipo Espesor  
de la capa

ud.E Código

mm
WG680/OG/10 
WG680/OG/33 
W 680/OG/40 
WG680/OG/20 
WG680/OG/25 
WG680/OG/50 
W 680/OG/2,5 
W 680/OG/5

10 
33 
40 
20 
25 
50 

2,5 
5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.600 781 
6.093 260 
9.600 784 
4.672 166 
9.600 782 
4.672 157 
9.947 172 
9.947 173

3
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Fotómetro de llama PFP7 y PFP7/C
Fotómetro de llama de canal único y baja temperatura para uso en la industria, medicina y educación.  
Puede funcionar con propano, butano, gas natural o gas licuado (GLP).  
Con sistema electrónico integrado de seguridad contra fallos de llama para la seguridad de funcionamiento. 
 
- Modelo PFP7 incl. filtros de Na, K, Ca, Ba y Li 
- Modelo PFP7/C incl. filtros de Na, K y Li 
- 3 años de garantía 
 
Se suministra con: Filtros Na, K, Li (modelo PFP7/C), adicionalmente filtro Ba y Ca (modelo PFP7),  
mangueras de conexión y abrazaderas, tapón del compresor, trampa de drenaje,  
fusibles e instrucciones de operación y servicio

1
Jenway

Especificaciones
Rango PFP7: 0 ... 199,9 ppm
Serie PFP7/C: 120 ... 160 ppm Na, 0 ... 10 ppm K
Límites de detección
Na/K: < 0,2 ppm
Li: < 0,25 ppm
Ca: < 15 ppm
Ba: < 30 ppm
Reproducibilidad: < 1 %/coeficiente de variación a partir de 20 muestras estandarizadas en las que un 

contenido de 10 ppm de Na produce un valor de 50.
Linealidad: mejor del 2 % cuando la concentración de 3ppm Na/K y 5ppm Li  

produce un valor de medición de 100.
Especificidad: interferencias de Na, K y Li en concentraciones idénticas respecto al elemento de  

test < 0,5 %
Salida del registrador: nominal 1,00V para un valor de indicación de 100,0
Aire: 6 l/min a 1 Kg/cm2 /14psi (aire a presión sin aceite ni humedad)
Dimensiones (An x L x Alt): 420 x 360 x 300 mm
Peso: 8 Kg
Fuente de alimentación: 190 ... 250 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

PFP7 
PFP7/C 
Compresor de aire

1 
1 
1

9.309 409 
6.272 846 
9.309 410

1

Accesorios para el fotómetro de llama PFP7
Nota: Estos productos sólo funcionarán con el tipo correcto de compresor de aire y 
regulador de gas como se especifica a continuación.

2
Jenway

Descripción ud.E Código

Compresor de aire 
Regulador de butano 
Regulador de propano 
Colector de agua (pequeño) 
Colector de agua (grande) 
Cubierta para polvo 
Kit de repuestos pequeño 
Kit de repuestos grande 
Estándar industrial 1000 ppm K 
Estándar industrial 1000 ppm Li 
Estándar industrial 3000 ppm Ba 
Estándar industrial 1000 ppm Na 
Estándar industrial 1000 ppm Ca 
Estándar de calibración 500 ml (100 mmol/l de sodio, 100 mmol/l de potasio) 
Estándar de calibración 500 ml (140 mmol/l de sodio, 5 mmol/l de potasio) 
Filtro de sodio 
Filtro de potasio 
Atomizador PFP7 
Electrodos de ignición

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3

9.309 410 
9.309 411 
9.309 412 
9.309 419 
9.309 420 
9.309 421 
6.281 378 
6.285 678 
9.309 425 
9.309 426 
9.309 427 
9.309 428 
9.309 429 
6.206 011 
6.235 605 
6.233 141 
6.252 007 
6.232 237 
6.253 386

2
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Fotómetros de llama serie FP8000
Incluso las concentraciones más bajas de elementos alcalinos y alcalinotérreos en soluciones acuosas pueden determinarse de 
manera particularmente rentable y fácil de usar. Medición simultánea de los elementos Na, K, Ca y Li en el laboratorio y análisis de 
procesos (otros a petición). Gracias a los métodos de medición probados y a la moderna electrónica de los instrumentos,  
los fotómetros de llama consiguen resultados de medición precisos y reproducibles en cuestión de segundos con la máxima fiabilidad operacional.  
Adecuados para mediciones individuales, funcionamiento de medición totalmente automático, funcionamiento continuo y  
uso como instrumento de proceso. 
 
- Solución económica, fácil de usar y duradera para su uso en el laboratorio y en los procesos 
- Medición simultánea de hasta cuatro elementos alcalinos y alcalinotérreos, según el modelo hasta 300 mediciones por hora 
- Máxima seguridad operacional a través de mecanismos de seguridad inteligentes 
- Funcionamiento sencillo a través de la pantalla táctil y el software intuitivo 
- Para usar con Popan/Butan (elementos alcalinos) y Acetileno (elementos alcalinotérreos) 
- Interfaces: 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x RS-232 para la impresora, FP8500 adicionalmente:  

Actualización 4 hasta 20 mA analógica, interfaz de corriente pasiva 
- Conformidad con las normas y estándares internacionales

A.KRÜSS Optronic

Especificaciones
Rangos de medición:
Na/K/Li 0,01 ... 4500 ppm
Ca 0,50 ... 4500 ppm
Calibración: Lineal con 2 estándares

No lineal con 6-8 estándares, aproximación cúbica
Desfase: 1 % en 60 minutos
Referencia: Guía de litio con 5 mmol/l

Guía de Cäsium a petición

1

1

Tipo Volumen de 
muestras

Descripción Resolución Precisión ud.E Código

ml mg/l ± mg/l
FP8400 
FP8500 
FP8600 
FP8700

2,5 
2,5 
2,5 
0,25

alimentación manual de la muestra 
alimentación automática de la muestra 
suministro de muestras a través de un muestreador 
suministro de muestras diluidas, incluyendo muestreador, 
diluyente, mezclador

0,001 
0,001 
0,001 
0,010

0,01 
0,01 
0,01 
0,10

1 
1 
1 
1

6.311 904 
6.311 905 
6.311 906 
6.311 907

Patrones para los fotómetro de llama
Adecuados para realizar calibraciones, controles IQ/OQ o la validación del método. 
Compatibles con todos los instrumentos de fotometría de llama.  
Patrones disponibles para uno (en ppm) o varios elementos (en mmol/l).  
Trazables en NIST. Botellas de HDPE de 500 ml.

2
Reagecon

Tipo Rango de 
medición

ud.E Código

Bario 
Bario 
Litio 
Litio 
Potasio 
Sodio 
Calcio 
Sodio / potasio 
Sodio / potasio 
Sodio / potasio 
Sodio / potasio 
Sodio / Potasio 
Solución de lavado

1000 ppm 
3000 ppm 
1 mmol/L 
1000 ppm 
1000 ppm 
1000 ppm 
1000 ppm 
100 / 100 mmol/L 
120 / 2 mmol/L 
140 / 5 mmol/L 
160 / 8 mmol/L 
160 / 80 mmol/L 
-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.012 213 
6.210 154 
4.012 220 
4.012 214 
6.210 151 
6.210 152 
6.210 153 
4.012 215 
4.012 216 
4.012 217 
4.012 218 
4.012 219 
6.286 180

2
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Cubetas para espectrofotómetro
Cubetas estándar de alta precisión para análisis de rutina. Adecuadas para la mayoría de los fotómetros espectrales,  
usando cubetas rectangulares. Disponibles con cubierta o con tapón para un cierre hermético. Cubierta y tapón de PTFE. 
 
Tipos de vidrio 
Tipo G: Vidrio óptico, 334 a 2500 nm 
Tipo SOG: Vidrio óptico especial, 320 a 2500 nm 
Tipo Q: Vidrio de cuarzo Spectrosil® Far UV, 190 a 2700 nm

Starna Scientific

Especificaciones
Ventanas paralelas a: < 3 arcmin
Pulido de ventana: 60/40 scratch/dig
Grosor de ventana: 1,25 mm
Ventana plana a: < 4 anillos de Newton

Cubetas rectangulares estándar

1

2

3

Starna Scientific

Tipo Capacidad Espesor  
de la capa

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Anchura interior Descripción ud.E Código

ml mm mm mm
1/G/10 
1/G/50 
1/SOG/10 
1/SOG/40 
1/Q/1 
1/Q/2 
1/Q/5 
1/Q/10 
1/Q/20 
1/Q/40 
1/Q/50 
1/Q/100 
9/Q/10 
21/Q/1 
21/Q/2 
21/Q/5 
21/Q/10 
21/Q/20 
21/Q/40 
21/Q/50 
21/Q/100 
21/MS/Q/10

3,500 
17,500 
3,500 
14,000 
0,400 
0,700 
1,700 
3,500 
7,000 
14,000 
17,500 
35,000 
1,400 
0,400 
0,700 
1,700 
3,500 
7,000 
14,000 
17,500 
35,000 
3,5

10 
50 
10 
40 
1 
2 
5 

10 
20 
40 
50 

100 
10 
1 
2 
5 

10 
20 
40 
50 

100 
10

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 45 
12,5 x 4,5 x 45 
12,5 x 7,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 102,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 55 
12,5 x 4,5 x 55 
12,5 x 7,5 x 48 
12,5 x 12,5 x 48 
12,5 x 22,5 x 48 
12,5 x 42,5 x 48 
12,5 x 52,5 x 48 
12,5 x 102,5 x 48 
12,5 x 12,5 x 48

10 
9,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9,5 
9,5 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9,5 
9,5 
10

con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta 
con cubierta, celda semi micro 
con tapón 
con tapón 
con tapón 
con tapón 
con tapón 
con tapón 
con tapón 
con tapón 
con tapón, cubeta de agitación

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.678 102 
4.678 103 
4.678 104 
4.678 105 
4.678 106 
4.678 107 
4.678 108 
4.678 109 
4.678 110 
4.678 111 
4.678 112 
4.678 113 
4.678 115 
4.678 116 
4.678 117 
4.678 118 
4.678 119 
4.678 120 
4.678 121 
4.678 122 
4.678 123 
4.678 124

1

4.678 110

2

4.678 115

3

4.678 124

Cubetas rectangulares estándar para fluorímetro

4
5

Starna Scientific

Tipo Capacidad Espesor  
de la capa

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Descripción ud.E Código

ml mm mm mm
3/Q/10 
23/Q/10

3,500 
3,500

10 
10

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 48

10 
10

con tapa 
con tapón

1 
1

4.678 114 
4.678 125

4

4.678 114

5

4.678 125
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Calibración - Calificación de los espectrofotómetros con los materiales de  
referencia certificados de Hellma Analytics
Para mantener constantemente unos buenos resultados de medición, se requiere una revisión periódica de  
la exactitud del espectrofotómetro. Con el uso de materiales de referencia certificados de Hellma Analytics, 
 te aseguras de que las aptitudes de tu equipo cumplen los requisitos de la farmacopea y satisfacen tus requisitos 
internos de calidad, y al mismo tiempo tu consigues la comparabilidad internacional de tus resultados de medición.  
Los materiales de referencia certificados (estándares de calibración) del laboratorio de calibración  
Hellma Analytics DIN EN ISO 17025 pertenecen a los estándars primarios de NIST (National Institute of  
Standards and Technology) y cumplen los requisitos de las principales farmacopeas (por ejemplo, EP, DAB, USP). 
 
Sus ventajas: 
- Elevada calidad en los resultados de medición 
- Comparabilidad internacional de los resultados de medición 
- Cumple los requisitos de las principales farmacopeas (EP, DAB, USP) 
- Resultados pertenecientes a los estándares primarios NSIT 
- 30 años de garantía en los materiales de referencia 
 
Material de suministro: 
- Materiales de referencia certificados (estándares de calibración) en una caja de almacenamiento de calidad 
- Certificado de calibración DAkkS (DIN 17025) 
- Instrucciones de manejo

1

9.190 980

Materiales de referencia certificados para la cualificación del espectrofotómetro como equipo completo
Filtros de vidrio 666-S000: para probar espectrofotómetros en exactitud fotométrica y  
precisión de la longitud de la onda en la zona espectral visible. 
 
Filtros líquidos 667.033-UV: para probar espectrofotómetros según la farmacopea europea,  
exactitud de la longitud de la onda, precisión fotométrica, comportamiento de la luz parásita, resolución.

Hellma Analytics

Tipo Capacidad Material Long. de  
onda

ud.E Código

nm
666-S000 
 
 
 
 
667.003-UV

666-F1 
666-F2 
666-F3 
666-F4 
666-F0 
667.100-UV 
667.200-UV 
667.305-UV 
667-UV5

Filtro de vidrio de óxido de holmio 
Filtro de vidrio NG11 densidad neutra 
Filtro de vidrio NG 5 densidad neutra 
Filtro de vidrio NG 4 densidad neutra 
Soporte de filtro vacio 
Cloruro potásico + blanco 
Tolueno en hexano + blacnco 
Dicromato potásico en HClO4 + blanco 
Perclorato de holmio en ácido perclórico

279, 361, 453, 536, 638 
440; 465; 546,1; 590; 635 
440; 465; 546,1; 590; 635 
440; 465; 546,1; 590; 635 
 
198, 200 (certificado) 
266, 269 
235, 257, 313, 350, 430 
241,15; 287,15; 361,5; 536,3

1 
 
 
 
 

1

9.190 973 
 
 
 
 

9.190 980

Se dispone de filtros individuales

Revisión de la resolución espectral Hellma Analytics

Tipo Descripción Long. de  
onda

ud.E Código

nm
667.200-UV 
667-UV6 
667-UV9

Equipo de calibración conforme a la Farmacopea Europea, contiene filtro UV6, UV9 
Filtro líquido UV6, tolueno en n-hexano 
Filtro de referencia UV9, n-hexano

 
266, 269 
-

1 
1 
1

6.240 535 
9.190 983 
6.231 555

Comprobar la exactitud de la longitud de onda

2
3
4
5
6
7

Hellma Analytics

Tipo Descripción Long. de  
onda

ud.E Código

nm
667-UV5 
667-UV25EPUSP 
667-UV35 
667-UV45 
666-F1 
666-F7A 
666-F7W

Filtro líquido UV5, óxido de holmio en ácido perclórico 
Filtro de líquido UV25, didimio en ácido perclórico 
Filtro de líquido UV35, tierra rara en ácido perclórico 
Filtro líquido UV45, óxido de holmio en ácido perclórico 
Filtro de vidrio F1, óxido de holmio 
Filtro de vidrio F7, didimio 
Filtro de vidrio F7, didimio

240 - 650 
329 - 864 
201 - 252 
240 - 870 
279 - 638 
270 - 340 
329 - 875

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.227 666 
4.670 729 
4.670 730 
6.286 793 
6.201 067 
7.612 486 
6.286 794

2

6.227 666

3

4.670 729

4

4.670 730

5

6.286 793

6

6.201 067

7

7.612 486

1
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Comprobar la exactitud fotométrica

1

2

3
4
5

Hellma Analytics

Tipo Descripción Long. de  
onda

ud.E Código

nm
667-UV305 
 
667-UV350 
 
667-UV60 
667-UV600 
667-UV14 
666-F2 
666-F3 
666-F4 
666-F7W

Equipo de calibración conforme a la Farmacopea Europea, 
contiene filtro UV60, UV600, UV14 
Filtro líquido Calibración-Juego, Niacina 
UV506, UV512, UV518, UV524, UV599 
Filtro líquido UV60, dicromato de potasio 60 mg/l 
Filtro líquido UV600, dicromato de potasio 600 mg/l 
Filtro de referencia UV14, ácido perclórico 
Filtro de vidrio F2 densidad neutra,absorbancia 0,25 
Filtro de vidrio F3 densidad neutra,absorbancia 0,5 
Filtro de vidrio F4 densidad neutra,absorbancia 1,0 
Filtro de vidrio F7, didimio

 
 
213 - 261 
 
235 - 350 
430 
- 
440 - 635 
440 - 635 
440 - 635 
329 - 875

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.626 372 
 
4.670 731 
 
6.240 039 
9.190 984 
6.240 040 
6.801 867 
6.801 332 
6.801 868 
6.286 795

1

7.626 372

2

4.670 731

3

6.801 867

4

6.801 332

5

6.801 868

Cubetas para la medición de la adsorción , zona Vis
Hellma Analytics

Intervalo de longitudes de onda: Material óptico:
250 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV)
320 nm - 3200 nm Vidrio óptico especial (OS)
360nm - 2500 nm Vidrio óptico (OG)

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Anchura interior Espesor  
de la capa

Material 
óptico

ud.E Código

µl mm mm mm
macro 
macro 
macro 
macro 
macro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
micro

 
tapa de PTFE 
 
 
 
 
tapa de PTFE 
tapa de PTFE 
 
tapa de PDFE

3500 
3500 
7000 

14000 
17500 
1400 
1400 
7000 
1400 
700

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
4 
4 
4 
4 
2

10 (± 0,05) 
10 
20 
40 
50 

10 (± 0,05) 
10 
50 
10 
10

UV 
OG 
OG 
OG 
OG 
UV 
OS 
OS 
OG 
OS

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 301 
9.144 300 
9.144 302 
9.144 340 
9.144 350 
9.144 361 
9.144 410 
9.144 450 
9.144 360 
9.144 750

Célula de medición micro TrayCell
Micro celda de medición de fibra óptica. Accesorio para espectrofotómetro  
estándar para el análisis de gotas. 
Volumen de muestra de 0,7 µl a 10 µl. 
 
Las aplicaciones típicas son: 
- análisis de ácido nucleico. 
- determinación de la frecuencia de incorporación de etiquetas de colorantes fluorescentes (FOI). 
- análisis de proteínas (A280, BCA, Lowry, etc.). 
- Todos los análisis UV/Vis utilizan un rango de longitud de onda de 190nm a 1100nm. 
- material: Vidrio de cuarzo de alto rendimiento. 
 
Indique la altura del centro de la celda (8,5 mm, 15 mm o 20 mm) al realizar su pedido.  
TrayCell se suministra de serie con tapas para trayectos de luz de 0,2 mm y 1 mm.  
El recorrido de luz adicional de 0,1 mm y 2 mm está disponible.

6
Hellma Analytics

Volumen Altura Espesor  
de la capa

Altura  
del centro

ud.E Código

µl mm mm mm
0,7 - 10 
0,7 - 10

68,5 / 75 / 80 
53 / 59,5 / 64,5

0,2 / 1 
0,2 / 1

8,5 / 15 / 20 
8,5 / 15 / 20

1 
1

6.224 913 
6.230 433

6
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Cubetas para medir la absorción, margen UV
Rango de longitud de onda: 200nm - 2500 nm.  
Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance

Hellma Analytics
1

9.144 372

2

9.144 756

1

2

Tipo Descripción Volumen Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

anchura interior 
(mm) / abertura 
(mm x mm/Ø)

Altura 
del centro

Espesor  
de la capa

ud.E Código

µl mm mm mm
macro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
Micro 
Micro 
Micro 
Micro 
Micro 
Micro

tapón de rosca ** 
Tapa de PTFE 
Tapa de PTFE 
Tapa de PTFE * 
tapa de PDFE 
tapón de PDFE 
tapón de PDFE* 
tapa de PDFE 
tapa de PDFE* 
tapa de PDFE 
tapa de PDFE* 
tapa de PDFE 
tapa de PDFE*

3500 
1400 
7000 
1400 
1000 
1400 
1400 
700 
700 
500 
500 
400 
400

12,5 x 12,5 x 56 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 40 
12,5 x 12,5 x 40

9,5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2

 
 
 
 

15,2 
 
 
 
 

15,2 
15,2

10 
10 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.801 219 
9.144 460 
9.144 465 
9.144 490 
6.250 017 
9.144 730 
9.144 372 
9.144 751 
9.144 756 
6.084 722 
6.076 641 
9.144 758 
9.144 385

M = Volumen de medición 
*paredes laterales y base negras 
**con junta de silicona y rosca ISO GL 14 

Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV,  
vidrio de cuarzo High Performance
Cristal de cuarzo High Performance 200 - 2500 nm. 
Tipo A: con tapón de PE 
Tipo B: puntas de pipeta abiertas

3

4

Hellma Analytics

Tipo Espesor  
de la capa

Altura  
del centro

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Apertura Volumen ud.E Código

mm mm mm mm µl
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

15 
8,5 
15 
8,5 
15 
8,5 
15 
8,5

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 40 
12,5 x 12,5 x 40

8x2 
8x2 
5x2 
5x2 
2,5x2 
2,5x2 
Ø 0,8 
Ø 0,8

160 
160 
100 
100 
50 
50 
5 
5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.190 969 
9.190 966 
9.190 968 
9.190 965 
9.190 967 
9.190 964 
9.144 156 
9.144 157

3

9.190 965

4

9.144 156

Podemos suministrar 
toda la

gama de productos  
de este

fabricante!
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Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High 
Performance
Cristal de cuarzo High Performance 200 - 2500 nm. Ancho interior 9,5 mm.  
 
Grosor de la base 1,5 mm. 
Tipo A: con tapa de PTFE 
Tipo B: con tapa de vidrio pequeña 
Tipo D: con tapón de PTFE/a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE

Hellma Analytics

1

9.144 210

2

9.144 610

1

2

Tipo Espesor  
de la capa

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Volumen ud.E Código

mm mm µl
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D

5 
10 
20 
40 
50 
1 
2 

100 
1 
2 
5 

10 
20 
40

12,5 x 7,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 45 
12,5 x 4,5 x 45 
12,5 x 102,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 52 
12,5 x 4,5 x 52 
12,5 x 7,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 46

1750 
3500 
7000 
14000 
17500 
350 
700 
35000 
350 
700 
1750 
3500 
7000 
14000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 205 
9.144 210 
9.144 220 
9.144 240 
9.144 250 
9.144 201 
9.144 202 
6.088 125 
9.144 601 
9.144 602 
9.144 605 
9.144 610 
9.144 620 
9.144 640

Macro cubetas para la medición de la absorción, rango VIS, vidrio óptico especial

Vidrio óptico especial 360 - 2500 nm. Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm. 
 
Tipo A: con tapa de PTFE 
Tipo B: con tapa de vidrio pequeña 
Tipo C: con tapa de vidrio normal 
Tipo D: con tapón de PTFE/a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE

Hellma Analytics

3

9.144 101

3

Tipo Espesor  
de la capa

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Volumen ud.E Código

mm mm µl
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
D

5 
10 
20 
40 
50 
1 
2 

10

45 x 12,5 x 7,5 
45 x 12,5 x 12,5 
45 x 12,5 x 22,5 
45 x 12,5 x 42,5 
45 x 12,5 x 52,5 
45 x 12,5 x 3,5 
45 x 12,5 x 4,5 
46 x 12,5 x 12,5

1750 
3500 
7000 
14000 
17500 
350 
700 
3500

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 105 
9.144 110 
9.144 120 
9.144 140 
9.144 150 
9.144 101 
9.144 102 
9.144 510

Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended 
Range
Vidrio de cuarzo Extended Range, Rango de longitud de onda: 200 - 3500 nm.  
Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm. 
 
Tipo A: con tapa de PTFE 
Tipo B: con tapa de vidrio pequeña 
Tipo D: con tapón de PTFE/a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE

Hellma Analytics

4

6.052 763

4

Tipo Espesor  
de la capa

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Volumen ud.E Código

mm mm µl
A 
A 
A 
B 
B 
D 
D 
D

5 
10 
50 
1 
2 
1 
5 

10

45 x 12,5 x 7,5 
45 x 12,5 x 12,5 
45 x 12,5 x 52,5 
45 x 12,5 x 3,5 
45 x 12,5 x 4,5 
52 x 12,5 x 3,5 
46 x 12,5 x 7,5 
46 x 12,5 x 12,5

1750 
3500 
17500 
350 
700 
350 
1750 
3500

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.053 055 
6.086 375 
6.078 779 
6.302 993 
6.901 645 
6.800 848 
6.072 791 
6.052 763
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Cubetas para mediciones de fluorescencia en el campo visible
Rango de longitud de onda: 320 nm - 2500 nm 
Material óptico: vidrio óptico especial

Hellma Analytics
1

9.144 760

2

9.144 770

1
2

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Anchura interior Espesor  
de la capa

ud.E Código

µl mm mm mm
macro 
macro

tapa de PTFE 
tapón de PTFE

3500 
3500

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 46

10 
10

10 x 10 
10 x 10

1 
1

9.144 760 
9.144 770

Cubetas para la medición de fluorescencia, rango UV
Rango de longitud de onda: 200 nm - 2500 nm 
Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance

3
4

5

Hellma Analytics

Tipo Descripción Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

anchura interior 
(mm) / abertura 
(mm x mm/Ø)

Espesor  
de la capa

Altura 
del centro

ud.E Código

mm mm mm
macro 
macro 
semi-micro 
micro 
micro 
ultramicro 
ultramicro 
ultramicro 
ultramicro

tapa de PTFE, 4 ventanas 
tapón de PTFE, 4 ventanas 
tapón de PTFE** 
tapa de PTFE 
tapa de PTFE 
tapón de PE, 3 ventanas 
tapón de PE, 3 ventanas 
tapón de PE, 3 ventanas 
tapón de PE, 3 ventanas

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 49,5 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45

10 
10 
4 
2 
2 
5 x 3 
5 x 3 
5 x 2 
5 x 2

10 x 10 
10 x 10 
10 x 4 
10 x 2 
10 x 2 
3 x 3 
3 x 3 

10 x 2 
10 x 2

 
 
 

20,0 
 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 761 
9.144 771 
6.080 511 
6.081 483 
9.144 801 
9.144 391 
9.144 390 
6.051 579 
6.510 380

**para agitadores magnéticos

3

6.080 511

4

6.081 483

5

9.144 391

Cubetas para mediciones de dispersión de luz, rango UV
Longitud de onda: 200 nm - 2500 nm 
Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance

Hellma Analytics
6

6.302 852

7

6.255 204

6

7

Descripción Capacidad Dimensiones  
exteriores 
(H x Ø)

Dimensiones 
int. 
(H x Ø)

ud.E Código

µl mm mm
tapón de PTFE 
tapón de PTFE, cilindro externo pulido al fuego 
tapón de PTFE

2800 
2800 

14000

75 x 10 
75 x 10 
75 x 20

74 x 8 
74 x 8 
74 x 18

1 
1 
1

6.302 852 
6.073 106 
6.255 204
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Cubetas para mediciones de absorción, mediciones del flujo, rango UV
Rango de longitud de onda: 200 - 2500 nm. 
Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance

1

2

3

Hellma Analytics

Tipo Espesor  
de la capa

Capacidad Descripción Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Anchura interior Altura 
del centro

ud.E Código

mm µl mm mm mm
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
semi-micro 
micro 
micro 
micro 
micro 
micro

10 
50 
50 
5 
5 

10 
10 

0,1 
0,2 
0,5 

1 
2

450 
2250 
2250 
195 
195 
390 
390 

6 
12 
31 
62 

124

Tubos de suministro y salida 
Tubos de suministro y salida 
Tubos de suministro y salida 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca* 
2 terminales de rosca*

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 38,5 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35

11 x 4 
11 x 4 
11 x 4 
11 x 3,5 
11 x 3,5 
11 x 3,5 
11 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5

15,0 
15,0 
8,5 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.051 845 
6.080 156 
6.242 811 
6.059 697 
6.300 696 
9.144 667 
9.144 666 
9.144 660 
6.206 587 
9.144 662 
9.144 664 
9.144 663

* Tubos M 6 x 1 y FEP (diámetro exterior 1,9 mm, diámetro interior 1,1 mm, longitud 500 mm)

1

6.080 156

2

9.144 667

3

9.144 664

Cubetas de flujo con dos vías ópticas, Absorción y Medición de Fluorescencia

Rango de longitud de onda: 200 nm - 2500 nm 
Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance

Hellma Analytics

4

6.266 794

4

Tipo Espesor  
de la capa

Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

anchura interior 
(mm) / abertura 
(mm x mm/Ø)

Altura 
del centro

ud.E Código

mm µl mm mm
Semi-micro* 
Semi-micro* 
Semi-micro 
Semi-micro 
Semi-micro 
Semi-micro 
Semi-micro 
Semi-micro 
Semi-micro* 
Semi-micro

5 x 10 
5 x 10 

2,5 x 5 
2,5 x 5 
1,5 x 3 
1,5 x 3 
1 x 10 
1 x 10 
2 x 10 
2 x 10

550 
550 
140 
140 
50 
50 

110 
110 
220 
220

35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5

11 x 6/11 x 5 
11 x 6/11 x 5 
11 x 4/11 x 2,5 
11 x 4/11 x 2,5 
11 x 2,5 /11 x 1,5 
11 x 2,5 /11 x 1,5 
11 x 6/11 x 1 
11 x 6/11 x 1 
11 x 6/11 x 2 
11 x 6/11 x 2

15,0 
8,5 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 923 
6.266 794 
4.658 278 
6.286 789 
6.280 788 
6.286 790 
6.280 645 
6.286 791 
4.658 277 
6.286 792

*Para medir la fluorescencia
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Cubetas desechables de plástico LLG, PS
Gracias a su nueva forma y al grosor mínimo de la pared, la cubeta mejora notablemente la transmisión del calor y  
por tanto se estabiliza la temperatura de la muestra en la medición fotométrica. 
- Dividida en cavidades 
- De poliestireno transparente (PS) 
- Longitud de onda aplicable: 340 hasta 900 nm 
- Desviaciones mínimas de los valores obtenidos 
- Excelente rango de transmisión óptica 
- Longitud de recorrido 10 mm 
- Dimensiones generales 12,5 mm x 12,5 mm x 45 mm 
- Gradillas de espuma de poliestireno: 100 cubetas en una caja de espuma de poliestireno con tapa

1

Descripción Capacidad Espesor  
de la capa

Campo de 
aplicación

Material ud.E Código

ml mm nm
Macrocubetas 
Semi-microcubetas

4,0 
1,6

10 
10

340 - 900 
340 - 900

PS 
PS

100 
100

9.406 011 
9.406 012

1

Cubetas desechables
Cubetas desechables para la espectroscopia, en calidad óptica PS y PS y PMMA 
trasparente a rayos UV para una trasparencia óptima al usar longitudes de ondas de 
340 a 800 nm (PS) y de 280 a 800 nm (PMMA). El control de forma y el control constante de calidad determinan la 
reproducibilidad de las cubetas. Las cubetas Kartell se someten a un severo control de calidad y poseen una tolerancia 
de medición de ±1% , lo que es muy importante para los exámenes en serie. Embalaje protegido del polvo: 100 unid. 
en caja de espuma de polietireno con tapa, 5 cajas en un cartón y 12 cartones (60 cajas) por cajón.

2
Kartell

2

Descripción Capacidad Espesor  
de la capa

Material ud.E Código

ml mm
Cubetas estándar 
Semimicrocubetas forma baja 
Semimicrocubetas forma alta 
Cubetas estándar, 4 paredes claras 
Cubetas estándar 
Semimicrocubetas forma alta 
Semimicrocubetas forma baja 
Cubetas estándar, 4 paredes claras

4,5 
1,5 
2,5 
4,5 
4,5 
2,5 
1,5 
4,5

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

PS 
PS 
PS 
PS 
PMMA 
PMMA 
PMMA 
PMMA

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.406 431 
9.406 432 
9.406 433 
9.406 434 
9.406 435 
9.406 436 
9.406 437 
9.406 438

Accesorios para cubetas macro y semimicro3
Kartell

Descripción Material Longitud Ø ud.E Código
mm

Agitador desechable 
Tapa para cubetas 
Soporte para 12 cubetas

PS 
PE-LD 
PE

90 3 100 
1000 

1

9.406 439 
9.406 440 
9.406 441

3

Cubetas VIS Eppendorf®, PMMA
Las cubetas Eppendorf® Vis son cubetas desechables hechas de plástico con transmisión 
óptica de 300 nm a 900 nm. Son la herramienta perfecta para aplicaciones fuera del 
margen UV, por ejeplo, ensayos proteínicos colorimetricos (Bradford, Lowry, etc.), para determinar la densidad óptica 
de los cultivos (métodos OD600 methods), las mediciones cinéticas y de fluorescencia. Basadas en el volumen que 
quieres medir, existen cubetas macro y semi-micro.

4
5

Eppendorf AG

Descripción Volumen Espesor  
de la capa

Campo de 
aplicación

Material ud.E Código

µl mm nm
Macro 
Semi-micro

4500 
3000

10 
10

300 -900 
300 -900

PMMA 
PMMA

1000 
1000

6.265 212 
6.265 213

4

6.265 212

5

6.265 213
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Macro y semi micro cubetas
Ordenadas por número de cavidad del molde. PMMA o PS. 
 
Características de calidad: 
- Variación mínima del valor de extinción. 
- Alcance de transmisión ópticamente perfecto 
- Ventana empotrada, para proteger contra arañazos 
- La marca de la flecha del cabezal muestra la dirección de transmisión. 
 
Ventajas para el usuario: 
- Ideales para mediciones cinéticas 
- 1000 cubetas de la misma cavidad en cada paquete 
- Embalaje práctico: transparente, recerrable. 
 
Cubetas de polimetilmetacrilato (PMMA) 
Rango de operación típico: de 300 nm a 900 nm. 
Desviación estándar a 320 nm ±0,004 unidades de extinción. 
 
Cubetas de poliestireno (PS) 
Rango operativo típico: de 340 nm a 900 nm. 
Desviación estándar a 360 nm ≤ ±0,005 unidades de extinción. 
 
Macro cubeta con 4 ventanas ópticas, PS/UV-transparente 
Especialmente indicada para la espectroscopia de fluorescencia. La versión UV puede utilizarse a partir de una longitud 
de onda de 230 nm y muestra una autofluorescencia mínima. Desviación estándar: Cubetas de poliestireno (PS) a  
360 nm ≤ ±0,005 unidades de extinción, cubetas transparentes a UV a 240 nm ≤ ±0,007 unidades de extinción y  
a 300 nm ≤ ±0,005 unidades de extinción.

1
BRAND

Medidas: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Ventana: Macro cubeta de 10 x 35 mm

Semi micro cubeta de 4,5 x 23 mm

1

Descripción Capacidad Espesor  
de la capa

Campo de 
aplicación

Material ud.E Código

ml mm nm
Macro 
Semi micro 
Macro 
Semi micro 
Macro, 4 ventanas ópticas 
Macro, 4 ventanas ópticas 
Macro, 4 ventanas ópticas 
Macro, 4 ventanas ópticas

2,5 - 4,5 
1,5 - 3,0 
2,5 - 4,5 
1,5 - 3,0 
2,5 - 4,5 
2,5 - 4,5 
2,5 - 4,5 
2,5 - 4,5

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

300 - 900 
300 - 900 
340 - 900 
340 - 900 
340 - 900 
340 - 900 
230 - 900 
230 - 900

PMMA 
PMMA 
PS 
PS 
PS 
PS 
Transparente UV 
Transparente UV

100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
500

9.406 111 
9.406 115 
9.406 110 
9.406 114 
6.280 982 
6.280 981 
6.280 680 
6.280 980

Cubetas macro y semi-micro, de plástico
Para las mediciones fotométricas incluso en el rango de los UV. 
 
- El rango de longitudes de onda aplicable es de 220 a 900 nm 
- Baja variación de los valores de extinción 
- Buen rango de transmisión óptica 
- Clasificadas por número de cavidad del molde 
 
Material de suministro: 100 cubetas idénticas en una caja de poliestireno con tapa resellable.

2
Ratiolab

Descripción Volumen  
nominal

Campo de 
aplicación

Espesor  
de la capa

Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

ml nm mm mm
Macro 
Semi-micro

4,0 
1,6

220 ... 900 
220 ... 900

10 
10

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45

100 
100

6.225 579 
6.243 404

2
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Cubetas de plástico para aplicaciones en el espectro UV/VIS
Las cubetas de plástico transparente a los rayos ultravioleta de Brand reemplazan a las 
frágiles cubetas de vidrio o cuarzo en muchas aplicaciones que antes estaban fuera del 
alcance de las cubetas de plástico. Diseñadas para un solo uso, eliminan el tiempo de lavado y el riesgo de 
contaminación cruzada asociado con el lavado y la reutilización de las cubetas. Su altísima resistencia química permite 
su uso con la mayoría de los disolventes, ácidos y álcalis polares (por ejemplo, acetona, butanona, DMF, ácido 
clorhídrico). La microcubeta UV tiene un rango de trabajo de 230 nm - volúmenes de muestra tan pequeños como 70 µl 
son suficientes. 
La cubeta UV también está disponible en tamaños macro y semi-macro para aplicaciones desde 230 nm hasta 900 nm. 
- Están especialmente diseñada para la determinación fotométrica de proteínas,  

ssADN, dsADN, TNA y oligonucleótidos en el rango UV. 
- Ideales para mediciones a 260 nm, 280 nm y en el rango visible. 
- Dos alturas centrales diferentes (8,5 mm y 15 mm) permiten su uso en la mayoría de los espectrofotómetros   

comerciales sin adaptadores (para más información, visite el sitio web de Brand, www.brand.de). 
- Los tapones redondos proporcionan un cierre hermético y permiten el almacenamiento de las muestras a -20 °C. 
- Se dispone de tapas de color para facilitar la identificación de las muestras. 
- Agrupadas por el número de la cavidad del molde para minimizar la variación del valor de extinción. 
 
La cubeta UV también está disponible como cubeta de macro y semi-microscopio para análisis de 230 a 900 nm. 
 
Fabricadas en plástico para la gama UV/VIS. Para análisis de 230 a 900 nm 
- Compatibles con la mayoría de los disolventes polares, así como con ácidos y álcalis  

(por ejemplo, acetona, butanona, DMF, HCL concentrado, etc.) 
- Ideales para la determinación de proteínas, ADN, ARN 
- clasificadas para reducir las desviaciones de la extinción 
- Ventanas verificadas para proteger contra los arañazos

1
BRAND

1

Descripción Volumen Espesor  
de la capa

Campo de 
aplicación

ud.E Código

µl mm nm
Microcubeta UV (altura central 8,5 mm) 
Microcubeta UV (altura central 8,5 mm) 
Microcubeta UV (altura central 15 mm) 
Microcubeta UV (altura central 15 mm) 
Tapón para microcubeta UV, azul 
Tapón para microcubeta UV, amarillo 
Tapón para microcubeta UV, verde 
Tapón para microcubeta UV, naranja 
Macrocubeta UV 
Semimicrocubeta UV

70 - 850 
70 - 850 
70 - 550 
70 - 550 
 
 
 
 
2,5 ml - 4,5 ml 
1,5 - 3,0 ml

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

 
 
 
 

10,0 
10,0

230 - 900 
230 - 900 
230 - 900 
230 - 900 
 
 
 
 
230 - 900 
230 - 900

100 
500 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.406 120 
9.406 121 
9.406 122 
9.406 123 
9.406 124 
9.406 125 
9.406 126 
9.406 127 
9.406 119 
9.406 118

Cubetas para UV UVette®

El material plástico de UVettes® proporciona un rango de transparencia de 220 nm a 
1600 nm. Es posible realizar mediciones en el rango de UV así como en todo el rango de VIS. 
 
- Adecuadas para la medición de pequeños volúmenes, min. 50 µl 
- Envasadas individualmente en blíster para el trabajo estéril 
- Libres de ADN-/RNAsa y proteínas 
- Elección de dos longitudes de trayectoria óptica: 2 mm y 10 mm 
- Transparencia UV y VIS entre 220 nm y 1600 nm 
- Marcas de volumen a 500 µl y 1000 µl 
- Material totalmente transparente con propiedades superficiales sobresalientes 
- Llenado óptimo garantizado por la base cónica de la cubeta 
- La ventana óptica empotrada evita los arañazos 
- Diseño autónomo 
- El marcado es posible en la superficie de sujeción mate... 
- Uso óptimo en el BioFotómetro y en los espectrofotómetros más comunes, usando adaptadores.

2 3
Eppendorf AG

2

3

Descripción ud.E Código

UVettes®, 80 cubetas desechables envasadas individualmente para su uso directo en 
Biofotómetro, espesor de capa de 2 y 10 mm. 
Paquete de rutina de UVette®, calidad Eppendorf, espesor de capa 2 y 10 mm 
Kit de inicio, 80 x UVettes®+ 1 adaptador universal para fotómetros/espectrofotómetros 
con una altura central del haz de 15 mm, convertible

80 
 

200 
80

9.409 392 
 

9.409 398 
9.409 397
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HELLMANEX® III líquido1
Hellma Analytics

Temperatura ºC Tiempo minutos
20-25 120-180
30-35 30-40
50-60 (cuarzo solamente) 10-15
70-80 (cuarzo solamente) < 5

Tipo Capacidad ud.E Código
litros

HELLMANEX® III 1 1 9.190 985

1

Gradilla para cubetas, PP

Para el manejo y la sujeción seguros de 16 cubetas de espectrofotómetro con un ancho de 10 mm.  
El índice alfanumérico en las filas de cubetas permite una fácil identificación de las posiciones de los tubos.  
La forma del cuerpo de 2 hileras ofrece una opción de visibilidad clara desde la dirección horizontal.  
Autoclavable (121 °C).

2
ISOLAB

Longitud Ancho Altura ud.E Código
mm mm mm
210 70 35 1 6.286 844

2

Gradillas para cubetas, PP

Gris. 16 posiciones numeradas. 
Esterilizables en autoclave (121°C).

3
BRAND

Ancho Longitud Altura ud.E Código
mm mm mm
70 210 38 1 9.145 020

3

Gradilla para cubetas con tapa, PP
Para un manejo seguro y para guardar hasta 12 cubetas con recorrido de luz de 10 mm. 
Estas gradillas constan de tapas abatibles con cierres seguros y piezas extraíbles para 
una mejor limpieza. La altura de la tapa se ha diseñado para acomodar todas las cubetas  
de espectrofotómetros - incluso aquellas con tapas o tapones.

4
ISOLAB

Descripción ud.E Código

Gradilla para cubetas con tapa 1 6.267 353

4

Limpieza: 
HELLMANEX® III es un concentrado líquido alcalino utilizado para la limpieza efectiva de 
cubetas de vidrio y cuarzo, y de otras piezas ópticas sensibles.  
Además, permite limpiar instrumentos de laboratorio de vidrio, cuarzo, zafiro y porcelana. 
 
Propiedades: 
HELLMANEX® III reduce considerablemente la tensión superficial de la solución de limpieza y consigue eliminar las 
partículas de suciedad gracias a una buena humectación. La elevada capacidad de dispersión y de emulsionado impide 
que aparezcan deposiciones de partículas de suciedad disueltas. Sustancias tensoactivas especiales se encargan de que 
las partículas puedan ser arrastradas tras la limpieza sin dejar residuos, para que ninguna sustancia activa a los rayos 
UV/Vis se quede en las áreas ópticas. 
 
Limpieza y dosificación: 
La dosificación óptima depende de varios factores como la dureza del agua, el grado y el tipo de suciedad,  
la temperatura..etc..La utilización de agua desmineralizada mejora las propiedades de limpieza. 
 
El suministro se hace en frascos de PE de 1,3 kg 
 
Se han garantizado los tratamientos siguientes en una concentración (% en volumen) del 0,5-2 en la práctica. 
 

 
 Atención 
 

Frase-H: H290|H315|H319|H335 
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