SERVI(QUIMIA

Lider en servicio integral para el laboratorio

LABWARE

LABORHITS

Tres velocidades

Tacto y mezclas
permanentes

Caracteristicas
Funcion tactil para un funcionamiento a corto plazo
El cabezal portador es muy facil de limpiar
Los pies elastoméricos garantizan una estabildiad
excelente en la mesa del laboratorio y un
funcionamiento silencioso
Disefio moderno
Carcasa robusta de ABS

Especificaciones 6 diferentes
Movimiento de agitacién: orbital/vorticial ;rnacTaE';gZ::a:Ubo'
Recorrido orbital: 3,7 mm microplaca
Margen de velocidad: 1000, 2000, 3000 min-!

Dimensiones (An x Alt x L): 173 x 198 x 198 mm

Peso: 3,8 kg

H AR a Torre central
Fuente- ,de alimentaclén: IP 20 b 1 x placa de microtitulacién (fijado con bandas de goma)
Conexion a la red: 220 V, 50/60 Hz c 2 x tubos cénicos de 50 ml (en posicién horizontal)
Garantia: 3 afios d 2 x 15 ml tubos cdnicos (posicién horizontal)
e 2 x5 ml (tubos colocados horizontalmente en
f mismo espacio de grabacion como los tubos de 15 ml)
Tipo ud.E cédigo 4 x 1,5/ 2,0 ml (tubos colocados verticalmente)
R g 6 x 0,5 tubos de microlitros ml (colocado verticalmente)
LLG-uniTEXER 1 6.261 826 h 24 x 0,2 ml tubos de PCR (tubos) de la tira (colocado verticalmente)
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