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LLG-uniTOPDISPENS 2 & 2 Duo
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A
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•	 Recarga y lavado sin la 
	 necesidad de desmontar
•	 4 modos de dispensación: 
	 Dilución, Lavado, Manejo de 

líquidos dobles y 
	 Recirculación en una sola 
	 unidad

LLG-uniTOPDISPENS 2

LLG-uniTOPDISPENS Duo 2

Pistón hecho de 
PTFE y válvula 
de recirculación

Ángulo de dispensación 
ajustable y flexible

Alta compatibilidad química
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LLG-uniTOPDISPENS 2 & 2 Duo
•	 La válvula de PTFE sin muelles y el pistón de PTFE con junta de ETP  
	 químicamente resistente permiten una alta compatibilidad química
•	 Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3
•	 Válvula de recirculación que permite una fácil dispensación sin burbujas y de 

fácil llenado
•	 Dispensación suave, reproducible y sin esfuerzo
•	 Posibilidad de rotación de 360° gracias al adaptador de botella especialmente 

diseñado
•	 Boquilla de suministro flexible y ajustable que proporciona flexibilidad en el 
	 ángulo de dispensación al usuario
•	 Control de ajuste de volumen especialmente diseñado para un ajuste de 
	 volumen rápido y sencillo
•	 El tubo de aspiración telescópico extraíble puede ajustarse fácilmente a 
	 botellas de altura variable
•	 La tapa de la boquilla reduce el contacto con el aire y evita que se seque y 
	 gotee si está conectada.
•	 Cinco adaptadores de botella incluidos (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm y 
	 45 mm).
•	 Rosca estándar: 30 mm.
•	 Completamente autoclavable a 121 ºC, 15 psi de 10 a 15 min
•	 Calibrado de manera individual según la norma ISO 8655 y cada unidad 
	 se suministra con un certificado de calibración individual
•	 Exactitud vol. máx. (≤ ± R%): 0,6
•	 Precisión vol. máx. (≤ CV%): 0,2

Volumen
ml

Graduación
ml

PK Código 

0,25 - 2,5 0,05 1 6.282 275
0,5 - 5 0,1 1 6.282 276
1 - 10 0,2 1 6.282 277

2,5 - 30 0,5 1 6.282 278
5 - 60 1,0 1 6.282 279

10 - 100 2,0 1 6.282 280

Volumen
ml

Graduación
ml

PK Código 

0,25 - 2,5 0,05 1 6.282 281
0,5 - 5 0,1 1 6.282 282
1 - 10 0,2 1 6.282 283

2,5 - 30 0,5 1 6.282 284
5 - 60 1,0 1 6.282 285

10 - 100 2,0 1 6.282 286

LLG-uniTOPDISPENS 2

LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo


