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Tipo Peso kg Tipo de conector ud.E Código
ZX4 2,7 EU 1 7.971 461
ZX4 con soportes de espuma 2,7 EU 1 4.666 714
WIZARD 2,2 EU 1 4.666 536
TX4 2,7 EU 1 4.666 537

Mezcladores Vortex ZX4/WIZARD/TX4 
con sensor IR

Especificaciones
Tipo de movimiento: orbital
Diámetro orbital: 4,5 mm
Rango de velocidad: 0 ... 3000 min-1

Potencia de entrada: 15 W
Grado de protección: IP 42
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Garantía: 3 años

Mezcladores vortex con sensor IR patentado para el 
reconocimiento de la muestra: el proceso de agitación se 
inicia automáticamente cuando el tubo de la muestra tubo 
de muestra se acerca al cabezal del vaso mezclador. 
Esto permite trabajar sin fatiga, ya que la muestra no tiene 
que ser presionada sobre el aparato.

ZX4: Mezclador vortex analógico
WIZARD: Mezclador vortex analógico compacto
TX4: Mezclador vortex digital con temporizador y pantalla LCD

Material de suministro: Mezclador vortex con cabezal 
mezclador

Resistente y versátil

Hasta 3000 rpm

3 años de garantía

Características
•	Para sensor IR y funcionamiento continuo
•	Control electrónico de la velocidad
•	Velocidades de agitación ajustables hasta 
	 3000 min-1

•	Muy buena resistencia química
•	Amplia gama de accesorios disponibles

ZX4 WIZARD TX4


