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Micropipetas multicanal Acura® manual 855

Capacidad División Precisión Precisión Número de canales Ud.E. Código
0,5 ... 10 µl 0,01 µl 1,5 ± R% 1.0 ≤·VK% 8 1 9.411 630
2 ... 20 µl 0,01 µl 1,2 ± R% 0,7 ≤·VK% 8 1 6.323 679
5 ... 50 µl 0,1 µl 0,8 ± R% 0,4 ≤·VK% 8 1 9.411 631
10 ... 100 µl 0,1 µl 0,8 ± R% 0,4 ≤·VK% 8 1 6.286 775
20 ... 200 µl 0,2 µl 0,7 ± R% 0,3 ≤·VK% 8 1 9.411 632
40 ... 350 µl 0,4 µl 0,8 ± R% 0,3 ≤·VK% 8 1 9.411 633
0,5 ... 10 µl 0,01 µl 1,5 ± R% 1,0 ≤·VK% 12 1 9.411 634
5 ... 50 µl 0,01 µl 0,8 ± R% 0,4 ≤·VK% 12 1 9.411 635
20 ... 200 µl 0,2 µl 0,7 ± R% 0,3 ≤·VK% 12 1 9.411 636
40 ... 350 µl 0,4 µl 0,8 ± R% 0,3 ≤·VK% 12 1 9.411 637

Accesorios: Depósitos para reactivos
Qualitix® depósito de reactivos 75 ml, forma en V, PP, 
autoclavable
Código: 6.230 338
Qualitix® depósito de reactivos 48 ml, 8 canales, PS, no estéril 
Código: 6.275 528
Qualitix® depósito de reactivos 48 ml, 12 canales, PS, no estéril 
Código: 6.274 335

Soporte para pipetas
Soporte para micropipetas monocanal y multicanal.
El diseño innovador se adapta a todos los modelos Calibra® 
y Acura®. Fácil acceso a cada instrumento. La pesada placa 
base y las almohadillas antideslizantes garantizan una gran 
estabilidad. Construcción en poliamida.
Código: 9.411 505

Características
•	   Volumen variable, modelos de 8 

y 12 canales, hasta 350 µl
•	   Ligeras y perfecto ajuste de la mano
•	   Fáciles de manejar
•	   Pantalla digital de precisión visible en todo momento
•	   Rotación de 360° del módulo volumétrico
•	   Eyector de puntas ajustable que se adapta 

a la mayoría de las puntas
•	   Sistema integrado de calibración del usuario
•	   Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C / 250 °F
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