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Para un control y evaluación fi ables de la calidad 
del aire interior. Medición y visualización simultánea 
de la temperatura, concentración de CO2 y humedad. 
La concentración de CO2 en el aire es indicada 
adicionalmente por tres LEDs como buena, media o mala.

Material de suministro: Monitor de climatización RM 100, 
adaptador externo AC/DC

Tipo ud.E Código
RM 100 1 6.288 263

Especifi caciones
Rango de CO2: 0 ... 3000 ppm
Resolución: 1 ppm (0 ... 1000 ppm), 5 ppm (1001 ... 2000 ppm),
 10 ppm (2001 ... 3000 ppm)
Precisión: por debajo de los 25 °C: ±80 ppm o ±5 % 
 del valor medido (≤2000 ppm); ±7 % (>2000 ppm)
LEDs: verde: <800 ppm, amarillo: 800 ... 1200 ppm, 
 rojo: >1200 ppm
Rango de temperatura: 0 ... 50 °C
Resolución: 0,1 °C
Precisión: ±1 °C
Humedad relativa: 20 ... 90 %
Resolución: 1 %
Precisión: ± 5 %
Dimensiones (An x L x Alt): 137 x 51 x 99 mm
Peso: 200 g
Suministro de energía: USB o adaptador de 5 VDC
Fuente de alimentación: 100-240 VAC 50/60 Hz

Monitor de clima ambiental RM 100

Gran pantalla iluminada

Función de alarma

Características
• Alarma cuando se excede el límite
• Gran pantalla iluminada
• Certifi cado de calibración de fábrica


