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Jeringas de microlitros, serie
1700/1000, con TLL/ TLLX

Jeringa de microlitros hermética al gas sin aguja. Cuerpo de vidrio con
émbolo y junta recubiertos de PTFE y salida Luer Lock.

TLL= Con rosca hembra UNC. Permite el acoplamiento a los
mecanismos del brazo motriz, por ejemplo,

los diluyentes/dosificadores Microlab Serie 500. Extraibles, con punta Luer metalica.
TLLX= Tope del émbolo montado para evitar dafios en Longitud de la aguja: 51 mm.
la junta de PTFE. Evita que la punta del émbolo llegue A0/~ KF726s con cuello luer de Kel-F.
al extremo de la jeringa. w
Tipo Puntas Calibre ud.E Cddigo Precio Nuevo
Tipo Capacidad Graduacion ud.E Cddigo Precio Nuevo
EUR EUR
ul pl EUR EUR N 722 2 (GC) 22 6 9.221672 7981 68,43
1710 TLLX 100 1 1 9.221310 332 62,86 N 722s 2 (GC) 22s 6 9.221 657 7981 68,43
1725 TLLX 250 2,5 1 9.221315 7546 64,69 N 726s 2 (GC) 26s 6 9.221 659 7981 68,43
1750 TLLX 500 5 1 9.221320 7332 62,86 N 722 3 (HPLC) 22 6 9.221772 7981 68,43
1001 TLL 1000 10 1 9.221348 6851 58,74 N 722s 3 (HPLC) 22s 6 9.221757 7981 68,43
1002 TLL 2500 25 1 9.221330 6851 58,74 N 22 5 22 6 6.089 149 16213 139,02
1005 TLL 5000 50 1 9.221335 8008 68,66 N 26 5 22s 6 6.270 339 16213 139,02
1010 TLL 10000 100 1 9.221340 8833 75,72 KF726s 2 (GC) 26s 6 9.221 609 105,98 90,86

Jeringas de microlitros serie 1000,
TLL, con conexion metalica T —

Forma de punta 2 (pst2): Punta de aguja sin nucleo afilada a 12°
recomendada para penetracion del septum. Ideal para aplicaciones de
cromatografia de gases.

) : : . Forma de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para uso con
Embolo y junta recubiertos de PTFE y salida Luer Lock. N vélvulas de inyeccién HPLC. También se recomienda para aplicaciones

Capacidad Graduacion ud.E Codigo Precio

EUR
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Ensambles para tubos Luer Lock

s aplicaciones donde se utilizan microfluidos.
MALE LUER LOCK  FEMALE LUER Hamilton ofrece una gran variedad de tubos
ADAPTERS quimicamente inertes adecuados para
| N m T aplicaciones especificas de fluidos. Diferer)tes

: . e calibres, longitudes, ejes y accesorios estan
MALE LUER MALE LUER LOCK disponibles de acuerdo con las especificaciones
estandar o del cliente. Para construir sus propios

d ensamblajes, Hamilton ofrece kits y tubos de

'—ﬂ —_ - conexion. Los conectores y adaptadores
) LUER TIP Hamilton se instalan a mano y proporcionan un
SYRINGES sellado hermético de hasta
0,6 MPa.
LUER LOCK TERMINATION Disponibles bajo pedido conjuntos de tubos de

diferentes longitudes con 2 ejes.

Tubo para conector Luer Lock, 300 mm

™,

Calibre [4] [4] Material ud.E Cddigo Precio Nuevo
— — ext. int.
" mm mm EUR EUR
20 1,50 0,91 PTFE 1 6.231359 3757 32,22
19 1,83 1,02 PTFE 1 6.071 808 3757 32,22
18 1,68 1,07 PTFE 1 6.300 542 3757 32,22
El tubo tiene una longitud de 300 mm pero se puede cortar a la longitud 17 1,62 1,02 PTFE 1 6.287 132 e 32,22
deseada. 15 2,17 1,57 PTFE 1 6.287 131 3757 32,22
14 2,35 1,75 PTFE 1 7.612023 3757 32,22
13 2,54 1,95 PTFE 1 6.287 130 3757 32,22
12 2,77 2,16 PTFE 1 6.287 129 3757 32,22
r
Adaptadores extraibles (RN) para Adaptadores para conectores
conectores de tubos Luer Lock de tubos Luer Lock

6.287 085

‘ 6.241 919

Descripcion .E Cddigo Precio

Descripcion ud.E Cddigo EUR
Luer hembra/Luer-Lock macho 6.287 085 5
Luer-Lock macho/Luer macho 6.241 919 33553
Valvula de muestreo de gas inerte 1 6.800 626 Luer-Lock macho/1/4"-28 UNF 6.083 814 255

Todos los precios sin el IVA incluido. Valido hasta 30-09-2018. Se aplicaran las condiciones de venta y suministros habituales.
En caso de demanda excesiva puede producirse escasez temporal de algunos productos.




