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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Protección ocular/Gafas de protección

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Gafas de seguridad basic LLG

- Homologación CE según EN 166 y EN 170 
- Perfectas para visitantes, así como sobre gafas de prescripción 
- Lente lateral integrada con ventilación, campo visual de 180º 
- Montura de material hipoalergénico probado 
- 100% protección UV (hasta 380 nm) 
- Peso: 43 g

1

Color Cristal ud.E Código

Transparente transparente, no revestido, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002

1

Gafas de seguridad LLG basic +
- Homologación CE según EN 166 y EN 170 
- Gafas de seguridad económicas ideales para la protección esencial 
- Campo de visión de 180º 
- Montura de material hipoalergénico testado 
- 100 % protección UV (hasta 380 nm) 
- Especialmente ligeras 
- Peso: 23 g

2

Color Cristal ud.E Código

Trasnsparente transparente, no revestido, 2-1.2 U 1 F CE 10 6.290 868

2

Gafas de seguridad classic LLG
- Homologación CE según EN166 y EN170 
- Lentes laterales integrados con rejillas de ventilación, campo de visión de 180º 
- Montura de material hipoalergénico testado 
- Patillas ajustables en longitud e inclinación 
- 100% protección UV (hasta 380nm) 
- Peso: solo 34g

3

Color Cristal ud.E Código

Azul transparente, resistente a arañazos, 2C-1.2 U 1 F CE 1 9.006 001

3

Gafas de seguridad LLG, comfort
- Homologación CE según EN166, EN170 
- Lente panorámica envolvente 
- Campo de visión de 180º 
- Montura de material hipoalergénico testado 
- Patillas ajustables en longitud 
- La almohadilla nasal y las puntas de las patillas están hechas de un material suave y moldeable  

que ofrece un confort óptimo y una personalización individual 
- Protección de goma para las cejas para una mayor absorción de impactos 
- 100% protección UV (hasta 400nm) 
- Ligeras: solo 30 g

4

Color Cristal ud.E Código

negro/verde transparente, resistente a arañazos y antivaho, 2C-1.2 U 1 FT CE 1 6.312 450

4
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Salvo error u omisión

Gafas de seguridad lady LLG
- Homologación CE según EN 166 y EN 170 
- Lente panorámica envolvente 
- Campo visual de 180º 
- Montura de material hipoalergénico testado 
- Patillas con puntas de goma, ajustables en longitud e inclinación 
- La almohadilla nasal y las puntas de las patillas están hechas de material blando y moldeable para una comodidad    

óptima y una personalización individual 
- 100 % protección UV (hasta 400 nm) 
- Peso solo 25 g

1
2
3

Color Cristal ud.E Código

Blanco/verde 
Blanco/rosa 
Negro/verde

transparente, AF+, AS+, 2C-1.2 U 1 FT KN CE 
transparente, AF+, AS+, 2C-1.2 U 1 FT KN CE 
transparente, AF, AS, 2C-1.2 U 1 FT CE

1 
1 
1

9.006 007 
9.006 008 
9.006 009

1 2 3

Gafas de protección SecureFit™ 200
- La tecnología de difusión de presión de 3M permite que las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza. 
- La característica de auto-ajuste elimina la necesidad de almacenar múltiples tamaños de monturas en los lugares de trabajo. 
- El ajuste seguro y ceñido mantiene las gafas en su lugar sin que se deslicen, incluso cuando la persona está en movimiento. 
- El revestimiento antivaho ayuda a mantener las lentes libres de condensación en condiciones de calor y humedad. 
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB

4

5
6
7

3M Deutschland

Color Cristal ud.E Código

azul 
transparente 
transparente 
gris 
ámbar

2C-1,2, UV, anti-rayas, antivaho 
2C-1,2, UV, anti-rayas, antivaho 
2C-1,2, UV, antivaho 
2C-1,2, UV, anti-rayas, antivaho 
2C-1,2, UV, anti-rayas, antivaho

1 
1 
1 
1 
1

4.672 680 
9.006 127 
9.006 128 
9.006 129 
9.006 130

4 5 6 7

Gafas de seguridad SecureFitTM 400
- Presenta un autoajuste patentado 3M™ Technology Pressure Diffusion Temple 
- Almohadillas nasales suaves y ajustables para una mayor personalización 
- Puntos de contacto de sienes acolchados de doble inyección para mayor comodidad en las orejas 
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB 
- Muy ligeras: sólo 19 g

8
3M Deutschland

Color Cristal ud.E Código

negro/verde 
 negro/verde

transparente, 2C-1.2, UV, anti-rayas, antivaho 
gris, 2C-1.2, UV, anti-rayas, antivaho

1 
1

9.006 132 
9.006 133

8

9.006 1284.672 680 9.006 129 9.006 130

9.006 007 9.006 008 9.006 009
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Salvo error u omisión

Gafas de protección SecureFit™ 400 con Scotchgard™ Revestimiento antivaho
- Presenta la tecnología patentada de auto-ajuste 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology 
- Almohadillas nasales suaves y ajustables 
- Puntos de contacto de las patillas acolchados y con doble inyección para mayor comodidad sobre las orejas 
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB 
- Recubrimiento anti-vaho (SGAF) Scotchgard™  
- Lentes de espejo para interiores y exteriores (I/O)

1

2

3
4

3M Deutschland

Color Cristal ud.E Código

rojo/gris 
azul/gris 
azul/gris 
azul/gris 
azul/gris 
negro/amarillo 
marrón transparente/negro 
marrón transparente/negro

transparente, 2C-1.2, UV, SGAF 
transparente,  2C-1.2, UV, SGAF 
transparente, 2C-1.2, UV, SGAF, montura de espuma 
gris, 5-1.7, UV, SGAF I/O 
gris, 5-3.1, UV, SGAF 
amarillo, 2C-1.2, UV, SGAF 
marrón, 2C-1.2, UV, SGAF 
naranja, 2C-1.2, UV, SGAF

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.664 580 
4.664 581 
4.664 582 
4.664 583 
4.664 584 
4.664 585 
4.664 586 
4.664 587

1 2 3 4

Gafas de seguridad SecureFit™ 400X
Otro desarrollo de la serie SF400 SGAF con 3M ™ Scotchgard ™ Anti-Fog coating, la serie 3M ™ SecureFit ™ 400X cuenta con 
una protección integrada para las cejas para una mayor comodidad y protección contra los riesgos mecánicos. 
 
- Presenta un autoajuste patentado 3M™ Technology Pressure Diffusion Temple 
- Almohadillas nasales suaves y ajustables 
- Puntos de contacto de sienes acolchados de doble inyección para mayor comodidad en las orejas 
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB 
- Recubrimiento anti-vaho (SGAF) Scotchgard™  
- Lentes espejadas para interior y exterior (I/O)

5

6
7

8

3M Deutschland

Color Cristal ud.E Código

verde/transparente 
azul/gris 
azul/gris 
azul/gris 
negro/amarillo 
negro 
verde/negro 
gris/negro

transaparente, 2C-1.2, UV, SGAF 
transaparente,  2C-1.2, UV, SGAF 
gris, 5-3.1, UV, SGAF 
gris, 5-1.7, UV, SGAF I/O 
amarillo, 2C-1.2, UV, SGAF 
vermellón 
transparente, 2C-1.2, UV, SGAF 
con espejo de arco iris

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 580 
4.668 581 
4.668 582 
4.668 583 
4.668 584 
4.668 585 
4.668 586 
4.668 587

5 6 7 8

4.668 580 4.668 583 4.668 584 4.668 587

4.664 580 4.664 582 4.664 586 4.664 587
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Gafas de seguridad 2730
Gafas de seguridad para rostros pequeños y estrechos con puntas de sienes blandas y 
puente nasal blando. 
- Varias opciones de ajuste para una gran comodidad de uso 
- Longitud de la sien ajustable 
- Inclinación de la lente ajustable en 4 posiciones fijas 
- Gafas de policarbonato de alta resistencia a los golpes 
- Recubrimiento anti-rayas y antivaho 
 
Aplicaciones: Trabajos mecánicos, por ejemplo, rectificado, fresado e inspecciones de superficie

1
3M Deutschland

1

Color Cristal Recubrimiento ud.E Código

Azul PC transparente/2C-1.2 3M 1 FT Anti-rayas / Antivaho 1 6.260 453

Gafas de seguridad 2740
Gafas de seguridad con un puente nasal grande y estrecho para una buena 
compatibilidad con las máscaras de partículas. 
- Varias opciones de ajuste para una gran comodidad de uso 
- Longitud de la sien ajustable en 4 posiciones fijas 
- Inclinación de la lente ajustable individualmente 
- Gafas de policarbonato de alta resistencia a los golpes 
- Recubrimiento anti-rayas y antivaho 
 
Aplicación: Trabajos mecánicos, por ejemplo, rectificado, fresado e inspecciones de superficie

2
3M Deutschland

Color Cristal Recubrimiento ud.E Código

Azul PC transparente/2C-1.2 3M 1 FT Anti-rayas / Antivaho 1 7.638 234

2

Gafas de seguridad uvex x-fit
- Gafas de protección clásicas con buena cobertura de toda el área de los ojos 
- Peso ligero de sólo 23 gramos 
- Innovador diseño de patilla abatible 
- Color de la montura: azul o gris transparente 
- Completamente libres de metal 
- Protección fiable UV 400 
 
Las lentes revestidas uvex supravision excellenceson antivaho (durante al menos 16 segundos) en el interior, mientras que el exterior ofrece una resistencia 
extrema a los arañazos y a los productos químicos. Las propiedades antivaho son permanentes incluso después de una limpieza repetida. Las lentes también 
son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad gracias a la nanotecnología antiadherente. 
 
Las lentes revestidas uvexsupravision sapphire son de excelente resistencia a los arañazos.

3
4
5
6

uvex

Color Cristal ud.E Código

azul 
gris 
gris 
rosa

transparente/UV 2-1.2, sv excellence 
transparente/UV 2-1.2, sv sapphire 
ámbar/UV 2-1.2, sv excellence 
transparente/UV 2-1.2, sv excellence

1 
1 
1 
1

4.664 173 
4.664 174 
4.664 175 
4.675 235

3 4 5 6

4.664 173 4.664 174 4.664 175 4.675 235
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Salvo error u omisión

Gafas de protección uvex skylite 9174
Montura roja moderna de estilo deportivo. Las patillas se pueden abatir. Lente de 
policarbonato de alta resistencia a los impactos. Las lentes tienen paneles laterales 
integrales mate. Con un peso de sólo 26g, estas gafas de seguridad son las más ligeras de su clase. 
El revestimiento de las lentes es de zafiro uvex supravisión, excelente resistencia a los arañazos  
y da un 100% de protección UV.

11

Color Cristal ud.E Código

rojo 
rojo 
azul 
azul

gris / UV 5-2,5 
transparente / UV 2-1,2 
gris / UV 5-2,5 
transparente / UV 2-1,2

1 
1 
1 
1

9.005 127 
9.005 128 
6.200 303 
6.900 098

Gafas de seguridad uvex estilo deportivo

2
3
4

uvex

Color Cristal ud.E Código

Negro/azul 
Negro/lima 
Negro/blanco

transparente, UV 400, 2C-1.2 
transparente, UV 400, 2C-1.2 
transparente, UV 400, 2C-1.2

1 
1 
1

6.281 175 
4.672 690 
4.672 700

2 3 4

6.281 1774.672 6906.281 175

uvex

Gracias a la innovadora tecnología de componentes uvex dúo, las gafas de estilo deportivo uvex se adaptan perfectamente a 
cualquier tipo de cabeza. La almohadilla suave para la nariz garantiza un ajuste óptimo, evitando la resión desagradable.  
Al pesar sólo 23 g, son unas de las gafas de seguridad más ligeras del mercado. Su peso ligero y su diseño proporcionan el  
máximo confort incluso durante su uso prolongado. 
 
- Diseño claro y deportivo 
- Unisex 
- Máxima funcionalidad 
- Protección UV400 
- Vista panorámica 
- Sólo pesan 23 gramos 
- Anti-vaho en el interior, resistente a los arañazos en el exterior 
Revestimiento de la lente: uvex supravision extreme

Podemos suministrar 
toda la

gama de productos  
de este

fabricante!
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Gafas de seguridad uvex pheos/pheos s (pequeñas), pheos one
El diseño moderno y actual de las gafas de seguridad uvex pheos las hace ideales para el uso diario. Además de un diseño 
atractivo, estas gafas de seguridad incorporan una tecnología altamente innovadora. Extremadamente resistentes a los arañazos 
en el exterior y permanentemente antivaho en el interior gracias a la tecnología de recubrimiento de lente uvex supravision excellence. 
- Diseño de gafas de seguridad moderno y actual 
- Lente duo-esférica con recubrimiento uvex supravision excellence 
- Gafas sin aro con amplio campo de visión y fáciles de limpiar 
- Antivaho permanente en el interior 
- Extremadamente resistentes a los arañazos 
- Totalmente libres de metales 
 
Uvex pheos s: Versión más pequeña de uvex pheos para usuarios con cabezas más estrechas. Mismas propiedades que los modelos estándar.

1

2
3

4

uvex

Tipo Color Cristal ud.E Código

uvex pheos 
uvex pheos 
uvex pheos 
uvex pheos 
uvex pheos 
uvex pheos s 
uvex pheos s

Negro/verde 
Negro/amarillo 
Negro/gris 
Verde claro/gris 
Negro/gris 
Blanco/verde 
Antracita/gris

PC transparente, UV 400, 2-1.2 
PC ámbar, UV 400, 2C-1,2 
PC gris, UV 400, 5-2,5 
PC transparente, UV 400, 2C-1,2 
PC transparente, UV 400, 2C-1.2 
PC transparente, UV 400, 2C-1.2 
PC transparente, UV 400, 2C-1,2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.251 700 
6.255 465 
6.252 972 
6.257 035 
7.661 152 
6.257 034 
6.281 178

1

6.251 700

2

6.252 972

3

6.257 035

4

6.257 034

Gafas de seguridad uvex pheos cx2
Gran comodidad y protección para el usuario gracias a la pieza de la frente y la nariz moldeada por inyección con dos 
componentes de uvex 
- Diseño moderno y deportivo 
- Tecnología de patilla giratoria para un ajuste seguro, comodidad y protección 
- Componentes duros robustos, componentes blandos cómodos 
- También disponibles con lentes de filtro de ámbar o de sol con protección UV 400 
- Resistentes a los arañazos en el exterior, antivaho en el interior gracias al recubrimiento uvex supravision excellence 
- Excelente ventilación para los ojos sanos 
- Perfecto para todas las formas faciales 
 
Tecnología de disco CBR 65: 
Contrast (mejora del contraste), Blue (reducción de la luz azul), Relax (visión relajada), 65 (65% de transmisión)

5
6
7

8

uvex

Tipo Color Cristal ud.E Código

uvex pheos cx2 
uvex pheos cx2 
uvex pheos cx2 
uvex pheos cx2 
uvex pheos cx2, CBR 65

Blanco/negro 
Negro/amarillo 
Azul/gris 
Rojo/gris 
blanco/negro

PC gris, UV 400, 5-2,5 
PC ámbar,UV 400, 2C-1,2 
PC transparente,UV 400, 2C-1,2 
PC transparente, UV 400, 2C-1,2 
PC, marrón claro, UV 400, 5-1,4

1 
1 
1 
1 
1

6.270 937 
6.270 938 
6.270 936 
6.270 935 
4.664 598

5 6 7 8

6.270 937 6.270 938 6.270 936 4.664 598
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Gafas protectoras uvex i-vo 9160
Diseño de moda, de estilo deportivo, gafas de seguridad con una montura cómoda y 
semi-elástica que incorpora tecnología de dos componentes. Lentes ultra transparentes 
con revestimiento exterior a prueba de arañazos. Gafas de seguridad para usarlas cuando  
se realizan todos los trabajos potencialmente peligrosos en el laboratorio. 
 
Recubrimiento de la lente supravision excellence, exterior resistente a los arañazos, interior anti-vaho y 100% de 
protección UV. Supravision sapphire, recubrimiento fácil de limpiar, excelente resistencia a los arañazos y a los 
productos químicos y 100% de protección UV.

1
uvex

Color Cristal ud.E Código

Azul/ gris 
Azul/ naranja 
Negro/ gris 
Azul/ naranja 
Negro/ gris 
Azul/ naranja

transparente/UV 2-1,2, sv excellence 
transparente/UV 2-1,2 sv excellence 
transparente/UV 2-1,2 sv excellence 
transparente/UV 2-1,2 sv sapphire 
gris/UV 5-2,5, sv sapphire 
marrón /UV 5-2,5 sv sapphire

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.005 116 
6.311 677 
6.901 653 
6.324 668 
9.005 117 
6.318 848

1

Gafas panorámicas LLG
- Homologación CE según EN166 y EN170 
- Diseño lineal y compacto 
- Se pueden usar sobre gafas de prescripción 
- Diadema ancha y totalmente ajustable 
- Marco hecho de material hipoalergénico testado 
- 100% protección UV (hasta 380nm) 
- Peso: 84 g

2

Color Cristal ud.E Código

Azul 
Azul

transparente, policarbonato, 2C-1,2 
transparente, policarbonato, 2C-1,2

5 
1

6.284 811 
6.291 832

2

Gafas de seguridad panorámicas 2890 y 2890SA
Las gafas de seguridad 3M™ 2890 y 2890SA son gafas panorámicas clásicas, con un diseño  
moderno y delgado. Disponen de lentes antivaho de acetato, que ofrecen una protección fiable  
y una visión optimizada. La banda ancha, cómoda y ajustable, las articulaciones laterales variables  
y las ranuras permiten que la 3M™ 2890 y 2890SA se puedan llevar sobre gafas graduadas,  
y son ideales para su uso en muchas aplicaciones de laboratorio. Se pueden usar con la serie  
de medias máscaras 3M™ 4000 para una protección facial completa. 
 
- Adecuadas para llevar encima de gafas graduadas 
- Tipo 2890 con ventilación indirecta 
- Tipo 2890SA sin ventilación, estancas al gas 
- Protección contra gases y polvos finos 
- Excelente resistencia química 
- Protección UV 
- EN 166

3
3M Deutschland

Tipo Color Cristal ud.E Código

2890 
2890SA

transparente 
transparente

transparente, policarbonbato 2C-1.2 3M 1 N BT 9 
transparente, acetato, 2C-1.2 3M 1 N FT

1 
1

6.266 909 
6.235 920

3

Gafas panorámicas uvex 9405
- Gafas de visión completa de volumen grande con sistema de ventilación 
- Muy adecuadas en combinación con las máscaras de protección respiratoria 
- Ideales para gafas graduadas, cinta de ajuste para la cabeza y fácil cambio de lentes 
- Lentes de acetato de celulosa antivaho

4
uvex

Color Cristal ud.E Código

gris transparente transparente/UV 2-1,2, antivaho 
Lente de recambio, transparente, antivaho

1 
1

9.005 090 
6.268 289

4
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Gafas panorámicas uvex ultrasonic 9302
Extremadamente seguras y cómodas, con una estructura semi-elástica que incorpora 
tecnología de dos componentes. Lente panorámica con dos capas de laca separadas. 
 
Recubrimiento de la lente 
uvex supravision excellence: exterior resistente a los arañazos, interior anti-vaho, 100 % de protección UV

1
uvex

Color Cristal ud.E Código

Naranja/gris transparente/ UV 2-1,2 1 9.005 115

1

Gafas de protección panorámicas uvex megasonic
- Gafas de visión completa revolucionarias con una claridad óptica excepcional de 
  extremo a extremo 
- Diseño único de lentes sin montura 
- Se ajusta cómodamente sobre las gafas graduadas con espacio para las patillas 
- Sellado facial suave y adaptable para una comodidad y un ajuste increíbles 
- Cinta de cabeza ancha de 30 mm para un agarre superior, sin presión 
- Cinta de cabeza y lentes fácilmente intercambiables 
- Tecnología probada de alto rendimiento de recubrimiento de lentes de supravisión de uvex 
- 100% de protección UV (hasta 400 nm) 
- EN 166, EN 170

2
uvex

Color Cristal ud.E Código

antracita/azul PC transparente/UV 400 2C-1.2W, supravision excellence 1 4.672 692

2

Gafas de seguridad panorámicas pheos cx2 sonic
- Las gafas de visión amplia más ligeras y compactas (34 gramos) 
- Colores de la montura: blanco, negro 
- Lente  de PC transparente 
- Certificadas según EN 166 y EN 170 
- Etiquetado: W 166 3 4 BT CE 5-1,4 W 1 BT KN CE 
- Protección fiable contra los rayos UV 400 
- Cómoda protección gracias a la frente suave y la pieza de la nariz moldeada directamente en el lente 
- Exterior a prueba de arañazos, interior permanentemente antivaho (uvex supravisión extrema) 
- Una cinta de cabeza textil muy suave y ligera para un ajuste seguro y cómodo 
- Puede combinarse fácilmente con otros EPIs

3
uvex

Color Cristal ud.E Código

negro/blanco PC transparente/UV 400 5-1,4 uvex supravision extreme 1 4.664 600

3

Gafas de seguridad basic LLG

- Homologación CE según EN 166 y EN 170 
- Perfectas para visitantes, así como sobre gafas de prescripción 
- Lente lateral integrada con ventilación, campo visual de 180º 
- Montura de material hipoalergénico probado 
- 100% protección UV (hasta 380 nm) 
- Peso: 43g

4

Color Cristal ud.E Código

Transparente transparente, no revestido, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002

4

Gafas de protección uvex 9161 y uvex 9161 duo-flex®

- Se pueden llevar sobre cualquier gafa graduada 
- Visión lateral sin restricciones gracias a los cristales superpanorámicos  

con un campo visual de 180° 
- Se ajustan perfectamente sin apretar 
- Eficaz aireación indirecta gracias a la especial estructura de las patillas, con protección lateral óptima 
 
Modelo 9161 duo-Flex® 
- La montura se puede ajustar en 4 posiciones para mayor comodidad 
- Cristales resistentes a arañazos, uvex supravision sapphire

5
uvex

5

Tipo Color Cristal ud.E Código

9161 
9161 duo-flex®

transparente 
azul/negro

Lentes de PC transparente 
transparente, UV 2-1,2

1 
1

9.005 166 
9.005 107
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Gafas de protección uvex super OTG 9169
Las súper OTG y las súper f OTG están equipadas con esta tecnología de lentes de última generación. 
Junto a las probadas gafas sin bisagras y a las suaves y flexibles patillas, se ha desarrollado un diseño con bisagras. 
El nuevo y revolucionario diseño del super f OTG con bisagra combina todos los principios de las gafas contemporáneas  
con las ventajas de los materiales de última generación. 
Ambos diseños se adaptan bien a cualquier situación de uso, y también pueden utilizarse encima de gafas de prescripción. 
 
Recubrimiento de la lente 
1. Uvex supravision sapphire: excelente resistencia a los arañazos y a los productos químicos, 100% de protección UV. 
2. Excelencia de la Supervivencia Uvex: excelente resistencia a los arañazos y a los productos químicos, y fácil de limpiar (híbrido nano limpio)

1

2
3

uvex

Tipo Color Cristal Recubrimiento ud.E Código

super f OTG 
super f OTG 
super OTG 
super OTG 
super OTG

Negro 
Negro / blanco 
Azul marino 
Azul marino 
Negro

PC transparente, UV 2-1,2 
PC marrón claro 5-1.4 
PC transparente/UV 2-1,2 
PC transparente /UC 2-1.2 
PC gris, protección solar UV 5-2,5

1 
2 
2 
1 
1

1 
1 
1 
1 
1

6.252 619 
4.672 691 
6.234 320 
7.650 112 
7.653 307

1 2 3

Caja dispensadora LLG, vidrio acrílico
Con tapa abatible. Para el almacenamiento de herramientas de laboratorio, por ejemplo, gafas de laboratorio,  
guantes u otros artículos pequeños. 
Posibilidad de montaje en la pared (material de montaje incluido) 
- para unas 12 gafas

4

Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
Caja dispensadora LLG 216 x 216 x 200 1 6.286 593

4

Toallitas limpiadoras para lentes 9963
- adecuadas para todas las lentes uvex 
- libres de silicona 
- 100 toallitas selladas individualmente en una caja 
- incluye clip para montaje de pared 
Solicitar el montaje a la pared por separado.

5
uvex

Descripción ud.E Código

Toallitas de limpieza 9963 
Unidad de montaje en la pared

100 
1

6.200 654 
6.242 313

5

6.252 619 7.650 112 7.653 307
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Mini baño de ultrasonidos LLG-uniSONIC 1
Para una limpieza cómoda de gafas o instrumentos de laboratorio más pequeños. Ecológico, sólo necesita agua 
caliente. Por el sonido ultrasónico se generan millones de pequeñas burbujas de aire. En combinación con una 
presión muy alta se consigue una limpieza rápida, eficaz y sin esfuerzo. 
 
- Listo para usar, no requiere montaje 
- Operación automática de 3 minutos que puede detenerse en cualquier momento 
- Tapa desmontable 
- Tanque de acero inoxidable 
 
Material de suministro: dispositivo de limpieza por ultrasonidos, tapa

1 2

Especificaciones
Capacidad: aprox. 340 ml
Frecuencia: 45 kHz
Rendimiento de limpieza: 30 W
Dimensiones exteriores (An x L x Alt) aprox.: 200 x 115 x 115 mm
Dimensiones del tanque (An x L x Alt) aprox.: 155 x 80 x 40 mm
Peso: 630 g
Fuente de alimentación: 220 ... 240 V, 50 Hz
Garantía: 3 años

Tipo ud.E Código

LLG-uniSONIC 1 1 6.263 560

1

2

Pantalla de protección facial LLG con protección para el mentón
- Pantalla de protección facial de policarbonato transparente de 1 mm 
- 100% protección UV (hasta 380 nm) 
- Soporte de cabeza ajustable con banda elástica 
- Soporte de cabeza ajustable en altura 
- Se puede usar sobre gafas y máscaras de protección 
- Peso: 224 g

3

Descripción ud.E Código

Pantalla de protección facial LLG con protección para el mentón, pantalla transparente de PC, banda elástica 1 6.284 958

3

Pantallas de protección facial Clearways
Protector de cabeza CB14: 
- Ligero 
- La cinta elástica permite un ajuste individual 
- Ajuste la cinta de la cabeza mientras usa el protector facial 
 
Pantallas de protección facial: 
- Resistentes a golpes y a productos químicos 
- Cómodas y ligeras, incluso durante un uso prolongado 
- La pantalla puede inclinarse hacia arriba y bloquearse en cualquier posición 
- Visores fáciles de cambiar 
 
Pantalla de protección facial y protección para la cabeza, solicitar por separado.

4
Honeywell Safety

4

Tipo Descripción ud.E Código

CB14 
CV83 P 
CV84 A

Protector de cabeza con cinta elástica 
Pantalla de protección facial, PC con protección UV (100 a 380nm), contra riesgos mecánicos 
Pantalla de protección facial, Acetat, contra el derrame de productos químicos

1 
1 
1

9.005 067 
9.005 066 
6.070 565
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Máscarilla quirúrgica, bandas elásticas Profil
- Bandas elásticas suaves, no irritantes 
- De tres capas, material filtrante sin fibra de vidrio 
- Puente nasal integral 
- Eficiencia de filtración bacteriana 99%. 
- EN 14683 tipo II R, CE

1
Unigloves

Color ud.E Código

Blanco 
Verde 
Azul

50 
50 
50

6.264 475 
6.264 631 
9.405 162

1

Mascarilla quirúrgica BASIC
- bandas resistentes al desgarre 
- medio de filtrado sin fibra de vidrio de tres capas 
- puente nasal integrado 
- eficacia del 99 % en la filtración bacteriana 
- EN 14683 Typ II R, CE

2
Unigloves

Color ud.E Código

blanco 50 9.405 165

2

Mascarillas quirúrgicas, Tie-On y Ear-Loop
Mascarillas quirúrgicas de tipo II con cintas elásticas para las orejas o con cintas para 
atar. Material magnífico, no alergénico, sin látex, preferido por su comodidad y 
transpirabilidad del revestimiento interior. Según la norma EN 14683. 
 
- Tipo 1826: Máscaras OP de lazo en la oreja, Tipo II R, Diferencia de presión < 60 
- Tipo 1818: Máscaras OP atadas, Tipo II, Diferencia de presión < 40

3
3M Deutschland

Tipo Descripción ud.E Código

1826 
1818

Con lazo elástico en la oreja 
Con cintas de atar

50 
50

6.253 796 
9.405 106

3

Mascarillas quirúrgicas, Tie-on y Earloop
Máscarillas quirúrgicas con cintas de atar o con un lazo elástico en la oreja. 
 
- Máscarilla quirúrgica tipo II 
- Según la norma EN 14683:2005 
- Para pacientes y profesionales de la salud 
- Material no tejido sin látex 
- Excelente ajuste 
- Resistencia respiratoria <29,4 Pa/cm² 
- Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 98 %

4 5
B. Braun Deutschland

Tipo ud.E Código

Con cintas de atar 
Con lazo elástico en la oreja

50 
50

6.292 221 
4.667 902

4

5
Tie-on

Earloop
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Clasificación del nivel de protección
Estas clases de filtros son requisitos mínimos y sirven simplemente de guía. Es responsabilidad del que los usa el 
asegurarse de que el aparato de respiración cumple los requisitos en cuanto a materiales peligrosos y concentración 
antes del uso! 
 
FFP 1: para partículas que no son tóxicas ni están asociadas a la fibrosis. Para protección de hasta 4 veces el 
correspondiente valor límite 
FFP2: para partículas peligrosas, vapor y humo; filtros para partículas sólidas y líquidas con un nivel medio de filtrado. 
Para protección de hasta 10 veces el correspondiente valor límite 
FFP 3: para partículas peligrosas, vapor y humo; filtros para partículas sólidas y líquidas con un nivel alto de filtrado. 
Para protección de hasta 30 veces el correspondiente valor límite 
 
Etiquetado R: Se ha verificado la capacidad de reutilización de la máscara y tiene las propiedades requeridas para 
poderse usar en un segundo turno de trabajo. 
 
NR: no reutilizable 
 
Etiquetado D: La máscara se ha sometido a una prueba adicional de polvo de dolomitas y por tanto es eficaz en 
atmósferas extremadamente polvorientas y durante largos periodos de uso.

Mascarillas respiratorias Serie BARIMASK
Media máscara filtrante de partículas Serie BARIMASK con válvula de exhalación para 
protección contra partículas líquidas y sólidas 
 
- Máscaras plegables o máscaras moldeadas 
- Según la norma EN 149:2001+A1:2009, 
- Con dos correas ajustables para la cabeza, 
- Banda nasal ajustable, 
- Acolchado de espuma en la zona de la nariz 
- Válvula de exhalación.

1

2

BartelsRieger

Tipo Descripción Nivel de  
protección

ud.E Código

BARIMASK C2 
BARIMASK C2V 
BARIMASK C3V 
BARIMASK F2 
BARIMASK F2V 
BARIMASK F3V

máscara moldeada, sin válvula de exhalación 
máscara moldeada, con válvula de exhalación 
máscara moldeada, con válvula de exhalación 
 plegada, sin válvula de exhalación 
 plegada, con válvula de exhalación 
 plegada, con válvula de exhalación

FFP2 
FFP2 
FFP3 
FFP2 
FFP2 
FFP3

20 
10 
10 
20 
15 
10

4.672 094 
6.311 972 
6.311 973 
4.672 096 
6.311 970 
6.311 971

1

2

Mascarillas respiratorias silv-Air c, máscaras moldeadas
- Seguridad máxima (certificado conforme a EN149) 
- Diseño anatómico y material con los cantos blandos para evitar lugares de presión 
- Mediante una zona nasal optimizada, compatible con las gafas protectoras 
- Cinta para la cabeza sin costuras para un asiento cómodo de la máscara 
- Diseño innovador óptimo 
- La circulación respiratoria a través de los bordes suaves, previene el empañamiento de las gafas de seguridad 
- Código de colores 
- Modelo silv-Air 2220 con capa de carbono en el filtro que reduce olores desagradables

uvex
3

3

Tipo Descripción Nivel de  
protección

Código  
de colores

Color ud.E Código

silv-Air 2100 
silv-Air 2110 
silv-Air 2200 
silv-Air 2210 
silv-Air 2220 
 
silv-Air 2310

Con la mitad de la circulación respiratoria 
Con válvula de exhalación,con la mitad de la circulación respiratoria 
Con la mitad de la circulación respiratoria 
Con válvula de exhalación,con la mitad de la circulación respiratoria 
Con válvula de exhalación y filtro de carbono, 
con la mitad de la circulación respiratoria 
Con válvula de exhalación

FFP1 
FFP1 
FFP2 
FFP2 
FFP2 
 
FFP3

Azul 
Azul 
Naranja 
Naranja 
Naranja 
 
Negro

Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Plateado 
 
Blanco

20 
15 
20 
15 
15 

 
15

9.005 750 
9.005 751 
9.005 752 
9.005 753 
9.005 754 
 
9.005 755

6.311 972

9.005 753

6.311 970
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Máscara plegable con filtro de partículas silv-Air 5110, 5210, 5310
- Máscara plegable con filtro de partículas y válvula de exhalación 
- Empaquetadas individualmente 
- Color: blanco 
- También disponibles sin válvula de exhalación 
- Máscara facial FFP1 certificada según EN 149 y la Directiva de la UE 89/686/CEE 
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita superada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo muy altos 
- No se pueden reutilizar 
- Pinza nasal flexible y ajustable 
- El labio de sellado suave garantiza una posición segura y cómoda de la mascarilla 
- Bordes de material suaves para una mayor comodidad de uso 
- Banda ajustable para la cabeza que ofrece un manejo fácil y un ajuste cómodo

1
2
3

uvex

Tipo Descripción Nivel de  
protección

Código  
de colores

ud.E Código

silv-Air 5110 
silv-Air 5210 
silv-Air 5310

con válvula de exhalación 
con válvula de exhalación 
con válvula de exhalación

FFP1 
FFP2 
FFP3

azul 
naranja 
negro

15 
15 
15

4.664 620 
4.664 621 
4.664 622

1 2 3

Máscarillas respiratorias con protección de 2 vías, Aura™ 1883+,  
máscaras plegables

La máscara respiratoria 3M™ Aura™ Health Care Particulate Respirator 1883+ aporta 
una protección respiratoria eficaz en su uso en un entorno médico donde el personal 
sanitario está expuesto a partículas del polvo del aire, partículas líquidas no volátiles y bio-aerosoles.  
Esta mascarilla limita la transmisión de agentes infecciosos del personal a los pacientes y es adecuado  
para su uso durante procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos.  
Protege al usuario así como al producto que está siendo manipulado.  
Este producto ofrece también resistencia a la penetración de salpicaduras de líquido. 
Características y ventajas como la serie Aura™ 9300+  

4

3M Deutschland

Homologación: Prueba de fabricación de la UE
Estándares de prueba: EN 149:2001 + A1:2009

EN14683:2005

Tipo Descripción Nivel de  
protección

ud.E Código

Aura ™ 1883+ con válvula FFP 3 8 9.005 681

4

4.664 620 4.664 621 4.664 622
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Mascarillas de respiración Aura™ 9300+Gen3, Series, mascarillas plegables
La serie de mascarillas de respiración Particulate 9300+Gen3 Series es ahora la tercera generación. 
La nueva válvula Cool Flow™ Comfort abre un 37% más fácil que la válvula Cool Flow™ original,  
lo que permite expulsar un 36% más de aire, junto con su calor natural, con mayor rapidez. 
 
- Válvula de confort Cool Flow™ 
- Facilidad de posicionamiento 
- Diademas trenzadas 
- Codificación por colores para una fácil identificación (FFP1 = amarillo, FFP2 = azul, FFP3 = rojo) 
 
- 3M™ Medio Electret (Filtro) Avanzado (AEM) 
- El panel superior en relieve ayuda a redirigir el aire exhalado, reduciendo el empañamiento de las gafas 
- Gran material de espuma suave en la nariz y cubierta interior lisa 
- El embalaje individual higiénico ayuda a proteger la mascarilla de la contaminación antes de su uso 
- Proceso de autenticación de productos 3M Safe Guard™ 
 
Estándares de pruebas: EN 149:2001 + A1:2009

3M Deutschland

1 2 3

1

2

3

Tipo Nivel de  
protección

Descripción ud.E Código

Aura™ 9310+Gen3 
Aura™ 9312+Gen3 
Aura™ 9320+Gen3 
Aura™ 9322+Gen3 
Aura™ 9330+Gen3 
Aura™ 9332+Gen3 
Aura™ 9312+Gen3SV 
Aura™ 9320+Gen3SV 
Aura™ 9322+Gen3SV 
Aura™ 9332+Gen3SV 
Aura™ 9322+Gen3BV 
Aura™ 9332+Gen3BV

FFP1 
FFP1 
FFP2 
FFP2 
FFP3 
FFP3 
FFP1 
FFP2 
FFP2 
FFP3 
FFP2 
FFP3

sin válvula 
con válvula Cool-Flow 
sin válvula 
con válvula Cool-Flow 
sin válvula 
con válvula Cool-Flow 
con válvula Cool-Flow, paquete pequeño 
sin válvula, paquete pequeño 
con válvula Cool-Flow, paquete pequeño 
con válvula Cool-Flow, paquete pequeño 
con válvula Cool-Flow 
con válvula Cool-Flow

20 
10 
20 
10 
20 
10 
5 
5 
5 
5 

330 
330

4.665 366 
4.665 367 
4.665 368 
4.665 369 
4.665 370 
4.665 371 
4.665 372 
4.665 373 
4.665 374 
4.665 375 
4.665 376 
6.310 598

Mascarillas respiratorias Premium 8825+ y 8835+, máscaras moldeadas
Las mascarillas moldeadas de respiración Premium 8825+ y 8835+ ofrecen el nuevo 
sello facial tridimensional patentado con perfil de nariz integrado de la serie  
3M Premium+, la comodidad de una mascarilla desechable, así como el concepto  
de sello facial a medida de las mascarillas de respiración reutilizables:  
3 dimensiones flexibles para un ajuste individual y seguro.  
El sello facial de las máscaras 8825+ y 8835+ mejora el ajuste del sellado.  
El perfil de la mascarilla dirige el aire que escapa a través del medio filtrante lejos de la cara.  
El flujo de aire ascendente se minimiza al máximo, reduciendo el empañamiento de las gafas de seguridad.

4
5

3M Deutschland

Homologación: Prueba de fabricación de la UE
Estándares de prueba: EN 149:2001

Tipo Nivel de  
protección

Límites para  
su utilización

ud.E Código

8825+ 
8835+

FFP2 RD 
FFP3 RD

12 x TLV 
50 x TLV

5 
5

6.284 248 
6.284 249

4

5

4.665 3714.665 366 4.665 369

6.284 248

6.284 249
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Semimáscara, Serie 4000+
La media máscara reutilizable sin mantenimiento 3M™, serie 4000+, incorpora un nuevo 
conjunto de válvulas que ayuda a reducir la resistencia a la exhalación y la respiración 
en más de un 30%. 
- Construcción libre de mantenimiento 
- Correa para el cuello fácil de abrochar 
- Lista para usar 
- Diseño de bajo perfil para una mejor visión periférica 
- Ligera, diseño bien equilibrado 
- Material suave y no alergénico con sello facial texturizado 
- Posición central de la válvula de exhalación para la eliminación efectiva del calor 
- Usar hasta que se dañen, los filtros de partículas se obstruyan o los filtros de gas se saturen 
- Muy buena compatibilidad con las gafas panorámicas 3M™ 2890 y 2890SA

1
3M Deutschland

1

Tipo Nivel de  
protección

Límites para  
su utilización

ud.E Código

4251+ 
 
4255+ 
 
4277+ 
 
4279+

FFA1P2 R D 
 
FFA2P3 R D 
 
FFABE1P3 R D 
 
FFABEK1P3 R D

10 x TLV para gases/vapores 
12 x TLV para partículas 
10 x TLV para gases/vapores 
50 x TLV para partículas 
10 x TLV para gases/vapores 
50 x TLV para partículas 
10 x TLV para gases/vapores 
50 x TLV para partículas

1 
 

1 
 

1 
 

1

6.312 033 
 

6.312 034 
 

6.312 035 
 

6.312 036

Semimáscaras DUETTA
Testadas según la norma EN 140 y certificadas según la directriz PPE 89/686/EWG. Con 
doble conexión de filtro. Cuerpo de la máscara de plástico con superficie blanda y 
sellada. Cintas elásticas de ajuste con equipo para la cabeza. 
- Un tamaño de máscara se ajusta a todas las formas de cara 
- Excelente campo de visión, libertad de movimiento sin restricciones y una comodidad excepcional 
- Equilibrio superior a través de la tecnología de doble filtro 
- No alergénicas 
- Sellado óptimo proporcionado por el nuevo diseño del borde de sellado 
- Fácilmente desmontable para su limpieza y mantenimiento 
- Cinta de una sola pieza para un ajuste óptimo 
- Fijación de filtro simple y segura con conexión de bayoneta

2
BartelsRieger

Tipo ud.E Código

Semimáscara DUETTA 1 9.005 590

2

Filtros para la semimáscara DUETTA
(Conformes a EN 143 y EN 14387)

3 4
BartelsRieger

Filtro 203 A2: trabajos con pinturas, esmaltes o sustancias decapantes
Filtro 203 P3R: fibras de amianto, partículas de polvo
Filtro 203 ABEK: industria química (equipos para evacuaciones de emergencia), ganadería
Filtro 205 A2P3: trabajos de pintura con pistola, dioxinas
Filtro 205 ABEKP3: ácidos clorhídrico y fórmico, trabajos de desinfección

Tipo Nivel de  
protección

ud.E Código

Filtro de gas 203 A2 
Filtro de partículas 203 P3R 
Filtro 203 ABEK 
Filtro 205 A2P3 
Filtro combinado 205 ABEKP3

A2 
P3 R 
ABEK1 
A2-P3 R 
ABEK1-P3 R

4 
4 
4 
4 
4

9.005 592 
9.005 593 
9.005 594 
9.005 595 
9.005 596

3

4
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Salvo error u omisión

Semimáscara, Secure Click™
Diseñada con características inteligentes e intuitivas 3M™ Secure Click™ la máscara 
parcial reutilizable Serie HF-800 es sencilla, cómoda y fiable. Disponible en tres tamaños: 
pequeño, mediano y grande. 
Opcionalmente con diafragma para hablar. Experimente la mayor transpirabilidad y comodidad que proporciona el 
primer sistema de filtro de gas y vapor/combinación de filtros de cuatro flujos del mundo. Aumente la confianza del 
trabajador de que la máscara está siendo usada correctamente con el control de sellado fácil y de un solo toque por 
parte del usuario. 
 
Pedir los filtros correspondientes por separado.

1
2

3M Deutschland

Tipo Tamaño Descripción ud.E Código

HF-801 
HF-801SD 
HF-802 
HF-802SD 
HF-803 
HF-803SD

S 
S 
M 
M 
L 
L

 
con el diafragma para hablar 
 
con el diafragma para hablar 
 
con el diafragma para hablar

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 684 
4.672 685 
4.672 686 
4.672 687 
4.672 688 
4.672 689

1

2

Semimáscara Serie 6000
Económica y fácil de cuidar. Las semimáscaras de la serie 3M™ 6000 convencen por su 
buena relación calidad-precio. Son de bajo mantenimiento, fáciles de manejar y 
extremadamente ligeras. Disponible en 3 tamaños. 
- Cuerpo de la máscara extremadamente ligero 
- Vista sin obstáculos gracias a su diseño compacto 
- Sistema de doble filtro para una buena distribución del peso 
- Amplia gama de filtros para una variedad de usos 
- Compatible con las gafas 3M ™ 
 
Pedir los filtros correspondientes por separado.

3
3M Deutschland

Tipo Descripción ud.E Código

6100 
6200 
6300

Semimáscara, talla S 
Semimáscara, talla M 
Semimáscara, talla L

1 
1 
1

6.202 382 
6.303 898 
6.303 899

3

Semimáscara serie 7500
Las semimáscaras serie 3MTM 7500 son de silicona de tacto agradabley caracterizadas 
por unas cintas "Drop-down". Estas cintas permiten quitarse la máscara fácilmente 
durante descansos cortos y que cuelgue sobre el pecho sin tener que retirarla por completo. 
- Cintas "Drop-down" 
- Cintas ajustables y elásticas 
- Valvula de exhalación patentada 3M™ Cool Flow™ 
- Ajuste de sellado perfecto gracias a un sellado facial estructurado 
- Doble sistema de filtro para una resistencia a la respiración reducida y buena distribución del peso 
- Gama amplia de piezas de recambio y filtros 
- 3 tallas- ajuste para cada forma de cara 
- Compatible con 3M TM Goggles 
 
Pedir los filtros correspondientes por separado.

4
3M Deutschland

Tipo Descripción ud.E Código

7501 
7502 
7503

semimáscara talla S 
semimáscara talla M 
semimáscara talla L

1 
1 
1

6.225 803 
7.630 104 
6.230 881

4

4.672 685

4.672 686
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Máscara de cara completa, serie 6000
Fácil de llevar y cómoda. Las máscaras de cara completa Serie 6000 (Clase 1) son de 
bajo mantenimiento e impresionan por su fácil manejo y su comodidad. Todos los tipos 
de esta serie están equipados con una conexión de clic de bayoneta, esto permite un cambio rápido y fácil de filtros que 
puede elegir de una amplia gama para adaptarse a su aplicación. La serie 6000 también se caracteriza por una amplia 
gama de piezas de repuesto y es fácil de mantener. Están disponibles en 3 tamaños. 
- Fáciles de mantener y económicas 
- El cuerpo de la máscara, extremadamente ligero, permite trabajar sin fatiga 
- El diseño compacto permite una vista sin obstrucciones 
- Sistema de doble filtro para reducir la resistencia a la respiración y una buena distribución del peso 
- Amplia gama de filtros para aplicaciones versátiles 
 
Pedir los filtros correspondientes por separado.

1
3M Deutschland

Tipo Descripción Clase ud.E Código

6700S 
6800M 
6900L

Máscara de cara completa, talla S 
Máscara de cara completa, talla M 
Máscara de cara completa, talla L

1 
1 
1

1 
1 
1

6.234 463 
6.200 316 
6.234 464

1

Sistema de filtros compatible para máscaras completas y semimáscaras 3M™
Todos los filtros se adaptan a la conexión mediante clic a la serie de máscaras 6000 , 6500 , y 7500 y 7000. El filtro adecuado 
para cada aplicación. No importa cuál sea el área de trabajo, utilizando mascarillas de respiración 3M™ , el amplio programa de 
filtros 3M™ ofrece una seguridad óptima y proporciona posibilidades de aplicación versátiles. La gama de filtros compatibles 3M™ incluye filtros combinables e 
intercambiables contra gases, vapores y/o partículas y también filtros combinados.

2
3
4

5

6
7

3M Deutschland

Tipo Descripción Nivel de  
protección

ud.E Código

6051 
6054 
6055 
6057 
6059 
6000 
6075 
6096 
6099* 
5911 
5925 
5935 
501

Cartucho de gas y vapor frente a vapores orgánicos 
Cartucho de gas y vapor frente a amoníaco 
Cartucho de gas y vapor frente a vapores orgánicos 
Cartucho de gas y vapor frente a vapores orgánicos, inorgánicos y vapores ácidos 
Cartucho de gas y vapor frente a vapores orgánicos, inorgánicos y vapores ácidos, amoníaco y partículas 
Cartucho de gas y vapor frente a vapores orgánicos 
Cartucho de gas y vapor frente a vapores orgánicos y formaldehido 
Cartucho de gas y vapor frente a vapores de mercurio y partículas 
Cartucho de gas y vapor frente a vapores orgánicos, inorgánicos y vapores ácidos y amoníaco 
Filtros de partículas para usar en combinación con cartuchos de gas y vapor 
Filtros de partículas para usar en combinación con cartuchos de gas y vapor 
Filtros de partículas para usar en combinación con cartuchos de gas y vapor 
Retenedor de Filtros para combinación de cartuchos de gas y vapor con filtros de partículas

A1 
K1 
A2 
ABE1 
ABEK1 
AXP3 
A1+ Formaldehyd 
A1HgP3NR 
ABEK2P3R 
P1R 
P2R 
P3R

2 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

6.269 590 
6.269 584 
6.269 588 
6.269 589 
7.620 305 
6.270 183 
6.269 586 
6.269 585 
7.072 310 
6.267 784 
6.267 785 
6.267 786 
6.269 587

* solamente para máscaras completas

2 3 4 5 6 7

Máscaras completas BRK 820
Probada y aprobada según la norma EN 136 y certificada por la CE. Con visor de 
policarbonato. Diafragma de habla y conexión de rosca redonda según EN 148-1. 
- Máximo campo de visión gracias a la nariz de posición baja con dos válvulas de exhalación 
- Visor de policarbonato resistente al calor, probado y aprobado para su uso por los bomberos 
- Las vías respiratorias cuidadosamente diseñadas aseguran que la visera no se empañe 
- Accesorio de 5 puntos de sujeción de la cabeza 
- Sellado óptimo a la cara, se puede ajustar a todos los tamaños de cabeza 
- El dispositivo de amortiguación reduce el riesgo de lesiones causadas por impactos en la máscara 
- Membrana de habla de PE resistente en una carcasa de acero inoxidable 
- Cinturón de sujeción variable 
- No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento 
- Operación simple para cambiar los anillos de sellado y los paneles de ventilación 
 
Máscara de cara completa BRK 820 G 
Como la máscara BRK 820, pero con una lente de policarbonato endurecido resistente a los arañazos y a los 
disolventes.

8
BartelsRieger

Tipo Clase ud.E Código

BRK 820 
BRK 820 G

3 
3

1 
1

9.005 555 
6.401 235

8

6.269 588 6.269 589 7.620 305 7.072 310 6.267 786 6.269 587
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Salvo error u omisión

Protección respiratoria - Filtros de rosca para máscara facial completa BRK 820

Los filtros están testados y aprobados según las normas EN143/EN 14387. Ofrecen una 
resistencia a la respiración muy baja. Su vida útil depende de la toxicidad, la humedad y 
el consumo de aire del usuario. Las mediciones difieren según la aplicación, por lo que es  
imposible predecir la vida útil. El agotamiento del filtro se puede detectar de la siguiente manera: 
- Filtros de gas: aparición de olores, sabores o irritantes en el aire inhalado. 
- Filtros de partículas: aumento de la resistencia respiratoria. 
 
El tiempo de almacenamiento de los filtros de gas y de combinación no utilizados (mantenidos sellados  
en el embalaje del fabricante) es de 6 años. Los filtros de partículas pueden almacenarse durante 10 años. 
 
Sellados individualmente en bolsas de PE y empaquetados en cajas exteriores.

1

BartelsRieger

Clase de protección A: Vapores de compuestos orgánicos cuyo punto de ebullición es >65 °C
Clase de protección B: gases y vapores inorgánicos p. ej., cloro, sulfuro de hidrógeno
Clase de protección E: Óxido de azufre, gases ácidos
Clase de protección K: Amoníaco
Clase de protección AX: Gases y vapores de compuestos orgánicos con una temperatura de ebullición <65ºC, 

hervidores bajos en grupos 1 y 2
Clase de protección Hg: Vapores de mercurio
Clase de protección NOSt: Óxidos de nitrógeno, incluyendo monóxido nítrico y partículas P3
Clase de protección P 1: Partículas (humo, niebla, polvo) de sustancias inertes
Clase de protección P 2: Partículas de sustancias no tóxicas
Clase de protección P 3: Partículas de sustancias tóxicas

Descripción Tipo ud.E Código

Filtro de gas 
Filtro de gas 
Filtro de gas 
Filtro de gas 
Filtro de gas 
Filtro de gas 
Filtro de gas 
Filtro de gas 
Filtro combinado 
Filtro combinado 
Filtro combinado 
Filtro combinado 
Filtro combinado 
Filtro combinado 
Filtro combinado 
Filtro combinado 
Filtro especial

A2 
AB2 
B2 
E2 
K2 
ABE2K1 
ABEK2 
AX 
A2 P2 R D 
B2 P2 R D 
ABE2K1 P3 R D 
AB2 P3 R D 
B2 P3 R D 
ABEK2 P3 R D 
AX P3 R D 
ABEK2Hg P3 R D 
NO P3 R D

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.005 558 
6.224 032 
9.005 559 
7.604 410 
9.005 561 
9.005 563 
6.224 033 
6.200 208 
9.005 565 
9.005 566 
7.616 476 
6.228 471 
6.302 979 
9.005 570 
6.227 097 
6.232 031 
6.201 023

1
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Tapones para los oídos
Poliuretano cómodo y no alergénico. Superficie lisa, repelente de la suciedad e higiénica. 
La forma cónica se expande para llenar el canal auditivo. Cumplen con los requisitos de 
la norma EN 352-2. Disponibles con o sin cordón de conexión.

1
3M Deutschland

Protección acústica (SNR): 37 dB(A)

Tipo ud.E Código

Sin cordón 
Con cordón

200 
100

9.005 046 
9.005 047

1

Tapones para los oídos, packs de recarga
La solución correcta para cada canal auditivo: Los tapones de protección auditiva Uvex están disponibles en las tallas S, M y L. 
Su forma ergonómica ofrece una gran comodidad de uso. La suave espuma de PU se adapta perfectamente al canal auditivo, 
proporcionando una protección óptima. 
Paquetes de recarga para el dispensador uvex one2click o para el dispensador de caja de pared.

2 3 4 5
uvex

Tipo Protección auditiva 
(SNR)

Tamaño Color Para Envase ud.E Código

com4-fit 
com4-fit 
x-fit 
x-fit 
xtra-fit 
xtra-fit 
xact-fit

33 dB 
33 dB 
37 dB 
37 dB 
36 dB 
36 dB 
26 dB

S 
S 
M 
M 
L 
L 
M

Rojo claro 
Rojo claro 
Lima 
Lima 
Naranja 
Naranja 
Lima

Dispensador de pared 
uvex one2click 
Dispensador de pared 
uvex one2click 
Dispensador de pared 
uvex one2click 
uvex one2click

Envasados en pares 
Sueltos 
Envasados en pares 
Sueltos 
Envasados en pares 
Sueltos 
Sueltos

200 
300 
200 
300 
200 
250 
400

9.005 028 
6.285 529 
6.233 602 
6.268 846 
6.285 528 
6.285 531 
6.285 530

2 3 4 5

Dipensador uvex one2click y dispensador de pared
uvex one2click: 
- Dispensador de pared robusto y fácil de usar 
- El usuario disponen en un solo clic de los tapones para los oídos 
- La bandeja de recogida impide que los tapones para los oídos se caigan al suelo 
- Adecuado para todos los tapones desechables uvex 
- Al ser transparente permite que el usuario pueda ver en todo momento la cantidad de tapones que tiene el   

dispensador 
 
Dispensador de pared: Dispensador de pared de plexiglas®, compatible conuvex x-fit, uvex com4-fit, uvex one-fit,  
uvex xtra-fit, uvex hi-com, uvex whisper, uvex whisper+. 
 
Tapones para los oídos no incluidos.

6 7
uvex

Descripción ud.E Código

Dispensador uvex one2click: 
Dispensador de pared

1 
1

6.239 985 
7.940 554

6

7

Tapones para los oídos, whisper
Tapones para los oídos reutilizables fáciles de limpiar con cordón 
- Tapones reutilizables con superficie lisa y repelente a la suciedad 
- Fáciles de limpiar con agua y jabón 
- Almacenamiento higiénico de los tapones en una caja higiénica 
 
Embalaje: 50 pares en caja mini o 50 pares en caja higiénica

8 9
uvex

Protección acústica (SNR): 24 dB(A)

Descripción ud.E Código

Tapones en caja higiénica 50 7.658 725

8

9

com4-fit x-fit xtra-fit
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Tapones para los oídos con cinta para la cabeza, 1310
Estos protectores de oídos son adecuados para un uso intermitente. Los tapones blandos 
están hechos de material no alergénico. La cinta para la cabeza está hecha de material 
resistente. Cumplen con los requisitos de la norma EN 352-2.

1
3M Deutschland

Protección acústica (SNR): 26 dB(A)

Tipo ud.E Código

Tapones para los oídos con cinta para la cabeza, 1310 
Tapones de repuesto, par

10 
20

9.005 048 
9.005 049

1

Protección para los oídos uvex K1
Las almohadillas de espuma blanda con memoria son ligeras y extremadamente 
cómodas de llevar. 
- Fácil ajuste de la longitud 
- Banda de cabeza acolchada para una comodidad óptima 
- La comodidad del usuario se asegura a través de una superficie suave 
- Diseñado para ser ligero con una pequeña cápsula

2
uvex

Protección acústica (SNR): 28 dB(A)
Tipo ud.E Código

uvex K1 1 6.270 939

2

Dispensador universal LLG, vidrio acrílico
Dispensador universal LLG con tapa abatible y abertura de extracción. Para el almacenamiento limpio de accesorios de 
laboratorio, p. ej., capuchas desechables, cubrezapatos u otros artículos pequeños. Posibilidad de montaje en la pared 
(material de montaje incluido).

3

Descripción Dimensiones ud.E Código
mm

Dispensador universal LLG 206 x 216 x 213 1 6.289 563

3
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Cajas de almacenamiento de equipos de seguridad SecuBox Mini/Midi/Maxi
Contenedores de almacenamiento ideales para el equipo sanitario y de seguridad industrial en el lugar de trabajo. 
Etiquetados con el símbolo internacional, cumplen con las normas DIN EN ISO 7010. Fáciles de montar en las paredes  
o en las superficies de trabajo. Seguridad: El equipo sanitario y de seguridad industrial está disponible dondequiera que 
se necesite. Limpieza: El equipo sanitario y de seguridad industrial está protegido de la suciedad, el polvo y las 
salpicaduras. 
 
Dimensiones (exteriores/interiores): 
Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm/23,0 x 11,2 x 11,2 cm 
Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm/23,0 x 21,8 x 11,8 cm 
Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm/23,0 x 29,9 x 19,2 cm

1

2

3
4

Tipo Descripción Color ud.E Código

Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Mini 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Maxi 
Maxi 
Maxi 
Maxi 
Maxi 
Maxi 
Maxi 
Maxi 
Maxi

Protección ocular 
Protección ocular 
Protección auditiva 
Protección auditiva 
Protección ocular + auditiva 
Protección ocular + auditiva 
Protección respiratoria 
Protección respiratoria 
Guantes de protección 
Guantes de protección 
Protección del pelo 
Protección del pelo 
Protección ocular, sin entrada 
Protección ocular, sin entrada 
Protección acústica 
Protección acústica 
Protección ocular y acústica 
Protección ocular y acústica 
Protección respiratoria 
Protección respiratoria 
Guantes de protección 
Guantes de protección 
Guantes de protección, largo 
Guantes de protección, largo 
Protección del pelo 
Protección del pelo 
Buzo de protección 
Buzo de protección 
Protección ocular con inserto para 4 gafas de protección 
Protección ocular con inserto para 4 gafas de protección 
Entrada para la caja 
Protección ocular con inserto para 12 gafas de protección 
Protección ocular con inserto para 12 gafas de protección 
Protección ocular y acústica 
Pantalla de protección facial 
Casco 
Casco y protección ocular 
Casco y protección acústica 
Casco y máscara facial completa 
Máscara facial completa

azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
azul 
transparente 
transparente 
azul 
antracita 
tranparente 
azul 
azul 
azul 
azul 
azul 
azul 
azul 
azul

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.005 520 
9.005 521 
9.005 522 
9.005 523 
9.005 524 
9.005 525 
9.005 526 
9.005 527 
9.005 528 
9.005 529 
9.005 518 
9.005 519 
9.005 500 
9.005 501 
9.005 502 
9.005 503 
9.005 504 
9.005 505 
9.005 506 
9.005 507 
9.005 508 
9.005 509 
9.005 511 
9.005 512 
9.005 513 
9.005 514 
9.005 515 
9.005 516 
9.005 548 
9.005 517 
9.005 531 
6.286 722 
9.005 549 
9.005 544 
9.005 547 
9.005 541 
9.005 542 
9.005 543 
9.005 546 
9.005 545

1

2

3

4

9.005 520

9.005 549

9.005 544

9.005 523
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Normas para guantes de protección
EN ISO 374-1 

Type A
EN ISO 374-1 

Type B
EN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 388

 
EN 407

 
EN 420

 
EN 421

 
EN 511

EN ISO 374-1:2016/Tipo A Los guantes de tipo A deben soportar un tiempo de penetración de 30 minutos  
contra un mínimo de 6 productos químicos de prueba.

EN ISO 374-1:2016/Tipo B Los guantes de tipo B deben soportar un tiempo de penetración de 30 minutos  
contra un mínimo de 3 productos químicos de prueba.

EN ISO 374-1:2016/Tipo C Los guantes de tipo C deben soportar un tiempo de penetración de 10 minutos  
contra un mínimo de 1 producto químico de prueba.

EN ISO 374-5 VIRUS Guante protector frente a microorganismos
EN388 Guantes protectores frente a riesgos mecánicos
EN 407 Guantes protectores frente a riesgos térmicos (calor y/o fuego)
EN 420 Tener en cuenta las instrucciones de uso
EN 421 Guantes protectores contra rayos ionizantes y contaminación radioactiva
EN 511 Guantes protectores contra el frío

Apto para alimentos
Valor AQL Nivel de calidad aceptable para la penetración

Guantes desechables Premium, vinilo

No estériles, hipoalergénicos, sin polvo y con el puño enrollado. EN 455 T 1-4, CE.  
Se suministran en una caja dispensadora que contiene 100 guantes. Cat. I

1
Unigloves

Tamaño ud.E Código

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

100 
100 
100 
100 
100

9.005 349 
9.005 350 
9.005 351 
9.005 352 
9.005 353

1

Guantes desechables classic LLG, látex

El guante ideal para todo tipo de aplicaciones que requieran una elevada sensibilidad táctil. 
- Agradables para la piel 
- Sin polvo 
- Excelente sensibilidad táctil 
- Alta durabilidad gracias a una formulación especial 
- Cat. III Baja Resistencia química. AQL 1.5. 
- Libres de tiuram, riesgo reducido de eczemas de contacto. 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos. 
Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en www.llg-labware.com en la sección de descargas.

2 3
EN ISO 374-1 

Type C

K P

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Forma del guante: plano con borde enrollado, ambidiestro
Material: látex natural
Color: blanco natural
Cara exterior: dedos texturizados
Cara interior: sin polvo
Tamaño/longitud: S, M, L, XL/med. 240 mm
Grosor (medido en doble capa): 0,20 mm

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL

100 
100 
100 
90

9.006 383 
9.006 384 
9.006 385 
9.006 386

2

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de latex

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables, Vasco®, látex, empolvados

Guantes de protección según el Reglamento de EPI EU 2016/425 (Cat. III) 
- Empolvados 
- Con el borde enrollado 
- Ambidiestros 
- Espesor en la palma de la mano: 0,08 mm 
- Libres de Tiuram 
- AQL 1,5 
- 100 piezas por caja dispensadora 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016

1
B. Braun DeutschlandEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

Tamaño ud.E Código

S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9)

100 
100 
100

9.405 286 
9.405 287 
9.405 288

1

Guantes desechables Vasco® Sensitive, látex

Guantes de protección según el Reglamento de EPI EU 2016/425 (Cat. III) 
- Sin polvo 
- Clorados con una capa interior de polímero sin látex 
- Con el borde enrollado 
- Ambidiestros 
- Espesor en la palma de la mano: 0,12 mm 
- Libres de Tiuram 
- AQL 1,5 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

2
B. Braun DeutschlandEN ISO 374-1 

Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño ud.E Código

S (6 - 7) 
M (7 - 8) 
L (8 - 9) 
XL (9 - 10)

100 
100 
100 
90

9.405 289 
9.405 290 
9.405 291 
7.657 074

2

Guantes desechables Select Plus, látex

No estériles, libres de polvo, hipoalergénicos, con puño enrollado y superficie micro-rugosa,  
Contenido de proteína <30µg/g. EN 455 T 1-4, CE. Ensayo de homologación según la norma EN 374.  
Se suministran en una caja dispensadora que contiene 100 guantes.  
Cat. III Baja Resistencia química. AQL 1.5 
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

3
UniglovesEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño ud.E Código

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

100 
100 
100 
100 
100

9.005 339 
9.005 340 
9.005 341 
9.005 342 
9.005 343

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de latex

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables Comfort, látex, sin polvo

No estériles, hipoalergénicos. Con puño enrollado y superficie micro-rugosa. Testados por el TÜV, AQL 1.5. Se 
suministran en una caja dispensadora que contiene 100 guantes. EN 455 T 1-3, CE. Cat. I  
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016

1
UniglovesEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

Tamaño ud.E Código

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

100 
100 
100 
100 
100

9.405 235 
9.405 236 
9.405 237 
9.405 238 
9.405 239

1

Guantes desechables, Manufix® Sensitive, látex

Guantes de protección según el Reglamento de EPI UE 2016/425 (Cat. III) 
- Libres de polvo según MDD 93/42/EWG, EN 455 
- Látex de caucho natural 
- Libres de látex 
- Con el borde enrollado 
- Ambidiestros 
- Espesor en la palma de la mano: 0,12 mm. 
- Libres de tiuram 
- AQL 1,5 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

2
EN ISO 374-1 

Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tipo Descripción Tamaño ud.E Código

Sensitive 
Sensitive 
Sensitive 
Sensitive

sin polvo 
sin polvo 
sin polvo 
sin polvo

S (6 - 7) 
M (7 - 8) 
L (8 - 9) 
XL (9 - 10)

100 
100 
100 
90

9.405 205 
9.405 206 
9.405 207 
6.227 083

2

Guantes desechables Kimtech™ Satin Plus, látex

Guantes desechables de látex, sin polvo, no estériles, que ofrecen una excelente sensibilidad en los dedos,  
aprobados y certificados según la norma DIN-EN. 
 
- Látex de caucho natural 
- Puño enrollado, superficie lisa 
- Sin polvo, ambidiestros, cumplen con el AQL de 1.5 
- Cat. III Baja Resistencia Química. 
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

3 4
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS (5 - 6) 
S (6 - 7) 
M (7 - 8) 
L (8 - 9) 
XL (9 - 10)

240 
240 
240 
240 
240

100 
100 
100 
100 
90

9.005 390 
9.005 391 
9.005 392 
9.005 393 
9.005 394

3

4

B. Braun Deutschland
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de latex-Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables Kimtech™ PFE, látex

Guantes desechables de látex, sin polvo, no estériles, con superficie rugosa que proporciona un agarre óptimo en 
condiciones húmedas. Se suministran en una caja dispensadora que contiene 100 o 90 guantes, como se indica a 
continuación. 
 
- Puño enrollado 
- Ambidiestros 
- Sin polvo 
- Cumple con el AQL de 1.5. 
- Cat. III Baja Resistencia química 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

1 2
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

240 
240 
240 
250 
250

100 
100 
100 
100 
90

9.005 405 
9.005 406 
9.005 407 
9.005 408 
9.005 409

1

2

Guantes desechables LLGergo, nitrilo, sin polvo

Guantes de protección desechables de nitrilo que, al llevarlos puestos, combinan la comodidad y la "sensación" del látex 
con la resistencia física y química del nitrilo. Sin riesgo de alergias. El guante ideal para todas las aplicaciones que 
requieren una gran sensación táctil y protección contra los productos químicos. 
- Finos - muy cómodos de llevar 
- Excelente sensibilidad táctil - similar al látex 
- Producto de calidad probada de nitrilo 
- Excelente resistencia a los irritantes de la piel en los alimentos 
- Especialmente formulados para obtener un guante más resistente 
- Para un solo uso en aplicaciones con una mayor necesidad de seguridad al manipular productos químicos 
- Libres de ftalatos/suavizantes y proteínas alergénicas del látex 
- Fáciles de llevar y especialmente agradables para la piel gracias a un proceso de acabado especial 
- Color: azul lavanda 
- Adecuados para áreas sujetas a normas HACCP 
- Cat. III baja resistencia química. AQL 1.5 
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos. 
Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en www.llg-labware.com en la sección de descargas.

3 4
EN ISO 374-1 

Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Forma del guante: planos con el borde enrollado (ambidiestro)
Material: nitrilo
Color: azul lavanda
Cara exterior: dedos texturizados
Cara interior: halogenada sin polvo
Talla: XS, S, M, L, XL
Grosor (medido en doble capa): 0,12 mm

Tamaño ud.E Código

XS 
S 
M 
L 
XL

200 
200 
200 
200 
180

9.006 370 
9.006 371 
9.006 372 
9.006 373 
9.006 374

3

4
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables standard LLG, nitrilo, sin polvo

Guantes de protección desechables en nitrilo con mayor comodidad de uso y mayor protección química - el guante 
estándar para el laboratorio. 
 
- Cómodos de llevar 
- Buena sensibilidad táctil 
- Producto de calidad probada hecho de nitrilo - excelente resistencia a los irritantes de la piel en los alimentos 
- Más resistencia gracias a una formulación especial 
- Para un solo uso en aplicaciones con una mayor necesidad de seguridad al manipular productos químicos 
- Libres de ftalatos/suavizantes y proteínas alergénicas del látex 
- Fáciles de poner y especialmente agradables para la piel gracias a un proceso de acabado especial 
- Color azul - adecuados para zonas sujetas a las normas HACCP 
- Cat. III Baja Resistencia química. AQL 1.5. 
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos. 
Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en www.llg-labware.com en la sección de descargas.

1 2
EN ISO 374-1 

Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Forma del guante: Planos con borde enrollado (ambidiestros)
Material: nitrilo
Color: azul
Cara exterior: texturizado
Cara interior: halogenada sin polvo
Talla/longitud total: S, M, L, XL/med. 240 mm
Grosor (medido en doble capa): 0,16 mm

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL

100 
100 
100 
90

9.006 375 
9.006 376 
9.006 377 
9.006 378

1

2

Guantes desechables LLG, standard long, nitrilo, sin polvo

Guantes de protección desechables en nitrilo con mayor comodidad de uso y mayor protección química - el guante 
estándar para el laboratorio. 
- Para la protección del antebrazo, longitud 300 mm 
- Muy cómodos de llevar 
- Producto de calidad probada hecho de nitrilo - excelente resistencia a los irritantes de la piel en los alimentos 
- Más resistencia gracias a una formulación especial 
- Para un solo uso en aplicaciones con una mayor necesidad de seguridad al manipular productos químicos 
- Libres de ftalatos/suavizantes y proteínas alergénicas del látex 
- Fáciles de poner y especialmente agradables para la piel gracias a un proceso de acabado especial 
- Color azul - adecuados para zonas sujetas a las normas HACCP 
- Cat. III Baja Resistencia química. AQL 1.5. 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420.  
Adecuados para la manipulación de alimentos. 
Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en www.llg-labware.com en la sección de descargas.

3 4
EN ISO 374-1 

Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Forma del guante: planos con borde enrollado (ambidiestros)
Material: nitrilo
Color: azul
Cara exterior: texturizada
Cara interior: halogenada sin polvo
Talla/longitud total: S, M, L, XL/med. 300 mm
Grosor (medido en doble capa): 0,16 mm

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL

100 
100 
100 
90

6.270 366 
6.270 367 
6.270 368 
6.270 369

3

4
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables strongLLG, nitrilo, sin polvo

Guantes de protección desechables de nitrilo, de paredes gruesas, que ofrecen una mayor resistencia al tiempo contra 
muchos productos químicos. Un guante de protección para aplicaciones con requisitos de seguridad más altos, pero que 
proporciona un mayor confort de uso que los guantes de protección química tradicionales. 
 
- Muy robustos - mayor espesor del material 
- Producto de calidad probada hecho de nitrilo - excelente resistencia a los irritantes de la piel en los alimentos 
- Más resistencia gracias a una formulación especial 
- Para un solo uso en aplicaciones con una mayor necesidad de seguridad al manipular productos químicos 
- Libres de ftalatos/suavizantes y proteínas alergénicas del látex 
- Fáciles de poner y especialmente agradables para la piel gracias a un proceso de acabado especial 
- Color azul - adecuados para zonas sujetas a las normas HACCP 
Cat. III baja resistencia química. AQL 1.5. 
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos. 
Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en www.llg-labware.com en la sección de descargas.

1 2
EN ISO 374-1 

Type B

KTPO

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Forma del guante: planos con borde enrollado (ambidiestros)
Material: nitrilo
Color: azul
Cara exterior: texturizada
Cara interior: halogenada sin polvo
Talla/longitud total: S, M, L, XL/med. 240 mm
Grosor (medido en doble capa): 0,22 mm

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL

100 
100 
100 
90

9.006 379 
9.006 380 
9.006 381 
9.006 382

1

2
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables Pearl, nitrilo

- Guantes de nitrilo de color con bordes ondulados 
- Puntas de los dedos micro-rugosas 
- No estériles 
- Sin polvo 
- Sin látex 
- AQL 1.5 
- Cat. III Baja Resistencia química 
- Caja dispensadora con 100 guantes 
 
Fabricados por EN 455, T. 1-3 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

1 2
UniglovesEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tipo Tamaño Color ud.E Código

COBALT PEARL 
COBALT PEARL 
COBALT PEARL 
COBALT PEARL 
COBALT PEARL 
BLACK PEARL 
BLACK PEARL 
BLACK PEARL 
BLACK PEARL 
BLACK PEARL 
OPAL PEARL 
OPAL PEARL 
OPAL PEARL 
OPAL PEARL 
VIOLET PEARL 
VIOLET PEARL 
VIOLET PEARL 
VIOLET PEARL 
VIOLET PEARL 
PINK PEARL 
PINK PEARL 
PINK PEARL 
PINK PEARL 
MINT PEARL 
MINT PEARL 
MINT PEARL 
MINT PEARL 
MINT PEARL 
PEACH PEARL 
PEACH PEARL 
PEACH PEARL 
PEACH PEARL 
RED PEARL 
RED PEARL 
RED PEARL 
RED PEARL 
RED PEARL 
White Pearl 
White Pearl 
White Pearl 
White Pearl 
White Pearl 
Blue Pearl 
Blue Pearl 
Blue Pearl 
Blue Pearl 
Blue Pearl 
Saphir Pearl 
Saphir Pearl 
Saphir Pearl 
Saphir Pearl 
Saphir Pearl

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL

Azul cobalto 
Azul cobalto 
Azul cobalto 
Azul cobalto 
Azul cobalto 
Negro 
Negro 
Negro 
Negro 
Negro 
Turquesa 
Turquesa 
Turquesa 
Turquesa 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
Rosa 
Rosa 
Rosa 
Rosa 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Rojo 
Rojo 
Rojo 
Rojo 
Rojo 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Azul 
Azul 
Azul 
Azul 
Azul 
Lila 
Lila 
Lila 
Lila 
Lila

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.284 466 
6.284 467 
6.284 468 
6.284 469 
6.284 470 
6.284 471 
6.256 325 
6.284 472 
6.255 232 
6.284 473 
6.284 474 
6.284 475 
6.284 476 
6.284 477 
6.284 478 
6.284 479 
6.284 480 
6.243 985 
6.243 986 
6.284 481 
6.284 482 
6.284 483 
6.284 484 
6.284 485 
6.284 486 
6.284 487 
6.284 488 
6.284 489 
6.284 490 
6.284 491 
6.284 492 
6.284 493 
6.264 971 
6.282 866 
6.284 494 
6.284 495 
6.284 496 
4.661 005 
4.661 006 
6.288 723 
6.288 724 
4.661 009 
4.661 010 
4.661 011 
4.661 012 
4.661 013 
4.661 014 
4.661 030 
4.661 031 
4.661 032 
4.661 033 
4.661 034

1

2
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables Soft Nitril Premium, nitrilo

Azules, no estériles, sin polvo, bordes enrollados. 
Fabricados por EN 455, T. 1-4, AQL 1.5, CE. 
Cat. III Baja Resistencia química 
Se suministran en una caja dispensadora que contiene 100 guantes 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

1 2
UniglovesEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño Color ud.E Código

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10) 
XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

azul 
azul 
azul 
azul 
azul 
blanco 
blanco 
blanco 
blanco 
blanco

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.276 107 
9.005 312 
9.005 313 
9.005 314 
9.005 315 
4.661 058 
9.005 362 
9.005 363 
9.005 364 
9.005 365

1

2

Guantes desechables Format Blue, nitrilo

Azules, sin polvo, no estériles, bordes enrollados. 
Fabricados según EN 455, T. 1-4, EN 374, AQL 1.5, CE. 
Cat. III Baja Resistencia química 
Se suministran en una caja dispensadora que contiene 100 guantes. 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

3
UniglovesEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño ud.E Código

S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

100 
100 
100 
100

9.005 395 
9.005 396 
9.005 397 
9.005 398

3

Guantes desechables Format, nitrilo

No estériles, sin polvo, hipoalergénicos, con puño enrollado y superficie microrrugosa. 
EN 455 T 1-3, CE. Prueba de examen de tipo según EN 374.  
Cat. III Baja Resistencia química. 
Se suministran en una caja dispensadora con 100 guantes. 
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

4
UniglovesEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño ud.E Código

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

100 
100 
100 
100 
100

9.005 344 
9.005 345 
9.005 346 
9.005 347 
9.005 348

4
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables TouchNTuff®, nitrilo

- Fabricados de nitrilo, TouchNTuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a la perforación de los guantes de látex 
natural comparables, y tres veces la resistencia de los guantes de neopreno similares. 

- No contiene proteínas de caucho natural, lo que significa que no hay riesgo de alergias de tipo I para el usuario. Los   
estudios de irritación primaria de la piel y las pruebas de Insult Patch también han demostrado que no hay evidencia   
de riesgo de irritación o dermatitis alérgica de contacto. 

- Con una formulación única de " Thin Nitrile Technology", este guante ofrece una fácil colocación y un fuerte agarre en   
condiciones húmedas o secas. 

- El guante es muy versátil y adecuado para muchos usos diferentes. 
- AQL 1.5 (EN374) 
- Cat. III Baja Resistencia química. 
- 100 % nitrilo, sin polvo, verdes, 0,12 mm de espesor, lisos. 
- Se suministran en una caja dispensadora que contiene 100 guantes. 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Adecuados para la manipulación de 
alimentos.

1 2
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

JKPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

S (6,5 - 7) 
M (7,5 - 8) 
L (8,5 - 9) 
XL (9,5 - 10) 
S (6,5 - 7) 
M (7,5 - 8) 
L (8,5 - 9) 
XL (9,5 - 10)

240 
240 
240 
240 
300 
300 
300 
300

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.005 400 
9.005 401 
9.005 402 
9.005 403 
7.651 232 
6.236 916 
6.236 917 
7.651 351

1

2

Guantes desechables Touch N Tuff® Blue, nitrilo

- Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que ofrece excelentes propiedades 
  químicas y mecánicas, comodidad y destreza. 
- Tres veces la resistencia a la perforación del látex o del PVC desechable. Más ligeros y frescos,  

pero más seguros y duraderos. 
- 100% nitrilo; sin ceras, silicona o plastificantes. 
- Sin polvo. No hay riesgo de contaminar los alimentos con el almidón de maíz usado para empolvar los guantes. 
- Acabado texturizado en la punta de los dedos. Mejor agarre. 
- Puño enrollado. Proporciona una mayor protección en la muñeca y asegura un ajuste seguro. 
- AQL 1.5 (EN374) 
- Cat. III Baja Resistencia química. 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos.

3 4
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

JKT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL

240 
240 
240 
240 
300 
300 
300 
300

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.090 788 
6.090 366 
6.091 887 
6.304 322 
6.231 797 
6.233 417 
6.234 173 
9.005 404

3

4
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Guantes/Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables Kimtech™ Sterling™, nitrilo

- Polímero de nitrilo sintético 
- No contienen látex de caucho natural 
- Sin polvo 
- Puño reforzado 
- Punta del dedo texturizada para una mayor sensibilidad 
- Ambidiestros 
- Certificado de Análisis disponible en línea 
- Cumplen con el nivel AQL de 0.65 para orificios 
- Espesor mínimo 0.07mm 
- Cat. III Baja Resistencia Química. 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

1 2
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

240 
240 
240 
250 
250

150 
150 
150 
150 
140

9.005 275 
9.005 276 
9.005 277 
9.005 278 
9.005 279

1

2

Guantes desechables Kimtech™ Purple Nitrile™

Ofreciendo la mayor protección de todos los guantes de Kimtech™, los guantes púrpura 
Nitrile™ están libres de látex, silicona y polvo. 
 
- No contienen látex de caucho natural 
- Punta de los dedos texturizada, mejora el agarre en seco y en mojado 
- Sin polvo 
- Puño reforzado, para mayor fuerza y facilidad de colocación 
- El color púrpura único proporciona una rápida diferenciación visual 
- Ambidiestros 
- Protección contra virus 
- AQL 0.65 
- Cat. III Bajo Resistencia química 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

3 4
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type B

JKT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

240 
240 
240 
250 
250

100 
100 
100 
100 
90

9.005 420 
9.005 421 
9.005 422 
9.005 423 
9.005 424

3

4
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Salvo error u omisión

Guantes desechables Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™

Guante de protección desechable de nitrilo con un mayor confort de uso y una mayor protección química. 
 
- Libres de látex, silicona y polvo 
- Ambidiestros 
- Puños reforzados, extralargos 
- Puntas de los dedos texturizadas para un muy buen agarre 
- Excelente ajuste 
- AQL 0.65 
- Espesor mínimo 0.11 mm 
- Cat III 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Adecuados para la manipulación de 
alimentos.

1 2
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type B

JKT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS (5 - 6) 
S (6 - 7) 
M (7 - 8) 
L (8 - 9) 
XL (9 - 10)

300 
300 
300 
300 
300

50 
50 
50 
50 
50

6.280 034 
6.280 035 
6.280 036 
6.280 037 
6.280 038

1

2

Guantes desechables Kimtech™ Nitrilo verde

Estos guantes de nitrilo fino son duraderos, cómodos de llevar y ofrecen una excelente protección contra las 
salpicaduras de productos químicos, los virus y los microorganismos. 
 
- Sin látex, sin silicona y sin polvo 
- Ambidiestros 
- Puños reforzados 
- Puntas de los dedos texturizadas para un muy buen agarre 
- Excelente ajuste 
- AQL 0.65 
- Espesor mínimo 0,06 mm 
- Cat. III de baja resistencia química. 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

3 4
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS (5-6) 
S (6-7) 
M (7-8) 
L (8-9) 
XL (9-10)

240 
240 
240 
250 
250

250 
250 
250 
250 
225

9.005 176 
7.970 224 
7.970 225 
7.970 226 
9.005 177

3

4
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GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables, Semperguard® Verde, nitrilo

- Agradables para la piel 
- Sin polvo 
- No estériles 
- Planos con borde enrollado 
- Puntas de los dedos texturizadas para un mayor agarre 
- Fácil de apretar gracias a un recubrimiento interior especial 
- AQL 1.5 
- Cat. III baja resistencia química 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

1 2
SemperitEN ISO 374-1 

Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Color: Verde menta
Espesor (medido en doble capa): 0,12 mm

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS 
S 
M 
L 
XL

240 
240 
240 
240 
240

200 
200 
200 
200 
200

6.292 175 
6.292 176 
6.292 177 
6.292 178 
6.291 829

1

2

Guantes desechables generales MICROFLEX® 93-852, nitrilo

Los guantes negros forman un fondo de alto contraste para reconocer materiales más brillantes.  
La estructura totalmente texturizada sin acolchado de espuma permite un firme agarre en húmedo. 
 
- Sin espuma 
- Sin látex 
- Sin polvo 
- Con el borde enrollado 
- Aptos para alimentos 
- EN 455 parte 1-4, AQL 1.5 
- ISO 13485:2003 
- Cat. III baja resistencia química 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Adecuados para la manipulación de alimentos.

3 4
EN ISO 374-1 

Type B

JKT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Color: Negro
Espesor (medido en doble capa): 0,12 mm

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS (5,5 - 6) 
S (6,5 - 7) 
M (7,5 - 8) 
L (8,5 - 9) 
XL (9,5 - 10)

245 
245 
245 
245 
245

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

6.311 698 
6.311 699 
4.665 733 
6.273 713 
6.311 700

3

4

Ansell
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Guantes/Guantes de nitrilo

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables Microflex® 93-850, neopreno

- La barrera definitiva reduce significativamente el riesgo de exposiciones dañinas y de desgarros 
- 2 veces más protección contra salpicaduras de productos químicos que las marcas líderes* gracias a la innovadora   

técnica de adhesión con polímeros** 
- Superan todos los estándares conocidos de calidad y consistencia de la barrera (Bajo 0.40 AQL) 
- Fabricados con TNT™ Tecnología de resistencia química a las salpicaduras, para una protección suave y duradera   

contra una amplia gama de productos químicos 
- Formulación sin silicona para la protección del producto 
- Norma EN: ISO 374-1:2016/Tipo B, ISO 374-5:2016, EN 421:2010 
 
*Basado en los datos de las pruebas de permeabilidad química EN 374 y ASTM F739, en comparación con el 
rendimiento de los guantes desechables de nitrilo de peso similar 
**La técnica de adhesión de polímero pendiente de patente muestra menos

1 2
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

JKOPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

5,5 - 6 
6,5 - 7 
7,5 - 8 
8,5 - 9 
9,5 - 10 
10,5 - 11

240 
240 
240 
240 
240 
240

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

4.662 112 
4.662 113 
4.662 114 
4.662 115 
4.662 116 
4.662 117

1

2

Guantes desechables Microflex® 93-260, neopreno

Guantes desechables particularmente delgados. 
Protección química resistente, confort incomparable. 
Diseño de tres capas para una protección superior contra los productos químicos fuertes, incluyendo ácidos,  
solventes y bases. 
La construcción delgada proporciona una mejor sensibilidad al tacto y destreza 
Material extra suave y diseño ergonómico para un ajuste, sensación y flexibilidad excepcionales  
para un mayor tiempo de uso. 
Menor tasa de estenosis aceptable (0,65 AQL) y puño extendido para una protección fiable contra sustancias peligrosas. 
Espesor de 0,20 mm 
La formulación y el procesamiento sin silicona aseguran una mejor protección del producto. Cat. III 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 388

3 4
Ansell 

EN 388

2000X

EN ISO 374-1 
Type A

JKLOPST

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

XS 
S 
M 
L 
XL 
XXL

300 
300 
300 
300 
300 
300

50 
50 
50 
50 
50 
50

6.285 431 
6.285 432 
6.285 433 
6.285 434 
6.285 435 
6.285 436

3

4
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Guantes/Guantes de nitrilo-Soporte para caja de guantes

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes desechables NeoTouch®, neopreno

- Con una fórmula sin látex, los guantes NeoTouch® son especialmente adecuados para evitar la aparición de alergias 
tipo I. Y al no llevar polvo, limitan también el riesgo de dermatitis al usuario. 

- Ofrecen una excelente resistencia a ácidos, bases y alcoholes. Gracias a su exclusiva formulación, NeoTouch® son   
hoy sin duda los guantes sintéticos de un solo uso más cómodos del mercado. 

- Los guantes NeoTouch® llevan un revestimiento interno de poliuretano a fin de garantizar un fácil enguantado. Sus   
dedos con textura permiten un agarre seguro tanto en entornos secos como húmedos. Su puño enrollado garantiza   
una sujeción segura, y el color verde facilita su identificación. 

- Los guantes NeoTouch® han sido inspeccionados a un AQL de 1,5 para agujeros, en cumplimiento con los requisitos   
legales de los guantes médicos. 

- Cat. III Baja Resistencia química.  
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420

1 2
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL

240 
240 
240 
240 
280 
280 
280 
280

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.229 608 
6.229 607 
6.229 606 
6.239 416 
6.237 656 
7.619 653 
6.230 923 
6.237 684

1

2

Dispensador de guantes LLG, alambre revestido
Dispensador para 3 cajas, con ranura en la parte superior (fig. izquierda) o en la parte delantera (fig. derecha). Incluye material de montaje. 
Dispensador para 1 caja, con ranura lateral o superior. Material de montaje incluido.

3

4
5

Para Descripción Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm

3 cajas, 250 x 80 mm 
3 cajas, 255 x 85 mm 
1 caja,  72 mm de profundidad 
1 caja 135 x 85 mm

Ranura por delante 
Ranura por la parte superior 
Ranura por la parte superior o un lado 
Ranura por el lateral

260 
265 
180 
265

90 
95 
85 

100

440 
400 
140 
155

1 
1 
1 
1

9.405 369 
9.405 370 
9.405 371 
9.405 372

3

4 5

9.405 3729.405 371
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Guantes/Soporte para caja de guantes

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Dispensador de guantes LLG para 1 o 3 cajas, vidrio acrílico
Los dispensadores de guantes LLG son adecuados para paquetes de guantes con unas dimensiones aproximadas de 240 x 75 x 125 mm,  
con inserción frontal o ranura lateral. Diseño robusto y de alta calidad. Material de montaje incluido.

1
2
3

Descripción Para Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm

Ranura lateral, material resistente 
Inserto frontal, material flexible 
Ranura lateral, material robusto

1 caja 
3 cajas 
3 cajas

250 
260 
280

85 
90 
87

136 
405 
460

1 
1 
1

6.286 594 
9.405 373 
9.405 374

1

6.286 594

2

9.405 373

3

9.405 374

Caja dispensadora para guantes, acero inoxidable
Acero inoxidable 18/8-9, para montaje en pared con tornillos y tacos, adecuado para 1 caja dispensadora o adecuado para 3 cajas dispensadoras.

4
5

Para Ancho Profundidad Altura Peso ud.E Código
mm mm mm g

250 x 80 x 135 
258 x 96 x 392

250 
258

80 
96

135 
392

730 
1550

1 
1

6.232 327 
6.228 502

4

5

Soporte para caja de guantes, PS, antimicrobiano
Ideal para el uso en lugares limpios, hospitales y en zonas de trabajo microbiológico.  
El material MICROBAN® antimicrobiano impide el crecimiento de hongos y bacterias.  
El material resistente es especialmente adecuado para soluciones de limpieza fuertes.  
Para colocar en la pared. Se suministran los tornillos y los tacos.  
Su diseño modular que se coloquen horizontalmente varias cajas dispensadoras de guantes.

6
Heathrow Scientific

Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm
254 156 97 1 9.005 427

6

6.232 327 6.228 502
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Guantes/Guantes protectores contra productos químicos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de protección química Alto 405, neopreno/látex

Guantes de seguridad flexibles fabricados en látex natural y neopreno que ofrecen sensibilidad táctil y protección 
química ligera. Forma anatómica. Mejor agarre gracias a la textura gofrada. Buena destreza. 1 par por paquete.

1
MAPA 

EN 388

2110X

EN ISO 374-1 
Type B

KMT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

Longitud: 330 mm
Grosor: 0,7 mm
Color: amarillo/azul
CE: Cat. III

Tamaño ud.E Código

S (7) 
M (8) 
L (9) 
XL (10)

1 
1 
1 
1

9.005 308 
9.005 309 
9.005 310 
9.005 311

1

Code letter Test chemical Substance class

A Methanol Primary alcohol

B Acetone Ketone

C Acetonitrile Nitrile

D Dichloromethane Chlorinated paraffin

E Carbon disulphide Organic compound containing sulphur

F Toluene Aromatic hydrocarbon

G Diethylamine Amine

H Tetrahydrofuran Heterocyclic or ether compounds

I Ethyl acetate Ester

J n-Heptane Aliphatic hydrocarbon

K Sodium hydroxide, 40% Inorganic base

L Sulphuric acid, 96% Inorganic mineral acid, oxidizing

M Nitric acid 65% Inorganic mineral acid, oxidizing

N Acetic acid 99% Organic acid

O Ammonium hydroxide 25% Organic base

P Hydrogen oeroxide 30% Peroxide

S Hydrofluoric acid 40% Inorganic mineral acid

T Formaldehyde 37% Aldehyde

Code letters of chemicals

It is essential that the manufacturer's information be studied or the manufacturer consulted directly if
appropriate with regard to whether the glove affords protection against the agent, and if so, for what duration.



233

2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra productos químicos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de látex Pro-Fit 6240, súper azules

- Guantes súper azules resistentes a los químicos 
- Dorso y puño con revestimiento de látex 
- Forro de algodón 
- La palma y el dorso de la mano tienen una superficie rugosa 
- Cómodos de llevar, agarre seguro en condiciones de humedad y manejo de objetos resbaladizos 
- Buena protección contra la abrasión y el desgarro para una larga vida útil 
- Tacto óptimo, superficie de agarre sin fisuras 
- Buen aislamiento del frío y del calor 
- Ajuste anatómico 
- Aprobados para el contacto con alimentos 
- Estancos al líquido 
- 1 par por paquete. Cat. III 
 
Según EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos.

1
 

EN 388

4 1 3 1X

EN ISO 374-1 
Type A

AKLMNPST

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Longitud: aprox. 300 mm
Grosor: aprox. 1,25 mm

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10

1 
1 
1 
1

6.268 358 
6.268 359 
6.268 360 
6.268 361

1

Guantes de protección química uvex profapren CF 33, cloropreno/látex

Guantes de seguridad de cloropreno sin soporte de alta calidad para la protección contra 
un amplio espectro de productos químicos. El guante de seguridad sin silicona tiene 
excelentes propiedades de protección contra riesgos químicos y mecánicos.1 par por paquete. 
 
Características: 
- buena combinación de flexibilidad y resistencia 
- resistentes a muchos productos químicos y disolventes 
 
Aplicaciones: industria química, procesamiento de metales (limpieza), pintura/revestimiento, Cat. III 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388

2
uvexEN ISO 374-1 

Type A

AKLMNO

 
EN 388

3 1 3 1X

Longitud: 330 mm
Grosor: 0,75 mm
Color: azul oscuro

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10 
11

10 
10 
10 
10 
10

6.291 290 
6.291 291 
6.291 292 
6.291 293 
7.646 897

2
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Guantes/Guantes protectores contra productos químicos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de protección química Ultranitrile 492, nitrilo

Guantes verdes de nitrilo con forro de algodón. Forma anatómica. Buen agarre en la palma de la mano y los dedos. 
Elevada resistencia mecánica. Excelente protección química frente a alcoholes, aceites, grasas e hidrocarburos.  
Material delgado para una destreza elevada. Comodidad, debido a la calidad del relleno. Cat. III 
Paquete de 1 par.

1
MAPA 

EN 388

3101X

EN ISO 374-1 
Type A

AJKOPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Longitud: 320 mm
Grosor: 0,38 mm
Color: verde
CE: Cat. III

Tamaño ud.E Código

XS (6) 
S (7) 
M (8) 
L (9) 
XL (10)

1 
1 
1 
1 
1

6.224 148 
9.005 170 
9.005 180 
9.005 190 
9.005 200

1

Guantes de protección química, uvex profastrong NF33, nitrilo

Guantes de seguridad de nitrilo, probados en ambientes de exposición a ácidos, grasas y disolventes. 
No estériles EN 374, 388. Embalaje con 12 pares. Cat. III 
Características 
- una resistencia a la abrasión excepcional 
- buen agarre en superficies mojadas 
- forma anatómica 
- buena destreza 
Aplicaciones 
- laboratorios 
- industria alimentaria 
- industria química 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos.

2
uvexEN ISO 374-1 

Type A

AJKLOT

 
EN 388

4 1 0 1X

Color verde
Longitud: aprox. 330 mm
Grosor: aprox. 0,38 mm

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10

12 
12 
12 
12

9.414 605 
6.241 238 
9.414 606 
9.414 607

2
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra productos químicos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de protección química Ultranitril 381, nitrilo

Guante de protección química hecho de nitrilo con forro de algodón pegado para un confort a largo plazo.  
Forma anatómica. Perfil en forma de Z para un agarre seguro de las cosas mojadas. Más destreza gracias al forro de 
punto de algodón pegado, que ofrece un excelente confort y aislamiento térmico. Excelente resistencia a los aceites, 
grasas y muchos disolventes. 
1 par por paquete.

1
MAPA 

EN 388

3111A

EN ISO 374-1 
Type A

JKLOPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Longitud: 355 mm
Grosor: 0,85 mm
Color: verde
CE: Cat. III

Tamaño ud.E Código

S (7) 
M (8) 
L (9) 
XL (10) 
XXL (11)

1 
1 
1 
1 
1

9.005 206 
9.005 207 
9.005 208 
9.005 209 
9.005 199

1

Guantes de protección química uvex rubiflex S, NBR

Los cómodos guantes de seguridad de NBR, sin costuras y con un diseño reforzado, con una excelente resistencia 
química y una destacada resistencia a la abrasión. Un par por paquete. 
 
Características: 
- forma anatómica 
- altamente flexible 
- muy buenas características mecánicas 
- excelente resistencia a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes, Cat. III 
- buena absorción de vapor de agua debido al forro de algodón 
 
Aplicaciones: industria química, industria automotriz, industria de procesamiento de metales, industria mecánica,  
pulido con arena 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos.

2
uvexEN ISO 374-1 

Type A

J K N O P T

 
EN 388

2 1 2 1X

Grosor: 0,50 mm
Color: verde

Tipo Tamaño Longitud ud.E Código
mm

Rubiflex S 
Rubiflex S 
Rubiflex S 
Rubiflex S 
Rubiflex S 
Rubiflex S 
Rubiflex S 
Rubiflex S, largos 
Rubiflex S, largos 
Rubiflex S, largos

8 
9 
10 
11 
8 
9 
10 
9 
10 
11

350 
350 
350 
350 
400 
400 
400 
600 
600 
600

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.414 608 
9.414 609 
9.414 610 
9.414 611 
6.231 389 
6.231 425 
6.231 447 
6.301 526 
9.414 612 
9.414 613

2
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra productos químicos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guante de protección química uvex u-chem 3200, NBR

- Buenas propiedades mecánicas 
- Excelente ajuste 
- Buena resistencia a muchas sustancias químicas 
- Muy buen agarre en condiciones húmedas y aceitosas 
- Flexibilidad extremadamente alta 
- Caja con 10 pares 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388

1
 

EN 388

3131X

EN ISO 374-1 
Type A

JKLMOT

Material: NBR (caucho de nitrilo-butadieno)
Color: azul petróleo/negro
Longitud: 350 mm

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10 
11

10 
10 
10 
10 
10

4.672 695 
4.672 696 
4.672 697 
4.672 698 
4.672 699

1

Guante de protección química uvex u-chem 3300, NBR

- Buenas propiedades mecánicas 
- Excelente ajuste 
- Buena resistencia a muchas sustancias químicas 
- Muy buen agarre en condiciones húmedas y aceitosas 
- Flexibilidad extremadamente alta 
- Caja con 10 pares 
 
De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo A, EN 388

2
 

EN 388

2121X

EN ISO 374-1 
Type A

JKLOPT

Material: Bambú-rayón/Nylon
Revestimiento: NBR (caucho de nitrilo-butadieno)
Color: azul
Longitud: 320 mm

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10 
11

10 
10 
10 
10 
10

4.675 043 
4.672 693 
4.675 044 
4.672 694 
4.675 045

2

uvex

uvex
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra productos químicos-Guantes protectores anti-cortes

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de protección química Butoflex 650

El único guante de butilo en el mercado con un acabado exterior exclusivo en relieve, lo que permite que los objetos 
resbaladizos se puedan manejar sin riesgo. 
 
- Comodidad excepcional, el primer guante de butilo en el mercado con un forro interior de tela 
- Resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, cetonas, ésteres y derivados de aminas 
- Flexibilidad y destreza inigualables 
1 par por paquete.

1
MAPA 

EN 388

1121X

EN ISO 374-1 
Type A

ABCILMNOS

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Longitud: 350 mm
Grosor: 1,5 mm
Color: Negro
EN: 374/388, Cat. III

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10 
11

1 
1 
1 
1 
1

6.255 225 
6.241 351 
6.285 462 
6.285 460 
6.285 461

1

Guantes, algodón
100% Algodón. Monofilamento, ideales para llevar bajo guantes de protección química. 1 par por paquete. Cat. I 

2

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.235 155 
7.623 809 
9.005 222 
7.625 555 
7.623 881 
7.623 810 
9.005 223 
6.224 187

2

Guantes de protección contra cortes uvex C500 dry

- Palma con micronudos, para trabajar en seco 
- Tecnología Profas Bamboo TwinFlex® patentada 
- Revestimiento innovadoras softgrip 
- Protección contra corte muy elevada (level 5) 
- Extrema comodidad gracias a la uvex climazone 
- Sensación táctil excepcional 
- Elevada resistencia a la abrasión 
- Flexibles 
- Sin silicona según prueba de compresión 
- 1 par por paquete

3
uvex 

EN 388

XX4XC

Longitud: 270 mm
Color: Lima/antracita
EN: 388 (XX4XC)

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10 
11

1 
1 
1 
1 
1

9.414 650 
9.414 651 
9.414 652 
9.414 653 
9.414 654

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores anti-cortes-Guantes protectores contra la temperatura

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de protección contra cortes uvex C500 foam

- La palma y las puntas de los dedos están recubiertas con espuma de agarre suave, que repele la humedad 
- Tecnología patentada uvex Profas Bamboo TwinFlex® 
- Innovador recubrimiento SoftGrip 
- Protección frente a cortes muy alta (nivel 5) 
- Analógico EN 407 adecuado para calor de contacto hasta +100 °C 
- Mayor comodidad gracias a la climatología del uvex 
- Extraordinaria sensación táctil 
- Alta resistencia a la abrasión 
- Flexibles 
- Libres de silicona según la prueba de impresión 
- Un par por paquete

1
uvex 

EN 388

4X42C

 
EN 407

X1XXXX

Longitud: 270 mm
Color: Lima/antracita
EN: 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)

Tamaño ud.E Código

7 
8 
9 
10 
11

1 
1 
1 
1 
1

9.414 655 
9.414 656 
9.414 657 
9.414 658 
9.414 659

1

Guante de protección térmica TempDex 710 hasta 125 ºC

- Guante fino y anatómico que garantiza la destreza 
- Excelente resistencia a la abrasión: más duraderos 
- Exterior en relieve para un mejor aislamiento y un mejor agarre 
- Cat. II

2
MAPA 

EN 388

4111X

 
EN 407

X1XXXX

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

7 
9 
11

240 
260 
280

10 
10 
10

6.285 464 
6.285 465 
6.285 463

2

Guante de protección térmica TempDex 720

- Guante fino y anatómico que garantiza la destreza 
- Garantizado sin silicona 
- Excelente resistencia a la abrasión: mayor duración 
- Gofrado de puntos para un mejor aislamiento y un mejor agarre 
- Muñeca de punto 
- Naranja

3
MAPA 

EN 388

4343B

 
EN 407

X2XXXX

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

7 
8 
9

240 
260 
280

1 
1 
1

6.311 086 
4.674 936 
6.311 087

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra la temperatura

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de seguridad, protección térmica, hasta 232 °C

Guantes de seguridad duraderos hechos de tela de rizo de algodón tejido al 100%. 
- Resistentes al calor en seco 
- Buena resistencia a la abrasión 
- Diseñados con un pulgar recto 
- Los guantes proporcionan seguridad adicional para la protección de la muñeca y el antebrazo 
- Talla única 
- Lavables

1
Heathrow Scientific 

EN 388

2X4X

 
EN 407

x2xxxx

Longitud: 480 mm
Ancho de la palma: 135 mm
Color: natural
EN: EN388:2003 2X4X, EN407:2004 X2XXXX

Tamaño ud.E Código

Talla única 1 4.664 781

1

Guantes de seguridad Clavies®, protección térmica hasta 232°C
Los guantes de tejido de rizo de algodón suave y flexible son excelentes para manipular 
objetos calientes fuera del autoclave o del horno, o para otra protección térmica en el 
laboratorio, la escuela o la industria. Nota: Los guantes no son impermeables y no deben  
utilizarse para manipular hielo seco. Homologación CE.

2
Bel-Art Products

Longitud 
manguito

Longitud 
total

ud.E Código

mm mm
130 
280

330 
470

1 
1

9.005 271 
9.005 272

2

Guantes de seguridad Nomex®, protección térmica hasta 250ºC

Muy flexibles, ofrecen un excelente movimiento. Construcción de punto, sin costuras. Resistentes a temperaturas de 
hasta 250 °C. 1 par por paquete. Cat. II 

3
 

EN 420

Descripción Tamaño ud.E Código

Guantes, estándar 
Guantes, estándar 
Guantes con prolongación de antebrazo

7 - 8 
9 - 10 
9 - 10

1 
1 
1

7.656 103 
9.005 250 
9.005 260

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra la temperatura

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de seguridad uvex k-basic extra 6658,  
protección contra cortes y térmica hasta +250 °C

Estos guantes de punto grueso 100% Kevlar® están forrados de algodón, lo que los hace ideales para proteger al 
usuario contra el calor y los cortes. 
La combinación de Kevlar® y algodón garantiza un buen aislamiento térmico y permite manipular objetos hasta +250 °C 
sin perder nada de resistencia al corte. 1 par por paquete. 
 
Características: 
- Muy buena protección contra lesiones por cortes 
- Revestimiento adicional de algodón 
- Cómodos de llevar 
 
Aplicaciones: procesamiento de metales, industria del automóvil, industria del vidrio, fundiciones

1

uvex 
EN 388

2442D

 
EN 407

X2XXXX

Longitud: 220 mm hasta 270 mm
Color: amarillo
EN: 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)

Tamaño ud.E Código

8 
10 
12

1 
1 
1

9.414 660 
9.414 661 
9.414 662

1

Guantes de seguridad, protección térmica hasta +500ºC

- Guantes de 5 dedos 
- Protección frente al contacto con el calor durante poco tiempo hasta una temperatura de 500ºC 
- Fabricados a base de tejido de aramida con aislamiento especial 
- Utilizable por ambos lados 
- Resistente a la abrasión

2
Jutec 

EN 388

1541

 
EN 407

43434X

Longitud: 400mm
EN: 388,407

Descripción ud.E Código

Protección térmica, 5 dedos 1 9.006 893

2

Protectores de manos Hot Hand®

Hechos de silicona de paredes gruesas. 
Protección segura y antideslizante contra superficies muy calientes o frías. 
Miden 10cm x 19cm con una construcción de caucho de silicona durable que permanece flexible de -57°C a +260°C. 
Los bolsillos extremos aceptan el pulgar y los dedos para agarrar objetos. 
Las manoplas tienen múltiples tacos con puntas cóncavas, lo que proporciona un agarre seguro en prácticamente todas 
las superficies calientes/frías.

3
Bel-Art Products

Tipo ud.E Código

Hot Hand® 1 9.119 900

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra la temperatura

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes resistentes al frío TempIce 700

Guantes de protección térmica 
- Puños flexibles de punto 
- Recubrimiento de nitrilo Special Grip & Proof 
- Protección contra el frío hasta -10 °C 
- Cómodos de llevar, destreza y flexibilidad 
- Color: azul/negro

1
 

EN 388

3222X

 
EN 511

02X

Tamaño Longitud ud.E Código
mm

7 
9 
10

240 
260 
280

1 
1 
1

4.674 933 
4.674 934 
4.674 935

1

Guantes de protección CRYOLITE

CRYOLITE es un guante totalmente impermeable para proteger la mano y el antebrazo en operaciones que implican el 
uso de nitrógeno líquido (u otros gases criogénicos) y calor. 
Fabricado con materiales específicamente diseñados para esta aplicación, mantiene las manos calientes y secas durante 
largos periodos de uso. Probado, con éxito, por contacto con nitrógeno líquido (-195.82 °C) durante un minuto y 
después de la prueba de flexibilidad (método RCT). Adecuado para el contacto con oxígeno líquido  
(Índice de oxígeno O.I. 25,4 capa externa - Informe de prueba 166/2016 Dipartimento di Ingegneria Padova. 
La construcción multicapa permite un alto nivel de protección térmica, flexibilidad y destreza  
desde -200 °C hasta 250 °C. Cat. III

2
 

EN 511

341

 
EN 388

2122

 
EN 407

Tamaño ud.E Código

8 
9 
10 
11

1 
1 
1 
1

6.291 647 
6.291 648 
6.291 649 
6.291 650

2

Guantes de crioprotección CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

Adecuados para trabajar con nitrógeno líquido y otros gases criogénicos hasta aprox. -196 °C. Protegen contra 
quemaduras por contacto y frío en caso de fugas de gas líquido. Son guantes impermeables hechos de un tejido 
especial elástico y laminado. Aislamiento interior: tela de poliéster multicapa (410 g/m²) y membrana de porelle de 
poliolefina. Según normativa EN 511, EN 420, EN 388, Cat III. Advertencia: no están preparados para la inmersión en 
nitrógeno líquido u otros líquidos criogénicos. 
1 par por paquete.

3
 

EN 511
 

EN 388

2422

 
EN 420

Tipo Tamaño Longitud ud.E Código
mm

Cryokit400 
Cryokit400 
Cryokit400 
Cryokit400 
Cryokit400 
Cryokit550 
Cryokit550 
Cryokit550 
Cryokit550

7 
8 
9 
10 
11 
8 
9 
10 
11

400 
400 
400 
400 
400 
550 
550 
550 
550

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.270 632 
6.270 633 
6.270 634 
6.270 635 
6.270 636 
6.270 637 
6.270 638 
6.270 639 
6.270 640

3

MAPA

Cryokit 400



242

2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra la temperatura

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de protección Cryo Gloves® Standard/Waterproof

PDesarrollados para proporcionar protección mientras se trabaja en ambientes muy fríos o se manipulan objetos y medios ultra fríos (en el rango de -160 °C). 
Especialmente para la manipulación segura de hielo seco (-79 °C), la manipulación de muestras (-86 °C/-152 °C) y la manipulación de especímenes ultra  
fríos - los almacenados en la fase de vapor de nitrógeno líquido. De acuerdo con las normas EN 511, EN 420, EN 388, CAT. III 
PRECAUCIÓN: No están destinado a la inmersión en nitrógeno líquido u otros criogénicos líquidos. 
Guantes criogénicos Waterproof: Guante interior adicional sin costuras de PTFE; protección insuperable contra el peligro de una estancia más larga en 
temperaturas ultra bajas de hasta -160 °C . 
1 par por paquete

1
 

EN 511
 

EN 388

1323

 
EN 420

Tipo Descripción Tamaño ud.E Código

Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof 
Waterproof

longitud de muñeca 
longitud de muñeca 
longitud de muñeca 
longitud de muñeca 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de codo 
longitud de codo 
longitud de codo 
longitud de hombro 
longitud de hombro 
longitud de hombro 
largo de muñeca 
largo de muñeca 
largo de muñeca 
largo de muñeca 
largo de brazo 
largo de brazo 
largo de brazo 
largo de brazo 
largo de codo 
largo de codo 
largo de codo 
largo de hombro 
largo de hombro 
largo de hombro

S (8) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
S (8) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
S (8) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
S (8) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
M (9) 
L (10) 
XL (11)

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.405 116 
9.405 117 
9.405 118 
9.405 119 
9.405 120 
9.005 446 
9.005 447 
9.405 121 
9.005 451 
9.005 452 
9.405 122 
9.405 123 
9.405 124 
9.405 125 
9.405 126 
9.405 127 
9.405 128 
9.405 129 
9.405 130 
9.405 131 
9.405 132 
9.405 133 
9.405 134 
9.405 135 
9.405 136 
9.405 137 
9.405 138 
9.405 139

1
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra la temperatura

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Guantes de protección Waterproof Cryo-Grip© Gloves

Los guantes impermeables Cryo-Grip® ofrecen un mejor agarre de los objetos pequeños, a la vez que protegen las manos y los brazos cuando se trabaja en 
entornos peligrosos y ultrafríos. Los guantes están diseñados para proporcionar un alto nivel de protección térmica en los lugares donde pueda existir la 
exposición a fluidos criogénicos. Fabricados con materiales de última generación y una construcción de varias capas, los guantes están diseñados para 
mantenerle seco y para absorber la humedad de sus manos, de modo que pueda trabajar cómodamente durante largos períodos de tiempo y permiten un nivel 
máximo de agarre, destreza, flexibilidad y protección térmica, características esenciales cuando la función es importante y la seguridad es crítica. 
1 par por paquete. 
 
PRECAUCIÓN: No están pensadas para la inmersión en nitrógeno líquido u otros criogénicos líquidos.

1

2

3

4

 
EN 511

221

 
EN 388

2223X

 
EN 420

longitud de muñeca: 280 - 330 mm
longitud de antebrazo: 335 - 395 mm
longitud de codo: 440 - 500 mm
longitud de hombro: 620 - 695 mm

Descripción Tamaño ud.E Código

longitud de muñeca 
longitud de muñeca 
longitud de muñeca 
longitud de muñeca 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de antebrazo 
longitud de codo 
longitud de codo 
longitud de codo 
longitud de codo 
longitud de hombro 
longitud de hombro 
longitud de hombro 
longitud de hombro

S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 242 
4.672 243 
4.672 244 
4.672 245 
4.672 246 
4.672 247 
4.672 248 
4.672 249 
4.672 250 
4.672 251 
4.672 252 
4.672 253 
4.672 254 
4.672 255 
4.672 256 
4.672 257

1

2

3

4

Para nuestra gama de productos criogénicos - consultar la página 754.

4.672 242 4.672 246 4.672 250 4.672 254
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Guantes/Guantes protectores contra la temperatura-Protección de la piel/Cuidado de la piel

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Kit de protección frente a temperaturas criógénicas CRYO-TEMP-SHIELD®

Compuesto de: 
- 1 par de guantes CRYO GLOVES®, talla: opcional, véase tabla 
- 1 x pantalla de protección facial con sujeción de cabeza regulable 
- 2 x rótulos de aviso de 300 mm de diámetro, con título "Protección facial" y "Usar guantes" 
- 1 x delantal de protección Cryo Apron®, anchura: 610 mm, longitud: 1070 mm

1

Tipo Tipo Tamaño ud.E Código

1001-S 
1001-M 
1001-L 
1001-XL 
1102-M 
1102-L 
1102-XL 
1103-M 
1103-L 
1103-XL

Guantes hasta el codo 
Guantes hasta el codo 
Guantes hasta el codo 
Guantes hasta el codo 
Guantes por encima del codo 
Guantes por encima del codo 
Guantes por encima del codo 
Guantes hasta el hombro 
Guantes hasta el hombro 
Guantes hasta el hombro

S (8) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
M (9) 
L (10) 
XL (11) 
M (9) 
L (10) 
XL (11)

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.405 140 
9.405 141 
9.405 142 
9.405 143 
9.405 144 
9.405 145 
9.405 146 
9.405 147 
9.405 148 
9.405 149

1

Crema dermoprotectora LINDESA® PROFESSIONALcon cera de abeja
No grasa, se absorbe rápidamente. La crema fortalece las funciones defensivas de la piel, 
previniendo el daño de la piel por la contaminación externa y aliviando la irritación. 
Suaviza y limpia sin dejar residuos. LINDESA®PROFESSIONAL aporta a la piel elasticidad  
y flexibilidad a través de sus especiales agentes de cuidado. El sentido del tacto no se ve afectado.  
Para niveles bajos de suciedad proporciona protección contra ácidos débiles, álcalis y sustancias orgánicas.

2
Peter Greven

Descripción ud.E Código

50 ml 
100 ml 
50 ml 
100 ml 
100 ml, sin perfume

 
 
 
 
*

1 
1 

10 
10 
1

9.191 159 
9.191 161 
4.665 408 
4.665 407 
9.191 162

* LINDESA® PURE PROFESSIONAL

2

Crema dermoprotectora LINDESA® O PROFESSIONAL con cera de abeja
Moderadamente grasa. Especialmente indicada para la protección de la piel al manipular 
disolventes orgánicos, barnices, aceites, gasolinas, resinas, colorantes, pinturas, etc., así 
como para el cuidado después del trabajo de pieles secas.

3
Peter Greven

Capacidad ud.E Código
ml
100 1 9.191 148

3

Crema dermoprotectora LINDESA® K PROFESSIONAL  
con cera de abeja y camomila

Se absorbe rápidamente. La crema refuerza las funciones defensivas de la piel, evitando 
el daño por contaminación externa y calma la irritación. Suaviza y limpia sin dejar 
residuo. LINDESA® K PROFESSIONAL no deja manchas de grasa en superficies y es  
por lo tanto apropiada para trabajadores de esmaltados, producciones electrónicas, o inspecciones finales.

4

Peter Greven

Capacidad ud.E Código
ml
100 1 9.191 149

4
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Batas de laboratorio

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Bata de laboratorio LLG, 100% de algodón
- Material muy sólido, excelente comodidad de uso 
- Cierres a presión (pulsando botones); fáciles y rápidos de abrir 
- Con cuello abatible 
- Un bolsillo exterior y dos bolsillos laterales 
- Lavable hasta 60°C 
- Bata de señora con cinturón cosido en la espalda

1

Material: 100% algodón
Color: blanco
Peso: 220 g/m²

Descripción Tamaño ud.E Código

Bata de señora 
Bata de señora 
Bata de señora 
Bata de hombre 
Bata de hombre 
Bata de hombre 
Bata de hombre 
Bata de hombre 
Bata de hombre

36/38 
40/42 
44/46 
44/46 
48 
50 
52 
54 
56

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.414 342 
9.414 343 
9.414 344 
9.414 345 
9.414 346 
9.414 347 
9.414 348 
9.414 349 
9.414 350

1

Batas de laboratorio para mujer tipo 81509, 100% algodón
Con mangas largas y cintura ajustada. Cuello reversible, botones ocultos con botones de presión,  
1 bolsillo exterior de pecho izquierdo, 2 bolsillos laterales con acceso diagonal, costura de manga  
recta con botones de presión para ajustar el ancho, Öko-Tex Standard 100.

2
uvex

Material: 100% algodón
Color: blanco
Peso: aprox. 210 g/m²
Longitud: aprox. 105 cm

Tamaño ud.E Código

36 
38 
40 
42 
44 
46 
48

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.414 351 
9.414 352 
9.414 353 
6.323 052 
9.414 355 
9.414 356 
9.414 357

2

Bata de laboratorio para hombre tipo 81996, 100% algodón
Cuello reversible, tira de botones tapados, 1 bolsillo delantero externo a la izquierda, 
1 bolsillo interno delantero a la derecha, 2 bolsillos laterales con ribete gris claro, 
2 cortes laterales rectos, parte trasera lisa, costura de manga recta, Öko-Tex Standard 100

3
uvex

Material: 100% algodón
Color: blanco
Peso: aprox. 240 g/m²
Longitud: aprox. 96 cm

Tamaño ud.E Código

44/46 
48/50 
52/54 
56/58 
60/62

1 
1 
1 
1 
1

9.414 371 
9.414 373 
9.414 375 
9.414 377 
9.414 379

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Batas de laboratorio

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Batas de laboratorio para hombre y mujer (Unisex) 1656, unisex
Hechas de 100% algodón. Ofrecen una buena protección contra derrames menores y 
gotas de ácidos y otros productos químicos. 
 
- cuello abatible 
- con botones de presión 
- de manga larga 
- con dos bolsillos laterales 
- un bolsillo exterior en el pecho 
- sin cinturón en la espalda

1
BP

Material: Sanfor 100% algodón sarga en diagonal
Color: blanco
Peso: aprox. 205 g/m²
Longitud: aprox. 103 cm (talla L)

Tamaño ud.E Código

XS 
S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.414 320 
9.414 321 
9.414 322 
9.414 323 
9.414 324 
9.414 325 
7.930 249

1

Batas de laboratorio para hombre y mujer 1654
- cuello levantado 
- con botones de presión 
- de manga larga 
- con dos bolsillos laterales 
- un bolsillo exterior en el pecho 
- sin cinturón en la espalda

2
BP

Material: 100 % algodón
65% PES/35% algodón

Color: blanco
Peso: aprox. 205 g/m²

aprox. 215 g/m²
Longitud: aprox. 103 cm

Tamaño Material ud.E Código

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL 
XXL

100 % algodón 
100 % algodón 
100 % algodón 
100 % algodón 
100 % algodón 
65% PES 35% algodón 
65% PES 35% algodón 
65% PES 35% algodón 
65% PES 35% algodón 
65% PES 35% algodón 
65% PES 35% algodón

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 965 
6.289 933 
6.289 934 
6.289 935 
6.272 966 
9.414 326 
9.414 327 
9.414 328 
9.414 329 
9.414 330 
9.414 331

2
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Batas de laboratorio

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Batas desechables para visitantes LLG, PP
PP blanco no tejido 30 g/m², talla universal con cuello de camisa y elástico en las muñecas, sin látex, sin bolsillo,  
4 botones de presión

1

Descripción ud.E Código

Bata para visitantes LLG 50 6.282 796

1

Bata de laboratorio Kimtech™ A7 P+, PP

- EPI certificado Cat III según la directiva 89/686/CEE 
- Protección contra salpicaduras químicas limitadas tipo 6 
- Protección ante microorganismos 
- Tejido antiestático EN1149-1:1995 
- Tejido resistente a productos químicos 
- Tejido con poca pelusa, Helmke Drum Categoría II 
- Eficacia del 99% en la filtración de partículas y bacterias 
- Empaquetadas individualmente, 15 p. en un paquete exterior para áreas ISO 7 Grado C 
- Libre de silicona 
- Polipropileno recubierto de una lámina resistente a la abrasión 
- Cuello mao 
- Puño elástico, tiras para el pulgar y brazos extralargos 
- Triples costuras de alta resistencia

2
Kimberly-Clark 

EN 1149

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL 
XXL

15 
15 
15 
15 
15

4.653 906 
4.653 907 
4.653 908 
4.653 909 
4.653 910

2

Bata de laboratorio Tyvek® 500, PL309
Bata protectora DuPont™ Tyvek® 500, PL309, tamaños S-XXL, 2 bolsillos,  
con cremallera, blanca, velo de hilatura de PE 
Bata de protección de Tyvek® , a base de fibras de polietileno de elevada densidad  
que consigue un equilibrio ideal en lo que se refiere a protección, durabilidad y confort.  
Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua y repele líquidos acuosos y aerosoles.  
Ofrece una barrera excelente frente a las fibras y partículas finas (de hasta una micra de tamaño).  
Ha sido tratada antiestáticamente y contra la pelusa. No lleva silicona.

3
DuPont de Nemours

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL 
XXL

50 
50 
50 
50 
50

9.390 049 
9.390 050 
9.390 051 
9.390 052 
9.390 053

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Delantales

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Delantal de trabajo y protección química LLG Guttasyn®, PVC/PE
Fabricado en PVC con reverso de PE. Espesor del material: 0,5 mm. Cintas laterales y de cuello fabricadas en tejido 
plástico y fijadas al delantal con ojales de PVC soldados. Superficie de PVC fácil de limpiar, higiénica y repelente a la 
suciedad. Los líquidos no se absorben, sino que drenan de la superficie. Lavar a máquina a 60 ºC. Color: blanco.  
Según 89/686/EWG (Cat. III), EN 467 y EN 14605:2005.

1

Ancho Longitud ud.E Código
mm mm
800 
800 
1000

1000 
1200 
1200

1 
1 
1

9.414 415 
9.414 417 
9.414 419

1

Delantal criogénico T-Cryo Light
Impermeable. Adecuado para todas las aplicaciones de laboratorio que utilizan nitrógeno líquido u otros gases 
criogénicos. Hecho de un tejido compuesto especial, extra duradero y recubierto. Testado en contacto con nitrógeno 
líquido (-195,82 °C) durante un minuto y con una prueba de flexibilidad posterior (método RCT). Con cierres de clip 
ajustables. Según norma EN 511, EN 388, CAT. III

2

Anchura Longitud ud.E Código
mm mm
700 
700 
700 
700

900 
1100 
1200 
1350

1 
1 
1 
1

6.283 413 
4.668 440 
4.668 441 
4.668 442

2

Delantal criogénico Cryo Apron® 

El Cryo-Apron® proporciona un elevado nivel de protección térmica a la zona del torso del usuario así como de la parte 
superior de las piernas para protegerlo de salpicaduras criogénicas y de vapor ultrafrío en atmósferas intensamente 
criogénicas (del orden de -160ºC). Tiras ajustables en cuello y cintura. También se puede usar en salas limpias. 
Conforme a EN 511, EN 420, EN 388. Cat. III

3

Ancho Longitud ud.E Código
mm mm
610 
610

1070 
1210

1 
1

6.228 898 
6.227 849

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Buzos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Monos de protección desechables LLG, PP
PP blanco no tejido 30 g/m², con capucha y cremallera, cinta elástica en capucha y en muñecas y tobillos, sin látex

1

Tamaño ud.E Código

L 
XL 
XXL

10 
10 
10

6.282 791 
6.282 792 
6.282 793

1

Mono blanco tritex® pro LLG, tipo 5/6, PP
Ropa de protección química antipartículas y, en menor medida, antispray. 
El mono de 3 capas de material SMS (spunbond-meltblown-spunbond) es robusto y transpirable. Una membrana de 
filtro fundida está incrustada entre dos duraderas capas exteriores. Cómodo de llevar, este mono es un compañero 
agradable y protector en muchas áreas de trabajo. Las características especiales son la capucha, la tira de la cubierta 
de la cremallera, el elemento de goma trasero, y los elementos de goma del brazo y de la pierna. 
 
- Antiestático 
- Sin pelusas 
- Resistente a la abrasión 
- Transpirable 
 
Cat. III/CE 0624/Tipo 5/6 
 
Mono empaquetado individualmente!

2

Tamaño ud.E Código

M 
L 
XL 
XXL 
XXXL

5 
5 
5 
5 
5

6.266 640 
6.266 641 
6.266 642 
6.266 643 
6.266 644

2
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Buzos-Gorros

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Mono desechable AlphaTec® 2000 STANDARD
AlphaTec® 2000 está diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape 
del traje, pero resistirá la saturación de productos químicos líquidos y filtrará el 100% de 
las partículas de hasta 0,01 micras*. 
El uso de una película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona una  
barrera eficaz contra líquidos y partículas combinada con un alto índice de transmisión  
de vapor de agua desde el interior hacia el exterior. 
 
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a las partículas finas 
- Permeable al vapor de humedad ("transpirable") para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor 
- Sin silicona 
- Baja pelusa 
- Ajuste optimizado del cuerpo 
- Antiestático - Comprobado según EN 1149-5 
*Método de prueba EMSL

1
Ansell

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL 
2XL 
3XL 
4XL 
5XL

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40

4.661 347 
4.661 348 
4.661 349 
4.661 350 
4.661 351 
4.661 352 
4.661 353 
4.661 354

1

Mono de protección química desechable Tyvek® 500 Xpert, Tipo 5/6

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, modelo CHF5. Mono con capucha disponible en blanco, en 
las tallas S a XXXL. Robusto pero ligero (<180g por prenda). Capucha de 3 piezas para 
un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar. Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como  
cinturón elástico pegado. Amplia zona de entrepierna para la libertad de movimiento.  
Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar. 
Las prendas Tyvek® están compuestas por polietileno de alta densidad hilado en caliente, lo que proporciona un 
equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua,  
pero repele los líquidos y aerosoles con base de agua. Ofrece una excelente barrera contra las partículas finas y las 
fibras (de hasta 1 micra de tamaño), tiene un nivel de pelusas muy bajo y está tratado antiestáticamente. Sin silicona 
añadida. 
Las aplicaciones de las prendas Tyvek® Classic Xpert incluyen las que se encuentran en la manipulación farmacéutica, el 
procesamiento químico, la industria del petróleo y el gas, el mantenimiento y las operaciones generales y muchas otras. 
 
- Prendas de protección química, Categoría III, Tipo 5-B y 6-B 
- EN 14126 (barrera a los agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva) 
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en ambos lados 
- Costuras externas cosidas con tecnología pendiente de patente para mejorar la estanqueidad del líquido pulverizado 
- Muy baja fuga hacia el interior gracias a un diseño optimizado 
- Cremallera de bloqueo automático Tyvek® y solapa de la cremallera para mayor protección

2

DuPont de Nemours

Tamaño ud.E Código

S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.390 055 
9.390 056 
9.390 057 
9.390 058 
9.390 059 
9.390 054

2

Gorros tipo Bouffant LLG, PP
PP no tejido de 10 g/m², talla universal Ø 52 cm, con elástico envolvente, sin látex.

3

Color ud.E Código

verde 
blanco 
azul

100 
100 
100

6.282 788 
6.282 789 
6.282 790

3
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Gorros-Manguitos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Capucha con clip
- Material no tejido 
- Calidad suave con una banda elástica de algodón de doble capa 
- Recogida 
- Apta para alimentos 
- Embalaje 10 x 100 piezas

1
Unigloves

Color Tamaño Ø ud.E Código
mm

blanco 
azul

medio 
medio

520 
520

1000 
1000

4.665 805 
6.286 653

1

Capucha de protección Tyvek® 500, PH30L
Capucha de protección DuPont™ Tyvek® 500, PH30LO, blanca, PE no tejido.

2
DuPont de Nemours

Color ud.E Código

blanco 100 9.390 013

2

Máscaras para barba
- material no tejido 
- bandas elásticas no irritantes 
- aptas para uso alimentario 
- 100 unidades por paquete 
- 1.000 unidades por elemento de expedición

3
Unigloves

Descripción Color ud.E Código

Máscaras para barba blanco 1000 6.229 401

3

Máscaras para barba, blanca, PP, detectable

Esta máscara tiene una tira detectable en el interior. Este es el motivo por el cual puede ser detectada por un detector 
en cualquier momento, incluso si la máscara va a parar a producción. 
- impermeables al aire y transpirables 
- ideales para zonas especialmente sensibles a la higiene

4

Descripción Color ud.E Código

Máscaras para barba, detectable blanco 100 6.260 903

4

Mangas protectoras desechables LLG, PE
Película de PE con elástico, sin látex, longitud 40 cm

5

Color Espesor ud.E Código
µm

azul 
blanco 
azul

20 
20 
40

100 
100 
100

6.282 797 
6.282 798 
6.282 799

5

Mangas protectoras Tyvek® 500
- Manga de 50 cm de largo, blanca y de talla única 
- Abertura del brazo ajustable 
- Costuras internas punteadas 
- Hilo color azul en brazo superior para fines de identificación

6
DuPont de Nemours

Tipo ud.E Código

Mangas protectoras Tyvek®, 50 cm 200 6.263 193

6
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Ropa de protección/Zapatos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Cubrezapatos desechables LLG, CPE
Película de CPE azul con relieve, 30 µm, con banda elástica, sin látex, tamaño universal, longitud 41 cm

1

Tipo ud.E Código

Cubrezapatos desechables LLG, CPE 100 6.282 795

1

Cubrezapatos desechables LLG, PP, con suela de CPE
PP blanco no tejido, 38 g/m² con suela azul antideslizante de CPE, 38 µm, con elástico, sin látex, tamaño universal, 
longitud 40 cm

2

Tipo ud.E Código

Cubrezapatos desechables LLG, con suela de CPE 50 6.282 794

2

Dispensador de cubrezapatos HYGOMAT COMFORT/CLEANROOM
- No necesita electricidad 
- Fácil de usar, sin necesidad de doblarse 
- Manejo fácil y rápido 
- Con pasamanos para mayor comodidad 
- Capacidad: dos paquetes de cubrezapatos 
- Con ventana para un fácil control de la capacidad restante 
- Se puede rellenar en cuestión de segundos 
- Peso: 21 kg

3

Descripción ud.E Código

Dispensador de cubrezapatos HYGOMAT COMFORT, 740 x 300 x 730 mm 
Dispensador de cubrezapatos HYGOMAT CLEANROOM, acero inoxidable, 740 x 300 x 730 mm

1 
1

6.257 283 
6.269 779

3

Cubrezapatos para dispensador HYGOMAT
6257285: 
- Polipropileno no tejido, recubierto de CPE, blanco 
- Suela impermeable 
- Muy resistentes al deslizamiento 
- Ideales para superficies lisas 
6257286: 
- Zapatilla de PP con suela de CPE, azul 
- Polipropileno no tejido 
- Parte superior no tejida, parte inferior suela resistente de CPE impermeable al agua 
- Muy resistentes a la rotura y al deslizamiento 
6257287: 
- CPE (Polietileno fundido), azul 
- Calidad fuerte, aprox. 60 micras 
- Protección ligera contra líquidos 
6257288: 
- Polipropileno no tejido, azul 
- Parte inferior de CPE 
- Permeables al aire y ligeramente antideslizantes 
- Para zonas secas

4 5
Mensch

Longitud ud.E Código
mm
440 
440 
470 
460

80 
70 

110 
100

6.257 285 
6.257 286 
6.257 287 
6.257 288

4

5
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Identificación del peligro/Signos o señalización de seguridad-Primeros auxilios/Frascos para el lavado de ojos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Etiquetas de advertencia LLG-GHS, autoadhesivas, rollo en caja 
dispensadora

Caja dispensadora de 250 etiquetas. Estas etiquetas se producen utilizando una película de PE de 100µm 
extremadamente resistente. Debido a su recubrimiento superficial especial son resistentes a la mayoría de los 
disolventes y excelentes para uso en interiores y exteriores. El fuerte adhesivo, aunque permanente, puede ser retirado 
de los envases de vidrio sin dejar ningún rastro. 
Palabra clave trilingüe: alemán, inglés, francés. 
Disponibles en 2 tamaños.

1 2 3 4

Tipo Descripción Símbolo Dimensiones ud.E Código
mm

GHS 01 
GHS 01 
GHS 02 
GHS 02 
GHS 03 
GHS 03 
GHS 04 
GHS 05 
GHS 05 
GHS 06 
GHS 07 
GHS 08 
GHS 08 
GHS 09 
GHS 01 
GHS 01 
GHS 02 
GHS 02 
GHS 03 
GHS 03 
GHS 04 
GHS 05 
GHS 05 
GHS 06 
GHS 07 
GHS 08 
GHS 08 
GHS 09

Atención 
Peligro 
Atención 
Peligro 
Atención 
Peligro 
Atención 
Atención 
Peligro 
Peligro 
Atención 
Atención 
Peligro 
Atención 
Atención 
Peligro 
Atención 
Peligro 
Atención 
Peligro 
Atención 
Atención 
Peligro 
Peligro 
Atención 
Atención 
Peligro 
Atención

Bomba que explota 
Bomba que explota 
Llama 
Llama 
Llama sobre círculo 
Llama sobre círculo 
Cilindro de gas 
Corrosivo 
Corrosivo 
Calavera y huesos cruzados 
Signo de exclamación 
Peligro para la salud 
Peligro para la salud 
Ambiente 
Bomba que explota 
Bomba que explota 
Llama 
Llama 
Llama sobre círculo 
Llama sobre círculo 
Cilindro de gas 
Corrosivo 
Corrosivo 
Calavera y huesos cruzados 
Signo de exclamación 
Peligro para la salud 
Peligro para la salud 
Ambiente

26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
26 x 37 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52 
37 x 52

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250

9.105 700 
9.105 701 
9.105 702 
9.105 703 
9.105 704 
9.105 705 
9.105 706 
9.105 707 
9.105 708 
9.105 709 
9.105 710 
9.105 711 
9.105 712 
9.105 713 
9.105 720 
9.105 721 
9.105 722 
9.105 723 
9.105 724 
9.105 725 
9.105 726 
9.105 727 
9.105 728 
9.105 729 
9.105 730 
9.105 731 
9.105 732 
9.105 733

1

2

3

4

Etiquetas LLG con símbolo de peligro biológico
Ø 9,5mm. Autoadhesivas. Impresión protegida. Para el etiquetado de microtubos de 0,5 a 2,0 ml que contengan 
sustancias potencialmente peligrosas. Las etiquetas tienen una excelente resistencia al calor, resistencia química y 
resistencia a los rayos UV y una muy buena adhesión a diversos materiales, incluso en superficies ásperas o no polares, 
como en plásticos con baja energía superficial. El material está certificado por UL. (Expediente MH26760). 
1000 etiquetas por rollo, en caja dispensadora.

5

Descripción ud.E Código

Símbolo de peligro biológico 1000 9.105 740

5

Frasco lavaojos, Barikos KS
Barikos KS y mini Barikos KS son modelos sin necesidad de mantenimiento de botellas 
de lavado de ojos. Como contienen agua, pueden ser almacenados hasta dos años si 
estan sellados. Ambos modelos son ideales para incluir en las cajas de primeros auxilios y botiquines.  
Los frascos de lavado de ojos Barikos cumplen con la norma EN 15154-4. La cubierta protectora sobre el  
aerosol del lavaojos proteje la botella higiénicamente y sin ninguna pérdida. Todas las botellas con válvula deslizante 
son adecuadas para utilizar con el cabezal dosificador en vertical y en horizontal. 
- Frasco lavaojos lleno, lavado de ojos neutro en base agua sin aditivos químicos 
- Hueco para los ojos con forma ergonómica

6
BartelsRieger

Descripción ud.E Código

Barikos KS, 620 ml, lleno 
Mini Barikos KS, 175 ml, lleno

1 
1

9.005 009 
9.005 008

6

Accesorios para frasco lavaojos, Barikos

7

8

BartelsRieger

Descripción ud.E Código

Soporte mural para Barikos K / KS para 1 frasco de lavado de ojos, 
a base de alambre metálico revestido de plástico 
Soporte mural para Barikos K / KS para 2 botellas de lavado de ojos, 
de plástico con tapa transparente 
Soporte mural para Barikos K / KS para 1 frasco de lavado de ojos, 
de plástico con tapa transparente 
Etiqueta adhesiva de "52 semanas" para el frasco de lavado de ojos

1 
 

1 
 

1 
 

10

9.005 015 
 
9.005 017 
 
6.076 057 
 
6.053 310

7 8

6.076 0579.005 017

GHS 01 / GHS 02 / GHS 03

GHS 04 / GHS 05 / GHS 06

GHS 07 / GHS 08 / GHS 09
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Salvo error u omisión

Frasco para el lavado de ojos, 0,9 % NaCl, estéril
- Disponibles frascos de 200 ml (tiempo de lavado aprox. 2 minutos) o 500 ml  

(tiempo de lavado aprox. 5 minutos) 
- Frasco lavador Duo para ambos ojos 1000ml (tiempo de lavado aprox. 5 minutos) 
- Copa ergonómica ocular - mantiene los ojos abiertos durante la aplicación 
- Solución salina 0,9 %, conforme la salinidad natural ocular 
- Conforme DIN EN 15154-4 
- Estabilidad: 3 años 
 
Campos de aplicación: 
- Empleo móvil 
- Transporte de sustancias peligrosas conforme GGVS 
- Medicina de emergencia 
- Cajas de primeros auxilios 
- Frasco de repuesto para estaciones de lavado de ojos 
- Nuevo: también como frasco lavador de ojos DUO para el lavado simultáneo de ambos ojos

1

2

B-SAFETY

Descripción ud.E Código

Frasco para el lavado ocular, 0,9% NaCl, 200 ml 
Frasco de repuesto para el lavado de ojos, 0,9% NaCl, 500 ml 
Frasco para el lavado ocular DUO, 0,9% NaCl, 1000 ml

1 
1 
1

9.733 794 
9.733 793 
6.240 397

1

9.733 794

2

6.240 397

Frasco para el lavado de ojos pH neutro
Un frasco pequeño que contiene una solución de tampón fosfato estéril al 4,9 % que neutraliza el líquido ocular tras un 
accidente en el que han intervenido ácidos y álcalis. 
- Vida útil: 3 años 
- Tiempo de lavado: aprox. 2 minutos 
- Conforme a DIN EN 15154-4 
Campos de aplicación: 
- empleo móvil 
- Medicina de emergencia 
- Cajas de primeros auxilios 
- Frasco de repuesto para estaciones de lavado de ojos 
Nuevo: tambien como frasco lavador de ojos DUO para el lavado simultáneo de ambos ojos

3
4

Descripción ud.E Código

Frasco para el lavado de ojos pH neutro, 200ml, individual 
Frasco de lavado de ojos pH neutro DUO, 500 ml

1 
1

9.733 788 
9.733 817

Estación de para el lavado de ojos de emergencia DUO
Para el lavado simultáneo de ambos ojos. Con un frasco de lavado de ojos pH neutro 
DUO con 500 ml de solución estéril de tampón fosfato (4,9%) y un frasco de lavado de 
ojos DUO con 1000 ml de solución de cloruro sódico estéril (0,9%). Con soporte para la pared, pictograma adjunto y 
espejo. El suministro incluye un plan de emergencia para ojos. Especialmente adecuado para su empleo en lugares de 
trabajo donde los productos químicos y también los cuerpos extraños pueden atacar el ojo. Observación: Incluso 
después del lavado con el pH neutro se recomienda una continuación del lavado hasta el tratamiento médico con 
solución de cloruro sódico. 
Vida útil: 3 años. Conforme a DIN EN 15154-4:2009.

5
B-SAFETY

Descripción ud.E Código

Estación de emergencia para el lavado de ojos DUO 
Frasco lavador de ojos DUO, pH neutro, 500 ml 
Frasco de lavado de ojos con solución de cloruro de sodio DUO, 1000ml

1 
1 
1

9.733 816 
9.733 817 
6.240 397

5

3 4

9.733 788 9.733 817
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Salvo error u omisión

Estación de emergencia para el lavado de ojos, montaje en pared
Una estación montada en la pared a prueba de polvo que contiene una botella de 200 ml 
de solución tampón de fosfato estéril y una botella de 500 ml de solución estéril de 
cloruro de sodio con instrucciones y un espejo o estación de emergencia para lavado de ojos DUO  
con una botella de 500 ml de solución tampón de fosfato estéril y una botella de 1000 ml de solución estéril  
de cloruro de sodio. Especialmente adecuado para los lugares de trabajo donde se requiere un enjuague in situ,  
los lugares de trabajo más pequeños. Frascos según la norma DIN EN 15154-4.

1

B-SAFETY

Dimensiones de la estación para lavado de ojos (An x L x Alt): 227 x 110 x 265 mm
Dimensiones de la estación para lavado de ojos DUO (An x L x Alt): 250 x 115 x 355 mm
Vida útil: 3 años
Tiempo de lavado: aprox. 7 minutos

Descripción ud.E Código

Estación de emergencia para el lavado de ojos, montaje en pared 
Estación de emergencia para el lavado de ojos DUO, para ambos ojos, montaje en pared 
Frasco para el lavado de ojos, pH neutro, 200 ml 
Frasco lavaojos pH neutro DUO, 500 ml 
Frasco lavaojos, 0,9%NaCl, 500 ml 
Frasco lavaojos DUO, 0,9% NaCl, 1000 ml

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.733 787 
6.253 311 
9.733 788 
9.733 817 
9.733 793 
6.240 397

1

Mini Estación de lavado de ojos Eyes Fresh
Ideal para laboratorios, unidades de trasiego u otros lugares en los que se trabaja con 
sustancias agresivas. Eyes Fresh se puede montar en cualquier grifo de agua fría 
convencional. Para un uso normal del grifo, basta con pulsar el botón y la función cambia  
de nuevo desde el lavado de ojos (vuelve automáticamente a la función de lavado de ojos cuando se cierra el grifo).  
Se puede colocar en grifos con rosca exterior M22x1, 1/2" o 3/8".

2
Bürkle

Descripción ud.E Código

Mini Estación de lavado de ojos Eyes Fresh 1 6.076 887

2

Ducha lavaojos manual
Dos aplicaciones en una. La manguera puede ser usada como un lavaojos fijo cuando se coloca  
en la montura. Esto permite a la persona herida usar ambas manos para mantener los ojos abiertos.  
La manguera también puede ser retirada de la montura para que otras partes del cuerpo y pacientes  
reclinados puedan ser tratados. 
- Para el montaje en la pared y en la mesa 
- Se incluye un soporte de pared o de mesa 
- Según la norma DIN 1988 y DIN EN 1717 
- De acuerdo con la norma DIN EN 15154-2:2006 y ANSI Z358.1-2014 
- DIN-DVGW probada y certificada 
- Se incluye la etiqueta de certificación DIN 
- Los cabezales de pulverización aseguran una amplia distribución del agua, de modo que las áreas alrededor de los   

ojos también están cubiertas y por lo tanto la posición exacta de los ojos no es crítica 
- Los grandes agujeros en los rociadores protegen contra la cal. Las cabezas de los rociadores pueden ser removidas   

para su limpieza 
- Las cubiertas de goma en las boquillas ayudan a prevenir lesiones accidentales 
- Válvula de autocierre con funcionamiento de palanca de apriete 
- Las tapas de polvo livianas se caen automáticamente al operar 
- El regulador de chorro integral mantiene el chorro de agua constante, independiente de la presión del agua. 
- La válvula antirretorno incorporada evita cualquier reflujo de agua contaminada

3
4

B-SAFETY

Altura de la ducha: 250 mm
Longitud de el tubo: 1500 mm
Conexión: Tuerca de 1/2"
Caudal de salida: 7 litros/min por cabezal, regulado
Conector de entrada: M 28 x 80 mm

Descripción Conexión ud.E Código

1 cabezal de ducha, inclinación 45º 
2 cabezales de ducha, inclinación 45º 
1 cabezal de ducha, vertical

½"hembra 
½"hembra 
½"hembra

1 
1 
1

9.733 778 
9.733 779 
9.733 786

3 

4

9.733 787

9.733 779

9.733 786
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Salvo error u omisión

Ducha lavaojos de seguridad
- Con dos cabezales de alto rendimiento 
- Los tapones antipolvo, que se abren automáticamente al funcionar, protegen contra la suciedad dentro de los cabezales 
- Las mangas de goma protegen a la persona que busca ayuda contra más lesiones 
- Mesa y soporte de montaje en la pared 
- Manguera cubierta de acero inoxidable 1500 mm 
- Caudal: 7 litros/minuto/cabezal 
- Regulación de flujo integrada que garantiza un chorro de agua uniforme e independiente de la presión del agua 
- De acuerdo con ANSI Z358.1-2014 y DIN EN 15154-2:2006 
- DIN-DVGW probada y certificada

1

2
3
4

B-SAFETY

Descripción Conexión Fijación ud.E Código

con dos cabezales de ducha a 45º 
con dos cabezales de ducha a 45º 
cubeta de acero inoxidable

1/2" hembra 
1/2" hembra 
3/4" hembra

Montaje de sobremesa 
Montaje de pared 

Montaje de pared, 
tuberías expuestas

1 
1 
1

6.254 947 
9.733 819 
7.653 251

1 2

6.254 947

3

9.733 819

4

7.653 251

Duchas de seguridad
Los cabezales de ducha especiales aseguran que grandes cantidades de agua en chorros 
suaves lleguen a la persona lesionada sin dañar la piel lesionada. 
- Las duchas cumplen con la norma EN 15154-1:2006 
- DIN-DVGW probadas y certificadas 
- Se incluye el signo marcado según el DIN 
- Grifo de bola de grandes dimensiones y sin mantenimiento para grandes cantidades de producción 
- Cantidad de paso: aprox. 60 litros/min. 
- Montaje sencillo 
- Estructura estable 
- Pintura en polvo de PE resistente a los químicos 
- Cabezales de ducha de alta velocidad hechos de plástico, con un baño de rociado mejorado. Resistentes a la   

corrosión, sin calcificación y sin mantenimiento, muy duraderos, incluso con evacuación. 
- Barra de liberación grande y fácil de usar 
- Viene con todos los materiales de montaje 
- Conexión 3/4"

5

B-SAFETY

Alimentación Longitud Fijación ud.E Código

mm
Montaje en la superficie 
Montaje escondido 
Montaje en la superficie

625 
625 
565

Brida de pared 
Pared/60 mm - tubería 3/4" 

Sobre brida de pared en la puerta

1 
1 
1

9.733 810 
9.733 811 
9.733 812

5

9.733 810

Carretilla de prueba para ducha de seguridad , capacidad del depósito 30 litros, 
móvil

Con la carretilla de prueba para ducha de seguridad puede hacer que la prueba funcional 
requerida mensualmente sea simple y fácil. 
- bandeja colectora móvil equipada con 4 ruedas de plástico negro 
- dos ranuras de agarre integradas 
- un tornillo de drenaje 
- embudo de plástico negro, diámetro 440 mm, altura 160 mm 
- altura total 2100 mm 
- material de la tuberíade aluminio 47 mm, enchufable 
- capacidad del depósito 30 litros 
- peso total 7 kg 
- desmontable en 3 piezas para transporte simple

6

B-SAFETY

Descripción ud.E Código

Carretilla de prueba para ducha de seguridad 1 7.656 739

6
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Dispensador de tiritas aluderm®-aluplast
Dispensador de tiritas con montaje en pared. Se puede utilizar de forma portátil o 
estacionaria. 115 tiritas aluderm®-aluplast individuales de diferentes tamaños y formas, 
cada una sellada individualmente, y un mini bloque de verificación de atención médica de emergencia están disponibles. 
Contenido: 115 tiritas elásticas con recubrimiento de aluminio para adultos: 
- 30 tiras de aproximadamente 1,9 x 7,2 cm 
- 30 tiras de aproximadamente 2,5 x 7,2 cm 
- 25 vendas para los dedos 
- 20 vendas para los dedos aprox. 12 x 2 cm 
- 10 vendas para las articulaciones de los dedos 
- Dimensiones: aprox. 160 x 122 x 57 mm 
- Color naranja 
- Material: plástico ABS

1

2

Söhngen

Descripción ud.E Código

Dispensador de tiritas aluderm®-aluplast, 
con 115 tiritas 
Kit de reposición para el dispensador 
aluderm®-aluplast, completo 115 piezas

1 
 

1

9.264 146 
 
9.264 147

1

2

Dispensador de tiritas QuickFix
Tire y tendrá inmediatamente una tirita lista para usar. Cada tirita está empaquetada 
individualmente. Esto proporciona una gran seguridad higiénica. Listo para su uso en 
lugares de trabajo críticos. Las tiritas están hechas de material protector, PE que permite  
que la piel respire y son especialmente adecuadas para lugares de trabajo húmedos.  
El dispensador de QuickFix sólo mide 23 cm de ancho y 13,5 cm de alto.  
Contiene 90 tiritas a pesar de su modesto tamaño, por lo que puede ser instalado precisamente  
en aquellos lugares donde la necesidad es mayor. También es posible rellenar el dispensador  
con otros tipos de la gama QuickFix. 
 
Repuesto largo elástico QuickFix, apósito de 30 partes para los dedos 
Tiritas elásticas, que se ajustan a los movimientos de la piel y por lo tanto son muy cómodas de llevar.  
Las tiritas permiten que la piel respire. 
- Resuelven la mayoría de los accidentes de forma rápida, fácil e higiénica

B-SAFETY

3

4

3

4

Descripción ud.E Código

Dispensador de tiritas QuickFix que incluye dos recambios de tiritas resistentes al agua 
Dispensador de tiritas QuickFix que incluye dos recambios de apósitos para los dedos 
Repuesto de tiritas resistentes al agua QuickFix que contiene 45 tiritas 
Apósito para dedos en 30 partes QuickFix

1 
1 
1 
1

9.733 808 
4.661 250 
9.733 809 
9.733 825

Botiquín de primeros auxilios EUROPA
Las etiquetas de los botiquines están disponibles en diferentes idiomas: 
- Alemán - Inglés - Portugués - Español - Francés - Holandés - Italiano - Checo - Polaco 
  - Húngaro - Esloveno - Finlandés - Danés - Eslovaco. 
Las instrucciones y listas de contenidos también están disponibles en todos los idiomas mencionados anteriormente. 
Fabricado de ABS termoplástico naranja, soporte de pared con bloqueo de 90 ° para posicionamiento horizontal 
 
EUROPA I 
- Contenido: según la norma alemana DIN 13157 
- Dimensiones: 310 x 210 x 130 mm 
 
EUROPA II 
- Contenido: según la norma alemana DIN 13169 
- Dimensiones: 400 x 300 x 130 mm

5
Söhngen

Tipo ud.E Código

EUROPA I 
EUROPA II

1 
1

6.286 491 
6.286 492

5

9.733 808

9.264 146

9.733 825

9.264 147
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Salvo error u omisión

Botiquín de Primeros Auxilios Especial para Laboratorios y Química
Contenido básico según DIN 13157. Adicionalmente incluye equipos de riesgo industrial 
para laboratorios y química, institutos y laboratorios de investigación médica, técnica y 
química. Con soporte de pared, asa y cierre giratorio. Se proporciona una etiqueta de sellado.  
Con etiqueta serigrafiada con texto en alemán. 
- Dimensiones: aprox. 400 x 300 x 150 mm 
- Color naranja 
- Material: plástico ABS 
- Soporte de pared con bloqueo de tope de 90º 
- Maletín con cierre 
- Marcado con pictogramas y etiquetado serigráfico

1
Söhngen

Tipo ud.E Código

Laboratorio y química 1 9.264 163

1

Soporte para bolsas de residuos
Advertencia: Nunca coloque objetos punzantes como agujas hipodérmicas, etc., en bolsas de plástico.  
Siempre esterilice a vapor las bolsas sin sellar. Peligro de lesiones! 
 
- Blanco 
- Alambre de acero 
- Revestimiento de resina epoxi 
- Con pies de goma

2

Descripción Ø  
int.

Altura ud.E Código

mm mm
Soporte con 100 bolsas de residuos de PP 
Soporte con 50 bolsas de residuos de PA 
Soporte

120 
120 
120

250 
250 
250

1 
1 
1

9.404 030 
6.310 692 
7.060 716

2

Bolsas autoclavables LLG, PP
Fabricadas con una película de PP muy resistente con una amplia costura en la parte inferior. Para la eliminación de 
material de laboratorio contaminado. En el autoclave, el cuello de la bolsa debe dejarse abierto.  
Espesor de la película: 50 µm.

3

Descripción Ancho Longitud Capacidad Esterilizable en 
autoclave 
hasta

Contenido 
del envase

ud.E Código

mm mm l
Estándar 
Estándar 
Estándar 
Estándar 
Estándar 
Estándar 
Estándar 
Estándar 
Muy transparente 
Muy transparente 
Muy transparente 
Muy transparente 
Muy transparente

200 
300 
400 
500 
600 
600 
700 
700 
200 
300 
400 
600 
700

300 
500 
780 
780 
800 
780 

1100 
1100 
300 
500 
780 
800 

1100

1,5 
6,0 

22,0 
25,0 
32,0 
32,0 
72,0 
72,0 
1,5 
6,0 

22,0 
32,0 
72,0

134 °C 
134 °C 
134 °C 
134 °C 
134 °C 
134 °C 
134 °C 
134 °C 
121 °C 
121 °C 
121 °C 
121 °C 
121 °C

Caja dispensadora de 100 bolsas 
Caja de 500 bolsas 
Caja de 250 bolsas 
Caja de 250 bolsas 
Caja de 250 bolsas 
Caja de 100 bolsas 
Caja de 250 bolsas 
Caja de 75 bolsas 
Caja dispensadora de 100 bolsas 
Caja de 500 bolsas 
Caja de 500 bolsas 
Caja de 500 bolsas 
Caja de 350 bolsas

100 
500 
250 
250 
250 
100 
250 
75 

100 
500 
500 
500 
350

9.404 099 
9.404 220 
9.404 221 
9.404 222 
9.404 223 
9.404 103 
9.404 224 
9.404 105 
9.404 020 
9.404 100 
9.404 101 
9.404 102 
9.404 104

3

Bolsas esterilizables en autoclave LLG, PP, con impresión de peligro biológico

Bolsas autoclavables con impresión de peligro biológico. Fabricadas a base de polipropileno. Costuras laterales fuertes 
para sujetar los artículos de manera segura. Panel de escritura frontal. Esterilizables en autoclave.

4 5

Ancho Longitud Capacidad Color Descripción Esterilizable en 
autoclave 
hasta

Espesor ud.E Código

mm mm l µm
310 
415 
610 
500 
630 
910

660 
600 
810 
600 
890 

1150

12 
14 
35 
20 
40 
80

Transparente 
Transparente 
Transparente 
Rojo 
Rojo 
Rojo

 
 
 
Con indicador de esterilización 
Con indicador de esterilización 
Con indicador de esterilización

121 
121 
121 
134 
134 
134

45 
45 
45 
50 
50 
50

50 
50 
50 

200 
200 
100

9.404 050 
9.404 051 
9.404 052 
6.285 813 
6.285 814 
6.285 815

4

5
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Bolsas para residuos de riesgo biológico, PP, Rojo, 38µm

Rojas. Con parche indicador de esterilización preimpreso, que se oscurece al esterilizar la bolsa en autoclave. 
- ASTM 1709 y ASTM 1922 
- Pueden ser autoclavadas a 135°C 
- Impresión: símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar 
- Protocolos de precaución en cuatro idiomas: Inglés, francés, alemán y español

1
Bel-Art Products

Ancho Longitud Grosor ud.E Código
mm mm µm
360 
480 
640 
790 
970

480 
580 
890 
970 

1220

38 
38 
38 
38 
38

200 
200 
200 
200 
100

6.240 465 
9.404 010 
6.301 637 
6.253 096 
9.404 011

1

Bolsas para residuos de riesgo biológico, súper resistentes, PP, 50µm

Rojas-anaranjadas. Con parche indicador de esterilización preimpreso, que se oscurece 
al esterilizar la bolsa en autoclave. 
- Máxima protección contra roturas y fugas peligrosas 
- Material: polímero mezclado 
- ASTM 1709 y ASTM 1922 
- Autoclavables a 135 °C 
- Impresión: símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar 
- Procedimientos de precaución en cuatro idiomas: Inglés, francés, alemán y español

2
Bel-Art Products

Ancho Longitud Grosor ud.E Código
mm mm µm
360 
480 
640 
790 
940

480 
580 
890 
960 

1220

50 
50 
50 
50 
50

200 
200 
200 
200 
100

9.404 012 
9.404 013 
6.253 092 
6.253 093 
9.404 014

2

Set de soporte de mesa y bolsas de riesgo biológico

El set incluye un soporte de mesa y 100 bolsas rojas para residuos de riesgo biológico (HDPE).  
Para recoger las puntas de las pipetas y los tubos de microcentrífuga. 
- Estructura rectangular de alambre de acero para bolsas de polietileno (22 x 28 cm, 0,018 mm de grosor) 
- Recubierto con un epoxi de color naranja fácil de limpiar 
- Cubierta plástica de polipropileno de ajuste perfecto 
- Autoclavable

3

Descripción ud.E Código

Set de soporte de mesa y bolsas de riesgo biológico 
Bolsas de riesgo biológico

1 
100

6.280 859 
9.404 070

3

Soporte para la bolsa de seguridad Poxygrid®

El soporte de alambre de acero revestido de epoxi, de color naranja brillante, 
proporciona un soporte estable para mantener la bolsa de seguridad en posición vertical 
y abierta para un fácil acceso. Esta bolsa difícil de perforar ofrece protección contra el  
peligro de ser cortado por objetos afilados contaminados. Después de llenarse,  
las solapas superiores se cierran y se bloquean para su eliminación segura. 
- Bolsa de cartón ovalada sólida 
- Impresa con el símbolo de peligro biológico en negrita

4
Bel-Art Products

Tipo Dimensiones ud.E Código
mm

Soporte para la bolsa de seguridad 
Bolsa de cartón

100 x 130 x 200 
140 x 330

1 
200

4.675 024 
6.250 052

4

Bel-Art Products
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Salvo error u omisión

Bolsas de basura , HDPE

HDPE. Con tiras adhesivas. Se pueden colgar en cualquier lugar (paredes, mesas, etc.). Sin soporte.  
Carga máxima, aprox. 1,36 kg. 
 
- ASTM 1709, ASTM 1922 
- Esterilizables en autoclave (121 ºC)

1

Ancho Longitud ud.E Código
mm mm
203 
305

254 
406

50 
50

9.404 065 
9.404 066

1

Soporte de sobremesa para bolsas de basura
Hierro revestido de plástico. Con pies de goma antideslizantes.

2
Ratiolab

Descripción Ø  
int.

Altura ud.E Código

mm mm
Para bolsas de basura 200 x 300 mm 
Para bolsas de basura 300 x 500 mm

150 250 
350

1 
1

6.230 832 
6.312 243

2

Bridas de cierre rápido
Rojas. De polietileno, redondas, se pueden volver a abrir.  
Otros colores disponibles a petición.

3
Württ. Allplastik

Ø Longitud ud.E Código
mm mm
3,5 
3,5 
3,9 
4,4

120 
180 
240 
320

1000 
1000 
1000 
1000

9.404 182 
9.404 184 
9.404 186 
6.235 096

3

Bridas
De nylon, planas, uso individual - no se pueden volver a abrir

4
Württ. Allplastik

Color Anchura Longitud ud.E Código
mm mm

Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural

2,2 
2,5 
2,5 
2,6 
2,6 
3,5 
3,5 
3,5 
4,5 
4,8 
7,8

75 
98 

135 
160 
200 
140 
200 
290 
160 
250 
300

1000 
1000 
1000 
100 

1000 
1000 
1000 
500 

1000 
100 
100

9.404 301 
9.404 303 
9.404 305 
6.311 824 
9.404 307 
9.404 309 
9.404 314 
9.404 310 
9.404 311 
9.404 316 
9.404 326

4
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Salvo error u omisión

Contenedores para agujas y residuos Medibox®

Contenedores de eliminación de objetos punzantes que cumplen con la norma EN ISO 23907 
 
- Entradas sin contacto, de giro y de inserción 
- Para todo tipo de agujas luer y luer-lock usadas, así como agujas para plumas 
- Gran apertura para facilitar la inserción de varios objetos punzantes médicos 
- Mecanismo de cierre final irreversible 
- Cierre temporal fácil de usar 
- Advertencia de sobrellenado por línea de llenado máximo

1
2
3
4

B. Braun Deutschland

Capacidad Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

l l mm
0,8 
2,4 
4,7 
5,7

0,67 
2,0 
3,9 
4,8

98 x 98 x 180 
151 x 151 x 200 
190 x 190 x 200 
190 x 190 x 257

1 
1 
1 
1

6.315 045 
4.661 837 
4.661 838 
4.661 839

1 2 3 4

Contenedores para residuos SHARSAFE®, PP

Sharpsafe® ofrece una conveniente gama de contenedores para desechos y accesorios que cumplen con altos 
requerimientos de higiene y seguridad. La eliminación de los residuos en su origen es por lo tanto muy conveniente y 
fácil. 
El contenedor consta de 2 partes: base amarilla con tapa semitransparente, instalación rápida y segura simplemente 
presionando y escuchando 4 "clicks" claramente audibles. 
- El Sharpsafe® 0,6 l es un envase de bolsillo y ya está premontado 
- El Sharpsafe® 9 l también está disponible con una altura de 498 mm para la eliminación de objetos largos como   

pipetas serológicas 
- Equipados con asa de transporte 
- Posibilidad de uso con una sola mano con diferentes accesorios de montaje 
- Amplia abertura para la eliminación de objetos de gran tamaño 
- Desconexión para todo tipo de agujas (2 l a 7 l), bolígrafos de insulina (2 l a 7 l) y hojas de bisturí (2 l a 9 l) 
- Apertura con tapa de seguridad integrada para una protección adicional (de 2 l a 7 l) 
- La tapa de cierre puede bloquearse en posición abierta si es necesario 
- 2 posiciones de bloqueo: provisional y final, se abre simplemente presionando la pestaña 
- Nivel máximo de llenado claramente visible mediante una línea negra en la tapa 
- Distancia de seguridad entre la abertura del envase y la línea de marcación clara del nivel máximo de llenado 
- Inscripción en una etiqueta fundida en el envase, la etiqueta no será removida por la humedad o el autoclave 
- Información en la etiqueta en diferentes idiomas (ver tabla) 
- El recipiente vacío y abierto se puede esterilizar en autoclave hasta 134 °C durante 18 minutos 
- Sharpsafe® es conforme a ADR, TRBA 250, ISO 23907: 2013, NFX30-500 y propietario de la etiqueta NF302 
- País de origen: Unión Europea

5 6

Tipo Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Dimensiones 
abertura grande

Rotulación ud.E Código

ml mm mm
0,6 L 
1,0 L 
2,0 L 
3,0 L 
4,0 L 
7,0 L 
9,0 L 
9,0 L h

580 
1000 
2000 
2600 
4000 
6700 
9000 
8200

108 x 52 x 224 
108 x 90 x 187 
195 x 20 x 178 
197 x 120 x 205 
175 x 175 x 245 
175 x 175 x 380 
292 x 195 x 291 
175 x 175 x 498

40 x 30 
58 x 36 
55 x 50* 
55 x 50* 
55 x 50* 
55 x 50* 
210 x 60 
55 x 77

FR/NL 
DE/FR/IT/ES/EN 
DE/FR/IT/ES/EN 
DE/FR/IT/ES/EN 
DE/FR/IT/ES/EN 
DE/FR/IT/ES/EN 
FR/NL 
FR/NL

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.264 210 
9.264 211 
9.264 212 
9.264 213 
9.264 214 
9.264 215 
9.264 216 
9.264 217

*Tapa de la foto

5

6

6.315 045 4.661 837 4.661 838 4.661 839
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Salvo error u omisión

Cartones para la eliminación de vidrios rotos

- Contenedores seguros resistentes a pinchazos para vidrios rotos 
- Reducen la posibilidad de accidentes 
- Contenedores especiales, debidamente etiquetados, en 2 tamaños: modelo suelo: 18 kg de residuos; para   

sobremesa: 5,5 kg 
- Empaquetados con una bolsa de polipropileno claro de 50 micras para su almacenamiento 
- Impresos en cuatro idiomas: Inglés, francés, alemán y español 
 
Tapa de seguridad reutilizable para el contenedor de suelo: 
Tapa de seguridad reutilizable para el contenedor de vidrios rotos. Resistente al lavaplatos y esterilizable en autoclave. 
Se abre rápida y fácilmente apretando la lengüeta de liberación. No tirar, reutilizar para el siguiente proceso de 
eliminación.

1 2
Bel-Art Products

1

2

Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
Cartones de eliminación para vidrios rotos, modelo de suelo 
Cartones de eliminación para vidrios rotos, sobremesa 
Tapa de seguridad para recipiente de eliminación con abertura 300 x 300 mm

300 x 300 x 690 
200 x 200 x 250 
-

6 
6 
1

6.236 025 
9.264 190 
9.264 191

Aglutinante de productos químicos y aceites LLG, granulado
Aglutinante para todo tipos de reactivos, aceites incluso disolventes. Elevada capacidad de absorción (hasta 1:75 de las soluciones acuosas). Se encuentra en 
estado granulado libre de polvo con indicador de color: cambia de color, amarillo en contacto con medios ácidos o rojo en contacto con medios alcalinos. 
Se debe eliminar de acuerdo con el contaminante aglutinado.

3
4
5

Capacidad Envase ud.E Código
kg
0,7 
1,5 
5,0

Botella para laboratorio 
Envase cuadrado con asa 
Cubo

1 
1 
1

6.283 036 
6.283 037 
6.270 479

3

6.283 036

4

6.283 037

5

6.270 479

Aglutinante absorbente de químicos y aceites FastSorb 4.0
FastSorb 4.0 es un agente absorbente esparcible para un rápido ligado de líquidos 
peligrosos. Este aglutinante rápido debe ser utilizado en todos los lugares de operación 
donde sea posible que haya fugas peligrosas. 
 
- Comprobado por TÜV Rheinland según el método de ensayo BAM 
- Absorbente seguro para la salud ocupacional y el medio ambiente 
 
Soporte de pared opcional con pala y cepillo de mano disponible.

6
LABORGERÄTESÜD

Descripción ud.E Código

Aglutinante rápido de 1500 g para aceite mineral y productos químicos 
Aglutinante rápido de 50 L para aceite mineral y productos químicos 
Soporte de pared con cepillo de mano, con cerdas de goma, 
pala, bolsa de plástico y kit de montaje, sin FastSorb 4.0

1 
1 
1

4.664 658 
4.664 659 
4.664 660

6
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Salvo error u omisión

Colector de mercurio
El colector de mercurio de Bürkle permite recoger fácilmente el mercurio derramado, que puede ser 
utilizado de nuevo. El colector de mercurio está compuesto por una cubeta de PE. Dentro de la tapa  
de rosca hay un inserto de espuma plástica especial. Al presionar esta espuma suavemente sobre  
el mercurio derramado, los poros de la espuma se abren y los glóbulos de mercurio son absorbidos.  
Cuando se levanta, los poros de la espuma se sellan de nuevo, manteniendo así el mercurio. La tapa  
se enrosca en la cubeta, los glóbulos se liberan de nuevo y caen a través de la separación perforada en la cubeta.

1
Bürkle

Descripción ud.E Código

Colector de mercurio 
Inserto de espuma de repuesto

1 
1

7.300 223 
7.300 224

1

Absorbentes químicos
Los absorbentes tienen un rendimiento alto. Debido a su nueva estructura de microfibra, disponen de una capacidad de 
absorción muy elevada. Su material ligero y absorbente es fácil de utilizar y puede absorber rápidamente y almacenar líquido.  
El líquido absorbido puede ser extraído para ser utilizado de nuevo o desechado. Para reducir el contenido final de residuos,  
se pueden quemar los absorbentes empleados. 
 
Pueden utilizarse para absorber gran variedad de sustancias químicas de laboratorio: 
- ácidos: acético, fluorhídrico, fosfórico, nítrico, clorhídrico, sulfúrico 
- álcalis: hidróxido sódico, hidróxido de potasio 
- hidrazina: N2H4 
- peróxido de hidrógeno

2
3
4

3M Deutschland

Tipo Descripción Medidas 
(L x An)

Absorción* ud.E Código

PF 2001 
P110 
P300

Formato múltiple 
Toallitas 
Almohadillas

15,2 m x 12 cm 
33 x 28 cm 
28 x 18 cm

39 l 
0,25 l 
2 l

1 
50 
16

9.264 101 
9.264 102 
9.264 103

*Capacidad por pieza

2

9.264 101

3

9.264 102

4

9.264 103

Kits de emergencia para absorbentes químicos
Cada equipo o kit contiene la combinación óptima de diferentes absorbentes. Listos para el uso. 
Ayuda rápida y segura para derrames accidentales de casi todo tipo de líquidos peligrosos.

5
3M Deutschland

Tipo Dimensiones Absorción* Capacidad ud.E Código

SK5 7 x 40 x 28 cm aprox. 5l 10 toallitas, 1 almohadilla, 1 bolsa de basura 1 9.264 104 

5
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Caja de seguridad

PC. Completamente esterilizable en autoclave. Se utiliza para transportar tubos y recipientes en condiciones de 
seguridad. Con junta de silicona y 4 cierres laterales. 
Dispone de un asa de acero inoxidable y de una hoja de uso con instrucciones aprobadas por la OMS.  
Con el símbolo de peligro biológico impreso en la caja.

1
Kartell

Descripción Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm

Caja de seguridad 
Gradilla para caja de seguridad 
Set de 4 cierres laterales 
Junta de silicona

175 391 190 1 
1 
4 
1

9.301 567 
9.301 568 
6.235 082 
9.301 569

1

Desecador portátil DURAPorter™, PC

Ideal para el transporte y el almacenamiento de muestras biológicas y clínicas, además de instrumentos y productos 
que se quieren mantener limpios y secos en unas condiciones ambientales determinadas. Ligero y de fácil transporte; 
ideal para desplazar muestras que deben estar protegidas de la humedad, polvo y otras influencias ambientales. 
La transparencia de la DURAPorter™ permite que el usuario compruebe visualmente la integridad de las muestras,  
de forma que se pueda abrir la caja tomando las precauciones correctas. 
 
- La estructura de policarbonato se encuentra disponible en tres colores para el uso/ identificación por el usuario 
- Sello de silicona hermético al agua y tres cierres en la tapa garantizan un cierre seguro 
- El asa para su transporte se pliega y permite que las unidades se apilen unas sobre otras 
- La tapa se abre unos 180º lo que permite el acceso total al contenido y facilita la limpieza del mismo 
- Se pueden alojar tubos de 13 y 16 mm en una one rack® de 72 posiciones, o gradilla de marca/tamaño similar 
- Use los separadores suministrados para crear sus propios compartimentos o bien úsela vacía para el transporte de un   

productos más grandes y equipos 
- Esterilizable en autoclave   
 
Gradilla adaptable (por. ej. código 9.193 997, 9.193 998), pedir por separado. Otros colores disponibles 
bajo pedido. 

2
Heathrow Scientific

Tipo Color Dimensiones 
(L x An x Alt)

Material ud.E Código

mm
DURAPorter™
DURAPorter™ 
DURAPorter™

Transparente con asas azules 
Amarillo con asas amarillas 
Rojo con asas rojas

380 x 196 x 160 
380 x 196 x 160 
380 x 196 x 160

PC 
PC 
PC

1 
1 
1

9.194 005 
9.194 006 
9.194 007

2
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Salvo error u omisión

Embudos de seguridad con tapa abatible, HDPE
Este embudo compacto con tapa se adapta de manera óptima para unas condiciones mínimas de espacio en el 
laboratorio. La tapa abatible impide que entren vapores tóxicos de disolventes. Con tamiz desmontable para la recogida 
de los agitadores magnéticos y las sustancias sólidas durante la descarga de líquido. 
 
- HDPE resistente a químicos 
- Con tamiz extraíble para una limpieza fácil 
- Diámetro del embudo 130 mm 
- Tamaños de rosca distintos con tapa o cierre que gira libremente 
- Lanza de seguridad para una fluidez limpia sin ensuciar la abertura del recipiente 
- Longitud de la lanza 200 mm 
- Se comercializan también sin lanza de seguridad 
- Los viales de cromatografía pueden ser desechados totalmente cuando se quita el tamiz. 
- Los embudos de seguridad negros están hechos de HDPE conductor electrostático y tienen una conexión a tierra para   

evitar riesgos de ignición. Se incluyen el cable de conexión a tierra (1,5 m) y la pinza de conexión a tierra. 
 
Otros tamaños de rosca bajo pedido.

Embudo de seguridad con tapa abatible, blanco, HDPE1

S.C.A.T.

Descripción Rosca ud.E Código

Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Tamiz de recambio, PE-HD para embudo con tapa con bisagra

GL45 
GL45 
S50 
S50 
S51 
S51 
S55 
S55 
S60/61 
S60/61 
S65 
S65

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.248 077 
6.241 723 
9.042 881 
9.042 882 
9.042 871 
9.042 872 
7.655 618 
9.042 873 
6.242 856 
6.242 855 
6.241 661 
9.042 874 
9.042 875

1

Embudo de seguridad con tapa abatible, negro, HDPE, conductor electrostático

2
3

S.C.A.T.

Descripción Ø Rosca ud.E Código

mm
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Embudo sin lanza de seguridad 
Tamiz de recambio para embudo con tapa 
Tamiz de repuesto para embudos con tapa

130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
180 
180 
130 
180

GL45 
S55 
S55 
S60/61 
S60/61 
S65 
S65 
R2" BSP/G2" + 2" Tri-Sure 
GL45 
S60/61

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.042 862 
9.042 864 
9.042 861 
7.626 422 
9.042 860 
9.042 866 
9.042 863 
9.042 880 
4.653 858 
6.261 363 
9.042 867 
9.042 850

2

3

7.626 422

9.042 860
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Embudos de seguridad con válvula de bola, HDPE
El embudo de seguridad con válvula de bola se cierra automáticamente tras decargar el líquido y evita la evaporación 
de vapores de disolventes peligrosos. Con tamiz extraíble para recoger las varillas agitadoras y las sustancias sólidas 
durante la descarga de líquido. 
 
- HDPE resistente a químicos 
- Con tamiz extraíble para una limpieza fácil 
- Diámetro del embudo 180 mm 
- Diferentes tamaños de rosca con tapa de rotación libre 
- Con protección en caso de salpicaduras para una descarga segura 
- Lanza de seguridad para una fluidez limpia sin contaminar la abertura del recipiente, longitud de la lanza: 200 mm 
- Los embudos de seguridad negros están hechos de HDPE conductor electrostático y se suministran con un cable de   

tierra.

Embudo de seguridad con válvula de bola, blanco, HDPE1
S.C.A.T.

Descripción Rosca ud.E Código

Embudo con lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Embudo con lanza de seguridad 
Tamiz de repuesto, PE-HD para los embudos con válvula de bola

GL45 
S50 
S51 
S55 
S60/61

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.248 078 
9.042 876 
6.252 181 
9.042 869 
9.042 868 
6.241 673

1

Embudo de seguridad con control de nivel
- HDPE conductor electrostático 
- 9,75 litros de rendimiento por minuto 
- Control de nivel con un tampón de llenado de 1,5 litros cuando se utiliza un contenedor de 10 litros 
- Rosca S 60 con cierre de rotación libre 
- El borde de goteo impide que se deposite líquido en el cierre 
- El cable de tierra y la pinza están incluidos 
- Depósito de 1,5 litros de separación del movimiento del control de nivel 
- Tamiz extraíble para facilitar la limpieza 
- Construcción que ahorra espacio, adecuada para cada armario de seguridad 
- Dimensiones (An x L x Alt): 140 x 150 x 200 mm

2
S.C.A.T.

Tipo ud.E Código

Embudo de seguridad con control de nivel 1 6.286 921

2

Unidad colectora de residuos estándar, HDPE
Unidad colectora para residuos líquidos, HDPE, útil para la recogida de residuos de 
disolvente y muestras. Con embudo, tapa abatible y tamiz extraíble para recoger los 
agitadores magnéticos y los residuos. El tamiz se desmonta para su limpieza.  
Se entrega con el contenedor y el embudo, listo para su uso.

3
S.C.A.T.

Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

l mm
2,5 
5,0 
10,0

115 x 150 x 305 
150 x 195 x 345 
190 x 230 x 395

1 
1 
1

9.139 892 
9.139 893 
9.139 894

3
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Unidad de eliminación con embudo de seguridad, HDPE, conductor electrostático
Este set contiene un embudo de seguridad con válvula de bola y un contenedor ambos 
hechos de HDPE conductor electrostático para prevenir riesgos de ignición. El embudo de 
seguridad con válvula esférica se cierra automáticamente después de la eliminación del líquido.  
El flotador de control de nivel incorporado da una advertencia a tiempo para evitar el sobrellenado del contenedor.  
El tamiz extraíble recoge los agitadores magnéticos y las sustancias sólidas durante la descarga del líquido. 
 
- HDPE químicamente resistente, conductor electrostático 
- Se suministra con un cable de conexión a tierra 
- Con un tamiz extraíble para facilitar la limpieza 
- Diámetro del embudo: 180 mm 
- Protección contra salpicaduras para una descarga segura 
- La lanza de seguridad asegura un flujo de salida limpio sin contaminar la apertura del contenedor,  

Longitud de la lanza: 200 mm 
- Contenedor con capacidad de 10L o 20L 
- Con flotador de control de nivel para evitar el sobrellenado

1

Descripción Rosca ud.E Código

con bidón 10 L y control de nivel 
con bidón de 20 L y control de nivel

S60/61 
S60/61

1 
1

4.005 954 
4.005 955

1

Set de unidad de eliminación de residuos, HDPE, conductor electrostático

Set completo listo para usar como unidad de eliminación de residuos líquidos. Consta de 
un embudo de seguridad, un contenedor y una bandeja de recogida. Todos los 
componentes están hechos de HDPE conductor electrostático para evitar riesgos de ignición.  
Sólo un número de pieza para todo el sistema de seguridad. No se requiere tiempo para la compilación  
de una configuración. Ventaja de precio en comparación con el pedido pieza por pieza.  
La entrega se hace completa - el sistema está inmediatamente listo para su uso 
 
Embudo 
- Tapa abatible 
- Tamiz 
- HDPE, conductor electrostático 
- Cable de tierra 
 
Contenedor 
- 10 litros, rosca S60/61 
- HDPE, conductor electrostático 
- Flotador para el control de nivel 
- Con la bandeja de recogida 
- 445 x 405 x 350 mm

2

S.C.A.T.

Tipo ud.E Código

Unidad de eliminación de residuos, equipo completo 1 6.255 403

2

Contenedor de seguridad, HDPE
Apto para el sistema de seguridad S.C.A.T. Eléctricamente conductor, con o sin flotador 
para el control de nivel. 
 
Nota: Los contenedores pueden conectarse a tierra con un cable de conexión a tierra adecuado  
(4.005 653, pedir por separado).

3

S.C.A.T.

Tipo Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Rosca ud.E Código

l mm
Sin flotador* 
Sin flotador* 
Sin flotador* 
Sin flotador* 
Con flotador 
Con flotador

10 
20 
30 
60 
10 
20

185 x 290 x 265 
185 x 290 x 500 
240 x 364 x 455 
330 x 395 x 625 
185 x 290 x 265 
185 x 290 x 500

S 60 / 61 
S 60 / 61 
S 60 / 61 
S 70 / 71 
S 60 / 61 
S 60 / 61

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.005 602 
4.005 671 
4.664 150 
4.005 593 
4.005 682 
4.005 683

* con autorización UN

3

4.005 602

S.C.A.T.
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Bandejas colectoras, HDPE
Adecuadas para el Sistema de Seguridad S.C.A.T. Conductoras de electricidad.

1

S.C.A.T.

Tipo Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

mm mm
Bandeja colectora 
Bandeja colectora con inserto de base 
Bandeja colectora con inserto de base

* 235 x 335 x 160 
285 x 385 x 95 
295 x 415 x 200

300 x 400 x 170 
355 x 445 x 135 
365 x 490 x 240

1 
1 
1

4.005 794 
6.253 713 
6.259 834

*No conductora de electricidad

1

6.259 834

Bidón de seguridad con tiras visuales, HDPE, conductor electrostático,  
con aprobación de la ONU

Recipiente conductor electrostático para una recogida y transporte seguros de 
disolventes inflamables y residuos de disolventes. Hecho de HDPE conductor 
electrostático para evitar riesgos de ignición. La tira de visión permite un control permanente  
del nivel de disolvente. También disponible como set con embudo de seguridad. 
- Peso: 450 g 
- Con la aprobación de la ONU 
 
Nota: El contenedor 6.251 593 debe ser puesto a tierra con un cable de tierra adecuado  
(6.254 171, pedir por separado).

2

S.C.A.T.

Descripción Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Rosca ud.E Código

l mm S
Contenedor 10 l 
Contenedor 10 l

10 
10

195 x 195 x 380 
190 x 230 x 319

90 
50

1 
1

6.251 593 
6.270 296

2

Embudos de seguridad
Para llenar de forma segura los botes de plástico. Con protección contra sobrellenado, 
control de nivel de líquido, trampa de llamas, puesta a tierra y tapa. Filtro para extraer la 
materia sólida. De acero inoxidable de alta calidad y químicamente resistente, tapa de rosca de PE. 
Bajo pedido: disponible en diseño plano (altura sobre la rosca: 70 mm), con rosca G2" o con rosca de 2" (S56x4).

3
Rötzmeier

Tipo Ø Altura Peso DIN ud.E Código
mm mm kg

TK 50 
TK 51 
TK 61 
TK 71

140 
140 
140 
140

125 
125 
125 
125

0,5 
0,5 
0,6 
0,6

50 
51 
61 
71

1 
1 
1 
1

9.042 978 
9.042 979 
9.042 980 
9.042 988

3

Bidones de seguridad
Para almacenar, transportar o usar líquidos inflamables.  Protegidos contra explosiones 
gracias a la válvula de sobrepresión y el material ignífugo. Los dispositivos de medición 
se cierran automáticamente. Acero inoxidable electro-pulido 316 de alta calidad y resistencia  
a químicos con juntas de PTFE y mango ergonómico.

4
Rötzmeier

4

Tipo Descripción Capacidad Ø Altura Peso ud.E Código
l mm mm kg

0 HD 
01 D 
02 D 
05 D 
0 HK 
01 K 
02 K 
05 K 
D 125 
TR 1

Con dispositivo de medición de cierre automático 1¼" 
Con dispositivo de medición de cierre automático 1¼" 
Con dispositivo de medición de cierre automático 1¼" 
Con dispositivo de medición de cierre automático 1¼" 
Con tapón de rosca 1¼" 
Con tapón de rosca 1¼" 
Con tapón de rosca 1¼" 
Con tapón de rosca 1¼" 
Dispositivo de medición de cierre automático 1¼" 
Embudo, tubo diám. 23mm

0,5 
1,0 
2,0 
5,0 
0,5 
1,0 
2,0 
5,0

99 
111 
131 
165 
99 

111 
131 
165 

 
120

198 
235 
295 
405 
178 
235 
295 
400 

 
120

0,66 
0,70 
0,80 
1,20 
0,62 
0,65 
0,75 
1,15 
0,13 
0,30

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.287 541 
9.042 900 
9.042 901 
9.042 902 
6.287 542 
9.042 905 
9.042 906 
9.042 907 
9.042 940 
9.042 975
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Salvo error u omisión

Bidones de seguridad para disolventes
Para el almacenamiento seguro, el uso, el trasiego y el transporte en planta de líquidos 
inflamables. A prueba de explosiones mediante trampas de llama y válvulas de control de 
presión en tapas de rosca y dispositivos de medición (autocierre).  
De acero inoxidable 316/304 de alta calidad y resistente a los productos químicos, electropulido,  
juntas de PTFE, mangos ergonómicos. 
Modelos con grifos de autocierre en la parte inferior para el paso de líquido estacionario,  
opcionalmente con indicador de nivel de contenido irrompible de PFA.

1
Rötzmeier

1

Tipo Descripción Capacidad Ø Altura Peso ud.E Código
litros mm mm kg

10 Z 
25 Z 
50 Z 
10 ZI* 
25 ZI* 
50 ZI* 
10 K 
25 K 
50 K 
10 D* 
Z 34 
TR 3

Con grifo dispensador de ¾" de cierre automático 
Con grifo dispensador de ¾" de cierre automático 
Con grifo dispensador de ¾" de cierre automático 
Con grifo dispensador de ¾" de cierre automático 
Con grifo dispensador de ¾" de cierre automático 
Con grifo dispensador de ¾" de cierre automático 
Con tapón de rosca 1½" 
Con tapón de rosca 1½" 
Con tapón de rosca 2" 
Con dispositivo de medición 1 ½" de cierre automático 
Grifo dispensador de ¾" con cierre automático 
Embudo, tubo recto de 34 mm de diámetro

10 
25 
50 
10 
25 
50 
10 
25 
50 
10

260 
315 
365 
260 
315 
365 
260 
315 
365 
260 

 
120

330 
540 
600 
330 
540 
600 
330 
540 
600 
340 

 
120

2,48 
6,54 

12,20 
2,82 
7,52 

13,20 
2,20 
6,40 

12,10 
2,25 
0,22 
0,35

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.042 925 
9.042 926 
9.042 927 
9.042 934 
9.042 935 
9.042 936 
9.042 930 
9.042 931 
9.042 932 
9.042 937 
9.042 942 
9.042 977

* Con indicador del nivel de PFA (tipo ZI) y aireación separada en el recipiente.

Bidón de seguridad para disolventes
Para almacenar, usar y transportar de forma segura líquidos inflamables. Resistentes a 
explosiones gracias a que disponen de trampas de llama y válvulas de control de presión 
con tapas roscadas y dispositivos de medición (con cierre automático). Hechos de acero inoxidable  
electropulido de alta calidad químicamente resistente 316/304. Con juntas de PTFE y asas ergonómicas.  
Diseño pequeño que permite ahorrar espacio por ejemplo al almacenarlos en los armarios de seguridad. 
Modelos con grifos de cierre automático diseñados para el almacenamiento horizontal y la decantación.

2
Rötzmeier

2

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso ud.E Código

litros mm kg
05 KD 
10 KD 
20 KDL* 
05 KK 
10 KK 
20 KK 
05 KZ* 
10 KZ* 
20 KZ* 
D 150 
 
Z 150 
TR 2

Con dispositivo de medición 1 ½" de cierre automático 
Con dispositivo de medición 1 ½" de cierre automático 
Con dispositivo de medición 1 ½" de cierre automático 
Con tapón de rosca 1 ½" 
Con tapón de rosca 1 ½" 
Con tapón de rosca 1 ½" 
Con grifo dispensador de 1 ½" de cierre automático 
Con grifo dispensador de 1 ½" de cierre automático 
Con grifo dispensador de 1 ½" de cierre automático 
Dosificador de medición 1 ½" de cierre automático 
con aireación, para 5 + 10 L 
Grifo dispensador 1 ½" de cierre automático 
Embudo, con inclinación, diámetro del tubo 34mm

5 
10 
20 
5 

10 
20 
5 

10 
20

130 x 200 x 310 
130 x 280 x 380 
175 x 345 x 470 
130 x 200 x 310 
130 x 280 x 380 
175 x 345 x 470 
130 x 200 x 310 
130 x 280 x 380 
175 x 345 x 470 
 
 
 
Alt: 120, Ø: 120

1,65 
2,50 
3,70 
1,65 
2,50 
3,70 
1,65 
2,50 
3,70 
0,17 

 
0,17 
0,35

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1

9.042 910 
9.042 911 
9.042 912 
9.042 915 
9.042 916 
9.042 917 
9.042 920 
9.042 921 
9.042 922 
9.042 941 

 
9.042 943 
9.042 976

* Con  ventilación separada

Bidones de seguridad para transporte de disolventes
Para transportar de forma segura líquidos inflamables. Aprobados según la ONU  
(ADR, RID, IMDG, ICAO-TI) para todos los transportistas (calle, ferrocarril, aire, mar).  
De acero inoxidable 316/304 de alta calidad y resistente químicamente, juntas de PTFE,  
tapas roscadas sin válvula de control de presión. Bajo pedido: disponibles con válvula.

3
Rötzmeier

3

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones Altura Peso ud.E Código
litros mm mm kg

01 T 
02 T 
05 T 
05 KT 
10 KT 
20 KTL* 
10 TZ* 
25 TZ* 
LB 1 
Z 150

Bidón de seguridad para transporte 
Bidón de seguridad para transporte 
Bidón de seguridad para transporte 
Bidón de seguridad para transporte 
Bidón de seguridad para transporte 
Bidón de seguridad para transporte 
Barril de seguridad para transporte 
Barril de seguridad para transporte 
Soporte de rodamiento para soporte de 25 l 
Grifo dispensador 1 ½" de cierre automático para TZ 25

1 
2 
5 
5 

10 
20 
10 
25

Ø 111 
Ø 131 
Ø 165 
130 
130 
175 
Ø 260 
Ø 300 
Ø 260

 
 
 
x 
x 
x

 
 
 

200 
280 
345

230 
295 
400 
310 
380 
470 
330 
530 
100

0,65 
0,75 
1,15 
1,65 
2,50 
3,70 
2,29 
6,40 
2,29 
0,17

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.042 945 
9.042 946 
9.042 947 
9.042 950 
9.042 951 
6.241 199 
6.287 543 
9.042 956 
6.287 588 
9.042 943

* Con ventilación separada
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Carros LLG, acero inoxidable
De CNS 18/10, nº de material 1.4301, con superficie micropulida. Todos los estantes se fabrican con un borde de perfil 
en relieve redondo. Esto evita que cualquier cosa se deslice sobre el borde. Los estantes están soldados al carro. La 
capacidad de carga por bandeja es de 80 kg. En la parte inferior de cada estante hay una alfombrilla aislante del ruido. 
Los tubos redondos en los bordes delanteros se utilizan como asas. 
Los carros están equipados con ruedas de acero galvanizado (4 ruedas pivotantes, 2 de ellas con freno,  
diámetro de 125 mm) que están insertadas en el bastidor tubular. Parachoques de plástico (poliamida) en las cuatro 
esquinas protegen contra daños.

1

Descripción Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm

2 estantes, espaciado vertical 585 mm 
3 estantes, espaciado vertical 275 mm

900 
900

600 
600

950 
950

1 
1

9.148 101 
9.148 104

1

Carros de laboratorio, HDPE
Material (HDPE) sólido y resistente a golpes, arañazos y a los productos químicos, 
asegurando una vida útil larga. 
 
- Estable con una alta capacidad de carga, larga vida útil 
- No conduce la electricidad, fácil de limpiar 
- Higiénico, polietileno de alta densidad 
- Fácil montaje sin tornillos, patas y base reciclables 
- Con asas en la bandeja superior

2

Langkavel

Tipo Descripción Color Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm

WTLK 26 
WTLK 34 
WTLK 42

2 bandejas 
3 bandejas 
3 bandejas

gris 
gris 
gris

460 
460 
460

610 
610 
610

660 
860 

1060

1 
1 
1

6.312 923 
6.312 924 
6.312 925

Otros colores bajo pedido.

2

langkavelCarts for laboratory and more... 

The classic cart in various colors With tubs

...in different colors ... for heavy loads up to 250 kg with 2 or 3 shelves...or with lockable drawer

– also made of steel and full Metro series available

Langkavel Offi ce + Lab • Hedwig-Kohn-Strasse 4 • D-63457 Hanau • Phone +49 6181 918215 • info@langkavel.de • www.langkavel.de

For example
Multi-purpose carts Minis

More carts at www.langkavel.de

since
 1979

6.312 923
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Salvo error u omisión

Carro de laboratorio clax Mobil comfort con caja

Carro estable multiusos con freno de estacionamiento. 
Pulsador plegablo/desplegablo. 
Fabricado en Alemania.

1 2

Capacidad de carga
Total: 60 kg
Plataforma superior: 20 kg
Plataforma inferior: 40 kg
Dimensiones y peso
Desplegado (L x An x Alt): 900 x 580 x 1020 mm
Plegado (L x An x Alt): 710 x 550 x 190 mm
Peso sin caja: 6,9 kg
Caja plegable
Dimensiones interiores (An x L x Alt): 335 x 495 x 258 mm
Dimensiones exteriores (An x L x Alt): 350 x 500 x 260 mm

Tipo ud.E Código

Carro de laboratorio clax Mobil comfort, 
incl. 1 caja plegable clax, 46 litros

1 9.148 100 

1

2

Caja plegable clax, 46 litros
Robusta caja plegable de plástico de alta calidad para el uso con el carro de laboratorio clax Mobil.

3

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

mm mm
350 x 500 x 260 335 x 495 x 258 1 9.148 099

3

Carretilla, PP
Transporte seguro y fácil de cajas plegables y europeas con dimensiones externas de 60x40cm.  
Peso 3,3 kg, capacidad de carga 200 kg. Ruedas de alta calidad y de funcionamiento suave.

4

Color ud.E Código

azul 1 9.301 502

4

Cajas según la norma europea - consultar la página 792

Carros para cubetas
Carro 
- Neumáticos de goma maciza azul-grisácea (sin marcas) 
- Marco soldado para cubetas de plástico de 85 o 100 litros 
- Altura con la cubeta roja aprox. 760 mm, con la cubeta blanca aprox. 840 mm 
- 4 ruedas giratorias con 75 mm de diámetro 
- Montadas sobre cojinetes de bolas 
- Con revestimiento de polvo 
- Peso aproximado de 100 kg. 
 
Cubeta, roja: PE, 85 litros 
Cubeta, blanca: PE, 100 litros

5
Gorr

Descripción Color Ancho Profundidad Altura ud.E Código
mm mm mm

Carro para cubetasbandejas 
Cubeta 
Cubeta

negro-plateado 
roja 
blanca

500 
540 
540

750 
765 
900

720 
350 
400

1 
1 
1

9.148 300 
9.148 301 
9.148 302

5
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Taburete de laboratorio LLG

El asiento extra grande proporciona un confort óptimo. La base de estrella de plástico negro macizo y el protector de bordes de tapicería, que se extiende a lo 
largo de todo el perímetro, garantizan una larga vida útil. El práctico sistema de resorte de gas con un fácil control del anillo permite un cómodo ajuste de la 
altura del asiento. 
 
- Resistente a todos los desinfectantes y productos químicos habituales. 
- Tapicería de cuero artificial (suave y cómodo, fácil de lavar y antibacterial) o de espuma de PU suave 

(extremadamente robusto, fácil de limpiar y antibacteriano) en negro. 
- Asiento extra grande: fomentando que el usuario adopte una postura sana al sentarse. 
- Borde delantero del asiento redondeado: previene que la circulación de la sangre se bloquee en los muslos. 
- Altura del asiento ajustable mediante muelles de gas. 
- El aro se puede desbloquear fácilmente: el usuario puede ajustar la altura del taburete estando sentado. 
- Base de plástico negra sólida en forma de estrella, diseño plano. 
- El aro cromado del pie del taburete proporciona un punto de apoyo a través de la amplia zona de la banda de rodadura.  

La altura se puede ajustar fácil y rápidamente. 
- Con el certificado "Seguridad probada" (marca GS). 
- 10 años de garantía, Fabricado en Alemania.

1

6.287 757

2

6.287 760

1

2

Tipo Material Descripción Ajuste 
altura  
de asiento

ud.E Código

mm
Taburete de laboratorio LLG 
Taburete de laboratorio LLG 
Taburete de laboratorio LLG 
Taburete de laboratorio LLG 
Taburete de laboratorio LLG

Espuma PU 
Espuma PU 
Espuma PU 
Cuero artificial 
Cuero artificial

Ruedas 
Ruedas, aro para pies 
Tacos, aro para pies 
Ruedas 
Tacos, aro para pies

460 ... 630 
570 ... 850 
570 ... 850 
460 ... 630 
570 ... 850

1 
1 
1 
1 
1

6.287 757 
6.314 807 
6.287 759 
6.287 758 
6.287 760
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Salvo error u omisión

Silla de laboratorio LLG

Modelo básico para sentarse de forma saludable! El respaldo de contacto permanente proporciona el mejor apoyo cuando se trabaja sentado en el laboratorio. 
El asiento y el respaldo de generosas proporciones con apoyo lumbar integrado ofrecen un apoyo adicional y, por lo tanto, la mejor ergonomía de laboratorio. 
 
- Articulaciones mínimas: Diseño higiénico para una fácil limpieza y desinfección 
- Resistente a desinfectantes y productos químicos: Resistente a todos los desinfectantes y productos químicos habituales. 
- Acolchado del asiento y del respaldo en cuero artificial (suave y cómodo, lavable y antibacteriano) o espuma de poliuretano de tacto suave (extremadamente   

robusto, lavable y antibacteriano) en color negro. 
- Ajuste rápido: Todas las funciones se pueden manejar cómodamente y con facilidad en posición sentada. 
- Regulación de la altura del asiento mediante resorte de gas. 
- Respaldo de contacto permanente. 
- Respaldo regulable en altura e inclinación. 
- Sólida base de estrella de plástico negro, diseño plano. 
- El aro cromado de las patas para las sillas altas proporciona apoyo a través de la amplia zona de la banda de rodadura y puede ajustarse en altura de forma   

fácil y rápida. 
- Con certificado "Seguridad comprobada" (marca GS). 
- 10 años de garantía, Fabricada en Alemania. 
 
Accesorios: Reposabrazos multifuncionales (par): Ajustables en altura, anchura y profundidad, y giratorios.

1
2
3

Tipo Material Descripción Ajuste 
altura  
de asiento

ud.E Código

mm
Silla de laboratorio LLG 
Silla de laboratorio LLG 
Silla de laboratorio LLG 
Silla de laboratorio LLG 
Silla de laboratorio LLG 
Silla de laboratorio LLG 
Reposabrazos

Espuma PU 
Espuma PU 
Espuma PU 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Cuero artificial

Ruedas 
Tacos, aro para pies 
Ruedas Stop and Go, aro para pies 
Ruedas 
Tacos, aro para pies 
Ruedas Stop and Go, aro para pies

440-620 
580-850 
620-890 
440-620 
580-850 
620-890 
-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.287 750 
6.287 751 
6.287 752 
6.287 753 
6.287 754 
6.287 755 
6.287 756

1 2 3

6.287 751 6.287 752 6.287 753
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Taburete auxiliar de laboratorio LLG

El taburete auxiliar de laboratorio LLG es la solución práctica para los lugares de trabajo de laboratorio donde las personas deben sentarse y estar de pie.  
Para ello dispone de una amplia gama de alturas que se pueden ajustar sin escalonamientos. Su respaldo ergonómico y la superficie de asiento ondulada 
antideslizante garantizan una sensación de total seguridad y comodidad al sentarse sobre él. 
 
- Resistente a todos los desinfectantes y productos químicos habituales 
- Tapizado del asiento fabricado en espuma de poliuretano suave al tacto (extremadamente robusto, lavable y antibacteriano) de color negro 
- Se adhiere al nivel de bioseguridad BSL1 y BSL2 de la Directiva sobre agentes biológicos 
- Conformidad GMP 
- Superficie del asiento ondulada: Resistente al deslizamiento y ofrece un muy buen soporte y una excelente ventilación 
- Respaldo integrado: Mejor sujeción de la zona lumbar 
- Su bajo peso proporciona la máxima movilidad y facilidad de manejo en el laboratorio 
- Ajuste de la altura del asiento mediante resorte de gas 
- Rango de giro del asiento de 360° 
- Base de estrella de plástico negro macizo, diseño plano 
- El aro de base cromado proporciona apoyo a través de la amplia zona de la banda de rodadura y se puede ajustar fácil y rápidamente en altura

1

6.288 956

2

6.288 957

1
2

Tipo Material Descripción Ajuste 
altura  
de asiento

ud.E Código

mm
Taburete auxiliar de laboratorio LLG 
Taburete auxiliar de laboratorio LLG

Espuma de PU 
Espuma de PU

Tacos 
Tacos, aro de base

510-780 
510-780

1 
1

6.288 956 
6.288 957
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Silla de laboratorio Labsit

Labsit es la nueva silla para todo tipo de laboratorios. Su función Flex inteligente ofrece comodidad y ergonomía de laboratorio con ajustes mínimos requeridos. 
Labsit tiene todas las propiedades requeridas para el trabajo de laboratorio y, al mismo tiempo, es ligero y universalmente aplicable. Labsit es por lo tanto un 
especialista de laboratorio y todo en uno. 
- Diseñado con el número de juntas mínimas facilitando su limpieza y desinfección. 
- Resistente a desinfectantes y productos químicos habituales. 
- Tapicería tanto del asiento como del respaldo de cuero artificial (suave y confortable, fácil de limpiar y antibacterial) o de espuma de PU suave   

(extremadamente robusta, fácil de limpiar y antibacterial) de color negro. 
- Dispone del certificado para usar en salas blancas de categoría 3 de acuerdo a la ISO 14644-1. 
- De acuerdo al nivel de bioseguridad BSL1, BSL2 y BSL3 de la Directiva para Agentes Biológicos, conforme a GMP. 
- El respaldo de plástico con su función 3D-Flex se adapta automáticamente a los movimientos del usuario. 
- La función Flex en el borde delantero del asiento permite que el usuario pueda trabajar inclinado hacia delante. 
- Diseño ligero con un mango integrado que proporcionan una movilidad máxima y un fácil manejo en el laboratorio. 
- La altura del asiento se ajusta mediante muelles de gas. 
- Base de aluminio pulido sólido en forma de estrella, diseño plano. 
- El anillo cromado del pie de la sillas proporcionan un punto de apoyo a través de la amplia zona de la banda de rodadura y se puede ajustar la altura fácil y   

rápidamente. 
- Con el certificado "Seguridad probada" (marca GS). 
- 10 años de garantía, hecha en Alemania. 
 
Accesorios: apoyabrazos (par). Lab-Clip: etiqueta de la silla que permite que Labsit se pueda identificar fácil y rápidamente. Se puede agregar o quitar en 
cualquier momento.

1

2

3

4

Tipo Material Descripción Ajuste 
altura  
de asiento

Color ud.E Código

mm
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Apoyabrazos 
Clip

Cuero artificial 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Espuma PU 
Espuma PU 
Espuma PU 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Espuma PU 
Espuma PU 
Espuma PU 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Espuma PU 
Espuma PU 
Espuma PU

Ruedas 
Ruedas 
Ruedas 
Ruedas 
Ruedas 
Ruedas 
Tacos, anillo del pie 
Tacos, anillo del pie 
Tacos, anillo del pie 
Tacos, anillo del pie 
Tacos, anillo del pie 
Tacos, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
 
editable

450-650 
450-650 
450-650 
450-650 
450-650 
450-650 
520-770 
520-770 
520-770 
520-770 
520-770 
520-770 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810

Azul 
Antracita 
Naranja 
Azul 
Antracita 
Naranja 
Azul 
Antracita 
Naranja 
Azul 
Antracita 
Naranja 
Azul 
Antracita 
Naranja 
Antracita 
Azul 
Antracita 
Naranja

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.287 729 
6.287 730 
6.287 731 
6.287 732 
6.287 733 
6.287 734 
6.287 735 
6.287 736 
6.287 737 
6.287 738 
6.287 739 
6.287 740 
6.287 741 
6.287 742 
6.287 743 
6.310 404 
6.287 744 
6.287 745 
6.287 746 
6.287 748 
6.287 749

1

6.287 729

2

6.287 737

3

6.287 745

4

6.287 749
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Taburete de laboratorio Labsit, con ruedas

El taburete de laboratorio que ahorra espacio es una buena solución para sentarse a corto plazo. El cojín de espuma integral negro es muy cómodo.  
El anillo de liberación permite ajustar la altura del asiento de forma continua. 
 
- Robusto y lavable 
- Resistente a los desinfectantes 
- Apto para salas limpias: Certificado para el uso en salas blancas categoría 3 según ISO 14644-1 
- Se adhiere a los niveles de bioseguridad BSL1, BSL2 y BSL3 de la Directiva de Agentes Biológicos. 
- Conformidad con GMP 
- Sólida base en forma de estrella de aluminio pulido 
- Con certificado "Seguridad comprobada" (marca GS) 
- 10 años de garantía, Made in Germany

1
Bimos

Descripción Ajuste 
altura  
de asiento

ud.E Código

mm
Taburete de laboratorio 450-650 1 6.287 747

1

Taburete de laboratorio Labster, con ruedas

El taburete de laboratorio que ocupa poco espacio es una buena solución para sentarse a corto plazo. El asiento grande, con funda de piel artificial Skai, es muy 
suave y cómodo. El desbloqueo del anillo permite ajustar la altura del asiento de forma continua. 
- Lavable 
- Resistente a los desinfectantes 
- Certificado para el uso en salas blancas categoría 3 según ISO 14644-1 
- Conformidad con GMP 
- Base redonda y plana de poliamida gris basalto 
- Ruedas dobles para suelos duros 
- Con certificado "Seguridad comprobada" (marca GS) 
- 5 años de garantía, Made in Germany

2

Color Ajuste 
altura  
de asiento

ud.E Código

mm
Negro 
Rojo 
Blanco

450 ... 650 
450 ... 650 
450 ... 650

1 
1 
1

7.671 311 
6.275 991 
6.275 990

2

Bimos

7.671 311
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Silla de laboratorio Neon

Sillas de laboratorio Neon de nueva generación. Neon ofrece el mejor soporte posible para el cuerpo y una excelente comodidad para el bienestar en el trabajo 
en el laboratorio. Las sillas Neon apoyan la posición sentada inclinada hacia delante que a menudo es necesaria para el trabajo en el laboratorio. Por lo tanto, 
Neon es siempre la solución ideal para el laboratorio, cuando se necesita una silla realmente cómoda. 
 
- Resistente a los desinfectantes y a los productos químicos: Resistente a todos los desinfectantes y químicos habituales. 
- Acolchado del asiento y del respaldo de cuero artificial (suave y cómodo, lavable y antibacteriano) o espuma de PU de tacto suave (extremadamente robusta,   

lavable y antibacteriana) en negro. 
- Libre de contaminantes: Sin sustancias ni emisiones tóxicas. 
- Galardonada por su forma y sostenibilidad. Neon es la primera silla de laboratorio que ha sido premiada con la eco-etiqueta " Blue Angel ". 
- Respaldo extra grande y ergonómico. 
- Neon se puede ajustar de todas las maneras posibles para satisfacer los diferentes tamaños y pesos corporales por un lado y las más variadas actividades   

por el otro. 
- La tecnología sincrónica proporciona una experiencia de asiento activa-dinámica. El asiento y el respaldo acompañan al cuerpo mientras se mueve. 
- Innovador sistema de tapicería cambiable. 
- El sistema 1+1 hace que el cambio de tapicería sea muy fácil: Los elementos de tapicería se colocan simplemente en la silla y se fijan con un clic. . 
- Ajuste de la altura del asiento por medio de un resorte de gas. 
- Tecnología sincrónica que incluye un paquete de ergonomía con ajuste de la altura y la inclinación del asiento, la profundidad del asiento y la altura del   

respaldo, así como la regulación del peso. 
- Sólida base de estrella de aluminio negro, diseño plano. 
- El aro cromado para las sillas altas proporciona apoyo a través de la amplia zona de paso y se puede ajustar fácil y rápidamente en altura. 
- Con certificado "Seguridad comprobada" (marca GS). 
- 10 años de garantía, Fabricada en Alemania 
 
Accesorios: Reposabrazos multifuncionales (par): Ajustables en altura, anchura y profundidad, así como giratorios.

1 2

3
4

5

Tipo Material Descripción Ajuste 
altura  
de asiento

Color ud.E Código

mm
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Silla de laboratorio 
Apoyabrazos multifuncional

Cuero artificial 
Cuero artificial 
Espuma PU 
Espuma PU 
Cuero artificial 
Cuero artificial 
Espuma PU 
Espuma PU

Ruedas 
Ruedas 
Ruedas 
Ruedas 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie 
Ruedas Stop and Go, anillo del pie

450-620 
450-620 
450-620 
450-620 
630-910 
630-910 
630-910 
630-910

Naranja 
Gris 
Naranja 
Gris 
Naranja 
Gris 
Naranja 
Gris

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2

6.287 721 
6.287 722 
7.672 157 
6.287 723 
6.287 724 
6.287 725 
6.287 726 
6.287 727 
6.287 728

1 2

3 4 5

Bimos

6.287 722 7.672 157 6.287 724
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Esterilla Complete Bubble, Complete Smooth
Esterilla de poliuretano anti-fatiga. La esterilla tiene una muy buena resistencia química 
y a los rayos UV. 
 
- Sólida alfombrilla de estación de trabajo con nudos rellenos 
- Dimensiones 600 x 900 mm 
- Bordes biselados 
- Sin silicona ni látex 
- Propiedades antiestáticas 
- Adecuada para su uso en salas limpias de la clase ISO 5 
- 5 años de garantía

1 2
Ergomat A/S

Descripción Color Dimensiones Altura ud.E Código
mm mm

Complete Bubble 
Complete Bubble 
Complete Smooth 
Complete Smooth

gris claro 
gris claro 
gris 
gris

600 x 900 
900 x 1200 
600 x 900 
900 x 1200

15 
15 
11 
11

1 
1 
1 
1

4.665 400 
4.665 401 
4.665 402 
4.665 403

1

2

Esterilla Hygiene grey
Eterilla de goma anti-fatiga de primera calidad. 
- Bordes biselados 
- Sin silicona ni látex 
- Adecuada para su uso en salas limpias de la clase ISO 5 
- 3 años de garantía

3
Ergomat A/S

Descripción Color Dimensiones Altura ud.E Código
mm mm

Hygiene grey 
Hygiene grey

gris 
gris

600 x 900 
900 x 1200

11 
11

1 
1

4.665 404 
4.665 406

3

Taburete con ruedas WEDO-Step
Fabricado en polipropileno reciclable resistente a los rayos UV. Montado sobre 3 ruedas 
que permiten una completa movilidad que se retraen cuando el taburete está en uso, 
proporcionando una plataforma segura. No se necesitan herramientas para el montaje.  
Homologación TÜV y GS.

4
Werner Dorsch

Color Ø  
int.

Ø 
ext.

Altura Carga  
máx.

ud.E Código

mm mm mm kg
Azul 
Rojo 
Gris claro 
Blanco 
Negro 
Gris

290 
290 
290 
290 
290 
290

440 
440 
440 
440 
440 
440

430 
430 
430 
430 
430 
430

150 
150 
150 
150 
150 
150

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.700 400 
9.700 401 
6.055 095 
6.239 322 
6.289 953 
7.600 593

4

Escalera plegable K80
Fabricada en aluminio, con peldaños de acero de 30 x 21 cm y alfombrillas 
antideslizantes. Plegable hasta 5 cm de ancho. 
 
- Se mantiene de pie de forma segura gracias a la base antideslizante que se levanta sobre toda la superficie. 
- Mecanismo de seguridad plegable (cierre de seguridad) 
- Soporte para tubo cuadrado ergonómico 
- Se puede cargar hasta 150 kg

5

Hailo

Núm. de  
peldaños

Altura* Color ud.E Código

2 
3

46 
69

negro 
negro

1 
1

4.668 331 
7.623 704

* Altura del primer escalón (cm)

5

Complete Smooth

Complete Bubble

4.668 331



279

Köttermann GmbH  |  Industriestrasse 2 | 31311 Uetze
+49 5147 976 0 | koettermann.com

Safe. Resistant. Hygienic.

Flexible laboratory solutions 
made of steel.

Laboratory furniture

Safety cabinets

Fume cupboards

Service supply



280

2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Muebles del laboratorio/Muebles del laboratorio-Campanas para humos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Bancos de trabajo pesado
Bancos de trabajo pesado con una encimera de melamina TopResist® móvil y un estante 
de acero. Capacidad de carga: 200 kg.

1
Köttermann

Ancho Altura Profundidad ud.E Código
mm mm mm
1200 
1500 
1200 
1500 
1800 
1200 
1500 
1200 
1500 
1800

750 
750 
750 
750 
750 
900 
900 
900 
900 
900

600 
600 
750 
750 
750 
600 
600 
750 
750 
750

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 911 
4.658 912 
4.658 913 
4.658 914 
4.658 915 
4.658 916 
4.658 917 
4.658 918 
4.658 919 
4.658 920

1

Armarios móviles bajo encimera
Los armarios móviles ofrecen una máxima adaptabilidad. Las ruedas se pueden bloquear si es necesario. Los armarios inferiores 
móviles están disponibles con frentes abiertos, puertas con bisagras y/o cajones. También están disponibles los armarios de 
oficina con bandeja que se adaptan en altura facilitando el trabajo tanto si se esta sentado como levantado (750 y 900 mm).

2

3

Köttermann

Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
1 cajón 150mm, 1 cajón 300mm, bandeja adaptable en altura, archivador, cerradura 
1 puerta, con cerradura 
3 cajones de 150 mm, con cerradura 
1 puerta, 1 estante con cerradura 
1 puerta, 1 cajón de 150 mm con cerradura 
4 cajones de 150 mm con cerradura 
1 puerta, con cerradura 
3 cajones de 150 mm con cerradura 
3 cajones de 150 mm, 1 bandeja adaptable en altura, con cerradura 
1 puerta, 1 estante, con cerradura 
1 puerta, 1 cajón, con cerradura 
4 cajones de 150mm, con cerradura 
2 puertas, con cerradura 
2 puertas, 1 estante 
2 puertas, 2 cajones de 150mm, con cerradura

450 x 516 x 590 
450 x 516 x 590 
450 x 516 x 590 
450 x 516 x 740 
450 x 516 x 740 
450 x 516 x 740 
600 x 516 x 590 
600 x 516 x 590 
600 x 516 x 590 
600 x 516 x 740 
600 x 516 x 740 
600 x 516 x 740 
900 x 516 x 590 
900 x 516 x 740 
900 x 516 x 740

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 966 
4.658 967 
4.658 968 
4.658 969 
4.658 970 
4.658 971 
4.658 972 
4.658 973 
4.658 974 
4.658 975 
4.658 976 
4.658 977 
4.658 978 
4.658 979 
4.658 980

2 3

Vitrina de gases de sobremesa
Diseñada para pequeñas instalaciones o instalaciones en las que se necesiten una serie 
de campanas de extracción. Ideal para su uso en escuelas y universidades. 
- Carcasa de una sola pieza moldeada de polietileno resistente a productos químicos  

con las esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza 
- Ventanas acrílicas transparentes deslizantes con clavijas de bloqueo para posiciones abiertas,  

cerradas o intermedias. El espacio inferior permite un flujo de aire continuo 
- Apertura delantera (ancho x alto): 560 x 300 mm 
- El conducto de escape escalonado se puede utilizar con un tubo de 12 o 15 cm de diámetro 
- Dimensiones totales (L x P X H): 690 x 330 x 560 mm 
- Peso del paquete: 17 kg

4
Bel-Art Products

Descripción ud.E Código

Vitrina de gases de sobremesa 1 6.284 935

4

4.658 977 4.658 979
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Caja de guantes Vitrum/Pure/Air Stream
Panel frontal con dos salidas para guantes y un par de guantes talla 9, dos entradas para cables  
en la parte posterior (superior izquierda y superior derecha). Cámara de transferencia con dos puertas, 
puerta exterior con cierre para evitar la apertura accidental, la bandeja se extiende hacia el espacio de trabajo  
con apertura de la puerta interior para facilitar la extracción de los productos insertados.

SICCO

Especificaciones
Capacidad de la caja: 290 l
Dimensiones internas de la caja (An x L x Alt): 850 x 540 x 650 mm
Carga máx. de la caja: 40 kg
Aperturas de entrada: Ø 190 mm
Apertura de la tapa abatible (An x Alt): 850 x 425 mm
Capacidad de la cámara de transferencia: 24 l
Dimensiones internas de la cámara de transferencia (An x L x Alt): 220 x 320 x 275 mm
Carga máx. de la cámara de transferencia: 3 kg
Fuente de alimentación: 240 V, 50/60 Hz

Caja de guantes Vitrum, vidrio de borosilicato 3.3
Marco de aluminio con paneles de vidrio de borosilicato 3.3. El espacio de trabajo está 
hecho de materiales con buena resistencia química (aluminio, acero inoxidable, vidrio de 
borosilicato) para la manipulación de productos agresivos. Con guantes de caucho natural. El espacio de trabajo incluye 
dos conectores de manguera para el llenado de gas y la aireación y 2 x 5 m de tubos de PVC para el llenado de gas y  
2 x 5 m de tubos de PE para la aireación. Cámara de transferencia con dos puertas, puerta externa con pestillo para 
evitar la apertura accidental, la bandeja se extiende en el espacio de trabajo con apertura de la puerta interna para 
facilitar la retirada de los productos introducidos.

1
SICCO

Rango de temperatura de trabajo: -20 ... 120 °C

Tipo Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

mm kg
Vitrum 1210 x 600 x 700 20 1 6.266 223

1

Caja de guantes Pure, PMMA
Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico (PMMA), base de polietileno. Con guantes de EPDM 
resistente a los rayos UV. Lámpara ultravioleta integrada con monitorización de por vida en la parte 
superior para la desinfección del aire y de la superficie en el área de trabajo, lámpara intercambiable. La lámpara 
ultravioleta es una fuente de radiación libre de ozono que no emite ninguna radiación por debajo de 220 nm.

2
SICCO

Rango de temperatura de trabajo: -20 ... 70 °C

Tipo Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

mm kg
Pure 1210 x 600 x 700 22 1 6.312 313

2

Caja de guantes Air Stream, PMMA
Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico (PMMA), base de polietileno. Con guantes de caucho 
natural. Unidad de filtrado HEPA integrada en la parte superior para una atmósfera de alta pureza en el 
espacio de trabajo. Manómetro para visualizar el grado de saturación del filtro. En el volumen de suministro se incluyen 
casquillos de PE para la conversión a los diferentes modos de funcionamiento: circulación de aire interior, alimentación 
de aire fresco y escape. Cartucho filtrante intercambiable. Motor libre de mantenimiento y sin problemas.

3
SICCO

Rango de temperatura de trabajo: -20 ... 70 °C

Tipo Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

mm kg
Air Stream 1210 x 660 x 1015 42 1 6.312 314

3
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Vitrinas de gases LABOPUR® serie H
Manipulación de productos químicos líquidos y polvos donde y cuando sea 
necesario. 
Ventajas: elimina los costes de instalación, ahorra sustancialmente capital y costes de funcionamiento,  
son móviles y fáciles de trasladar a donde sea necesario; protegen al usuario y al medio ambiente contra  
los humos tóxicos. Bajo consumo de energía: menos de 200 KWh /año (para 2100 horas de uso) 
 
Elección de los filtros de carbón activado (Pedir por separado): 
- Filtro "ORG" para inflamables y orgánicos 
- Filtro "CORG" adecuado para los productos químicos de laboratorio más comunes,  

para vapores orgánicos y   corrosivos 
- Filtro "FOR" para vapores de formaldehído 
- Filtro "AMM" para vapores de amoníaco 
 
Equipo estándar: 
- Construido en acero 15/10, cubierto con Epoxi blanco (RAL 9010) con rayas azules 
- HPL o encimera de cristal templado en el tanque de retención extraíble (opcional) 
- Paredes de PMMA transparente en los cuatro lados para trabajar cómodamente o impartir conferencias 
- Trampas de mano ergonómicas o apertura de trapecio 
- 4 tapas protectoras para facilitar el uso de suministros externos (por ejemplo, cables eléctricos, agua, gas) 
- Velómetro de aire; salida de muestreo para la medición del tubo reactivo 
 
Sistema de filtro de aire circulante (CLASE 2) y filtros de carbón Norma NFX 15-211 
- Ventilador silencioso: 57 dB(A), 220-240 V, 50 Hz, 10 W, 0,1 A 
- Flujo de aire: 170 m³/h; velocidad de la cara: 0,4 a 0,6 m/s 
- Sistema de ventilación con control de iluminación en caso de fallo del sistema 
 
Elija las vitrinas, los filtros de carbón, los carritos y los accesorios según sus necesidades.  
Se entregan montados. 
La vitrina de gases se entregará sin tanque de retención inferior y sin encimera.

1
ECOSAFE

1

Vitrinas de gases LABOPUR® serie H2
ECOSAFE

2

Tipo Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Descripción ud.E Código

mm kg
H 70 
H 061D 
H 061Z 
H 091D 
H 092D 
H 092Z 
H 121D 
H 122D 
H 122Z 
H 152D 
H 152Z 
H 153D 
H 153Z 
H 153G

455 x 455 x 605 
600 x 650 x 950 
600 x 650 x 950 
900 x 750 x 1160 
900 x 750 x 1160 
900 x 750 x 1160 
1200 x 750 x 1160 
1200 x 750 x 1160 
1200 x 750 x 1160 
1500 x 750 x 1160 
1500 x 750 x 1160 
1500 x 750 x 1160 
1500 x 750 x 1160 
1500 x 750 x 1160

25 
41 
41 
67 
67 
67 
85 
85 
85 

102 
102 
102 
102 
102

2 aberturas para manos 
2 aberturas para manos, 1 unidad de filtración 
abertura trapezoidal, 1 unidad de filtración 
2 aberturas para manos, 1 unidad de filtración 
2 aberturas para manos, 2 unidades de filtración 
abertura trapezoidal, 2 unidades de filtración 
2 aberturas para manos, 1 unidad de filtración 
2 aberturas para manos, 2 unidades de filtración 
abertura trapezoidal, 2 unidades de filtración 
2 aberturas para manos, 2 unidades de filtración 
abertura trapezoidal, 2 unidades de filtración 
2 aberturas para manos, 3 unidades de filtración 
abertura trapezoidal, 3 unidades de filtración 
apertura trapezoidal grande, 3 unidades de filtración

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.910 932 
6.288 042 
6.288 043 
6.288 044 
6.288 045 
6.288 046 
6.288 047 
6.288 048 
6.288 049 
6.288 050 
6.288 051 
6.288 052 
6.288 053 
6.288 054
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Filtros de carbón para vitrinas de gases sin conducto LABOPUR® serie H
Filtro de carbón vegetal "ORG": para vapores orgánicos 
Filtro de carbón vegetal "CORG": para vapores orgánicos y corrosivos  
(apto para los productos químicos de laboratorio más comunes) 
Filtro HEPA "HEPA": para Partículas 
Marco para filtro HEPA "SH". 
 
Para los modelos (H092D, H092Z, H122D, H122D, H122Z, H152D, H152D, H152Z) con 2 ventiladores, por 
favor pida 2 filtros de carbón o filtros HEPA con marco adicional. 
Para los modelos (H153D, H153Z, H153G) con 3 ventiladores, por favor pida 3 filtros de carbón o filtros 
HEPA con marco adicional.

1
ECOSAFE

1

Para  
modelo

Tipo ud.E Código

H50, H60, H70 
H200, H201, H210, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G 
H300, H301, H400, H401, H1300, H1301, H2300, H2301 
H3500, H3501 
H201, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G 
H401, H411 
H301, H311, H401, H411, H1301, H1311, H2301, H2311 
H501, H511, H1501, H1511, H2501, H2511, H3501, H3511 
H3501, H3511 
H50, H60, H70 
H201, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G 
H300, H301, H400, H401, H1300, H1301, H2300, H2301 
H3500, H3510, H3501, H3511 
H200, H201, H210, H211, H061D, H061Z, H091D, H092D, H092Z, H121D, H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G

CORG51 
CORG201 
CORG1301 
CORG3501 
HEP200 
HEP400 
HEP300 
HEP500 
HEP3500 
ORG50 
ORG200 
ORG1300 
ORG3500 
SH200

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.007 805 
4.007 802 
4.007 801 
4.007 804 
6.252 313 
6.261 238 
6.270 348 
6.280 880 
6.280 453 
9.840 202 
4.007 817 
4.007 816 
4.007 819 
6.264 727

Estación de trabajo con armario de almacenamiento ventilado Serie LABOPUR® H 
Paquete de la serie H

Manipulación y almacenamiento en laboratorio: todo en uno. 
El armario de almacenamiento está conectado a la campana extractora para extraer y 
absorber los humos tóxicos de ambos elementos. El sistema autónomo proporciona movilidad, seguridad y reduce 
considerablemente los costes de funcionamiento. No se requieren conductos ni sistemas de escape, ni descarga de 
gases tóxicos al medio ambiente. Sin calefacción o refrigeración de aire. 
 
Características técnicas del armario: 
- Carcasa de acero 15/10, pintura epoxi (RAL 9010), pictogramas conforme ISO 3864 y norma 9/58/CEE 
- Cierre automático y puertas batientes, sistema de cierre 
- 1 estante de retención ajustable en altura y 1 cubeta de retención 
- 4 ruedas (altura de las ruedas: 70 mm) 
- Rejillas de ventilación en la parte inferior, elemento de conexión a la campana extractora 
 
La estación de trabajo LABOPUR® se suministra con: 
- Armario de seguridad aireado 
- Campana de extracción con retroalimentación de aire CLASSE 2 según la norma AFNOR NFX 15-211, mayo 2009 
- Filtro de carbón activo "CORG" para ácidos orgánicos e inorgánicos, así como compuestos orgánicos y disolventes 
- Cubeta de contención + encimera de melamina (vidrio templado disponible bajo pedido) 
- Kit de conexión entre la campana extractora y el armario de seguridad inferior

2

ECOSAFE

Tipo Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

mm kg
PMSF061Z 
PMSF092Z 
PMSF122Z 
PMSF152Z 
PMSF153Z

615 x 630 x 1840 
915 x 780 x 1950 
1215 x 780 x 1950 
1520 x 780 x 1950 
1520 x 780 x 1950

85 
121 
159 
178 
190

1 
1 
1 
1 
1

6.288 067 
6.288 068 
6.288 069 
6.288 070 
6.288 071

2
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Virinas de gases sin conductos Tipo Ascent Opti™
Una vitrina de gases compacta de bajo consumo de energía sin sistema de conductos. 
- Testada de forma independiente y conforme a la norma AFNOR NFX 15-211 
- Velocidad media de entrada de aire: 0,5m/s 
- Fácil cambio de filtro 
- Microprocesador centinela con pantalla LCD, alarma de velocidad del aire y reloj de 24 horas 
- La iluminación fluorescente proporciona una iluminación superior de la zona de trabajo 
- Ventana frontal inclinada de acrílico 
- Con pared trasera transparente (para el tipo SPD-4B1) 
- Paredes laterales de acrílico 
- El recubrimiento antimicrobiano de todas las superficies pintadas en ISOCIDE™ minimiza la contaminación. 
- Encimera de acero inoxidable que retiene los derrames. 
- Puerto de muestreo 
- Puertos de paso en la pared trasera 
- Se incluye un prefiltro de fibra de poliéster, clasificado EU3 
 
La campana se entrega sin montar. El ensamblaje en el sitio puede ser completado en 60 minutos. Sin herramientas 
especiales. 
 
Opciones a petición: Soportes, instalación 
 
Para su funcionamiento, los filtros principales deben pedirse por separado.  

1
ESCO

Tipo Tamaño Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

mm mm
SPD-4A1 
SPD-4B1

1,2 m 
1,2 m

1140 x 700 x 1125 
1140 x 700 x 1125

1116 x 651 x 855 
1116 x 651 x 855

1 
1

4.658 854 
4.676 174

1

ESCO

Tipo Descripción Para ud.E Código

CFA-4 
CFB-4 
CFC-4 
CFD-4 
CFE-4 
CFF-4 
CFG-4 
CFH-4 
CFA-6 
CFB-6 
CFC-6 
CFD-6 
CFE-6 
CFF-6 
CFG-6 
CFH-6

Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro de halógenos 
Filtro de aldehídos 
Filtro de amoníaco / aminas 
Filtro de éteres / cloroformo 
Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro de halógenos 
Filtro de aldehídos 
Filtro de amoníaco / aminas 
Filtro de éteres / cloroformo

Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 1,2 m 
Ascent Opti™, 0,9 m 
Ascent Opti™, 0,9 m 
Ascent Opti™, 0,9 m 
Ascent Opti™, 0,9 m 
Ascent Opti™, 0,9 m 
Ascent Opti™, 0,9 m 
Ascent Opti™, 0,9 m 
Ascent Opti™, 0,9 m

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.286 430 
4.669 324 
4.669 325 
4.669 326 
4.669 327 
4.669 328 
6.311 106 
4.669 329 
6.286 270 
4.669 330 
4.669 331 
4.669 332 
4.669 333 
4.669 334 
4.669 335 
4.669 336

Extractor de laboratorio químico APA
- Manipulación segura de productos químicos, protección contra vapores peligrosos y 
  atmósferas potencialmente explosivas 
- Apto para laboratorios farmacéuticos 
- Se puede instalar fácilmente sobre la mesa de trabajo 
- Construcción robusta hecha de chapa de acero revestida de polvo químicamente resistente y antibacteriana 
- Testado por un instituto reconocido 
 
Equipamiento: 
- Ventilador de extracción del aire 
- Control electrónico con alarma visual y audible 
- Hoja frontal de altura ajustable sin escalonamiento, hecha de cristal acrílico 
- Luz en el lugar del trabajo 
- 2 tomas de corriente

2
asecos

Tipo Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

mm kg
APA.145.090 
APA.145.075

900 x 600 x 1460 
750 x 600 x 1460

74 
84

1 
1

6.256 393 
6.257 135

2

Filtros principales para las vitrinas de gases sin conductos Tipo Ascenso Opti™
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Vitrina de gases tipo Ascent™ Max
Vitrina de gases compacta de ahorro de energía sin sistema de conductos. 
- Testada de forma independiente y conforme a la norma AFNOR NFX 15-211 
- Cambio de filtro fácil 
- Velocidad media de entrada de aire: 0,4m/s 
- Microprocesador centinela con pantalla LCD, alarma de velocidad del aire y reloj de 24 horas 
- La iluminación fluorescente proporciona una iluminación superior de la zona de trabajo 
- Hoja deslizante de vidrio templado 
- Panel lateral de vidrio templado 
- El recubrimiento antimicrobiano ISOCIDE™ en todas las superficies pintadas minimiza la contaminación 
- Superficie de trabajo de acero inoxidable 
 
Variaciones de los modelos: 
Modelo tipo B: Prefiltro, filtro principal (carbón activado, diferentes tipos de filtro disponibles) 
Modelo tipo C: Prefiltro, filtro principal (carbón activado, diferentes tipos de filtro disponibles),  
filtro de reserva (carbón activado, diferentes tipos de filtro disponibles) 
Modelo tipo E: Prefiltro, filtro principal (carbón activado, diferentes tipos de filtro disponibles), filtro de reserva (filtro HEPA) 
 
Opciones a petición: 
Filtro, toma de corriente, sensor de VOC, accesorio de servicio, grifo de cuello de cisne, Copa de goteo (PP), soporte, instalación 
 
Para el funcionamiento, los filtros principales y el filtro de reserva (Modelo tipo C) deben pedirse por separado. 

1
ESCO

Tipo Tamaño Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

mm mm
ADC-2B1 
ADC-3B1 
ADC-4B1 
ADC-5B1 
ADC-6B1 
ADC-3C1 
ADC-4C1 
ADC-5C1 
ADC-6C1 
ADC-3E1 
ADC-4E1 
ADC-5E1

0,6 m 
0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m 
0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m 
0,9 m 
1,2 m 
1,5 m

730 x 736 x 1460 
1035 x 736 x 1455 
1340 x 736 x 1455 
1645 x 736 x 1455 
1950 x 736 x 1455 
1035 x 736 x 1455 
1340 x 736 x 1455 
1645 x 736 x 1455 
1950 x 736 x 1455 
1035 x 736 x 1455 
1340 x 736 x 1455 
1645 x 736 x 1455

660 x 596 x 765 
965 x 596 x 765 
1268 x 596 x 765 
1575 x 596 x 765 
1880 x 596 x 765 
965 x 596 x 765 
1268 x 596 x 765 
1575 x 596 x 765 
1880 x 596 x 765 
965 x 596 x 765 
1268 x 596 x 765 
1575 x 596 x 765

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 982 
4.658 983 
4.658 984 
4.658 985 
4.658 986 
4.658 987 
4.658 989 
4.658 990 
4.658 991 
4.658 992 
4.658 996 
4.658 997

1

Para más armarios de seguridad, consulte el capítulo 13.

Filtros adecuados - consultar la página 286
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Filtros principales para las vitrinas de gases sin conductos Tipo Ascent™ Max

ESCO

Tipo Descripción Para ud.E Código

CFA-11 
CFB-11 
CFC-11 
CFD-11 
CFE-11 
CFF-11 
CFG-11 
CFH-11 
CFA-1 
CFB-1 
CFC-1 
CFD-1 
CFE-1 
CFF-1 
CFG-1 
CFH-1 
CFA-2 
CFB-2 
CFC-2 
CFD-2 
CFE-2 
CFF-2 
CFG-2 
CFH-2 
CFA-3 
CFB-3 
CFC-3 
CFD-3 
CFE-3 
CFF-3 
CFG-3 
CFH-3

Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo 
Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo 
Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo 
Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo

ADC-2B 
ADC-2B 
ADC-2B 
ADC-2B 
ADC-2B 
ADC-2B 
ADC-2B 
ADC-2B 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-3B/C/D/E 
ADC-4B/C/D/E 
ADC-4B/C/D/E 
ADC-4B/C/D/E 
ADC-4B/C/D/E 
ADC-6B/C/D/E 
ADC-6B/C/D/E 
ADC-6B/C/D/E 
ADC-6B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E 
ADC-5B/C/D/E

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 630 
4.678 462 
4.678 463 
4.678 464 
4.678 465 
4.678 466 
4.678 467 
4.678 468 
6.272 951 
6.275 961 
4.678 447 
4.678 448 
4.678 449 
4.678 450 
7.939 181 
4.678 451 
4.664 626 
6.312 417 
4.678 452 
4.678 453 
4.664 140 
7.939 201 
4.678 454 
4.678 455 
6.272 953 
4.678 456 
4.678 457 
6.290 675 
4.678 458 
4.678 459 
4.678 460 
4.678 461

Más modelos puede encontrar en nuestra tienda online

Filtros de reserva para las vitrinas de gases sin conductos Tipo Ascent™ Max

ESCO

Tipo Descripción Para ud.E Código

CFA-7 
CFB-7 
CFC-7 
CFD-7 
CFE-7 
CFF-7 
CFG-7 
CFH-7 
CFA-8 
CFB-8 
CFC-8 
CFD-8 
CFE-8 
CFF-8 
CFG-8 
CFH-8 
CFA-9 
CFB-9 
CFC-9 
CFD-9 
CFE-9 
CFF-9 
CFG-9 
CFH-9 
CFA-10 
CFB-10 
CFC-10 
CFD-10 
CFE-10 
CFF-10 
CFG-10 
CFH-10

Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro de halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo 
Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro de halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo 
Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro de halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo 
Filtro estándar 
Filtro de ácido 
Filtro de mercurio 
Filtro de azufre 
Filtro de halógeno 
Filtro de aldehído 
Filtro de amoníaco / amina 
Filtro de éteres / cloroformo

ADC-3C 
ADC-3C 
ADC-3C 
ADC-3C 
ADC-3C 
ADC-3C 
ADC-3C 
ADC-3C 
ADC-4C 
ADC-4C 
ADC-4C 
ADC-4C 
ADC-4C 
ADC-4C 
ADC-4C 
ADC-4C 
ADC-5C 
ADC-5C 
ADC-5C 
ADC-5C 
ADC-5C 
ADC-5C 
ADC-5C 
ADC-5C 
ADC-6C 
ADC-6C 
ADC-6C 
ADC-6C 
ADC-6C 
ADC-6C 
ADC-6C 
ADC-6C

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.258 408 
7.939 217 
4.678 469 
4.678 470 
4.678 471 
4.678 472 
6.265 311 
4.678 473 
4.678 474 
6.259 546 
4.678 475 
4.678 476 
4.678 477 
7.642 799 
4.678 478 
4.678 479 
6.312 551 
4.678 480 
4.678 481 
4.678 482 
4.678 483 
4.678 484 
4.678 485 
4.678 486 
4.678 487 
4.678 488 
4.678 489 
4.678 490 
4.678 491 
4.678 492 
7.939 346 
4.678 493

Más modelos puede encontrar en nuestra tienda online
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Mueble bajo el banco o mesa con unidad refrigerante
- Almacenamiento seguro y en frio de materiales peligrosos en lugares de trabajo 
- Certificado conforme a DIN EN 14470-1, resistencia al fuego 90 Minutos 
- Móvil: ruedecitas integradas para desplazar fácilmente el mueble 
- Manejo conveniente: los cajones se abren con mínimo esfuerzo 
- Acceso seguro a todos los recipientes: el interior del cajón es totalmente visible, 
- Conveniente:el cajoón se queda abierto en cualquier posición, cierre automático en caso de fuego 
- Prohibido el uso noautorizado: el cajón se puede cerrar con el cierre del cilindro y el indicador  

del estado de cierre (rojo/verde) 
- Se pone en marcha rápidamente: sistema de aire recirculante integrado con sistema de filtración de 

multiples etapas y cable de energía 
- Pantalla de control LED: control del funcionamiento directamente a la vista. La pantalla muestra la 

temperatura de   refrigeración (objetivo/actual), velocidad de intercambio de aire y saturación del filtro, 
ajuste fácil de la temperatura   requerida 

- Elevada flexibilidad para elegir el lugar de instalación 
- Protección personal activa mediante la captura segura de los vapores peligrosos con retención en el sistema 

de filtro 
- Control electónico regulado por VDE con alarma acústica y visual que incluye contacto con la alarma 
- Intercambio de aire mínimo de 10 veces, permanente, seguro, sin áreas dentro y fuera de los copartimentos 

con riesgo de explosión 
- Temperatura de refrigeración máxima de +2 °C (con un máximo de 25 °C de temperatura ambiente) 
 
Objetivo del suministro: Modelo US90.060.110.KU.S que incluye cajón y sumidero a base de acero 
inoxidable, capacidad de carga 50 kg

1

Especificaciones
Dimensiones exteriores (AnxALtxL) 1108x574x631 mm
Dimensiones interiores (AnxAltxL): 770 x 440 x 484 mm
Sumidero (AnxAltxL): 422x369x80 mm

1

Descripción ud.E Código

Mueble bajo el banco con unidad refrigerante UB90.060.110.KU.S que incluye cajón  
con sumidero de acero inoxidable y ruedecitas con H=30 mm 
Pieza perforada (acero inoxidable) para sumidero 
Cajón del segundo nivel (placa perforada) a base de acero inoxidable

1 
 

1 
1

6.267 271 
 

6.267 273 
6.267 272

Armarios bajo encimera
- Almacenamiento seguro y aprobado de materiales peligrosos en lugares de trabajo 
- Modelo certificado conforme a DIN EN 14470-1, resistencia al fuego 90 minutos, GS 
  aprobada, CE conforme 
- Móvil: ruedecillas integradas con desplazamiento fácil del mueble 
- Se pone en marcha rápidamente: tubos de aire integrados listos para conexión (NW 50) a un sistema de 

descarga técnico 
- Acceso seguro a todos los recipientes: el interior del cajón es totalmente visible, abertura de 135° de las 

puertas de alas 
- Conveniente: puertas y cajón se mantienen abiertos en cualquier posición 
- Seguridad: cajón estándar ajustado con cable de conexión a tierra que incluye pinza con sumidero soldado, 

puertas y cajón que se cierran automáticamente en caso de incendio 
- No se puede usar sin permiso: puertas y cajones están cerradas con bloqueo del cilindro e indicador del estado 

de bloqueo (rojo/verde) 
 
Material de suministro: Modelos UB90.060.059.S y UB90.060.110.S que incluyen cajón con sumidero e inserto 
perforado, Modelo UB90.060.059.T que incluye sumidero de recogida en la base y pieza perforada como un nivel 
de almacenamiento 
 
Otros armarios disponibles bajo pedido.

2

Especificaciones
Dimensiones exteriores (An x L x Alt):
UB90.060.059.S/UB90.060.059.T: 593 x 574 x 600 mm
UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T: 1102 x 574 x 600 mm
Dimensiones interiores (An x L x Alt):
UB90.060.059.S/UB90.060.059.T: 470 x 450 x 500 mm
UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T 980 x 450 x 500 mm
Sumidero (An x L x Alt):
UB90.060.059.S: 422 x 441 x 80 mm
UB90.060.110.S: 930 x 441 x 80 mm

Descripción ud.E Código

Armario bajo encimera con cajón UB90.060.059.S 
Armario bajo encimera con cajón UB90.060.059.T 
Armario bajo encimera con cajón UB90.060.110.S 
Estante adicional para modelo UB90.060.059.T 
Estante adicional para modelo UB90.060.110.2T

1 
1 
1 
1 
1

6.267 275 
7.671 305 
6.263 207 
6.267 277 
6.267 278

2

6.267 275

asecos

asecos
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Armarios de seguridad V-Move 90
Los armarios de almacenamiento de seguridad ofrecen una visión general y un acceso sencillo a los contenedores almacenados. 
Almacenamiento seguro y aprobado de sustancias peligrosas inflamables en áreas de trabajo. 
 
- Cajón vertical que ahorra espacio 
- Construcción robusta y larga duración: cuerpo del armario estable, de alta calidad y a prueba de arañazos con superficie recubierta de polvo 
- Apertura y cierre electrónico 
- Cierre serial estándar después de aprox. 60 segundos con señal visual y acústica para el cierre de cajones 
- Bloqueable con cerradura de bombillo (posibilidad de integración en una instalación de cierre existente) e indicador de estado de cierre (rojo/verde) 
- Ayudas de ajuste para compensar los desniveles del suelo 
- Conductos de aire integrados, listos para la conexión (DN 75) a un sistema de escape 
- Sistema de barandilla (opcional) 
- 2 versiones disponibles en diferentes colores: Gris claro RAL 7035 y blanco puro RAL 9010 
 
Material de suministro de las diferentes versiones: 
1) Armario sin equipamiento interior 
2) Armario con 4 estantes (botellas de 2,5 l), 1 inserto perforado, 1 depósito colector inferior 
3) Armario con 5 estantes (botellas de 1 l), 1 inserto perforado, 1 depósito colector inferior 
4) Armario izquierda/derecha: 4 estantes (botellas de 2,5 l), 1 inserto perforado, 1 depósito colector de fondo 
5) Armario izquierdo/derecho con 5 estantes (botellas de 1 l), 1 inserto perforado, 1 depósito colector inferior 
6) Armario a la izquierda: 4 estantes (botellas de 2,5 l), 1 bandeja perforada, 1 bandeja colectora en la parte, derecho: 5 estantes (botellas de 1 l),  
    1 inserto perforado, 1 depósito colector inferior 
 
Opcional: 
- Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650) 
- Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986) 
- Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616)

1

2

asecos

Especificaciones V90.196.045.VDAC // V90.196.081.VDAC
Dimensiones exteriores (An x L x Alt): 450 x 863 x 1966 mm // 819 x 863 x 1966 mm
Dimensiones interiores (An x L x Alt): 331 x 773 x 1750 mm // 701 x 773 x 1750 mm
Peso neto (cuerpo): 344 kg // 500 kg

Tipo Versión Color ud.E Código

V90.196.045 
V90.196.045 
V90.196.045 
V90.196.045 
V90.196.045 
V90.196.045 
V90.196.081 
V90.196.081 
V90.196.081 
V90.196.081 
V90.196.081 
V90.196.081 
V90.196.081 
V90.196.081

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
4 
5 
6 
1 
4 
5 
6

Gris claro 
Gris claro 
Gris claro 
Blanco puro 
Blanco puro 
Blanco puro 
Gris claro 
Gris claro 
Gris claro 
Gris claro 
Blanco puro 
Blanco puro 
Blanco puro 
Blanco puro

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.291 072 
6.310 090 
4.662 147 
6.291 071 
4.662 146 
6.290 792 
6.291 078 
4.662 145 
4.662 144 
4.662 143 
6.291 079 
4.662 142 
4.662 141 
4.662 140

1 2

4.662 147 4.662 141
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Armarios de seguridad Q-PEGASUS-90 con puertas de alas
- Almacenamiento seguro y según la normativa de sustancias peligrosas en lugares de   trabajo 
- Cumple DIN EN 14470, capacidad de resistencia al fuego 90 minutos 
- Certificado GS 
- Cuerpo exterior de chapa de acero con revestimiento empolvado de la estructura, cuerpo interior con superficie   resistente a sustancias químicas, color: 

cuerpo gris antracita (RAL 7016) , puertas gris claro (RAL 7035), color de las   puertas blanco puro (TAL 9010) bajo pedido 
- Fácil manejo, con una mano se abren las dos puertas (AGT) 
- Dispositivo de bloqueo o fijación en serie que detiene las puertas, almacenamiento seguro de barriles 
- Cierre de puertas automático integrado (TSA), que se dispara cada 60 segundos, señal acústica y óptica del cierre de puertas 
- Puertas que se cierran con cilindro de perfil (es posible la integración en un sistema de cierre) y visualización del estado de cierre (rojo/verde) 
- Manguito o base de transporte integrado con diafragma opcional, extraíble 
- Dispositivos de ajuste para compensar irregularidades del suelo 
- Conexión de ventilación (NW 75) en la cubierta del armario 
 
Estantes, regulables en altura (incrementos de 32 mm), capacidad de carga de 75 kg (carga distribuida uniformemente), depósito colector inferior con inserto 
perforado como primer nivel de almacenamiento. Depósito colector de fondo de capacidad: 33 litros (anchura del modelo 1200 mm), 22 litros (anchura del 
modelo 600 mm) 
 
Material de suministro:Armario de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC o Q90.195.060.WDAC incl. equipamiento interior con 3 estantes, 
depósito colector inferior con inserto perforado 
 
Opcional: 
Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650) 
Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986) 
Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616) 
 
Otras versiones de armario se encuentran disponibles bajo pedido.

1
2

asecos

Especificaciones
Dimensiones exteriores (An x L x Alt):
Q90.195.120.WDAC: 1193 x 615 x 1953 mm
Q90.195.060.WDAC: 599 x 615 x 1953 mm
Dimensiones interiores (An x L x Alt):
Q90.195.120.WDAC: 1050 x 522 x 1647 mm
Q90.195.060.WDAC: 450 x 522 x 1647 mm
Dmensiones del estante (An x L x Alt):
Q90.195.120.WDAC: 1040 x 432 x 30 mm
Q90.195.060.WDAC: 440 x 432 x 30 mm
Peso:
Q90.195.120.WDAC: 434 kg
Q90.195.060.WDAC: 265 kg

Descripción ud.E Código

Armario de seguridad Q90.195.120.WDAC 
Armario de seguridad Q90.195.060.WDAC 
Zócalo para el armario de seguridad Q90.195.120.WDAC 
Zócalo para el armario de seguridad Q90.195.060.WDAC

1 
1 
1 
1

9.840 681 
9.840 682 
9.840 700 
9.840 699

1 2

9.840 681 9.840 682



290

2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Muebles del laboratorio/Armarios de seguridad

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Armarios de seguridad S-PHOENIX Vol. 2-90 con puertas abatibles
asecos

Especificaciones
Dimensiones exteriores (An x L x Alt):
S90.196.120.FDAC: 1196 x 616 x 1968 mm
S90.196.060.FDAC: 596 x 616 x 1968 mm
Dimensiones interiores (An x L x Alt):
S90.196.120.FDAC: 1050 x 524 x 1742 mm
S90.196.060.FDAC: 450 x 524 x 1742 mm
Estante (An x L x Alt):
S90.196.120.FDAC: 1040 x 432 x 30 mm
S90.196.060.FDAC: 440 x 432 x 30 mm
Cajón (An x L x Alt):
S90.196.120.FDAC: 844 x 488 x 90 mm
S90.196.060.FDAC: 345 x 500 x 50 mm
Peso:
S90.196.120.FDAC: 420 kg
S90.196.060.FDAC: 260 kg

1

2

1

2

Tipo Descripción Material ud.E Código

S90.196.120FDAC 
S90.196.120FDAC 
S90.196.120FDAC 
S90.196.120FDAC 
S90.196.120FDAC 
S90.196.120FDAC 
S90.196.60FDAC 
S90.196.60FDAC 
S90.196.60FDAC

3 estantes, inserto perforado, 1 bandeja colectora de fondo 
3 estantes, 1 bandeja colectora de fondo 
4 estantes, 1 bandeja colectora de fondo 
5 estantes, 1 bandeja colectora de fondo 
6 cajones, 1 bandeja colectora de fondo 
3 estantes, inserto perforado, 1 bandeja colectora de fondo 
4 estantes, inserto perforado, 1 bandeja colectora de fondo 
3 estantes, 1 bandeja colectora de fondo 
6 cajones, 1 bandeja colectora de fondo

acero 
acero 
acero 
acero 
acero 
acero inoxidable 
acero 
acero 
acero

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.262 417 
9.840 695 
6.280 330 
7.639 227 
9.840 696 
6.286 226 
7.639 691 
9.840 697 
9.840 698

9.840 697

9.840 696

- Almacenamiento seguro y según la normativa de sustancias peligrosas en lugares de trabajo 
- Cumple DIN EN 14470-1, capacidad de resistencia al fuego 90 minutos 
- Certificado por GS 
- Cuerpo exterior de chapa de acero en gris claro (RAL 7035), interior con superficie resistente a productos químicos 
- Puertas que se pliegan para ahorrar espacio, se requiere menos espacio frente al armario cuando las puertas están   

abiertas. 
- Fácil manejo, con una mano se abren las dos puertas (AGT) 
- Dispositivo de bloqueo o fijación en serie que detiene las puertas, almacenamiento seguro de barriles 
- Cierre de puertas automático integrado (TSA), que se dispara cada 60 segundos,  

señal acústica y óptica del cierre de puertas 
- Puertas que se cierran con cilindro de perfil (es posible la integración en un sistema de cierre) 
- Dispositivos de ajuste para compensar irregularidades del suelo 
- Conexión de ventilación (NW 75) en el techo del armario 
 
Modelo S90.196.120.FDAC y modelo S90.196.060.FDAC con estantes: 
Estantes, de altura ajustable (incrementos de 32 mm), capacidad de carga 75 kg (carga distribuida de forma 
homogénea), bandeja colectora de fondo con o sin inserto perforado como primer nivel de almacenamiento 
Volumen de la bandeja colectora: 33 litros (ancho del modelo 1200 mm), 22 litros (ancho del modelo 600 mm) 
 
Modelo S90.196.120.FDAC y modelo S90.196.060.FDAC con cajón: 
Gran capacidad de almacenamiento, óptimo para maximizar el espacio de almacenamiento, ideal para almacenar 
contenedores < 5 litros 
Anchura del modelo 1200 mm; se cierra automáticamente en caso de fuego, capacidad de carga 60 kg  
(carga distribuida de forma homogénea), capacidad 30 litros 
Anchura del modelo 600 mm; se cierra automáticamente de forma permanente, capacidad de carga 25 kg  
(carga distribuida de forma homogénea), capacidad 5 litros 
 
Opcional: 
Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650) 
Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986) 
Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616) 
 
Otras versiones de armario se encuentran disponibles bajo pedido.
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Armarios de almacenamiento de seguridad Q-CLASSIC-30 con puertas de alas
- Almacenamiento seguro y según la normativa de sustancias peligrosas en lugares de trabajo 
- Cumple DIN EN 14470-1, capacidad de resistencia al fuego 90 minutos 
- Certificado por GS 
- Cuerpo exterior de material ignífugo, placas especiales revestidas de melamina, puerta frontal de lámina de acero con acabado lacado.  

Color: cuerto gris antracita (similar a RAL7016) , puertas gris claro (RAL 7035), puerta color blanco puro (RAL 9010) disponible bajo pedido 
- Fácil manejo: las puertas se detienen en cualquier posición, cierre automático en caso de fuego 
- Dispositivo de bloqueo o fijación en serie que detiene las puertas, almacenamiento seguro de barriles 
- base de transporte integrada para un transporte fácil 
- cubierta de la base extraible con elementos de ajuste opcionales integrados 
- Puertas que se bloquean con bloqueo por cilindros (posible integración en un sistema de bloqueo) 
- Conexión de ventilación (NW 75) en la cubierta del armario 
 
Estantes, de altura ajustable (incrementos de 32 mm), capacidad de carga 75 kg (carga distribuida de forma homogénea), bandeja colectora con pieza 
perforada como primer nivel. Volumen de la bandeja colectora: 33 litros (ancho del modelo 1200 mm), 22 litros (ancho del modelo 600 mm) 
 
Material de suministro: Armario de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116 o Q30.195.056 incl. equipamiento interior con 3 estantes,  
depósito colector inferior con inserto perforado 
 
Opcional: 
Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650) 
Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986) 
Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616) 
 
Otras versiones de armario se encuentran disponibles bajo pedido.

1
2

asecos

Especificaciones
Dimensiones exteriores (An x L x Alt):
Q30.195.116: 1164 x 620 x 1947 mm
Q30.195.056: 564 x 615 x 1947 mm
Dimensiones interiores (An x L x Alt):
Q30.195.116: 1050 x 519 x 1626 mm
Q30.195.056: 450 x 519 x 1626 mm
Dimensiones del estante (An x L x Alt):
Q30.195.116: 1040 x 432 x 30 mm
Q30.195.056: 440 x 432 x 30 mm
Peso:
Q30.195.116: 240 kg
Q30.195.056: 146 kg

Descripción ud.E Código

Armario de almacenamiento de seguridad Q30.195.116 
Armario de almacenamiento de seguridad Q30.195.056

1 
1

9.840 693 
9.840 694

1 2

9.840 693 9.840 694
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Armarios de seguridad S-Classi-90 con puertas abatibles
- Almacenamiento seguro siguiendo las normas de sustancias peligrosas en los lugares 
  de trabajo 
- Cumple con la normativa DIN EN 14470-1 con una capacidad de resistencia al fuego de 90 minutos 
- Certificado GS 
- Cuerpo exterior de chapa de acero en gris claro (RAL 7035), cuerpo interior con superficie resistente a sustancias   

químicas 
- Puertas con cerraduras de cilindro (integración de sistema de bloqueo de las puertas posible) 
- Elementos auxiliares que permiten nivelar los armarios de las irregularidades del suelo 
- Conexión de ventilación (NW 75) en el techo del armario 
- Sistema integrado estándar que mantienen las puertas abiertas facilitando el almacenamiento y la eliminación segura   

de los reactivos 
 
Estantes, regulables en altura (incrementos de 32 mm), capacidad de carga de 75 kg (carga distribuida 
uniformemente), depósito colector inferior con inserto perforado como primer nivel de almacenamiento. Depósito 
colector de fondo de capacidad: 33 litros (anchura del modelo 1200 mm), 22 litros (anchura del modelo 600 mm). 
 
Material suministrado: Armario de seguridad S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS o S90.196.060.WDAS incl. 
equipamiento interior con 3 estantes, depósito colector inferior con inserto perforado 
 
Opcional: 
Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650) 
Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986) 
Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616) 
 
Otras versiones de armarios se encuentran disponibles bajo pedido

1

2

asecos

Especificaciones
Dimensiones exteriores (An x L Alt):
S90.196.120.WDAS: 1196 x 616 x 1968mm
S90.196.090.WDAS: 896 x 616 x 1968 mm
S90.196.060.WDAS: 596 x 616 x 1968 mm
Dimensiones interiores (An x L Alt):
S90.196.120.WDAS: 1050 x 524 x 1742mm
S90.196.090.WDAS: 750 x 524 x 1742 mm
S90.196.060.WDAS: 450 x 524 x 1742mm
Dimensiones del estante (An x L Alt):
S90.196.120.WDAS: 1040 x 432 x 30mm
S90.196.090.WDAS: 740 x 432 x 30 mm
S90.196.060.WDAS: 440 x 432 x 30mm
Peso:
S90.196.120.WDAS: 420 kg
S90.196.090.WDAS: 310 kg
S90.196.060.WDAS: 260 kg

Descripción ud.E Código

Armario de seguridad S90.196.120.WDAS, gris claro* 
Armario de seguridad S90.196.120.WDAS, gris claro 
Armario de seguridad S90.196.120.WDAS, amarillo 
Armario de seguridad S90.196.090.WDAS, gris claro 
Armario de seguridad S90.196.090.WDAS, amarillo 
Armario de seguridad S90.196.060.WDAS, gris claro* 
Armario de seguridad S90.196.060.WDAS, gris claro 
Armario de seguridad S90.196.060.WDAS, amarillo 
Estante adicional para S90.196.120.WDAS 
Estante adicional para S90.196.090.WDAS 
Estante adicional para S90.196.060.WDAS

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.840 689 
6.260 928 
6.270 910 
6.286 539 
6.286 540 
9.840 690 
6.269 868 
6.286 542 
9.840 532 
6.286 541 
9.840 514

*sin pieza de chapa perforada

1

2

9.840 690

6.260 928

Podemos suministrar 
toda la

gama de productos  
de este

fabricante!
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Armarios para ácidos y bases SL-CLASSIC con puertas de alas

- almacenamiento seguro y aprobado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables  
en las salas de trabajo 

- construcción robusta y duradera, elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de 
almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, fácil de limpiar 

- almacenamiento seguro con dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados 
- puertas con cierre de cilindro (posibilidad de integración en el sistema de cierre) 
- ayudas de ajuste integradas para compensar el suelo desigual 
- conductos de aire integrados sin metal listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico  

con una sola entrada de aire de extracción 
- Estantes extraíbles: de alta calidad y construcción robusta con sumidero de plástico extraíble,  

capacidad de carga de 25 kg (carga distribuida uniformemente), capacidad de 15 litros 
 
Material de suministro:  
Armario para ácidos y álcalis SL-CLASSIC incl. equipamiento interior, Modelo SL.196.120.MV con 8 o 12 estantes 
extraíbles, Modelo SL.196.060.MH con 4 o 6 estantes extraíbles 
 
Se dispone de una amplia variedad de versiones de armarios bajo pedido.

1 2

asecos

Especificaciones
Dimensiones exteriores (An x L x Alt):
SL.196.120.MV: 1197 x 603 x 1965 mm
SL.196.60.MH: 597 x 603 x 1965 mm
Dimensiones interiores (An x L x Alt):
SL.196.120.MV: 2 x 485 x 570 x 1869 mm
SL.196.60.MH: 2 x 485 x 570 x 914 mm
Peso del armario:
SL.196.120.MV: 160 kg
SL.196.60.MH: 125 kg

Descripción ud.E Código

Armario para ácidos y bases SL.196.120.MV , 8 estantes extraíbles 
Armario para ácidos y bases SL.196.120.MV , 12 estantes extraíbles 
Armario para ácidos y bases SL.196.060.MH , 4 estantes extraíbles 
Armario para ácidos y bases SL.196.060.MH , 6 estantes extraíbles

1 
1 
1 
1

9.840 691 
9.840 701 
9.840 692 
9.840 702

1

Armarios para botellas de gas, resistentes al fuego, serie G90
- Color: gris RAL 7035 
- Conexión de escape de aire (NW75) en la parte superior del armario 
- Pies ajustables que permiten compensar las irregularidades del suelo 
- Gran altura interior de 1858mm (modelo para dos botellas de 10 litros, altura interior de 1246mm) 
- Orificios para pasar tuberías, sensores, etc en el techo del armario 
- Suministro completo con carriles de montaje, rampa de rodadura y correas de retención de las botellas 
 
Aprobado y seguro 
- Etiquetado según la norma EN 14470-2, resistencia al fuego 90 minutos 
- Aprobado por el GS

asecos

3

3

Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso ud.E Código

mm kg
Para dos botellas de 10 litros 
Para una botella de 50 litros 
Para dos botellas de 50 litros 
Para dos botellas de 50 litros, con puerta de ala frontal de vidrio F90 
Para tres botellas de 50 litros 
Para cuatro botellas de 50 litros 
Para cuatro botellas de 50 litros 
Soportes lateral para botellas con recubrimiento de polvo para cilindros de gas 50l, 
acero, altura ajustable sin herramientas 
Ventilador radial 230/400 V, IP 55,EX-Zone 2

600 x 615 x 1450 
600 x 615 x 2050 
600 x 615 x 2050 
600 x 615 x 2050 
900 x 615 x 2050 
1200 x 615 x 2050 
1400 x 615 x 2050

278 
365 
365 
365 
490 
610 
690

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1

6.260 435 
6.265 442 
6.261 842 
4.678 134 
9.840 609 
9.840 608 
6.267 279 
6.286 543 
 
6.253 657

2

6.261 842
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2. Protección en el trabajo, técnicas de seguridad
Muebles del laboratorio/Armarios de seguridad

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Reguladores para cilindros de gas
Según la norma EN ISO 2503. El cuerpo de la válvula y la tapa son de latón de alta calidad, prensado en caliente. 
Proporcionan un ajuste sensible de la presión de trabajo. La válvula de seguridad se abre hacia arriba.

1

Tipo Presión ud.E Código
bar

Argón/ Dióxido de carbono 
Oxígeno 
Acetileno 
Argón/ Dióxido de carbono 
Aire comprimido 
Aire comprimido 
Hidrógeno 
Hidrógeno 
Nitrógeno 
Nitrógeno 
Propano 
Propano con 1 Manómetro 
Helio 
Gas de prueba 
Óxido nitroso

0 - 1,5 
0 - 10 / 16 
0 - 1,5 / 2,5 
0 - 10 / 16 
0 - 10 / 16 
0 - 20 / 40 
0 - 1,5 / 2,5 
0 - 10 / 16 
0 - 10 / 16 
0 - 20 / 40 
0 - 1,5 / 2,5 
0 - 1,5 / 2,5 
0 - 10 / 16 
0 - 10 / 16 
0 - 10 / 16

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.650 159 
9.223 701 
9.223 705 
9.223 710 
9.223 721 
9.223 722 
9.223 730 
9.223 731 
9.223 741 
9.223 742 
9.223 751 
9.223 752 
9.223 756 
9.223 771 
9.223 791

1

Soporte para cilindros de gas
Aluminio, recubierto de polvo. Para sujetar botellas de gas de hasta 230 mm de diámetro 
en posición vertical. Para bancos y encimeras de hasta 60 mm de espesor. Liberación 
rápida, cierre de seguridad.

2
Usbeck

Tipo ud.E Código

Soporte para cilindros de gas 1 7.605 462

2

Carro portabotellas de acero KKR-832/01 y KKR 820/1
Carro portabotellas de acero con neumáticos de goma sólidos de 200 milímetros de 
diámetro y pulverizado revestido negro-plateado. 
Portabotellas con cadena de protección. Ruedas: llanta metálica, rodamiento de rodillos.

3
Gorr

Para Tipo ud.E Código

50 l 
10 l

KKR-832/01 para 1 botella 
KKR-820/01 para 1 botella

1 
1

9.148 303 
9.148 304

3
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