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Salvo error u omisión

Advertencia
No utilice los criotubos en la fase líquida del nitrógeno líquido a menos que estén correctamente sellados. El uso inadecuado puede causar que el nitrógeno 
líquido quede atrapado en el interior del frasco y provocar un aumento de la presión, lo que puede dar lugar a una posible explosión o a la liberación de un 
peligro biológico.

Tubos criogénicos LLG, PP, estériles

Con forma de estrella en el tapón, para tapar/destapar de manera automatizada. 
Resistentes a temperaturas de hasta -196ºC. No apropiados para operaciones con nítrogeno líquido.  
Manipulación segura y precisa de material biotecnológico. Cada tubo está provisto de un código de barras.  
Libres de DNAsas/RNAsas. Tanto los viales como los tapones son esterilizables en autoclave a 121ºC. 
Concepción homogénea: 
- Hechos de polipropileno 
- Tapón roscado de una pieza, giro único 
Graduaciones impresas para mediciones exactas. Zona blanca grande para escribir los datos de identificación de la 
muestra. Estériles. 
 
Envasados en 2 bolsas de 50 tubos.

1

Descripción Capacidad Ø 
ext.

Altura Rosca ud.E Código

ml mm mm
Con faldón 
Con faldón 
Con faldón 
Con faldón 
Sin aro 
Sin aro 
Con faldón 
Sin aro 
Con faldón

1,2 
1,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
5,0 
5,0 
5,0

12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6

40,2 
40,2 
45,6 
48,2 
44,5 
47,0 
87,6 
89,2 
90,3

Externa 
Interna 
Externa 
Interna 
Externa 
Interna 
Externa 
Interna 
Interna

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.401 160 
9.401 161 
9.401 162 
9.401 163 
9.401 164 
9.401 165 
9.401 166 
9.401 167 
9.401 168

Aptos para el sistema Cryobox 10 x 10 100™ 5026, código: 9.400 927

1

Accesorios de tapón para tubos criogénicos LLG, de PP
Disco para el tapón con inserto en forma de estrella. Para la codificación por colores de criotubos y la rápida 
identificación de las muestras.

2

Color ud.E Código

azul 
blanco 
amarillo 
rosa 
rojo 
verde

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

9.401 170 
9.401 171 
9.401 172 
9.401 173 
9.401 174 
9.401 175

2

Productos para el almacenamiento de nitrógeno - consultar la página 768
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Salvo error u omisión

Tubos criogénicos de PP

Adecuados para el almacenamiento de material biológico, por ejemplo, microorganismos, células humanas y animales 
etc. en la fase gaseosa de nitrógeno líquido. Graduados, diámetro externo 12,5 mm. Una zona de marcaje amplia y los 
tapones de color facilitan la identificación de la muestra. Estabilidad de la temperatura hasta -196ºC, esterilizados con 
rayos gamma (SAL 10-6), esterilizables en autoclave a 121ºC (2 bar), conforme a DIN EN 285. Los tubos criogénicos son 
estériles, libres de RNAsas, ADN y endotoxinas.

1 2
BRAND

Descripción Capacidad Gradu- 
ación

Altura Rosca ud.E Código

ml ml mm
con faldón 
fondo redondo 
con faldón 
con faldón 
con faldón 
con faldón 
con faldón 
con faldón 
fondo redondo 
fondo redondo 
con faldón 
fondo redondo

1,2 
2,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
1,2 
2,0 
2,0 
4,0 
4,0 
5,0

1,0 
1,8 
1,8 
3,0 
3,6 
4,5 
1,0 
1,8 
1,8 
3,6 
3,6 
4,6

41 
47 
49 
70 
76 
90 
41 
49 
48 
70 
71 
90

externa 
externa 
externa 
externa 
externa 
externa 
interna 
interna 
interna 
interna 
interna 
interna

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

6.801 655 
6.206 393 
7.079 366 
6.802 266 
7.059 827 
7.300 349 
7.300 557 
7.053 349 
7.604 109 
9.401 223 
9.401 224 
7.610 567

1

2

Códigos de color para tapones, PP para tubos criogénicos Brand®

Se adaptan a todos los tamaños.

3
BRAND

Color ud.E Código

blanco 
azul 
rojo 
verde 
amarillo

500 
500 
500 
500 
500

7.200 575 
7.077 849 
7.053 350 
7.079 679 
7.600 162

3

Etiquetas criogénicas - consultar la página 764.

Tubos criogénicos con rosca exterior, PP
Con tapón de rosca, con faldón. Aumentan la capacidad de almacenamiento en congeladores  
de nitrógeno líquido en fase mecánica y gaseosa. Con área de escritura y graduación.  
Esterilizados por radiación gamma. Posibilidad de manejo con una sola mano. Libres de DNAsas y RNAsas.  
Libres de pirógenos y no citotóxicos. 
SYSTEM 100: Crioviales para un almacenamiento que ahorra espacio (10 x 10 por caja).

4
Thermo Scientific

4

Tipo Cierre Descripción Estériles Capacidad Ø 
ext.

Altura ud.E Código

ml mm mm
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5005* **

PP 
PP 
HDPE 
HDPE 
HDPE 
HDPE

junta de silicona, SYSTEM 100 
junta de silicona, SYSTEM 100 
junta tórica 
junta tórica 
junta tórica 
sin incrustación

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

1,0 
1,5 
1,2 
2,0 
5,0 

15,0

12,0 
12,0 
13,5 
13,5 
13,5 
33,0

38 
48 
38 
48 
92 
47

500 
500 
500 
500 
250 
75

4.675 510 
4.675 511 
4.675 512 
4.675 513 
4.675 514 
9.400 950

* No libres de DNasa/RNasa 
**Fondo plano
También disponibles en paquetes más grandes (1000 uds).

Código de color para tubos criogénicos Nalgene™, PS
Piezas de color de PS.

5
Thermo Scientific

Color ud.E Código

blanco 
amarillo 
azul 
verde 
roja

100 
100 
100 
100 
100

9.400 967 
9.400 968 
9.400 969 
9.400 970 
9.400 971

5
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Tubos criogénicos Nunc con rosca exterior, PP/PE
Destinados al transporte y almacenamiento criogénico de material biológico.  
Disponibles en tres tipos de tubos diferentes: Redondo o cónico con pie de estrella o redondo sin pie 
( = sin pie libre). Cumplen con los requisitos de la IATA para el transporte de muestras de diagnóstico y con la 
farmacopea estadounidense USP Clase VI. Empaquetados en bolsas ziploc resellables con el número de catálogo 
impreso y el número de lote. Libres de pirógenos. No tóxicos. Estériles (SAL 10-6).  
Certificados como libres de RNAsa y DNAsa. 
Tubos de material: PP 
Tapones de rosca de material: PE 
 
Advertencia: 
No utilice los CrioTubos en la fase líquida del nitrógeno líquido a menos que estén correctamente sellados en el tubo 
Nunc CryoFlex™ (código 4.009 142). El uso inadecuado puede causar que el nitrógeno líquido quede atrapado en el 
interior del tubo y provocar un aumento de la presión, lo que puede dar lugar a una posible explosión o a la liberación 
de un peligro biológico.

1 2
Thermo Scientific

Descripción Capacidad Ø 
ext.

Altura ud.E Código

ml mm mm
Pie cónico, en forma de estrella y campo de impresión 
Pie redondo, en forma de estrella y campo de impresión 
Pie redondo, en forma de estrella y campo de impresión 
Pie cónico, en forma de estrella 
Pie redondo, en forma de estrella 
Pie redondo, en forma de estrella 
Pie redondo, campo de impresión*

1,0 
1,8 
4,5 
1,0 
1,8 
4,5 
1,0

12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,4

41 
48 
91 
41 
48 
91 
30

2000 
1800 
1200 
2000 
1800 
1200 
500

4.675 472 
4.675 471 
4.675 474 
4.009 087 
4.675 478 
4.008 952 
6.800 399

*El cierre no permite el uso de códigos de color para tubos criogénicos.

1

2

Tubos criogénicos con rosca interior, PP, estériles
Destinados al transporte y almacenamiento criogénico de material biológico.  
La rosca interna con una junta de silicona proporciona el mejor sellado posible. Disponibles en 
cuatro formas de fondo diferentes: Redondo con o sin pie libre y redondo o cónico con pie en estrella. Cumplen con los 
requisitos de la IATA para el transporte de muestras de diagnóstico y con la farmacopea estadounidense USP Clase VI. 
Empaquetados en bolsas ziploc con cierre con cremallera con número de catálogo impreso y número de lote.  
No pirogénicos. No son tóxicos. Estériles (SAL 10-6). Certificados libres de RNasa y DNasa. 
Material tubo y tapón de rosca: PP 
 
Advertencia: 
No use CryoTubes en la fase líquida de nitrógeno líquido a menos que estén correctamente sellados en Nunc CryoFlex™ 
Tubo (Cat. No. 4.009 142). El uso inadecuado puede causar que el nitrógeno licuado quede atrapado dentro de la 
ampolla y provocar la acumulación de presión, resultando en una posible explosión o liberación de riesgo biológico.

3 4
Thermo Scientific

3

4

Descripción Capacidad Ø 
ext.

Altura ud.E Código

ml mm mm
Redondo y campo de rotulación 
Redondo y campo de rotulación 
Redondo y campo de rotulación 
Redondo, pie en forma de estrella ycampo de rotulación 
Redondo, pie en forma de estrella ycampo de rotulación 
Redondo, pie en forma de estrella ycampo de rotulación 
Pie vertical, redondo y campo de rotulación 
Redondo, pie en forma de estrella 
Redondo, pie en forma de estrella 
Cónico, pie en forma de estrella y campo de rotulación 
Pie vertical, cónico y campo de rotulación

1,8 
3,6 
4,5 
1,8 
3,6 
4,5 
1,8 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0

12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
8,8 
8,8 

12,5 
12,5

48,0 
70,0 
92,0 
49,0 
72,0 
92,0 
49,0 
35,0 
48,5 
42,0 
42,0

2000 
1600 
1200 
1800 
1600 
1200 
1800 
960 
960 

2000 
2000

4.675 469 
4.675 480 
4.675 481 
4.675 476 
4.675 473 
4.675 475 
4.675 477 
4.008 814 
4.008 821 
4.675 470 
4.675 479

Códigos de color para tubos criogénicos Nunc™, PC
Use los códigos de color Nunc Cryo como parte de un sistema de archivo versátil y completo.  
Se ajustan a todos los CryoTubes™ y están disponibles en 10 colores diferentes.

5
Thermo Scientific

Color ud.E Código

Rojo 
Naranja 
Marrón 
Blanco 
Azul 
Verde 
Magenta 
Amarillo 
Violeta 
Gris 
Surtido de colores

500 
2000 
500 

2000 
2000 
2000 
500 

2000 
500 
500 
500

7.079 568 
9.401 272 
7.630 646 
9.401 274 
9.401 275 
9.401 276 
6.204 811 
9.401 278 
6.901 208 
6.901 244 
7.200 519

5
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Gradillas criogénicas, PC
Azules. Almacenamiento y transporte seguro de viales criogénicos. 
 
- Agujeros de drenaje en cada pocillo 
- Identificación alfanumérica 
- Resistentes a temperaturas de hasta -196 °C 
- Autoclavables

1
Heathrow Scientific

Capacidad Número de 
posiciones

Para tubitos 
Ø

ud.E Código

l mm
2 - 5 50 12,9 4 6.238 908

1

Cajas criogénicas de almacenamiento LLG, plastificadas, 136 x 136
Cajas para congelación y almacenamiento criogénico (CryoBoxes). Dimensiones: 136 x 136 mm cuadradas.  
Para el almacenamiento de muestras. Fabricadas en cartón,recubiertas de plásticosin separador. Con tapa.  
Otros colores disponibles bajo pedido.

2

Color Altura  
int.

ud.E Código

mm
blanco 
azul 
rojo 
verde 
blanco 
amarillo 
azul 
verde 
rojo 
blanco 
azul 
rojo 
verde 
amarillo 
blanco 
azul 
rojo 
amarillo 
blanco

32 
32 
32 
32 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 

100 
100 
100 
100 
130

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.653 682 
6.269 788 
6.269 789 
6.269 790 
6.080 130 
6.077 876 
6.077 875 
6.081 021 
6.081 022 
6.802 726 
6.260 006 
6.260 007 
6.260 008 
6.260 009 
6.237 840 
6.260 010 
6.260 011 
4.654 547 
6.083 519

2

Divisores para cajas criogénicas LLG,136 x 136
Para cajas criogénicas de 136 x 136 mm. Disponibles en diferentes alturas de compartimento y formatos. 
Otros tamaños disponibles bajo pedido.

3

Altura Número de 
posiciones

Para tubitos 
Ø

ud.E Código

mm mm
22 
22 
22 
22 
40 
22 
22 
22 
22 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
65 
65 
65 
65 
65 
65

7 x 7 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 
9 x 9 

12 x 12 
13 x 13 
14 x 14 
16 x 16 

4 x 4 
5 x 5 
6 x 6 
7 x 7 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 
12 x 12 
13 x 13 
14 x 14 
16 x 16 

4 x 4 
5 x 5 
6 x 6 
7 x 7 
8 x 8 

10 x 10 
12 x 12 

6 x 6 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 
4 x 4 
5 x 5

17,9 
15,7 
13,9 
12,5 
13,9 
10,2 
9,4 
8,7 
7,5 

32,0 
25,5 
21,0 
17,9 
15,7 
13,9 
12,5 
10,2 
9,4 
8,7 
7,5 

32,0 
25,5 
21,0 
17,9 
15,7 
12,5 
10,2 
21,0 
15,7 
13,9 
12,5 
32,0 
25,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.654 558 
4.654 557 
4.654 556 
4.654 555 
9.405 872 
4.654 554 
4.654 553 
4.654 552 
6.257 202 
6.305 840 
9.401 055 
6.090 419 
7.617 877 
6.243 752 
9.405 871 
9.405 875 
9.401 050 
6.228 893 
6.260 016 
9.405 883 
6.401 505 
6.260 020 
6.202 839 
6.802 215 
6.900 361 
9.405 876 
9.405 880 
6.201 071 
6.801 789 
9.405 873 
9.405 877 
9.405 870 
6.079 677

3
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Cajas criogénicas de almacenamiento LLG, plastificadas, 133 x 133
Dimensiones: 133 x 133mm cuadradas. Para el almacenamiento de muestras. Fabricadas en cartón,  
recubiertas de plástico. Sin divisiones. Con tapa. Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.

1

Color Altura  
int.

ud.E Código

mm
Blanco 
Rojo 
Verde 
Amarillo 
Azul 
Blanco 
Rojo 
Verde 
Amarillo 
Azul 
Blanco 
Verde 
Amarillo 
Azul 
Blanco 
Rojo 
Verde 
Amarillo 
Azul 
Blanco

32 
32 
32 
32 
32 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 

100 
100 
100 
100 
100 
130

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.260 029 
6.234 735 
4.654 505 
4.654 506 
6.802 431 
6.082 701 
6.081 654 
6.084 538 
6.260 091 
6.700 568 
6.801 707 
6.803 056 
6.260 031 
9.698 776 
6.260 032 
9.698 787 
9.698 788 
9.698 789 
9.698 786 
6.260 033

1

Divisores para cajas criogénicas LLG, 133 x 133
Para cajas criogénicas de 133 x 133 mm. Disponibles en diferentes alturas y formatos de compartimentos.  
Otros tamaños disponibles bajo pedido.

2

Altura Número de 
posiciones

Para tubitos 
Ø

ud.E Código

mm mm
22 
22 
22 
22 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
30

8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 
12 x 12 

4 x 4 
5 x 5 
6 x 6 
7 x 7 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 
12 x 12 

4 x 4 
5 x 5 
6 x 6 
7 x 7 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 
3 x 3 
4 x 4 
5 x 5 
6 x 6 
7 x 7 
8 x 8 
9 x 9 

10 x 10 
14 x 14

15,0 
13,0 
12,0 
9,8 

30,8 
24,5 
20,3 
17,3 
15,0 
13,0 
12,0 
9,8 

30,8 
24,5 
20,3 
17,3 
15,0 
13,0 
12,0 
41,2 
30,8 
24,5 
20,3 
17,3 
15,0 
13,0 
12,0 
8,3

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.654 512 
6.265 799 
6.265 800 
4.653 626 
6.260 038 
7.606 811 
6.265 798 
9.698 773 
9.698 772 
6.081 879 
6.075 820 
6.260 035 
4.654 519 
6.260 044 
6.260 043 
9.698 783 
9.698 782 
9.698 781 
9.698 780 
4.654 521 
6.079 079 
6.260 046 
6.206 129 
9.698 793 
9.698 792 
9.698 791 
9.698 790 
4.654 514

2

Cajas de cartón criogénicas, 145x145 y divisiones
Para el almacenamiento de grandes muestras y tubos de 15 y 50 ml. Una caja almacena 
con seguridad tubos de 15 y 50 ml en congeladores mecánicos o LN2. Elige de las dos divisiones 
según el tamaño de tus tubos. Color blanco.

3
Heathrow Scientific

Descripción Altura  
int.

ud.E Código

mm
Caja para 36 tubos de 15 ml o de 50 ml, con tapa 
División para 16 tubos de 50 ml 
División para 36 tubos de 15 ml

122 
122 
122

1 
1 
1

6.254 570 
6.254 571 
6.254 572

3
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Cajas de almacenamiento criogénico LLG, de PP, esterilizables en autoclave

Con 81 posiciones, cuadrícula de 9 x 9 y codificación numérica. Bisagra robusta con tapa a presión segura, apilables 
para un transporte seguro. Retención mínima de líquidos. Garantizadas libres de metales. Resistentes a temperaturas 
de -90 °C - +121 °C, esterilizables en autoclave a 121°C, abiertas, 20 minutos. Dimensiones: 133 x 133 x 52 mm

1

Color Número de 
posiciones

ud.E Código

Magenta/transparente 9 x 9 1 9.405 800

1

Cajas criogénicas true north® Flatpack
Plástico reutilizable, económico y resistente a la humedad. Fabricadas en material de 
polipropileno. Cajas fáciles de ensamblar que se envían en paquetes planos, ahorrando 
espacio en el laboratorio. Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son susceptibles a la humedad.  
Reducen significativamente la posibilidad de formación de moho. Adecuadas para congelar y descongelar 
repetidamente. Divisores incluidos con las cajas.

Heathrow Scientific

Cajas criogénicas true north® Flatpack, PP
Permiten almacenar hasta temperaturas de -80 ºC.

3

2
Heathrow Scientific

Para  
tubitos

Color Dimensiones 
(An x L x Alt)

Número de 
posiciones

ud.E Código

ml mm
0,2 
0,5 
0,5 
1,5/2,0 
1,5/2,0 
5,0 
5,0 
15 
15 
50 
50

Blanco 
Blanco 
Azul 
Blanco 
Azul 
Blanco 
Azul 
Blanco 
Azul 
Blanco 
Azul

133 x 130 x 30 
133 x 130 x 42 
133 x 130 x 42 
133 x 130 x 51 
133 x 130 x 51 
133 x 130 x 75 
133 x 130 x 75 
145 x 147 x 120 
145 x 147 x 120 
145 x 147 x 120 
145 x 147 x 120

144 
81 
81 
81 
81 
25 
25 
36 
36 
16 
16

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

6.281 163 
6.281 166 
6.281 167 
6.281 158 
6.281 161 
6.281 169 
6.281 170 
6.281 172 
6.281 173 
6.281 159 
6.281 160

3

2

Cajas criogénicas Arctic Squares®, PC, esterilizables en autoclave

Para el mantenimiento seguro de los tubos a -196 hasta +121ºC. Para uso múltiple en congeladores mecánicos  
y con nitrógeno líquido. Las características en la caja facilitan la selección, identificación y extracción de tubos.  
El soporte superior por detrás y el índice impreso contrastado en la tapa transparente permiten una orientación 
rápida. La tapa provista de bisagras permite la toma con una mano de las muestras. Un tope integrado impide que 
la tapa se desplace cuando la caja se coge por la tapa e impide derrames accidentales. La caja de dimensiones  
5 x 5 no tiene la tapa con bisagras. Todas las cajas tienen aberturas de ventilación y drenaje. Apilables. 
Esterilizables en autoclave

4
Heathrow Scientific

Para  
tubitos

Color Dimensiones 
(An x L x Alt)

Número de 
posiciones

ud.E Código

mm
hasta 2,0 ml 
hasta 2,0 ml 
 
hasta 2,0 ml

rojo 
rojo, azul,  
verde, violeta 
azul

76 x 76 x 53 
133 x 133 x 53 
 
133 x 133 x 53

5 x 5 
9 x 9 

 
10 x 10

1 
4 
 

1

9.405 911 
9.405 913 

 
9.405 910

4

6.281 160
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Salvo error u omisión

Cajas de almacenamiento, PC para tubos criogénicos

Rango de operación: -196 °C a +121 °C (en fase gaseosa de nitrógeno líquido). 
Autoclavables a 121 °C (2 bar), de acuerdo con la norma DIN EN 285.

1
BRAND

Para  
tubitos

Para  
roscas

Ancho Profundidad Altura Nº de ud.E Código

ml mm mm mm posiciones
1,2 y 2 
3, 4 y 5 
1,2 y 2

interna/externa 
externa 
interno

132 
132 
132

132 
132 
132

52 
95 
52

81 
81 
100

1 
1 
1

7.400 583 
7.071 111 
7.300 574

1

Cajas criogénicas, PP, 133 x 133

Para el almacenamiento criogénico de criotubos. 
- Rejilla de 9 x 9 
- Rejilla codificada numéricamente 
- Inserciones de rejilla extraíbles 
- Bisagra con tapa a presión segura 
- Apilables 
- Agujeros de drenaje en el fondo para el líquido de rocío 
- Resistentes a la temperatura de -90 a 121°C 
- Autoclavables

2
Ratiolab

Color Altura Para  
tubitos

ud.E Código

mm ml
natural 
amarillo 
rojo 
verde 
azul 
negro 
natural 
amarillo 
rojo 
verde 
azul 
negro

52 
52 
52 
52 
52 
52 
75 
75 
75 
75 
75 
75

1,2 ... 2 
1,2 ... 2 
1,2 ... 2 
1,2 ... 2 
1,2 ... 2 
1,2 ... 2 
3 ... 4 
3 ... 4 
3 ... 4 
3 ... 4 
3 ... 4 
3 ... 4

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.405 890 
9.405 892 
9.405 894 
9.405 896 
9.405 898 
9.405 900 
9.405 891 
9.405 893 
9.405 895 
9.405 897 
9.405 899 
9.405 901

2

Cajas criogénicas, tapa invertida con altura variable, PP, 133 x 133
- Fabricadas a base de polipropileno 
- Altura adaptable de 50 mm a 75 mm, haciendo girar la tapa 90º 
- 9 x 9 casillas, 10 x 10 casillas 
- Lugares con código numérico (excepto la caja negra) 
- Orificios de drenaje en la base para líquido de condensación 
- Esterilizables en autoclave, resistentes a temperaturas de -90ºC a +121ºC

3 4
Ratiolab

Color Para tubos 
Ø

Número de 
posiciones

ud.E Código

mm
natural 
amarillo 
rojo 
verde 
azul 
negro 
natural, amarillo, rojo, verde, azul 
natural 
amarillo 
rojo 
verde 
azul 
negro 
natural, amarillo, rojo, verde, azul

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5

9 x 9 
9 x 9 
9 x 9 
9 x 9 
9 x 9 
9 x 9 
9 x 9 

10 x 10 
10 x 10 
10 x 10 
10 x 10 
10 x 10 
10 x 10 
10 x 10

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

9.405 840 
9.405 843 
9.405 845 
9.405 844 
9.405 842 
9.405 846 
9.405 841 
9.405 847 
9.405 848 
9.405 849 
9.405 850 
9.405 851 
9.405 852 
9.405 855

3

4
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Salvo error u omisión

Cajas criogénicas, CryoBoxes™, PC

Diseño robusto, esterilizables en autoclave. Con rejilla impresa en la tapa para crioviales y tubos similares de  
hasta 13,5 mm de diámetro (excepto tipo 5026: hasta Ø 12,5 mm). 
Resistentes a temperaturas de -196 a 121 °C. Con números de rejilla para una identificación fiable de las muestras 
individuales. 
 
El tipo 5050 es una caja lisa con tapa de PC transparente, sin rejilla, utilizada para almacenar tubos de varios tamaños.

1
Thermo Scientific

Tipo Para  
tubitos

Dimensiones 
(L x An x Alt)

Número de 
posiciones

ud.E Código

ml mm
5026 
5025 
5026 
5027 
5050

1/1,5 
1,2/2,0 
1,2/2,0 
5,0

133 x 133 x 52 
76 x 76 x 52 
133 x 133 x 52 
133 x 133 x 95 
133 x 133 x 52

10 x 10 
5 x 5 
9 x 9 
9 x 9 

1

1 
1 
1 
1 
1

9.400 927 
9.400 946 
9.400 947 
9.400 948 
9.400 949

1

Cajas criogénicas, 81 pocillos, PP, esterilizables en autoclave

Las cajas están hechas de polipropileno y se pueden utilizar a temperaturas de hasta -90 °C.  
Son autoclavables a +121 °C durante 20 minutos. Disponen de una cuadrícula de 9x9 celdas para viales criogénicos  
de 1,0 ml y 2 ml. En las tapas se ha impreso un código alfanumérico para facilitar su identificación.

2

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
Azul 
Verde 
Natural 
Rojo 
Amarillo

130 x 130 x 50 
130 x 130 x 50 
130 x 130 x 50 
130 x 130 x 50 
130 x 130 x 50

1 
1 
1 
1 
1

9.698 708 
9.698 709 
9.698 710 
9.698 711 
9.698 712

2

Cajas criogénicas, PP, 81 pocillos, esterilizables en autoclave

La caja de polipropileno cabe en los estantes de congelador estándar. La localización de los tubos se realiza fácilmente 
con líneas de rejilla moldeada y un punto de referencia moldeado en la tapa. Almacena microtubos de 1,5 ml a 2,0 ml 
bajo una tapa de fácil apertura y ajuste por fricción. Dimensiones: 130mm x 130mm x 47mm. Autoclavable.

3
Heathrow Scientific

Color ud.E Código

Natural 
Azul 
Verde 
Rosa 
Amarillo 
Naranja 
Negro 
Azul, verde, rosa, amarillo, naranja

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5

9.193 983 
7.078 821 
7.058 103 
7.058 102 
7.078 822 
7.083 522 
6.282 195 
9.193 984

3
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Salvo error u omisión

Cajas de almacenamiento de microtubos, PP, 50/100 pocillos

Autoclavables. Cajas de almacenamiento compactas con ranura frontal en ángulo para facilitar el acceso a los tubos.  
Las robustas cajas de polipropileno tienen bisagras duraderas de tres puntos, cierre a presión para un cierre seguro, 
líneas de rejilla moldeadas en la tapa, coordenadas impresas en la parte inferior de la base y coordenadas impresas  
y elevadas en los pozos tubulares. Ideales para el almacenamiento de muestras o estudios de caso.  
Para microtubos de 1,5 a 2 ml. Resisten temperaturas de almacenamiento de -80 a +121 °C.

1
Heathrow Scientific

Color Dimensiones 
(L x An x Alt)

Número de 
posiciones

ud.E Código

mm
Azul, verde, violeta, amarillo, naranja 
Natural 
Azul, verde, violeta, amarillo, naranja 
Natural 
Negro

141 x 92 x 56 
141 x 92 x 56 
141 x 151 x 57 
141 x 151 x 57 
141 x 151 x 57

50 
50 

100 
100 
100

5 
1 
5 
1 
1

9.193 985 
6.243 162 
9.193 981 
6.206 710 
6.253 894

1

Cajas de almacenamiento de microtubos, PC
Fabricadas en policarbonato de alta resistencia mecánica y a altas temperaturas entre -196 y +121°C. Diseñadas exclusivamente  
para transportar 81 crio-tubos en compartimentos de tubos de 9 x 9 diseñados por "Hedgehog" que mantienen el tubo en su posición firmemente. 
El diseño único con orificios de ventilación y drenaje garantiza la mejor y más eficiente circulación de aire. La base con pendiente hacia adelante asegura una 
rápida orientación visual. Fácilmente apilables para reducir el espacio de almacenamiento. Tapa con bisagra con tope incorporado que permite un fácil acceso  
a los tubos con una sola mano. La tapa transparente de la caja permite una fácil identificación del contenido de la caja y protege los tubos del polvo,  
la humedad y otros efectos ambientales. El índice alfanumérico tanto en las filas de tubos como en la tapa permite una fácil identificación de las posiciones de 
los tubos. La caja se suministra junto con una pinza desechable, fabricada en ABS, con extremo fino para facilitar el manejo y la rápida extracción de los tubos.

2
ISOLAB

Capacidad Color Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

ml mm
2,0 
5,0

verde 
azul

133 x 133 x 53 
133 x 133 x 96

1 
1

4.664 457 
6.286 848

2

Cajas criogénicas de 50 y 100 pocillos, EPS

Almacenamiento económico en el congelador. Las gradillas para microtubos de 1,5 a 2,0 ml  
son ideales para estudios a largo plazo o almacenamiento de tubos. Las gradillas de dos piezas 
están construidas con espuma de poliestireno expandido (EPS). El espacio extra entre los pocillos permite un fácil 
agarre con las puntas de los dedos. Las gradillas se apilan de manera segura con características de anidación en la tapa 
y la base. Resisten temperaturas de almacenamiento de -80°C a +70°C. No se pueden esterilizar en autoclave.

3

Heathrow Scientific

Dimensiones 
(L x An x Alt)

Núm. de 
pocillos

ud.E Código

mm
210 x 100 x 71 
336 x 95 x 73

50 
100

1 
1

9.193 987 
9.193 986

3

Juego de rotuladores para recipientes criogénicos Nalgene™, Tipo 6313
Para rotular cartón, plástico y tela a bajas temperaturas. Tinta indeleble y duradera.  
Se elimina con alcohol. Escritura extrafina. Unidad de venta: juego de 4 rotuladores en los colores 
rojo, verde, negro y azul o sólo negro.

4
Thermo Scientific

Tipo Descripción ud.E Código

6313 
6313

Surtido (4 colores) 
Negro

4 
4

9.400 978 
9.400 979

4
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Salvo error u omisión

Estantes para congeladores de arcón, verticales
Estantes de acero inoxidable, válidos para toda clase de congeladores de arcón. Para cajas de hasta 136 x 136 mm.

1

Tipo Ancho Profundidad Altura Altura 
Caja

ud.E Código

mm mm mm mm
7 x 1 
10 x 1 
11 x 1 
12 x 1 
13 x 1 
5 x 1 
8 x 1 
9 x 1

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140

141 
141 
141 
140 
141 
141 
141 
141

390 
557 
613 
665 
724 
406 
649 
730

aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 78 
aprox. 78 
aprox. 78

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.698 962 
9.698 746 
9.698 963 
9.698 964 
9.698 965 
9.698 967 
9.698 966 
9.698 968

1

Estantes para congeladores verticales
Estantes de acero inoxidable, adecuados para todas las marcas de congeladores verticales.  
Para cajas de hasta 136 mm x 136 mm.

2

Tipo Ancho Profundidad Altura Altura 
Caja

ud.E Código

mm mm mm mm
2 x 3 
4 x 3 
6 x 4 
4 x 4 
5 x 4 
4 x 4 
3 x 4 
5 x 4 
7 x 4 
4 x 5 
5 x 3 
3 x 4 
3 x 3

140 
140 
140 
556 
556 
558 
558 
558 
556 
688 
419 
556 
419

423 
419 
562 
140 
140 
139 
139 
139 
140 
139 
139 
139 
139

164 
221 
331 
326 
407 
221 
168 
276 
392 
221 
276 
240 
240

aprox. 75 
aprox. 50 
aprox. 50 
aprox. 78 
aprox. 78 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 53 
aprox. 78 
aprox. 78

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.698 954 
9.698 950 
9.698 959 
9.698 960 
9.698 961 
9.698 969 
9.698 970 
9.698 971 
9.698 972 
9.698 973 
9.698 974 
9.698 975 
9.698 976

2

Estantes para criocajas Arctic Squares®

Acero inoxidable. Se ajustan a la mayoría de congeladores verticales estándar.  
Tamaño de estante global (AltxAnxL): 238 x 139 x 571 mm. Con cuatro cajones para sostener 
16 cajas de 133 x 133 x 53 mm. Los cajones se caracterizan por una parada única que cuando están totalmente 
extendidos permite que giren hacia abajo para un mejor acceso. Estante de congelador que incluye un asa metálica 
para la retirada fácil del estante. Las asas de policarbonato permiten que el usuario pueda coger con facilidad de los 
estantes. Incluye una ranura y una etiqueta para la identificación del cajón /muestra.

3
Heathrow Scientific

Tipo ud.E Código

Arctic Squares® 1 9.193 980

3

Etiquetas para bajas temperaturas TOUGH-SPOTS®

Puntos de adherencia para tubos de ensayo de 0,5/1,5/2,0 ml.  
Resistentes a temperaturas de -196 hasta +80 ºC. Fácil de escribir sobre ellas: se puede utilizar 
casi cualquier rotulador para escribir en ellas. Convenientes: la caja dispensadora ayuda a etiquetar los tubos 
individuales utilizados en pequeños experimentos.

4
Heathrow Scientific

Color Ø Para  
recipientes

ud.E Código

mm
Blanco 
Azul 
Verde 
Rojo 
Amarillo 
Rosa 
Café 
Naranja 
Blanco 
Azul 
Verde 
Rojo 
Amarillo 
Lavanda

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0

Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 

Tubos de 1,5/2,0 ml 
Tubos de 1,5/2,0 ml 
Tubos de 1,5/2,0 ml 
Tubos de 1,5/2,0 ml 
Tubos de 1,5/2,0 ml 
Tubos de 1,5/2,0 ml

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

9.040 711 
9.040 712 
9.040 713 
9.040 714 
9.040 715 
6.267 506 
6.267 517 
6.267 518 
9.040 716 
9.040 717 
9.040 718 
9.040 719 
9.040 720 
6.287 530

4
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Salvo error u omisión

Etiquetas para temperaturas muy frías Cryo-Babies®/Cryo-Tags®

Color blanco. Resistentes a temperaturas de -196 ºC hasta +150 ºC. Todas las etiquetas 
resisten temperaturas de hasta -196 ºC (nitrógeno líquido y nitrógeno en fase vapor), 
baños de agua en ebullición, autoclaves y hornos (150 ºC). Las etiquetas químicamente inertes resisten la mayoría de 
solventes orgánicos y medios caústicos. Se adhieren a casi todos las superficies de plástico, vidrio y metal sin dañarlas. 
La combinación de poliolefina flexible y adhesivo de acrilato consigue una elevada adherencia. La caja dispensadora 
facilita el etiquetado de algunos tubitos en experimentos pequeños. Es fácil escribir en ellas. Las etiquetas de PVC 
aceptan la escritura de cualquier roturador incluso de bolígrafos resistentes a disolventes.

1
Heathrow Scientific

1

Tipo Color Dimensiones 
(L x An)

Para  
recipientes

ud.E Código

mm
Cryo-Babies® 
Cryo-Babies® 
Cryo-Tags®

blanco 
blanco 
blanco

24 x 13 
33 x 13 
38 x 13

Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 1,5/2,0 ml 

Aplicación general

1000 
1000 
1000

9.100 030 
9.100 031 
9.100 032

Artículos criogénicos - véase el capítulo 7.

Etiquetas de congelación
Fabricadas en papel flexible de grado de poliéster con adhesivo de resina acrílica.  
Esta combinación única se expande y se retrae frente a fluctuaciones de temperatura y siempre garantiza una 
adhesión fuerte. Químicamente inertes, resistentes al agua, la humedad y la mayoría de los solventes orgánicos  
y agentes cáusticos. Se pueden utilizar entre -196ºC y +80°C. Se adhieren a cualquier superficie limpia incluyendo 
superficies recubiertas de PTFE sin agrietamiento, pelado o degradación. Se despegan sin dejar ningún residuo 
pegajoso. Se recomienda su uso en cápsulas de tubo con diferentes diámetros. Se suministran en color blanco o en un 
pack de 6 colores diferentes que coinciden con los códigos de color de peligro universal: amarillo para reactividad 
química, azul para riesgos para la salud, verde para la seguridad, rojo para la inflamabilidad, naranja para el riesgo 
biológico y blanco para uso general.

2
ISOLAB

Ø Color Para  
recipientes

ud.E Código

mm
9,5 
9,5 
13,0 
13,0 
19,0 
25,0

blanco 
amarillo, azul, verde, rojo, naranja, blanco 
blanco 
amarillo, azul, verde, rojo, naranja, blanco 
blanco 
blanco

Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 0,5 ml 

Tubos de 1,5/2,0 ml 
Tubos de 1,5/2,0 ml 

Tubos de 15 ml 
Tubos de 50 ml

1000 
6000 
1000 
6000 
500 
500

6.286 763 
6.286 764 
6.286 765 
6.286 766 
6.286 767 
6.286 768

2

Dispensador de etiquetas de congelación
Organizador perfecto para un uso rápido y eficiente de las etiquetas. Fabricado en acrílico transparente  
y contiene 6 cajas de etiquetas. Deje caer la caja de etiquetas en el dispensador de etiquetas y pase el papel 
a través de la ranura. La superficie de escritura permite una escritura fácil y limpia en la etiqueta. El filo de corte afilado 
ayuda a arrancar las etiquetas. Una base pesada con almohadillas antideslizantes evita que se deslice o se levante.  
El artículo se entrega sin bolígrafo.

3
ISOLAB

Tipo ud.E Código

Dispensador de etiquetas de congelación 1 6.286 769

3

Bloque térmico LLG exact, aluminio
Adecuado tanto para enfriar como para calentar, de uso universal, distribución uniforme de la temperatura dentro del 
bloque, ideal para todas las aplicaciones sensibles a la temperatura. 
 
Bloques de aluminio con compartimentos cónicos y base cerrada para un atemperado fácil y preciso de los tubos de 
ensayo y tubos de PCR. La forma de los agujeros adaptada con precisión y la base cerrada ofrecen ventajas si se 
compara con los bloques cilíndricos con bases abiertas como una mejor transferencia del calor y exactitud en la 
temperatura. Fabricados a base de una aleación de aluminio especial con elevada conductividad térmica. Condiciones  
de temperatura idénticas para todas las muestras. Tamaño compacto, que requiere poco espacio. Adecuados para 
placas de 96 pocillos, tiras de 8 o 12 tubos y tubos individuales. Ideales para trabajar con pipetas de 8 o 12 canales. 
Bloques para tamaños de tubos distintos y combinaciones de tamaños de tubos tal como se indican, todas las fases de 
trabajo en un bloque, agujeros cerrados en la base y afilados para ajustarse perfectivamente a los tamaños respectivos 
de los tubos y ofrecer un intercambio óptimo de calor.

4

5

Número de 
posiciones

Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
96 tubos de PCR de 0,2 ml + 6 tubos de 1,5 ml 
36 tubos de 0,5 ml + 11 tubos de 1,5 ml 
24 tubos de 1,5 ml 
24 tubos de 2,0 ml 
25 tubos criogénicos de 2,0 ml con base redonda 
12 tubos de centrífuga de 15,0 ml

118 x 89 x 24 
180 x 79 x 24 
115 x 89 x 34 
115 x 89 x 34 
197 x 99 x 32 
75 x 89 x 38

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.409 015 
9.409 016 
9.409 017 
9.409 018 
9.409 006 
9.409 008

4

9.409 015

5

9.409 017
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Gradillas para tubos criogénicos Nalgene™, PC

Esterilizables en autoclave. Ahorran espacio. Para 50 o 25 microtubos criogénicos de 1,2, 2,0 y 5 ml.  
Con marca de cifras o letras. Manejables con una sola mano.

1

Thermo Scientific

Ancho Longitud Altura Nº de Color ud.E Código

mm mm mm posiciones
102 
102

197 
197

28 
22

5 x 10 
5 x 5, desmontable

blanco 
azul

1 
1

9.400 944 
9.400 958

1

Para más gradillas - consultar la página 33.

Gradillas flotantes para tubos criogénicos Nalgene™, Tipo 5974, PP
Para tubos de ensayo y tubos criogénicos de 0,5 - 2,0 ml. Gradillas que flotan cuando se 
cargan con los tubos llenos. Con números y letras de identificación moldeados.

2
Thermo Scientific

2

Tipo Para  
tubitos

Descripción Color Dimensiones 
(An x L x Alt)

Número de 
posiciones

ud.E Código

ml mm
5974 
5974 
5974

1,0/1,2/1,5/2,0 
1,0/1,2/1,5/2,0 
1,0/1,2/1,5/2,0

Cuadrada 
Redonda 
Redonda

blanco 
blanco 
blanco

103 x 103 x 65 
Ø 66 
Ø 96

4 x 4 
8 

20

1 
4 
4

9.400 982 
9.400 983 
9.400 984

Gradilla flotante para tubos, PE
Espuma de polietileno. Resistente a la absorción de agua de manera que las gradillas se 
pueden lavar y volver a utilizar. Ideal para tubos que flotan en baños de agua, vasos de 
precipitados o cubetas. Las gradillas incluyen asas de transporte para elevar las muestras fácilmente fuera de los baños

3
Heathrow Scientific

Tipo Para  
tubitos

Color Número de 
posiciones

ud.E Código

ml
Rombo 
Paralelogramo 
Rectángulo 
Redondo

50 
15 
1,5 - 2,0 
0,2/0,5/1,5 - 2

verde 
azul 
amarillo 
azul

4 
8 

24 
18

5 
5 
5 
5

6.238 546 
6.238 547 
6.238 545 
6.240 378

3

Cajas de almacenamiento criogénico Transformer™ Cube, PP

Para el almacenamiento de tubos de 15 ó 50 ml. Piezas divisorias seguras, intercambiables para 16 tubos  
de 15 ml y 9 tubos de 50 ml con cavidades generosas para un almacenamiento estable y correcto de los tubos.  
Tapa transparente con numeración de las piezas para una identificación rápida de las muestras. La caja puede 
aprovecharse sin la pieza divisoria como recipiente para el hielo. Para temperaturas de -80 hasta 121 ºC.  
Esterilizable en autoclave. Dimensiones: 125 x 125 x 129 mm. Color: violeta con tapa transparente.

4
Heathrow Scientific

Tipo ud.E Código

Caja con 2 insertos 1 6.243 251

4

9.400 958
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Tubos de almacenamiento Matrix ™ con código de barras 2D y tapón roscado, estériles

Para el almacenamiento en fase gaseosa de nitrógeno líquido. Tubos de tapón de rosca Matrix™  
con código 2D para el almacenamiento de muestras hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.  
El formato SBS con rejilla de 8x12 permite el almacenamiento tanto manual como automatizado.  
Los tubos de tapón de rosca en 2D pueden ser recogidos y clasificados por un robot.

Thermo Scientific

1

1

Capacidad Descripción Contenido 
del envase

ud.E Código

ml
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0

Gradilla con código de barras 
Gradilla con código de barras 
Gradilla con código de barras, con etiqueta blanca 
Con código de barras lineal o 2D, gradilla codificada 
Gradilla con código de barras, marrón, tapón rojo 
Gradilla con código de barras 
Gradilla con código de barras, etiqueta blanca 
Con código de barras lineal o 2D, gradilla codificada 
Gradilla con código de barras, marrón, con tapón rojo

5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96 
5 gradillas de 96

480 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
480

4.658 426 
4.658 412 
4.658 413 
4.658 414 
4.658 415 
4.658 398 
4.658 399 
4.658 400 
4.658 401

Tubos de almacenamiento Matrix ™ con código de barras 2D y tapón roscado de color, 
estériles
Para el almacenamiento en la fase gaseosa de nitrógeno líquido.

2

3

Thermo Scientific

Capacidad Color Descripción Contenido 
del envase

ud.E Código

ml Cierre
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0

Azul 
Gris 
Lila 
Rojo 
Blanco 
Amarillo 
Azul 
Gris 
Lila 
Rojo 
Blanco 
Amarillo

En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras 
En gradilla con código de barras

5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades 
5 gradillas de 96 unidades

480 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
480 
480

4.658 416 
4.658 417 
4.658 418 
4.658 419 
4.658 420 
4.658 425 
4.658 402 
4.658 403 
4.658 404 
4.658 405 
4.658 406 
4.658 407

2

3

En nuestra tienda online encontrarán gradillas vacías para tubos de almacenamiento.

Dispositivo de retirada de tapas roscadas de 8 canales

Procese una gradilla completa de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ o Thermo Scientific™ Nunc™  
en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico  
y manual. El dispositivo consta de 8 canales y se ha diseñado para retirar los tapones de los tubos manteniendo la 
integridad de las muestras y evitando la pérdida de estas durante el almacenamiento. Se trata de un dispositivo 
complemento muy práctico para el procesamiento de sobremesa de los tubos de almacenamiento con tapón roscado. 
 
- Mejora el procesamiento manual con la automatización de tapar/destapar los tubos en sólo cuatro segundos 
- Garantiza la reproducibilidad mediante la colocación de tapones en todos los tubos en el par de torsión óptimo 

especificado para el tubo 
- Permite a cualquier persona en el laboratorio tapar/destapar los tubos de manera sencilla, ligera y el dispositivo  

es muy fácil de usar 
- El soporte permite un fácil almacenamiento de los tapones retirados durante las fases de procesamiento de las 

muestras 
- Batería de larga duración y con tiempo de recarga rápida lo que hace que esté prácticamente siempre disponible  

para ser usado

4

Thermo Scientific

Para tubitos ud.E Código

MatrixTM ScrewTop (0,5 ml, 1,0 ml) 
MatrixTM ScrewTop (0,2 ml), Nunc Cryobank (0,5 ml, 1,0 ml, 1,8 ml, 2,0 ml, 5,0 ml)

1 
1

7.659 021 
4.658 357

4

4.658 426

4.658 418

4.658 407
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Sistemas de cierre Matrix ™ SepraSeal
Para tubos abiertos sin tapa roscada. 
Las soluciones de sellado de los tubos Matrix™ SepraSeal de Thermo Scientific™ complementan  
la innovadora línea de tubos de almacenamiento codificados Thermo Scientific Matrix 2D y no 2D.  
Disponibles en una variedad de formatos, colores y esterilidad  para cumplir con una amplia gama de requisitos de 
diferentes aplicaciones y almacenamiento. 
 
Materiales Mejorados 
- Hecho de un elastómero termoplástico avanzado que ofrece una excelente resistencia química y una  

baja velocidad de transmisión de vapor 
- El elastómero garantiza que el rendimiento del sellado no se degrade, incluso después de realizar múltiples 

perforaciones en el tapón 
 
Opciones de acceso de muestra 
- Diseñadas para almacenar las muestras hasta -20 °C. Las esteras Matrix SepraSeal están disponibles en formato 

estériles o no estériles, sólidas o pre-divididas y además disponibles en una amplia gama de colores para identificar 
rápidamente las muestras 

- Los sellos sólidos pueden ser retirados para acceder a la muestra con la herramienta para retirar la tapa del Matrix 
SepraSeal 

- Para aplicaciones que impliquen un acceso repetitivo a las muestras, Matrix SepraSeal pre-dividido puede ser 
perforado por un equipo automatizado de manipulación de líquidos, requiriendo muy poca presión y manteniendo al 
mismo tiempo la integridad del sello con cierre automático 

 
Flexibilidad de la aplicación 
- Tapado de tubos individuales o aplicación de 96 tapones a la vez 
- Suministrado en esteras de 96 tapones cada una. Sellado seguro y consistente cada vez que se aplica con el  

Thermo Scientific SuperSealer

1

Cierre Descripción Contenido 
del envase

ud.E Código

Natural 
Azul 
Verde 
Gris 
Lila 
Rojo 
Amarillo 
Natural 
Azul 
Verde 
Gris 
Lila 
Rojo 
Amarillo 
Natural 
Azul 
Verde 
Gris 
Lila 
Rojo 
Amarillo 
Natural 
Azul 
Verde 
Gris 
Lila 
Rojo 
Amarillo 
Natural

No estéril 
No estéril 
No estéril 
No estéril 
No estéril 
No estéril 
No estéril 
Estéril 
Estéril 
Estéril 
Estéril 
Estéril 
Estéril 
Estéril 
No estéril, pre-dividido 
No estéril, pre-dividido 
No estéril, pre-dividido 
No estéril, pre-dividido 
No estéril, pre-dividido 
No estéril, pre-dividido 
No estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Estéril, pre-dividido 
Herramienta de extracción de la tapa

10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
10 esteras de 96 unidades 
1 bolsa de 500 unidades

960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
960 
500 

1

6.251 983 
4.658 359 
4.658 360 
4.658 361 
4.658 362 
4.658 363 
4.658 364 
4.658 300 
4.658 365 
4.658 366 
4.658 367 
4.658 368 
4.658 369 
4.658 370 
6.253 949 
6.253 981 
6.253 980 
4.658 371 
4.658 374 
6.253 979 
6.253 982 
6.254 687 
4.658 375 
4.658 376 
4.658 377 
4.658 378 
4.658 379 
4.658 380 
4.658 312 
6.254 390

1

Lector de código de barras 2D VisionMate ™ ST para tubos simples
El lector de código de barras Thermology ™ VisionMate ™ ST es un lector compacto que 
se utiliza para el escaneo instantáneo de tubos de código de barras 2D individuales en cualquier 
archivo o aplicación de base de datos. Instalación sencilla del plug-and-play a través del puerto USB que permite 
realizar una configuración sencilla del lector. Temperatura de trabajo: de 4 a 30 °C. 
- Tiempo de lectura instantánea 
- Simple de instalar y usar 
- Para la identificación de muestras individuales 
- Permite exportar los resultados a través de un archivo de variables separadas por comas, Microsoft® Excel ™, XML, 

puerto COM, ODBC o conexiónTCP 
- Tipo de código de barras que permite escanear: cualquier tubo de almacenamiento con códigos de barras Thermo 

Scientific 2D, así como cualquier otro tubo con códigos 2D de alto contraste

2
Thermo Scientific

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso ud.E Código

mm kg
VisionMateTM ST 111 x 87 x 70 0,8 1 6.268 861

2

Thermo Scientific
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Recipiente de nitrógeno líquido BIO GT, aluminio
Para el almacenamiento y transporte de materiales biológicos. 
 
- Lámina de super-aislamiento en el espacio de vacío 
- Baja tasa de evaporación 
- Asa de transporte 
- Con válvula de vacío 
- Tapón suelto atado 
- Bidón de acero inoxidable

1
KGW

Tipo Capacidad Med. 
ext. 
(Ø x Alt)

Núm. de  
viales

Núm. de 
pailletes

Número 
de 

bidones

Tiempo  
de mant. 
estático

ud.E Código

l mm 2 ml 0,25 ml días
GT 2K 
GT 3 
GT 11 
GT 21 
GT 26 
GT 38 
GT 40

* 2,0 
3,7 

12,2 
21,0 
26,7 
37,0 
40,0

174 x 392 
250 x 405 
308 x 630 
388 x 660 
468 x 460 
468 x 715 
468 x 710

 
 

180 
180 

 
612 

1200

330 
1560 
3120 
3120 
7380 
9840 

16400

3 
6 
6 
6 
9 
6 

10

25 
33 

130 
225 
90 

245 
140

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 667 
9.524 383 
9.524 386 
7.982 553 
9.524 392 
9.524 393 
9.524 394

* Bidón de plástico

1

Recipiente de nitrógeno líquido, aluminio
Para el almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido. 
 
- Lámina de super-aislamiento en el espacio de vacío 
- Baja tasa de evaporación 
- Válvula de vacío 
- Brida pequeña KF NW 50 
- Tapón suelto atado

2
KGW

Tipo Capacidad Med. 
ext. 
(Ø x Alt)

Evaporación Peso 
vacío/lleno

Tiempo  
de mant. 
estático

ud.E Código

l mm l / día kg días
ALU 10 
ALU 26 
ALU 35 
ALU 60

12,0 
26,0 
34,0 
60,0

305 x 550 
388 x 670 
468 x 655 
468 x 870

0,2 
0,2 

0,24 
0,4

6 / 14 
14 / 35 
16 / 43 
21,5 / 70

67 
130 
140 
150

1 
1 
1 
1

6.256 041 
6.257 855 
6.238 955 
6.235 695

2

Accesorios para el contenedor de nitrógeno líquido de aluminio
KGW

Descripción ud.E Código

Sifón de transferencia EKI, incluye válvula de seguridad, manómetro, válvula de reducción de presión de acero  
inoxidable, válvula de fluido de acero inoxidable, abrazadera y junta tórica. 
Tubo de transferencia de acero inoxidable, 1,5 m 
Tubo de transferencia con separador de fase 
Acoplamiento de rosca para tubos (DE 8 mm) 
Adaptador de rosca 
Pinza para KF NW 50 
Junta tórica KF NW 50 con centrado

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.234 251 
 

7.621 719 
6.234 252 
6.226 301 
6.226 302 
6.234 253 
6.234 254

Bastón de almacenamiento CryoStor de seis pliegues de aluminio
- Para el almacenamiento congelado de crioviales. 
- También apto para tubos protegidos con Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing 
- Compatible con codificadores de color que se adhieren al extremo de la caña y permiten que se escriba en ellos

3
Thermo Scientific

Longitud ud.E Código
mm
290 50 6.084 320

3

Soporte de aluminio Nalgene™ KryoCane™, Tipo 5015
Para el almacenamiento a baja temperatura de tubos criogénicos de 1,2; 1,5 o 2,0 ml.

4
Thermo Scientific

Para Tipo Longitud ud.E Código
mm

5 tubos criogénicos 
6 tubos criogénicos

5015 
5015

290 
300

1 
12

9.400 956 
9.400 935

4
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Manguito protector Nalgene™ KryoSleeve™, Tipo 5016
De PVC transparente. Para soporte de aluminio KryoCane™.

1
Thermo Scientific

Tipo Longitud ud.E Código
mm

5016 273 100 9.400 957

1

Vasos Dewar Nalgene™, Tipo 4150, HDPE
De HDPE. Tapa aislante con ventilación, también de HDPE. Asa revestida de PE. 
Irrompible y totalmente seguro para almacenar durante poco tiempo agua helada, disolventes de 
hielo seco y nitrógeno líquido. Indicado también para baños María. La doble pared, químicamente resistente,  
está rellena de espuma de uretano y resiste temperaturas desde -196 hasta +100°C. Los modelos de 1, 2 y 4 litros 
tienen asa.

2
Thermo Scientific

Tipo Capacidad Diámetro  
de la boca

Altura  
int.

ud.E Código

litros mm mm
4150 
4150 
4150 
4150

1 
2 
4 

10

96 
122 
158 
198

195 
231 
259 
396

1 
1 
1 
1

9.031 961 
9.031 962 
9.031 964 
9.031 970

2

Recipientes Dewar, forma cápsula, para CO2 y LN2

DURAN®. DIN 12492. Forma de cápsula. Idóneos sobre todo para mantener la temperatura de matraces  
esféricos de fondo redondo en baños calientes o fríos. Revestimiento de aluminio. Soporte y cantos protegidos. 
Adecuados para agitadores magnéticos.

3
KGW

Capacidad Ø  
int.

Altura ud.E Código

ml mm mm
120 
260 
400 
680 
1600 
3000

77 
100 
110 
138 
170 
200

50 
65 
70 
80 

110 
125

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.032 422 
9.032 423 
9.032 425 
9.032 426 
9.032 427 
6.075 807

3

Recipientes Dewar para el transporte, forma cilíndrica, para CO2 y LN2

DURAN®. DIN EN ISO 16496. Forma cilíndrica. Con tapa aislada sostenida por dos clips y asa soporte de 
aluminio. Para enfriar, almacenar y transportar pequeñas muestras de material sensible a la temperatura,  
por ejemplo, con hielo seco (CO2). Al almacenar nitrógeno líquido (LN2) es preciso un agujero en el centro de la tapa 
(diámetro aprox. 2 mm). 
 
Tipo B: Con revestimiento azul metálico 
Tipo BE: Con revestimiento de acero inoxidable

4

KGW

Tipo Capacidad Ø  
int.

Altura  
int.

ud.E Código

litros mm mm
26 B 
27 B 
28 B 
29 B 
26 BE 
27 BE 
28 BE 
29 BE

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4

100 
138 
138 
138 
100 
138 
138 
138

150 
170 
230 
310 
150 
170 
230 
310

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.032 726 
9.032 727 
9.032 728 
9.032 729 
9.032 736 
9.032 737 
9.032 738 
9.032 739

4
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Recipientes Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2.
DURAN®. DIN 12492. Forma cilíndrica. Vidrio de borosilicato 3.3. Con revestimiento protector azul metálico o con estructura de aluminio.  
Gran abertura. Con tapa aislada. Asas de transporte como se indica. Para enfriar, almacenar y transportar pequeñas muestras de material sensible a la 
temperatura, por ejemplo, con hielo seco (CO2). Al almacenar nitrógeno líquido (LN2) es preciso un agujero en el centro de la tapa (diámetro aprox. 2mm).

1 2 3 4
KGW

Capacidad Ø  
int.

Altura  
int.

Figura o 
dibujo

Con ud.E Código

l mm mm
10 
10 
14 
14 
21 
21 
28* 
28

200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 
250

350 
350 
500 
500 
480 
480 
620 
620

a 
d 
a 
d 
c 
b 
c 
b

Asa 
Asa 
Asa 
Asa 
Asas laterales 
Asas laterales 
Asas laterales 
Asas laterales

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.032 131 
9.032 742 
9.032 132 
6.070 411 
9.032 133 
9.032 743 
9.032 134 
6.300 165

*Bolsa de tela en el material de suministro

1 2 3 4

Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2

DURAN®. DIN EN ISO 16496. Cilíndricos. Con carcasa protectora de metal recubierta de azul.  
Todos los recipientes pueden suministrarse también sin carcasa, sin plata o plateados con tiras de visión 
opuestas. Tapones - pedir por separado.

5
KGW

Tipo Capacidad Ø  
int.

Altura  
int.

ud.E Código

ml mm mm
00 C 
0 C 
1 C 
2 C 
3 C 
4 C 
5 C 
6 C 
7 C 
9 C 
10 C 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 C 
16 C 
17 C 
18 C 
19 C 
20 C 
S 21 C 
S 22 C

100 
200 
300 
450 
500 
750 

1250 
800 

1200 
1000 
1500 
2100 
1500 
2000 
3200 
1500 
2000 
4000 
2500 
5000 
3000 
4000 
8000

40 
40 
47 
47 
57 
57 
57 
67 
67 
77 
77 
77 
90 
90 
90 

100 
100 
100 
110 
110 
138 
138 
138

90 
170 
190 
270 
210 
310 
500 
240 
350 
235 
345 
500 
245 
340 
600 
240 
290 
600 
290 
600 
230 
310 
600

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.032 011 
9.032 012 
9.032 013 
9.032 014 
9.032 015 
9.032 016 
9.032 017 
9.032 018 
9.032 019 
9.032 021 
9.032 022 
9.032 023 
9.032 024 
9.032 025 
9.032 026 
9.032 027 
9.032 028 
9.032 029 
9.032 030 
9.032 031 
9.032 032 
9.032 033 
9.032 034

5
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Salvo error u omisión

Frascos Dewar, cilíndricos, con agarre lateral
DURAN®. DIN EN ISO 16496. Con carcasa protectora revestida de azul,  
de metal y con agarre lateral.

1
KGW

Tipo Capacidad Ø  
int.

Ø 
ext.

Altura  
int.

ud.E Código

ml mm mm mm
G0C 
G1C 
G3C 
G6C 
G9C 
G7C 
G10C 
G12C 
G13C 
G15C 
G16C 
G18C 
GS21C

200 
300 
500 
800 

1000 
1200 
1500 
1500 
2000 
1500 
2000 
2500 
4000

40 
47 
57 
67 
77 
67 
77 
90 
90 

100 
100 
110 
138

56 
60 
70 
80 
95 
80 
95 

115 
115 
120 
120 
130 
160

170 
190 
210 
240 
235 
350 
345 
245 
340 
240 
290 
290 
310

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.200 338 
6.803 703 
6.800 771 
6.083 078 
6.053 660 
6.078 740 
6.059 732 
6.076 560 
6.076 997 
6.070 692 
6.801 610 
6.070 548 
6.090 309

1

Vasos Dewar de acero al cromo
Acero al cromo-níquel, irrompible, abierto. Con aislamiento permanente de alto vacío. Rango de temperatura: -269 a +300°C.  
5 años de garantía para el aislamiento.

2

Capacidad Orificio 
Ø 

interior

Altura  
int.

ud.E Código

l mm mm
0,5 
1,0 
1,0 
2,0 
3,0 
6,0

180 
88 

103 
103 
159 
269

79 
207 
158 
286 
189 
189

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.031 981 
9.031 982 
9.031 983 
9.031 984 
9.031 985 
9.031 986

2

Tapa de corcho para frascos Dewar
Corcho

3

Para ud.E Código

0,9 l (9.031 981) 
1,0 l (9.031 982) 
1,0-2,0 l (9.031 983 + 9.031 984) 
3,0-6,0 l (9.031 985 + 9.031 986)

1 
1 
1 
1

9.031 971 
9.031 972 
9.031 973 
9.031 975

3

Recipientes Dewar, forma esférica para LN2

DURAN® DIN 16496. Forma esférica. Con revestimiento de aluminio en color plateado, 
tapa aislante y bolsa de transporte.

4
KGW

Capacidad Ø 
cuello

Ø 
ext.

ud.E Código

litros mm mm
1 
3 
5 
10

30 
60 
60 
65

175 
225 
260 
330

1 
1 
1 
1

9.032 740 
9.032 741 
9.032 115 
9.032 127

4
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Salvo error u omisión

Congelador de temperatura ultra baja, serie ULUF, hasta -90 °C
- Bajo consumo de energía 
- Bajo nivel de ruido, baja disipación de calor 
- Puertas interiores aisladas 
- Ruedas 
- Cierre en la puerta 
- Carga ergonómica 
- Marco de puerta calefactada, válvula de vacío calefactada 
- 100% libre de HCFC/CFC 
- Ojo de buey preparado para las sondas de temperatura externas (diám. 11 mm) 
- Un solo compresor (ULUF 15, 65, 125, 450, 550) o dos sistemas de compresores (ULUF 750) como seguridad en caso 

de fallo de un compresor. 
 
Características del controlador 
- Gráfico de temperatura 
- Controlador de microprocesador con pantalla digital 
- Aproximadamente 72 horas de batería de respaldo para las alarmas, registros y visualización de la temperatura en 

caso de corte de energía 
- Alarma visual y acústica, alarma de temperatura alta/baja ajustable, alarma de fallo de alimentación, alarma de fallo 

de sonda, alarma de fallo de instrumento, alarma de puerta abierta, contacto para alarma remota, preparado para 
alarma GSM 

- Preparado para la conexión de 2 sondas adicionales 
- Registrador de datos integrado (software incluido) 
- Interfaz RS485/232 
- Reproducción USB del ordenador de datos 
- Descarga/subida directa en/desde una memoria USB 
- Ciclo automático si falla la sonda 
- Visualización de la temperatura ambiente 
- Muestra todas las alarmas como texto (sin códigos) 
- Protegido con una contraseña de 3 niveles 
- Indicación del nivel de la batería 
- Memoria integrada 
- El texto de la pantalla está disponible en diferentes idiomas 
 
Accesorios (opcionales a petición): Estantes y cajas, sistema de reserva de CO2, módulo de alarma GSM,  
guantes criogénicos, condensadores refrigerados por agua. 

5 años de garantía en el compresor.

Arctiko
1

2

1
2

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Rango de 
temp.

Peso ud.E Código

litros mm mm máx. °C kg
ULUF 15 
ULUF 65 
ULUF 125 
ULUF 450-2M 
ULUF 550-2M 
ULUF 750-2M*

7 
55 

115 
393 
556 
646

400 x 630 x 665 
600 x 700 x 810 
950 x 725 x 810 
720 x 885 x 1990 
920 x 885 x 1990 
1030 x 885 x 1989

150 x 143 x 310 
360 x 468 x 320 
360 x 493 x 530 
480 x 608 x 1345 
680 x 608 x 1345 
790 x 680 x 1345

-90 ... -40 
-86 ... -40 
-86 ... -40 
-86 ... -40 
-86 ... -40 
-86 ... -40

55 
80 

100 
175 
203 
254

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.264 066 
9.699 310 
9.699 311 
6.266 243 
7.983 050 
6.290 902

*Sistema de refrigeración dual: Seguridad elevada debido a 2 stemas de refrigeración distintos.

Congelador de temperatura ultra baja, serie UFV hasta -90 °C
Los ultracongeladores son adecuados para el almacenamiento estable a largo plazo de muestras sensibles  
y garantizan una temperatura baja y constante. Los ultracongeladores están diseñados para -90 °C,  
pero pueden utilizarse en un rango de temperatura de -40 °C a -90 °C. 
- Refrigerantes neutros para el clima R-290 y R-170 
- El interior está fabricado completamente en acero inoxidable 
- Potente máquina de refrigeración de compresión en cascada 
- Aislamiento térmico eficiente a través de paneles de aislamiento al vacío 
- Puertas interiores desmontables de acero inoxidable 
- 3 estantes de posición flexible de acero inoxidable 
- Refrigeración por agua (dependiendo de la variante) 
- Alarmas ópticas y acústicas

3
BINDER

Especificaciones
Rango de temperatura: -90 ... -40 °C
Agujero de puerto: 2 x Ø 28 mm, trasero
Interfaz: Ethernet
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz
Garantía: 5 años

3

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

litros mm mm
UFV500 
UFV700 
UFV500 
UFV700

Estándar 
Estándar 
Con refrigeración por agua 
Con refrigeración por agua

477 
700 
477 
700

826 x 938 x 1966 
1110 x 938 x 1966 
826 x 938 x 1966 
1110 x 938 x 1966

606 x 605 x 1300 
890 x 605 x 1300 
606 x 605 x 1300 
890 x 605 x 1300

1 
1 
1 
1

4.668 590 
4.664 563 
4.668 591 
6.275 022

9.699 311

9.699 310
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Salvo error u omisión

La estabilidad suprema, la fiabilidad, la facilidad de uso y las pequeñas dimensiones hacen  
de estos congeladores la elección perfecta para su uso dentro del laboratorio. Para el almacenamiento 
temporal o a largo plazo. El bajo consumo de energía, el refrigerante natural, el aislamiento de ciclopentano combinado 
con materiales reciclables, hace que estos congeladores sean muy respetuosos con el medio ambiente. La unidad es 
fácil de instalar. Debido a su pequeña huella, es posible el transporte a través de todas las puertas de tamaño estándar. 
En combinación con un bajo peso, también es fácil de mover. El material es de acero galvanizado y pre-revestido por 
fuera y de acero inoxidable por dentro. 
 
- Registrador de temperatura con puerto USB 
- Registro de datos 35.000 entradas 
- Batería de reserva para mín. 48 h 
- Controlador digital con pantalla 
- Alarma de alta/baja temperatura 
- Alarma de la puerta 
- Contacto para la alarma remota 
- Ojo de buey para sonda externa y respaldo de CO2 Ø12 mm 
- Refrigerante Nature R ecológico y libre de HCFC 
 
Garantía de cambio ampliada: en los casos de garantía que no se pueden resolver rápidamente in situ, el cliente recibe 
una nueva unidad. 
 
Los estantes deben pedirse por separado.

Nordiclab ApS 

Especificaciones
Estantes ajustables, acero inoxidable: 2 (5 para U250)
Humedad interna: <5 %
Sondas de temperatura: 1/PT 1000
Nivel de ruido: 57 dB (64 dB para U250)
Consumo de energía 24/h: 6,2 kWh (12,8 kWh para U250)
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

1

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kg máx. °C
ULT U100, bajo banco 
ULT U250

91 
221

430 x 425 x 625 
435 x 370 x 1420

595 x 630 x 830 
600 x 630 x 2055

60 
122

-86 ... -60 
-86 ... -60

1 
1

4.672 428 
4.672 429

Congeladores horizontales de temperatura ultra baja, serie ULT, hasta -86 °C
Congelador para el almacenamiento temporal o a largo plazo o para el uso diario. Es ideal cuando  
el espacio es limitado, pero el usuario todavía necesita una capacidad de almacenamiento regular.  
El bajo consumo de energía, el refrigerante natural, el aislamiento de ciclopentano combinado con materiales 
reciclables, hace que estos congeladores sean muy respetuosos con el medio ambiente. La unidad es fácil de instalar. 
Debido a la pequeña huella, el transporte a través de todas las puertas de tamaño estándar es posible. El congelador 
también tiene cuatro ruedas, lo que lo hace muy móvil. El material es de acero galvanizado y pre-revestido por fuera  
y acero blanco pre-revestido por dentro. 
 
- Controlador digital con pantalla 
- Alarma audible y visual 
- Alarma de alta/baja temperatura 
- Contacto para la alarma remota 
- Batería de reserva 48 h 
- Ojo de buey para sonda externa y respaldo de CO2 Ø12 mm 
- Refrigerante Nature R ecológico y libre de HCFC 
 
Garantía de cambio ampliada: en los casos de garantía que no se pueden resolver rápidamente in situ,  
el cliente recibe una nueva unidad. 
 
Los estantes deben pedirse por separado.

2

Nordiclab ApS 

Especificaciones
Humedad interna: <5 %
Sondas de temperatura: 1/PT 1000
Nivel de ruido: 55 dB
Consumo de energía 24/h (kWh): 5,1 (C75), 5,3 (C200), 8,1 (C300), 9,1 (C400)
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kg máx. °C
ULT C75 
ULT C200 
ULT C300 
ULT C400

71 
189 
284 
368

390 x 390 x 465 
550 x 440 x 635 
890 x 440 x 635 
1190 x 440 x 635

555 x 580 x 930 
920 x 630 x 890 
1265 x 630 x 890 
1560 x 630 x 890

45 
65 
71 
80

-86 ... -60 
-86 ... -60 
-86 ... -60 
-86 ... -60

1 
1 
1 
1

4.672 424 
4.672 425 
4.672 426 
4.672 427

2

Para accesorios mirar a partir de la página 780 en adelante.

Congeladores verticales de temperatura ultra baja, serie ULT, hasta -86 °C

4.672 429

4.672 427
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Salvo error u omisión

Congeladores temperatura ultra baja, serie ULTF, hasta -86 °C
La gama ULTF muestra que el congelamiento de alto rendimiento con enfoque en el bajo consumo de energía es el futuro.  
La gama ha sido actualizada con nuestro avanzado controlador Arctiko que asegura que todas las características de alarma y registro de datos están 
incluidas como estándar. La gama ULTF se produce con la verdadera y original tecnología de compresor único que asegura el más bajo nivel de ruido disponible. 
 
- Compresor único 
- Bajo consumo de energía 
- Bajo nivel de ruido 
- Baja disipación de calor 
- 100% libre de HCFC/CFC 
- Tapas interiores 
- Las ruedas y la cerradura de la llave 
- Ojo de buey preparado para sondas de temperatura externas 
 
Características del controlador 
- Gráfico de temperatura 
- Controlador de microprocesador con pantalla digital 
- Aproximadamente 72 horas de batería de respaldo para las alarmas, registros y visualización de la temperatura en caso de corte de energía 
- Alarma visual y acústica 
- Alarma ajustable de alta/baja temperatura 
- Alarma de fallo de energía, sonda e instrumento, 
- Alarma de puerta abierta 
- Contacto para la alarma remota 
- Preparado para alarma GSM 
- Preparado para la conexión de 2 sondas adicionales 
- Registrador de datos integrado 
- Interfaz RS485/232 
- Carga directa del nuevo software a través de una memoria USB 
- Descarga directa de los datos registrados en una memoria USB 
- Ciclo automático en caso de fallo de la sonda 
- Visualización de la temperatura ambiente 
- Muestra todas las alarmas (mostradas como texto, sin códigos) 
- Protegido con una contraseña de 3 niveles 
- Indicación del nivel de la batería 
- Memoria integrada durante 30 años 
- El texto de la pantalla está disponible en diferentes idiomas 
 
5 años de garantía en el compresor.

1

2

Arctiko

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Rango de 
temp.

Peso ud.E Código

litros mm mm máx. °C kg
ULTF 80 
ULTF 220 
ULTF 320 
ULTF 420

71 
189 
284 
368

552 x 648 x 850 
920 x 695 x 885 
1262 x 698 x 885 
1562 x 698 x 885

390 x 390 x 450 
760 x 440 x 635 
1100 x 440 x 630 
1400 x 440 x 630

-86 ... -40 
-86 ... -40 
-86 ... -40 
-86 ... -40

53 
64 
76 
88

1 
1 
1 
1

9.699 320 
9.699 321 
9.699 322 
9.699 323

1 2

9.699 320 9.699 323
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Salvo error u omisión

Congeladores B35-50/B35-85, hasta -85 °C
Estos equipos son pequeñas unidades de mesa para enfriar y congelar en todos los laboratorios.  
Gracias a su diseño compacto que ahorra espacio y a la unidad de refrigeración silenciosa, este equipo es adecuado para el uso 
directo en el lugar de trabajo. 
 
- Aislamiento al vacío: gran espacio interior con pequeñas dimensiones exteriores y bajo consumo de energía 
- Unidad de refrigeración de muy bajo ruido 
- Modelos con rango de temperatura -85 °C con sistema de refrigeración en cascada de dos etapas 
- Con refrigerantes naturales (R-290, R-170) 
- Interior de acero inoxidable de alta calidad 
- El interior sin accesorios permite una fácil limpieza y desinfección 
- Purgador de aire lateral, por lo que es adecuado para su instalación directamente en las paredes 
- Manguito (diámetro 10 mm), p.ej. para el control de la temperatura con sensores externos 
- Máxima seguridad, gracias a la alarma independiente de la red, la batería tiene una duración aproximada de 72 horas 
- Señal visual y auditiva 
- Controlado por microprocesador con teclado de membrana y pantalla LED de fácil lectura 
- Contacto libre de potencial para la conexión a un sistema de alarma externo 
- Interfaz RS485 
- Salida de 100 mV/K para la conexión a un sistema de registro de temperatura 
- Puerta aislante bloqueable con calefacción del marco de la puerta y doble junta magnética con superficie de estanqueidad adicional 
- Unidad apilable, máx. 2 unidades 
 
Congeladores B35 //logg: 
- Control por pantalla táctil con pantalla a color y registrador de datos integrado para una completa trazabilidad 
- Estructura de menú fácil de usar, acceso remoto a través de la red/internet 
- Visualización en tiempo real del perfil de temperatura y otros valores 
- Registro de los perfiles de temperatura y de los eventos de alarma 
- Memoria integrada con una capacidad de memoria de hasta 12 años 
- Los datos para la transferencia al PC pueden ser leídos a través de la interfaz USB 
- Interfaz Ethernet (RJ45) 
 
Estante de acero inoxidable B 35-RS: 5 cajones, cada uno para 6 crioboxes estándar (135 x 135 x 52 mm). Espacios adicionales para un enfriamiento 
óptimo, uniforme y rápido de todo el producto congelado (pedir por separado).

Fryka-Kältetechnik

Especificaciones
Precisión: ±1 K
Temperatura ambiente: +12 to +30 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

1 2 3

1
2
3

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kg máx. °C
B 35-50 
B 35-50 //logg 
B 35-85 
B 35-85 //logg 
Estante B 35-RS

35 
35 
35 
35

425 x 300 x 280 
425 x 300 x 280 
425 x 300 x 280 
425 x 300 x 280

580 x 765 x 540 
580 x 765 x 580 
580 x 765 x 540 
580 x 765 x 580

65 
65 
81 
81

-50 ... -10 
-50 ... -10 
-85 ... -50 
-85 ... -50

1 
1 
1 
1 
1

6.284 402 
6.284 403 
7.982 609 
6.284 404 
6.284 406

7.982 609 6.284 406 6.284 406
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Salvo error u omisión

Congeladores para bajo encimera TUS 50-100/TUS 80-100, hasta -80 °C
Congeladores con una capacidad de hasta 100 litros que pueden utilizarse para refrigerar y congelar muestras en laboratorios  
industriales y científicos. Son congeladores de tamaño reducido y muy silenciosos que pueden instalarse debajo de la mesa de trabajo 
facilitado su uso. 
 
- Aislamiento al vacío: dispone de un gran espacio interior aunque las dimensiones interiores son pequeñas y el consumo de energía es muy bajo. 
- Unidad de refrigeración silenciosa 
- Rango de temperatura de hasta -80 °C con sistema de refrigeración en cascada de dos etapas 
- Con refrigerantes naturales (R-290, R-170) 
- Interior hecho de acero inoxidable de alta calidad 
- Buje (diámetro 19 mm), p.ej. para el control de la temperatura con sensores externos 
- Máxima seguridad, gracias a la alarma independiente de la red, la batería tiene una duración aproximada de 72 horas 
- Señal visual y auditiva 
- Controlado por microprocesador con teclado de membrana y pantalla LED de fácil lectura 
- Contacto libre de potencial para la conexión a un sistema de alarma externo 
- Interfaz RS485 
- Salida de 100 mV/K para la conexión a un sistema de registro de temperatura 
- Puerta aislante bloqueable con calefacción del marco de la puerta y doble junta magnética con superficie de estanqueidad adicional 
- Una rejilla incluida 
- Disponible opcionalmente: Cuatro rodillos fijos, dos con freno, H: 805 mm. Estante de acero inoxidable TS 100-RS (alternativa a la rejilla incrustada):  

Para 81 criocajas estándar. Nueve cajones, cada uno de ellos para nueve cajas criogénicas estándar. Espacios extra para un enfriamiento óptimo,  
uniforme y rápido de todos los elementos refrigerados. 

 
Congeladores TUS 50-100/TUS 80-100 // logg: 
- Pantalla táctil a color con registrador de datos integrado para obtener una trazabilidad completa 
- Menú intuitivo con acceso remoto a través de internet 
- Visualización en tiempo real del perfil de temperatura y otros valores 
- Se pueden memorizar de temperatura y distintas alarmas 
- Memoria integrada con capacidad de almacenaje de hasta 12 años 
- Dispone de una interfaz USB para transferir los datos ordenador 
- Interfaz Ethernet (RJ45)

Fryka-Kältetechnik

Especificaciones
Precisión del control: ±1 K
Temperatura ambiente: +12 a +30 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

1 2 3

1
2
3

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kg máx. °C
TUS 50-100 
TUS 50-100 //logg 
TUS 80-100 
TUS 80-100 //logg 
Estante TS 100-RS 
Rejilla (adicional)

100 
100 
100 
100

450 x 450 x 500 
450 x 450 x 500 
450 x 450 x 500 
450 x 450 x 500

950 x 730 x 750 
950 x 730 x 750 
950 x 730 x 750 
950 x 730 x 750

120 
120 
120 
120

-50 ... -10 
-50 ... -10 
-80 ... -50 
-80 ... -50

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.284 408 
6.284 409 
6.284 410 
6.284 411 
6.284 416 
6.284 419

6.284 4166.284 4116.284 410
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Congeladores tipo arcón TT 50-90/TT 85-90, hasta -85 °C
Los congeladores tipo arcón se utilizan con éxito tanto en el laboratorio como en la industria debido a su diseño compacto,  
sus propiedades técnicas y su fiabilidad. El uso de paneles de aislamiento al vacío (VIP), permite un amplio espacio interior con 
dimensiones externas compactas. El interior está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Los modelos con un rango de temperatura de -85 °C tienen un 
sistema de refrigeración en cascada de dos etapas para un alto rendimiento y una gran seguridad. Un buje (diámetro 19mm) permite el control de la 
temperatura con sensores externos. 
 
- Unidad de refrigeración extremadamente silenciosa, con refrigerantes naturales (R-290, R-170) 
- Señal de alarma visual y acústica 
- Cierre de la cubierta con palanca 
- Ajuste controlado por microprocesador con teclado de membrana y pantalla LED 
- Sistema de alarma independiente, con capacidad de batería para aprox. 72 horas 
- Interfaz (RS485) 
 
TT 50-90 logg/TT 85-90 logg: 
- Control de pantalla táctil con pantalla a color y registrador de datos integrado 
- Acceso remoto a través de la red/internet 
- Visualización en tiempo real del perfil de temperatura y otros valores 
- Grabación de los perfiles de temperatura y los eventos de alarma 
- Memoria integrada con una capacidad de memoria de hasta 12 años 
- Los datos para la transferencia a la PC pueden ser leídos a través de la interfaz USB 
- Interfaz Ethernet (RJ45)

Fryka-Kältetechnik

Especificaciones
Temperatura ambiente: 12 ... 30 °C
Precisión de control: ±0,5 K
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

1

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kg máx. °C
TT 50-90 
TT 50-90 logg 
TT 85-90 
TT 85-90 logg

90 
90 
90 
90

590 x 430 x 370 
590 x 430 x 370 
590 x 430 x 370 
590 x 430 x 370

760 x 710 x 880 
760 x 710 x 880 
760 x 710 x 880 
760 x 710 x 880

92 
92 

110 
110

-50 ... -10 
-50 ... -10 
-85 ... -50 
-85 ... -50

1 
1 
1 
1

6.284 420 
6.284 421 
6.284 422 
6.284 423

TT 90-RC estante de acero inoxidable para TT 50-90/TT 85-90
Los huecos adicionales aseguran un enfriamiento óptimo, uniforme y rápido de todos los artículos refrigerados. 
 
- Para el almacenamiento de 6 criocajas estándar (135 x 135 x 52 mm) por estante 
- 12 estantes posibles por arcón

2
Fryka-Kältetechnik

Tipo ud.E Código

Estante de acero inoxidable TT 90-RC 1 6.284 424

2

6.284 423
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Ultracongeladores de la serie HDE/TDE, hasta -86 °C
Congeladores ecológicos y de bajo consumo de energía con un rango de temperatura de 
-50 a -86 °C. 
 
- Máximo 24 minutos de tiempo de recuperación de la temperatura después de abrir la puerta 
- Diseño ergonómico 
- Funcionamiento muy silencioso por debajo de 53 dB (A) 
- Compatible con la mayoría de los sistemas de estanterías 
- Refrigerantes naturales basados en hidrocarburos 
- Aislamiento de espuma soplada con agua: evita las emisiones dañinas y reduce la emisión de gases de propulsor  

a largo plazo 
- Capacidad para 300-600 cajas dependiendo del modelo 
- Operación intuitiva de la pantalla táctil con visualización de todos los datos relevantes 
- Función de registro de datos con opción de almacenamiento seguro en la nube y conexión de teléfono inteligente 
 
Modelos Herafreeze™ HDE con 5 puertas interiores y 5 compartimentos para inserciones de < 24 cm  
de altura 
Modelos TDE con 4 puertas interiores y 4 compartimentos para unidades de menos de 30 cm de altura.

1

2

Thermo Scientific

Tipo Para Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

litros mm mm
HDE 30086 FV 
HDE 40086 FV 
HDE 50086 FV 
HDE 60086 FV 
TDE 30086 FV 
TDE 40086 FV 
TDE 50086 FV 
TDE 60086 FV

300 cajas de 5 cm  
400 cajas de 5 cm  
500 cajas de 5 cm  
600 cajas de 5 cm  
300 cajas de 5 cm  
400 cajas de 5 cm  
500 cajas de 5 cm  
600 cajas de 5 cm 

422 
549 
682 
816 
422 
549 
682 
816

452 x 719 x 1301 
588 x 719 x 1301 
730 x 719 x 1301 
873 x 719 x 1301 
452 x 719 x 1301 
588 x 719 x 1301 
730 x 719 x 1301 
873 x 719 x 1301

584 x 977 x 1981 
719 x 977 x 1981 
864 x 977 x 1981 
1006 x 977 x 1981 
584 x 977 x 1981 
719 x 977 x 1981 
864 x 977 x 1981 
1006 x 977 x 1981

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.311 317 
4.668 935 
6.311 315 
4.668 936 
4.668 937 
4.668 938 
4.668 939 
4.668 940

1

2

Congeladores verticales Serie LT/XLT, hasta -65 °C
Congelador para el almacenamiento temporal o a largo plazo o para el uso diario. Es ideal cuando  
el espacio es limitado, pero el usuario todavía necesita una capacidad de almacenamiento regular.  
La unidad es fácil de instalar. Debido a su pequeña superficie, es posible el transporte a través de todas las puertas de 
tamaño estándar. El congelador también tiene cuatro ruedas con frenos, lo que lo hace muy móvil. El material es de 
acero galvanizado y pre-revestido por fuera, acero inoxidable por dentro y ciclopentano para un aislamiento eficiente. 
 
- Registrador de temperatura con puerto USB 
- Registro de datos 35.000 Entradas 
- Batería de reserva 48 h 
- Controlador digital con pantalla 
- Alarma de alta/baja temperatura 
- Alarma de la puerta 
- Contacto para la alarma remota 
- Ojo de buey para sonda externa y respaldo de CO2 Ø12 mm 
- Cerradura integrada 
- Refrigerante Nature R ecológico y libre de HCFC (MLT U250 con refrigerante R290 libre de HCFC) 
- Certificado ISO 9001, 14001 y 18001 OHSAS 
 
Garantía de cambio ampliada: en los casos de garantía que no se pueden resolver rápidamente in situ, el cliente recibe 
una nueva unidad. 
 
Los estantes deben pedirse por separado.

3

Nordiclab ApS 

Especificaciones
Estantes ajustables, acero inoxidable: 5
Humedad interna: <5 %
Sondas de temperatura: 1/PT 1000
Nivel de ruido: 60 dB (57 dB para MLT U250)
Consumo de energía 24/h: 6,25 kWh (5,3kWh para LT U250)
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kg máx. °C
MLT U250 
LT U250 
XLT U250

236 
236 
221

440 x 430 x 1439 
420 x 370 x 1420 
420 x 370 x 1420

600 x 690 x 2055 
600 x 690 x 2055 
600 x 690 x 2055

115 
115 
120

-30 ... -15 
-45 ... -10 
-65 ... -30

1 
1 
1

4.672 443 
4.672 442 
4.672 436

3

4.668 940

6.311 315

4.672 436
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Congeladores tipo arcón Serie LT/XLT, hasta -65 °C
Congelador para el almacenamiento temporal o a largo plazo o para el uso diario. Es ideal cuando el 
espacio es limitado, pero el usuario todavía necesita una capacidad dealmacenamiento regular. La unidad 
es fácil de instalar. Debido a su pequeña superficie, es posible el transporte a través de todas las puertas de tamaño 
estándar. El congelador también tiene cuatro ruedas (XLT C75 sin ruedas, con patas), lo que lo hace muy móvil.  
El material es de acero galvanizado y precubierto por fuera, acero blanco precubierto por dentro y ciclopentano para un 
aislamiento eficiente. 
 
- Controlador digital con pantalla 
- Alarma audible y visual 
- Alarma de alta/baja temperatura 
- Ojo de buey para sonda externa y respaldo de CO2 Ø12 mm 
- Cerradura integrada 
- Refrigerante Nature R ecológico y sin HCFC a -65 °C y refrigerante R290 sin HCFC a -45 °C 
- Certificado ISO 9001, 14001 y 18001 OHSAS 
 
Garantía de cambio ampliada: en los casos de garantía que no se pueden resolver rápidamente in situ,  
el cliente recibe una nueva unidad. 
 
Los estantes deben pedirse por separado.

1

Nordiclab ApS 

Especificaciones
Cestos: 1 (3 para el LT C500 y el XLT C300/C500/4 para el XLT C400)
Humedad interna: <5 %
Sondas de temperatura: 1/PTC a -45 °C/1/PT 1000 a -65 °C
Nivel de ruido: 55 dB
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kg máx. °C
LT C150 
LT C200 
LT C300 
LT C400 
LT C500 
XLT C75 
XLT C150 
XLT C200 
XLT C300 
XLT C400 
XLT C500

133 
189 
284 
368 
476 
71 

133 
189 
284 
268 
476

350 x 440 x 635 
550 x 440 x 635 
890 x 440 x 635 
1190 x 440 x 635 
1290 x 500 x 640 
390 x 390 x 465 
350 x 440 x 635 
550 x 440 x 635 
890 x 440 x 635 
1190 x 440 x 635 
1290 x 500 x 640

720 x 630 x 890 
920 x 630 x 890 
1260 x 630 x 890 
1560 x 630 x 890 
1660 x 690 x 890 
555 x 580 x 900 
720 x 630 x 890 
920 x 630 x 890 
1260 x 630 x 890 
1560 x 630 x 890 
1660 x 690 x 890

51 
65 
71 
80 

108 
48 
56 
65 
71 
80 

108

-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-45 ... -10 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30 
-65 ... -30

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 437 
4.672 438 
4.672 439 
4.672 440 
4.672 441 
4.672 430 
4.672 431 
4.672 432 
4.672 433 
4.672 434 
4.672 435

1

Nordiclab ApS 

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Nº de 
gradillas

Cajas/ 
gradillas

Altura 
Caja

ud.E Código

mm mm
XLT C75, ULT C75 
XLT C75, ULT C75 
XLT C75, ULT C75 
ULT U100 
ULT U100 
ULT U100 
LT C150-500, XLT C150-500, ULT C200-400 
LT C150-500, XLT C150-500, ULT C200-400 
LT C150-500, XLT C150-500, ULT C200-400 
LT C150-500, XLT C150-500, ULT C200-400 
LT C150-500, XLT C150-500, ULT C200-400 
LT C150-500, XLT C150-500, ULT C200-400 
LT U250, XLT U250, ULT U250 
LT U250, XLT U250, ULT U250 
LT U250, XLT U250, ULT U250 
LT U250, XLT U250, ULT U250 
LT U250, XLT U250, ULT U250

140 x 140 x 445 
140 x 140 x 406 
140 x 140 x 425 
420 x 416 x 590 
420 x 416 x 590 
420 x 416 x 590 
140 x 140 x 335 
140 x 140 x 610 
140 x 140 x 326 
140 x 140 x 629 
140 x 140 x 320 
140 x 140 x 530 
135 x 280 x 225 
135 x 280 x 275 
135 x 280 x 160 
135 x 280 x 240 
135 x 280 x 210

5 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
6 
3 
6 
3 
12 
3 
12 
15

8 
5 
4 
74 
45 
33 
6 
11 
4 
8 
3 
5 
8 
10 
4 
6 
4

50 
75 

100 
50 
75 

100 
50 
50 
75 
75 

100 
100 
50 
50 
75 
75 

100

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 445 
4.672 448 
4.672 451 
4.672 458 
4.672 461 
4.672 463 
4.672 444 
4.672 446 
4.672 447 
4.672 449 
4.672 450 
4.672 452 
4.672 453 
4.672 457 
4.672 459 
4.672 460 
4.672 462

Estantes para congeladores verticales y tipo arcón y congeladores de temperatura ultra baja,  
serie LT/XLT/ULT

4.672 437
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Minicongelador KBT 08-51, hasta -50 °C
Los mini-congeladores son la solución ideal para enfriar muestras de material directamente  
en el lugar de trabajo. 
 
- Control electrónico de temperatura con pantalla LED, 2 controles disponibles 
- Unidad de refrigeración: poco ruido, refrigeración por aire, bajo mantenimiento 
- con refrigerante natural R-1270 
- Piezas de la carcasa de acero inoxidable de alta calidad 
- Bisagras aisladas de acero inoxidable y tapa abatible con cierre magnético 
- Anillo de protección de la espiga que pasa por encima y por debajo 
 
Control ST71 
- Control electrónico de temperatura con pantalla LED 
- Alarma óptica y acústica 
 
Control ST100 
- Controlado por microprocesador, con teclado de membrana y pantalla LED de fácil lectura 
- Protección contra la activación involuntaria 
- Sistema de alarma separado de la red eléctrica, con capacidad de batería para aprox. 72 horas 
- Visualización de la temperatura máxima alcanzada en el área interior durante la falla 
- Interfaz RS485, contacto libre de potencial para la conexión a un sistema de alarma externo y salida de 100 mV/K 
- Alarma óptica y acústica

1
Fryka-Kältetechnik

Especificaciones
Rango de temperatura: -50 ... -30 °C
Precisión del control: ±1 K
Capacidad: 8 l
Temperatura ambiente: 12 ... 30 °C
Dimensiones internas (An x L x Alt): 150 x 300 x 200 mm
Dimensiones externas (An x L x Alt): 360 x 490 x 570 mm
Peso: 36 kg
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Tipo ud.E Código

Minicongelador KBT 08-51 con control ST71 
Minicongelador KBT 08-51 con control ST100 
Minicongelador KBT 08-51 con control y convección ST100

1 
1 
1

6.284 427 
4.671 415 
4.671 416

1

Neveras y congeladores para laboratorio LKPv/LGPv con controlador electrónico 
profesional, hasta -2 °C/-35 °C

Los aparatos de laboratorio que incorporan controladores electrónicos Profi ofrecen muchas ventajas.  
Los materiales de alta calidad, los componentes de alto rendimiento y la elaboración precisa hasta el último 
detalle garantizan la alta calidad de los aparatos de Liebherr. Allí donde se requiere una gran capacidad de 
almacenamiento, los aparatos de laboratorio de gran tamaño con controlador electrónico Profi son la solución ideal. 
 
- Sistema de refrigeración dinámico 
- Controlador electrónico Profi con reloj de tiempo real integrado 
- Ruedas, de las cuales dos con freno 
- Mango integrado y ergonómico 
- Estantes de rejilla recubiertos de plástico y revestimiento interior del SNC 
- Puerta de cristal (..23) con luz de techo (conmutable por separado) 
- Sistema de descongelación por gas caliente para ciclos de descongelación muy cortos 
 
Paquete de seguridad: 
- Memoria de datos integrada (Eventos de alarma y perfil de temperatura) 
- Alarma visual y auditiva de temperatura y puerta 
- Alimentación del controlador electrónico independiente de la red eléctrica 
- Interfaz de infrarrojos y RS 485 que permite la documentación externa 
- Contacto sin voltaje para la transmisión de la alarma a un sistema de alerta remoto externo 
- Máxima estabilidad y consistencia de la temperatura según IEC 60068-3 
- Calibración de 3 puntos 
- Puerto de acceso para un sensor de temperatura externo 
- Bloqueo

2

Liebherr

2

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Consumo 
de energía

Rango de 
temp.

ud.E Código

litros mm mm kWh (24 h) máx. °C
LKPv 6523 
LKPv 1423 
LKPv 6520 
LKPv 8420 
LKPv 1420 
LGPv 1420 
LGPv 6520 
LGPv 8420

597 
1361 
597 
856 

1361 
1361 
697 
856

700 x 830 x 2160 
1430 x 830 x 2160 
700 x 830 x 2160 
790 x 980 x 2160 
1430 x 830 x 2160 
1430 x 830 x 2160 
700 x 830 x 2160 
790 x 980 x 2160

533 x 650 x 1500 
1236 x 650 x 1500 
533 x 650 x 1550 
620 x 850 x 1550 
1236 x 650 x 1550 
1236 x 650 x 1550 
533 x 650 x 1550 
620 x 850 x 1550

1,564 
2,246 
1,361 
1,652 
1,956 
7,271 
3,745 
4,761

0 ... 16 
0 ... 16 
-2 ... 16 
-2 ... 16 
-2 ... 16 
-26 ... -9 
-35 ... -9 
-35 ... -9

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.698 395 
6.264 055 
9.698 686 
9.698 697 
9.698 688 
9.698 693 
9.698 692 
9.698 698
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Neveras y congeladores para laboratorio, serie ES, hasta +1 °C/-30 °C
Para la protección de muestras de rutina en un espacio limitado. 
Las neveras para laboratorio y los congeladores para laboratorio y las combinaciones de frío de la 
nueva serie ES son la elección ideal cuando el espacio en el laboratorio es limitado. Todos los modelos de la serie ES 
ofrecen la protección de las muestras, la potencia, la seguridad y la calidad a la que estamos acostumbrados: 
 
- Con conector EU y adaptador UK. 
- Aparato de control integrado 
- Visualización digital de la temperatura 
- Valores límite de alarma para temperaturas máximas y mínimas 
- Cierre de puerta estándar 
- Bajo consumo de energía 
- Puertos de acceso 
- Tipo de descongelación automática para el rango de temperatura de +1 a +10 °C y manual para el rango de 

temperatura de -19 a -21 °C

1
Thermo Scientific

Equipamiento
98F-AEV-TS: 3 cajones
232F-AEV-TS 2 estantes, 3 cestas
288R-AEV-TS 5 estantes, 1 cesta
263C-AEV-TS/263C-AXV-TS: 3 estantes, 2 medias cestas (K)/

1 estante, 2 cestas (TK)

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Consumo 
de energía

Rango de 
temp.

ud.E Código

l mm mm kWh (24 h) °C
98F-AEV-TS 
232F-AEV-TS 
288R-AEV-TS 
263C-AEV-TS 
 
263C-AXV-TS

98 
232 
288 

159 (K) / 
109 (TK) 
159 (K) / 
109 (TK)

599 x 658 x 850 
595 x 640 x 1570 
595 x 634 x 1570 
545 x 600 x 1680 
 
545 x 600 x 1680

420 x 440 x 650 
440 x 430 x 1300 
480 x 445 x 1382 
457 x 450 x 725 (K) / 
408 x 415 x 670 (TK) 
457 x 450 x 725 (K) / 
408 x 415 x 670 (TK)

0,4 
1,0 
0,5 
0,9 
 
0,9

-18 ... -25 
-18 ... -25 
1 ... 11 
1 ... 11 / -10 ... -30 
 
1 ... 11 / -12 ... -20

1 
1 
1 
1 
 

1

6.315 197 
9.536 239 
9.536 213 
9.536 219 

 
6.265 834

(K) área de nevera, (TK) área de congelador

Congeladores biomédicos FLEXA LFE, hasta -25 °C
Congeladores con interior flexible, estantes ajustables y alta estabilidad de temperatura. 
Ideales para el almacenamiento de muestras biológicas y médicas. 
 
- Con refrigerante natural R-290 
- Refrigeración estática 
- Controlador digital 
- Pantalla LED con manejo táctil 
- Alarma visual/acústica cuando la puerta está abierta 
- Alarma por sobre/subtemperatura y fallo del sensor de temperatura 
- Puerta con llave 
- Tope de puerta seleccionable 
 
Material de suministro LFE 110: Congelador, 3 estantes ajustables (2 x tamaño normal, 1 x pequeño), 1 cesta 
Material de suministro LFE 360: Congelador, 5 estantes ajustables (tamaño normal), 1 cesta

Arctiko

Especificaciones
Rango de temperatura: 15 ... -25 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

2

2

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Consumo 
de energía

ud.E Código

l mm mm kg kWh (24 h)
LFE 110® 
LFE 360®

107 
356

460 x 410/230*x 680 
440 x 500/311* x 1690

600 x 600 x 835 
600 x 700 x 1865

45 
97

1,1 
3,2

1 
1

4.667 926 
4.667 927

* Profundidad en la parte inferior del equipo

Los accesorios se encuentran a partir de la página 785.
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Cámara frigorífica B 30-20, hasta -20 °C
Cámara frigorífica compacta de sobremesa para la refrigeración y congelación en todos 
los laboratorios. Gracias a la unidad de refrigeración silenciosa, la cámara frigorífica puede utilizarse 
directamente en el lugar de trabajo. La cámara, que ocupa poco espacio, tiene un cristal aislante en la puerta,  
de modo que se puede observar el material de refrigeración durante la congelación. 
 
- Unidad de refrigeración extremadamente silenciosa 
- Controlada por microprocesador con teclado de membrana y pantalla LED de fácil lectura 
- Con refrigerante natural R-1270 
- Interior de acero inoxidable de alta calidad 
- El interior sin accesorios permite una fácil limpieza y desinfección 
- Ojo de buey (diámetro 10 mm), p.ej. para el control de la temperatura con sensores externos 
- Puerta bloqueable con cristal aislante, calefacción del marco de la puerta y doble junta magnética con labio adicional 
- Unidad apilable, máx. 3 unidades 
 
Estante de acero inoxidable B 30-RS: 4 cajones, cada uno para 4 criocajas estándar. Dimensiones de los cajones 
(An x L x Alt): 300 x 280 x 52 mm. Huecos adicionales para un enfriamiento óptimo, uniforme y rápido de todo el 
producto congelado (pedir por separado).

1
Fryka-Kältetechnik

Especificaciones
Rango de temperatura: -20 to +10 °C
Precisión de control: ±1 K
Capacidad: 30 l
Temperatura ambiente: +12 to +30 °C
Dimensiones internas (An x L x Alt): 360 x 350 x 230 mm
Dimensiones externas (An x L x Alt): 530 x 700 x 460 mm
Peso: 42 kg
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Descripción ud.E Código

Cámara frigorífica B 30-20 
Estante B 30-RS

1 
1

6.284 401 
6.284 405

1

Neveras y congeladores de alto rendimiento de la serie TSX
Las neveras y congeladores de alto rendimiento de la serie TSX están diseñados para el 
almacenamiento de medios, reactivos y otros productos de laboratorio. El V-drive aumenta la 
velocidad del compresor para restablecer rápidamente la temperatura después de abrir las puertas. 
 
- Silenciosos como un susurro con un nivel de sonido de 52 dBA 
- Refrigerantes naturales (R290) 
- Compatibles con sistemas de monitoreo inalámbrico y contactos de alarma remotos 
- Alarma acústica y óptica 
- Compatibles con sala limpia GMP clase A/ISO 6 (ISO EN 14644-1) con la preparación de preinstalación adecuada 
- Cuatro ruedas de 2", las dos delanteras son bloqueables 
- Puerta de cierre automático con parada de 90° 
- Se dispone de registradores de gráficos opcionales

Thermo Scientific

Congeladores de alto rendimiento Serie TSX, hasta -35 °C
- El TSX 5030 FV está equipado con 2 puertas 
- Con descongelación automática

2

Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de temperatura: -35 ... -15 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Nº de 
estantes

ud.E Código

l mm mm
TSX 1230 FV 
TSX 2330 FV 
TSX 3030 FV 
TSX 5030 FV

326 
650 
827 

1447

619 x 790 x 1854 
711 x 962 x 1994 
864 x 962 x 1994 
1435 x 962 x 1994

508 x 554 x 1331 
610 x 723 x 1473 
762 x 723 x 1473 
1334 x 723 x 1473

4 
4 
4 
8

1 
1 
1 
1

4.671 810 
4.672 628 
6.312 076 
4.672 629

2

4.672 629
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- Con descongelación automática 
- Cumplen con los requisitos de la AABB y la FDA para el almacenamiento de plasma 
- Cajones de acero inoxidable totalmente extensibles 
- Registrador de gráficos estándar instalado de fábrica

Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de temperatura: -35 ... -15 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

1

1

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
TSX 1230 LV 
TSX 2330 LV 
TSX 3030 LV 
TSX 5030 LV

1 puerta y 7 cajones 
1 puerta y 7 cajones 
1 puerta y 7 cajones 
2 puertas y 14 cajones

326 
650 
827 

1447

619 x 790 x 1854 
711 x 962 x 1994 
864 x 962 x 1994 
1435 x 962 x 1994

508 x 554 x 1331 
610 x 723 x 1473 
762 x 723 x 1473 
1334 x 724 x 1473

1 
1 
1 
1

4.672 643 
4.672 644 
4.672 645 
4.672 646

- Sin descongelación automática 
- Enfriamiento por convección de pared fría 
- Con contenedores de enzimas

Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de temperatura: -25 ... -15 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

2

2

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
TSX 2320 EV 
TSX 3020 EV

9 estantes, 45 contenedores 
9 estantes, 54 contenedores

650 
827

711 x 990 x 1994 
864 x 990 x 1994

610 x 723 x 1473 
762 x 723 x 1473

1 
1

4.672 647 
4.672 648

Neveras de laboratorio de alto rendimiento Serie TSX, hasta +2 °C
Con puerta de cristal o puerta sólida. 
- Iluminación interior brillante, LED 
- Descongelación sin calor para una máxima uniformidad de temperatura

Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de temperatura: 2 ... 8 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

3

3

Tipo Descripción Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Nº de 
estantes

ud.E Código

l mm mm
TSX 1205 GV 
TSX 2305 GV 
TSX 3005 GV 
TSX 4505 GV 
TSX 5005 GV 
TSX 1205 SV 
TSX 2305 SV 
TSX 3005 SV 
TSX 5005 SV

Con puerta de cristal 
Con puerta de cristal 
Con puerta de cristal 
Con doble puerta corredera de cristal 
Con 2 puertas de cristal 
Con puerta sólida 
Con puerta sólida 
Con puerta sólida 
Con 2 puertas sólidas

326 
650 
827 

1297 
1447 
326 
650 
827 

1447

619 x 775 x 1854 
711 x 962 x 1994 
864 x 947 x 1994 
1435 x 931 x 1994 
1435 x 962 x 1994 
619 x 790 x 1854 
711 x 962 x 1994 
864 x 962 x 1994 
1435 x 962 x 1994

508 x 554 x 1331 
610 x 723 x 1473 
762 x 723 x 1473 
1334 x 724 x 1473 
1334 x 724 x 1473 
508 x 554 x 1331 
610 x 723 x 1473 
762 x 723 x 1473 
1334 x 724 x 1473

4 
4 
4 
8 
8 
4 
4 
4 
8

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 630 
4.672 631 
4.672 632 
4.672 633 
4.672 634 
4.672 635 
4.672 636 
4.672 637 
4.672 638

Congeladores de plasma de alto rendimiento serie TSX, hasta -35 °C

Congeladores de enzimas de alto rendimiento serie TSX, hasta -25 °C

4.672 647

4.672 644

4.672 631
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Neveras para laboratorio, serie GPS hasta +1 °C
Capacidad de almacenamiento media y grande construida para la protección de muestras.  
Nuestra serie GPS de neveras para laboratorio de 400 l hasta 1400 l cumple los requisitos para el 
laboratorio moderno. Todos los modelos disponen de funciones de protección para cumplir las exigencias de las 
condiciones ambientales del laboratorio. 
 
- Con conector EU y adaptador UK 
- Unidad de mando digital integrada 
- Visualización digital de la temperatura 
- Valores límite de alarma para temperaturas máximas y mínimas 
- Cierre de puerta estándar 
- Rodillos estándar 
- Puertas de vidrio opcionales o puertas sólidas 
- Descongelación automática 
- Distribuidores

1

Equipo
R400/R700: 3 estantes
R14X: 6 estantes

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Consumo 
de energía

Rango de 
temp.

Puertas ud.E Código

litros mm mm kWh (24 h) máx. °C
R400-SAEV-TS 
R400-GAEV-TS 
R700-SAEV-TS 
R700-GAEV-TS 
R14X-SAEV-TS 
R14X-GAEV-TS

400 
400 
700 
700 

1400 
1400

600 x 600 x 1900 
600 x 600 x 1900 
790 x 860 x 1980 
790 x 860 x 1980 
1400 x 800 x 1980 
1400 x 800 x 1980

480 x 500 x 1150 
480 x 500 x 1150 
600 x 660 x 1300 
600 x 660 x 1300 
1300 x 660 x 1300 
1300 x 660 x 1300

3,1 
3,6 
3,4 
5,3 
2,6 
7,7

1 ... 11 
1 ... 11 
1 ... 11 
1 ... 11 
1 ... 11 
1 ... 11

sólidas 
De vidrio 
sólidas 
De vidrio 
sólidas 
De vidrio

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.536 221 
9.536 223 
9.536 225 
9.536 227 
9.536 229 
9.536 231

Frigoríficos biomédicos FLEXA LRE/PRE, hasta 2 °C
Frigoríficos con interior flexible, estantes ajustables y alta estabilidad de temperatura. 
Ideales para el almacenamiento de muestras biológicas y médicas. 
 
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente 
- Refrigeración por convección 
- Controlador digital 
- Pantalla LED con manejo táctil 
- Alarma visual/acústica cuando la puerta está abierta 
- Alarma por sobre/subtemperatura y fallo del sensor de temperatura 
- Puerta con llave 
- Tope de puerta seleccionable 
 
Modelos LRE: Con iluminación interior LED 
Modelos PRE: Con iluminación interior LED y puertas de cristal 
 
Material de suministro LRE/PRE 120: Frigorífico, 3 estantes ajustables (2 x tamaño normal, 1 x pequeño), 1 cesta 
Material de suministro LRE/PRE 440: Frigorífico, 5 estantes ajustables (tamaño normal), 1 cesta

Arctiko

Especificaciones
Rango de temperatura: 2 ... 8 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

2

2

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso Consumo 
de energía

ud.E Código

l mm mm kg kWh (24 h)
LRE 120® 
LRE 440® 
PRE 120® 
PRE 440®

117 
437 
117 
437

480 x 410/240* x 690 
475 x 500/341* x 1723 
480 x 410/240* x 690 
475 x 500/365* x 1723

600 x 600 x 835 
600 x 700 x 1865 
600 x 600 x 835 
600 x 700 x 1865

51 
93 
51 

105

0,9 
1,9 
1,2 
2,3

1 
1 
1 
1

4.667 920 
4.667 921 
4.667 924 
4.667 925

* Profundidad en la parte inferior del equipo

Accesorios para frigoríficos y congeladores de laboratorio serie LR/LF
Arctiko

Tipo ud.E Código

Rejilla de acero inoxidable para LF 660-2/700/1400, incl. soporte 
Rejilla de plástico para LR/LF/LFF/PR/PF 660/700/1400 incl. soporte 
Rejilla de plástico para LF 300, incl. soporte

1 
1 
1

6.270 299 
7.971 172 
7.971 324

Thermo Scientific
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Neveras para laboratorio LKv/LKUv y frigorífico-congelador para laboratorio LCv, hasta 3 °C/-30 °C
Siempre que el espacio sea limitado o se pretenda trabajar en una instalación bajo una mesa, las neveras para laboratorio con electrónica  
Comfort son la solución ideal. La gama consta de dos aparatos verticales independientes (LKv) y dos situados bajo la mesa (LKUv), en cada caso con 
posibilidad de puerta de vidrio o puerta sólida. La temperatura se puede fijar entre +3ºC y +8ºC. El sistema refrigerante de aire forzado junto con el 
controlador electrónico de precisión garantizan la estabilidad de la temperatura y la distribución uniforme de la temperatura en el interior.  
El frigorífico-congelador LCv 4010 del laboratorio, que tiene dos circuitos refrigerantes separados, permite ampliar la gama de aparatos compactos  
para laboratorio. 
 
- Sistema de refrigeración dinámico 
- Controlador electrónico de precisión con pantalla de temperatura digital 
- Puerta de cristal (..13) con luz en el techo (commutable por separado) 
- Cajones convenientes de visión clara (LCv 4010) 
- Puerta de cierre automático e integrado 
 
Paquete de seguridad: 
- Alarma de temperatura y abertura de puerta óptica y acústica 
- Alarma visual de fallo de corriente cuando la potencia de la red vuelve 
- Memoria de datos integrada con temperaturas mín/máx 
- Conector RS 485 que facilita documentación externa 
- Contacto sin voltaje para una nueva conexión de la alarma a un sistema de alerta externo 
- Estabilidad y uniformidad máximas de la temperatura medidas según IEC 60068-3 
- Puertode acceso a un sensor de temperatura externo

1

2
3
4

Liebherr

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Consumo 
de energía

Rango de 
temp.

ud.E Código

l mm mm kWh (24 h) máx. °C
LKv 3913* 
LKv 3910 
LKUv 1613* 
LKUv 1610 
LCv 4010

386 
361 
152 
142 

254/107

601 x 618 x 1840 
601 x 618 x 1840 
601 x 618 x 820 
601 x 618 x 820 
601 x 618 x 2000

440 x 435 x 1635 
440 x 435 x 1635 
440 x 435 x 670 
440 x 435 x 670 
440 x 441 x 1105 / 
433 x 435 x 597

1,315 
0,846 
1,010 
0,747 
1,8

3 ... 16 
3 ... 16 
3 ... 16 
3 ... 16 
3 ... 16 
-30 ... -9

1 
1 
1 
1 
1

7.940 344 
6.313 863 
9.698 699 
9.698 680 
7.627 795

*puerta de vidrio

1

2 3

4

Cajones para nevera AluCool® que incluyen separadores
Cajones de aluminio de alta calidad que incluyen una estructura sobre ruedas que se deslizan 
suavemente con un dispositivo de paro. Incluye un sistema de divisiones o separadores flexible con 
bolsas para las fichas perforadas. Según la necesidad específica, el sistema separador permite el almacenamiento de 
fármacos, sangre y plasma con un ahorro de espacio del 30%. Los separadores flexibles se pueden extraer fácilmente  
y el estante se limpia de forma fácil e higiénica. 
 
Tipo A: 
FKS 1800/1802/2600 /2602/3600/3602; FKU 1800/1805; UKS 1800/1801/2600/2602/3600/3602/3650;  
FKEx 1800/2600/3600 
 
Tipo B: 
FKUv 1610/1612/1660/1662; LKexv 3910; LKv 3910/3912; LKUexv 1610; LKUv 1610/1612 
 
Los estantes AluCool® se pueden ajustar a cualquier nevera, y se ahorra y optimiza espacio. 
Montaje sin herramientas que no daña el interior de la nevera. 
 
Divisiones: 3 tiras con 12 divisiones universales. Ancho de las tiras ajustable en pasos de 1 cm.

5
H+H System

Tipo Refrigerador 
Medidas 
interior 
(L x An)

ud.E Código

mm
A 
B

441 x 513 
435 x 440

1 
1

9.698 980 
9.698 981

5

7.940 344 9.698 699 9.698 680 7.627 795
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Neveras de farmacia MK, hasta +2 °C
Las neveras farmacéuticas Liebherr conformes con DIN 58345 son ideales para almacenar de forma  
segura preparaciones de alta calidad y medicamentos sensibles, gracias a una combinación de controles 
electrónicos precisos, un aislamiento altamente eficaz, un sistema de refrigeración de aire forzado optimizado y mano 
de obra de primera calidad. 
 
- Mantenimiento de una temperatura de funcionamiento de +2 °C a +8 °C, alarma visual y audible para altas  

 y bajas temperaturas 
- Se puede utilizar atemperaturas ambiente de +10 °C a +35 °C 
- Emisión de ruido inferior a 48 dB (A) 
- Alarma visual y audible de fallo de alimentación durante al menos 12 h 
- Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a +2 °C 
- Resistencia mecánica de los accesorios internos de al menos 100 kg/m² 
- Puerta con cerradura opcional hecha de acero o vidrio aislante

Liebherr

1

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Consumo 
de energía

Rango de 
temp.

Peso ud.E Código

l mm mm kWh (24 h) °C kg
MKUv 1610-21 
MKUv 1613-20* 
MKv 3910-21 
MKv 3913-20*

109/142 
109/152 
280/361 
278/386

601 x 618 x 820 
601 x 618 x 820 
601 x 618 x 1840 
601 x 618 x 1840

440 x 435 x 670 
440 x 435 x 670 
440 x 435 x 1635 
440 x 435 x 1635

0,747 
1,010 
0,846 
1,315

5 
5 
5 
5

39 
45 
68 
85

1 
1 
1 
1

6.283 386 
6.283 865 
6.283 694 
6.283 866

*Puerta de vidrio aislante con iluminación LED conmutable

Relé de aviso de fallo de corriente LLG para laboratorio
- La alarma acústica y óptica suena al momento 
- Suena la alarma incluso con fallos de corriente cortos odurante un periodomínimo de 12 horas  

(se puede desconectar manualmente) 
- La tapa de seguridad del enchufe ofrece protección en caso de estirar el cable de conexión de forma accidental 
- Potencia total de los aparatos conectados de 3500 W como máximo para una tensión de red de 230V, 50 Hz 
- Adecuado para enchufes europeos 
- Capacidad de carga máxima de 16A 
- Con batería incorporada 
 
Material de suministro: 
1 relé de aviso de fallo de corriente 
2 tapas de seguridad de enchufes 
2 tornillos

2

Tipo ud.E Código

Relé de aviso de fallo de corriente LLG para laboratorio 1 6.255 819

2

Neveras de laboratorio sin chispas, hasta +1 °C

Las directrices alemanas "Trabajar con seguridad en los laboratorios BG-I 850-0" estipulan que  
el espacio interior debe estar protegido contra la explosión cuando se puedan desarrollar atmósferas 
peligrosas y explosivas (por ejemplo, debido a la presencia de líquidos inflamables). Esas atmósferas explosivas pueden 
crearse por ejemplo por la presencia de líquidos inflamables almacenados. Las neveras de laboratorio de Lovibond® 
cumplen estos requisitos. Los interiores están libres de fuentes de chispas y por lo tanto son a prueba de explosiones. 
Con estantes de vidrio. Control de temperatura variable de +1°C a 15°C. La temperatura es controlada continuamente 
por un termostato. El indicador digital de temperatura permite leer fácilmente la temperatura interior. 
 
- Libres de chispas según BG-I 850-0 
- Sistema de refrigeración dinámico 
- 1 °C a 15 °C, ajustable continuamente 
- Pantalla digital de temperatura 
- Alta eficiencia energética 
- Materiales robustos 
- Con cierre

3 4

Lovibond®

Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Rango de 
temp.

Peso ud.E Código

l mm mm máx. °C kg
160 
220 
300 
490

C600 x 600 x 860 
600 x 610 x 1250 
600 x 610 x 1640 
750 x 730 x 1640

513 x 441 x 702 
470 x 440 x 1062* 
470 x 440 x 1452* 
600 x 460 1452*

+1 ... +15 
+1 ... +15 
+1 ... +15 
+1 ... +15

41 
53 
64 
84

1 
1 
1 
1

9.699 005 
9.699 006 
9.699 007 
9.699 008

* con la función "parada del ventilador", que apaga el ventilador cuando se abre la puerta.

3

4

6.283 866
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Neveras para laboratorio sin chispas LKexv, hasta +1 °C
Neveras de laboratorio con refrigeración dinámica e interior sin chispas. Diseñados especialmente para almacenar sustancias explosivas  
y altamente inflamables. Los interiores de los modelos LKexv cumplen todos los requisitos de seguridad de la Directiva 94/9/CE de la UE (ATEX 95). 
Los aparatos destacan por su gran capacidad y su diseño robusto. La temperatura de refrigeración se puede ajustar de forma continua de  
+1°C a +15°C con la ayuda del termostato integrado en el panel de control. Certificados según ATEX 95. 
 
Características: Interior flexible e higiénico, estantes de cristal, bandeja de agua, cerradura, bisagras de puerta reversibles.

1
Liebherr

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Consumo 
de energía

ud.E Código

litros mm mm kWh (24 h)
LKexv 2600 
LKexv 3600 
LKexv 5400

240 
333 
554

600 x 610 x 1250 
600 x 610 x 1641 
750 x 729 x 1640

470 x 440 x 1062 
470 x 440 x 1452 
600 x 560 x 1452

0,786 
0,947 
0,983

1 
1 
1

6.264 468 
7.671 880 
6.262 810

1

Neveras y congeladores diseñados especialmente para el almacenamiento de sustancias explosivas y altamente inflamables.  
Con electrónica de confort y un interior sin chispas. Los interiores de las unidades cumplen con los requisitos de seguridad de la Directiva de la  
UE 94/9/CE (ATEX 95) y son probados por el organismo de evaluación de la conformidad ATEX electro-suisse (SEV). 
 
- Controlador electrónico de precisión con indicador digital de temperatura 
- Puerta de cierre automático con cerradura integrada 
- Alarma visual y acústica de temperatura y de puerta 
- Alarma visual de fallo de alimentación así como alarma de fallo del sensor 
- Memoria de datos integrada con temperaturas mínimas/máximas 
- Envío de alarmas a un sistema de alerta remota externo 
- Interfaz RS 485 para documentación externa 
- Calibración de 1 punto 
- Máxima estabilidad de temperatura y consistencia según IEC 60068-3 
- Puerto de acceso para un sensor de temperatura externo 
 
Neveras LKexv/LKUexv 
- Con sistema de refrigeración dinámico 
- Estantes de vidrio flexibles y ajustables en altura 
 
Congeladores LGex/LGUex/LCexv 
- Con sistema de refrigeración estático 
- Cajones cómodos y prácticos 
- Modelo LCexv 4010 equipado con 2 puertas

2

2

Liebherr

Tipo Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Rango de 
temp.

Tipo de 
conector

ud.E Código

mm mm máx. °C
LKexv 3910 
LKUexv 1610 
LGex 3410 
LGUex 1500 
LCexv 4010

601 x 618 x 1840 
601 x 618 x 820 
601 x 618 x 1840 
601 x 618 x 820 
601 x 618 x 2003

440 x 435 x 1635 
440 x 435 x 670 
420 x 400 x 1587 
454 x 450 x 663 
440 x 441 x 1105 / 
433 x 433 x 597

3 ... 16 
3 ... 16 
-30 ... -9 
-26 ... -9 
3 ... 16 / 
-30 ... -9

EU 
EU 
EU 
EU 
EU

1 
1 
1 
1 
1

9.698 685 
9.698 682 
9.698 691 
9.698 690 
9.698 677

2

Neveras y congeladores de laboratorio sin chispas MediLine con controlador electrónico de confort,  
hasta 3 °C/-30 °C

9.698 685
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Para una producción rápida y conforme a HACCP de varias cantidades de escamas de hielo  
compactas y granuladas para laboratorios, la industria química y la producción de alimentos.  
El hielo es producido por un evaporador vertical de acero inoxidable y transportado por un engranaje helicoidal a la 
cabeza del cilindro, prensado y roto en el tamaño deseado. Para la producción de hasta 153 kg de hielo por día.  
El nuevo refrigerante R290 cumple con los requisitos de las últimas regulaciones de la UE, reduce el 
consumo de energía hasta un 30%, no tiene ningún potencial de agotamiento de la capa de ozono y sólo un 
potencial de calentamiento global muy bajo. 
- Robusto evaporador de acero inoxidable 
- Fácil eliminación del hielo 
- Adecuada para agua desmineralizada 
- Sistema cerrado para una higiene óptima 
- Refrigerante ecológico 
- Refrigerado por aire 
- Según el modelo con capacidades de almacenamiento de 20 a 55 kg 
- Carcasa de acero inoxidable 
- Fácil de limpiar 
- Pies de altura ajustable de 110 a 150 mm 
- Manejo cómodo y seguro 
- Bajo consumo de energía 
 
Material de suministro: Máquina de hielo en escamas con pies de acero inoxidable de altura ajustable, pala de hielo, 
set de entrada y salida de agua

1

MANITOWOC®

Especificaciones
Refrigerante: R290
Temperatura ambiente permitida: 10 ... 43 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

Tipo Rend.  
kg/24 h

Potencia Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso ud.E Código

hasta kg W kg mm kg
UFP 0244 A 
UFP 0200 A 
UFP 0388 A 
UFP 0399 A

113 
113 
153 
153

470 
470 
700 
700

20 
30 
40 
55

500 x 660 x 843 
500 x 660 x 843 
738 x 690 x 1070 
738 x 690 x 1173

67 
76 

102 
105

1 
1 
1 
1

4.667 960 
4.667 961 
4.667 962 
4.667 963

1

Máquina de hielo con/sin depósito, refrigerada por aire
Fabricada según la norma DIN ISO 9001. Para la preparación de escamas de hielo sólido 
y saturado de hielo frío higiénico, 0,5°C. Con control electrónico de la temperatura del hielo.  
Las unidades tienen una carcasa de acero inoxidable y un interior con recubrimiento antimicrobiano.  
Versiones refrigeradas por aire, con indicación de limpieza. 
 
- Modelos MF sin depósito (pedir por separado) 
- Modelos AF sin bomba de drenaje 
- Modelos EF estándar con bomba de drenaje. La bomba de drenaje permite una instalación o puesta en marcha 

sin problemas de altura o distancia de drenaje. Coloque su máquina de hielo justo donde se necesita, incluso 
más abajo de la salida de drenaje real (puede ser hasta 1,70 m más alta). Distancia a la salida de drenaje hasta 
15 metros. El desagüe puede colocarse hasta 1,70 más arriba. 

- 2 años de garantía. 
 
Material de suministro: Máquina de hielo en escamas, 1 x pala 
 
También disponible con compresor refrigerado por agua. Modelos alternativos disponibles a petición. Un modelo 
especialmente construido para el agua de grado laboratorio está disponible a petición.

2

9.580 006

3

9.580 045

2

3

Tipo Capacidad Profundidad Ancho Altura Rend.  
kg/24 h

Potencia ud.E Código

kg mm mm mm hasta kg W
Máquina de hielo AF 80 
Máquina de hielo AF 103 
Máquina de hielo AF 124 
Máquina de hielo AF 156 
Máquina de hielo AF 206 
Máquina de hielo EF 103 
Máquina de hielo EF 124 
Máquina de hielo EF 156 
Máquina de hielo EF 206 
Máquina de hielo MF 26* 
Máquina de hielo MF 36* 
Depósito SB 193 para MF 26/MF 36 
Depósito SB 393 para MF 26/MF 36 
que incluye adaptador de tapa

25 
30 
40 
60 
60 
30 
40 
60 
60 

 
 

129 
181

620 
622 
605 
605 
605 
622 
605 
605 
605 
536 
536 
845 
850

535 
592 
950 
950 
950 
592 
950 
950 
950 
564 
564 
569 
769

890 
1078 
872 

1083 
1083 
1078 
872 

1083 
1083 
531 
531 

1048 
1048

73 
120 
122 
160 
200 
120 
122 
160 
200 
140 
200

340 
550 
510 
590 
950 
550 
510 
590 
950 
500 
900

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.580 006 
9.580 040 
9.580 041 
9.580 042 
9.580 043 
9.580 045 
9.580 046 
9.580 047 
9.580 048 
9.580 009 
9.580 016 
9.580 010 
9.580 049

* Sin depósito

Palas - consultar la página 138.

Máquina de hielo en escamas con depósito, serie UFP, refrigerada por aire

Scotsman / HIBU
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Máquina de hielo seco SnowPack®

La máquina de hielo seco SnowPack® produce tabletas de hielo seco de -79 °C con 50 o 250 g de peso  
en poco tiempo. Adecuada para todas las botellas sifónicas europeas de dióxido de carbono con válvula  
(W 21,80 x 1¼" según DIN 477-1, nº 6) sin regulador de presión. 
 
- Produce tabletas de hielo seco a -79 °C con 50 o 250 g 
- Funciona sin electricidad 
- Libre de impurezas y olores 
 
Aplicaciones: Hospitales, universidades, escuelas, laboratorios, industria química, pruebas de materiales. 
Ejemplos de uso: Disminución de la temperatura en baños de enfriamiento o trampas frías, preenfriamiento de 
muestras de tejidos, transporte seguro o incrustación de sustancias biológicas, congelación de muestras de sangre  
y tejidos, estudios en química, física y tecnología de materiales, etc.

1
Bürkle

Período de gasificación (por pastilla): aprox. 1 min

aprox. 90 o 16 unidades
Pastillas por cada botella 22 kg (en función de la temperatura ambiente  
y la presión):

Tipo Ø Altura Peso del  
comprimido

ud.E Código

mm mm g
SnowPack® 50 
SnowPack® 250

50 
80

30 
60

50 
250

1 
1

9.253 006 
9.253 008

1

Nevera portátil, Isotherm Extreme
- Aislamiento resistente hecho de PU de alta calidad 
- Compacta y robusta 
- La tapa se puede bloquear con la asa 
- Junta de goma que sella herméticamente la nevera

2
Campingaz

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

l mm mm g
Isotherm Extreme 10 265 x 165 x 250 350 x 225 x 310 1400 1 9.031 821

2

Nevera portátil, Icetime® Plus
- Aislamiento de PU fuerte y de alta calidad 
- Tapa con cerradura, que hace un clic audible cuando se cierra 
- Asa para facilitar el transporte

3
Campingaz

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

l mm g
Icetime® Plus 
Icetime® Plus

26 
30

407 x 313 x 424 
410 x 310 x 460

2400 
2600

1 
1

6.284 954 
6.284 527

3

Nevera plegable Fold'N Cool™
La nevera plegable Fold'N Cool ™ de 30 L se puede usar en una amplia gama de aplicaciones.  
Al finalizar el trabajo se puede plegar ocupando un espacio de almacenamiento reducido. Dispone de un 
bolsillo delantero grande con cremallera, 2 asas de transporte y una correa ajustable. 
 
- 100% poliéster con revestimiento de PU en la parte posterior 
- Material interior fácil de limpiar, PEVA libre de alimentos 
- Aislamiento: espuma EPE de alto rendimiento 
- Azul oscuro/gris

4
Campingaz

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Peso ud.E Código

l mm g
Fold'N CoolTM 30 390 x 250 x 380 760 1 6.266 054

4
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Packs de refrigeración Freez'Pack®

- Composición: agua, carboximetilcelulosa, acticidas y colorante azul 
- Aptos para usar con productos alimentarios (refrigerante no tóxico) 
- Aptos para el lavavajillas

1
Campingaz

Tipo Peso Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

g mm
Freez'Pack® 2 x M5 
Freez'Pack® M10 
Freez'Pack® M20 
Freez'Pack® M30

200 
370 
741 

1100

150 x 80 x 25 
180 x 95 x 30 
200 x 172 x 30 
255 x 210 x 30

2 
1 
1 
1

6.236 733 
6.262 337 
6.803 624 
6.802 089

1

Packs de refrigeración Icecatch®

Icecatch
2

9.695 000

3

9.695 007

2

3

Tipo Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso ud.E Código

mm g
Icecatch®-Gel 
Icecatch®-Gel 
Icecatch®-Gel 
Icecatch®-Gel 
Icecatch®-Gel 
Icecatch®-Solid 
Icecatch®-Solid 
Icecatch®-Solid 
Icecatch®-Solid Insulated 
 
Icecatch®-Solid Insulated 
 
Icecatch®-Solid Insulated

con gel frío 
con gel frío 
con gel frío 
con gel frío 
con gel frío 
con espuma dura/gel frío 
con espuma dura/gel frío 
con espuma dura/gel frío 
con espuma dura/medio 
refrigerante y capa aislante 
con espuma dura/medio 
refrigerante y capa aislante 
con espuma dura/medio 
refrigerante y capa aislante

90 x 110 x 20 
90 x 150 x 20 
90 x 180 x 20 
140 x 190 x 30 
140 x 240 x 40 
195 x 130 x 20 
105 x 180 x 40 
280 x 190 x 25 
195 x 130 x 23 
 
280 x 190 x 30 
 
280 x 190 x 45

90 
170 
230 
460 
690 
500 
630 

1100 
500 

 
1100 

 
1700

120 
80 
60 
32 
24 
27 
12 
12 
24 

 
12 

 
8

9.695 000 
9.695 001 
9.695 002 
9.695 003 
9.695 004 
6.262 659 
6.262 660 
9.695 006 
9.695 008 
 
9.695 007 
 
9.695 009

Packs de refrigeración Icecatch® para el transporte de productos sensibles a las temperaturas del sector  
del laboratorio y de los alimentos. Los packs de refrigeración se caracterizan por las siguientes  
propiedades específicas: 
- Registro de frío fiable por el empleo de un medio refrigerante inmovilizado 
- Utilizables varias veces por disponer de una lámina robusta de PA/PE 
- Es posible tirarlos a la basura doméstica si no se emplean productos tóxicos 
- Uso inobjetable en las industrias farmacéutica y alimentaria 
- Transmisión de fases 0ºC 
 
Gel Icecatch® 
- Relación óptima de capacidad térmica-precio 
- Llenado con gel frío 
 
Sólido Icecatch® 
- Llenado con espuma dura 
 
Sólido Icecatch® Insulated 2-8ºC 
- Un perfecto paquete refrigerante en combinación con nuestro sistema de embalaje para el transporte  

de +2 °C a +8 °C 
- Máxima estabilidad dimensional durante el proceso de congelación mediante el uso de espuma dura, 

refrigerante y capa de aislamiento integrada 
- Relleno de espuma dura y capa aislante 

 
  Atención 
 

Frase-H: H302 
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Caja de aislamiento Icecatch®, EPS
Las cajas térmicas estándar hechas de EPS (Styrofoam®) para productos sensibles a la temperatura 
utilizados en las industrias farmacéutica y alimentaria que tienen que ser almacenados y transportados 
dentro de un espectro de temperatura específico. En combinación con los elementos de refrigeración Icecatch la 
solución perfecta para el transporte de productos sensibles a la temperatura.

1
Icecatch

Especificaciones
Color: Blanco
Peso de la espuma: 20g/l

Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Espesor  
de pared

ud.E Código

l mm mm mm
3,1 
3,1 
9,1 
9,1 
12,8 
18,8 
26,3

200 x 115 x 135 
200 x 115 x 135 
275 x 195 x 170 
275 x 195 x 170 
305 x 210 x 200 
300 x 250 x 250 
420 x 305 x 205

260 x 170 x 190 
260 x 170 x 190 
335 x 255 x 230 
335 x 255 x 230 
365 x 270 x 250 
400 x 350 x 350 
480 x 365 x 255

30 
30 
30 
30 
30 
50 
30

1 
5 
1 
5 
1 
1 
1

9.695 030 
6.290 853 
9.695 031 
6.290 854 
9.695 032 
9.695 033 
9.695 034

1

Caja aislante con tapa, Neopor®

Neopor® se caracteriza por sus propiedades aislantes térmicas de calor y frío (un 20% 
adicional respecto a Styropor), su elevada resistencia compresiva, unas propiedades que 
absorben impactos, un peso mínimo e insensibilidad a la humedad. Contiene también absorbedores y reflectores 
infrarrojos. En comparación con los materiales aislantes convencionales, disminuye la conductividad térmica y le 
proporciona al material su color gris característico.

2
Storopack Deutschland

Descripción Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
Caja aislante con tapa 
Anillo intermedio aislante 
Caja aislante con tapa 
Caja aislante con tapa

3,5 
6,2 

12,5 
101,5

165 x 165 x 130 
350 x 350 x 100 
350 x 350 x 300 
690 x 565 x 470

225 x 225 x 195 
250 x 250 x 100 
250 x 250 x 200 
590 x 465 x 370

1 
1 
1 
1

6.267 991 
7.656 681 
7.656 680 
7.661 033

2

Cajas de estándar europeo, de PP, apilables
Recipientes transparentes de plástico, sólidos, inodoros, resistentes al frio y al calor, estables frente a la mayoría de ácidos y bases. Lavables en lavaplatos, 
aptas para alimentos. Disponibles en dos tamaños (40 x 30 cm y 60 x 40 cm). 
 
- Pedir por separado las tapas correspondientes. 
- Carro correspondiente (código 9.301 502)

3

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Color ud.E Código

l mm
Caja de estándar europeo 
Tapa 
Caja de estándar europeo 
Caja de estándar europeo 
Tapa 
Caja de estándar europeo 
Tapa

20 
- 

46 
66 

- 
20 

-

400 x 300 x 220 
400 x 300 x 10 
600 x 400 x 220 
600 x 400 x 320 
600 x 400 x 10 
400 x 300 x 220 
400 x 300 x 10

transparente 
transparente 
transparente 
transparente 
transparente 
gris 
gris

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.301 503 
9.301 506 
9.301 504 
9.301 505 
9.301 507 
6.283 913 
6.283 914

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

3
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Cubos y bandejas para el hielo PolarSafe™, PS
Los cubos y bandejas de poliestireno se han diseñado con paredes gruesas para 
proporcionarles fuerza y riguidez aunque son muy ligeras. Indicadas para ser utilizadas 
con hielo (tanto hielo seco como en suspensión). Puede contener incluso nitrogeno líquido. Todos los productos 
disponen de propiedades aislantes que ayuda a mantener las temperaturas bajas permitiendo que la muestra esté fría 
en todo momento. Los cubos PolarSafe ™ vienen con tapas ajustadas para reducir al mínimo las pérdidas por 
evaporación y para maximizar la refrigeración. Presentan perillas de fácil agarre en cada tapa y asas prominentes 
empotradas para facilitar el transporte. Las bandejas, sin tapa, presentan crestas de agarre únicas y picos de vertido 
para facilitar la eliminación de los agentes refrigerantes.

1
Argos Technologies

Descripción Color Capacidad Dimensiones 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm
Cubo para hielo* 
Cubo para hielo* 
Bandeja para hielo

Negro 
Azul 
Azul

2,5 
5,0 
4,0

276 x 308 x 114 
276 x 308 x 173 
305 x 229 x 127

1 
1 
1

6.281 562 
6.281 563 
6.281 565

* con tapa

1

Recipiente refrigerante True North®, PU
Contenedor rígido de poliuretano que proporciona durabilidad para enfriar las muestras 
sensibles a la temperatura. Excelentes propiedades aislantes para el ultra frío. Utilizar 
con hielo, hielo seco, lechadas de sal y hielo, etc. Para bajas temperaturas hasta -196°C. Minimice la pérdida por 
evaporación con una tapa ajustada. Fácilmente removible con cómodas asas incorporadas. La tapa y la base acanaladas 
encajan para guardar convenientemente la tapa debajo de la base. Con pico y asas ergonómicas para un manejo 
seguro. Apilable.

2
Heathrow Scientific

Color Capacidad Dimensiones 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm
Negro 
Verde 
Azul 
Rojo

4 
1 
4 
9

234 x 181* 
267 x 195,5 x 114 
381 x 254 x 182 
521 x 292 x 163

1 
1 
1 
1

9.010 691 
9.010 692 
9.010 693 
9.010 694

*(diám. x Alt)

2

Recipiente aislante Magic Touch 2™
Los recipientes para el hielo Magic Touch 2™ se pueden emplear tanto con hielo convencional  
como con mezclas refrigerantes como, por ejemplo, hielo seco, mezcla de hielo y sal común,  
mezclas de hielo seco y disolvente o bien nitrógeno líquido gracias a su importante capacidad aislante en  
combinación con una elevada resistencia química. Una superficie ligeramente estructurada permite un transporte  
seguro y proporciona un fenómeno óptico moderno. 
 
Los recipientes para el hielo a base de uretano espumado son 
- ligeros 
- duraderos 
- sin sudores 
- impermeables a la humedad y a los olores 
- capaces de soportar un amplio rango de temperaturas: -196°C a 100°C 
- provistos de un cómodo pico vertedor, bordes a prueba de goteo y línea de llenado 
- con una tapa que encaja perfectamente 
- fáciles y seguros de apilar debido a una tapa y base ajustadas

3 4
Bel-Art Products

Tipo Color Capacidad Dimensiones 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm
Mini Ice Pan 
Mini Ice Pan 
Midi Ice Pan 
Midi Ice Pan 
Maxi Ice Pan* 
Maxi Ice Pan* 
Handy Ice Bucket 
Handy Ice Bucket 
N'Icer Ice Bucket 
N'Icer Ice Bucket

azul 
rojo 
azul 
rojo 
azul 
rojo 
azul 
rojo 
azul 
rojo

1,0 
1,0 
4,0 
4,0 
9,0 
9,0 
2,5 
2,5 
4,0 
4,0

183 x 183 x 116 
183 x 183 x 116 
304 x 229 x 200 
304 x 229 x 200 
420 x 303 x 200 
420 x 303 x 200 
(Ø x Alt) 268 x 164 
(Ø x Alt) 268 x 164 
(Ø x Alt) 268 x 212 
(Ø x Alt) 268 x 212

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.010 632 
9.010 633 
9.010 638 
9.010 639 
9.010 640 
9.010 641 
9.010 634 
9.010 635 
9.010 636 
9.010 637

*sin tapa

3

4
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Mini Refrigerador Cryo-Safe™
Para proteger las muestras en la mesa del laboratorio, en el transporte o en los 
congeladores con descongelación automática y temperaturas oscilantes. De policarbonato.  
Las paredes están recubiertas de un gel refrigerante no tóxico que no se encuentra en contacto con los tubos,  
de manera que las etiquetas y los rótulos no resultan dañados. 
- La tapa de policarbonato indexada y transparente (9.401 090, 9.401 091, 9.401 092) o rellena de gel (9.401 093, 

9.401 094) muestra la ubicación del tubo y coincide con las ubicaciones impresas en el refrigerador 
- Con asas laterales moldeadas (9.401 090, 9.401 091) o bien asa de alambre para un transporte fácil 
- Tamaño compacto, ideal para mesa de laboratorio 
- Los mini refrigeradores se pueden apilar para ahorrar espacio y maximizar el volumen del congelador 
- Pies antideslizantes 
- Material fácil de limpiar (policarbonato)

1

2

Bel-Art Products

Almacenar a -20ºC durante 24 horas antes de su uso para cajas Cryo-Safe a -15ºC

para cajas Cryo-Safe a 0ºC
Almacenar a -20ºC durante unas horas hasta que la temperatura  
del refrigerador sea inferior a 0ºC

Para  
tubitos

Dimensiones 
(L x An x Alt)

Número de 
posiciones

Temperatura  
mantenida

ud.E Código

ml mm
0,5 ml, 1,5 ml, 
0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml 
15 ml 
0,5 ml, 1,5 ml, 
0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml

145 x 100 x 95 
145 x 100 x 95 
197 x 140 x 190 
243 x 157 x 146 
243 x 157 x 146

12 
12 
12 
32 
32

≤0°C durante 2,5 horas 
≤-15°C durante 1 hora. 
≤0°C durante 3 horas 
≤ 0°C durante 3 horas. 
≤-15°C durante 1,5 horas

1 
1 
1 
1 
1

9.401 090 
9.401 091 
9.401 092 
9.401 093 
9.401 094

1

9.401 090

2

9.401 094

Cajas refrigerantes Nalgene™, Tipo 5115, 5116, DS5116

La alternativa económica para la refrigeración de reactivos bioquímicos en el laboratorio 
o para la protección frente a oscilaciones de temperatura y cortes de corriente en el congelador.  
Con superficie enrejada rotulable sobre las tapones. Las tapas mantienen la orientación correcta.  
Irrompibles, apilables, ahorran espacio. Con pies de goma antideslizantes. Utilizables hasta -135 °C.  
Se adjuntan adaptadores para microtubos de centrífuga de 0,5 ml.

3

Thermo Scientific

3

Tipo Descripción Nº de Temperatura  
mantenida en  
el laboratorio

ud.E Código

posiciones
5115 
DS5116 
5115 
DS5116

Tapa transparente, sin gel, para tubos de 1,5-2,0 ml 
Tapa transparente, sin gel, para tubos de 1,5-2,0 ml 
Tapa blanca, con gel, para tubos de 1,5-2,0 ml 
Tapa blanca, con gel, para tubos de 1,5-2,0 ml

12 
12 
32 
32

≤-15 °C hasta 1 hora. 
≤ 1 °C hasta 3,5 horas 
≤-15 °C hasta 2 horas 
≤1 °C hasta 5 horas

1 
1 
1 
1

9.400 929 
9.400 930 
9.400 932 
9.400 933

Mini refrigeradores, PC
Para proteger una multitud de reactivos (enzimas, ADN, ARN, suspensiones celulares) 
ayudando a mantener la temperaturas del congelador en la mesa del laboratorio. 
Policarbonato relleno de gel no tóxico. Los mini refrigeradores pueden contener doce tubos de 0,5 a 2,0 ml.

4
BRAND

Color Temperatura  
mantenida en  
el laboratorio

ud.E Código

rojo 
amarillo 
blanco

0°C, hasta 60 minutos 
-20°C hasta 60 minutos 
-70°C hasta 45 minutos

1 
1 
1

6.802 253 
7.300 442 
7.090 437

4
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Sistemas de bloques de refrigeración, FreezeBox™
Azul. FreezeBox™ es un nuevo equipamiento de refrigeración de bajo consumo, respetuoso con el medio ambiente  
y seguro, sin aditivos. No requiere electricidad (excepto para el preenfriamiento de los núcleos del congelador) y no 
necesita hielo para el enfriamiento a baja temperatura de las muestras biológicas. El sistema puede utilizarse sin hielo, 
es ligero, fácil de transportar e ideal para la recogida y almacenamiento de muestras biológicas. Se puede combinar con 
núcleos intercambiables y diferentes módulos tubulares. Los núcleos de refrigeración pueden enfriarse en una nevera  
o congelador e insertarse en el FreezeBox™. Para el funcionamiento con hielo seco, deje fuera el núcleo de enfriamiento 
y llénelo con 200 g de hielo seco. 
 
- Para uso con núcleo de refrigeración, hielo o hielo seco 
- Fáciles de limpiar y desinfectar 
- Duraderos, aptos para uso frecuente 
- Fáciles de montar

1 1

Tipo Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
FreezeBoxTM 
Núcleo de refrigeración 
Núcleo de congelación 
Módulo CM-01 
Módulo CM-02 
Módulo CM-03 
Módulo CM-04

con núcleo de refrigeración, -0,5 °C .... 4 °C y módulo CM-01 
con núcleo de refrigeración, -0,5 °C .... 4 °C y módulo CM-02 
con núcleo de refrigeración, -0,5 °C .... 4 °C y módulo CM-03 
con núcleo de refrigeración, -0,5 °C .... 4 °C y módulo CM-04 
con núcleo de congelación, -18 °C .... -4 °C y módulo CM-01 
con núcleo de congelación, -18 °C .... -4 °C y módulo CM-02 
con núcleo de congelación, -18 °C .... -4 °C y módulo CM-03 
con núcleo de congelación, -18 °C .... -4 °C y módulo CM-04 
FreezeBoxTM vacío 
para -0,5 °C .... 4 °C 
para -18 °C .... -4 °C 
para 30 tubos de 2 ml, Ø 12,6 
para 48 tubos de 1,5 ml, Ø 11 
para 30 tubos de 5 ml, Ø 13,5 
para 96 tubos PCR, Ø 7

152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
105 x 100 x 26 
105 x 100 x 26 
119 x 101 x 38 
119 x 101 x 38 
119 x 101 x 38 
119 x 101 x 38

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.665 848 
4.665 856 
4.665 857 
4.665 858 
4.665 859 
4.665 860 
4.665 861 
4.665 862 
4.665 849 
4.665 850 
4.665 851 
4.665 852 
4.665 853 
4.665 854 
4.665 855

Auxiliar de congelación para cultivos celulares, FreezerCell™
FreezerCell™ puede ser utilizado para una variedad de tipos de células, incluyendo células madre, células primarias, 
líneas celulares y levaduras. El FreezerCell™ no requiere ningún tipo de aditivos y sólo necesita ser colocado en un 
congelador ultra profundo y el enfriamiento funciona a -1°C por minuto. Llenar el medio auxiliar de congelación con los 
criotubos y congelar durante unas 3 horas a -80 °C. Luego las muestras están listas para ser transferidas a un tanque 
de nitrógeno. Este método suave asegura una alta tasa de supervivencia de las células durante el proceso de 
congelación. 
 
- No necesita preenfriamiento 
- Distribución uniforme de la temperatura, incluso con carga parcial 
- La tapa se puede abrir fácilmente

2
3

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
Forma hexagonal para 12 tubos 
Forma cuadrada para 12 tubos

108 x 108 x 100 
117 x 117 x 100

1 
1

4.665 863 
4.665 865

2

3

Recipiente para congelación Nalgene Mr. Frosty, PC
Con tapa de rosca de 120 mm de diámetro en HDPE azul, soporte para frascos de HDPE blanco. 
Adecuado para 18 crioviales de 1,2/2,0ml. Interior de espuma. Velocidad de enfriamiento 1°C/min. 
Los tubos se pueden quitar fácilmente. Cada abertura tiene un número moldeado para su identificación. Apilable.

4
Thermo Scientific

Para  
tubitos

Ø Altura Nº de 
tubos

ud.E Código

ml mm mm
1,0-2,0 
3,6 
4,5-5,0

117 
117 
117

86 
151 
151

18 
12 
12

1 
1 
1

9.400 945 
9.400 990 
9.400 991

4

4.665 865

4.665 863
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Termostato de inmersión
Termostato de inmersión para todo tipo de baños. Se agarra fijamente tanto a paredes 
de tanque curvadas como rectas. La carcasa protege al usuario y al elemento calefactor. 
 
- Estabilidad de la temperatura ±0,07 °C 
- Profundidad mínima de trabajo 7,5 pulgadas/19 cm 
- Gran pantalla LCD 
- Resolución de la pantalla 0,1 °C 
- Visualiza al mismo tiempo la temperatura actual y del punto definido 
- Bomba integrada y protección del calentador 
- Protección integrada para excesos de temperatura 
- Protección a nivel bajo de líquido 
- Pinza incluida para paredes curvadas y rectas 
- Presión máxima 0,12 bar/1,8 psi con una velocidad de flujo a presión máxima de 11,9 l/min

1
PolyScience

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Bomba 
max.

Rango de 
temp.

ud.E Código

mm l/min / bar máx. °C
MX 109 x 97 x 358 11,9 / 0,12 135 1 6.281 081

1

Tanques abiertos
Para uso con los termostatos de inmersión LX y MX.

2
PolyScience

Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Rango de 
temp.

Material ud.E Código

l mm mm mm máx. °C
8 
11 
14 
17 
23 
28

302 x 174 x 232 
406 x 174 x 232 
513 x 174 x 232 
351 x 324 x 232 
455 x 324 x 232 
561 x 324 x 232

284 x 156 
389 x 156 
493 x 156 
312 x 305 
417 x 305 
523 x 305

203 
203 
203 
203 
203 
203

85 
85 
85 
85 
85 
85

Policarbonato 
Policarbonato 
Policarbonato 
Policarbonato 
Policarbonato 
Policarbonato

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.281 082 
4.658 653 
4.658 654 
4.658 655 
4.658 656 
4.658 657

2

Sistemas de baño abierto, acero inoxidable
Una alternativa económica a los baños de calefacción integrados para temperaturas de hasta 150 °C.  
El controlador descansa firmemente en el baño pero se puede quitar con facilidad para limpiar el tanque. 
La abertura generosa del baño facilita el acceso a las muestras y la cubierta incluida del baño mejora la estabilidad. 
 
- Temperaturas de trabajo de + 10 ° hasta 150 °C 
- Controlador avanzado programable de temperatura MX 
- Depósito de 6, 10, 20 o 28 litros 
- Puente DuraTop ™ resistente químicamente, regulador giratorio Swivel 180 ™ (en modelos avanzados programables  

y avanzados digitales) 
- Apertura de la tapa con enfriamiento opcional (modelos de 10, 20 y 28 litros) 
- Capacidad de circulación externa 
- Cumple con los requisitos de seguridad de la clase I de la norma DIN 12876-1 para el uso con líquidos no inflamables. 
- Incluye la cubierta del baño

3
PolyScience

Rango de temperatura de trabajo: +10° … +150 °C (+135 °C, tipo MX)
Estabilidad de la temperatura: ±0,01 °C (±0,07 °C, tipo MX)
Capacidad de calefacción: 2,2 kW (1,1 kW, tipo MX)
Capacidad de la bomba: 16,7 l/min/0,25 bar (tipo AP, AD)

11,9 l/min/0,12 bar (tipo MX)

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm mm mm
MX 
MX 
MX 
MX 
AD 
AD 
AD 
AD 
AP 
AP 
AP 
AP

6 
10 
20 
28 
6 
10 
20 
28 
6 
10 
20 
28

340 x 206 x 406 
353 x 342 x 406 
531 x 342 x 406 
531 x 342 x 457 
340 x 206 x 378 
353 x 342 x 378 
531 x 342 x 378 
531 x 342 x 427 
340 x 206 x 378 
353 x 342 x 378 
531 x 342 x 378 
531 x 342 x 427

100 x 110 
99 x 255 
264 x 228 
257 x 214 
100 x 110 
99 x 255 
264 x 228 
257 x 214 
100 x 110 
99 x 255 
264 x 228 
257 x 214

152 
152 
152 
203 
152 
152 
152 
203 
152 
152 
152 
203

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 641 
4.658 644 
4.658 647 
4.658 650 
4.658 640 
4.658 643 
4.658 646 
4.658 649 
4.658 639 
4.658 642 
4.658 645 
4.658 648

3
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Termostatos de refrigeración/calefacción
Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores 
de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad y control 
de los valores establecidos desde diferentes ángulos. 
 
- Rango de temperatura -40 a 200 °C 
- Tamaños de depósito que van desde los 7 litros hasta los 45 litros 
- Temperatura de trabajo de ambiente + 10 °C a 200 °C 
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados) 
- Incluye tapa y soporte de tapa LidDock™ 
- DuraTop™, la tapa del baño fenólica moldeada con precisión resiste los productos químicos de laboratorio 
- Gran abertura del baño y desagüe 
- Giro 180™, pantalla con un radio de visión de 180° 
- Fácil conexión de las conexiones de fluido 
- Configuración y manejo intuitivos, con ayuda en varios idiomas y mensajes en la pantalla 
- Configuración y mantenimiento simplificados 
- Seguridad de clase III, de acuerdo con las normas DIN 12876-1 Clase III para uso con líquidos inflamables  

(modelos seleccionados)

1
PolyScience

1

Baños de circulación con calefacción con controlador de temperatura MX
- Temperatura de trabajo: +10 ºC por encima de la temperatura ambiente hasta los 135 ºC 
 
- Estabilidad de la temperatura: ±0,07 °C 
- Bomba: 1 velocidad 
- Presión de la bomba (máx.): 1,8 psi (0,12 bar) 
- Circulación externa: lazo cerrado

2
PolyScience

Volumen  
de baño

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Bomba 
máx.

Capacidad 
calentamiento

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm l/min bar kW mm mm
7 
15 
20

499 x 221 x 437 
569 x 368 x 452 
610 x 419 x 452

11,9/0,12 
11,9/0,12 
11,9/0,12

1,1 
1,1 
1,1

157 x 142 
212 x 276 
250 x 316

127 
140 
140

1 
1 
1

6.281 071 
7.920 413 
4.658 635

2

Controladores termostáticos Optima™ T100/TC120
Combínelo con un tanque de plástico o acero inoxidable o con una pinza en T accesoria 
para uso independiente. 
Los dos termostatos de calefacción de uso general ofrecen una excelente estabilidad y uniformidad de temperatura con 
un rango de enfriamiento/calentamiento de 0°C a +100°C* (T100) y -15°C a +120°C* (TC120). 
*Para usar a temperatura ambiente o por debajo de ella se necesitan refrigeradores de flujo adicionales 
C1G (9.920 765) o C2G (9.920 766). 
 
Características: 
T100: Alarma visual, recalibración de 2 puntos, corte de sobretemperatura fija 
TC120: alarma visual y auditiva, temporizador, recalibración de 2 puntos, corte de sobretemperatura ajustable,  
bomba para circulación externa 
 
Pinza T: Para fijar los termostatos a cualquier tanque de lado vertical con un espesor máximo de pared de 35 mm para 
tanques rectangulares, 30 mm para tanques circulares (300 mm de diámetro), y una capacidad de hasta 50L. 
 
Modelos con pinzas disponibles a petición.

3
Grant

Especificaciones
Rango de temperatura con el tanque de acero inoxidable
T100: 0°C a +100°C*
TC120: -15°C a +120°C*
Estabilidad/Uniformidad (DIN 12876) a 70°C: ±0,05°C/±0,1°C
Resolución de ajuste: 0,1ºC
Pantalla: LED 4 dígitos
Número de temperaturas pre-ajustadas: 3
Puntos de recalibración: 2
Potencia de calefacción (230V): 1,3 kW
Fuente de alimentación (230V/50-60 Hz): 1,4 kW
Solo TC120:
Temporizador: 1 a 6000 min
Presión máxima de bombeo: 210 mbar
Caudal máx.: 16 l/min

Tipo Descripción ud.E Código

T100 
TC120 
Pinza T

sin bomba 
con bomba 
-

1 
1 
1

9.699 630 
9.699 631 
9.699 634

3



799

7. Tecnología de refrigeración y calefacción
Reguladores de temperatura/Termostatos de calentamiento

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Controladores termostáticos Optima™ TX150/TXF200
Combínelo con un tanque de plástico o acero inoxidable o con una pinza en T accesoria 
para uso independiente. 
Los dos avanzados termostatos de calefacción tienen una moderna interfaz de programación dirigida por iconos y una 
pantalla a todo color. Rango de enfriamiento/calentamiento: -15°C a +150°C* (TX150) y -15°C a +200°C* (TXF200). 
*Para usar a temperatura ambiente o por debajo de ella se necesitan refrigeradores de flujo adicionales 
C1G (9.920 765) o C2G (9.920 766). 
 
Características: 
Alarma visual y sonora, temporizador, recalibración de 5 puntos, desconexión ajustable de sobretemperatura, bomba, 
sonda externa, programable, relé, sistema de menús, almacenamiento de programas, puerto USB. 
 
Pinza T: Para fijar los termostatos a cualquier tanque de lado vertical con un espesor máximo de pared de 35mm para 
tanques rectangulares, 30mm para tanques circulares (300mm de diámetro), y una capacidad de hasta 50L. 
 
Modelos con pinzas disponibles bajo pedido.

1
Grant

Especificaciones
Rango de temperatura con el tanque de acero inoxidable
TX150: -15°C to 150°C*
TXF200: -15°C to 200°C*
Estabilidad/Uniformidad (DIN 12876) a 70°C: ±0,01°C/±0,05°C
Resolución de ajuste: 0,1ºC (0,01ºC con Labwise)
Pantalla: QVGA TFT
Temporizador: 1 min a 99 hrs 59 min
Número de temperaturas pre-ajustadas: 3
Puntos de recalibración: 5
Potencia de calefacción (230V): 1,9 kW
Fuente de alimentación(230V/50-60Hz): 2,0 kW
Interfaces: USB y RS232
Presión máxima de bombeo:
TX150: 310 mbar
TXF200: 530 mbar
Caudal máx.:
TX150: 18l/min
TXF200: 22l/min (ajustable)

1

Tipo Programable ud.E Código

TX150 
TXF200 
Pinza T

Control remoto via PC/labtop, 1 programa / 30 segmentos 
Directo via interconector de usuario o via remoto PC/labtop, 10 programas/100 segmentos 
-

1 
1 
1

9.699 632 
9.699 633 
9.699 634

Accesorios para baños de agua serie Optima™
Sifón de drenaje SY1: Para el rápido drenaje de los baños. 
 
Serpentín de intercambio de calor CW5: Para usar con precisión y propósito general baños agitados. Rango de 
temperatura 2°C por encima de la temperatura del refrigerante. Diámetro del serpentín/l mm 77/55, entrada/salida del 
tubo 7mm. 
 
Esferas de PP PS20: Entre las temperaturas de funcionamiento de 60°C y 100°C y por debajo de la temperatura 
ambiente se puede utilizar una tapa o capas de esferas de polipropileno. Por encima de 100°C se debe utilizar una tapa. 
 
Refrigerador de circulación C1G: 
Para usar con todos los baños de acero inoxidable Optima™ que van desde 0 °C a +40 °C. Para suministros 
monofásicos de 220 - 240 V 50 Hz. 
 
Refrigerador de circulación C2G: 
Para uso con todos los baños de acero inoxidable Optima™ que van desde -15 °C a +40 °C. La tapa del baño debe 
utilizarse a temperaturas inferiores a 0°C, para lograr un rendimiento óptimo. Para suministros monofásicos de  
220 - 240 V 50 Hz.

2

Grant

Tipo ud.E Código

Sifón de drenaje SY1 
Serpentín de intercambio de calor CW5 
Esferas PP PS20 
Refrigerador de circulación C1G 
Refrigerador de circulación C2G

1 
1 

300 
1 
1

9.699 096 
9.920 764 
6.239 419 
9.920 765 
9.920 766

2

6.239 419
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Baños termostáticos agitados serie Optima™
Unidades completas que incluyen baño de plástico o acero inoxidable, placa de montaje 
de puente y controlador termostático. Para 220-240V, 50/60Hz. 
 
- Los dos termostatos de calefacción de uso general ofrecen una excelente estabilidad y uniformidad de temperatura 

con un rango de enfriamiento/calentamiento de 0 a 100°C (T100) y de -15°C a +120°C (TC120). 
- Los dos avanzados termostatos de calefacción presentan una moderna interfaz de programación dirigida por iconos  

y una pantalla a todo color. Rango de enfriamiento/calentamiento: -15°C a +150°C (TX150) y -15°C a +200°C 
(TXF200). 

- Los baños y termostatos de agitación de Grant proporcionan una fuente de calentamiento y enfriamiento de precisión. 
La gama completa de 32 modelos cubre desde las necesidades básicas hasta las más sofisticadas, cada modelo 
representa una excelente relación calidad-precio y presenta una programación intuitiva y un control de temperatura 
preciso y seguro. 

- Se dispone de una tapa articulada con bisagras para reducir la evaporación, evitar la pérdida de calor y evitar la 
contaminación de la muestra. 

- Tanques de acero inoxidable (ST) de alta eficiencia (rango -15°C a +200°C) 
- Se incluye una trampa de drenaje en el ST12, ST18, ST26 y ST38 
Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre 60°C y 100°C. Por encima de 
100°C sólo se debe utilizar una tapa. 
Para utilizarlas a temperatura ambiente o por debajo de ella se necesitan refrigeradores de flujo 
adicionales C1G (9.920 765) o C2G (9.920 766). 
 
Consulte la tabla del artículo para ver el espacio de trabajo utilizable. Dimensiones externas incl. controlador. 
 
Pedir las esferas y las tapas por separado.

1
Grant

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Superficie de  
trabajo  
(largo x ancho x alto)

Rango de 
temp.

Material ud.E Código

l mm mm máx. °C
T100-P5 
T100-P12 
T100-P18 
T100-ST5 
T100-ST12 
T100-ST18 
T100-ST26 
T100-ST38 
TC120-P5 
TC120-P12 
TC120-P18 
TC120-ST5 
TC120-ST12 
TC120-ST18 
TC120-ST26 
TC120-ST38 
TX150-P5 
TX150-P12 
TX150-P18 
TX150-ST5 
TX150-ST12 
TX150-ST18 
TX150-ST26 
TX150-ST38 
TXF200-P5 
TXF200-P12 
TXF200-P18 
TXF200-ST5 
TXF200-ST12 
TXF200-ST18 
TXF200-ST26 
TXF200-ST38

5 
12 
18 
5 

12 
18 
26 
38 
5 

12 
18 
5 

12 
18 
26 
38 
5 

12 
18 
5 

12 
18 
26 
38 
5 

12 
18 
5 

12 
18 
26 
38

235 x 325 x 380 
350 x 415 x 380 
350 x 600 x 380 
180 x 330 x 395 
330 x 360 x 415 
330 x 540 x 415 
330 x 540 x 465 
330 x 730 x 460 
235 x 325 x 380 
350 x 415 x 380 
350 x 600 x 380 
180 x 330 x 395 
330 x 360 x 415 
330 x 540 x 415 
330 x 540 x 465 
330 x 730 x 460 
235 x 325 x 380 
350 x 415 x 380 
350 x 600 x 380 
180 x 330 x 395 
330 x 360 x 415 
330 x 540 x 415 
330 x 540 x 465 
330 x 730 x 460 
235 x 325 x 380 
350 x 415 x 380 
350 x 600 x 380 
180 x 330 x 395 
330 x 360 x 415 
330 x 540 x 415 
330 x 540 x 465 
330 x 730 x 460

150 x 120 x 155 
280 x 210 x 155 
375 x 280 x 155 
150 x 150 x 150 
300 x 205 x 150 
300 x 385 x 150 
300 x 385 x 200 
300 x 575 x 200 
150 x 120 x 155 
280 x 210 x 155 
375 x 280 x 155 
150 x 150 x 150 
300 x 205 x 150 
300 x 385 x 150 
300 x 385 x 200 
300 x 575 x 200 
150 x 120 x 155 
280 x 210 x 155 
375 x 280 x 155 
150 x 150 x 150 
300 x 205 x 150 
300 x 385 x 150 
300 x 385 x 200 
300 x 575 x 200 
150 x 120 x 155 
280 x 210 x 155 
375 x 280 x 155 
150 x 150 x 150 
300 x 205 x 150 
300 x 385 x 150 
300 x 385 x 200 
300 x 575 x 200

amb. +15 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +15 ... +100 
amb. +5 ... +100 
amb. +5 ... +100 
amb. +5 ... +100 
amb. +5 ... +100 
amb. +15 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +15 ... +120 
amb. +5 ... +120 
amb. +5 ... +120 
amb. +5 ... +120 
amb. +5 ... +120 
amb. +15 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +15 ... +150 
amb. +5 ... +150 
amb. +5 ... +150 
amb. +5 ... +150 
amb. +5 ... +150 
amb. +15 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +5 ... +99 
amb. +15 ... +200 
amb. +5 ... +200 
amb. +5 ... +200 
amb. +5 ... +200 
amb. +5 ... +200

 
 
 
 
* 
* 
* 
* 
 
 
 
* 
* 
* 
* ** 
* ** 
 
 
 
* 
* 
* 
* ** 
* ** 
 
 
 
* 
* 
* 
* **

plástico 
plástico 
plástico 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
plástico 
plástico 
plástico 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
plástico 
plástico 
plástico 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
plástico 
plástico 
plástico 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.699 640 
9.699 641 
9.699 642 
9.699 643 
9.699 644 
9.699 645 
9.699 646 
9.699 647 
9.699 648 
9.699 649 
9.699 650 
9.699 651 
9.699 652 
9.699 653 
9.699 654 
9.699 655 
9.699 656 
9.699 657 
9.699 658 
9.699 659 
9.699 660 
9.699 661 
9.699 662 
9.699 663 
9.699 664 
9.699 665 
9.699 666 
9.699 667 
9.699 668 
9.699 669 
9.699 670 
9.699 671

* El rango de temperatura puede extenderse hasta 0°C con el accesorio de refrigerador de circulación 9.920 765. 
**El rango de temperatura puede extenderse hasta -15°C con el accesorio de refrigerador de circulación 9.920 766.

Tapas para baños de agua de la serie Optima™

2

3

Grant

Tipo Para Descripción Material ud.E Código

PL 5 
PL 12 
PL 18 
STL5 
STL12 
STL26 
STL38

baño P 5 
baño P 12 
baño P 18 
baño ST5 
baño ST12 
baño ST26 +ST18 
baño ST38

Plano 
Plano 
Plano 
Plano 
Frontal 
Frontal 
Frontal

Acero inoxidable 
Plástico moldeado 
Plástico moldeado 
Acero inoxidable 
Acero inoxidable 
Acero inoxidable 
Acero inoxidable

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.699 085 
9.699 086 
9.699 087 
9.905 723 
9.905 724 
9.905 725 
9.905 726

2

3

9.699 086

9.905 724
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Baños y termostatos
Los termostatos Huber se dividen en dos líneas de productos, los modelos de Control Compatible y los 
modelos más simples de KISS. Ambas líneas de modelos representan termostatos de laboratorio de 
construcción clásica con baños abiertos. Se dispone de baños y termostatos para aplicaciones de calentamiento 
hasta +300°C, así como de modelos para aplicaciones de calentamiento y enfriamiento de -90°C a +200°C.  
Los termostatos de inmersión o de puente son adecuados para el control térmico de los baños existentes.  
El Ministat, el termostato de enfriamiento y calefacción más pequeño del mundo, es la primera opción para el 
funcionamiento en vitrinas de gases o para la integración en sistemas. 
 
Termostatos con el controlador Pilot ONE 
Los modelos con el controlador Pilot ONE convencen en la práctica por su control de temperatura altamente 
preciso y una gama de funciones profesionales incluso en la versión básica. La función de actualización electrónica 
"E-grade" permite una ampliación sencilla y de bajo coste de las funciones en cualquier momento. El manejo es 
sencillo gracias a las grandes pantallas a color, un menú de fácil comprensión y una pantalla personalizable. Los 
modelos con el Pilot ONE tienen potentes bombas de presión y succión con control de velocidad continuamente 
variable para ajustar la circulación al baño en uso. Otras conexiones están disponibles a través de la Com.G@te 
opcional, por ejemplo RS232 y RS485, interfaz analógica 4 a 20mA o 0 a 10V, señal de espera y alarma 
programable. 
 
Termostatos que utilizan el controlador KISS 
Las funciones de los modelos con el controlador KISS de bajo precio se concentran en lo esencial. Los modelos KISS 
son adecuados para numerosas aplicaciones típicas de laboratorio, como el control de la temperatura de las muestras, 
el análisis, el ensayo de materiales, así como el control de la temperatura externa de los equipos de ensayo o las 
construcciones experimentales. La máquina alcanza una estabilidad de temperatura de ±0,05°C y está equipada con 
una protección contra sobretemperatura y bajo nivel de fluido. Los sistemas de seguridad son de clase III/FL  
(DIN 12876) para el uso con fluidos inflamables. 
 
Ventajas y funciones (según el modelo): 
- Temperaturas de trabajo de -90°C a +300°C 
- Modelos para el control de la temperatura interna y externa 
- Gran potencia de calefacción y refrigeración hasta 7kW 
- Potentes bombas de circulación controlables 
- La expansión de la función con el sistema E-grade está disponible en cualquier momento 
- Control de temperatura en cascada de alta precisión 
- Gran pantalla táctil TFT de 5,7" a todo color 
- Programador con función de calendario/reloj 
- Ampliación del rango de idiomas, incluyendo una selección de idiomas europeos y asiáticos 
- Amplias funciones de advertencia y seguridad 
- Pantalla OLED grande y brillante 
- Funcionamiento sencillo a través de un menú de texto simple 
- Interfaces RS232 y USB 
- Clase de seguridad 3 (FL) según DIN 12876 
- Control de la temperatura interna y externa

1 1

Termostatos de inmersión KISS E y CC-E
Los termostatos de inmersión son la base de muchas combinaciones de baños de policarbonato  
y acero inoxidable. Junto con un baño de refrigeración es posible obtener temperaturas exactas y reproducibles 
hasta -30 °C.

2
Huber

Rango de control de temperatura °C: (-30) 25 hasta 200ºC
Clase de seguridad: FL, III
Potencia de calefacción kW: 2 kW
Succión máx. (CC-E): 22 l/min/0,4 bar
Succión máx. (CC-E xd): 17 l/min/0,25 bar
Succión máx. (KISS E): 10,5 l/min/0,17 bar
Profundidad de inmersión
(CC-E, KISS E): 150 mm
(CC-E xd): 195 mm

Tipo Bomba 
max.

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Constancia  
de temp.

ud.E Código

l/min / bar mm K
CC-E 
CC-E xd 
KISS E

27 / 0,7 
22 / 0,4 
14 / 0,25

132 x 159 x 315 
132 x 159 x 360 
132 x 163 x 312

0,01* 
0,01 

0,05*

1 
1 
1

9.859 201 
6.313 816 
6.272 332

*conforme a DIN 12876, medido en un baño de acero inoxidable de 12 litros.

2

Huber
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Termostatos de circulación con calefacción con baño de policarbonato
Los baños transparentes de policarbonato son adecuados para ser utilizados hasta 100ºC.  
Se inserta un termostato calefactor en el puente del baño para todos los modelos. Con un adaptador de 
bomba, esta combinación se puede utilizar también con aplicaciones cerradas, externas. Los modelos con el Pilot ONE 
tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable y son también adecuados para aplicaciones exteriores 
abiertas.

1
Huber

Temperatura máx: 100°C
Estabilidad de la temperatura a 70 °C según DIN12876
KISS E: 0,05 K
CC-E: 0,02 K
Clase de seguridad: FL, III
Profundidad del baño: 150 mm

Tipo Volumen  
de baño

Bomba 
máx.

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

ud.E Código

l l/min bar mm mm
CC-106A 
KISS-106A 
CC-108A 
KISS-108A 
CC-110A 
KISS-110A 
CC-112A 
KISS-112A 
CC-118A 
KISS-118A

6 
6 
8 
8 
10 
10 
12 
12 
18 
18

27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25

147 x 307 x 330 
147 x 307 x 330 
147 x 407 x 330 
147 x 407 x 330 
147 x 507 x 330 
147 x 507 x 330 
333 x 360 x 335 
333 x 360 x 335 
333 x 520 x 335 
333 x 520 x 335

130 x 110 
130 x 110 
130 x 210 
130 x 210 
130 x 310 
130 x 310 
275 x 161 
275 x 161 
275 x 321 
275 x 321

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.859 203 
6.272 334 
9.859 204 
6.272 335 
9.859 205 
6.272 336 
9.859 206 
6.272 337 
9.859 207 
6.272 338

1

Termostatos de circulación con calefacción con baños de acero inoxidable
Los baños de acero inoxidable aislados son adecuados para su uso hasta los 200°C. 
Todos los modelos tienen un termostato de inmersión montado sobre un puente. Con un adaptador de bomba, 
esta combinación también puede utilizarse con aplicaciones cerradas y abiertas externamente (con opción de control de 
nivel). Los modelos con el controlador Pilot ONE tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable y, por lo 
tanto, también son adecuados para aplicaciones abiertas externas.

2
Huber

Estabilidad según DIN 12876:
Modelos CC: 0,02 K
Modelos KISS: 0,05K
Temp. máx.: 200ºC
Clase de seguridad: FL, III

Tipo Volumen  
de baño

Bomba 
máx.

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Profundidad  
del baño

Apertura 
del baño

ud.E Código

l l/min bar mm mm mm
CC-208B 
KISS-208B 
CC-212B 
KISS-212B 
CC-215B 
KISS-215B 
CC-220B 
KISS-220B 
CC-225B 
KISS-225B

8,5 
8,5 
12 
12 
15 
15 
20 
20 
25 
25

27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25 
27 / 0,7 
14 / 0,25

290 x 350 x 375 
290 x 350 x 375 
350 x 375 x 375 
350 x 375 x 375 
350 x 375 x 425 
350 x 375 x 425 
350 x 555 x 375 
350 x 555 x 375 
350 x 555 x 425 
350 x 555 x 425

150 
150 
150 
150 
200 
200 
150 
150 
200 
200

230 x 127 
230 x 127 
290 x 152 
290 x 152 
290 x 152 
290 x 152 
290 x 329 
290 x 329 
290 x 329 
290 x 329

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.859 212 
6.272 343 
9.859 208 
6.272 342 
9.859 209 
6.272 341 
9.859 210 
6.272 340 
9.859 211 
6.272 339

2
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Termostato de circulación con calefacción
Las cosas buenas vienen en paquetes pequeños! Gracias a sus bajos volúmenes de baño,  
los modelos CC-104A y KISS-104A (con baño de policarbonato) así como el CC-202C y KISS-202C (con baño de 
acero inoxidable) son especialmente adecuados para controlar la temperatura de pequeñas aplicaciones externas.  
Todos los modelos están equipados de serie con conexiones de bomba M16x1 montadas en la parte posterior.  
Los modelos con el Pilot ONE tienen una bomba de presión/succión de velocidad regulada. La constancia de la 
temperatura, según la norma DIN12876, es de 0,02 K en los modelos de Control Compatible y de 0,05 K en los 
modelos KISS. Los modelos CC-202C y KISS-202C están equipados de serie con un serpentín de refrigeración 
integrado. En los modelos CC-104A y KISS-104A el serpentín de refrigeración es un extra opcional.

1
Huber

Rango de temperatura
CC-104A/KISS-104A: (15) 25 a 100 °C
CC-202C/KISS-202C: (-30) 45 a 200 °C
Estabilidad de temperatura según DIN 12876
para CC: 0,02 K
para KISS: 0,05 K
Clase de seguridad: FL, III
Profundidad del baño: 150 mm
Potencia de calefacción: 2 kW

Tipo Tapa de la 
bomba 
de succión

Bomba 
máx.

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

ud.E Código

L/min  bar l/min bar mm mm
CC-104A 
CC-202C 
KISS-202C

22/0,4 
22/0,4 
10,5/0,17

27/0,7 
27/0,7 
14/0,25

147 x 235 x 330 
178 x 260 x 355 
178 x 260 x 355

Ø 25 
Ø 25 
Ø 25

1 
1 
1

9.859 213 
9.859 220 
6.272 344

1

Termostatos de circulación con calefacción
Los baños termostáticos son adecuados para temperaturas de hasta 200 o 300 °C, según el modelo. Los modelos de Control Compatible 
tienen una bomba de presión y succión continuamente variable. La presión de la bomba puede ser controlada con un sensor de presión 
opcional, y así puede proteger su valioso material de vidrio de la rotura. Estas máquinas se prefieren y se utilizan para el control de la temperatura de 
aplicaciones conectadas externamente. Además, existe la posibilidad de controlar la temperatura de los objetos colocados directamente en el baño abierto.

2
Huber

Rango de control de temperatura
CC-205B/KISS-205B: (20) 45 ... 200°C
CC-304B/CC-308B/CC-315B: 28 ... 300°C
Clase de seguridad: FL, III
Estabilidad de temperatura según DIN 12876
CC-205B/CC-304B/CC-308B/CC-315B: 0,02 K
KISS-205B: 0,05 K

2

Tipo Volumen  
de baño

Tapa de la 
bomba 
de succión

Bomba 
máx.

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Capacidad 
calentamiento

ud.E Código

l L/min  bar l/min bar mm kW
CC-205B 
KISS-205B 
CC-304B 
CC-308B 
CC-315B

5,0 
5,0 
5,0 
8,5 / 5,2* 
15 / 8,5*

22 / 0,4 
10,5/0,17 
18,5 / 0,4 
18,5 / 0,4 
18,5 / 0,4

27 / 0,7 
14/0,25 
25 / 0,7 
25 / 0,7 
25 / 0,7

178 x 337 x 355 
178 x 337 x 355 
210 x 335 x 392 
242 x 404 x 392 
335 x 382 x 433

2,0 
2,0 
3,0 
3,0 

3,0 / 4,0

1 
1 
1 
1 
1

9.859 221 
6.272 345 
9.859 222 
9.859 223 
9.859 224

*utilizando el inserto de desplazamiento
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Termostatos CORIO™
El termostato de inmersión C de CORIO™ es el modelo básico de la cartera de termostatos de CORIO™.  
La abrazadera de fijación de la bañera se incluye en la entrega y facilita el montaje del termostato en cualquier 
bañera de hasta 30 litros. Con unos pocos y sencillos pasos se puede instalar un juego de bomba en el termostato de 
inmersión CORIO™ CD. En poco tiempo, su termostato está listo para el control de temperatura de una aplicación 
externa. 
 
- Control de temperatura preciso 
- Para las aplicaciones estándar internas 
- Profundidad de inmersión: 7,5 a 16,5 cm 
- Pantalla brillante, blanca y fácil de leer 
- Silencio de susurros 
- Fácil de manejar 
 
CORIO™ C 
- Para el tanque de baño de hasta 30 litros 
- Clase I (NFL) según DIN 12876-1 
- Capacidad de circulación 6 l/min a 0,1 bar 
 
CORIO™ CD 
- Para el tanque de baño de hasta 50 litros 
- Cambio de bomba entre la circulación interna y externa 
- Interfaz USB 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1 
- Capacidad de circulación 15 l/min a 0,35 bar 
 
Entrega sin baño, pedir por separado. 
Para adaptar el termostato de inmersión CORIO™ a su aplicación individual, ofrecemos una amplia gama de accesorios 
(rejillas, tapas de baño y más).

1
JULABO

Tipo Capacidad 
calentamiento

Rango de  
temp.  
de trabajo

Const. de  
temp.

ud.E Código

kW °C ± °C
CORIOTM C 
CORIOTM CD

2 
2

+20 … +100 
+20 … +150

0,03 
0,03

1 
1

7.673 349 
4.658 066

Juego de bomba para CORIO™ CD con conectores M16x1, código 4.658 027

1

Termorreguladores CORIO™ CP
Los termorreguladores CORIO CP son capaces de controlar la temperatura de aplicaciones externas en 
combinación con un juego de bombeo opcional. Adecuados para recipientes de baño con un volumen de 
hasta 50 l. 
- Para aplicaciones internas y externas (se requieren accesorios) 
- Una pantalla brillante, blanca y fácilmente visible, incluso a distancia 
- Muy silenciosos 
- Fáciles de manejar 
- Sistema de alerta de bajo nivel 
- Interruptor de la bomba para la circulación interna y externa 
- Una bomba potente y continuamente variable 
- Conexión USB 
- Interfaz RS232 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1 
 
Material de suministro: Termorregulador, cable de alimentación, pinza de sujeción para el baño

2
JULABO

Especificaciones
Precisión de ajuste: 0,01 °C
Potencia de la bomba: 8 ... 27 l/min
Presión de la bomba: 0,1 ... 0,7 bar
Profundidad de inmersión: 75 ... 165 mm
Viscosidad máx.: 50 cSt
Temporizador: 0 ... 999 min
Temperatura ambiente admisible: 5 ... 40 °C
Dimensiones (An x L x Alt): 132 x 160 x 362 mm
Peso: 2,5 kg
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Tipo Rango de  
temp.  
de trabajo

Const. de  
temp.

Capacidad 
calentamiento

ud.E Código

°C ± °C kW
CP 20 ... 200 0,02 2 1 4.669 404

2
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Termorreguladores DYNEO™ DD
Para aplicaciones internas y externas. Los termorreguladores de máxima flexibilidad pueden ser montados 
con la robusta abrazadera de baño en cualquier baño de hasta 50 litros. Equipados con interfaz USB, 
también disponible con interfaz opcional analógica (código extra A) o RS232 (código extra D). 
 
- Fácil conmutación entre la circulación interna y externa (juego de bomba opcional, código 4.658 027) 
- Gran pantalla TFT en color 
- Fácil de manejar a través de un controlador central 
- Programador integrado para 8 x 60 pasos de programa 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1 
- Bomba de presión potente y de ajuste continuo 
- Conexión de un sensor Pt100 externo 
- Serpentín de refrigeración de instalación para contra-refrigeración, código 4.658 026, disponible por separado 
 
Abrazadera de baño incluida.

1
JULABO

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: 20...200 °C
Estabilidad de la temperatura: 0,01 °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 8 ... 27 l/min
Capacidad de bombeo: 0,1 ... 0,7 bar
Dimensiones (An x L x Alt): 130 x 160 x 360 mm
Peso: 2,5 kg
Fuente de alimentación: 200-230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

DD 
DD.A 
DD.D

1 
1 
1

4.663 220 
4.663 233 
4.663 246

1

Termostato sobre puente MAGIO MS and MX
Gracias al puente ajustable de acero inoxidable, los termostatos pueden utilizarse con cubetas  
de baño de hasta 100 litros de capacidad y con anchuras de baño de 33 a 68 cm. 
 
- Control sencillo de aplicaciones complejas 
- Bomba de presión y succión infinitamente ajustable y extremadamente potente 
- Gran pantalla táctil TFT de alta resolución con interfaz de usuario multilingüe 
- Partes en contacto con el medio hechas de acero inoxidable 
- Programador integrado 
- Conexión externa Pt100 
- Interfaz USB 
- Interfaz RS232 
- Interfaz Ethernet 
- Interfaces analógicas (opcionalmente) 
- Clasificación III según DIN 12876-1

2
JULABO

Especificaciones MS-Z // MX-Z
Estabilidad de la temperatura: ±0,01 °C
Caudal: 16 ... 31 l/min
Presió de la bomba: 0,24 ... 0,92 bar
Presión de succión: 0,03 ... 0,4 bar
Profundidad de inmersión: 150 mm // 200 mm
Capacidad de calefacción: 2000 W // 3000 W
Temperatura ambiente permisible: 5 ... 40 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 ... 60 Hz

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Rango de 
temp.

Potencia 
calorífica

ud.E Código

mm °C W
MS-Z 
MX-Z

340 x 190 x 360 
340 x 190 x 410

20 ... 300 
20 ... 300

2000 
3000

1 
1

4.678 302 
4.678 309

2
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Termostatos de circulación MAGIO MS y MX
Para el control preciso de la temperatura de aplicaciones internas y externas de 3 a 26 litros. 
 
- Control simple de aplicaciones complejas 
- Bomba de presión y succión infinitamente ajustable y extremadamente potente 
- Gran pantalla táctil TFT de alta resolución con interfaz de usuario multilingüe 
- Las partes de contacto medio hechas de acero inoxidable 
- Programador integrado 
- Conexión externa Pt100 
- Interfaz USB 
- Interfaz RS232 
- Interfaz Ethernet 
- Interfaces analógicas (opcionalmente) 
- Clasificación III según DIN 12876-1 
- Aislamiento térmico de alta calidad de los tanques de baño 
- Llave de drenaje integrada para un vaciado fácil y seguro

1

Especificaciones MS-BC // MX-BC
Estabilidad de temperatura: ±0,01 °C
Caudal: 16 ... 31 l/min
Presión de bomba: 0,24 ... 0,92 bar
Presión de succión: 0,03 ... 0,4 bar
Capacidad de calefacción: 2000 W // 3000 W
Temperatura ambiente permisible: 5 ... 40 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 ... 60 Hz

1

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Rango de 
temp.

Potencia 
calorífica

ud.E Código

l mm mm mm °C W
MS-BC4 
MX-BC6 
MX-BC12 
MX-BC26

3 ... 4,5 
4,5 ... 6 
8,5 ... 12 
19 ... 26

230 x 410 x 420 
240 x 440 x 470 
330 x 490 x 470 
390 x 620 x 480

130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350

150 
200 
200 
200

20 ... 300 
20 ... 300 
20 ... 300 
20 ... 300

2000 
3000 
3000 
3000

1 
1 
1 
1

4.678 303 
4.678 310 
4.678 311 
4.678 312

Accesorios para termostatos de calefacción CORIO™
Tanques transparentes y de acero inoxidable para baños CORIO™

2 3
JULABO

2 3

Para 
modelo

Descripción Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

mm mm
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD 
C,CD

Tanque transparente BT5, hasta +100 °C 
Tanque transparente BT9, hasta +100 °C 
Tanque transparente BT19, hasta +100 °C 
Tanque transparente BT27, hasta +100 °C 
Tanque de acero inoxidable B5, hasta +150 °C, aislado 
Tanque de acero inoxidable B13, hasta +150 °C, aislado 
Tanque de acero inoxidable B17, hasta +150 °C, aislado 
Tanque de acero inoxidable B19, hasta +150 °C, aislado 
Tanque de acero inoxidable B27, hasta +150 °C, aislado 
Tanque de acero inoxidable B33, hasta +150 °C, aislado 
Tanque de acero inoxidable B39, hasta +150 °C, aislado

150 x 300 x 150 
240 x 300 x 150 
300 x 500 x 150 
300 x 500 x 200 
150 x 300 x 150 
300 x 320 x 150 
300 x 320 x 200 
300 x 500 x 150 
300 x 500 x 200 
830 x 300 x 150 
300 x 500 x 300

220 x 370 x 160 
310 x 370 x 160 
370 x 580 x 160 
370 x 580 x 210 
220 x 370 x 200 
370 x 400 x 200 
370 x 400 x 250 
370 x 580 x 200 
370 x 580 x 250 
900 x 360 x 200 
340 x 580 x 350

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 013 
4.658 014 
4.658 015 
4.658 016 
4.658 017 
4.658 018 
4.658 019 
4.658 020 
4.658 021 
4.658 022 
4.658 023

JULABO
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Baños termostáticos, CORIOTMC con tanques transparentes
Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ C para aplicaciones de temperatura interna 
cuenta con una cubeta transparente que les permite trabajar a temperaturas desde los 20ºC a los 100ºC. 
- Modelo para aplicaciones internas 
- Pantalla brillante y fácil de leer 
- Muy silencioso

1
JULABO

Rango de temperatura de trabajo: +20 … +100 ºC
Estabilidad de la temperatura: ±0,03 ºC
Capacidad de calefacción: 2 kW
Capacidad de presión: 6 l/min/0,1 bar

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm mm mm
CORIOTM C-BT5 
CORIOTM C-BT9 
CORIOTM C-BT19 
CORIOTM C-BT27

3,5 - 5 
6 - 9 
14 - 19 
20 - 27

230 x 380 x 380 
320 x 380 x 380 
380 x 580 x 380 
380 x 580 x 430

150 x 150 
230 x 150 
300 x 350 
300 x 350

150 
150 
150 
200

1 
1 
1 
1

4.657 985 
4.657 986 
4.657 987 
4.657 988

1

Baños termostáticos, CORIO™ C con tanques de acero inoxidable
Los baños termostáticos abiertos CORIOTMC para aplicaciones de temperaturas internas cuenta  
con un tanque de acero inoxidable que les permite trabajar a temperaturas desde los 20 ºC a los 100 ºC. 
- Para aplicaciones internas 
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer 
- Muy silencioso 
- Tornillo de drenaje integrado (excepto B5)

2
JULABO

Rango de temperatura de trabajo: 20 … 100 ºC
Estabilidad de la temperatura: ±0,03 ºC
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 6 l/min
Presión: 0,1 bar

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm mm mm
CORIOTM C-B5 
CORIOTM C-B13 
CORIOTM C-B17 
CORIOTM C-B19 
CORIOTM C-B27

3.5 - 5 
9 - 13 
13 - 17 
14 - 19 
17 - 27

230 x 380 x 410 
380 x 400 x 420 
380 x 400 x 470 
380 x 580 x 420 
380 x 580 x 470

150 x 150 
300 x 180 
300 x 180 
300 x 350 
300 x 350

150 
150 
200 
150 
200

1 
1 
1 
1 
1

4.657 989 
4.657 990 
4.657 991 
4.657 992 
4.657 993

2

Baños termostáticos, CORIOTM CD con tanques transparentes
Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ para aplicaciones de temperaturas internas  
y externas disponen de un tanque transparente con un rango de temperatura de trabajo de + 20 ºC a los  
+ 100 ºC. Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ cuentan con cubetas transparentes de alta 
calidad y con conexiones de bomba. 
- Modelos para aplicaciones internas y externas 
- Pantalla brillante y fácil de leer 
- Muy silencioso 
- Fácil cambio de bomba entre circulación interna y externa 
- Conexión USB 
- Clase III (FL)de acorde a DIN 12876-1

3
JULABO

Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 100 °C
Estabilidad de la temperatura: ±0,03 °C
Capacidad de circulación: 2 kW
Caudal de circulación: 15 l/min
Presión: 0,35

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm mm mm
CORIOTM CD-BT5 
CORIOTM CD-BT19 
CORIOTM CD-BT27

3,5 - 5 
14 - 19 
20 - 27

230 x 380 x 380 
380 x 580 x 380 
380 x 580 x 430

150 x 150 
300 x 350 
300 x 350

150 
150 
200

1 
1 
1

4.657 994 
4.657 995 
4.657 996

3
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Baños termostáticos, CORIOTM CD con tanques de acero inoxidable
Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ para aplicaciones de temperaturas internas  
y externas disponen de un tanque de acero inoxidable con un rango de temperatura de trabajo de  
+ 20 ºC a los + 150 ºC. Los baños termostáticos con cubeta abierta de la nueva serie CORIO™ cuentan con cubetas de 
alta calidad hechas de acero inoxidable y con conexiones de bomba. 
 
- Modelos para aplicaciones internas y externas 
- Pantalla brillante y fácil de leer 
- Muy silenciosos 
- Fácil cambio de bomba entre circulación interna y externa 
- Conexión USB 
- Tornillo de drenaje integrado (excepto B5)

1
JULABO

Rango de temperatura de trabajo: 20 … 150 °C
Estabilidad de la temperatura: ±0,03 °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 15 l/min
Presión: 0,35

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm mm mm
CORIOTM CD-B5 
CORIOTM CD-B13 
CORIOTM CD-B17 
CORIOTM CD-B19 
CORIOTM CD-B27 
CORIOTM CD-B33 
CORIOTM CD-B39

3.5 - 5 
9 - 13 
13 - 17 
14 - 19 
17 - 27 
26 - 39 
35 - 41

230 x 380 x 410 
380 x 400 x 420 
380 x 400 x 470 
380 x 580 x 420 
380 x 580 x 470 
910 x 360 x 430 
540 x 340 x 570

150 x 150 
300 x 180 
300 x 180 
300 x 350 
300 x 350 
660 x 320 
330 x 300

150 
150 
200 
150 
200 
150 
300

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.657 997 
4.657 998 
4.657 999 
4.658 000 
4.658 001 
4.658 002 
4.658 003

1

Tapas para baño
Tapa de baño plana o tapa de baño abatible de acero inoxidable.

2

3

JULABO

Para modelo Descripción Material ud.E Código

B5, BT5 
B13, B17 
B19, B27, BT19, BT27 
B33 
B39 
B13, B17 
B19, B27, BT19, BT27 
B33

Tapa de baño plana 
Tapa de baño plana 
Tapa de baño plana 
Tapa de baño plana 
Tapa de baño plana 
Tapa de baño abatible 
Tapa de baño abatible 
Tapa de baño abatible

acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable 
acero inoxidable

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 040 
4.658 036 
4.658 037 
4.658 038 
4.658 039 
4.658 033 
4.658 034 
4.658 035

2

3

Baños de circulación CORIO™ CD
Termostatos de calefacción CORIO™ CD para aplicaciones de temperatura interna y externa con baños  
de acero inoxidable para temperaturas de trabajo de +20 °C a +150 °C. Los termostatos de circulación de 
calefacción CORIO™ cuentan con tecnología profesional para aplicaciones exigentes. Estas unidades facilitan el control 
de la temperatura interna en el tanque del baño o el control de aplicaciones conectadas externamente. 
- Para aplicaciones internas y externas 
- Pantalla brillante, blanca y fácil de leer 
- Muy silenciosos 
- Cambio de bomba entre la circulación interna y externa 
- Conexión USB 
- Tanques de baño de alta calidad hechos de acero inoxidable con tapa de baño y grifo de drenaje 
- Serpentín de enfriamiento integrado para el contra-enfriamiento

4
JULABO

Rango de temperatura de trabajo: +20 … +150 °C
Estabilidad de la temperatura: ±0,03 °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 15 l/min
Presión: 0,35 bar

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm mm mm
CORIOTM CD-BC4 
CORIOTM CD-BC6 
CORIOTM CD-BC12 
CORIOTM CD-BC26

3 - 4,5 
4,5 - 6 
8,5 - 12 
19 - 26

230 x 410 x 420 
240 x 440 x 470 
330 x 490 x 470 
390 x 620 x 480

130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350

150 
200 
200 
200

1 
1 
1 
1

4.658 004 
4.658 005 
4.658 006 
4.658 007

4

4.658 033

4.658 036
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Baños de circulación, CORIO™ CP
Con tanques de baño aislados de acero inoxidable, rendimiento flexible y un rango de temperatura  
de funcionamiento de hasta 200 °C. El control de la temperatura es posible tanto en el baño interno como en 
una aplicación externa conectada. 
- Adecuados para aplicaciones internas y externas 
- Recipientes de baño de acero inoxidable de alta calidad con tapa de baño y drenaje 
- Conexiones integradas de la bomba M16x1 
- Serpentín de enfriamiento integrado para el contra-enfriamiento 
- Una pantalla brillante, blanca y fácilmente visible, incluso a distancia 
- Sistema de alerta de bajo nivel 
- Fácil cambio entre la circulación interna y externa 
- Potente bomba de variación continua 
- Capacidad de la bomba ajustable de 8 a 27 l/min 
- Muy silenciosos 
- Pies de goma para estar de pie de forma segura 
- Conexión USB 
- Interfaz RS232 
- Calibración de 3 puntos 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1 
 
Material de suministro: Baño de circulación, cable de alimentación de red, caja de conexiones, tanque,  
cubierta de baño, conectores de manguera de 8 y 12 mm

1
JULABO

Especificaciones
Rango de temperatura: 20 ... 200 °C
Precisión de ajuste: 0,01 °C
Uniformidad de la temperatura: ±0,02 °C
Salida de la bomba: 8 ... 27 l/min
Presión de la bomba: 0,1 ... 0,7 bar
Salida de calor: 2 kW
Temporizador: 0 ... 999 min
Ancho interior del conector de la manguera: 8/12 mm
Temperatura ambiente permisible: 5 ... 40 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

Tipo Capacidad Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Peso Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm kg mm
CP-BC4 
CP-BC6 
CP-BC12 
CP-BC26

4,5 
6,0 

12,0 
26,0

130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350

150 
200 
200 
200

8,5 
10,0 
12,0 
19,0

230 x 410 x 420 
240 x 440 x 470 
330 x 490 x 470 
390 x 620 x 480

1 
1 
1 
1

4.669 405 
4.670 677 
4.670 678 
4.670 679

1

Recipientes de reacción, cilíndricos, con camisa termostática
- Con graduación 
- Brida de laboratorio LF 
- Con ranura 
- Con fondo plano 
- Con dos conectores con rosca GL 14 o GL 18 
- De tubo DURAN® 
 
Otros tamaños bajo pedido.

2
Lenz

Volumen  
nominal

Brida 
(LF)

Ø ext. / 
int.

Altura Altura  
int.

Conexión ud.E Código

ml mm mm mm
100 
250 
500 
1000 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000

60 
60 
60 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
150 
150 
150

90/60 
90/60 
90/60 
90/60 
130/93 
130/93 
130/93 
130/93 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150

135 
190 
275 
245 
160 
180 
245 
375 
325 
380 
265 
320 
375 
430 
485

115 
170 
255 
220 
140 
155 
220 
350 
285 
340 
225 
280 
335 
390 
445

GL 14 
GL 14 
GL 14 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.142 726 
9.142 727 
9.142 728 
6.243 104 
6.243 105 
9.142 741 
9.142 742 
9.142 744 
6.243 106 
9.142 747 
9.142 754 
6.089 893 
9.142 757 
6.243 107 
9.142 759

2
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Baños termostáticos con calefacción DYNEO™ DD
Para aplicaciones internas y externas. Con potentes componentes y una gran pantalla TFT de color de fácil 
lectura. El manejo es sencillo e intuitivo a través de la centralita situada en la parte frontal del aparato. 
Equipado con una interfaz USB y con una interfaz adicional analógica (código extra A) o RS232 (código extra D). 
 
- Fácil cambio entre circulación interna y externa 
- Serpentín de refrigeración integrado para la contra-refrigeración 
- Llave de drenaje incorporada 
- Programador integrado para 8 x 60 pasos de programa 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1 
- Bomba de presión potente de ajuste continuo 
- Conexiones de la bomba M16x1 (rosca exterior) 
- Conexión de un sensor Pt100 externo 
 
Incluyen 2 conectores para manguera de 8 y 12 mm de diám. int. y tapa de baño.

1
JULABO

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: 20...200 °C
Estabilidad de la temperatura: 0,01 °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 8 ... 27 l/min
Capacidad de bombeo: 0,1 ... 0,7 bar
Fuente de alimentación: 200-230 V, 50/60 Hz

Tipo Volumen Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Peso ud.E Código

l mm mm kg
DD-BC4 
DD-BC6 
DD-BC12 
DD-BC26 
DD-BC4.A 
DD-BC6.A 
DD-BC12.A 
DD-BC26.A 
DD-BC4.D 
DD-BC6.D 
DD-BC12.D 
DD-BC26.D

3,0 - 4,5 
4,5 - 6,0 
8,5 - 12,0 
19,0 - 26,0 
3,0 - 4,5 
4,5 - 6,0 
8,5 - 12,0 
19,0 - 26,0 
3,0 - 4,5 
4,5 - 6,0 
8,5 - 12,0 
19,0 - 26,0

130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
260 x 350

150 
200 
200 
200 
150 
200 
200 
200 
150 
200 
200 
200

8,5 
9,7 

11,9 
18,7 
8,5 
9,7 

11,9 
18,7 
8,5 
9,7 

11,9 
18,7

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.663 221 
4.663 222 
4.663 223 
4.663 224 
4.663 234 
4.663 235 
4.663 236 
4.663 237 
4.663 247 
4.663 248 
4.663 249 
4.663 250

1

Aros estabilizantes/de pesada, plomo2

Tipo Para  
matraces

Ø  
int.

ud.E Código

ml mm
Forma de O 
Forma de O 
Forma de O 
Forma de O 
Forma de O 
Forma de C 
Forma de C 
Forma de C 
Forma de C

5 ... 10 
125 ... 500 
250 ... 1000 
500 ... 2000 
1000 ... 4000 
125 ... 500 
250 ... 1000 
500 ... 2000 
1000 ... 4000

18 
48 
51 
57 
70 
42 
51 
54 
66

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.072 085 
6.243 010 
6.242 742 
6.243 011 
7.054 161 
9.149 902 
9.149 905 
9.149 906 
9.149 907

2

Baños de agua - consultar la página 829.

Heathrow ScientificAros LAB para estabilizar el material de vidrio o plástico en agitadores o en baños de agua.  
Los anillos de plomo recubiertos de vinilo no marcan ni rayan los tableros de mesa ni los utensilios de laboratorio.
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Termostatos de refrigeración/calefacción
Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores 
de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad  
y control de los valores establecidos desde diferentes ángulos. 
 
- Rango de temperatura -40 a 200 °C 
- Tamaños de depósito que van desde los 7 litros hasta los 45 litros 
- Temperatura de trabajo de ambiente + 10 °C a 200 °C 
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados) 
- Incluye tapa y soporte de tapa LidDock™ 
- DuraTop™, la tapa del baño fenólica moldeada con precisión resiste los productos químicos de laboratorio 
- Gran abertura del baño y desagüe 
- Giro 180™, pantalla con un radio de visión de 180° 
- Fácil conexión de las conexiones de fluido 
- Configuración y manejo intuitivos, con ayuda en varios idiomas y mensajes en la pantalla 
- Configuración y mantenimiento simplificados 
- Seguridad de clase III, de acuerdo con las normas DIN 12876-1 Clase III para uso con líquidos inflamables  

(modelos seleccionados)

1
PolyScience

1

Termostatos con refrigeración con controlador de temperatura MX

- Temperatura de trabajo: De -30° a +135°C 
- Estabilidad de la temperatura: ±0,07°C 
- Bomba de presión con una velocidad de bomba 
- Presión máxima: 1,8 psi (0,12 bar) 
- Circulación externa: lazo cerrado

2

PolyScience

2

Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Capacidad 
calentamiento

Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

Rango de 
temp.

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm kW máx. °C mm mm
7 
15 
20

157 x 142 x 127 
212 x 276 x 140 
250 x 316 x 140

1,1 
1,1 
1,1

0,2 
0,9 
0,9

-20 … +135 
-30 … +135 
-30 … +135

157 x 142 
212 x 276 
250 x 316

127 
140 
140

1 
1 
1

4.658 606 
4.658 616 
6.283 678

Termostatos con refrigeración con controlador de temperatura digital estándar (SD)

- Temperatura de trabajo: de -30° a +170°C 
- Estabilidad de la temperatura: ±0,04°C 
- Icono grande y universal y pantalla en inglés 
- Giro 180™ Controlador rotativo 
- Bomba de presión con dos velocidades 
- Presión de la bomba máx. 2,9 psi (0,20 bar) 
- Conectividad integrada: Salida serial RS-232 
- Sobre o bajo temperatura ajustable 
- Optimización automática del rendimiento 
- Capacidad de calibración de un solo punto

3

PolyScience

3

Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Capacidad 
calentamiento

Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

Rango de 
temp.

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm kW máx. °C mm mm
7 
15 
20 
28

157 x 142 x 127 
212 x 276 x 140 
250 x 316 x 140 
314 x 359 x 140

2,2 
2,2 
2,2 
2,2

0,2 
0,9 
0,9 
0,9

-20 … +170 
-30 … +170 
-30 … +170 
-30 … +170

157 x 142 
212 x 276 
250 x 316 
314 x 359

127 
127 
140 
140

1 
1 
1 
1

6.280 874 
4.658 615 
4.658 620 
4.658 623
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Termostatos refrigerados con controlador de temperatura digital avanzado (AD)

- Temperatura de trabajo: de -40° a +200°C 
- Estabilidad de la temperatura: ±0,01°C 
- Pantalla intuitiva de 3,75" (9,5 cm) con control táctil 
- 4 idiomas: Francés, Alemán, Español, Inglés 
- Giro 180™ Controlador rotativo 
- Capacidad de control de la temperatura externa variable de la bomba 
- Presión máx. de la bomba. 4,3 psi (0,3 bar) 
- Conectividad integrada: USB-A & B, Ethernet, RS-232/RS-485, y sonda de temperatura externa 
- Sobre o bajo temperatura ajustable 
- Indicaciones en pantalla 
- Capacidad de calibración de un solo punto

1

PolyScience

1

Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Capacidad 
calentamiento

Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

Rango de 
temp.

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm kW máx. °C mm mm
7 
7 
15 
15 
20 
28 
45

157 x 142 x 127 
157 x 142 x 127 
212 x 276 x 140 
212 x 276 x 140 
250 x 316 x 140 
314 x 359 x 140 
549 x 398 x 140

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2

0,20 
0,36 
0,90 
1,00 
0,90 
0,90 
1,40

-20 … +200 
-40 … +200 
-30 … +200 
-40 … +200 
-30 … +200 
-30 … +200 
-25 … +135

157 x 142 
157 x 142 
212 x 276 
212 x 276 
250 x 316 
314 x 359 
549 x 398

127 
127 
140 
140 
140 
140 
140

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.281 080 
4.658 612 
4.658 614 
4.658 618 
6.281 652 
4.658 622 
4.658 625

Termostatos con refrigeración con controlador de temperatura programable 
avanzado (AP)

- Temperatura de trabajo: De -40° a +200°C 
- Estabilidad de la temperatura: ±0,005°C 
- Programación de tiempo y temperatura (diez programas de 100 pasos) 
- Pantalla SmartTouch intuitiva de 4,3" (10,9 cm) 
- 11 idiomas: Francés, alemán, español, chino, árabe, inglés, portugués, ruso, hindi, italiano, coreano 
- Bomba de velocidad variable con capacidad de circulación externa en lazo abierto y cerrado 
- Giro 180™ Controlador rotativo 
- Conectividad integrada: USB-A & B, Ethernet, RS-232/RS-485, encendido/apagado remoto  

y sonda de temperatura externa 
- Programación de eventos (hora y fecha) con reloj en tiempo real 
- Revisión de las tendencias de la temperatura hasta 10 días 
- Múltiples pantallas de inicio seleccionables 
- Ayuda en pantalla 
- Optimización del rendimiento automática y/o ajustable por el usuario 
- Capacidad de calibración de 10 puntos

2

PolyScience

2

Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Capacidad 
calentamiento

Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

Rango de 
temp.

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

ud.E Código

l mm kW máx. °C mm mm
7 
7 
15 
15 
20 
28 
45

157 x 142 x 127 
157 x 142 x 127 
212 x 276 x 140 
212 x 276 x 140 
250 x 316 x 140 
314 x 359 x 140 
549 x 398 x 140

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2

0,20 
0,36 
0,92 
1,00 
0,92 
0,92 
1,40

-20 … 200 
-40 … 200 
-30 … 200 
-40 … 200 
-30 … 200 
-30 … 200 
-25 … 135

157 x 142 
157 x 142 
212 x 276 
212 x 276 
250 x 316 
314 x 359 
549 x 398

127 
127 
140 
140 
140 
140 
140

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 605 
4.658 611 
4.658 613 
4.658 617 
4.658 619 
4.658 621 
4.658 624

Baños de circulación con refrigeración/calefacción LT ecocool
Compuesto por dos modelos, todos los productos de la gama LT ecocool se suministran ensamblados  
como kits listos para usar, con manguera de accesorios, clips y conectores de serie. 
 
- Elección de dos modelos, rango de temperatura -25 °C a 150 °C (dependiendo del modelo) 
- Garantía de 4 años líder en la industria con un servicio y soporte reconocidos por Grant, no se requiere registro 
- Refrigeración activa a través de todo el rango de temperatura 
- Verdadero ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las unidades de compresor estándar 
- El termostato y el chiller trabajan en armonía, ninguno de ellos funcionará solo, eliminando cualquier peligro de 

sobrecalentamiento o congelación 
- Un único interruptor frontal para la comodidad del usuario 
- Diseño moderno, elegante y atractivo

3
Grant

3

Tipo Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Potencia 
calorífica

Capac.  
frigorífica kW  
a 20/0/-20°C

Rango de 
temp.

ud.E Código

l mm W máx. °C
LT ecocool 100 
LT ecocool 150

5 
6

245 x 430 x 640 
245 x 430 x 640

2160 
2280

210/184/21 
378/189/53

-20 ... 100 
-25 ... 150

1 
1

6.282 852 
6.286 686
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Termostato con refrigeración LTC 4
Un sistema versátil para el laboratorio, con una amplia especificación para adaptarse a la mayoría  
de las aplicaciones de baja temperatura. 
- Termostato digital Optima™ para un control preciso de la temperatura: montado con TX 150 
- Rango de refrigeración/calefacción -30 a 100 °C 
- Estabilidad ±0,1 °C 
- Potente bomba integral; permite que el fluido de temperatura controlada circule a los dispositivos externos  

(18 L/min, 310 mbar) 
- Dial rotativo fácil de usar y dos teclas de función 
- Pantalla clara de 4 dígitos - fácil de leer a distancia para una tranquilidad instantánea 
- Alarma visual y temporizador de cuenta atrás; le avisa cuando se requiere su atención 
- Facilidad de calibración por parte del usuario para una precisión óptima a la temperatura de funcionamiento requerida 
- Punto de referencia de funcionamiento más 3 temperaturas preestablecidas ajustables para mayor comodidad 
- Protección líquida y corte por sobretemperatura 
- Fácil acceso al depósito de refrigerante para la refrigeración local de tubos, botellas, etc. 
- Refrigerante potente y eficiente, respetuoso con el ozono 
- La placa puente de doble posición, asegura la visibilidad/acceso al termostato mientras se optimiza el espacio  

de la mesa. 
- Construcción robusta, materiales resistentes a la corrosión, tanque de acero inoxidable; durable en ambientes 

exigentes 
- Interruptor de encendido/apagado del termostato de 5 °C; detiene el congelamiento del tanque cuando se opera  

con agua

1
Grant

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
(An x L x Alt)

Potencia 
calorífica

Capac. frigorífica kW 
a 20/0/-20°C

Rango de 
temp.

ud.E Código

l mm W máx. °C
LTC 4 20 390 x 490 x 730 1900 0,90/0,50/0,18 -30 ... +100 1 9.721 067

Baños termostáticos con refrigeración
Las combinaciones de termostatos de inmersión y baños de refrigeración aislados son soluciones de bajo coste para la termorregulación directa 
dentro del rango de temperaturas de -20/-30°C a +200°C. Los baños de refrigeración funcionan con refrigerantes naturales. Se puede instalar un 
adaptador de bomba (opcional) para la termorregulación de aplicaciones cerradas externamente. Los modelos con el controlador Pilot ONE tienen una bomba de 
presión/succión de velocidad variable y por lo tanto son adecuados para aplicaciones de termorregulación abierta externa. La estabilidad de la temperatura es 
de 0,02K para los modelos de Control Compatible y de 0,05K para los modelos KISS.

2
Huber

2

Tipo Volumen  
de baño

Bomba 
max.

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Potencia  
frigorífica kW 
a 0/-10/-20 °C

Rango de  
temp.  
de trabajo

ud.E Código

l l/min / bar mm mm °C
CC-K12 
KISS-K12 
CC-K15 
KISS-K15 
CC-K20 
KISS-K20 
CC-K25 
KISS-K25

12 
12 
15 
15 
20 
20 
25 
25

27 / 0,7 
14/0,25 
27 / 0,7 
14/0,25 
27 / 0,7 
14/0,25 
27 / 0,7 
14/0,25

350 x 560 x 430 
350 x 560 x 430 
350 x 560 x 430 
350 x 560 x 430 
350 x 555 x 615 
350 x 555 x 615 
350 x 555 x 615 
350 x 555 x 615

290 x 152 
290 x 152 
290 x 152 
290 x 152 
290 x 329 
290 x 329 
290 x 329 
290 x 329

0,2/0,12/0,05 
0,2/0,12/0,05 
0,2/0,12/0,05 
0,2/0,12/0,05 
0,35/0,27/0,16 
0,35/0,27/0,16 
0,35/0,27/0,16 
0,35/0,27/0,16

-20 ... +200 
-20 ... +200 
-20 ... +200 
-20 ... +200 
-30 ... +200 
-30 ... +200 
-30 ... +200 
-30 ... +200

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.859 227 
6.287 658 
9.859 228 
6.272 329 
9.859 229 
6.272 330 
9.859 230 
6.272 331



Excepcionalmente compactos y potentes, los Ministats han sido los termostatos de 
refrigeración más pequeños del mundo desde 1976. Su forma compacta les permite ser 
colocados en espacios pequeños, por ejemplo, en una campana de extracción de un 
laboratorio. El cumplimiento de la norma DIN 12876, clase 3, permite que se utilicen sin 
supervisión en funcionamiento continuo. La temperatura ambiente máxima es de 40 °C. 
La potente bomba de presión/aspiración de velocidad variable puede termorregular los 
objetos en el baño o las aplicaciones externas. La presión máxima puede ser controlada 
usando un sensor de presión opcional - VPC (Variable Pressure Control) - que protege el 
material de vidrio delicado. El pequeño volumen y la alta potencia de los Ministats permiten 
alcanzar velocidades de calentamiento y enfriamiento excepcionalmente rápidas. Los 
insertos de desplazamiento opcionales reducen el volumen del baño en aproximadamente 
un 50 % amplificando este efecto y reduciendo la absorción de humedad en el fluido 
térmico. Todos los modelos tienen un control de refrigeración activo para controlar la 
potencia de refrigeración a la temperatura máxima de trabajo y una regulación automática 
de la potencia de refrigeración para ahorrar energía y reducir la disipación de calor en el 
laboratorio. La abertura del baño es lo suficientemente grande como para permitir la 
termorregulación de objetos pequeños en su interior. Todas las partes en contacto con el 
fluido térmico están hechas de acero inoxidable o policarbonato. 
Los ministats tienen el Pilot ONE con tecnología Plug & Play (comprobada desde 1980).  
En caso de servicio, el controlador puede ser simplemente intercambiado. Usando un cable 
de datos el Ministat puede ser controlado remotamente. El Pilot ONE tiene un controlador 
con microprocesador de última generación y un sistema de medición de temperatura de alta 
precisión para un control exacto y reproducible de la temperatura. La funcionalidad y la 
pantalla TFT están soportadas por Easy Control. 
Las aplicaciones típicas para el termostato de refrigeración más pequeño del mundo son los 
sistemas cerrados externos, por ejemplo, fotómetros, refractómetros y viscosímetros.
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Termostatos de control con refrigeración compatibles K6
Los modelos K6 son termostatos de baño con refrigeración compactos para temperaturas de -25 a 200°C.  
Estas unidades son una combinación de baño refrigerado y termostato de inmersión, en combinación con una 
bomba integrada son adecuados para aplicaciones externas abiertas (con control de nivel) y cerradas.  
El termostato de inmersión CC-E con su bomba de succión/presión es adecuado para aplicaciones externas 
abiertas y cerradas. La estabilidad de la temperatura es de 0,02K para los modelos de Control Compatible y de 
0,05K para los modelos KISS.

1

Clase de seguridad: FL, III
Potencia de calefacción: 2 kW
Presión de la bomba:
CC-K6/CC-K6s: 27 l/min./0,7 bar
KISS-K6/KISS-K6s: 14 l/min/0,25 bar

Tipo Volumen  
de baño

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Potencia  
frigorífica kW  
a 0/-10/-20 °C

Rango de 
temp.

ud.E Código

l mm mm máx. °C
CC-K6 
KISS-K6 
CC-K6s 
KISS-K6s

4,5 
4,5 
4,5 
4,5

210 x 400 x 546 
210 x 400 x 546 
210 x 400 x 546 
210 x 400 x 546

140 x 120 
140 x 120 
140 x 120 
140 x 120

0,15/0,1/0,05 
0,15/0,1/0,05 
0,21/0,15/0,05 
0,21/0,15/0,05

-25 ... +200 
-25 ... +200 
-25 ... +200 
-25 ... +200

1 
1 
1 
1

9.859 226 
6.272 327 
9.859 225 
6.272 328

Todas las unidades usan refrigerante natural como estándar.

1

Termostatos con refrigeración compactos - Ministat® 2

Presión máx. de la bomba: 27 l/min/0,7 bar
Aspiración máxima: 20 l/min/0,4 bar
Estabilidad de la temperatura según DIN 12876: 0,02 K

2

Tipo Volumen  
de baño

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Profundidad  
del baño

Potencia 
calorífica

Capacidad 
frigorífica  
kW a 0/-20/-30°C

Rango de  
temp.  
de trabajo

ud.E Código

l mm mm W max. °C
Ministat®125 
Ministat®125w 
Ministat®230 
Ministat®230w 
Ministat®240 
Ministat®240w

2,75/1,3* 
2,75/1,3* 
3,2/1,7* 
3,2/1,7* 
4,9/2,8* 
4,9/2,8*

225 x 370 x 429 
225 x 370 x 429 
255 x 450 x 476 
255 x 450 x 476 
300 x 465 x 516 
300 x 465 x 516

120 
120 
135 
135 
157 
157

1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000

0,21/0,05/-- 
0,20/0,10/-- 
0,38/0,25/0,14 
0,38/0,25/0,14 
0,55/0,35/0,125 
0,55/0,35/0,125

-25 ... +150 
-25 ... +150 
-40 ... +200 
-40 ... +200 
-45 ... +200 
-45 ... +200

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.257 173 
9.859 232 
9.859 233 
9.859 234 
9.859 235 
9.859 236

Todas las unidades usan refrigerante natural como estándar.
*con inserto de desplazamiento

Huber

Huber
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Baños termostáticos con refrigeración hasta -45 °C
Los termostatos de baño refrigerado HUBER realizan tareas de calentamiento y enfriamiento seguras  
y repetibles en el laboratorio. Los modelos cubren el rango de hasta -45°C con una selección de potencias de 
calefacción y refrigeración disponibles con refrigeración por aire o por agua (w). Los refrigerantes naturales para un 
funcionamiento respetuoso con el medio ambiente están disponibles bajo pedido. Una potente bomba de velocidad 
variable de presión y succión permite la termorregulación de objetos directamente en el baño o puede utilizarse para 
controlar aplicaciones externas. La velocidad de la bomba es continua y cuando se utiliza en combinación con un sensor 
de presión opcional, se puede controlar la presión máxima. El VPC (Control de Presión Variable) asegura la mejor 
circulación y protege a los aparatos de vidrio delicados de la rotura causada por la sobrepresión. 
Pequeños volúmenes y altas potencias de calentamiento y enfriamiento dan como resultado las tasas de calentamiento 
y enfriamiento más cortas. Los insertos de desplazamiento opcionales reducen el volumen del baño a la mitad, lo que 
aumenta este efecto. Además, la superficie del baño se reduce, disminuyendo la absorción de humedad. El inserto de 
calibración opcional permite utilizar todos los circuladores de refrigeración HUBER como baños de calibración. El inserto 
de calibración asegura una distribución uniforme de la temperatura con una estabilidad de temperatura de ±0,01K. 
Todos los modelos disponen de Active Cooling Control para el control de la potencia frigorífica a la temperatura máxima 
de trabajo y una regulación automática de la potencia frigorífica para el funcionamiento con ahorro de energía y 
reducción de la disipación de calor en el laboratorio. Dependiendo del modelo, se instalan asas de transporte o ruedas 
para facilitar el transporte. El drenaje está situado en la parte delantera de la unidad para facilitar el drenaje del baño. 
La placa de cubierta está termorregulada para evitar la condensación. Todos los modelos disponen del Pilot ONE con 
tecnología Plug & Play, que se puede cambiar fácilmente en caso de servicio. El Pilot ONE puede utilizarse como control 
remoto (con cable de datos). El Pilot ONE es un controlador de alta tecnología basado en microprocesador con un 
sistema de medición de alta precisión para obtener resultados exactos y reproducibles. La amplia gama de funciones se 
apoya en una gran pantalla TFT y un manejo sencillo. Los termostatos de refrigeración HUBER se pueden equipar con 
un Com.G@te según el estándar NAMUR para permitir su integración en un sistema de control de procesos. 
Dependiendo de las dimensiones del baño, los objetos pueden ser termorregulados dentro del baño. Las aplicaciones 
típicas de estos clásicos son la termorregulación de sistemas externos cerrados, por ejemplo, fotómetros, 
refractómetros, viscosímetros, reactores de doble camisa y autoclaves. Se utilizan en miniplantas, laboratorios de kilo, 
para la medición de puntos de stock, para la calibración a baja temperatura, para pruebas de petróleo y muchas más 
aplicaciones. 
 
Opcional: Refrigerante natural disponible bajo pedido

1
Huber

Datos de bombeo
Presión máx.: 25 l/min /0,7 bar
Succión máx.: 18,5 l/min /0,4 bar
Estabilidad de la temperatura conforme a DIN 12876: 0,02 K

1

Tipo Volumen  
de baño

Profundidad  
del baño

Potencia 
calorífica

Capacidad frigorífica kW  
a 100/20/0/-20/-30/-40°C

Rango de  
temp.  
de trabajo

ud.E Código

l mm W °C
CC-405 
CC-405w 
CC-410 
CC-410wl 
CC-415 
CC-415wl

5 
5 
22 /8,5* 
22 /8,5* 
5 
5

150 
150 
200 
200 
150 
150

1500 
1500 
3000 
3000 
1500 
1500

0,7 / 0,7 / 0,7 / 0,45 / 0,18 / 0,03 
0,7 / 0,7 / 0,7 / 0,45 / 0,18 / 0,03 
0,8 / 0,8 / 0,8 / 0,5 / 0,15 / 0,1 
0,8 / 0,8 / 0,8 / 0,5 / 0,15 / 0,1 
1,2 / 1,2 / 1,0 / 0,6 / 0,2 / 0,05 
1,2 / 1,2 / 1,0 / 0,6 / 0,2 / 0,05

-40 ... +200 
-40 ... +200 
-45 ... +200 
-45 ... +200 
-40 ... +200 
-40 ... +200

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.859 237 
9.859 238 
9.857 403 
9.859 243 
9.859 239 
9.859 240

*con inserto de desplazamiento

Frascos de boca ancha, doble pared GLS 80®, DURAN®

Los frascos de boca ancha y doble pared DURAN® GLS 80® incorporan una camisa integral que 
aisla el contenido del entorno externo. Los líquidos enfriados o refrigerados se pueden hacer 
circular a través de la camisa para controlar la temperatura dentro del frasco DURAN® con tapón de rosca. 
 
Aplicaciones 
- Quemostato o bioreactor simple, económico, encamisado para cultivo celular. 
- Recipiente para reacciones a temperatura controlada como las digestiones enzimáticas. 
- Sistema de reactor agitado de flujo continuo simple con los componentes opcionales del tapón GLS 80®. 
- Recipiente termostático para mantener fluidos o líquidos de alta viscosidad a una temperatura constante, útil cuando 

se trabaja con reacciones endo- y exotérmicas. 
- Gran sifón frío o condensador cuando se usa con hielo seco en el recipiente interior. 
 
Características 
- Rango de temperatura útil de - 40 a + 120 °C. 
- Fabricado a partir de vidrio de borosilicato 3.3 DURAN®. 
- Todos los componentes son esterilizables en autoclave. 
- Disponible en dos tamaños: 500 y 1000 ml. 
- Compatible con amplia gama de sistemas de conexión de boca ancha GLS 80® para la adición o retirada de líquido 

durante el proceso.

2

Capacidad Ø Altura 
sin 

tapón

ud.E Código

ml mm mm
500 
1000

110 
110

170 
270

1 
1

6.266 805 
6.266 806

2
DWK Life Sciences
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Baños termostáticos con refrigeración a -55°C
Forma compacta y elevada potencia de refrigeración a temperaturas bajas. 
 
Opcional: refrigerante natural disponible bajo pedido

1
Huber

Potencia de calefacción
CC-505/CC-505wl: 1,5 kW
CC-508 hasta CC-525w: 3,0 kW
Datos de la bomba CC-505 a CC-525w
Presión max.: 25 l/min./0,7 bar
Succión max.: 18,5 l/min./0,4 bar
Requisitos de alimentación
CC-505 a CC-508w: 230 V/50 Hz
CC-510 a CC-525w: 400 V/50 Hz
Estabilidad de la temperatura según DIN 12876: ±0,02K

Tipo Volumen  
de baño

Profundidad  
del baño

Capacidad frigorífica kW 
a 100/20/0/-20/-40/-60°C

Rango de  
temp.  
de trabajo

ud.E Código

l mm °C
CC-505 
CC-505wl 
CC-508w 
CC-510 
CC-510w 
CC-515 
CC-515w 
CC-520w 
CC-525w

5 
5 
5 
26/15* 
18/11* 
26/15* 
18/11* 
17/10* 
17/10*

150 
150 
160 
200 
200 
200 
200 
200 
200

1,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15 
1,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15 
1,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3 
2,1 / 2,1 / 2,1 / 1,0 / 0,4 
2,4 / 2,4 / 2,4 / 1,0 / 0,4 
3,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6 
3,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6 
5,0 / 5,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5 
7,0 / 7,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5

-50 ... +200 
-50 ... +200 
-55 ... +200 
-50 ... +200 
-50 ... +200 
-55 ... +200 
-55 ... +200 
-55 ... +200 
-55 ... +100

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.859 241 
9.859 242 
9.857 401 
9.859 256 
9.859 245 
9.859 247 
9.859 246 
9.859 248 
9.859 249

*con el inserto de desplazamiento 
Versión funcional disponible por E-grade.

1

Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CD
Termostatos de calefacción CORIO™ CD para aplicaciones de temperatura interna y externa con baños  
de acero inoxidable para temperaturas de trabajo de -40 °C a +150 °C. Los termostatos de circulación de 
calefacción CORIO™ cuentan con tecnología profesional para aplicaciones exigentes. Estas unidades facilitan el control 
de la temperatura interna en el tanque del baño o el control de aplicaciones conectadas externamente. 
 
- Para aplicaciones internas y externas 
- Pantalla brillante, blanca y fácil de leer 
- Muy silencioso 
- Cambio de bomba entre la circulación interna y externa 
- Conexiones de la bomba externa (M16x1) 
- Conexión USB 
- Tanques de baño de alta calidad hechos de acero inoxidable con tapa de baño y grifo de drenaje 
- Serpentín de enfriamiento integrado para el contra-enfriamiento 
- Rejilla de ventilación extraíble 
- Máquinas de refrigeración sin aberturas de ventilación lateral 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1

2
JULABO

Especificaciones
Estabilidad de la temperatura: ±0,03 ºC
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 15 l/min
Presión: 0,35 bar

2

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Rango de  
temp.  
de trabajo

Capac. frigorífica kW 
a 20/0/-20°C

ud.E Código

l mm mm mm °C
CORIOTM CD-200F 
CORIOTM CD-201F 
CORIOTM CD-300F 
CORIOTM CD-600F 
CORIOTM CD-601F 
CORIOTM CD-900F 
CORIOTM CD-1000F 
CORIOTM CD-1001F

3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
5 - 7,5 
8 - 10 
21 - 30 
5 - 7,5 
42 - 56

230 x 390 x 650 
440 x 410 x 440 
240 x 420 x 660 
330 x 470 x 690 
360 x 460 x 740 
390 x 620 x 750 
420 x 490 x 700 
450 x 640 x 950

130 x 150 
130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
220 x 150 
350 x 410

150 
150 
150 
150 
200 
200 
150 
300

-20 - 150 
-20 - 150 
-25 - 150 
-35 - 150 
-40 - 150 
-40 - 150 
-40 - 150 
-38 - 100

0,22 / 0,17 / 0,06 
0,22 / 0,17 / 0,06 
0,31 / 0,28 / 0,11 
0,6 / 0,46 / 0,18 
0,6 / 0,46 / 0,18 
0,9 / 0,8 / 0,35 
1,0 / 0,98 / 0,53 
1,0 / 0,9 / 0,35

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 008 
4.658 009 
4.658 010 
4.658 011 
6.283 539 
6.283 540 
6.283 541 
6.283 542
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Baños termostáticos refrigerados CORIO™ CP
Con tanques de baño aislados de acero inoxidable, rendimiento flexible y un rango de temperatura de 
funcionamiento de hasta 200 °C. El control de la temperatura es posible tanto en el baño interno como en 
una aplicación externa conectada. 
- Adecuado para aplicaciones internas y externas 
- Recipientes de baño de acero inoxidable de alta calidad, incluyendo la tapa de la bañera y el drenaje 
- Unidades de refrigeración sin aberturas de ventilación lateral 
- Más espacio en el baño gracias a las bobinas de evaporación que ahorran espacio 
- Conexiones de la bomba externa M16x1 
- Una pantalla brillante, blanca y fácilmente visible, incluso a distancia 
- Sistema de alerta de bajo nivel 
- Simple cambio entre la circulación interna y externa 
- Potente bomba de variación continua 
- Capacidad de la bomba ajustable de 8 a 27 l/min 
- Muy silenciosos 
- Pies de goma para estar de pie de forma segura 
- Ventilación de aire removible 
- Conexión USB 
- Interfaz RS232 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1 
 
Material de suministro: Termostato refrigerado, cable de alimentación, caja de conexiones, cubierta del baño,  
cable de conexión, refrigerador, conectores de manguera de 8 y 12 mm.

1
JULABO

Especificaciones
Precisión de ajuste: 0,01 °C
Uniformidad de la temperatura: ±0,03 °C
Potencia de la bomba: 8 ... 27 l/min
Presión de la bomba: 0,1 ... 0,7 bar
Potencia de calefacción: 2 kW
Temporizador: 0 ... 999 min
Ancho interior del conector de manguera: 8/12 mm
Temperatura ambiente admisible: 5 ... 40 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

1

Tipo Capacidad Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Rango de 
temp.

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Capac. frigorífica kW 
a 20/0/-20°C

ud.E Código

l mm mm °C mm
CP-200F 
CP-201F 
CP-300F 
CP-600F 
CP-601F 
CP-900F 
CP-1000F 
CP-1001F

4,0 
4,0 
4,0 
7,5 

10,0 
30,0 
7,5 

56,0

130 x 150 
130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
220 x 150 
350 x 410

150 
150 
150 
150 
200 
200 
150 
300

-20 ... 200 
-20 ... 200 
-30 ... 200 
-35 ... 200 
-35 ... 200 
-38 ... 200 
-50 ... 200 
-38 ... 100

230 x 390 x 650 
440 x 410 x 440 
240 x 420 x 660 
330 x 470 x 690 
360 x 460 x 740 
390 x 620 x 750 
420 x 490 x 700 
450 x 640 x 950

0,22 / 0,17 / 0,02 
0,22 / 0,17 / 0,02 
0,31 / 0,28 / 0,08 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,9 / 0,8 / 0,31 
1,0 / 0,96 / 0,51 
1,0 / 0,85 / 0,32

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.670 680 
4.670 681 
4.670 683 
4.670 684 
4.670 685 
4.670 686 
4.670 687 
4.670 688
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Termostatos de refrigeración/calefacción MAGIO MS
Para un control preciso y fiable de la temperatura en aplicaciones externas exigentes, por ejemplo,  
en la investigación básica, en pruebas de materiales y en instalaciones técnicas. 
 
- Control simple de aplicaciones complejas 
- Bomba de presión y succión infinitamente ajustable y extremadamente potente 
- Gran pantalla táctil TFT de alta resolución con interfaz de usuario multilingüe 
- Partes en contacto con el medio hechas de acero inoxidable 
- Programador integrado 
- Conexión externa Pt100 
- Interfaz USB 
- Interfaz RS232 
- Interfaz Ethernet 
- Interfaces analógicas (opcionalmente) 
- Clasificación III según DIN 12876-1

1
JULABO

Especificaciones
Estabilidad de la temperatura: ±0,01 °C
Caudal: 16 ... 31 l/min
Presión de bomba: 0,24 ... 0,92 bar
Presión de succión: 0,03 ... 0,4 bar
Capacidad de calefacción: 2000 W
Temperatura ambiente permisible: 5 ... 40 °C
Fuente de alimentación: 230 V/50 ... 60 Hz

1

Tipo Volumen Dimensiones 
(An x L x Alt)

Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Rango de 
temp.

Capac. frigorífica kW 
a 20/0/-20°C

ud.E Código

l mm mm mm °C
MS-300F 
MS-600F 
MS-601F 
MS-900F 
MS-1000F

3 ... 4 
5 ... 7,5 
8 ... 10 
21 ... 30 
21 ... 30

240 x 420 x 660 
330 x 470 x 690 
330 x 470 x 740 
390 x 620 x 750 
420 x 490 x 700

130 x 150 
220 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
180 x 130

150 
150 
200 
200 
150

-25 ... 200 
-35 ... 200 
-35 ... 200 
-38 ... 200 
-50 ... 200

0,3/0,24/0,06 
0,6/0,44/0,16 
0,6/0,52/0,16 
0,9/0,8/0,31 
1,0/0,96/0,51

1 
1 
1 
1 
1

4.678 304 
4.678 305 
4.678 306 
4.678 307 
4.678 308

Alguicida y bactericida Aqua Stabil2
JULABO

ud.E Código
ml
100 1 9.858 040

2
- Evita la acumulación de algas y bacterias en los tanques de baño proporcionando un 

funcionamiento higiénico 
- No hay contaminación del tanque o de los componentes del termostato de inmersión 
- Económico: sólo se necesitan 2 ml de Aqua Stabil por cada 1 litro de agua. 
- Permanece efectivo durante semanas, como lo muestra el indicador de color. 
 
Este producto es un desinfectante con biocidas. Por favor, consulte su disponibilidad e información legal. 
 
 
Frase-H: H412 

Capacidad

Podemos suministrar 
toda la

gama de productos  
de este

fabricante!
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Baños termostáticos refrigerados DYNEO™ DD
Ideales para aplicaciones internas y externas. Con componentes potentes y una pantalla TFT  
a color grande y fácil de leer. El manejo es sencillo e intuitivo a través de la central de control situada en la 
parte frontal del dispositivo. Equipados con interfaz USB, también disponible con interfaz analógica opcional  
(código A adicional) o RS232 (código D adicional). 
 
- Fácil cambio entre circulación interna y externa 
- Grifo de drenaje integrado 
- Programador integrado 
- Clase III (FL) según DIN 12876-1 
- Bomba de presión potente de regulación continua 
- Conectores de bomba M16x1 
- Conexión de sonda externa Pt100 
 
Incluye 2 conectores para manguera de 8 y 12 mm de ancho interior y tapa de baño.

1
JULABO

Especificaciones
Estabilidad de la temperatura: 0,01 °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 8 ... 27 l/min
Capacidad de bombeo: 0,1 ... 0,7 bar
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60Hz

Tipo Rango de  
temp.  
de trabajo

Volumen Apertura 
del baño

Profundidad  
del baño

Capac. frigorífica kW 
a 20/0/-20°C

ud.E Código

°C l mm mm
DD-200F 
DD-201F 
DD-300F 
DD-600F 
DD-601F 
DD-900F 
DD-1000F 
DD-1001F 
DD-200F.A 
DD-201F.A 
DD-300F.A 
DD-600F.A 
DD-601F.A 
DD-900F.A 
DD-1000F.A 
DD-1001F.A 
DD-200F.D 
DD-201F.D 
DD-300F.D 
DD-600F.D 
DD-601F.D 
DD-900F.D 
DD-1000F.D 
DD-1001F.D

-20...200 
-20...200 
-30...200 
-35...200 
-35...200 
-38...200 
-50...200 
-38...100 
-20...200 
-20...200 
-30...200 
-35...200 
-35...200 
-38...200 
-50...200 
-38...100 
-20...200 
-20...200 
-30...200 
-35...200 
-35...200 
-38...200 
-50...200 
-38...100

3,0 - 4,0 
3,0 - 4,0 
3,0 - 4,0 
5,0 - 7,5 
5,0 - 7,5 
21,0 - 30,0 
5,0 - 7,5 
42,0 - 56,0 
3,0 - 4,0 
3,0 - 4,0 
3,0 - 4,0 
5,0 - 7,5 
5,0 - 7,5 
21,0 - 30,0 
5,0 - 7,5 
42,0 - 56,0 
3,0 - 4,0 
3,0 - 4,0 
3,0 - 4,0 
5,0 - 7,5 
5,0 - 7,5 
21,0 - 30,0 
5,0 - 7,5 
42,0 - 56,0

130 x 150 
130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
180 x 130 
350 x 410 
130 x 150 
130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
180 x 130 
350 x 410 
130 x 150 
130 x 150 
130 x 150 
220 x 150 
220 x 150 
260 x 350 
180 x 130 
350 x 410

150 
150 
150 
150 
20 
20 
15 
30 

150 
150 
150 
150 
20 
20 
15 
30 

150 
150 
150 
150 
20 
20 
15 
30

0,22 / 0,17 / 0,02 
0,22 / 0,17 / 0,02 
0,31 / 0,28 / 0,08 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,9 / 0,8 / 0,31 
1,0 / 0,96 / 0,51 
1,0 / 0,85 / 0,32 
0,22 / 0,17 / 0,02 
0,22 / 0,17 / 0,02 
0,31 / 0,28 / 0,08 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,9 / 0,8 / 0,31 
1,0 / 0,96 / 0,51 
1,0 / 0,85 / 0,32 
0,22 / 0,17 / 0,02 
0,22 / 0,17 / 0,02 
0,31 / 0,28 / 0,08 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,6 / 0,44 / 0,16 
0,9 / 0,8 / 0,31 
1,0 / 0,96 / 0,51 
1,0 / 0,85 / 0,32

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.663 225 
4.663 226 
4.663 227 
4.663 228 
4.663 229 
4.663 230 
4.663 231 
4.663 232 
4.663 238 
4.663 239 
4.663 240 
4.663 241 
4.663 242 
4.663 243 
4.663 244 
4.663 245 
4.663 251 
4.663 252 
4.663 253 
4.663 254 
4.663 255 
4.663 256 
4.663 257 
4.663 258

1

Set de bombeo para baños de circulación CORIO CD™, CORIO CP™, DYNEO™ DD

JULABO

Tipo Para 
modelo

ud.E Código

Set de bombeo con conectores de bomba M16x1 
Set de bombeo con conectores de bomba M16x1

CD 
CP, DD

1 
1

4.658 027 
4.663 259

Otros baños termostáticos refrigerados JULABO para rangos de temperatura más bajos disponibles bajo pedido.
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Chiller DuraChill®
Refrigeración estable y fiable para muchas aplicaciones comunes de eliminación de calor, 
como el grabado con láser, hornos AA, ICP, evaporadores rotativos, sistemas de vacío, 
recipientes de reacción, grabado con plasma y refrigeración de condensadores.  
Los chillers están disponibles con turbina o bomba de desplazamiento positivo. 
 
- Pantalla táctil brillante y a todo color 
- Refrigeración a temperaturas ambiente de hasta 30°C 
- Sistema de filtro autolimpiante DynamicFilter™ 
- Sensor de nivel de líquido 
- Sistema de luz UV para prevenir los inhibidores de crecimiento 
- Alarmas de temperatura, presión y flujo ajustables por el usuario 
- Capacidad de seguimiento de la temperatura externa y de comunicaciones (opcionalmente) 
- Cool Command™ 
- Sistema de reducción de ruido WhisperCool® 
- Servicio de autodiagnóstico y sistema de funcionalidad 
- Depósito de llenado frontal 
- 4 ruedas, 2 de ellas bloqueables

1
PolyScience

Especificaciones
Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C
Estabilidad de la temperatura: ±0,1 °C
Capacidad de refrigeración: 850 ... 2900 W
Conectividad: RS232, relé de estado, contacto seco
Fuente de alimentación: 240 V, 50 Hz

Tipo Descripción Presión Caudal 
(50/60 Hz)

Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

ud.E Código

bar l / min
CA 02 
CA 02 
CA 03 
CA 03 
CA 05 
CA 05 
CA 10 
CA 10

Con bomba de desplazamiento positivo 
Con bomba de turbina 
Con bomba de desplazamiento positivo 
Con bomba de turbina 
Con bomba de desplazamiento positivo 
Con bomba de turbina 
Con bomba de desplazamiento positivo 
Con bomba de turbina

1,4 ... 5,7 
1,4 ... 5,2 
1,4 ... 5,7 
1,4 ... 5,2 
1,4 ... 5,7 
1,4 ... 5,2 
1,4 ... 5,7 
1,4 ... 5,2

7,6 
8,3 
7,6 
8,3 
7,6 
8,3 
11,0 
11,0

0,7 
0,7 
1,28 
1,28 
1,84 
1,84 
2,65 
2,65

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.675 228 
4.675 229 
4.675 230 
4.675 231 
4.675 232 
4.675 233 
4.675 234 
7.984 151

1

Chiller de sobremesa
Estos potentes refrigeradores están adaptados para usarse con evaporadores rotatorios, 
sistemas de vacío, espectrómetros y otros equipos analíticos. También se pueden suministrar de manera 
opcional con un carro móvil que permite colocar el equipo debajo de la mesa de trabajo. 
 
- Gran pantalla LEDfácil de leer 
- Diseño que ocupa poco espacio 
- Capaz de refrigerar incluso a temperaturas ambientes de hasta35 °C 
- Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C 
- Alarma y apagado cuando los niveles de caudal son bajos. También dispone dealarmas de temperaturas altas y bajas 
- Medidor del nivel del líquido incluido en la parte delantera 
- Configuración, operación y mantenimiento sencillos 
- Elección de bombas

2

Tipo Con Rango de  
temp.  
de trabajo

Presión Caudal 
(50/60 Hz)

Capacidad 
frigorífica kW

ud.E Código

°C bar l / min a 20/0/-10°C
LS 
LS 
LS 
LM 
LM 
MM 
MM

Bomba centrífuga 
Bomba centrífuga 
Bomba de turbina 
Bomba centrífuga 
Bomba centrífuga 
Bomba centrífuga 
Bomba centrífuga

-20 ... +40 
-20 ... +40 
-20 ... +40 
-10 ... +30 
-10 ... +30 
-5 ... +50 
-5 ... +50

0,4 
0,7 
2,2 
0,3 
0,9 
0,9 
0,3

12,9 
11,7 
8,3 
6,8 
11,4 
11,4 
6,8

1,16/0,69/0,435 
1,19/0,7/0,46 
0,8/0,5/0,3 
0,52/0,25/0,14 
0,39/0,17/0,11 
0,39/0,175/- 
0,4/0,19/-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 658 
4.658 659 
4.658 660 
4.658 661 
4.658 662 
4.658 663 
6.280 728

2

LS

PolyScience
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Unichiller® en formatos alternativos de sobremesa o torre
Los Unichillers son refrigeradores inteligentes que se utilizan principalmente como una alternativa  
ecológica y económica al agua del grifo para la refrigeración de procesos. Las bajas temperaturas aumentan la 
eficiencia y las tasas de recuperación en los procesos de condensación. A diferencia del agua del grifo, se puede 
seleccionar un punto de ajuste entre -10/-20°C y 40°C y controlarlo con una estabilidad de temperatura de ±0,5°C.  
La gama de productos incluye modelos refrigerados por aire y por agua, con potencias de refrigeración de 0,3kW a 
50kW. La mayoría de los modelos pueden ser equipados de fábrica con calefacción si es necesario. Las carcasas están 
hechas de acero inoxidable para asegurar una larga vida útil. Las unidades compactas y económicas están disponibles 
en aspecto clásico con potencias de refrigeración de hasta 2,5 kW para aplicaciones de refrigeración en el laboratorio. 
Los modelos de Minichiller a Unichiller 025w son adecuados para sobre o debajo de la mesa de laboratorio.  
Los reconocidos modelos de carcasa de torre Huber ofrecen potencia con un tamaño reducido. Estos modelos están 
equipados con el controlador intercambiable Pilot ONE y se utilizan tanto en investigación como en producción.  
La gama de potencias de refrigeración disponibles oscila entre 0,3kW y 50kW. Los Unichillers con calefacción opcional se 
convierten en potentes termostatos de proceso (con un coste adicional bajo pedido). 
Los modelos de sobremesa están equipados con los controladores Pilot ONE y OLÉ.

1
Huber

1

Refrigerador de circulación Minichiller®2
Huber

Fuente de alimentación: 230 V/50/60 Hz

Tipo Capacidad 
frigorífica kW  
a 15/0/-10°C

Rango de  
temp.  
de trabajo

Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

°C mm
Minichiller® 280 OLÉ 
Minichiller® 300 OLÉ 
Minichiller® 300w OLÉ 
Minichiller® 600 OLÉ 
Minichiller® 600w OLÉ 
Minichiller® 900w OLÉ

0,28/0,2/- 
0,3/0,2/0,14 
0,3/0,2/0,14 
0,6/0,5/0,35 
0,6/0,5/0,35 
0,9/0,7/0,4

-5 … 40 
-20 … 40 (80)* 
-20 … 40 (80)* 
-20 … 40 
-20 … 40 
-25 ... 40

225 x 360 x 380 
225 x 360 x 380 
225 x 360 x 380 
280 x 490 x 424 
280 x 490 x 424 
280 x 490 x 424

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 350 
6.272 346 
6.272 347 
6.272 348 
4.675 313 
4.664 642

* Temperatura permitida en la línea de retorno 80 °C

2
Pequeño, robusto y rentable con su carcasa de acero inoxidable. El Minichiller es el Unichiller más pequeño  
del mundo. Los Minichillers están disponibles con sistemas de refrigeración refrigerados por aire o agua, indicador de 
nivel iluminado, rebose y drenaje en el frente. El puerto de llenado está en la parte superior de la unidad. Todos los 
modelos utilizan refrigerantes naturales como estándar. Los minichillers tienen bombas de succión y presión  
y por lo tanto tienen la ventaja de tener un alto flujo a baja presión. Esto es particularmente interesante para todas las 
aplicaciones sensibles a la presión (por ejemplo, condensadores de vidrio).

Podemos suministrar 
toda la

gama de productos  
de este

fabricante!
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Unichiller® con el controlador Pilot ONE
Unichiller de alto rendimiento con controlador Pilot ONE para aplicaciones estándar. El Unichiller ofrece 
potencias de refrigeración de hasta 2,5 kW. El chiller es ideal para aplicaciones de refrigeración estándar en el 
laboratorio o en la industria. La función de eficiencia energética del enfriador reduce el consumo de agua para muchas 
aplicaciones, ayudando a proteger el medio ambiente y reduciendo los costes de funcionamiento. Los modelos están 
equipados con el controlador Pilot ONE, que incluye una pantalla táctil en color de 5,7" y 2 conexiones USB, Ethernet  
y RS232. Los modelos P incluyen bombas de circulación con una alta presión de descarga para aplicaciones con altas 
caídas de presión. 
- Potencia de refrigeración hasta 2,5 kW 
- Modelos refrigerados por aire y agua 
- Carcasas de acero inoxidable compactas y robustas 
- Equipado con ruedas para un fácil manejo 
- Calentamiento opcional hasta +100°C

1
Huber

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo Rango de  
temp.  
de trabajo

Capacidad 
frigorífica kW  
a 15/0/-10°C

Caudal Presión ud.E Código

°C l / min máxima bar
Unichiller® 007 
Unichiller® 007w 
Unichiller® P007 
Unichiller® P007w 
Unichiller® 010 
Unichiller® 010w 
Unichiller® P010 
Unichiller® P010w 
Unichiller® 012 
Unichiller® 012w 
Unichiller® P012 
Unichiller® P012w 
Unichiller® 015 
Unichiller® 015w 
Unichiller® P015 
Unichiller® P015w 
Unichiller® 022 
Unichiller® 022w 
Unichiller® P022 
Unichiller® P022w 
Unichiller® 025 
Unichiller® 025w 
Unichiller® P025 
Unichiller® P025w

-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40

0,7/0,55/0,4 
0,7/0,55/0,4 
0,7/0,55/0,4 
0,7/0,55/0,4 
1,0/0,8/0,5 
1,0/0,8/0,5 
1,0/0,8/0,5 
1,0/0,8/0,5 
1,2/1,0/0,7 
1,2/1,0/0,7 
1,2/1,0/0,7 
1,2/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
2,2/1,6/1,0 
2,2/1,6/1,0 
2,2/1,6/1,0 
2,2/1,6/1,0 
2,5/2,0/1,2 
2,5/2,0/1,2 
2,5/2,0/1,2 
2,5/2,0/1,2

29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25

1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.675 316 
4.675 317 
4.675 327 
4.675 328 
4.675 318 
4.675 319 
6.273 296 
4.675 329 
4.675 320 
4.675 321 
4.675 330 
6.288 870 
4.675 322 
4.675 323 
4.675 331 
4.675 332 
4.675 324 
4.675 325 
4.675 333 
4.675 334 
7.971 768 
4.675 326 
4.675 335 
4.675 336

1

Mangueras2
Huber

Tipo Rango de 
temp. 
de trabajo

Longitud Material ud.E Código

°C cm
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M16 x 1 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 12 M24 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 20 M30 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5 
NW 25 M38 x 1,5

-50 ... 200 
-50 ... 200 
-50 ... 200 
-50 ... 200 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-60 ... 260 
-60 ... 260 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-120 ... 400 
-120 ... 400 
-120 ... 400 
-120 ... 400 
-60 ... 260 
-60 ... 260 
-60 ... 260 
-60 ... 260 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-60 ... 260 
-60 ... 260 
-60 ... 260 
-60 ... 260 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350 
-100 ... 350

100 
150 
200 
300 
100 
150 
200 
300 
100 
150 
100 
150 
200 
300 
100 
150 
200 
300 
100 
150 
200 
300 
100 
150 
200 
300 
100 
150 
200 
300 
100 
150 
200 
300

Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Plástico 
Plástico 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Plástico 
Plástico 
Plástico 
Plástico 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal 
Plástico 
Plástico 
Plástico 
Plástico 
Metal 
Metal 
Metal 
Metal

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.857 214 
9.857 215 
9.857 216 
9.857 217 
9.857 121 
9.857 122 
9.857 045 
9.857 124 
7.900 874 
6.254 865 
9.857 218 
6.229 781 
9.857 219 
9.857 220 
9.857 046 
9.857 047 
9.857 048 
9.857 049 
6.261 514 
6.258 999 
7.671 774 
6.254 719 
9.857 125 
9.857 126 
9.857 127 
9.857 128 
4.675 343 
4.675 344 
6.269 871 
4.675 345 
9.857 129 
9.857 130 
9.857 131 
9.857 132

2
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Refrigerador de circulación Unichiller® de sobremesa
Unichiller económico y de alto rendimiento con controlador OLÉ para aplicaciones estándar.  
Con potencias de refrigeración de hasta 2,5 kW. Ideal para aplicaciones de refrigeración estándar en el 
laboratorio o en la industria. La función de eficiencia energética reduce el consumo de agua ayudando a proteger el 
medio ambiente y reduciendo los costes de operación. Todos los modelos están equipados con el controlador OLÉ con 
pantalla OLED. Dispone tanto de la interfaz RS232 como de USB y una conexión para el sensor de medición PT100. 
 
Los modelos P incluyen bombas de circulación con una alta presión de descarga para aplicaciones con altas caídas  
de presión. 
 
- Potencia de refrigeración de hasta 2,5 kW 
- Modelos refrigerados por aire y agua 
- Carcasas de acero inoxidable compactas y robustas 
- Equipado con ruedas para facilitar su manipulación 
- Calefacción opcional de hasta + 100 °C

1
Huber

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo Rango de  
temp.  
de trabajo

Capacidad 
frigorífica kW  
a 15/0/-10°C

Caudal Presión ud.E Código

°C l / min máxima bar
Unichiller® 007 OLÉ 
Unichiller® 007w OLÉ 
Unichiller® P007 OLÉ 
Unichiller® 010 OLÉ 
Unichiller® 010w OLÉ 
Unichiller® P010 OLÉ 
Unichiller® 012 OLÉ 
Unichiller® 012w OLÉ 
Unichiller® P012 OLÉ 
Unichiller® P012w OLÉ 
Unichiller® 015 OLÉ 
Unichiller® 015w OLÉ 
Unichiller® P015 OLÉ 
Unichiller® P015w OLÉ 
Unichiller® 022 OLÉ 
Unichiller® 022w OLÉ 
Unichiller® P022 OLÉ 
Unichiller® P022w OLÉ 
Unichiller® 025 OLÉ 
Unichiller® 025w OLÉ 
Unichiller® P025 OLÉ 
Unichiller® P025w OLÉ

-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-20 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40

0,7/0,55/0,4 
0,7/0,55/0,4 
0,7/0,55/0,4 
1,0/0,8/0,5 
1,0/0,8/0,5 
1,0/0,8/0,5 
1,2/1,0/0,7 
1,2/1,0/0,7 
1,2/1,0/0,7 
1,2/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
1,5/1,0/0,7 
2,2/1,6/1,0 
2,2/1,6/1,0 
2,2/1,6/1,0 
2,2/1,6/1,0 
2,5/2,0/1,2 
2,5/2,0/1,2 
2,5/2,0/1,2 
2,5/2,0/1,2

29 
29 
25 
29 
29 
25 
29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25 
29 
29 
25 
25

1,0 
1,0 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5 
1,0 
1,0 
2,5 
2,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 357 
4.675 314 
6.288 861 
6.272 358 
4.667 602 
6.288 863 
6.272 351 
4.675 315 
6.288 852 
6.288 864 
6.272 352 
6.272 359 
6.288 853 
6.288 865 
6.272 355 
6.272 353 
6.288 857 
6.288 854 
6.272 356 
6.272 354 
6.288 859 
6.288 856

1

Refrigerador de circulación compacto
- Operación ecológica con bajo consumo de energía 
- No hay ventilación lateral, los instrumentos se pueden colocar justo al lado de otros equipos 
- Todas las partes en contacto con el agua son de acero inoxidable o de plástico de alta calidad. 
- Una gran y brillante pantalla LED 
- Diseño compacto y huella pequeña 
- Teclado a prueba de salpicaduras 
- Grifo de drenaje 
- Fácil de llenar

2
JULABO

Tipo Caudal Capacidad 
frigorífica kW

Rango de  
temp.  
de trabajo

Const. 
de  
temp.

Presión ud.E Código

l / min a 20/0/-10°C °C ± °C bar
F250 
F500 
F1000

15 
24 
23

0,25/0,18/0,09 
0,5/0,25 
1,0/0,35

-10 ... +40 
0 ... +40 
0 ... +40

0,5 
0,5 
0,5

0,35 
0,5 
1,0

1 
1 
1

9.698 525 
9.698 528 
9.698 526

2
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Refrigerador de circulación, serie FL
- El rango de temperatura de trabajo cubre de -20°C a +40°C, la estabilidad de 
  temperatura del control PID es de ±0,5°C 
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de red integrado 
- Gran pantalla LED brillante 
- Control de temperatura PID de microprocesador fiable 
- Indicador del nivel de llenado 
- Potentes bombas de inmersión, adecuadas para un funcionamiento continuo 
- Temperatura permisible dentro de la línea de retorno: +80°C máx. 
- Fácil de llenar desde la parte superior con una tapa protectora con bisagras 
- Protección del bajo nivel de líquido con una señal de alarma visual y sonora 
- Tanques de baño de acero inoxidable 
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador 
- Drenaje frontal 
- No hay ventilación lateral 
- Interfaz RS232 para conexión a PC 
- Clase de protección de entrada según IEC 529: IP21 
- Indicador de presión 
- Bypass ajustable para la presión de la bomba

1
JULABO

Tipo Caudal Capacidad 
frigorífica kW

Rango de  
temp.  
de trabajo

Const. 
de  
temp.

Presión ud.E Código

l / min a 20/0/-10°C °C ± °C bar
FL300 
FL601 
FL1201 
FL1203 
FL1701 
FL1703 
FL2503 
FL2506 
FL4003 
FL4006 
FL7006 
FL11006 
FL20006

15 
23 
23 
40 
23 
40 
40 
60 
40 
60 
60 
60 
80

0,3/0,2/0,15 
0,6/0,4/0,33 
1,2/0,9/0,6 
1,2/0,8/0,5 
1,7/1,1/0,85 
1,7/1,0/0,75 
2,5/1,5/1,2 
2,5/1,0/0,3 
4,0/2,4/1,5 
4,0/1,9/0,9 
7,0/5,1/3,0 
11,0/7,5/5,0 
20,0/10/6

-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-15 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40 
-20 a +40

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5

0,35 
1,0 
1,0 
0,5-3,0 
1,0 
0,5-3,0 
0,5-3,0 
0,5-6,0 
0,5-3,0 
0,5-6,0 
0,5-6,0 
0,5-6,0 
0,8-6,0

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.698 530 
9.698 531 
9.698 532 
9.698 533 
9.698 534 
9.698 535 
9.698 536 
9.698 537 
9.698 538 
9.698 539 
9.698 540 
9.698 541 
9.698 550

1

Refrigeradores de recirculación ULK
Para aplicaciones y procesos de refrigeración en el laboratorio y la industria.  
Gracias al diseño que ahorra espacio y a la unidad de refrigeración especialmente silenciosa,  
el refrigerador es ideal para su instalación directamente en el lugar de trabajo. 
 
- Mayor eficiencia energética gracias al ventilador con tecnología EC 
- Agradablemente silencioso y de ahorro de espacio 
- Unidad de refrigeración: totalmente sellada herméticamente, refrigerada por aire, de bajo mantenimiento. 
- Embudo integrado 
- Conector de manguera autosellable con acoplamiento rápido 
- Controlador de pantalla táctil con pantalla de cristal de alta calidad e indicadores digitales de flujo y nivel de 

llenado integrados 
- Protección contra la congelación y la sobrecarga térmica 
- Control de flujo con protección contra el funcionamiento en seco 
- Alarma óptica y acústica 
- Interfaz de bus MOD disponible opcionalmente

2

Tipo Rango de  
temp.  
de trabajo

Presión Caudal Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

ud.E Código

°C bar l / min
ULK 602 
ULK 1002 
ULK 2002

-10 ... 40 
-10 ... 40 
-10 ... 40

0,6 
2,9 
2,9

10 
12 
12

650 
1200 
2300

1 
1 
1

6.284 440 
6.284 441 
6.284 442

2
Fryka-Kältetechnik
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Sistemas de control de temperatura altamente dinámicos Presto™
Los modelos de la nueva generación Presto de JULABO establecen nuevos estándares para los sistemas  
de control de temperatura altamente dinámicos. Representan la solución óptima para aplicaciones de control 
de temperatura externa de alta precisión. Control de temperatura de reactores encamisados, sistemas de reactores, 
autoclaves, destilaciones, plantas piloto, industrias de semiconductores. 
 
Las ventajas de los modelos PRESTO: 
- Tiempos de calentamiento y enfriamiento extremadamente cortos 
- Potente bomba de circulación con presión de bombeo ajustable 
- Amplios rangos de temperatura de trabajo sin cambio de fluido térmico 
- Gran pantalla táctil TFT para operación interactiva 
- Interfaces digitales y analógicas 
- Las asas y las ruedas permiten una fácil instalación 
- Bajo volumen de llenado 
- Dimensiones pequeñas

JULABO

Especificaciones
Estabilidad de la temperatura: ±0,01 ... 0,05ºC
Capacidad de bombeo
Caudal:
A30 25 l/min
A 40/W 40/A 80/W 80 16 ... 40 l/min
A 45/A 45 t/W 50/ W 50t 35 ... 76 l/min
A 85/ A 85t 35 ... 80 l/min
Presión:
A 30 0,5 bar
A 40/W 40/A 80/W 80 0,3 ... 1,7 bar
A 45/A 45t/W 50/ W 50t/ A 85/ A 85t 0,48 ... 3,2 bar

1

2

1
2

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Capacidad de  
calentamiento

Potencia 
frigorífica 
kW a 20 °C

Rango de  
temp.  
de trabajo

Capac. frigorífica kW 
a 20/0/-20°C

ud.E Código

mm kW °C
A 30 
A 40 
W 40 
A 45 
A 45t 
W 50 
W 50t 
A 80 
W 80 
A 80t 
W 80t

242 x 583 x 612 
323 x 583 x 662 
323 x 583 x 662 
530 x 665 x 1260 
530 x 665 x 1260 
530 x 665 x 1260 
530 x 665 x 1260 
430 x 650 x 1258 
430 x 650 x 1258 
430 x 650 x 1260 
430 x 650 x 1260

2,7 
2,7 
2,7 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
1,8 
1,8 
3,4 
3,4

0,5 
1,2 
1,2 
3,5 
3,5 
7,5 
7,5 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2

-30 ... 250 
-40 ... 250 
-40 ... 250 
-45 ... 250 
-45 ... 250 
-50 ... 250 
-50 ... 250 
-80 ... 250 
-80 ... 250 
-80 ... 250 
-80 ... 250

0,5 / 0,4 / 0,17 
1,2 / 0,9 / 0,6 
1,2 / 1,0 / 0,55 
3,5 / 3,3 / 1,8 
3,5 / 3,3 / 1,8 
7,5 / 6,5 / 3,0 
7,5 / 6,5 / 3,0 
1,2 / 1,2 / 1,1 
1,2 / 1,2 / 1,1 
1,2 / 1,2 / 1,1 
1,2 / 1,2 / 1,1

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.857 915 
9.857 916 
9.857 917 
4.672 122 
4.672 123 
4.658 069 
4.658 070 
9.857 918 
9.857 919 
9.857 920 
9.857 921

- Con graduación 
- Brida de laboratorio LF 
- Con ranura 
- Con dos conectores con rosca GL 14 o GL 18 
- De tubo DURAN® 
 
Otros tamaños bajo pedido.

3

Lenz

Volumen  
nominal

Brida 
(LF)

Ø ext. / 
int.

Altura Altura  
int.

Conexión Orificio ud.E Código

ml mm mm mm mm
100 
250 
500 
1000 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
10000

60 
60 
60 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
150 
150 
150 
150

90/60 
90/60 
90/60 
90/60 
130/99 
130/99 
130/99 
130/99 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150 
190/150 
315/240

245 
300 
385 
360 
275 
295 
360 
490 
440 
495 
375 
430 
485 
540 
595 
640

115 
170 
255 
220 
140 
155 
220 
350 
285 
340 
225 
280 
335 
390 
445 
480

GL 14 
GL 14 
GL 14 
GL 14 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18 
GL 18

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.142 766 
9.142 767 
9.142 768 
6.233 770 
6.230 277 
9.142 781 
9.142 782 
9.142 784 
6.243 114 
9.142 787 
6.233 793 
6.243 115 
7.635 340 
6.224 194 
6.243 116 
6.240 516

3 Recipientes de reacción, cilíndricos, con camisa termostática  
y válvula de descarga

9.857 916

9.857 917
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Ampliación de funciones para los termostatos Huber

E-grade - innovadoras claves de activación para que la funcionalidad se adapte a su presupuesto  
y a los requisitos del proceso 
 
Cada aplicación requiere funciones particulares. Si el termostato se va a utilizar en una serie de aplicaciones, 
generalmente requerirá una mayor funcionalidad. La funcionalidad requerida crece con la complejidad de la aplicación. 
El innovador "E-grade" tiene la respuesta. Los modelos con el controlador Pilot ONE tienen una amplia gama de 
funciones adaptadas a las aplicaciones clásicas de control de temperatura. El "E-grade" permite que la funcionalidad se 
amplíe en cualquier momento para adaptarse a los nuevos requisitos de los procesos y al presupuesto. E-grade significa 
actualización electrónica y es simple de hacer: Para ampliar la funcionalidad se introduce un código específico de la 
unidad a través del controlador. Este código es específico para el número de serie de la unidad y ya se ha introducido en 
la fábrica para las unidades nuevas o se puede activar en una fecha posterior. El código se envía por correo electrónico. 
No se requiere una actualización de hardware o software. 
 
El E-grade "Explore" para los Unistats es más que otro paquete de funciones. Pone a disposición de los usuarios de los 
sistemas de control de temperatura de los Unistat información importante. Los valores de temperatura y los 
diferenciales de temperatura, así como para la potencia de calentamiento, potencia de enfriamiento y potencia de la 
bomba dentro del sistema se muestran en el panel táctil. E-grade " Explore" es una evolución de la tecnología existente 
en el Unistat. Los sensores existentes se utilizan para hacer visibles importantes datos de temperatura y potencia de 
proceso. Además de hacer visibles los datos en la pantalla del dispositivo, puede 
también se puede acceder a través de las interfaces digitales para su posterior procesamiento. 
 
Ejemplos de aplicación de E-grade® "Explore": 
- Desarrollo y optimización de procesos y productos 
- Pruebas de uso de materias primas, control de calidad 
- Mejora de la recopilación de datos para los ensayos a escala

1 2

Huber

Tipo ud.E Código

E-grade® "Exclusive" 
E-grade® "Professional"

1 
1

9.699 100 
9.699 101

1

2
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Termofluidos
Los termofluidos de Huber se recomiendan porque tienen las mejores características termodinámicas  
y ambientales posibles. El funcionamiento seguro y fiable se basa en el cumplimiento de las normas de 
seguridad para garantizar resultados óptimos. 
 
 

 
  Peligro 
 

Frase-H: H304 

1
Huber

Tipo Descripción Capacidad Rango de 
temp.

ud.E Código

l °C
P20.190.40 
P20.190.40 
P20.275.50 
P20.275.50 
M20.195/235.20 
M20.195/235.20 
M40.165.10/220.10 
M40.165.10/220.10 
M60.115/200.05 
M60.115/200.05 
M90.055/170.03 
M90.055/170.03

Termofluido MinOil 
Termofluido MinOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil 
Termofluido SilOil

5 
20 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 

10

+20 ... +190 
+20 ... +190 
+20 ... +275 
+20 ... +275 
-20 ... + 195/235 
-20 ... +195/235 
-40 ... +165/220 
-40 ... +165/220 
-60 ... +115/200 
-60 ... +115/200 
-90 ... +55/170 
-90 ... +55/170

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.201 643 
6.239 618 
6.201 670 
6.203 535 
6.306 078 
6.250 420 
6.250 278 
6.304 378 
6.201 255 
6.225 263 
7.615 661 
6.202 172

Otros termofluidos disponibles a petición.

1

Termofluidos2
JULABO

2

Tipo Rango de 
temp.

Capacidad Descripción ud.E Código

°C litros
Thermal M 
Thermal M 
Thermal HS 
Thermal HS 
Thermal HY 
Thermal HY 
Thermal H20S 
Thermal H20S 
Thermal H5 
Thermal H5 
Thermal G 
Thermal G 
Thermal H10 
Thermal H10 
Thermal H250S 
Thermal HL30 
Thermal HL60 
Thermal HL60 
Thermal HL 90 
Thermal HL 90

+70...+170 
+70...+170 
+50...+250 
+50...+250 
-80...+55 
-80...+55 
0...+220 
0...+220 
-50...+105 
-50...+105 
-30...+80 
-30...+80 
(-40)-20...+180 
(-40)-20...+180 
+20...+250 
-30...+90 
-60...+250 
-60...+250 
-90 ... +200 
-90 ... +200

10 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
5 
5 

10

Termostatos de calefacción 
Termostatos de calefacción 
Termostatos de calefacción 
Termostatos de calefacción 
Termostatos de calefacción y refrigeración 
Termostatos de calefacción y refrigeración 
Termostatos de calefacción y refrigeración 
Termostatos de calefacción y refrigeración 
Refrigeradores de flujo, Termostatos de refrigeración 
Refrigeradores de flujo, Termostatos de refrigeración 
Refrigeradores de flujo, Termostatos de refrigeración 
Refrigeradores de flujo, Termostatos de refrigeración 
Refrigeradores de flujo, Termostatos de refrigeración 
Refrigeradores de flujo, Termostatos de refrigeración 
Termostatos de alta temperatura (Forte HT) 
Sistemas dinámicos de control de temperatura 
Sistemas dinámicos de control de temperatura 
Sistemas dinámicos de control de temperatura 
Sistemas dinámicos de control de temperatura 
Sistemas dinámicos de control de temperatura

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.100 525 
6.051 961 
6.100 527 
6.100 528 
6.100 529 
6.100 530 
6.100 533 
6.100 534 
6.100 531 
6.100 532 
6.206 171 
6.229 933 
6.222 284 
6.207 217 
6.264 316 
6.287 812 
6.281 890 
7.647 214 
4.672 125 
4.672 124

Testados a largo plazo para un funcionamiento seguro y fiable.  
Adecuados para el control de temperatura en termostatos refrigerados. 
 
- Baja toxicidad 
- Baja viscosidad 
- Alta estabilidad 
- Casi libres de olores 
- Buena conductividad térmica 
- Baja susceptibilidad a la corrosión 
- Amplios rangos de temperatura 

 
 
 

Frase-H: H302|H373 
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Baños de agua Precision incl. perlas térmicas1
Thermo Scientific

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Con ud.E Código

l mm mm kW
TSGP02PMO5 
TSGP05PMO5 
TSGP10PMO5 
TSGP20PMO5 
TSGP28PMO5 
TSGP15PMO5

2 
5 
10 
20 
28 
5 + 
10

138 x 155 x 150 
154 x 300 x 150 
301 x 330 x 150 
297 x 500 x 150 
297 x 500 x 200 
154 x 300 x 150 + 
301 x 330 x 150

230 x 199 x 233 
246 x 355 x 232 
393 x 383 x 233 
392 x 555 x 233 
392 x 555 x 282 
246 x 355 x 232 + 
393 x 383 x 233

0,2 
0,3 
0,8 
1,2 
1,2 
1,1

4 l de perlas térmicas 
4 l de perlas térmicas 
8 l de perlas térmicas 
16 l de perlas térmicas 
24 l de perlas térmicas 
12 l de perlas térmicas

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.290 947 
6.273 859 
6.273 860 
6.273 861 
6.273 862 
6.273 863

Perlas térmicas para baños de agua Precision
Las perlas térmicas sustituyen el agua en los baños de laboratorio o el hielo en cubos de 
hielo para evitar la contaminación. Un baño lleno de perlas térmicas puede dejarse desatendido  
y siempre está disponible a la temperatura ajustada sin peligro de que el agua se evapore hasta la sequedad. 
 
- Perlas metálicas pequeñas y no uniformes compuestas de una aleación térmica metálica seca. 
- Limpieza con desinfectante biodegradable cada 2 - 4 semanas solamente 
- Buena estabilidad y uniformidad de temperatura 
- Eficiencia energética 
- Minimiza el mantenimiento como vaciado, limpieza, monitoreo y relleno del baño 
- Sostiene recipientes de laboratorio comunes en su lugar sin accesorios como bastidores, flotadores y pesas

2
Thermo Scientific

Descripción ud.E Código

Perlas térmicas, 4 l 1 6.290 968

2

Los baños de agua de uso general, Precision, son baños robustos y de alto rendimiento 
para temperaturas de hasta 100°C (TSGP02 hasta 90 °C). El circuito de seguridad de sobretemperatura  
está diseñado para evitar la fuga térmica. Benefíciese de la extraordinaria resistencia química y a la corrosión con el 
exterior recubierto de polvo epoxídico, y limpie fácilmente la cámara con su interior de acero inoxidable sin costuras. 
Con temporizador. 
 
- El controlador del microprocesador avanzado está diseñado para una funcionalidad ampliada 
- Proteja su trabajo con alarmas audibles 
- Guarda convenientemente los ajustes de uso común con cuatro preajustes de temperatura 
- Cubierta a dos aguas de policarbonato transparente 
 
Material de suministro: Baño con tapa a dos aguas, bandeja difusora, TSGP02 y TSGP05 con bomba de mano,  
todos los demás modelos con manguera de drenaje.
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Baños de agua digitales
Los baños de agua sin agitación y de uso general están disponibles en 5 tamaños:  
2, 5, 10, 20 y 28 litros. 
- Pantalla TFT a color con panel de control 
- Función de compensación de la calibración 
- Alarma de líquido bajo 
- Alarma de sobretemperatura 
- 5 preajustes programables por el usuario (temperatura y duración) 
- 5 idiomas (inglés, alemán, francés, español y chino) 
- Temporizador independiente integrado 
- Modo ecológico 
- Termostato de seguridad 
- Las tapas transparentes de gran altura acomodan botellas de medios más altas 
- Drenaje montado en la parte trasera (10, 20 y 28 litros) 
- Asas empotradas 
 
Material de suministro: Baño de agua digital, incl. tapa

1
PolyScience

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C ... 100 °C
Uniformidad de la temperatura: ±0,2 °C
Estabilidad de la temperatura: ±0,1 °C
Fuente de alimentación: 240 V, 50 Hz

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
WBE02A12E 
WBE05A12E 
WBE10A12E 
WBE20A12E 
WBE28A12E

2 
5 

10 
20 
28

109 x 99 x 152 
274 x 127 x 152 
295 x 269 x 152 
432 x 241 x 152 
432 x 241 x 203

305 x 229 x 267 
305 x 368 x 267 
432 x 393 x 305 
445 x 572 x 305 
445 x 572 x 356

0,12 
0,36 
1,00 
1,40 
1,40

1 
1 
1 
1 
1

6.274 985 
6.274 986 
6.274 987 
6.274 988 
6.274 989

1

Baños de agua digitales básicos JB Academy
Una opción ideal para escuelas y colegios que requieren un baño de agua de calidad y fácil de usar.  
Bandeja base incluida como estándar. Una gama de gran valor que consta de tres modelos. 
 
- Ambiente + 5 °C a 95 °C 
- Set único y tecnología Forget™, calentamiento rápido, control de temperatura fiable 
- Estabilidad ±0,5 °C 
- Controles sencillos e intuitivos, la temperatura se ajusta de forma rápida y fácil 
- Práctico bloqueo del panel frontal, desactiva los controles del panel frontal para evitar cambios de temperatura 

involuntarios 
- 3 años de garantía 
 
Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre +60 °C y +99 °C.  
Pedir la tapa y las esferas de PP por separado.

2
Grant

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
JBA5 
JBA12 
JBA18

5 
12 
18

281 x 131 x 132 
306 x 281 x 132 
281 x 485 x 132

335 x 215 x 200 
360 x 365 x 225 
335 x 570 x 275

0,35 
0,80 
1,40

1 
1 
1

9.905 875 
9.905 876 
9.905 877

2

Alguicida y bactericida Aqua Stabil3
JULABO

Capacidad ud.E Código
ml
100 1 9.858 040

3
- Evita la acumulación de algas y bacterias en los tanques de baño proporcionando un 
  funcionamiento higiénico 
- No hay contaminación del tanque o de los componentes del termostato de inmersión 
- Económico: sólo se necesitan 2 ml de Aqua Stabil por cada 1 litro de agua. 
- Permanece efectivo durante semanas, como lo muestra el indicador de color. 
 
Este producto es un desinfectante con biocidas. Por favor, consulte su disponibilidad e información legal. 
 
 
Frase-H: H412 
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Baños de agua digitales Serie JB Nova
Baños de agua de uso general con control de temperatura estable, controles simples y calentamiento rápido.  
Se puede elegir entre cuatro modelos con una bandeja base y una tapa incluida de serie. 
 
- Temperatura ambiente de +5 °C a 95 °C 
- Set único y tecnología Forget™, control de temperatura rápido y fiable 
- Estabilidad ±0,5 °C 
- Controles sencillos e intuitivos, la temperatura se ajusta de forma rápida y fácil 
- Grifo de drenaje en bañeras de 12L, 18L y 26L 
- Práctico bloqueo del panel frontal: desactiva los controles del panel frontal para evitar cambios de temperatura 

involuntarios 
- 3 años de garantía 
 
Esferas de polipropileno o una tapa se deben usar a temperaturas entre +60 ºC y +99 ºC.  
Pedir las esferas de PP por separado.

1
Grant

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
JBN5 
JBN12 
JBN18 
JBN26

5 
12 
18 
26

281 x 131 x 132 
308 x 281 x 132 
281 x 485 x 132 
278 x 481 x 182

335 x 215 x 200 
360 x 380 x 225 
335 x 590 x 275 
335 x 590 x 275

0,35 
0,80 
1,40 
1,40

1 
1 
1 
1

9.905 870 
9.905 871 
9.905 872 
9.905 873

1

Baños de agua termostáticos, modelo SUB Aqua Pro digital
Alta calidad y excelente estabilidad de la temperatura, en un paquete de valor diseñado para satisfacer 
las necesidades de los investigadores del mundo. La gama SUB Aqua Pro está compuesta por ocho 
modelos, incluyendo baños de poca profundidad y dobles. 
 
- Tres preajustes de temperatura programables 
- Grifo de drenaje en el SUB Aqua Pro 12, 18, 26 y 34 
- Bloqueo del panel frontal 
- Temporizador de cuenta atrás con timbre audible 
- Funcionamiento en ambiente de +5 °C a 99 °C 
- Estabilidad ±0,2 °C 
- Control PID digital para un rápido calentamiento y control de precisión en todo el rango de temperatura 
- Protección de la muestra ajustable por el usuario y corte térmico fijo 
- Tanques de acero inoxidable de alto grado 
- Tapa de policarbonato antigoteo y bandeja base incluidas de serie 
- Disponible como 120V o 230V. 
 
Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre +60 °C y +99 °C. 
Pedir las esferas de PP por separado.

2

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
SUB Aqua Pro 2 
SUB Aqua Pro 2s 
SUB Aqua Pro 5 
SUB Aqua Pro 12 
SUB Aqua Pro 18 
SUB Aqua Pro 26 
SUB Aqua Pro 34 
SUB Aqua Pro Dual

2 
2 
5 
12 
18 
26 
34 
5 + 
12

131 x 117 x 132 
289 x 139 x 47 
281 x 131 x 132 
306 x 281 x 132 
281 x 485 x 132 
278 x 481 x 182 
281 x 635 x 180 
281 x 131 x 132 & 
306 x 281 x 132

185 x 200 x 200 
335 x 215 x 150 
335 x 215 x 200 
360 x 380 x 225 
335 x 590 x 275 
335 x 590 x 275 
335 x 770 x 275 
545 x 380 x 225

0,25 
0,35 
0,35 
0,80 
1,05 
1,05 
1,30 
1,15

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.905 860 
9.905 861 
9.905 862 
9.905 863 
9.905 864 
9.905 865 
9.905 866 
9.905 867

2

Pellets flotantes LLG, PP
Pellets de 20 mm de diámetro. Pueden cubrir 0,1 m². Protegen contra la evaporación y la pérdida rápida de 
temperatura. Disminuyen los vapores peligrosos. Resistentes a la mayoría de ácidos, bases, disolventes y aceites 
minerales. Estables a temperaturas de hasta +100 °C.

3

Descripción ud.E Código

Pellets flotantes 250 6.266 611

3

Grant
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Baños de agua PURA™
Flexibles en su uso para todos los fines de la investigación y el control de calidad. Todos los baños de agua de PURA™ (excepto PURA™ 4)  
tienen un tornillo de drenaje integrado.La pantalla LED blanca, brillante y fácil de leer, es claramente visible, incluso a distancia. Con asas laterales 
integradas para facilitar el transporte y pies de goma antideslizantes para una posición de pie segura. Se puede utilizar toda la superficie interior de los baños 
de agua, ya que no hay elementos de instalación en el interior. 
 
- Incluye plataforma 
- Temporizador integrado 
- Rango de temperatura de trabajo de 18 a 99,9 °C (con contra-refrigeración/tapa de baño) 
- Alta precisión de temperatura de 0,15 °C 
- Pantalla brillante con teclado de membrana 
- A prueba de salpicaduras 
- Protección integrada contra marcha en seco 
 
Pedir por separado la tapa del baño.

JULABO

Baño de agua PURA™ 4
Para 1 gradilla para tubos de ensayo.

1
JULABO

Especificaciones
Volumen del baño: 0,8 ... 4,5 l
Apertura del baño (An x L x Alt): 120 x 270 x 140 mm
Capacidad de calefacción: 0,5 kW
Peso: 4,9 kg
Dimensiones totales (An x L x Alt): 210 x 350 x 220 mm
Fuente de alimentación: 230 V, 50-60 Hz

Tipo ud.E Código

PURATM 4 1 4.667 880

1

Baño de agua PURA™ 10
Para 2 gradillas para tubos de ensayo.

2
JULABO

Especificaciones
Volumen del baño: 1,4 ... 9,5 l
Apertura del baño (An x L x Alt): 220 x 270 x 140 mm
Capacidad de calefacción: 1,2 kW
Peso: 7 kg
Dimensiones totales (An x L x Alt): 310 x 350 x 220 mm
Fuente de alimentación: 230 V, 50-60 Hz

Tipo ud.E Código

PURATM 10 1 4.667 881

2

Baño de agua PURA™ 14
Para 3 gradillas para tubos de ensayo.

3
JULABO

Especificaciones
Volumen del baño: 2 ... 14 l
Apertura del baño (An x L x Alt): 330 x 270 x 140 mm
Potencia de calefacción: 1,8 kW
Peso: 8,5 kg
Dimensiones totales (An x L x Alt): 420 x 350 x 220 mm
Fuente de alimentación: 230 V, 50-60 Hz

Tipo ud.E Código

PURATM 14 1 4.667 882

3

Baño de agua PURA™ 22
Para 5 gradillas para tubos de ensayo.

4
JULABO

Especificaciones
Volumen del baño: 3,4 ... 25,5 l
Apertura del baño (An x L x Alt): 550 x 270 x 180 mm
Capacidad de calefacción: 2,0 kW
Peso: 11,5 kg
Dimensiones totales (An x L x Alt): 640 x 350 x 260 mm
Fuente de alimentación: 230 V, 50-60 Hz

Tipo ud.E Código

PURATM 22 1 4.667 883

4
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Baño de agua PURA™ 30
Para 7 gradillas para tubos de ensayo.

1
JULABO

Especificaciones
Volumen del baño: 4,8 ... 36,0 l
Apertura del baño (An x L x Alt): 770 x 270 x 180 mm
Capacidad de calefacción: 2,0 kW
Peso: 14,5 kg
Dimensiones totales (An x L x Alt): 860 x 350 x 260 mm
Fuente de alimentación: 230 V, 50-60 Hz

Tipo ud.E Código

PURATM 30 1 4.667 884

1

Tapa para baños de agua, PURA™

2

JULABO

Para  
modelo

Descripción ud.E Código

PURATM 4 
PURATM 10 
PURATM 14 
PURATM 22 
PURATM 30 
PURATM 10 
PURATM 10 
PURATM 14 
PURATM 22 
PURATM 22 
PURATM 22 
PURATM 30 
PURATM 30

Cubierta de baño con bisagra 
Cubierta de baño con bisagra 
Cubierta de baño con bisagra 
Cubierta de baño con bisagra 
Cubierta de baño con bisagra 
Cubierta de baño plana, con 4 aberturas Ø 92mm 
Cubierta de baño plana, con 1 aberturas Ø 190 mm 
Cubierta de baño plana, con 6 aberturas Ø 92mm 
Cubierta de baño plana, con 8 aberturas Ø 92mm 
Cubierta de baño plana, con 6 aberturas Ø 115 mm 
Cubierta de baño plana, con 2 aberturas Ø 190 mm 
Cubierta de baño plana, con 10 aberturas Ø 115 mm 
Cubierta de baño plana, con 3 aberturas Ø 190 mm

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.857 931 
9.857 932 
9.857 933 
9.857 934 
9.857 935 
9.857 922 
9.857 923 
9.857 924 
9.857 925 
9.857 926 
9.857 927 
9.857 928 
9.857 929

2

Gradillas para tubos de ensayo3
JULABO

Para 
modelo

Descripción ud.E Código

PURATM 
PURATM 
PURATM

Gradilla para 60 tubos de ensayo de 100 x 16/17 mm diam. 
Gradilla para 90 tubos de ensayo de 75 x 12/13 mm diam. 
Gradilla para 21 tubos de ensayo de 100 x 30 mm diam.

1 
1 
1

4.658 041 
4.658 042 
4.658 043

3

Baños de agua Hydro
Los baños de agua Hydro están óptimamente equipados para cada aplicación en el laboratorio.  
Con su precisa distribución de temperatura, están diseñados para las necesidades de los laboratorios 
biológicos, médicos o bioquímicos. Los modelos H 8 A y H 16 A también están equipados con un sistema de circulación 
para una mezcla opcional. 
 
- Interior de acero inoxidable de alta calidad 
- Aplicaciones en el rango de ebullición posible (rango de temperatura: 25 a 100 °C) 
- Pantalla TFT a color para un manejo intuitivo, visualización de la temperatura en °C y °F 
- Temporizador programable 
- Alarma óptica y acústica en caso de error

4
LAUDA

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
H 4 
H 8 
H 8 A 
H 16 
H 16 A 
H 22 
H 24 
H 41

4 
8 
8 

16 
16 
22 
24 
41

245 x 100 x 165 
245 x 200 x 165 
245 x 200 x 165 
400 x 245 x 165 
400 x 245 x 165 
400 x 245 x 225 
600 x 245 x 165 
410 x 296 x 335

340 x 290 x 275 
340 x 395 x 275 
340 x 395 x 275 
500 x 440 x 275 
500 x 440 x 275 
500 x 440 x 345 
700 x 440 x 275 
510 x 490 x 476

0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 291 
4.672 292 
4.672 297 
4.672 293 
4.672 298 
4.672 294 
4.672 295 
4.672 296

4

9.857 932
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Baños de agua WNB/WNE
El baño de agua de Memmert está disponible en seis tamaños de modelo y dos clases de rendimiento. Además de la clase Basic para tareas de control de 
temperatura estándar, la versión Excellent proporciona procedimientos de prueba precisos con un máximo de seguridad. El calentamiento por 3 lados asegura 
una excelente homogeneidad de la temperatura. 
 
WNB = baño de agua, circulación natural, regulador de temperatura BASIC con doble protección contra sobretemperatura 
WNE = baño de agua, circulación natural, regulador de temperatura EXCELLENT con protección triple de sobretemperatura,  
control de nivel de llenado y opción de calibración

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: al menos 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +95 °C  

y una etapa de ebullición adicional
Ajuste del rango de temperatura: De +10 °C a +95 °C y en estado de ebullición
Variación de la temperatura: ±0,1 K
Distribución de la temperatura: ±0,25 K (tamaños 7 - 29), ±0,3 K (tamaño 45)
Fuente de alimentación: 230V, 50/60Hz; 115 V, 50/60 Hz sin cargo adicional

Baños de agua WNB
Baño de agua con circulación natural y regulador de temperatura BASIC con doble protección contra la sobretemperatura 
 
Sin tapas - pedir por separado! 

1
Memmert

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
WNB7 
WNB10 
WNB14 
WNB22 
WNB29 
WNB45

7 
10 
14 
22 
29 
45

240 x 210 x 140 
350 x 210 x 140 
350 x 290 x 140 
350 x 290 x 220 
590 x 350 x 140 
590 x 350 x 220

468 x 356 x 238 
578 x 356 x 238 
578 x 436 x 238 
578 x 436 x 296 
818 x 516 x 238 
818 x 516 x 296

* 
* 
* 
* 
* 
*

1,2 
1,2 
1,8 
2,0 
2,4 
2,8

11 
13 
15 
17 
24 
26

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.906 581 
9.906 582 
9.906 583 
9.906 584 
9.906 585 
9.906 586

* Peso y altura con cubierta plana.

Baños de agua WNB con tapa inclinada
Memmert

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
WNB7 
WNB10 
WNB14 
WNB22 
WNB29 
WNB45

7 
10 
14 
22 
29 
45

240 x 210 x 140 
350 x 210 x 140 
350 x 290 x 140 
350 x 290 x 220 
590 x 350 x 140 
590 x 350 x 220

468 x 356 x 337 
578 x 356 x 337 
578 x 436 x 347 
578 x 436 x 405 
818 x 516 x 343 
818 x 516 x 401

1,2 
1,2 
1,8 
2,0 
2,4 
2,8

11 
13 
15 
17 
24 
26

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.290 896 
6.290 897 
6.290 898 
6.290 899 
6.290 900 
6.290 901
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Baños de Agua WNE
Baño de agua con circulación natural y controlador de temperatura EXCELLENT con protección triple de sobretemperatura, 
control de nivel de llenado y opción de calibración. 
 
Sin tapas - pedir por separado!

1

1

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
WNE7 
WNE10 
WNE14 
WNE22 
WNE29 
WNE45

7 
10 
14 
22 
29 
45

240 x 210 x 140 
350 x 210 x 140 
350 x 290 x 140 
350 x 290 x 220 
590 x 350 x 140 
590 x 350 x 220

468 x 356 x 238 
578 x 356 x 238 
578 x 436 x 238 
578 x 436 x 296 
818 x 516 x 238 
818 x 516 x 296

* 
* 
* 
* 
* 
*

1,2 
1,2 
1,8 
2,0 
2,4 
2,8

11 
13 
15 
17 
24 
26

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.906 591 
9.906 592 
9.906 593 
9.906 594 
9.906 595 
9.906 596

*Peso y altura con cubierta plana.

Opciones y accesorios para baños de agua
Cubierta plana: Cubierta plana de acero inoxidable con aberturas y juegos de anillos concéntricos 
Cubierta a dos aguas: Tapa a dos aguas de acero inoxidable, también adecuada para el dispositivo de agitación y el dispositivo 
de enfriamiento Peltier 
Dispositivo de agitación: Dispositivo de agitación que incluye un marco de apoyo (para gradillas o cesta de apoyo con estante de montaje perforado) para su 
uso en baños de agua, velocidad de agitación 35-160 golpes por minuto (movimiento horizontal hacia atrás/adelante), requiere una cubierta a dos aguas 
Dispositivo de refrigeración Peltier CDP115: Para un funcionamiento preciso con temperaturas a partir de +10 °C. La temperatura se controla a través del 
controlador electrónico del baño de agua con una precisión de ±0,1 K. Se ajusta fácilmente al baño mediante la tecnología de encaje a presión, adecuado para 
todos los tamaños de tanques. Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz o 115 V, 60 Hz (indicar en caso de pedido). Capacidad de refrigeración efectiva: 115W. 
Capacidad de bombeo de la bomba de circulación del refrigerante: 600 ml/min 
Rejilla inferior: reversible para 2 alturas (30mm y 60mm)

Memmert

Tipo Para  
volumen

Ø Núm.  
de pocillos

ud.E Código

l mm
Cubierta plana 
Cubierta plana 
Cubierta plana 
Cubierta plana 
Cubierta plana 
Cubierta plana 
Cubierta plana 
Cubierta a dos aguas 
Cubierta a dos aguas 
Cubierta a dos aguas 
Cubierta a dos aguas 
Dispositivo de refrigeración Peltier CDP115 
Control del nivel de agua 
Conjunto de instalación y conexión para el dispositivo de refrigeración Peltier CDP115 
Rejilla inferior 
Rejilla inferior 
Rejilla inferio 
Rejilla inferior 
Rejilla inferior 
Rejilla inferior 
Dispositivo de agitación 
Dispositivo de agitación

7 
10 
14 
22 
29 
45 
29/45 
7 
10 
14/22 
29/45 
todos 
todos 
todos 
7 
10 
14 
22 
29 
45 
14/22 
29/45

147 
107 
87 
87 

107 
107 
147

1 
3 
6 
6 
8 
8 
4

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.906 530 
9.906 531 
9.906 532 
9.906 533 
9.906 534 
9.906 537 
6.073 294 
9.906 561 
9.906 562 
6.306 619 
6.228 924 
9.906 651 
9.906 650 
7.900 153 
6.302 001 
7.076 000 
6.200 774 
7.076 101 
7.083 478 
6.801 467 
7.075 941 
6.228 923

Otros accesorios pueden encontrar en nuestra tienda online.

Memmert
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Baños de agua con agitación LSB Aqua Pro
- Mecanismo de agitación lineal fiable para obtener resultados uniformes 
- Excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura de ±0,1 °C 
- Controles simples, pantalla clara y brillante 
- Tecnología Set and Forget™ - control rápido y preciso de la temperatura de calentamiento 
- Disponible una amplia selección de bandejas para una amplia gama de recipientes.  

Las bandejas se venden por separado 
- Mecanismo de agitación acoplado magnéticamente que maximiza el área de trabajo 
- Inicio de secado avanzado/protección durante el secado - impide un coste elevado de mantenimiento 
- Marco universal y tapa de policarbonato incluido 
 
Las esferas de polipropileno o la tapa se deben usar a temperaturas entre +60 ºC y +99 ºC. Los accesorios de 
refrigeración se deben utilizar en aplicaciones donde se requieran temperaturas inferiores a la temperatura ambiente. 
Pedir las esferas de PP por separado.

1
Grant

Profundidad de trabajo mínima: 60 mm
Rango de temperatura: ambiente +5 hasta 99ºC
Pantalla: LED
Velocidad de agitación lineal: 20 a 200 rpm (dependiendo de la carga)
Resolución de la pantalla de la velocidad de agitación: 1 rpm
Longitud de la carrera de agitación lineal: 20 mm
Temporizador: 1 a 999 mins
Grifo de drenaje: sí
Fuente de alimentación: 220-230V

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
Bandejas agitación 
(An x L)

ud.E Código

l mm mm mm
LSB12 
LSB18

12 
18

323 x 298 x 118 
298 x 500 x 118

360 x 380 x 275 
335 x 565 x 275

240 x 235 
420 x 235

1 
1

6.264 684 
6.264 685

1

Baño de agua de agitación OLS 26 Aqua Pro
Un baño de agitación combinado orbital y lineal para una máxima flexibilidad y facilidad de uso.  
Movimiento orbital/lineal combinado en un baño, simplemente rotar el portabandejas 180°. 
 
- Excelente estabilidad de temperatura y uniformidad de ±0,1 °C 
- Velocidad/intensidad de agitación ajustable para optimizar la aplicación 
- Tecnología Set y Forget™ - calentamiento rápido, control preciso de la temperatura 
- Amplia selección de bandejas para una gran variedad de recipientes. Las bandejas se venden por separado 
- Incluye un corte/alarma de alta temperatura ajustable, un temporizador de cuenta atrás, ajustes preestablecidos, 

facilidad de calibración y protección contra el arranque/ejecución en seco 
- El discreto mecanismo de agitación acoplado magnéticamente maximiza el área de trabajo 
- Marco universal y tapa de policarbonato incluidos 
 
Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre +60 °C y +99 °C.  
El accesorio de refrigeración es necesario para temperaturas inferiores a las del ambiente.  
Pedir las esferas de PP por separado.

2
Grant

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
OLS 26 26 298 x 500 x 159 335 x 565 x 325 1 6.264 683

2

Tamaño del tanque: 26L
Profundidad de trabajo mínima: 70 mm
Rango de temperatura: ambiente +5 a 99°C (0 a 99°C con el accesorio de refrigeración)
Uniformidad: ±0,1ºC
Estabilidad: ±0.1°C
Pantalla: 2 x LED (pantallas individuales y controles para temperatura  

y velocidad de agitación)
20 a 200 rpm (dependiendo de la carga)

Longitud del recorrido de la agitación lineal: 18, 28, 36 mm
Area de la bandeja de agitación: 380 x 235 mm
Regulador 1 a 999 mins
Grifo de drenaje: sí
Voltaje de alimentación: 220-230V

Velocidad de agitación orbital y lineal:
Radio de agitación orbital: 9 mm
Resolución de la pantalla de la velocidad de 
agitación: 1 rpm
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Accesorios para baños de agua con agitación
Grant

Tipo Para ud.E Código

Termostato de inmersión refrigerado CC26 
Serpentín de refrigeración CW26 
Pinza resorte SC-25 
Pinza resorte SC-50 
Pinza resorte SC-100 
Pinza resorte SC-250 
Pinza resorte SC-500 
Pinza resorte SC-1000

OLS26 
OLS26 
frasco de 25 ml 
frasco de 50 ml 
frasco de 100 ml 
frasco de 250 ml 
Frasco de 500 ml 
frasco de 1000 ml

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.264 808 
6.264 809 
6.264 810 
6.264 811 
6.264 812 
6.264 813 
6.264 814 
6.264 815

Bandeja para los baños con agitación modelos OLS/LSB
Bandeja versátil de acero inoxidable. Diseñada para usar con una gran variedad de recipientes.  
Se ajusta a la capacidad máxima del recipiente gracias a que dispone de un resorte ajustable.

1 2
Grant

Tipo Para ud.E Código

TU12 
TU18 
TU26 
Bandeja de tubos de ensayo TS26 
Bandeja de tubos de ensayo TS12 
Bandeja de tubos de ensayo TS18 
Bandeja de frascos TF26 
Bandeja de frascos TF12 
Bandeja de frascos TF18 
Bandeja de base SBT12 
Bandeja de base SBT26

LSB12 
LSB18 
OLS26 
OLS26 
LSB12 
LSB18 
OLS26 
LSB12 
LSB18 
LSB12 
OLS26/LSB18

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.264 687 
6.264 688 
6.264 686 
6.264 689 
6.264 690 
6.264 691 
6.264 695 
6.264 696 
6.264 697 
6.264 698 
6.264 699

1

2

Baños de agua con agitación Hydro
Gracias a su excelente homogeneidad de temperatura, los baños de agua universales con agitación Hydro 
están diseñados para las necesidades de los laboratorios biológicos, médicos o bioquímicos.  
Los modelos H 20 S y H 20 SW de baños de agua con agitación tienen un movimiento de agitación lineal  
y oscilante, mientras que el modelo H 20 SOW mueve la muestra en un movimiento orbital. 
 
- Para aplicaciones de rango de ebullición 
- Pantalla TFT 
- Controlador de velocidad para el movimiento de sacudida independiente de la carga y ajustable 

continuamente 
- Suave y controlado comienzo del movimiento de sacudida 
- Protección contra el funcionamiento en seco (clase de seguridad I, NFL) 
- Libre de mantenimiento y fiable 
- H 20 SW y H 20 SOW con serpentín de refrigeración integrado

3

Especificaciones H 20 S (SW) // H 20 SOW
Tipo de movimiento: lineal // orbital
Rango de velocidad: 10 … 250 rpm
Diámetro de agitación: 22 mm // 14 mm
Estabilidad de la temperatura: ±0,1 K
Potencia de calefacción: 1,5 kW
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Rango de 
temp.

ud.E Código

l mm mm °C
H 20 S 
H 20 SW 
H 20 SOW

20 
20 
20

450 x 300 x 160 
450 x 300 x 160 
450 x 300 x 155

715 x 520 x 330 
715 x 520 x 330 
632 x 500 x 390

25 ... 99,9 
10 ... 99,9 
10 ... 80

1 
1 
1

4.672 299 
4.672 300 
4.672 301

3
LAUDA
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Baños de agua con agitación, serie SW
Para muestras que precisan ser sometidas a agitación durante la atemperación, por ej., en incubaciones, hibridaciones, 
etc. Movimiento recíproco. 
- Regulación de temperatura tipo PID controlada por microprocesador 
- Pantalla luminosa (LED para cinco valores diferentes) 
- Interruptor protegido contra salpicaduras de agua, integrado en la membrana 
- Teclado de membrana de fácil manejo 
- Temporizador para el ajuste del tiempo de funcionamiento deseado 
- Interfaz RS232 
- Frecuencia de agitación 20 hasta 200 rpm con una amplitud de 15 mm 
- Carro de agitación extraíble 
- El modelo SW23 tiene una bomba de circulación interna que proporciona una mayor estabilidad de la temperatura 
 
Tapa de baño no incluida.

1
JULABO

Tipo Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
SW22 
SW23

20 
20

500 x 300 x 180 
500 x 300 x 180

700 x 350 x 260 
700 x 350 x 260

1 
1

9.906 383 
9.906 384

1

Baños de agua con agitación, SW 22, SW 23, accesorios2
JULABO

Tipo ud.E Código

Tapa Makrolon® abatible 
Dispositivo de nivel constante/set de refrigeración

1 
1

9.906 401 
9.906 402

2

Bandejas para tubos de ensayo3
JULABO

Para ud.E Código

240 tubos de ensayo, 16/17 mm de Ø 
360 tubos de ensayo, 12/13 mm de Ø 
360 tubos microlitro, 30 x 11/12 mm de Ø 
84 tubos de ensayo, 30 mm de Ø

1 
1 
1 
1

9.906 420 
9.906 421 
9.906 422 
9.906 423

3

Agente protector para baños de agua - consultar la página 830.
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Baños de arena
Para un funcionamiento continuo. Baños de arena eléctricos con control de temperatura termostático  
y controlador de potencia separado para ajustar el rendimiento a los requisitos de calentamiento.  
Placa calefactora de aleación de aluminio anodizado. Excelente distribución uniforme de la temperatura en toda la 
superficie de calentamiento. Sin amianto. El marco del baño de arena se atornilla firmemente a la placa de calefacción 
para que la arena esté en contacto directo con la placa. Profundidad útil 50mm. Carcasa del controlador de acero 
inoxidable, con sección central pintada. Pies ajustables en altura. Cable de conexión de aproximadamente 1,7m.  
Con enchufe con toma de tierra para suministros de 230V hasta 3300W. También está disponible un modelo trifásico  
de 400V.

1
Gestigkeit

1

Tipo Mín. Máx. temperatura 
de funcionamiento

Placa  
calefactora

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso neto ud.E Código

RT + °C °C mm mm kg
ST 72 
ST 82 
ST 92-2 
ST 93-230 
ST 92-3

50 
50 
50 
100 
50

300 
300 
300 
370 
300

360 x 360 
360 x 510 
440 x 590 
440 x 590 
440 x 590

358 x 358 x 220 
364 x 514 x 220 
442 x 592 x 220 
442 x 592 x 220 
442 x 592 x 220

14 
21 
28 
28 
28

1 
1 
1 
1 
1

9.645 814 
9.645 815 
9.645 816 
9.645 819 
9.645 820

* producción especial

Baño calefactor HB eco
Baño de seguridad calefactor compacto y ergonómico. 
 
- Asas ergonómicas 
- Pantalla clara, en blanco y negro 
- Visualización alternante de la temperatura teórica y real 
- Interfaz USB

2
IKA

Especificaciones
Potencia de calefacción: 1400 W
Rango de temperatura: ambiente ... 99 °C
Ajuste de la precisión: ±1 K
Desfase: ±2 K
Material: Acero inoxidable 1.4404
Volumen útil: 4 l
Dimensiones, internas (Ø x Alt): 225 x 130 mm
Dimensiones, externas (An x L x Alt): 330 x 325 x 190 mm
Peso: 3,9 kg
Fuente de alimentación: 200 ...240/100 ... 120 V, 50/60 Hz
Grado de protección según DIN EN 60529: IP 21

Tipo ud.E Código

HB eco 1 6.311 083

2

Baño calefactor HB digital
Baño de seguridad compacto y ergonómico para todos los medios de templado. 
 
- Asas ergonómicas 
- Botón de llave para bloquear la temperatura del baño de calefacción 
- Pantalla clara,en blanco y negro 
- Visualización permanente de la temperatura de consigna/real 
- 3 modos de funcionamiento de seguridad diferentes 
- Interfaz USB

3
IKA

Especificaciones
Potencia de calefacción: 1350 W
Rango de temperatura: ambiente ... 180 °C
Precisión de ajuste: ±1 K
Desfase: ±1 K
Material: Acero inoxidable 1.4404
Volumen útil: 4 l
Dimensiones, internas (Ø x Alt): 225 x 130 mm
Dimensiones, externas (An x L x Alt): 330 x 325 x 190 mm
Peso: 3,9 kg
Fuente de alimentación: 200 ...240/100 ... 120 V, 50/60 Hz
Grado de protección según DIN EN 60529: IP 21

Tipo ud.E Código

HB digital 1 9.729 918

3
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Baño de calefacción HBR 4 control
El baño de calefacción se caracteriza por: 
- Forma cilíndrica 
- Elementos calefactores integrados en la base del baño 
- Los medios de transferencia del calor pueden ser aceites de baja viscosidad (50 mPas) o agua 
- Dos asas de transporte 
- Limitador de temperatura de seguridad variable según DIN 12877 
- Protección mediante un manto de doble camisa para evitar quemaduras 
- Visualización digital de las temperatura seleccionada, la real y la de seguridad, así como de la velocidad 
- Accionamiento magnético integrado del agitador para ayudar a que el fluido circule, permitiendo una mejor 

distribución del calor en el baño 
- Interfaz RS 232

1
IKA

Especificaciones
Potencia de calefacción: 1000 W
Rango de temperatura: Ambiente hasta 200 ºC
Precisión de ajuste: ±1 K
Desfase: ±1 K
Material: Acero inoxidable 1.4301
Volumen útil: Máx. 4 l
Altura ext./int.: 250/160 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 340 x 250 x 340 mm
Peso: 4,4 kg
Grado de protección DIN EN 60529: IP 20
Certificado según DIN 12877 II.

Tipo ud.E Código

HBR 4 control 1 6.282 329

1

Líquido para baño calentador, BUDDE
Uso: 
El líquido de baño calefactor BUDDE se puede utilizar continuamente como medio calefactor hasta  
aprox. 170 °C. Temperaturas más altas (debajo del punto de inflamación) son posibles, pero resultarán en un 
oscurecimiento rápido. El punto de vertido bajo permite que el líquido de baño también se utilice como medio 
refrigerante. Las mezclas con 10 a 30 % de agua alcanzan los mejores resultados. 
 
Las ventajas decisivas del líquido de baño calefactor BUDDE en comparación con los aceites u otros líquidos 
orgánicos que se utilizan principalmente son: 
- El vertido accidental de agua en la bañera no da lugar a escupidas peligrosas a temperaturas superiores a 100 °C,  

ya que el agua se disuelve en el líquido de la bañera calefactora y se evapora posteriormente de forma segura 
- El líquido de baño calefactor BUDDE se puede enjuagar fácilmente con agua que facilita la limpieza del equipo de 

laboratorio, por ejemplo, los frascos de destilación, y también el banco o el suelo si el líquido de baño se derrama 
accidentalmente 

- El líquido de baño calefactor BUDDE no forma espuma cuando se mezcla con agua 
 
Viscosidad al añadir agua: 
El líquido de baño calefactor BUDDE es bastante viscoso a temperatura ambiente o baja y, por lo tanto, a veces es difícil 
de dosificar. La adición de 10-20 % de agua reduce la viscosidad y facilita el manejo. Si la mezcla se calienta a 100 °C, 
el agua se evapora sin hervir. Esto retrasa un poco el calentamiento adicional. Antes de la siguiente calefacción,  
se puede volver a añadir agua. 
 
Solubilidad en agua: El líquido de baño calefactor BUDDE se puede mezclar con agua en cualquier proporción.  
La dureza del agua no tiene ningún efecto sobre el líquido de baño.

2
Buddeberg

Bidón ud.E Código

5 litros 1 9.906 200

2

Carácter químico: Poliglicoléter modificado
Aspecto: Claro, líquido incoloro o ligeramente amarillo
Tiempo de almacenamiento: Cuando se almacena durante largos períodos (más de 2 años) el producto 

puede oscurecerse. Esto no afecta al rendimiento del producto.
Solubilidad en agua: El líquido del baño calentador BUDDE es soluble al agua en cualquier 

porcentaje
Valor pH (DIN ISO 976): 6-8 (100 g/l, 20 °C)
Temperatura de solidificación (DIN ISO 3016): aprox. -39 °C
Punto de ebullición: 200 °C
Densidad (DIN 51757, 23 °C): aprox. 1,13 g/cm³ hasta 1,17 g/cm³
Punto de inflamación (DIN EN ISO 2592): > 290 °C
Temperatura de ignición (DIN 51794): aprox. 390 °C
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Placa calefactora Ceran®

Carcasa de acero inoxidable de alto valor, cepillada y pulida, en un diseño exclusivo Softline, superficie de cocción 
Schott Ceran®. Control ajustable de potencia con ahorro de potencia o regulación de potencia en 9 etapas  
(TC = Touch Control). Técnica HiLight de doble circuito, por lo que se puede activar una zona de calentamiento 
extragrande (diám. 210 mm). Cierre térmico y sistema automático de cocción. Indicador del calor residual y lámpara  
de control o alarma. Rango de temperatura (vacío): 0 a aprox. 460ºC. Fuente de alimentación 230 V.

1

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Código ud.E Código

mm mm W
CT 2200/E 
CT 2203/TC 
CT 3400/E 
CT 3010

305 x 410 x 75 
305 x 410 x 75 
550 x 310 x 65 
300 x 600 x 80

Ø 140/210 
Ø 140/210 

Ø 140/210, Ø 145 
Ø 145, Ø 180

1000/2200 
1000/2200 

1000/2200, 1200 
1200, 1800

1 
1 
1 
1

9.645 510 
9.645 511 
6.261 651 
7.940 294

1

Placa calefactora de inducción Ceran®

- Carcasa fabricada a base de acero inoxidable pulido, diseño ligero 
- Superficie de la placa calefactora Schott Ceran® fácil de limpiar 
- Con tecnología de inducción superior capaz de reconocer el frasco 
- Segura y cómoda para el usuario, permite ahorrar energía 
- Selección de la temperatura en 21 niveles en incrementos de 10 °C de los 60 °C  

(manteniendo la temperatura de calefacción) hasta 260 °C 
- Selección de 9 niveles de potencia, aumento de potencia (2200 W) para un rendimiento adicional 
- Temporizador de hasta 99 minutos, desconexión automática y señal acústica 
- Regulación electrónica mediante sensores de control táctiles 
- Funciones de seguridad integradas, protección en caso de sobrecalentamiento 
- Indicadores para calor residual, estabilidad y puesta en marcha

2

Especificaciones
Zona de calefacción: 80 - 200 mm Ø
Peso: 3,5 kg
Fuente de alimentación: 230 V ~ 2200 W

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
Placa calefactora de inducción Ceran® 305 x 410 x 75 1 7.672 290

2

Perlas de ebullición - consultar la página 638.

Placas calefactoras analógicas CB 300 y CB 500
Control del regulador de energía con placa vitrocerámica y luz de advertencia de "caliente" que se enciende 
cuando la temperatura de la placa supera los 50°C. Para alimentaciones monofásicas de 230V 50/60 Hz.  
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata. Temperatura máxima indicada.

3
Stuart

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Temp. 
máx.

Peso ud.E Código

mm mm W °C kg
CB300 
CB500

320 x 370 x 120 
520 x 360 x 130

300 x 300 
500 x 300

1200 
2250

450 
375

6 
12

1 
1

9.645 338 
9.645 316

3

Placa de calefacción CP 300, analógica
Una placa de vitrocerámica calefactada, montada en un bloque de PTFE puro, crea una potente placa 
calefactora que es químicamente resistente, incluso a los ácidos concentrados. El controlador de temperatura 
separado está conectado a la placa caliente a través de un cable de 2 metros recubierto de PTFE, lo que permite que 
la placa caliente se ubique en las campanas de gases. 
 
- Ideal para digestiones ácidas o análisis de trazas de metales 
- Construcción de PTFE con placa de vitrocerámica para una resistencia excepcional al ataque químico 
- Se puede limpiar con ácido nítrico concentrado 
- El controlador está equipado con una luz de advertencia de calor para temperaturas superiores a 50 °C

4

Especificaciones
Temperatura máx.: 400 °C
Potencia de calefacción: 900 W
Área calefactada: 200 x 200 mm
Dimensiones de la placa (An x L x Alt): 320 x 360 x 60 mm
Dimensiones del controlador (An x L x Alt): 150 x 160 x 65 mm
Peso neto: 11 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

CP 300 1 6.230 893

4
Stuart

9.645 510
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Placas calefactoras SS/CS/SD/CD/SP150
Placas calefactoras con un control de temperatura preciso. 
 
- Panel de control frontal resistente a las salpicaduras con un vidrio químicamente endurecido para una mayor resistencia 
- La luz de advertencia de la superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C 
- La duradera placa superior de aluminio resistente a las astillas ofrece una excelente transmisión de calor, calentamiento rápido y distribución de la 

temperatura del horno. 
- La placa superior de cerámica es resistente a los productos químicos y fácil de limpiar, además la superficie blanca asegura una buena visibilidad de los 

cambios de color 
- Con un punto de fijación integral para una varilla de retorta 
- Con BioCote, la protección antimicrobiana a base de plata 
 
SP150 adicionalmente con: 
- Pantalla TFT de 10 cm a todo color que muestra simultáneamente los ajustes del objetivo y la temperatura real 
- Se pueden crear y guardar perfiles individuales 
- Calibración del usuario para ajustar la salida de temperatura (±5% a 50 y 450 °C) 
- Incluido el sensor de temperatura Pt100

Stuart

Especificaciones
Carga máxima: 15 l
Resolución de la pantalla: 1 °C
Precisión: ±1 °C
Dimensiones de la placa calefactora (An x L): 150 x 150 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 180 x 300 x 93 mm
Peso neto: 2,5 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Garantía: 3 años

Placa de calefacción SS150/CS150, analógica
Con una interfaz básica y una matriz de LEDs que indican la temperatura, ofreciendo la misma calidad  
que los dos modelos de gama alta. Con conexión para el termómetro de contacto SCT-1.

1
2

Stuart

Especificaciones SS150 // CS150
Temperatura máx.: 325 °C // 450 °C
Potencia de calefacción: 700 W // 500 W
Área calefactada: 150 x 150 mm // 120 x 120 mm

Tipo Material de 
la superficie 
de agitación

Color ud.E Código

SS150B 
SS150K 
SS150W 
CS150B 
CS150K 
CS150W

Aluminio, revestimiento cerámico 
Aluminio, revestimiento cerámico 
Aluminio, revestimiento cerámico 
Cerámica de vidrio 
Cerámica de vidrio 
Cerámica de vidrio

Azul 
Negro 
Blanco 
Azul 
Negro 
Blanco

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 499 
4.672 500 
4.672 501 
4.672 502 
4.672 503 
4.672 504

1

2

Placa de calefacción SD150/CD150/SP150, digital
Con una interfaz digital para un ajuste de temperatura digital. Con conexión para el termómetro de contacto SCT-1.

3

4

Especificaciones SD150/SP150 // CD150
Temperatura máx.: 325 °C // 450 °C
Potencia de calefacción: 700 W // 500 W
Área calefactada: 150 x 150 mm // 120 x 120 mm

Tipo Material de 
la superficie 
de agitación

Color ud.E Código

SD150B 
SD150K 
SD150W 
CD150B 
CD150K 
CD150W 
SP150B 
SP150W 
SP150K 
SP150P

Aluminio, revestimiento cerámico 
Aluminio, revestimiento cerámico 
Aluminio, revestimiento cerámico 
Cerámica de vidrio 
Cerámica de vidrio 
Cerámica de vidrio 
Aluminio, revestimiento cerámico 
Aluminio, revestimiento cerámico 
Aluminio, revestimiento cerámico 
Aluminio, revestimiento cerámico

Azul 
Negro 
Blanco 
Azul 
Negro 
Blanco 
Azul 
Blanco 
Negro 
Rosa

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 511 
4.672 512 
4.672 513 
4.672 514 
4.672 515 
4.672 516 
4.672 575 
4.672 576 
4.672 577 
4.672 578

3

4

4.672 514

4.672 576

4.672 502

4.672 501
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Placas calefactoras analógicas SB 300 y SB 500
Temperatura máxima 300 °C. Control del regulador de energía con placa superior de aleación de 
aluminio/silicio y luz de advertencia "caliente" que se ilumina cuando la temperatura de la placa supera los 
50 °C. El modelo de placa superior de 300 mm x 300 mm tiene una varilla de retorta montada en la parte trasera de la 
carcasa. Con protección antimicrobiana BioCote, a base de plata.

1
Stuart

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Temp. 
máx.

Peso ud.E Código

mm mm W °C kg
SB300 
SB500

320 x 370 x 120 
520 x 360 x 130

300 x 300 
500 x 300

600 
1500

300 
300

6 
12

1 
1

9.645 331 
9.645 317

1

Placas calefactoras digitales, SD 300 y SD 500.
Temperatura máxima 300 °C. Ajuste y control digital de la temperatura de la placa con una resolución  
de 1 °C y placa superior de aleación de aluminio/silicio. El modelo de placa superior de 300 x 300 mm tiene 
una varilla de retorta que se monta en la parte trasera de la carcasa. Con protección antimicrobiana BioCote,  
a base de plata. Para suministros monofásicos de 230V 50/60 Hz.

2
Stuart

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Temp. 
máx.

Peso ud.E Código

mm mm W °C kg
SD300 
SD500

320 x 370 x 105 
520 x 360 x 130

300 x 300 
300 x 500

600 
1500

300 
300

6 
12

1 
1

9.645 320 
9.645 321

2

Placas calefactoras C-MAG HP 4/C-MAG HP 7/C-MAG HP 10
De vitrocerámica, que se caracteriza por una resistencia 
química muy alta. 
 
- Circuito de seguridad fijo de 550 °C 
- Hot Top indicator: Aviso en el caso de que la superficie esté caliente para proteger frente a quemaduras 
- Ajuste exacto de la temperatura a través de un indicador digital (LED) 
- Indicador digital de códigos de error 
- Panel de control elevado para protegerlo frente a los líquidos que puedan derramarse 
 
C-MAG HP 7, C-MAG HP 10, de forma adicional: 
Conector hembra según DIN 12878 para la conexión de un termómetro electrónico de contacto,  
como puede ser el ETS-D5 para el control altamente preciso de la temperatura

3
4
5

IKA

Especificaciones
Función de calefacción
Indicador de temperatura: digital
Potencia de calefacción
C-MAG HP 4: 250 W
C-MAG HP 7: 1000 W
C-MAG HP 10: 1500 W
Velocidad de calentamiento (1 l H2O)
C-MAG HP 4: 2,5 K/min
C-MAG HP 7/HP 10: 5 K/min
Rango de temperatura: 50 - 500°C
Precisión de ajuste: ±10 K
Circuito de seguridad fijo: 550°C
Precisión de regulación con sonda medidora
C-MAG HP 4: -
C-MAG HP 7/HP 10: ETS-D5/±0,5 K
Superficie de emplazamiento
Material: Vitrocerámica
Dimensiones
C-MAG HP 4: 100 x 100 mm
C-MAG HP 7: 180 x 180 mm
C-MAG HP 10: 260 x 260 mm

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso Tipo de 
conector

ud.E Código

mm kg
C-MAG HP 4 
C-MAG HP 7 
C-MAG HP 10

150 x 260 x 105 
220 x 330 x 105 
300 x 415 x 105

3 
5 
6

EU 
EU 
EU

1 
1 
1

9.720 496 
9.720 497 
9.720 498

Accesorios opcionales: HP 7 y HP 10 y además: termómetros electrónicos ETS-D5

3

4

5

9.720 498

9.720 497

9.720 496
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Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN®

Con regulación termostática. De vitrocerámica CERAN®, material que no se rompe, 
resiste a los cambios de temperatura, se calienta con rapidez, deja pasar los rayos IR y tiene una 
extraordinaria resistencia química. Aparato de sobremesa con carcasa de regulador adosada.  
Serie SR - aparatos con carcasa de regulador separada para montaje mural.

1
Gestigkeit

1

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Rango de 
temp.

Alimentación Peso ud.E Código

mm mm W máx. °C V kg
4 A 
11 A 
22 A 
33 A 
44 A 
4 SR 
11 SR 
22 SR 
33 SR 
44 SR 
33 EB

440 x 300 x 100 
290 x 410 x 100 
290 x 560 x 100 
440 x 560 x 100 
590 x 560 x 100 
440 x 180 x 100 
290 x 290 x 100 
290 x 440 x 100 
440 x 440 x 100 
590 x 440 x 100 
440 x 440 x 100

430 x 140 
280 x 280 
280 x 430 
430 x 430 
580 x 430 
430 x 140 
280 x 280 
280 x 430 
430 x 430 
580 x 430 
430 x 430

1500 
2000 
3000 
4400 
5700 
1500 
2000 
3000 
4400 
5700 
4400

50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500 
50 - 500

230 
230 
230 
3x400 
3x400 
230 
230 
230 
3x400 
3x400 
3x400

5,0 
5,5 
6,5 
9,0 

11,5 
5,0 
5,5 
6,5 
9,0 

11,5 
9,0

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.603 031 
9.645 711 
9.645 712 
9.645 714 
9.645 715 
6.803 027 
9.645 721 
9.645 722 
9.645 724 
9.645 725 
9.645 734

Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN®

Placa de calefacción de vitrocerámica de alto rendimiento CERAN® con superficie de calentamiento  
circular de 145 mm de diámetro y superficie de colocación cuadrada de vitrocerámica (175 x 175),  
carcasa de acero inoxidable, controlador de potencia (ajustable entre el 10% y el 100%) y monitor  
de temperatura integral.

2
Gestigkeit

2

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Rango de 
temp.

Alimentación Peso ud.E Código

mm mm W máx. °C V kg
CT 10 200 x 290 x 85 Ø 145 1200 500 230 2,6 1 9.645 740

Placas calefactoras de precisión PZ 44
Regulación automática de precisión para temperaturas de 20 a 450°C. Preselección y visualización  
digital de la temperatura. Tres etapas de calentamiento (825, 1.650 y 3.300 W) y regulador electrónico 
adicional de potencia (10 - 100 %). Las etapas de calentamiento 825 y 3.300 W calientan la placa en toda su superficie. 
En la posición 1.650 W tan solo se calienta la mitad derecha de la placa. Por difusión térmica la temperatura de la mitad 
derecha desciende hacia el reborde izquierdo de la placa en un 40 % aprox. Placa calefactora de fundición GG 15 
maciza, de mecanizado plano. Diferencial de conmutación ±1K.

3
Gestigkeit

3

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Rango de 
temp.

Alimentación Peso ud.E Código

mm mm W máx. °C V kg
PZ 44 320 x 470 x 190 290 x 440 3300 20 - 450 230* 23 1 9.645 744
* También se pueden solicitar versiones de 400 V, trifásica.



Para funcionamiento prolongado. Muy exactas, con temperaturas uniformes incluso en las esquinas  
y bordes de la placa. Superficie térmica de aluminio esmerilado y anodizado. Regulación de temperatura 
mediante microprocesador, con preselección de temperatura hasta +99,9ºC en pasos de 0,1ºC, y de ahí en adelante en 
pasos de 1°C. Visualización constante de temperatura efectiva. Regulador de potencia entre 10 - 100 %. Controlador de 
temperatura regulable entre +50 y +300°C (en PZ 28-1, +30 y +110°C) para la protección contra sobrecalentamiento.
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Placas calefactoras de precisión1
Gestigkeit

1

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Rango de 
temp.

Alimentación Peso ud.E Código

mm mm W máx. °C V kg
PZ 28-1 
PZ 28-2 
PZ 35 
PZ 60

210 x 300 x 135 
210 x 300 x 135 
365 x 365 x 155 
620 x 200 x 155

200 x 280 
200 x 280 
350 x 350 
610 x 160

500 
1100 
2200 
2000

+20 a +110 
+20 a +300 
+20 a +300 
+20 a +300

230 
230 
230 
230

7 
7 

14 
12

1 
1 
1 
1

9.645 827 
9.645 828 
9.645 824 
9.645 829

Placas calefactoras
Para funcionamiento permanente. Placas calefactoras eléctricas con regulación termostática de 
temperatura y regulador de potencia. Placa calefactora de aleación de aluminio anodizado.  
Distribución uniforme de la temperatura sobre toda la superficie calefactada. Sin amianto.  
Carcasa de acero inoxidable, parte central lacada. Altura regulable. Cable de conexión de aprox. 1,7 m.  
Alimentación: 230 V hasta 3.300 W con conector Schuko.

2
Gestigkeit

2

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Placa  
calefactora

Potencia Rango de 
temp.

Alimentación Peso ud.E Código

mm mm W máx. °C V kg
HT 02 
HT 12 
TH 11 
TH 13 
HT 22 
HT 31 
HT 32-230 
HT 32-400 
HT 33-230

312 x 312 x 170 
358 x 358 x 170 
308 x 458 x 170 
308 x 458 x 170 
514 x 364 x 170 
592 x 442 x 170 
592 x 442 x 170 
592 x 442 x 170 
592 x 442 x 170

300 x 300 
350 x 350 
290 x 440 
290 x 440 
350 x 500 
430 x 580 
430 x 580 
430 x 580 
430 x 580

1800 
2200 
1650 
2400 
2850 
2000 
4000 
4000 
4000

50 - 300 
50 - 300 
30 - 110 
100 - 370 
50 - 300 
30 - 110 
50 - 300 
50 - 300 
100 - 370

230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
3x400 
230

11 
13 
14 
14 
19 
26 
26 
26 
26

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.645 781 
9.645 782 
9.645 773 
9.645 793 
9.645 785 
9.645 776 
9.645 786 
9.645 787 
9.645 796

Sistemas de múltiples placas calefactoras behrotest®

Múltiples sistemas de placas de calefacción, 360 W, con controles de calefacción ajustables individualmente  
y luces indicadoras. Temperatura máxima de la superficie 400 °C.

3
behr

3

HB4 + HBS4

Tipo Descripción Dimensiones 
(An x L x Alt)

ud.E Código

mm
HB 4 
HB 6 
HB 8 
HBS 4 
HBS 6 
HBS 8

4 placas calefactoras con parrilla protectora metálica, Ø 94 mm 
6 placas calefactoras con parrilla protectora metálica, Ø 94 mm 
8 placas calefactoras con parrilla protectora metálica, Ø 94 mm 
Sujeción para HB 4 que incluye 4 varillas de soporte 
Sujeción para HB 6 que incluye 6 varillas de soporte 
Sujeción para HB 8 que incluye 8 varillas de soporte

530 x 320 x 150/760* 
760 x 320 x 150/760* 
900 x 320 x 150/760*

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.645 590 
9.645 591 
9.645 594 
9.645 592 
9.645 593 
9.645 595

*con varilla soporte
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Mantas calefactoras estándar serie KM-G
Mantas calefactoras LabHEAT® para matraces, fondo redondo. Elemento calefactor de hilo  
de vidrio flexible, camisa exterior de seda de vidrio, con diám. 60 mm de salida de fondo a partir  
de 500 ml, temperatura máxima del elemento calefactor 450 °C, cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) 
con interruptor de zona calefactora y RCD (detección de corriente residual), tensión nominal 230 V AC.

1
SAF Wärmetechnik

Capacidad Matraz Ø Potencia Zonas de 
calentamiento

ud.E Código

ml mm W
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
10000 
20000

41 
51 
64 
85 

105 
131 
166 
185 
207 
223 
236 
279 
345

65 
75 

120 
180 
250 
450 
600 
800 
900 

1200 
1400 
2000 
2200

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

2* 
2* 
2* 
2* 
2*

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.642 401 
9.642 402 
9.642 403 
9.642 404 
9.642 405 
9.642 406 
9.642 407 
9.642 408 
9.642 409 
9.642 410 
9.642 411 
9.642 412 
9.642 413

Mantas calefactoras con otras especificaciones disponibles bajo pedido.
*con 4 zonas de calentamiento disponibles

1

Mantas calefactoras estándar Serie KM-GH
Mantas calefactoras LabHEAT® para frascos, fondo redondo. Diseño idéntico a la serie KM-G,  
pero el elemento calefactor está hecho de hilo de cuarzo resistente al calor y permite una 
temperatura máxima de hasta 900 °C; cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra)  
con interruptor de zona calefactora y RCD (detección de corriente residual);  
tensión nominal de 230 V AC.

2
SAF Wärmetechnik

Capacidad Matraz Ø Potencia Zonas de 
calentamiento

ud.E Código

ml mm W
100 
250 
500 
1000 
2000 
4000 
6000

64 
85 

105 
131 
166 
207 
236

200 
300 
500 
750 

1200 
1800 
2500

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.642 440 
9.642 441 
9.642 442 
9.642 443 
9.642 444 
9.642 445 
9.642 446

Mantas calefactoras con otras especificaciones disponibles a petición.

2

Accesorios para mantas calefactoras estándar
LabHEAT® - Accesorios de acero inoxidable (1.4301) para una mayor estabilidad o para 
integrarse en la pared de soporte. Las mantas calefactoras pueden ser suspendidas en 
sus cuatro clips.

3 4
SAF Wärmetechnik

Para un  
tamaño 
de campana

Descripción ud.E Código

ml
100 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
10000 
20000 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000

Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Trípode 
Aro soporte 
Aro soporte 
Aro soporte 
Aro soporte 
Aro soporte 
Aro soporte 
Aro soporte 
Aro soporte 
Aro soporte

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.642 600 
9.642 601 
9.642 602 
9.642 603 
9.642 604 
9.642 605 
9.642 606 
9.642 607 
9.642 608 
9.642 609 
9.642 610 
9.642 620 
9.642 621 
9.642 622 
9.642 623 
9.642 624 
9.642 625 
9.642 626 
9.642 627 
9.642 628

3

4
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Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-M, sin controlador
LabHEAT® - Mantas calefactoras para frascos, fondo redondo. Elemento calefactor de 
hilo de vidrio flexible en una carcasa metálica revestida de plástico y resistente a los productos 
químicos con interruptor de encendido y zona de calentamiento incorporado; temperatura máxima del elemento 
calefactor 450°C; cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual);  
tensión nominal 230V AC.

1
SAF Wärmetechnik

Capacidad Matraz Ø Potencia Zonas de 
calentamiento

ud.E Código

ml mm W
50 
100 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
10000 
20000

51 
64 
85 

105 
131 
166 
185 
207 
223 
236 
279 
345

55 
100 
150 
200 
300 
500 
600 
750 
860 

1000 
1400 
2000

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.642 500 
9.642 501 
9.642 502 
9.642 503 
9.642 504 
9.642 505 
9.642 506 
9.642 507 
9.642 508 
9.642 509 
9.642 510 
9.642 511

Unidades de calefacción en serie y mantas calefactoras con otras especificaciones disponibles a petición.

1

Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-ME, con controlador
LabHEAT® - Mantas calefactoras para frascos, fondo redondo. Elemento calefactor de 
hilo de vidrio flexible en una carcasa metálica revestida de plástico y resistente a los productos 
químicos, con interruptor de encendido y zona de calentamiento incorporado, además equipado con un controlador 
que permite un ajuste continuo de la potencia del calefactor; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C;  
cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); tensión nominal 230V AC.

2
SAF Wärmetechnik

Capacidad Matraz Ø Potencia Zonas de 
calentamiento

ud.E Código

ml mm W
50 
100 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
10000 
20000

51 
64 
85 

105 
131 
166 
185 
207 
223 
236 
279 
345

55 
100 
150 
200 
300 
500 
600 
750 
860 

1000 
1400 
2000

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.642 520 
9.642 521 
9.642 522 
9.642 523 
9.642 524 
9.642 525 
9.642 526 
9.642 527 
9.642 528 
9.642 529 
9.642 530 
9.642 531

Mantas calefactoras con otras especificaciones disponibles a petición.

2

Mantas calefactoras electrónicas, serie EM
La carcasa exterior de polipropileno es resistente y químicamente resistente. Es muy eficiente  
en el calentamiento hasta una temperatura máxima de elemento de 450 °C. El elemento calefactor 
flexible está suspendido en un cartucho aislante térmico para proporcionar la máxima transferencia de calor con el 
mínimo riesgo de rotura del matraz. Incluso a plena potencia, el exterior permanece "frío al tacto" gracias al buen 
aislamiento del elemento calefactor. Todas las mantas calefactoras tienen una abrazadera de soporte para varillas de 
hasta 12 mm de diámetro, y están doblemente protegidas, con pantalla de toma de tierra para proteger al usuario de 
las descargas eléctricas. Están disponibles en modelos de 220-240 V 50/60 Hz; se pueden solicitar cartuchos 
calefactores de repuesto.

3
Electrothermal

Para  
matraces

Ancho Profundidad Altura Potencia ud.E Código

ml mm mm mm W
100 
250 
500 
1000 
2000 
3000 
5000

175 
175 
238 
238 
350 
350 
350

260 
260 
310 
310 
400 
400 
400

127 
127 
145 
145 
190 
190 
190

60 
150 
200 
300 
500 
500 
800

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.643 033 
9.643 034 
9.643 035 
9.643 036 
9.643 037 
9.643 038 
9.643 039

3
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Mantas calefactoras de varios tamaños, serie KM-MPE para frascos de fondo 
redondo de diferentes tamaños

Las mantas de calefacción LabHEAT® para frascos de fondo redondo. Diseñadas y técnicamente 
idénticas a la serie KM-ME, pero pueden utilizarse para matraces redondos de tres tamaños 
diferentes, con una temperatura máxima del elemento calefactor de 450°C; cable de alimentación de 1,5m (conectado 
a tierra) y RCD (detección de corriente residual); tensión nominal de 230V AC también equipada con un controlador que 
permite un ajuste continuo de la potencia.

1

SAF Wärmetechnik

Capacidad Matraz Ø Potencia Zonas de 
calentamiento

ud.E Código

ml mm W
50 - 250 
250 - 1000 
1000 - 3000

51 - 85 
85 - 131 

131 - 185

160 
350 
700

3 
3 
3

1 
1 
1

9.642 540 
9.642 541 
9.642 542

Unidades de calefacción de serie y mantas de calefacción con otras especificaciones disponibles bajo pedido.

1

Mantas calefactoras de metal, serie KM-MEB
Con un recipiente calefactor de acero inoxidable resistente a la corrosión para protegerse 
de las fugas de líquido resultantes de un frasco roto. 
 
- Mayor seguridad de trabajo en el laboratorio 
- Carcasa de metal recubierta de plástico y resistente a los productos químicos 
- El agujero roscado pretaladrado en la parte trasera permite fijar la abrazadera estática 
- 2 zonas de calefacción 
- Con un controlador incorporado que permite un ajuste continuo de la toma de corriente 
- Aisladas térmicamente y conectado a tierra 
- Con un interruptor de zona de calefacción incorporado y detección de corriente residual (RCD)

2
SAF Wärmetechnik

Capacidad Matraz Ø Potencia Zonas de 
calentamiento

ud.E Código

ml mm W
250 
500 
1000 
2000

85 
105 
131 
166

150 
200 
300 
500

2 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1

6.310 317 
6.310 318 
6.310 319 
6.310 320

2

Mantas calefactoras electrónicas de múltiples tamaños, a prueba de derrames, 
serie EMX

Revestimiento de acero inoxidable sólido, que protege contra los derrames de líquidos  
y es fácil de limpiar, con una abertura central para alojar un frasco de fondo redondo y en forma de pera 
y embudos de 60°. La caja exterior de polipropileno es resistente y químicamente resistente. Es muy eficiente para 
calentar hasta una temperatura de elemento de 450 °C. Incluso a plena potencia, el exterior permanece "frío al tacto" 
debido al buen aislamiento del elemento calefactor. Todas las mantas calefactoras tienen una abrazadera de soporte 
para barras de hasta 12 mm de diámetro, y están doblemente protegidas con una pantalla de toma de tierra para 
proteger al usuario de las descargas eléctricas. Están disponibles en modelos de 220-240 V 50/60 Hz; se pueden 
solicitar cartuchos calefactores de repuesto. 
 
Para frascos de fondo redondo, frascos en forma de pera y embudos de 60° (la manta está abierta en la parte inferior).

3

Electrothermal

Para  
matraces

Ancho Profundidad Altura Potencia ud.E Código

ml mm mm mm W
500 - 1000 
2000 - 5000

238 
350

310 
400

145 
190

240 
600

1 
1

9.643 081 
9.643 083

3

Mantas calefactoras electrónicas de múltiples tamaños, en forma de V, serie EMV
Sólidas, con revestimiento de malla de acero inoxidable, que protege contra los derrames 
de fluidos, con abertura central para alojar un frasco de fondo redondo y en forma de pera y embudos 
de 60°. La carcasa exterior de polipropileno es resistente y químicamente resistente. Es muy eficaz para calentar hasta 
una temperatura máxima del elemento de 450°C. Incluso a plena potencia, el exterior permanece "frío al tacto" debido 
al buen aislamiento del elemento calefactor. Todas las mantas calefactoras tienen una abrazadera de soporte para 
varillas de hasta 12 mm de diámetro, y están doblemente protegidas por una pantalla de toma de tierra para proteger 
al usuario de las descargas eléctricas. Disponibles en modelos de 220-240 V 50/60 Hz; se pueden solicitar cartuchos 
calefactores de repuesto. 
 
Para frascos de fondo redondo, frascos en forma de pera y embudos de 60° (la manta está abierta en la parte inferior).

4
Electrothermal

Para  
matraces

Para embudo 
Ø

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Potencia ud.E Código

ml mm mm W
10 - 50 
100 - 250 
500 - 1000 
2000 - 5000 *

50 - 100 
75 - 100 
100 - 200 
200 - 300

175 x 260 x 127 
175 x 260 x 127 
238 x 310 x 145 
350 x 400 x 190

60 
150 
300 
800

1 
1 
1 
1

9.643 072 
9.643 073 
9.643 074 
9.643 075

* Con 2 circuitos térmicos, 1 x 300, 1 x 500 W.

4
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Mantas calefactoras Electrothermal® CMUV
La manta calefactora tiene un diseño en forma de "V" para grandes frascos de fondo redondo  
y en forma de pera. La abertura del fondo permite acomodar embudos de 60° de varios diámetros.  
El elemento calefactor enrollado proporciona una óptima transferencia de calor. Controle el calor en toda la manta 
mediante tres circuitos eléctricos separados (superior, medio e inferior), cada uno de ellos controlado con su propio 
interruptor de dial. 
- Diseño frío al tacto con carcasa de aluminio revestido de polvo 
- Luces indicadoras para el funcionamiento de "encendido" y "calor". 
 
Material de suministro: Manta calefactora, tres juegos de abrazaderas de barra de soporte integradas,  
cables de alimentación con conectores para el Reino Unido y la Unión Europea.

1
Electrothermal

Especificaciones
Temperatura máx. de trabajo: 450 °C
Dimensiones (An x L x Alt): 485 x 485 x 300 mm
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo Para  
matraces

ud.E Código

ml
CMUV10/CL 
CMUV20/CL 
CMUV22/CL

10000 
20000 
22000

1 
1 
1

6.282 660 
4.672 211 
4.011 144

1

Mantas de calefacción con agitación LabHEAT® serie KM-MER2
SAF Wärmetechnik

Capacidad Matraz Ø Potencia Zonas de 
calentamiento

ud.E Código

ml mm W
100 
250 
500 
1000

64 
85 

105 
131

100 
150 
200 
300

1 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1

9.642 545 
9.642 546 
9.642 547 
9.642 548

Unidades de calefacción en serie y mantas calefactoras con otras especificaciones disponibles a petición.

2

Mantas calefactoras electrónicas con agitación, serie EMA
Control de calefacción ajustable incorporado hasta una temperatura de elemento de 450°C  
y control de agitación magnética hasta aprox. 520rpm con posibilidad de retroceso automático  
y trampa de barra agitadora automática; la unidad agitadora tiene una fuente de alimentación independiente.  
La caja exterior de polipropileno es robusta y resistente a los productos químicos. Incluso a plena potencia, el exterior 
permanece "frío al tacto" debido al buen aislamiento del elemento calefactor. Todas las mantas calefactoras tienen 
abrazaderas de soporte para varillas de hasta 12mm de diámetro, y están doblemente fusionadas, con pantalla con 
toma de tierra para proteger al usuario de las descargas eléctricas.  
Disponibles en modelos de 220-240 V 50/60 Hz; se pueden solicitar cartuchos calefactores de repuesto.

3
Electrothermal

Para  
matraces

Ancho Profundidad Altura Potencia ud.E Código

ml mm mm mm W
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

175 
175 
175 
238 
238 
350

260 
260 
260 
310 
310 
400

133 
133 
133 
157 
157 
197

80 
80 

170 
220 
320 
520

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.643 122 
9.643 123 
9.643 124 
9.643 125 
9.643 126 
9.643 127

3

Pinza soporte KM-SK
Accesorios LabHEAT® para mantas calefactoras de metal y unidad calefactora en serie 
para fijar barras de soporte de hasta 12 mm de diámetro o para integrar las mantas calefactoras  
de metal en la pared de soporte.

4
SAF Wärmetechnik

Tipo ud.E Código

KM-SK 1 9.642 630

4

Mantas calefactoras LabHEAT® para frascos, fondo redondo. Diseñados y técnicamente 
idénticos a los de la serie KM-ME, pero además equipados con un agitador magnético; frecuencia  
de rotación hasta 1600rpm, temperatura máxima del elemento calefactor 450°C, cable de alimentación de 1,5m 
(conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); voltaje nominal 230V AC.
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Cintas calefactoras aisladas con fibra de vidrio serie KM-HT-BS30
Cintas calefactoras LabHEAT®. Sin protección contra la entrada de agua; con trenzado 
interior de protección metálico y aislamiento de fibra de vidrio; dimensiones del producto 
30 x 5mm; radio de curvatura mínimo > 15mm; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C;  
preterminación con extremo frío de 1,0m; voltaje nominal 230V AC.

1
SAF Wärmetechnik

Longitud Potencia 
calorífica

ud.E Código

cm W
50 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
700 
1000

125 
250 
375 
500 
625 
750 

1000 
1250 
1500 
2000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.642 720 
9.642 721 
9.642 722 
9.642 723 
9.642 724 
9.642 725 
9.642 726 
9.642 727 
9.642 728 
9.642 729

Otras longitudes y otras especificaciones disponibles a petición.

1

Cables calefactores aislados con fibra de vidrio serie KM-HC-G
Cables calefactores LabHEAT®. Sin protección contra la entrada de agua; aislamiento de 
fibra de vidrio sin trenzado de protección; diámetros exteriores de diám. 3,5 a 4,5 mm; 
radio de curvatura mínimo > 5 mm; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C;  
preterminación con 2 x 1,5 m de extremo frío; voltaje nominal 230V AC.

2
SAF Wärmetechnik

Longitud Potencia 
calorífica

ud.E Código

cm W
50 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600

75 
150 
225 
300 
375 
450 
600 
750 
900

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.642 750 
9.642 751 
9.642 752 
9.642 753 
9.642 754 
9.642 755 
9.642 756 
9.642 757 
9.642 758

Otras longitudes y otras especificaciones disponibles a petición.

2

Regulador de potencia KM-L116 para mantas calefactoras
Regulador LabHEAT® para mantas calefactoras. Electromecánico; control infinitamente 
variable sobre la toma de corriente; carcasa de plástico (Alt x An x L) 55 x 65 x 120 mm;  
potencia de conmutación máx. 2990 W (13 A); cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) con enchufe.

3
SAF Wärmetechnik

Tipo ud.E Código

KM-L116 1 9.642 660

3

Regulador de laboratorio serie KM-RX1000
Regulador LabHEAT®. Regulador de temperatura electrónico de libre configuración con 
dos pantallas que indican los valores deseados y reales. Autooptimización PID, con función rampa, 
puerto USB, para configuración externa. Pt-100 o termopares para temperaturas de hasta 1200 °C, carcasa metálica 
(Alt x An x L) 75 x 205 x 140 mm con abrazadera de soporte fija, potencia de conmutación máx. 2300 W (10A),  
1,5 m de cable de alimentación (conectado a tierra) con enchufe. Tensión nominal 230 V AC.

4
SAF Wärmetechnik

Tipo Descripción Sensor/conexión de la 
alarma

ud.E Código

KM-RX 1001 
KM-RX 1004

Regulador de laboratorio 
Regulador de laboratorio

Casquillo / casquillo 
Pinzas / Pinzas

1 
1

7.619 815 
9.642 654

4
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Sensores de temperatura para el regulador de laboratorio serie KM-RX
Sensores LabHEAT®. Adecuados para el control de la temperatura y KM-KM-RX1001 RX1004  
con cable fijo, con o sin enchufe de diodo. 
 
KM-TP2: Pt100, hasta 400 °C, elemento revestido V2A, diám. 4 x 50 mm, 
KM-TPG: Pt100, hasta 250 °C, tubo de vidrio, diám. 6 x 400mm, 
KM-TNS: NiCr-Ni, hasta 1200 °C, sensor de varilla en Inconell, diám. 1,5 x 300 mm 
KM-TNF: NiCr-Ni, hasta 400 °C, sensor plano, 0,4 x 15 x 400 mm

1
SAF Wärmetechnik

Tipo Para Longitud Descripción ud.E Código
m

KM-TP2 
KM-TPG 
KM-TNS 
KM-TNF 
KM-TP2 
KM-TPG 
KM-TNS 
KM-TNF

KM-RX1001 
KM-RX1001 
KM-RX1001 
KM-RX1001 
KM-RX1004 
KM-RX1004 
KM-RX1004 
KM-RX1004

2,0 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
1,5

con conector de diodo 
con conector de diodo 
con conector de diodo 
con conector de diodo 
sin conector de diodo 
sin conector de diodo 
sin conector de diodo 
sin conexión a diodos

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.619 816 
9.642 674 
6.237 998 
6.236 355 
9.642 672 
9.642 673 
9.642 671 
9.642 670

Hay más modelos disponibles a petición.

1

Potenciómetro, Voltron 20
Potenciómetro de corriente alterna para la regulación continua de la potencia de resistencias óhmicas como,  
por ejemplo, placas calefactora, cintas térmicas, soldadores de cobre, luces incandescentes, placas de infrarrojos etc. 
Rango de regulación: 25 - 225 V. Conexión/desconexión monopolar a través de potenciómetro. Portafusibles protegido, 
pero accesible en caso de sustitución de fusibles desde el exterior. Supresión de interferencias conforme a normas EN.

2

Tipo Potencia ud.E Código
W

Voltron 20 2000 1 9.725 094

2

Controladores de temperatura, TEMPAT®-D
Para controlar la temperatura de las bobinas de calefacción, placas de calor, hornos, radiadores infrarrojos y baños de 
agua. TEMPAT®-D tiene una pantalla LED de 10mm de altura que puede ser vista incluso en cuartos oscuros y permite el 
monitoreo de la temperatura real en cualquier momento. El punto de consigna se puede introducir mediante un 
interruptor de codificación de 3 o 4 cifras con una resolución de 1°C. Fusible de avería del sensor incorporado, pantalla 
de intervalo de conmutación y potenciómetro Xp para ajustar la amplificación de ganancia variable entre 0 y 10K.  
La conexión del sensor se realiza a través de un enchufe. 
 
Pedir por separado el sensor de temperatura apropiado. 
Si no se pide ningún sensor de temperatura, se suministra un enchufe suelto.

3

Especificaciones
Entrada: 230V, 50/60Hz
Capacidad de conmutación: 2300W, 10A
Conexión, dispositivo: Cable de conexión de 1,20m de largo con enchufe resistente a los golpes
Carga de consumo: En el caso de la toma de tierra schuko, se pueden suministrar, por ejemplo,  

otras conexiones de enchufe de acuerdo con las normas suizas o francesas/belgas, 
con un coste adicional.

Carcasa: Plástico de policarbonato, gris
Dimensiones: 188mm x 110mm x 70mm
Interruptor de encendido  
y apagado: a través de un conmutador de luz dipolo
Conexión de la sonda: a través de la toma
Asignación de contacto Pt100: 1 y 2
Carga de contacto: 1 + 3
Precisión: ±1% del valor del rango de medición

Para Rango de 
temp.

ud.E Código

°C
Sonda Pt100 
Sonda Fe-CuNi 
Sonda NiCr-Ni

0 ... 400 
0 ... 600 
0 ... 1200

1 
1 
1

9.725 381 
9.725 382 
9.725 383

3

Sonda para controladores de temperatura, TEMPAT® 

Todas las sondas con 2m de cable de conexión y enchufe.

4

Tipo Ø Longitud ud.E Código
mm mm

Sensor Pt100 
Sensor Pt100 
Sensor Pt 100 
Sensor de vidrio Pt100 
Sensor de vidrio Pt100 
Sensor de Fe-CuNi 
Sensor de NiCr-Ni

1,6* 
2,0* 
3,0* 
2,5 
3,0 

1,5** 
1,5**

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.725 320 
9.725 321 
7.601 585 
9.725 322 
9.725 323 
9.725 394 
9.725 395

* tubo de sonda de acero inoxidable 4301. 
**manto de acero inoxidable austenítico.

4



852

7. Tecnología de refrigeración y calefacción
Calentar/Reguladores de temperatura, termostatos-Microondas

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Controlador de potencia, VOLTRON-PLUS F
Controlador de corriente alterna para el control variable y sin pérdidas de los dispositivos de energía resistiva  
e inductiva con las siguientes características adicionales: 
- Interruptor basculante luminoso de encendido/apagado, conmutación dipolo, 10 A (4) 
- Controlado por IC, sin histéresis 
- Funcionamiento silencioso 
- Grado de anti-interferencia N 
- Fusible rápido 
- Portafusibles protegidos 
- Luz indicadora de encendido

1

Especificaciones
Voltaje: 220-235V, 50/60Hz
Capacidad de conmutación: máx. 2.000 VA
Conmutación de la corriente: máx. 10 A
Electrónica: Control por corte de fase
Rango de ajuste: 0 a 235V a.c.
Dimensiones: 150 x 80 x 55 mm
Peso: 0,7 kg

Tipo ud.E Código

VOLTRON-PLUS F 1 9.725 363

1

Microondas SEVERIN MW 7875, plateado/negro
- Potencia: aprox. 700 W 
- Capacidad interior: aprox. 20 l 
- Potencia continuamente variable, (por tiempo o peso) 
- Temporizador de 30 minutos con señal acústica 
- El diámetro del plato giratorio es de aproximadamente 24,5 cm. 
- Carcasa resistente al calor 
- Dimensiones (An x L x Alt): 452 x 352 x 262mm

2

Potencia Color ud.E Código
W
700 plateado/negro 1 4.658 443

2

Microondas Severin MW 7873
- Potencia: aprox. 900 W 
- Capacidad interior: aprox. 30 l 
- Altura interior: aprox. 210 mm, adecuada para un matraz Erlenmeyer de 800 ml. 
- Diámetro del plato giratorio aprox. 315 mm 
- Dimensiones (An x L x Alt) : 510 x 430 x 305mm 
- 5 pasos seleccionables 
- Potencia continuamente variable, (por tiempo o peso) 
- Temporizador de 35 minutos con señal acústica

3

Tipo ud.E Código

Severin MW 7873 1 7.672 991

3
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Estufas de secado universales LLG-uniOVEN 42 y LLG-uniOVEN110
Estufa de secado universal controlado por microprocesador con convección forzada y dos estantes.  
Cada estante de los modelos uniOVEN 42 y uniOVEN 110 tiene una capacidad de carga de 20 kg,  
la capacidad de carga total de cada unidad es de 50 kg. El número máximo de estantes es de 7 para  
uniOVEN 42 y de 10 para uniOVEN 110 con una distancia de 40 mm entre estantes. 
 
- Funcionamiento rápido e intuitivo 
- Control por microprocesador con sistema de autodiagnóstico integrado 
- Convección forzada con ventilador 
- Pantalla digital de tiempo y temperatura 
- Temporizador: desde 1 minuto hasta 99,9 h y continuo 
- Temporizador de inicio retardado: desde 1 minuto hasta 99,9 h 
- Salida para evacuación del vapor 
- Alarma acústica y visible al finalizar el programa o cuando hay una variación de temperatura 
- Interior fabricado en acero inoxidable 
- Protección regulable contra sobrecalentamiento a 300 °C 
 
Material de suministro: LLG-uniOVEN incl. 2 estantes

Especificaciones LLG-uniOVEN 42 // LLG-uniOVEN 110
Volumen interno: 42 l // 110 l
Rango de temperatura: 50 ... 250 °C
Precisión de la temperatura: ±1 °C (a 70 °C)
Uniformidad de la temperatura: ±2 °C (a 70 °C)
Temperatura ambiente permisible: 5 ... 40 °C
Humedad relativa permisible: 80 %, no condensado
Dimensiones (An x L x Alt): 420 x 280 x 360 mm // 500 x 445 x 500 mm
Peso: 39 kg // 66 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Garantía: 3 años

1

2

1

2

Tipo Vol. 
nominal

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Tipo de 
conector

ud.E Código

l mm mm kW
LLG-uniOVEN 42 
LLG-uniOVEN 42 
LLG-uniOVEN 110 
LLG-uniOVEN 110

42 
42 

110 
110

420 x 280 x 360 
420 x 280 x 360 
500 x 445 x 500 
500 x 445 x 500

705 x 505 x 540 
705 x 505 x 540 
790 x 665 x 680 
790 x 665 x 680

0,85 
0,85 
1,55 
1,55

EU 
UK 
EU 
UK

1 
1 
1 
1

6.263 670 
6.263 673 
6.263 675 
6.263 678

Accesorios para estufas de secado universales LLG-uniOVEN 42/110

Descripción ud.E Código

Estante para LLG-uniOVEN42 
Soporte para estante para LLG-uniOVEN42 
Estante para LLG-uniOVEN110 
Soporte para estante para LLG-uniOVEN110

1 
2 
1 
2

6.263 671 
6.263 672 
6.263 676 
6.263 677

Estufa de secado serie E28
Estufas robustas, de bajo perfil, que ahorran espacio, con ventilación mecánica y ajustable de la cámara. 
 
- Rango de temperatura: 60 a 230 °C 
- Control de temperatura del termostato hidráulico 
- Trampilla de aire de escape ajustable 
- Temporizador 0 a 120 minutos 
- Disponibles con o sin TB (Clase 1) 
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz 
 
En el cuadro se indica el número de estantes incluidos en el material de suministro.

3
BINDER

3

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
E 28 
E 28

 
*

28 
28

4 
4

2 
2

400 x 250 x 280 
400 x 250 x 280

580 x 425 x 405 
580 x 425 x 405

0,8 
0,8

1 
1

9.883 543 
9.883 544

* con TB (Clase 1)

6.263 670

6.263 675
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Estufas universales UN/UF y UNplus/UFplus
El genio polifacético de las estufas de calefacción cubre una multitud de aplicaciones, idealmente a temperaturas superiores a los +50 °C.  
El aire fresco se precalienta en la cámara de precalentamiento para evitar las fluctuaciones de temperatura.

1
Memmert

Especificaciones
Denominación de abreviaturas: N=Convección natural

F= Aire forzado
plus = TwinDISPLAY

Rango de temperatura de trabajo: al menos 5 °C (UN/UNplus) o 10 °C (UF/UFplus) por encima de la temperatura 
ambiente hasta +300 °C

Rango de temperatura de ajuste: +20 a +300 ºC
Precisión de ajuste: hasta 99,9 °C: 0,1 K/a partir de 100 °C: 0,5 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz (tamaños 30 - 260)

400 V (tamaños 450 - 1060)

1

Hornos Universales UN y UF
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

2

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
UN30 
UN55 
UN75 
UN110 
UN160 
UN260 
UN450 
UN750 
UF30 
UF55 
UF75 
UF110 
UF160 
UF260 
UF450 
UF750 
UF1060

32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749 
32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749 

1060

3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14 
3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14 
14

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1

400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200 
400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200 
1040 x 850* x 1200

585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720 
585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720 
1224 x 1035** x 1720

1,6 
2,0 
2,5 
2,8 
3,2 
3,4 
5,8 
7,0 
1,6 
2,0 
2,5 
2,8 
3,2 
3,4 
5,8 
7,0 
7,0

45 
57 
66 
74 
96 
110 
161 
217 
45 
57 
66 
74 
96 
110 
161 
217 
252

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.869 681 
9.869 682 
9.869 683 
9.869 684 
9.869 685 
9.869 686 
9.869 687 
9.869 688 
9.869 697 
9.869 698 
9.869 699 
9.869 700 
9.869 701 
9.869 702 
9.869 703 
9.869 704 
6.266 314

* Menos 39 mm para el ventilador 
**Profundidad sin manija de la puerta, añadir 56 mm

9.869 695 9.869 697
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Hornos universales UNplus y UFplus
TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
UN30plus 
UN55plus 
UN75plus 
UN110plus 
UN160plus 
UN260plus 
UN450plus 
UN750plus 
UF30plus 
UF55plus 
UF75plus 
UF110plus 
UF160plus 
UF260plus 
UF450plus 
UF 750plus 
UF1060plus

32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749 
32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749 

1060

3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14 
3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14 
14

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1

400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200 
400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200 
1040 x 850* x 1200

585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720 
585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720 
1224 x 1035** x 1720

1,6 
2,0 
2,5 
2,8 
3,2 
3,4 
5,8 
7,0 
1,6 
2,0 
2,5 
2,8 
3,2 
3,4 
5,8 
7,0 
7,0

45 
57 
66 
74 
96 
110 
161 
217 
45 
57 
66 
74 
96 
110 
161 
217 
252

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.869 689 
9.869 690 
9.869 691 
9.869 692 
9.869 693 
9.869 694 
9.869 695 
9.869 696 
9.869 705 
9.869 706 
9.869 707 
9.869 708 
9.869 709 
9.869 710 
9.869 711 
9.869 712 
9.869 713

* Menos 39 mm para el ventilador 
**Profundidad sin manija de la puerta, añadir 56 mm
Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

Estufas de secado serie ED, FD, FED - Linea Classic
Diversidad para todos los tipos de térmicos, ya sea un secado eficiente, temperaturas elevadas  
controladas a largo plazo o tareas de esterilización para una distribución homogénea de la temperatura:  
una estufa y cámara de calentamiento BINDER está a la altura de cualquier tarea gracias a su amplio  
rango de temperatura. 
 
Serie ED: Estufas de secado con convección natural. 
Serie FD: Estufas de secado con convección forzada. 
Serie FED: Estufas con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas. 
 
Equipo: 
- Rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 300°C 
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente clase 2 (DIN 12880), con alarma visual de 

temperatura 
- Interfaz RS 422 opcional para el software de comunicación del Sistema de Control de Datos APT-COM™ 
 
En el cuadro se indica el número de estantes incluidos en el material de suministro.

2 3
BINDER

2

3

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm mm kW
ED 23 
ED 23 
ED 400 
FD 23 
FED 400

20 
20 

400 
20 

400

4 
4 

10 
4 

10

2 
2 
2 
2 
2

222 x 300 x 330 
222 x 300 x 330 
1000 x 520 x 800 
222 x 300 x 330 
1000 x 510 x 800

435 x 520 x 495 
435 x 520 x 495 
1235 x 765 x 1025 
435 x 520 x 495 
1235 x 765 x 1025

0,8 
8,0 
3,4 
0,8 
3,4

230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz

1 
1 
1 
1 
1

9.883 529 
9.883 530 
9.883 551 
9.883 808 
9.883 803

* Con RS 422

9.869 708
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Estufas de secado ED-S/FD-S Solid.Line
Para el secado y el calentamiento en la investigación y el control de calidad.  
Con función de rampa, alerta óptica de temperatura y apagado retardado. 
 
- Tecnología de la cámara de precalentamiento APT.line™ 
- Convección natural con distribución homogénea de la temperatura 
- Trampilla de aire de escape ajustable 
- Controlador digital con temporizador 
- Apertura de la puerta fácil y ergonómica 
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual 
 
Material de suministro: Estufa de secado, 1 estante cromado con soportes de estantes.

1
BINDER

1

Estufas de secado ED-S 56 Solid.Line con convección natural
Con convección natural para distribución homogénea de la temperatura. BINDER
Especificaciones
Rango de temperatura: TA + 10 °C ... 250 °C
Desviación de la temperatura a 150 °C: ±2,8 °C
Tiempo de calentamiento a 150 °C: 60 min
Carga permitida: 30 kg
Peso: 38 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

ED-S 56 1 4.665 042

Estufa de secado ED-S 115 Solid. Line con convección natural
Con convección natural para una distribución homogénea de la temperatura. BINDER
Especificaciones
Rango de temperatura: TA + 7 °C ... 250 °C
Desviación de la temperatura a 150 °C: ±2,8 °C
Tiempo de calentamiento a 150 °C: 55 min
Volumen interior: 118 l
Dimensiones internas: 550 x 390 x 550 mm
Dimensiones externas: 745 x 565 x 735 mm
Carga permitida: 75 kg
Estantes máx.: 5
Peso: 54 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

ED-S 115 1 4.667 816

Estufas de secado FD-S 56 Solid.Line con convección forzada
Con convección forzada para distribución homogénea de la temperatura. BINDER
Especificaciones
Rango de temperatura: TA + 10 °C ... 250 °C
Variación de la temperatura a 150 ºC: ±2,6 °C
Tiempo de calentamiento a 150 °C: 20 min
Carga permitida: 30 kg
Peso: 38 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

FD-S 56 1 4.665 196

Estufa de secado FD-S 115 Solid.Line con convección forzada
Con convección forzada para distribución homogénea de la temperatura. BINDER
Especificaciones
Rango de temperatura: TA + 10 °C ... 250 °C
Variación de la temperatura a 150 ºC: ±2,4 °C
Tiempo de calentamiento a 150 °C: 22 min
Volumen interior: 106 l
Dimensiones interiores: 550 x 350 x 550 mm
Dimensiones exteriores: 745 x 565 x 735 mm
Carga permitida: 75 kg
Estantes máx.: 5
Peso: 54 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

FD-S 115 1 4.665 522
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Estufas de secado serie ED, FD, FED - Linea Avantgarde
Las estufas de secado con convección natural (designación de tipo ED) o convección forzada  
(designación de tipo FD, FED) son conocidas por su nuevo diseño, cómodo funcionamiento y eficiencia.  
La última tecnología de APT.line™ ofrece una precisión de temperatura excepcional. 
 
Equipo: 
- Rango de temperatura de la serie ED: temperatura ambiente más 5-6 °C a 300 °C 
- Rango de temperatura serie FD, FED: temperatura ambiente más 10 °C a 300 °C 
- Controlador con pantalla LCD 
- Control electromecánico de la trampilla de aire de escape 
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de la clase 2 (DIN 12880) con alarma visual de temperatura 
- Puerto USB para la grabación de datos 
 
El número de estantes incluidos en el material de suministro se indica en la tabla.

1
BINDER

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm mm kW
ED 56 
ED 115 
ED 260 
FD 56 
FD 115 
FD 260 
FD 720 
FED 56 
FED 115 
FED 260 
FED 720

57 
114 
260 
60 

116 
260 
741 
60 

116 
260 
741

4 
5 
8 
4 
5 
8 

16 
4 
5 
8 

16

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

360 x 380 x 420 
510 x 425 x 530 
610 x 550 x 760 
400 x 345 x 440 
550 x 385 x 550 
650 x 515 x 780 
1000 x 570 x 1300 
400 x 345 x 440 
550 x 385 x 550 
650 x 515 x 780 
1000 x 570 x 1300

560 x 565 x 625 
710 x 605 x 735 
810 x 760 x 965 
560 x 565 x 625 
710 x 605 x 735 
810 x 760 x 965 
1165 x 870 x 1590 
560 x 565 x 625 
710 x 605 x 735 
810 x 760 x 965 
1165 x 870 x 1590

1,05 
1,25 
2,25 
1,10 
1,30 
2,30 
4,50 
1,10 
1,30 
2,30 
4,50

230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 061 
4.658 059 
6.280 292 
6.280 069 
4.658 060 
6.280 362 
6.291 250 
6.280 295 
6.280 284 
6.280 296 
4.668 970

Accesorios para incubadoras, cámaras de secado y de calor
Rejillas y estantes, cromados o de acero inoxidable.

2 3
BINDER

2 3

Tipo Para ud.E Código

Estantes, perforados 
Estantes, perforados, acero inoxidable 
Estantes, perforados, acero inoxidable 
Estantes, perforados, acero inoxidable 
 
Estantes, perforados, acero inoxidable 
Estantes, perforados, acero inoxidable 
 
Estantes, perforados, acero inoxidable 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, cromada 
Rejilla, acero inoxidable 
Rejilla, acero inoxidable 
Rejilla, acero inoxidable 
 
Rejilla, acero inoxidable 
Rejilla, reforzada, acero inoxidable 
Rejilla, acero inoxidable 
Rejilla, acero inoxidable

BF 56, FD 56, MKF 56, MK 56, FED 56 
BD 56, ED 56 
FD 115, FED 115, BF 115 
KBF-S 240, KBF P 240, KBF LQC 240, KBWF 240, KB 400, 
KB 240, KBF 240, KMF 240, KBW 400, KBW 240 
FP 720, M 720 
KMF 720, KB 720, KBF P 720, KBF LQC 720, KBF-S 720, 
KBF 720, KBWF 720, KBW 720 
KBF 1020, KBF-S 1020 
BF 56, FD 56, FED 56 
BD 115, ED 115 
FD 115, FED 115, BF 115 
FP 115, M 115, FDL 115 
ED 260, BD 260 
FED 260, BF 260, FD 260 
BF 400, BD 400, FP 400, ED 400, FED 400, M 400 
BF 720, FD 720, FED 720 
FP 720, M 720 
MKT 115, KB 115, FP 115, MK 115, MKF 115, M 115, MKFT 115, FDL 115 
M 240, FP240 
KBF-S 240, KBF P 240, KBF LQC 240, KBWF 240, KB 400, 
KB 240, KBF 240, KBW 400, KBW 240, KMF 240 
FED 260, BF 260, FD 260 
FP 720, M 720 
BF 720, FD 720, FED 720 
ED 720, BD 720

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1

6.272 895 
6.290 544 
6.313 969 
6.233 078 

 
6.242 769 
6.237 182 

 
6.312 312 
6.280 337 
6.283 062 
6.287 278 
6.901 132 
4.664 397 
6.270 116 
6.223 529 
6.291 569 
6.510 242 
6.059 089 
6.058 638 
6.206 325 

 
6.314 255 
6.240 557 
6.275 805 
6.313 789
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Estufas de secado Oven 125 basic dry/control dry
Las potentes estufas de secado con calentamiento rápido y regulación exacta de la temperatura garantizan resultados reproducibles.  
Gracias a su aislamiento de alta calidad, el dispositivo tiene un interior muy grande de 125 l en relación con su volumen total. Esta estructura también 
reduce las emisiones de olores y los costes de funcionamiento y garantiza una excelente uniformidad de la temperatura. 
 
- Oven basic dry con convección natural hasta 250 °C 
- Oven control dry con aire recirculado hasta 300 °C 
- Ventilación regulable electrónicamente 
- Pantalla LED clara y menú de control 
- Función de bloqueo de teclas 
- Temporizador de 1 minuto hasta 100 días 
- Límite de temperatura ajustable 
- Interfaz USB 
- Para hasta 6 estantes 
- Interior de acero inoxidable 
- También disponible con puerta de cristal 
- Apertura posible de la puerta hasta un máximo. 180° 
 
Características adicionales Oven 125 control dry: 
- Armario de secado por aire circulante con desconexión automática del ventilador 
- Recirculación de aire ajustable en 10 pasos 
- Reloj en tiempo real 
- Selección limitada de temperatura TWB (DIN 12880) 
- Interior iluminado 
- Casquillo de cable en la parte trasera para mediciones en el interior del horno 
- Interfaz RS 232 
- Almacenamiento directo de datos en el lápiz de memoria USB 
- Interfaz para sensor de temperatura adicional (visualización y control posible) 
- 2 pantallas TFT grandes 
 
Material de suministro: Horno con 2 estantes y certificado de calibración a 160 °C.

IKA

Especificaciones basic dry // control dry
Volumen interno: 125 l
Temperatura ambiente: 5 ... 40 °C
Temperatura de trabajo: TA+ 5 ... 250 °C // TA+ 5 ... 300 °C
Ajuste y resolución de la pantalla: 0,1 K
Estabilidad de la temperatura (150 °C): ±0,3 K
Humedad ambiental: 80 %
Potencia calorífica: 2400 W
Dimensiones exteriores (An x L x Alt): 700 x 650 x 825 mm
Dimensiones interiores (An x L x Alt): 550 x 525 x 450 mm
Peso: 55 kg // 82 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Grado de protección: IP 20

1 2

1
2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
Oven basic dry 
Oven basic dry - glass 
Oven control dry 
Oven control dry - glass

125 
125 
125 
125

6 
6 
6 
6

2 
2 
2 
2

550 x 525 x 450 
550 x 525 x 450 
550 x 525 x 450 
550 x 525 x 450

700 x 650 x 825 
700 x 650 x 825 
700 x 650 x 825 
700 x 650 x 825

2,45 
2,45 
2,45 
2,45

1 
1 
1 
1

6.289 337 
6.289 338 
4.663 261 
4.663 262

6.289 338 4.663 261
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Salvo error u omisión

Estufas Heratherm™
La serie ofrece modelos de sobremesa de 60, 100 o 180 l, así como modelos de suelo con un 
volumen de cámara de 400 o 750 l y 3 accesorios diferentes, cada uno de ellos opcionalmente con 
gravedad o convección mecánica. 
 
- Eficiencia energética muy alta, materiales respetuosos con el medio ambiente  

(uso reducido de formaldehído), emisión de calor reducida 
- Temporizador programable 
- Huella pequeña 
- El sistema de estantes flexibles duplica el número de estantes y por lo tanto la huella 
- Muy buena estabilidad de la temperatura espacial y temporal 
- Alarma automática de sobretemperatura visual y acústica 
- Temperaturas muy bajas en la pared exterior 
- Pantalla fluorescente al vacío de fácil lectura 
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura 
- Fácil limpieza debido a la fabricación sin bordes 
 
Protocolo General Heratherm™: 
Perfecto para el trabajo diario de rutina de 10 a 250 °C. Cámaras de acero inoxidable con esquinas redondeadas.  
El temporizador, la ventilación mecánica y dos estantes están incluidos como estándar. 
 
Protocolo Avanzado Heratherm™: 
Para una mayor flexibilidad y precisión de los valores de temperatura. Con el interior de acero inoxidable V2A,  
funciona hasta 330 °C a temperaturas altamente estables. Temporizador digital para ciclos de encendido y apagado 
diarios o semanales. Se pueden almacenar hasta 10 ciclos y combinarlos como rampas. La velocidad del ventilador  
y la válvula de aire se pueden integrar en la programación de las rampas. La función de arranque rápido seleccionable 
permite un calentamiento extremadamente rápido. 
 
Especificaciones 
Fuente de alimentación: 230 V, 60 Hz 
Rango de temperatura: 10 a 250 °C (Protocolo General/Modelos de piso de Protocolo Avanzado) 
10 a 330 °C (Modelos de mesa de protocolo avanzado/Seguridad de protocolo avanzado)

1 1

Estufas Heratherm™ Protocolo General
Los hornos de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™ son perfectos para el trabajo  
diario rutinario, proporcionando la solución ideal de calentamiento y secado para sus aplicaciones. 
 
- Bajo consumo de energía 
- Temporizador incorporado 
- Excelente relación espacio/volumen 
- Modelos de sobremesa en 3 tamaños (60L, 100L, 180L), modelos de suelo en 2 tamaños  

(400L, 750L) 
- Cámaras interiores de acero inoxidable resistente a la corrosión con esquinas redondeadas para 

una fácil limpieza 
- Pantalla fluorescente de vacío grande y fácil de ver 
- Controles de botones táctiles sencillos basados en microprocesadores 
- Las puertas se pueden abrir a más de 180°, lo que facilita el acceso a estas unidades 
- Alarma automática de sobretemperatura para proteger las muestras 
- Las unidades de convección por gravedad (OGS) están diseñadas para proteger muestras 

delicadas y ofrecer una uniformidad de temperatura de ±4 °C con una estabilidad de 
temperatura de ±0,4 °C a 150 °C 

- Los modelos de convección mecánica (designación de tipo OM) proporcionan una uniformidad  
de temperatura de ±3,3 °C con una estabilidad de temperatura de ±0,3 °C a 150 °C 

- La salida de gases de escape se puede utilizar como puerto de acceso para un sensor de  
temperatura externo 

- Ruedas bloqueables para facilitar la movilidad y la estabilidad (sólo en los modelos de suelo) 
- Todas las estufas Heratherm™ están equipados de serie con una interfaz de datos RS232 
 
El número de estantes incluidos en el material de suministro se indica en la tabla.

2
Thermo Scientific

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
OGS60 
OGS100 
OGS180 
OGS400 
OGS750 
OGS750-3/N/PE 
OMS60 
OMS100 
OMS180

65 
105 
176 
419 
774 
774 
66 

104 
179

13 
16 
19 
39 
39 
39 
13 
16 
19

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

328 x 415 x 480 
438 x 414 x 580 
438 x 589 x 680 
544 x 590 x 1307 
1004 x 590 x 1307 
1004 x 590 x 1307 
354 x 368 x 508 
464 x 368 x 608 
464 x 543 x 708

530 x 565 x 720 
640 x 565 x 820 
640 x 738 x 920 
778 x 770 x 1545 
1261 x 770 x 1545 
1261 x 770 x 1545 
530 x 565 x 720 
640 x 565 x 820 
640 x 738 x 920

1,80 
3,10 
3,10 
2,40 
3,00 
6,35 
1,40 
3,06 
3,06

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.009 206 
4.009 207 
4.009 208 
9.534 156 
9.534 159 
9.534 161 
4.009 209 
4.009 210 
4.009 211

Thermo Scientific
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Estufas Heratherm™ de protocolo avanzado
Además de incorporar todos los beneficios de las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™,  
la gama de protocolo avanzado Heratherm™ cuenta con características adicionales que proporcionan aún más flexibilidad,  
precisión y fiabilidad. 
 
- Un sofisticado temporizador amplía las opciones de automatización disponibles para el usuario: encender o apagar después de un tiempo preestablecido, 

elegir entre un temporizador semanal recurrente o hacer funcionar el horno basado en el reloj de 24 horas 
- El nivel más alto de uniformidad de temperatura 
- Consumo de energía excepcionalmente bajo - los modelos de 60 litros sólo necesitan 170W (convección por gravedad) y 275W (convección mecánica) por 

hora para mantener 150°C 
- Velocidad del ventilador ajustable para el flujo de aire relacionado con la aplicación 
- Controlador programable para rampas de temperatura y tiempos de espera (almacena hasta 10 programas con 10 pasos discretos, cuenta con velocidad del 

ventilador controlada electrónicamente y posición del amortiguador) 
- El puerto de acceso permite la introducción de sensores para la supervisión independiente de los datos 
- Una simple rutina de calibración asegura la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo 
- La función Boost permite un rápido calentamiento - no hay necesidad de hacer funcionar el horno 24/7 (sólo modelos de sobremesa) 
- Exterior de acero inoxidable opcional 
 
En la tabla se indica el número de estantes incluidos en el material de suministro.

1 2
Thermo Scientific

Especificaciones
Denominación de abreviaturas: OGH = Convección natural

OMH = Aire forzado
Rango de temperatura: 10 a 330ºC
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

1 2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
OGH60 
OGH60 SS* 
OGH100 
OGH100 SS* 
OGH180 
OGH180 SS* 
OMH60 
OMH60 SS* 
OMH100 
OMH100 SS* 
OMH180 
OMH180 SS* 
OMH400 
OMH400 SS 
OMH750 
OMH750 SS 
OMH750-3P

61 
61 
99 
99 

168 
168 
62 
62 
97 
97 

170 
170 
396 
396 
731 
731 
731

13 
13 
16 
16 
19 
19 
13 
13 
16 
16 
19 
19 
39 
39 
39 
39 
39

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

328 x 389 x 480 
328 x 389 x 480 
438 x 389 x 580 
438 x 389 x 580 
438 x 564 x 680 
438 x 564 x 680 
354 x 343 x 508 
354 x 343 x 508 
464 x 343 x 608 
464 x 343 x 608 
464 x 518 x 708 
464 x 518 x 708 
544 x 545 x 1335 
544 x 545 x 1335 
1004 x 545 x 1335 
1004 x 545 x 1335 
1004 x 545 x 1335

530 x 565 x 720 
530 x 565 x 720 
640 x 565 x 820 
640 x 565 x 820 
640 x 738 x 920 
640 x 738 x 920 
530 x 565 x 720 
530 x 565 x 720 
640 x 565 x 820 
640 x 565 x 820 
640 x 738 x 920 
640 x 738 x 920 
778 x 770 x 1545 
778 x 770 x 1545 
1261 x 770 x 1545 
1261 x 770 x 1545 
1261 x 770 x 1545

1,80 
1,80 
3,10 
3,10 
3,10 
3,10 
1,40 
1,40 
3,06 
3,06 
3,06 
3,06 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
5,75

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.009 212 
4.009 215 
4.009 213 
4.009 216 
4.009 214 
4.009 217 
4.009 218 
4.009 221 
4.009 219 
4.009 222 
4.009 220 
4.009 223 
9.534 157 
9.534 158 
9.534 162 
9.534 163 
9.534 165

*Carcasa de acero inoxidable.
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Estufas Heratherm™ Advanced Protocol Security
La gama de estufas Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security auna 
las ventajas de la serie Advanced Protocol con la seguridad adicional para las aplicaciones en las 
cuales tienen prioridad la fiabilidad de los proceso y la protección de las muestras. 
 
Las funciones de seguridad adicionales se cuidan de que exista una sensación segura en las muestras  
de valor: 
 
- La función de secado automático desconecta el aparato cuando las muestras están secas y se reduce el 

consumo de energía (para ello se requiere de un sensor de temperatura opcional) 
- Alarma en caso de exceso y descenso de temperaturas 
- Cierre de puerta 
- Alarma en caso de un descuido por dejarse la puerta abierta 
- Conexión para sensor independiente de la temperatura - si existe un buen sensor de temperatura se 

visualizará la temperatura exacta de las muestras en la pantalla.

1 1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
OGH60-S 
OGH60-S SS* 
OGH100-S 
OGH100-S SS* 
OGH180-S 
OGH180-S SS* 
OMH60-S 
OMH60-S SS* 
OMH100-S 
OMH100-S SS* 
OMH180-S 
OMH180-S SS*

61 
61 
99 
99 

168 
168 
62 
62 
97 
97 

170 
170

13 
13 
16 
16 
19 
19 
13 
13 
16 
16 
19 
19

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

328 x 389 x 480 
328 x 389 x 480 
438 x 389 x 580 
438 x 389 x 580 
438 x 564 x 680 
438 x 564 x 680 
328 x 343 x 508 
328 x 343 x 508 
438 x 343 x 608 
438 x 343 x 608 
464 x 518 x 708 
464 x 518 x 708

530 x 565 x 720 
530 x 565 x 720 
640 x 565 x 820 
640 x 565 x 820 
640 x 738 x 920 
640 x 738 x 920 
530 x 565 x 720 
530 x 565 x 720 
640 x 565 x 820 
640 x 565 x 820 
640 x 738 x 920 
640 x 738 x 920

1,81 
1,81 
3,10 
3,10 
3,10 
3,10 
1,40 
1,40 
3,06 
3,06 
3,06 
3,06

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.009 224 
4.009 227 
4.009 225 
4.009 228 
4.009 226 
4.009 229 
4.009 230 
4.009 233 
4.009 231 
4.009 234 
4.009 232 
4.009 235

*Carcasa exterior de acero fino

Accesorios para estufas Heratherm™
Thermo Scientific

Para Descripción ud.E Código

OGS60, OGH60, OGH60 SS, OGH60-S, OGH60-S SS 
OGS100, OGH100, OGH100 SS, OGH100-S, OGH100-S SS 
OGS180, OGH180, OGH180 SS, OGH180-S, OGH180-S SS 
OMS60, OMH60, OMH60 SS, OMH60-S, OMH60-S SS 
OMS100, OMH100, OMH100 SS, OMH100-S, OMH100-S SS 
OMS180, OMH180, OMH180 SS, OMH180-S, OMH180-S SS 
OGS60, OGH60, OGH60 SS, OGH60-S, OGH60-S SS, 
OMS60, OMH60, OMH60 SS, OMH60-S, OMH60-S SS 
OGS100, OGH100, OGH100 SS, OGH100-S, OGH100-S SS, OMS100, OMH100, 
OMH100 SS, OMH100-S, OMH100-S SS 
OGS180, OGH180, OGH180 SS, OGH180-S, OGH180-S SS, OMS180, OMH180, 
OMH180 SS, OMH180-S, OMH180-S SS 
OGS60, OGH60, OGH60 SS, OGH60-S, OGH60-S SS, OMS60, OMH60, OMH60 SS, 
OMH60-S, OMH60-S SS 
OGS100, OGH100, OGH100 SS, OGH100-S, OGH100-S SS, OMS100, OMH100, 
OMH100 SS, OMH100-S, OMH100-S SS 
OGS180, OGH180, OGH180 SS, OGH180-S, OGH180-S SS, OMS180, OMH180, 
OMH180 SS, OMH180-S, OMH180-S SS 
OGS750 / OMH750 
OMH750 3PH / IMH750-S 
modelo 400L 
modelo 750L

Estante que incluye dos soportes 
Estante que incluye dos soportes 
Estante que incluye dos soportes 
Estante que incluye dos soportes 
Estante que incluye dos soportes 
Estante que incluye dos soportes 
kit para apilar unidades de 60L 
 
Kit para apilar unidades de 100 l 
 
Kit para apilar unidades de 180 l 
 
Soporte vertical con ruedecillas 
 
Soporte vertical con ruedecillas 
 
Soporte vertical con ruedecillas 
 
Marco de tela metálica 
Marco de tela metálica 
Revestimiento de VIton sin silicona 
Revestimiento de Viton sin silicona

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1

4.009 236 
4.009 237 
4.009 238 
4.009 239 
4.009 240 
4.009 241 
4.009 246 

 
4.009 247 

 
4.009 248 

 
4.009 249 

 
4.009 250 

 
4.009 251 

 
9.534 167 
9.534 168 
9.534 171 
9.534 172

Thermo Scientific

Datos técnicos:
OGH=Convección naturalDenominación de 

abreviaturas:
OMH= Aire forzad

Intervalo de temperatura: 10-330ºC
Conexión: 230V /50 Hz
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Estufas de secado de vacío serie VD/VDL
Para un secado suave y rápido sin residuos, incrustaciones u oxidación. 
 
- Transferencia directa de calor a través de grandes placas conductoras térmicas 
- Monitorización del secado controlado por programa con ventilación automática al final del proceso 
- Registrador de datos interno, los valores medidos pueden ser leídos en formato abierto a través de USB 
- Conexión de gas inerte 
- Panel de vidrio de seguridad inastillable, montado en un resorte 
- Gran ventana de visión 
- Los estantes de expansión de aluminio, pueden ser colocados a la medida 
- Interfaz Ethernet 
 
Estufas de secado de vacío VD: 
- Rango de temperatura: TA +10 °C a 220 °C 
- Para los disolventes no inflamables 
- Controlador con pantalla digital de presión y temperatura 
- 2 salidas de relé, 24 V DC (máx. 0,4 A) 
 
Estufas de secado de vacío VDL: 
- Rango de temperatura: TA +10 °C a 110 °C 
- Para los disolventes inflamables 
- Conformidad ATEX para las unidades: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X 
- Controlador intuitivo de pantalla táctil con visualización gráfica de la presión y la temperatura 
- Dispositivo de control de presión para la calefacción activado desde < 100 mbar

1
BINDER

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm mm kW
VD 23 
VD 56 
VD 115 
VDL 23 
VDL 56 
VDL 115

24 
55 

119 
24 
55 

119

4 
5 
6 
4 
5 
6

1 
1 
1 
2 
2 
2

285 x 295 x 285 
400 x 343 x 400 
506 x 460 x 506 
285 x 295 x 285 
400 x 343 x 400 
506 x 460 x 506

523 x 413 x 698 
638 x 461 x 815 
743 x 581 x 942 
523 x 413 x 698 
638 x 461 x 815 
743 x 581 x 942

0,9 
1,4 
1,6 
0,9 
1,4 
1,6

200 ... 230 V, 50/60 Hz 
200 ... 230 V, 50/60 Hz 
200 ... 230 V, 50/60 Hz 
200 ... 230 V, 50/60 Hz 
200 ... 230 V, 50/60 Hz 
200 ... 230 V, 50/60 Hz

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.678 317 
4.678 318 
4.678 319 
4.678 320 
4.678 321 
4.678 322

Cápsulas de evaporación de porcelana con pico LLG, fondo plano, forma media

Vitrificadas.

2

Capacidad Ø 
ext.

Altura ud.E Código

ml mm mm
22 
62 
93 
154 
265 
330 
450 
620 
800 
1200 
3000

54 
70 
86 
98 

112 
126 
145 
151 
169 
195 
254

22 
30 
33 
40 
50 
53 
55 
63 
68 
74 

105

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.970 673 
6.268 802 
6.251 474 
6.253 566 
6.262 379 
6.257 949 
6.269 244 
6.257 950 
6.269 245 
6.241 820 
7.971 013

2
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Estufas de secado al vacío VO
Confiable, cómodo y eficiente energéticamente, así es como funciona el secado al vacío hoy en día.  
Los termostatos ajustables por separado y calentados directamente aseguran un control preciso de la 
temperatura y, gracias al control digital de la presión, la carga de la cámara no sólo se seca a alta velocidad sino 
también con extrema suavidad en nuestro potente y robusto horno de secado al vacío. 
 
- Puerta de vidrio de seguridad con vidrio blindado en el interior y escudo contra astillas en el exterior 
- Control de presión digital 
- Estantes térmicos calentados directamente y controlables individualmente 
- Con 2 conexiones de termosellado 
- Opcional: Armario base de la bomba y bomba de vacío de bajo consumo 
 
Variante del modelo TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas de color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com 
 
Material de suministro: Estufa de secado al vacío, 1 termoestante de aluminio, certificado de calibración  
(para 160 °C a 20 mbar), software AtmoCONTROL

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: Temperatura ambiente +5 °C...200 °C
Rango de temperatura de ajuste: 20 ... 200 °C
Precisión de ajuste: hasta 99,9: 0,1 °C/ desde 100: 0,5 °C
Vacío: 5 a 1100 mbar
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
VO29 
VO49 
VO101

29 
49 

101

1 
2 
2

1 
1 
1

385 x 250 x 305 
385 x 330 x 385 
545 x 400 x 465

550 x 400 x 607 
550 x 480 x 687 
710 x 550 x 767

0,82 
2,02 
2,42

55 
83 
110

1 
1 
1

4.663 352 
4.663 353 
4.663 354

Accesorios para estufas de vacío VO
Módulo Premium: El módulo premium incluye la entrada de gas inerte, conectores adicionales para las estanterías térmicas, 
uno para VO29, dos para VO49/VO101 y una estantería térmica adicional para el tamaño de modelo 49/101. 
 
Módulo de bomba de vacío: Sin bomba con placa metálica antivibratoria en la parte inferior para alojar la bomba de vacío, incluyendo puerta de cristal con 
visión completa, enchufe, cable de señalización y manguera de conexión al horno de vacío. 
 
Bomba de vacío resistente a los productos químicos: Con 4x membranas, capacidad de la bomba: aprox. 50 Nl/min = 3,0 m/h³, control automático de 
purga, incluyendo cable de señalización (3 m) para el control de la velocidad de rotación y manguera de conexión de vacío (3 m) con accesorios de conexión.

Memmert

Descripción Para  
volumen

ud.E Código

l
Placa térmica de aluminio, material eloxiado 3.3547 
Placa térmica de aluminio, material eloxiado 3.3547 
Placa térmica de aluminio, material eloxiado 3.3547 
Placa térmica de acero inoxidable, material 1.4404 
Placa térmica de acero inoxidable, material 1.4404 
Placa térmica de acero inoxidable, material 1.4404 
Bomba de vacío resistente a los productos químicos 
Módulo de bomba de vacío 
Módulo de bomba de vacío 
Módulo de bomba de vacío 
Módulo Premium 
Módulo Premium 
Módulo Premium 
Subestructura, acero tubular, esmaltado negro 
Subestructura, acero tubular, esmaltado negro 
Subestructura, acero tubular, esmaltado negro

29 
49 
101 
29 
49 
101 
todos 
29 
49 
101 
29 
49 
101 
29 
49 
101

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.537 938 
9.537 939 
9.537 940 
6.071 767 
9.537 941 
6.225 112 
4.663 358 
4.663 355 
4.663 356 
4.663 357 
9.537 944 
9.537 945 
9.537 946 
6.225 455 
4.664 347 
6.260 454

Otros accesorios pueden encontrar en nuestra tienda online.

Memmert

4.663 352
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Mini-Incubadora CULTURA® M con multirack
La Mini-Incubadora CULTURA®M ha sido diseñada específicamente para la incubación, tanto de láminas de cultivo como 
de placas Petri, para la detección de bacterias, hongos y levaduras. Gracias a su pequeño tamaño puede ser 
transportada a cualquier lugar donde necesite ser utilizada. La incubadora CULTURA® M tiene una capacidad interna de 
aproximadamente 4L. Se utiliza en el diagnóstico médico y en el análisis de aguas residuales. La puerta transparente 
permite ver el interior de la incubadora sin necesidad de abrirla. Suministrada con una gradilla multirack para  
18 laminocultivos y un termómetro.

1

Especificaciones
Rango de temperatura: 25 hasta 45ºC
Uniformidad de temperatura: ±1,0°C
Capacidad: 4 l
Dimensiones externas (L x An x Alt): 310 x 168 x 155 mm
Dimensiones internas (L x An x Alt): 220 x 150 x 120 mm
Peso: 1,1 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
Garantía: 2 años

Tipo ud.E Código

Mini-Incubadora CULTURA®M con multirack 1 6.280 441

1

Incubadora Lovibond® DI 10
Diseñada para la incubación fiable de diapositivas en laboratorios y trabajo de campo. 
- Es posible el funcionamiento en coche con bajo voltaje 
- Puede contener hasta 12 diapositivas o 10 discos cuantitativos 
- Excelente estabilidad de temperatura 
- Programación del período de incubación 
- Pantalla de temperatura LCD con control de botón de arriba/abajo 
- Tiempos de calentamiento rápidos para pruebas rápidas 
- LEDs de estado externos 
 
Material de suministro: Incubadora incl. fuente de alimentación universal externa de 12 V, juego de cables  
(Reino Unido, UE, EE.UU.), adaptador de alimentación de 12 V para el coche.

2
Lovibond®

Rango de temperatura: ambiente +5 ... +40 °C (±0,5 °C )
Dimensiones (An x L x Alt): 246 x 215 x 162 mm
Peso: 1,7 kg
Fuente de alimentación: 110/220-240 V o 12 V

Tipo ud.E Código

Lovibond® DI 10 
Soporte de Dipslides

1 
1

6.291 192 
6.274 399

2

Laminocultivos para test microbiológicos rápidos Lovibond®

Los laminocultivos Lovibond® están diseñados tanto para analizar líquidos como superficies.  
Estos laminocultivos a doble cara están disponibles en una amplia gama de diferentes tipos de medios. 
Son ideales para su uso en muchas aplicaciones, incluyendo las torres de enfriamiento por evaporación,  
circuitos cerrados de agua, fluidos, análisis de alimentos y muchos más aplicaciones.

3
Lovibond®

Descripción ud.E Código

TTC/TTC para el recuento de aerobios (TVC) 
TTC/MALT para levaduras, moho y hongos, TVC 
TTC/ROSE para levaduras, moho y hongos, TVC 
TTC/MAC para coliformas, TVC 
TTC/E. coli para E. coli/coliformas, TVC 
PDM/MAC para especies de pseudomonas, coliformes 
TTC/PDM para especies de pseudomonas, TVC 
SRB para bacterias reductoras de sulfato 
NRB para bacterias reductoras de nitrito 
R2A/R2A - TTC para análisis de agua potable

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

6.282 520 
6.282 521 
6.282 522 
6.282 523 
6.282 524 
6.282 525 
6.282 526 
6.282 527 
6.282 528 
6.282 529

3
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Mini-Incubadora LLG-uniINCU 20
La incubadora digital portátil LLG-uniINCU 20 es ideal para aplicaciones de hematología y microbiología, como el 
cultivo de placas de contacto para análisis de higiene microbiológica. Debido a su pequeña huella y a su precio 
económico, es también la incubadora perfecta para instituciones educativas y pequeños laboratorios. La incubadora 
LLG-uniINCU 20 cuenta con una gran cámara interna de 20 litros de capacidad, capaz de almacenar matraces y botellas 
de hasta 2 litros. Además, la incubadora incluye dos estantes ajustables/extraíbles para aumentar la capacidad, así 
como un enchufe eléctrico. El control digital de la temperatura elimina la necesidad de termómetros externos y la 
repetitiva "sintonización fina" de un mando de control analógico. Distribución óptima de la temperatura en todo el 
interior de la cámara mediante la circulación de ventiladores. El agitador de volteo LLG-mini uniSHAKER 2 que puede 
ser colocado en el interior de la incubadora (pedir por separado). 
 
Material de suministro: incubadora, adaptador de red, cable de red para enchufe integrado, cable para el encendedor 
de cigarrillos de 12 V, 2 estantes de rejilla, 1 bandeja de goteo

1 2

Especificaciones LLG-uniINCU20
Rango de temperatura: Ambiente + 5 °C to 60 °C
Precisión: ±0,5 °C
Uniformidad de temperatura: ±1,5 °C
Capacidad: 20 l
Dimensiones externas (An x L x Alt): 335 x 370 x 475 mm
Dimensiones internas (An x L x Alt): 260 x 235 x 325 mm
Peso: 6,5 kg
Fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Garantía: 3 años

Tipo Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Tipo de 
conector

ud.E Código

LLG-uniINCU 20 
LLG-uniINCU 20 
Set LLG-uniINCU 20 incl. LLG-uniSHAKER 2

4 
4 
4

2 
2 
2

EU 
UK 
EU

1 
1 
1

6.263 570 
6.263 571 
6.280 597

1

2

Mini-Incubadora Heratherm™ Compact
La unidad más compacta de la familia de incubadoras microbiológicas Heratherm™ tiene 
una capacidad de 18L, ideal para espacios de trabajo personalizados. 
 
- Mínimo espacio para las áreas de laboratorio restringidas 
- Temperaturas en o por debajo de la temperatura ambiente 
- Alta precisión de temperatura 
- La luz interna facilita la observación de la muestra

3
Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de temperatura: 17 a 50 ºC
Tecnología de convección: Convección mecánica
Desviación de la temperatura a 37 °C (espacial): ±1,2 ºC
Desviación de la temperatura a 37 °C (a lo largo del tiempo): ±0,2 ºC
Huella: 0,12 m²
Volumen de la cámara: aprox. 18 litros
Dimensiones de la cámara (An x Alt x L): 180 x 310 x 290 mm
Dimensiones, externas (An x Alt x L): 260 x 415 x 470 mm
Número de estantes: 2 (incl. en el suministro) /máx. 3
Carga máx. de estante: 2 kg
Fuente de alimentación/corriente máx: 45 W/0,45-0,85A
Peso: 7,2 kg

Tipo ud.E Código

Incubadora compacta HerathermTM 
Incubadora compacta HerathermTM *

1 
1

4.009 190 
4.672 604

* sin ventana

3
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Incubadoras IN/IF e INplus/IFplus
Incubadoras para la investigación, la medicina, los productos farmacéuticos y la tecnología alimentaria. Las cargas de las cámaras orgánicas requieren un 
calentamiento suave. Por esta razón, el sistema de calefacción y control está especialmente optimizado para bajas temperaturas de hasta +80 °C. Para evitar 
los excesos de temperatura, la temperatura se aumenta dentro de un rango de control muy estrecho y se mantiene exactamente en el valor de consigna. 
 
- Con calefacción de superficie completa 
- El aire fresco está precalentado 
- Con una puerta de cristal interior

Especificaciones
Denominación de abreviaturas: N=Convección natural

F= Convección forzada
plus = TwinDISPLAY

Rango de temperatura de trabajo: al menos 5°C (IN/INplus), al menos 10°C (IF/IFplus) por encima de la 
temperatura ambiente hasta +80 °C

Rango de temperatura de ajuste: +20 a +80ºC
Precisión de ajuste: 0,1 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Incubadoras IN e IF
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
IN30 
IN55 
IN75 
IN110 
IN160 
IN260 
IN450 
IN750 
IF30 
IF55 
IF75 
IF110 
IF160 
IF260 
IF450 
IF750

32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749 
32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749

3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14 
3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2

400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200 
400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200

585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720 
585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720

1,60 
1,00 
1,25 
1,40 
1,60 
1,70 
1,80 
2,00 
1,60 
1,00 
1,25 
1,40 
1,60 
1,70 
1,80 
2,00

48 
57 
66 
76 
96 
110 
161 
217 
48 
57 
66 
76 
96 
110 
161 
217

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.537 961 
9.537 962 
9.537 963 
9.537 964 
9.537 965 
9.537 966 
9.537 967 
9.537 968 
9.537 977 
9.537 978 
9.537 979 
9.537 980 
9.537 981 
9.537 982 
9.537 983 
9.537 984

* Menos 39 mm para el ventilador 
**Profundidad sin manija de la puerta, añadir 56 mm

9.537 961
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Incubadoras INplus e IFplus
TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
IN30plus 
IN55plus 
IN75plus 
IN110plus 
IN160plus 
IN260plus 
IN450plus 
IN750plus 
IF30plus 
IF55plus 
IF75plus 
IF110plus 
IF160plus 
IF260plus 
IF450plus 
IF750plus

32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749 
32 
53 
74 

108 
161 
256 
449 
749

3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14 
3 
4 
6 
5 
8 
9 
8 

14

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2

400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200 
400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
400 x 330* x 560 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 720 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200

585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720 
585 x 434** x 704 
585 x 514** x 784 
585 x 514** x 944 
745 x 584** x 864 
745 x 584** x 1104 
824 x 684** x 1183 
1224 x 784** x 1247 
1224 x 784** x 1720

1,60 
1,00 
1,25 
1,40 
1,60 
1,70 
1,80 
2,00 
1,60 
1,00 
1,25 
1,40 
1,60 
1,70 
1,80 
2,00

48 
57 
66 
76 
96 
110 
161 
217 
48 
57 
66 
76 
96 
110 
161 
217

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.537 969 
9.537 970 
9.537 971 
9.537 972 
9.537 973 
9.537 974 
9.537 975 
9.537 976 
9.537 985 
9.537 986 
9.537 987 
9.537 988 
9.537 989 
9.537 990 
9.537 991 
9.537 992

* Menos 39 mm para el ventilador 
**Profundidad sin manija de la puerta, añadir 56 mm

Accesorios para estufas e incubadoras universales
Rejillas de acero inoxidable y bandejas de goteo adicionales disponibles a petición. Memmert

Tipo Para  
volumen

Carga 
Max.

ud.E Código

l kg
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable

30 
55/75 
110/160 
260 
450/750 
1060

20 
20 
20 
20 
30 
60

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.537 203 
6.231 512 
6.232 433 
9.537 204 
6.222 688 
6.266 337

Otros accesorios pueden encontrar en nuestra tienda online.

Incubadoras serie BD, BF - Linea Classic
Las incubadoras BINDER ofrecen una incubación óptima y los mejores resultados reproducibles,  
incluso con altos rendimientos de carga durante un funcionamiento a largo plazo. 
 
Serie BD: Incubadores con convección natural. 
Serie BF: Incubadores con convección forzada. 
 
Equipamiento: 
- Rango de temperatura: 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica 
- Interfaz R 422 para el software de comunicación APT-COM DataControlSystem 
- Puerta interior de vidrio de seguridad templado 
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz

2
BINDER

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
BD 23 
BD 400 
BF 400

20 
400 
400

4 
9 
9

2 
2 
2

222 x 277 x 330 
1000 x 500 x 800 
1000 x 500 x 800

435 x 520 x 495 
1235 x 765 x 1025 
1235 x 765 x 1025

0,20 
0,85 
0,85

1 
1 
1

9.883 599 
9.883 603 
6.203 549

9.537 990
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Incubadoras BD-S Solid.Line con convección natural
Incubadoras estándar para investigación y control de calidad. 
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ para un control exacto de la 
  temperatura 
- Convección natural con distribución homogénea de la temperatura 
- Trampilla de aire de escape regulable 
- Controlador digital con temporizador 
- Puerta interior de cristal de seguridad 
- Clase 3.1 Dispositivo de seguridad de temperatura integrado y ajustable independientemente (DIN 12880)  

con alarma visual

1
BINDER

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
BD-S 56 
BD-S 115

62 
118

3 
5

1 
1

400 x 350 x 440 
550 x 390 x 550

595 x 525 x 625 
745 x 565 x 735

1 
1

4.667 815 
4.667 817

Incubadoras serie BD, BF - Avantgarde.Line
Las nuevas incubadoras Avantgarde.Line, con su excepcional eficiencia y perfecta precisión  
de temperatura gracias a la última tecnología APT.line™ tienen el verdadero atractivo. 
 
Serie BD: Incubadora con convección natural 
Serie BF: Incubadora con convección forzada 
 
Equipo: 
- Hasta un 30% menos de consumo de energía en comparación con el modelo anterior 
- La tecnología de APT.Line™ para la distribución homogénea de la temperatura y la precisión 
- Control electromecánico de la aleta de aire de escape 
- Controlador con pantalla LCD 
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad 
- 2 estantes cromados 
- Apilables hasta 115 l 
- Rango de temperatura Serie BD: temperatura ambiente más 5 °C a 100 °C 
- Rango de temperatura Serie BF: temperatura ambiente más 7-8 °C a 100 °C 
- Clase 3.1 dispositivo de seguridad de temperatura independiente integrado (DIN 12880) con alarma visual 
- Puerto USB para registrar datos 
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz

2
BINDER

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
BF 56 
BF 115 
BF 260 
BF 720 
BD 56 
BD 115 
BD 260 
BD 720

59 
115 
260 
734 
57 

115 
260 
737

4 
5 
8 

16 
4 
5 
8 

16

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

400 x 340 x 440 
550 x 380 x 550 
610 x 545 x 760 
1000 x 565 x 1300 
360 x 380 x 420 
510 x 420 x 530 
610 x 545 x 760 
960 x 600 x 1280

560 x 565 x 625 
710 x 605 x 735 
810 x 760 x 965 
1165 x 870 x 1590 
560 x 565 x 625 
710 x 605 x 735 
813,5 x 813 x 962 
1165 x 870 x 1590

0,40 
0,40 
0,90 
1,75 
0,30 
0,35 
0,85 
1,65

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 058 
6.280 293 
6.270 115 
4.664 254 
6.280 269 
6.280 290 
6.280 291 
6.274 532

Especificaciones BD-S 56 // BD-S 115
Rango de temperatura: TA +5 °C ... 70 °C
Desviación de la temperatura a 37 °C: 0,7 °C // 0,5 °C

15 min.
Tiempo de recuperación después de 30 segundos de apertura de la 
puerta a 37 °C:
Volumen interior: 62 l // 118 l
Dimensiones interiores: 400 x 350 x 440 mm // 550 x 390 x 550 mm
Dimensiones exteriores: 595 x 525 x 625 mm // 745 x 565 x 735 mm
Carga permitida: 30 kg // 75 kg
Estantes máx.: 3 // 5
Peso: 38 kg // 54 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
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Incubadoras microbiológicas Heratherm™
Las incubadoras microbiológicas Thermo Scientific Heratherm™ se encuentran disponibles en cuatro modelos distintos, 
que disponen de tres tecnologías diferentes para el flujo del aire, entre una selección de seis tamaños. 
 
Seguro 
- Vista segura de las muestras a través de la puerta de vidrio interna, sin impacto en la 

temperatura 
- Condiciones seguras con una uniformidad de temperatura superior 
- Contención segura con alarma automática para las desviaciones de temperatura 
Fácil 
- Fácil ajuste de la temperatura con una interfaz de usuario intuitiva 
- Sistema de estantería fácil de retirar 
- Interior fácil de limpiar con esquinas redondeadas 
- Pantalla grande de fácil lectura 
Eficiente 
- Pequeña huella eficiente para optimizar el espacio de la mesa de trabajo 
- Convenientemente apilable sin necesidad de herramientas o kits de apilamiento 
- Utilización eficiente del interior con un sistema de estanterías flexibles

1 1

Incubadoras microbiológicas de protocolo general Heratherm
Las incubadoras de protocolo general de Heratherm Thermo Scientific han sido diseñadas  
para sus aplicaciones rutinarias en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de 
investigación. 
 
- La convección natural proporciona un flujo de aire suave y un mínimo de secado 
- Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430) 
- Interfaz de usuario intuitiva para un fácil ajuste de la temperatura 
- Gran pantalla fluorescente al vacío para una fácil lectura 
- Vista segura de las muestras a través de la puerta de vidrio interna, sin impacto en la temperatura 
- Alarma automática de sobretemperatura 
- Sistema de estanterías "One Click" fácil de quitar 
- Interior fácil de limpiar con esquinas redondeadas 
- Pequeña huella eficiente para optimizar el espacio de la mesa de trabajo 
- Utilización eficiente del interior con un sistema de estanterías flexibles 
- Los modelos de mesa se pueden apilar convenientemente sin necesidad de herramientas o kits de 

apilamiento 
- Ruedas bloqueables para facilitar la movilidad y la estabilidad (sólo modelos de piso)

2 3
Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5ºC hasta 75ºC
Fuente de alimentación: 230V/50/60 Hz

2

3

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
IGS60 
IGS100 
IGS180 
IGS400 
IGS750

75 
117 
194 
405 
747

13 
16 
19 
39 
39

2 
2 
2 
2 
2

354 x 414 x 508 
464 x 414 x 608 
464 x 589 x 708 
544 x 569 x 1307 
1004 x 569 x 1307

530 x 565 x 720 
640 x 565 x 820 
640 x 738 x 920 
778 x 770 x 1545 
1261 x 770 x 1545

0,30 
0,54 
0,71 
1,20 
1,50

1 
1 
1 
1 
1

4.009 191 
4.009 192 
4.009 193 
9.534 150 
9.534 153

Accesorios para incubadoras microbiológicas Heratherm
Thermo Scientific

Descripción ud.E Código

Estante de rejilla para aparatos de 60 l, incluye 2 soportes para estantes, 338x336 mm 
Estante de rejilla para incubadoras de 100 l, incluye 2 soportes, 448x336 mm 
Estante de rejilla para incubadoras de 180 l, incluye 2 soportes, 448x511 mm 
kit para apilado de unidades de 60 l 
Kit para apilado de unidades de 100 l 
Kit para apilado de unidades de 180 l 
Estante de chapa perforada de acero inoxidable para incubadoras de 400 l 
Estante de chapa perforada de acero inoxidable para incubadoras de 750 l 
Revestimiento Viton sin silicona para incubadoras de 400 l 
Revestimiento Viton sin silicona para todas las incubadoras de 750 l

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.009 239 
4.009 240 
4.009 241 
4.009 246 
4.009 247 
4.009 248 
9.534 169 
9.534 170 
9.534 171 
9.534 172
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Incubadora de refrigeración LLG-uniINCU 28 Cool
La LLG-uniINCU28 Cool es una pequeña incubadora de refrigeración con 28 litros y un rango de temperatura  
de 3 °C - 45 °C. La convección natural evita que las muestras se se sequen y permite el cultivo y almacenamiento  
de muestras a largo plazo. El dispositivo es adecuado para el control de alimentos, la investigación, diversos procesos 
de cultivo y la cristalización de proteínas. 
 
- Panel de control para el ajuste de la temperatura 
- Buena distribución de la temperatura gracias a 5 superficies de enfriamiento y calentamiento 
- Sistema de refrigeración y calefacción Peltier 
- Con cerradura 
- Máx. 6 estantes posibles 
 
Material de suministro: Incubadora de refrigeración LLG-uniINCU 28 Cool con enchufe, 2 estantes, llave,  
manual de instrucciones

1 2

Especificaciones
Rango de temperatura: 3 °C ... 45 °C
Exactitud/Uniformidad de temperatura: ±0,5 °C
Capacidad: 28 l
Dimensiones externas (An x L x Alt): 420 x 413 x 485 mm
Dimensiones internas (An x L x Alt): 329 x 219 x 369 mm
Peso: 13,5 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantía: 3 años
Tipo Núm. máx. 

estantes
Estantes 
incluidos

Potencia 
nominal

Tipo de 
conector

ud.E Código

kW
LLG-uniINCU 28 Cool 
LLG-uniINCU 28 Cool

6 
6

2 
2

0,075 
0,075

EU 
UK

1 
1

6.263 575 
6.263 418

1

2

Incubadoras refrigeradas serie FOC
Incubadoras versátiles refrigeradas con eficiencia energética clase A+. El sistema de control  
de temperatura de autoajuste garantiza una excelente estabilidad y distribución de la temperatura. 
 
- Alta eficiencia, bajos costes operativos 
- 2 enchufes internos para otros aparatos 
- Software disponible opcionalmente TEMPSoft™ para la configuración de tiempos, temperaturas,  

rampas y umbrales de alarma. 
- Transmisión inalámbrica de datos 
- Ventilación forzada para una distribución uniforme de la temperatura 
- Pantalla de 3 dígitos para la temperatura interior 
- El modelo FOC 200I dispone de una puerta interior de cristal 
- El modelo FOC 200IL tiene una puerta interior de vidrio y estantes iluminados 
 
Material de suministro: Incubadora refrigerada, estantes

3

4

Velp Scientifica

Especificaciones FOC 120 // FOC 200
Rango de temperatura: 3 ... 50 °C
Precisión de la temperatura: ±0,5 °C
Volumen: 120 l // 200 l
Dimensiones exteriores: 540 x 550 x 905 mm // 540 x 600 x 1263 mm
Potencia nominal: 120 W // 400 W
Peso: 36 kg // 46,3 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Potencia 
nominal

ud.E Código

l kW
FOC 120E 
FOC 120I 
FOC 200E 
FOC 200I 
FOC 200IL

120 
120 
200 
200 
200

2 
2 
6 
6 
6

2 
2 
4 
4 
4

0,12 
0,12 
0,40 
0,40 
0,40

1 
1 
1 
1 
1

4.666 793 
4.666 796 
4.666 794 
4.666 797 
4.666 795

3

4

4.666 794

4.666 795
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Incubadoras de refrigeración modelos KB, KT
Serie KB: Incubadoras de refrigeración con tecnología de compresor, para una incubación segura  
y reproducible, incluso a altas temperaturas ambientales. Rango de temperatura: -10°C a 100°C  
(KB 23: 0°C a 100°C). 
 
Serie KT: Incubadoras refrigeradas con refrigeración termoeléctrica, combina un rendimiento excepcional con un bajo 
consumo de energía. Rango de temperatura: 4°C a 100°C. 
 
- Velocidad del ventilador ajustable Controlador con programación por segmentos de tiempo y en tiempo real 
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad 
- 2 estantes de acero inoxidable 
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura  

visual y sonora 
- Interfaz de la computadora: Ethernet o RS 422 
- Grabación de datos e interfaz USB (Serie KT)

BINDER

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm mm kW
KT 53 
KT 115 
KT 170 
KB 23 
KB 53 
KB 115 
KB 240 
KB 400 
KB 720

52 
102 
163 
20 
53 

115 
240 
400 
720

5 
6 

10 
3 
4 
5 
9 

15 
15

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

400 x 334 x 400 
600 x 355 x 455 
600 x 355 x 765 
222 x 277 x 330 
400 x 330 x 400 
600 x 400 x 480 
650 x 485 x 785 
650 x 485 x 1270 
970 x 576 x 1250

660 x 630 x 635 
860 x 655 x 715 
860 x 655 x 1025 
435 x 600 x 620 
635 x 665 x 840 
835 x 730 x 1025 
930 x 880 x 1460 
930 x 880 x 1945 
1255 x 970 x 1925

0,4 
0,7 
0,8 
0,3 
0,6 
0,7 
1,2 
1,4 
2,3

200 ... 240V, 50/60Hz 
200 ... 240V, 50/60Hz 
200 ... 240V, 50/60Hz 
230V, 50/60Hz 
230V, 50Hz 
230V, 50Hz 
200 ... 240V, 50Hz 
200 ... 240V, 50/60Hz 
200 ... 240V, 50/60Hz

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.280 289 
6.280 268 
6.269 765 
9.883 528 
9.883 568 
9.883 569 
9.883 570 
9.883 571 
9.883 572

Armarios termostáticos
Las incubadoras de Lovibond® han sido diseñdas para temperar continuamente las muestras de diferentes 
aplicaciones, principalmente para la determinación de DQO, el almacenamiento de muestras de aguas 
residuales y la determinación de la actividad enzimática. El rango de temperatura es de + 2 °C hasta + 40 ºC y se 
puede regular mediante incrementos de 0,1 °C. La tolerancia de la temperatura es de ±1 °C respectivamente a ±0,5 °C 
(a 20 °C). Gracias al aislamiento reforzado provoca que el consumo de energía sea bajo. El interior de las incubadoras 
están equipadas con tomas de corriente para que se puedan usar agitadores. Hay 3 modelos disponibles con puertas 
estándar de 135 a 445 litros de capacidad neta y 2 modelos con puertas de vidrio de 140 y 255 litros de capacidad 
neta. Pantalla LED retroiluminada con visualización tanto de la temperatura real como de la temperatura seleccionada 
por el usuario. 
 
- Rango de temperaturas de 2 °C a 40 °C, ajustable en incrementos de 0,1 °C 
- Bajo consumo de energía 
- Pantalla LED retroiluminada que muestra la temperatura preestablecida por el usuario y la actual 
- Ideales para la determinación de DQO a 20 °C 
- Tomas de corriente dentro de la incubadora 
- 5 modelos en 3 tamaños 
- Puerta estándar o puerta de vidrio

2
Lovibond®

Especificaciones
Medio refrigerante R134 a
Ventilador: Axial, potencia de 320 m³/hora
Fuente de alimentación: 220-230 V/50 Hz

Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Peso Rango de 
temp.

ud.E Código

l mm mm kg máx. °C
135 
255 
445 
140 
256

600 x 600 x 850 
600 x 610 x 1640 
750 x 730 x 1640 
600 x 600 x 850* 
600 x 610 x 1640*

513 x 441 x 704 
470 x 440 x 1452 
600 x 560 x 1452 
513 x 441 x 702 
470 x 440 x 1452

39,0 
61,0 
78,5 
48,0 
77,0

+2 ... +40 
+2 ... +40 
+2 ... +40 
+2 ... +40 
+2 ... +40

1 
1 
1 
1 
1

9.699 142 
9.699 144 
9.699 145 
9.699 146 
9.699 147

* Con puerta de vidrio

2

6.269 765



872

7. Tecnología de refrigeración y calefacción
Calentar/Incubadoras refrigerantes

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Incubadoras de almacenamiento refrigerado, IPS
Almacenamiento, incubación y refrigeración de muestras en la industria alimentaria, 
médica, cosmética o farmacéutica. Las incubadoras de almacenamiento refrigeradas con elementos Peltier 
se calientan y enfrían sin problemas con un sistema. 
 
- Puertas dobles de serie: prevención de la contaminación y de las caídas de temperatura, y al mismo tiempo una visión 

óptima de la carga a través de puertas interiores totalmente acristaladas 
- Los ventiladores integrados en los elementos Peltier aseguran un rápido transporte de energía y una distribución 

óptima de la temperatura 
 
Variante del modelo SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: +14 °C a +45 °C
Ajuste del rango de temperatura: +14 °C a +45 °C
Precisión del ajuste: 0,1 °C
Fuente de alimentación: 230/115V, 50/60 Hz

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
IPS260 
IPS750

256 
749

9 
14

2 
2

640 x 500** x 800 
1040 x 600** x 1200

824 x 754* x 1183 
1224 x 856* x 1720

0,55 
0,55

113 
230

1 
1

9.538 011 
9.538 012

* Profundidad sin manija de la puerta, añadir 56 mm 
**Menos 10 mm para el ventilador - Peltier

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

Incubadora refrigerada RI-150/RI-250
Para aplicaciones de incubación y pruebas por debajo de la temperatura ambiente,  
así como aplicaciones de incubación estándar a 37°C en ambientes cálidos. 
 
- Disponible en 2 tamaños como unidad de mesa o independiente 
- La unidad autónoma tiene ruedas bloqueables para facilitar la movilidad 
- Puerta con ventana de observación 
- Control por microprocesador para un ajuste preciso de la temperatura 
- Función de temporizador 
- Alarma de temperatura, apagado por sobretemperatura 
- El orificio del puerto en el lado derecho del dispositivo para insertar sondas o cables de monitoreo 
- Interfaz de datos RS232 para el control de la temperatura (software no incluido en la entrega) 
- Servicio de documentación y calificación de IQ y OQ disponible 
- Descongelación automática 
- Protección contra el sobrecalentamiento en el motor del ventilador

2
Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de temperatura: 4 ... 60 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
Garantía: 1 año

2

Tipo Vol. 
nominal

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
RI-150, sobremesa 
RI-250, unidad independiente

150 
250

2 
3

550 x 450 x 615 
550 x 450 x 1015

652 x 605 x 1050 
652 x 605 x 1450

1 
1

4.672 602 
4.672 603

9.538 012
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Incubadoras Peltier IPP e IPPplus
Calefacción y refrigeración sin problemas con un solo sistema gracias a la tecnología Peltier. En este sentido, las incubadoras refrigeradas IPP no sólo 
contribuyen a la protección del clima, sino que también logran una disminución adicional de los costes de funcionamiento de hasta el 90% en comparación  
con la tecnología de compresores. 
 
- Extremadamente silenciosas, sin vibraciones y ahorrando espacio, ya que no se requiere ningún compresor 
- No hay condensación en la cámara interior: debido al sistema de refrigeración cerrado de Peltier no hay intercambio de aire exterior 
- Módulo de luz LED para los tamaños 110 a 750 (como opción): luz LED regulable en tres temperaturas de color alternativas (luz blanca fría, luz blanca cálida  

o luz blanca fría y blanca cálida, regulable en pasos de 1 %)

Especificaciones
Designación de tipo: plus = TwinDISPLAY
Rango de temperatura de trabajo sin luz: 0 (al menos 20 por debajo de la temperatura ambiente) a +70 °C
Rango de temperatura de trabajo con luz: De +10 a +40 °C
Ajuste del rango de temperatura: 0 a +70 ºC
Ajuste de la precisión: 0,1 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Incubadoras refrigeradas por Peltier IPP
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en www.memmert.com

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
IPP30 
IPP55 
IPP110 
IPP260 
IPP410 
IPP750

32 
53 

108 
256 
384 
749

3 
4 
5 
9 

14 
14

1 
1 
2 
2 
2 
2

400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
560 x 400* x 480 
640 x 500* x 800 
640 x 500* x 1200 
1040 x 600* x 1200

585 x 506** x 704 
585 x 586** x 784 
745 x 656** x 864 
824 x 756** x 1183 
824 x 756** x 1720 
1224 x 856** x 1720

0,140 
0,275 
0,550 
0,820 
1,030 
1,300

40 
52 
78 
114 
157 
230

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.538 001 
9.538 002 
9.538 003 
9.538 004 
6.312 192 
9.538 005

* Menos 10 mm para el ventilador - Peltier 
**Profundidad sin manija de la puerta, añadir 56 mm

Incubadoras refrigeradas por Peltier IPPplus
TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

2

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
IPP30plus 
IPP55plus 
IPP110plus 
IPP260plus 
IPP410plus 
IPP750plus

32 
53 

108 
256 
384 
749

3 
4 
5 
9 

14 
14

1 
1 
2 
2 
2 
2

400 x 250* x 320 
400 x 330* x 400 
560 x 400* x 480 
640 x 500* x 800 
640 x 500* x 1200 
1040 x 600* x 1200

585 x 506** x 704 
585 x 586** x 784 
745 x 656** x 864 
824 x 756** x 1183 
824 x 756** x 1720 
1224 x 856** x 1720

0,140 
0,275 
0,550 
0,820 
1,030 
1,300

40 
52 
78 
114 
157 
230

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.538 006 
9.538 007 
9.538 008 
9.538 009 
6.312 193 
9.538 010

* Menos 10 mm para el ventilador - Peltier 
**Profundidad sin tirador de la puerta, añadir 56 mm
Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

Memmert

9.538 002 9.538 008
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Incubadoras refrigeradas con refrigeración por compresor ICPeco
Esta incubadora respetuosa con el medio ambiente se enfría con CO2 respetuoso con el clima.  
Gracias a las excelentes propiedades termodinámicas del refrigerante CO2 (R744) y a la tecnología de control 
finamente ajustada, la incubadora refrigerada de ICPeco es a la vez potente y de alta precisión. Sin excesos de 
temperatura crítica, mantiene las temperaturas exactamente en el punto de ajuste. 
- Doble puerta estándar para todos los modelos: Prevención de la contaminación y de las caídas de temperatura,  
y al mismo tiempo una visión óptima de la carga sensible a través de puertas interiores de vidrio de gran superficie 
- Muy buena circulación de aire en la cámara de trabajo a través de una sofisticada tecnología de ventilación 
- Función de desescarche inteligente 
 
Variante del modelo TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas TFT a color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

1

2

1

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
ICP110eco 
ICP260eco 
ICP450eco 
ICP750eco

108 
256 
449 
749

5 
9 
8 

14

2 
2 
2 
2

560 x 400* x 480 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 720 
1040 x 600* x 1200

745 x 584** x 1233 
824 x 684** x 1552 
1224 x 784** x 1467 
1224 x 784** x 1950

1,2 
1,2 
1,2 
1,2

118 
162 
222 
254

1 
1 
1 
1

6.314 845 
9.538 021 
9.538 022 
9.538 023

* Menos 33 mm para el ventilador 
**Profundidad sin tirador de la puerta, añadir 56 mm

Placas de petri LLG, PS
Fabricadas con poliestireno claro óptico de la alta calidad. Producidas bajo condiciones asépticas en una  
sala limpia ISO 6. Placa de contacto con red de conteo. 
- Con una superficie lisa para una distribución óptima del medio de transporte 
- Espesor estable para evitar cualquier deformación mientras se usan 
- Apilables 
- Con o sin ventilación 
- Versiones asépticas (diám. 90 mm) o irradiadas con rayos beta (todos los tamaños) 
- Tamaño del envase: de 10 o 20 placas (diám. 90 mm)

3

Ø 
ext.

Descripción Altura 
aprox.

ud.E Código

mm mm
90 
90 
90 
90 
60 
60 
55 
150

tres vientos, asépticas 
sin ventilación, asépticas 
tres vientos, estériles 
sin ventilación, estériles 
tres vientos, estériles 
sin ventilación, estériles 
placas de contacto, estériles 
tres vientos, estériles

16 
16 
16 
16 
14 
14 
17 
19

480 
480 
480 
480 

1080 
1080 
1000 
180

6.285 823 
6.285 824 
6.285 816 
6.285 817 
4.678 371 
4.678 372 
6.285 821 
6.285 822

3

9.538 021

9.538 023

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: -12 a +60 °C
(no apto para el almacenamiento a largo plazo a temperaturas bajo cero, durante 
el funcionamiento permanente, la puerta interior de vidrio puede congelarse)
Ajuste del rango de temperatura: -12 a +60 °C
Precisión de ajuste: 0,1 ºC
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
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Incubadoras de CO2 CellCulture®

Las incubadoras de CO2 CellCulture® de Esco se utilizan ampliamente en la investigación científica  
para cultivar y mantener cultivos celulares. Los campos típicos de aplicación incluyen la ingeniería de tejidos,  
la neurociencia, la investigación del cáncer y otras aplicaciones de investigación de células de mamíferos. 
 
- Control rápido y uniforme de la temperatura, el CO2 y el O2 (modelos con supresión de O2) 
- Sistema de filtración HEPA con soplador interno (algunos modelos) 
- Sensor de humedad capacitivo 
- Sensor IR de CO2 con auto-cero automático 
- Rápido tiempo de recuperación de la temperatura, el CO2 y la humedad tras la apertura de la puerta 
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) o cobre en el interior 
- Sistema de descontaminación por calor húmedo de 90 °C (modelos con camisa de aire) 
- Fácil de limpiar debido a las tapas removibles y la puerta interior 
- Puerto de comunicación en serie RS485 
- Bajo mantenimiento 
- Apilable 
 
Opciones a petición: 
Estantes adicionales, kits de apilamiento, base de rodillos, registrador de gráficos

1 1

Incubadoras de CO2 CelCulture® con esterilización de alto calor
Incubadora con un ciclo de esterilización de alto calor de 180 °C, para una protección eficiente contra la contaminación.  
Cumple con las normas internacionales de esterilización por calor seco. 
- Cámara de acero inoxidable 
- Sensores resistentes al calor 
- Sensor IR de CO2 
- Sensor de O2 (para el modelo de O2 suprimido) 
- 2 MB de memoria flash incorporada para el registro de datos y eventos

ESCO

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
Con filtro ULPA 
Con filtro ULPA 
Con filtro ULPA, O2 suprimido 
Con filtro ULPA, O2 suprimido 
Sin filtro ULPA 
Sin filtro ULPA 
Sin filtro ULPA, O2 suprimido 
Sin filtro ULPA, O2 suprimido

170 
240 
170 
240 
170 
240 
170 
240

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

505 x 535 x 633 
595 x 640 x 633 
505 x 535 x 633 
595 x 640 x 633 
505 x 535 x 633 
595 x 640 x 633 
505 x 535 x 633 
595 x 640 x 633

660 x 660 x 905 
750 x 770 x 905 
660 x 660 x 905 
750 x 770 x 905 
660 x 660 x 905 
750 x 770 x 905 
660 x 660 x 905 
750 x 770 x 905

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.678 084 
4.678 085 
4.678 086 
4.678 087 
4.678 088 
4.678 089 
4.678 090 
4.678 091

Incubadora de CO2 Heracell™ VIOS™ 160i con sistema Cell Locker™
La incubadora de CO2 con el sistema Cell Locker™ está diseñada para mejorar la eficiencia  
y la seguridad de los cultivos sensibles. Seis cámaras individuales de policarbonato autoclavables 
dividen la cámara de la incubadora. Cada cámara de Cell Locker™ tiene filtros de membrana duales de 0,2 µm, 
que permiten la circulación del aire pero excluyen los contaminantes microbianos. Cuando se abre la cámara de 
Cell Locker™, la temperatura, la concentración de CO2 y la humedad en las cámaras sin abrir de Cell Locker™ se 
mantienen estables. 
 
- Proporciona seguridad contra la contaminación cruzada debido al aislamiento de los cultivos en cámaras 

separadas 
- El interior es de acero inoxidable electropulido o de cobre puro 
- Aire filtrado por HEPA clase 5 ISO 
- El ciclo de esterilización nocturno de 180 °C Steri-Run logra la esterilización total (12 log SAL) 
- Pantalla táctil iCAN con pantalla LED 
- Sensor IR de CO2 resistente a la temperatura 
- La tecnología THRIVE para una óptima circulación de aire

2 3

Especificaciones
Volumen: 165 l
Dimensiones, externas (An x Alt x L): 637 x 880 x 900 mm
Dimensiones, internas (An x Alt x L): 470 x 576 x 607 mm
Peso: 83 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

Interior de cobre 
Interior de acero inoxidable

1 
1

6.312 578 
6.312 579

2

3

ESCO

Thermo Scientific
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Cámaras Cell Locker™ para la incubadora de CO2 Heracell™ VIOS™ 160i
Transparentes. Cada Cell Locker™ contiene 9 frascos de cultivo celular T-75, 20 placas 
de 6 pocillos cada una, o 24 placas de 96 pocillos cada una. La Cell Locker™ puede ser desinfectada 
manualmente o puede ser esterilizada en autoclave un máximo de 12 veces. 
 
- Caja cónica para una fácil instalación en la incubadora 
- Fácil y seguro, tire y cierre con una sola mano 
- Bandeja corredera antideslizante con protección de la punta 
- Cubierta desmontable para el transporte protegido 
- Filtro de membrana (0,2 µm)

1
Thermo Scientific

Descripción ud.E Código

Paquete de 6 Cell LockerTM con bandeja corredera de cobre 
Paquete de 6 Cell LockerTM con bandeja corredera de acero inoxidable

6 
6

6.312 571 
6.312 573

1

Incubadoras de CO2 ICOmed
La incubadora de CO2 ICOmed es la solución perfecta: Gracias a la batería del ControlCOCKPIT,  
la pantalla de operación, el registro y el control de CO2 permanecen completamente funcionales incluso 
cuando hay un fallo de energía. Todos los parámetros se registran de acuerdo con la FDA y, cuando se superan los 
rangos ajustados individualmente para el CO2, el O2, la temperatura y la humedad, se pueden enviar notificaciones a un 
teléfono móvil además de una alarma. Con sus esquinas redondeadas, el interior es fácil de limpiar y puede ser 
esterilizado durante 60 minutos a 180 °C (incluyendo todos los sensores). El control activo de la humedad ofrece una 
protección óptima para los cultivos de células y tejidos. Minimiza la evaporación en el interior y asegura cortos tiempos 
de recuperación. Cada incubadora de CO2 de Memmert ICOmed es un dispositivo médico de clase IIa según MDD 
93/42/EEC hasta el 26 de mayo de 2024 según las disposiciones transitorias de la (UE) 2017/745 artículo 120 (2). 
- Puerta de acero inoxidable totalmente aislada y puerta interior de vidrio calefactado 
 
Variante del modelo TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas de color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

2
Memmert

Especificaciones
Rango de la temperatura de trabajo: al menos 5 por encima de la temperatura ambiente hasta +50°C

(programa de esterilización estándar: 60 minutos a 180°C)
+18 °C hasta los +50 °C

Precisión de la temperatura ajustada: 0,1°C
Rango de temperatura ajustable:

Limitación de humedad gracias a un elemento 
Peltier: Cuando la bandeja de recogida del agua está llena, el elemento Peltier 

limita el valor de la humedad relativa en el interior al 93% HR ±2,5%
Ajuste del rango de control de la humedad 
activa: 40 a 97 % hr and hr-Off
Precisión del ajuste de la humedad: 0,5 % hr
Concentración de CO2: 0 a 20 %
Concentración de O2: 1 a 20 %
Precisión del ajuste del CO2: 0,1 %
Precisión del ajuste del O2: 0,1 %
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
ICO50med 
ICO105med 
ICO150med 
ICO240med

56 
107 
156 
241

5 
6 

10 
12

1 
2 
2 
2

400 x 330* x 425 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 700 
600 x 500* x 810

559 x 521** x 795 
719 x 591** x 850 
719 x 591** x 1070 
759 x 691** x 1180

1,10 
1,30 
1,50 
1,65

55 
75 
90 
110

1 
1 
1 
1

6.283 118 
6.283 119 
6.283 120 
6.283 121

* Menos de 35 mm por ventilador 
**Profundidad sin mango de la puerta, profundidad del mango de la puerta de 56 mm

Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

Frascos para cultivos celulares EasyFlask™/TripleFlask™, no tratados, PS/HDPE, 
no-pirógenicos

Frascos no tratados, estériles para cultivos celulares en suspensión.  
Tapas blancas para su fácil identificación. No-pirogénicos. 
Material de frascos: poliestireno 
Material de tapones: HDPE

3

Thermo Scientific

Tipo Volumen  
de trabajo

Superficie  
de cultivo

Cuello ud.E Código

ml cm2

EasyFlask™ 
EasyFlask™ 
EasyFlask™ 
TripleFlask™

7 
30 
55 

200

25 
75 

175 
500

inclinado 
inclinado 
inclinado 
recto

200 
100 
30 
32

6.702 724 
6.222 672 
7.900 288 
7.900 289

3

Para nuestra gama de cultivo celular - consultar la página 1331.
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Incubadores de CO2, serie CB con sensor esterilizable
Adecuados para todas las tareas de incubación, incluso para experimentos complejos en condiciones 
hipóxicas. Están disponibles modelos con control adicional de O2, humidificación activa y puertas interiores 
divididas. Con controlador de pantalla táctil intuitivo, DuoDoor™ sistema para la apertura simultánea de la puerta 
exterior e interior, así como manija de la puerta con cerradura. Sistema de autodiagnóstico de CO2 para proteger los 
cultivos celulares. 
 
- La unidad y el sensor de CO2 pueden ser esterilizados con aire caliente a 180 °C 
- Sistema de humidificación de doble panel con protección contra la condensación 
- Compartimento interior sin juntas de acero inoxidable 
- Los valores medidos pueden ser leídos a través de la interfaz USB y Ethernet 
- Sellado de la puerta interior de vidrio de seguridad 
- Apilable con adaptador 
- Sistema de diagnóstico de fallos con alarma óptica y acústica 
- Registro interno de datos, puede ser leído a través de USB 
- interfaz Ethernet 
 
Tipo G: con puerta interior dividida 
Tipo F (CB170): con humidificación activa 
Tipo O: con control de O2

1
BINDER

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: TA +7 ºC...60 ºC
Rango de CO2: 0 ... 20 %
Rango de humedad: 90 ... 95 %
Fuente de alimentación: 200 ... 240 V, 50/60 Hz

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

ud.E Código

l mm mm kW
CB060-230V 
CB060-230V-O 
CB060-230V-G* 
CB060-230V-GO* 
CB170-230V 
CB170-230V-O 
CB170-230V-F 
CB170-230V-OF 
CB260-230V 
CB260-230V-O 
CB260-230V-F 
CB260-230V-OF

53 
53 
53 
53 

170 
170 
170 
170 
267 
267 
267 
267

3 
3 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
8

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3

400 x 330 x 400 
400 x 330 x 400 
400 x 330 x 400 
400 x 330 x 400 
560 x 505 x 600 
560 x 505 x 600 
560 x 505 x 600 
560 x 505 x 600 
620 x 575 x 750 
620 x 575 x 750 
620 x 575 x 750 
620 x 575 x 750

580 x 545 x 720 
580 x 545 x 720 
580 x 550 x 720 
580 x 550 x 720 
680 x 715 x 870 
680 x 715 x 870 
680 x 715 x 870 
680 x 715 x 870 
740 x 785 x 1020 
740 x 785 x 1020 
740 x 785 x 1020 
740 x 785 x 1020

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.883 726 
9.883 738 
9.883 732 
9.883 744 
6.274 262 
4.663 953 
6.312 166 
6.312 167 
4.678 809 
4.678 810 
4.678 811 
4.678 812

* Con puerta interior dividida 4 veces

Más modelos puede encontrar en nuestra tienda online.

Placas con superficie tratada, adecuadas para las células de adhesión. 
- Apilamiento fácil y seguro 
- Esterilizadas por irradiación gamma 
- Libres de pirógenos

2

Ø Altura Superficie  
de cultivo

ud.E Código

mm mm cm2

18 
33 
52 
55 
68 
85 
88 
136 
136

12 
13 
18 
14 
15 
17 
22 
22 
22

12,0 
8,5 

21,2 
3,3 

36,3 
55,0 
60,8 

143,0 
143,0

300 
960 
600 
600 
600 
500 
300 
120 
100

4.672 542 
4.672 543 
4.672 544 
4.672 545 
4.672 546 
4.672 547 
4.672 548 
4.672 549 
4.672 550

2Placas de cultivo de células y tejidos, tratadas, PS, estériles
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Incubadora 1000, adecuada para agitadores Heidolph
Sistema modular para agitar, mezclar y calentar con control de reacción visual.  
Los agitadores compatibles son Duomax 1030, Polymax 1040, Titramax 1000, Unimax 1010 y Promax 1020. 
 
- Módulo de calefacción con una potencia calorífica de 300 W que permite un ajuste rápido y suave de la temperatura 

hasta 65°C 
- Ajuste digital de la temperatura objetivo de 65 °C y visualización separada de la temperatura real (precisión de ±2°C 

hasta 50°C y ±4°C sobre 50°C) 
- El ventilador de bajo ruido permite una distribución rápida y uniforme de la temperatura en toda la caja 
- Un sistema de incubación puede utilizarse para varios agitadores, lo que permite una conversión rápida 
- Para proteger las muestras de daños térmicos, esta unidad cuenta con un circuito de seguridad para evitar el 

sobrecalentamiento 
- Control de reacción visual ilimitado gracias a las cubiertas de PETG transparentes y antivaho 
- 3 opciones de campanas disponibles: Una cubierta plana para recipientes pequeños y placas de microtitulación,  

una cubierta alta para todos los recipientes medianos comunes y una cubierta alta XL para matraces Erlenmeyer más 
grandes de hasta 2000 ml 

- Las cubiertas de la incubadora se abren instantáneamente y se encajan en cualquier posición 
 
Pedir las cubiertas por separado.

1
Heidolph

Tipo ud.E Código

Incubadora 1000, módulo de calefacción 1 9.839 875

1

Cubiertas para Incubadora 10002
Heidolph

Descripción ud.E Código

Cubierta de incubación plana 
Cubierta de incubación alta 
Cubierta de incubación XL

1 
1 
1

9.839 876 
9.839 877 
9.839 878

2

Incubadoras de agitación ES-20/ES-80
Agitador-incubadora orbital estable y fiable para la mezcla e incubación vigorosa o incluso la mezcla  
e incubación de muestras en una variedad de frascos y vasos. Para las ciencias de la vida, adecuado para el 
cultivo de células en matraces, la extracción de muestras de tejido a temperaturas fisiológicas y procesos de 
preparación de muestras, la mezcla de líquidos biológicos así como la incubación y el cultivo de líquidos biológicos,  
el cultivo de e-coli, la preparación de bioluminiscencia. 
 
- Velocidad variable: 50 a 250rpm 
- Control digital del tiempo, la temperatura y la velocidad de las sacudidas para una mayor precisión y repetibilidad 
- Pantalla de 2 líneas de 16 caracteres LCD 
- Plataformas intercambiables para agitar/incubar diferentes vasos (pedir por separado)

3
4

Grant

Especificaciones
Rango de velocidad: 50 hasta 250 rpm
Rango de temperatura ES-20: +25 hasta +42ºC
Rango de temperatura ES-80: +25 hasta +80ºC
Resolución del ajuste de la temperatura: 0,1ºC
Estabilidad: ±0,5ºC
Movimiento de agitación: orbital
Órbita ES-20: 10 mm
Órbita ES-80: 20 mm
Operación continua ES-20: 720 h
Operación continua ES-80: 168 h
Temporizador: 1 min hasta 96 h
Capacidad de carga ES-20: 2,5 kg
Capacidad de carga ES-80: 8 kg
Fuente de alimentación: 230V 50/60 Hz

Tipo Capacidad de 
carga

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

kg mm mm
ES-20 
ES-80

2,5 
8,0

305 x 260 x 250 
390 x 450 x 300

340 x 340 x 435 
590 x 525 x 510

1 
1

6.251 451 
9.721 056

3

4

6.251 451

9.721 056
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Accesorios para incubadoras de agitación ES-20/ES-80

1

2
3

Grant

Tipo Descripción Para 
modelo

ud.E Código

P12-100 
 
PP-4 
P6-250 
 
PUP-12 
P16-88 
PP-400 
P30-100 
P16-250 
P9-500 
P6-1000

Plataforma con pinzas para 12 matraces 
de 100 ml / vasos de 150 ml 
Plataforma plana con alfombrilla de goma antideslizante 
Plataforma con pinzas para 6 matraces 
de 250 ml / vasos de 300 ml 
Plataforma universal 
Plataforma con soportes de muelle para 88 tubos de hasta 30 mm 
Plataforma plana con alfombrilla de goma no deslizante 
Plataforma con pinzas para 30 frascos de 100 ml 
Plataforma con pinzas para 16 frascos de 250 ml 
Plataforma con pinzas para 9 frascos de 500 ml 
Plataforma con pinzas para 6 frascos de 1000 ml

ES-20 
 
ES-20 
ES-20 
 
ES-20 
ES-20 
ES-80 
ES-80 
ES-80 
ES-80 
ES-80

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.721 023 
 
9.721 022 
9.721 024 
 
9.721 021 
9.721 049 
9.721 060 
9.721 061 
9.721 062 
9.721 063 
9.721 064

1 2 3

Incubadora con agitación 211DS
Debido a su pequeño tamaño, su diseño compacto y apilable y su amplio rango de temperatura hacen que 
esta incubadora con agitación sea ideal para la biología molecular y el uso general. Con agitador orbital 
integral. Se suministran dos estantes completos y uno medio con cada incubadora. 
 
- Sistema de control de temperatura SmartChek™ 
- Toma de corriente eléctrica interna 
- Capacidad de frascos: 4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml o 16 x 125 ml 
- Puerta con junta con una gran área de visión

4
Labnet

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C a 80 °C
Precisión: ±0,5 °C
Resolución del ajuste de la temperatura: 0,1 °C
Órbita de agitación: 19 mm
Velocidad de agitación: 20 ... 300 rpm
Temporizador: 0 ... 99 min. o continuo
Volumen de la cámara: 49 l
Dimensiones de la cámara (An x L x Alt): 343 x 375 x 381 mm
Dimensiones totales (An x L x Alt): 425 x 550 x 580 mm
Peso: 37,7 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

211DS 1 6.265 178

4

Accesorios para la incubadora con agitación 211DS

5

Labnet

Descripción ud.E Código

Pinza para frasco de 125 ml 
Pinza para frasco de 250 ml 
Pinza para frasco de 500 ml 
Pinza para frasco de 1000 ml 
Plataforma plana con alfombra de goma antideslizante 
Plataforma de pinzas para frascos, pre-perforada 
Plataforma universal con resorte 
Adaptador de apilado

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.265 183 
6.261 512 
6.261 520 
6.265 184 
6.265 181 
6.265 179 
6.265 180 
4.676 172

5

9.721 023 9.721 021 9.721 049

6.265 181
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Incubadora con agitación de sobremesa 222DS
La incubadora de mesa con agitación es la combinación de agitador y cámara de temperatura,  
diseñada para la agitación y el tratamiento térmico de muestras sensibles. 
Sustituye a dos dispositivos, reduce el tiempo y el espacio necesarios. Es muy adecuada para laboratorios de 
bioquímica, microbiología y medicina en los que el tratamiento térmico y por agitación de las muestras es una  
rutina de uso diario. 
- Rango de trabajo de alta temperatura 
- También se puede utilizar encámaras frigoríficas 
- Lectura digital de todos los parámetros: lectura temporal o preestablecida de RPM, temperatura, tiempo, aceleración 
- Los parámetros cambian mientras el dispositivo está funcionando (excepto el temporizador) 
- Los últimos valores de los parámetros residen en la memoria, incluso si el dispositivo se apaga 
- Regulación de temperatura ajustada con precisión y mantenida dentro de los 0,5 °C de desviación absoluta de la 

temperatura establecida 
- Función de tiempo HOLD y STEP con una resolución de 1 minuto 
- Plataformas fáciles de intercambiar 
- Sensor de tapa 
 
Pedir el accesorio universal y la alfombrilla antideslizante por separado.

1
Labnet

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C a 70 °C
Precisión: ±0,5 °C
Rango de velocidad: 20 a 300 rpm
Temporizador: 1 min - 99 horas o continuo
Tamaño de la plataforma: 300 x 300 mm
Requisitos de suministro: 230 V, 50 Hz

Tipo ud.E Código

222DS 1 6.259 079

1

Accesorios para agitador con incubación de sobremesa 222DS

2

Labnet

Descripción ud.E Código

Adaptador universal 30 x 30 cm 
Alfombra antideslizante

1 
2

6.259 080 
6.259 082

2

6.259 082

Incubadora con agitación 311DS
Incubadora con agitador orbital incorporado. Las condiciones de temperatura estable y un amplio rango  
de temperatura permiten el uso de esta incubadora para cultivos celulares, lavado de manchas,  
cultivos bacterianos, cultivos de levadura, estudios entomológicos, incubación de huevos, lavado de hibridación,  
mezcla y resuspensiones. Al abrir la puerta se detiene el funcionamiento de la agitadora.  
La incubadora se suministra con un estante. 
- Sistema de control de temperatura SmartChek™ 
- Amplio rango de temperatura 
- Alta uniformidad y precisión 
- Puerta con junta con una gran área de visión 
- Estantes ajustables 
 
Plataforma plana con alfombra de goma antideslizante, plataformas para frascos, estantes adicionales, 
pedir por separado.

3
Labnet

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C a 80 °C
Precisión: ±0,5 °C
Resolución del ajuste de la temperatura: 0,1 °C
Órbita de agitación: 19 mm
Velocidad de agitación: 20 ... 300 rpm
Temporizador: 0 ... 99 min o continuo
Volumen de la cámara: 71 l
Dimensiones de la cámara (An x L x Alt): 442 x 396 x 406 mm
Dimensiones totales (An x L x Alt): 574 x 544 x 635 mm
Peso: 63,6 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

311DS 1 6.261 509

3
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Accesorios para la incubadora con agitación 311DS

1

Labnet

Descripción ud.E Código

Plataforma con 6 pinzas para frascos de 1000 ml 
Plataforma con 20 pinzas para frascos de 125 ml. 
Plataforma con 4 pinzas para frascos de 2000 ml 
Plataforma con 12 pinzas para frascos de 250 ml 
Plataforma con 30 pinzas para frascos de 50 ml 
Plataforma con 8 pinzas para frascos de 500 ml 
Soporte de gradillas, se ajusta a la I-5330, tiene capacidad para 1 x K566 para tubos de 15 ml 
Soporte de gradillas, se ajusta a la I-5330, tiene capacidad para 1 x K568 para tubos de 50 ml 
Plataforma de agitación plana con alfombra de goma antideslizante 
Estante adicional de tamaño completo 
Plataforma vibratoria pre-perforada para pinzas para frascos (las pinzas se venden por separado)

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.676 163 
4.676 164 
4.676 165 
4.676 166 
4.676 167 
4.676 168 
4.676 169 
4.676 170 
4.676 171 
6.261 510 
6.261 511

1

Incubadoras de mesa con agitación Genie Temp-Shaker 100/300
Para agitación e incubación de muestras. La cámara de incubación puede abrirse por 3 lados e inclinarse hacia el lado para cargar  
la plataforma o tomar muestras. 
 
- Cámara de incubación extraíble 
- Muy buena distribución de la temperatura 
- Pérdida mínima de temperatura al abrir la cámara 
- La temperatura máxima de trabajo de 75 °C se alcanza en 20 minutos 
- Cámara de incubación transparente 
 
Genie Temp-Shaker 100 
Para velocidades de agitación de hasta 100 min-1. Disponible con estera adhesiva. 
 
Genie Temp-Shaker 300  
Para velocidades de agitación de hasta 300 min-1. Disponible con estera adhesiva, abrazaderas de trinquete o abrazaderas para matraces.

2

3

Especificaciones Temp-Shaker 100 // Temp-Shaker 300
Movimiento de agitación: orbital
Órbita: 19 mm
Peso máximo del agitador: 3 kg
Rango de velocidad: 20 ... 100 min-1 // 35 ... 300 min-1

Rango de temperatura: 28 ... 75 °C
Dimensiones de la plataforma (An x L): 305 x 305 mm
Volumen de la cámara: 40 l
Dimensiones totales (An x L x Alt): 450 x 480 x 305 mm
Peso: 9 kg
Rango de temperatura ambiente: 0 ... 38 °C

Tipo Tipo de 
conector

ud.E Código

Genie Temp-Shaker 100 
Genie Temp-Shaker 100 
Genie Temp-Shaker 100 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas de trinquete 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas para matraces 
Genie Temp-Shaker 300, con estera adhesiva 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas de trinquete 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas para matraces 
Genie Temp-Shaker 300, con estera adhesiva 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas de trinquete 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas para matraces 
Genie Temp-Shaker 300, con estera adhesiva 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas de trinquete 
Genie Temp-Shaker 300, con abrazaderas para matraces 
Genie Temp-Shaker 300, con estera adhesiva

EU 
UK 
CH 
sin 
sin 
sin 
EU 
EU 
EU 
UK 
UK 
UK 
CH 
CH 
CH

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 295 
4.668 296 
4.668 297 
4.668 298 
4.668 299 
4.668 300 
4.668 301 
4.668 302 
4.668 303 
4.668 304 
4.668 305 
4.668 306 
4.668 307 
4.668 308 
4.668 309

2 3

4.676 165

Scientific Industries

4.668 295
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Incubadora con agitación con refrigeración ISICMBCDG
El agitador orbital de incubación/refrigeración puede contener microplacas sin necesidad de accesorios 
adicionales. Los bloques modulares opcionales pueden alojar microtubos, tubos centrífugos, viales o tubos de 
cultivo. La unidad puede contener microplacas o bloques modulares con una altura interior de 127 mm.  
Ideal para análisis que requieren una temperatura estable y controlada. 
- Se calienta a 65°C y se enfría a 10°C por debajo de la temperatura ambiente 
- Indicadores LED de temperatura, velocidad y tiempo 
- Modo de calibración de temperatura 
- Accionamiento excéntrico triple 
- Protección contra sobrecarga 
- Función de rampa de velocidad 
- Alarma audible 
- Indicador de Precaución Caliente 
- Tapa de policarbonato 
 
Material de suministro: Termoagitador incl. soporte adaptador para bloques 
 
Sin bloques. Pedir por separado.

1
OHAUS

Especificaciones
Rango de temperatura: 10 °C por debajo de ambiente a +65 °C
Uniformidad de la temperatura: ±0,5 °C a +37 °C
Velocidad con microplacas: 100 a 1200 rpm
Velocidad con bloques: 100 a 600 rpm
Precisión: ±2 %
Temporizador: 1 s a 160 h
Órbita: 3 mm
Carga máx.: 2 microplacas o 2 bloques
Condiciones ambientales admisibles: 5 a 40 ºC
Dimensiones (L x An x Alt): 455 x 279 x 267 mm
Peso: 15,4 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

ISICMBCDG 1 4.659 474

1

Incubadora con agitación de vaivén o volteo
Las incubadoras con agitación de vaivén y de volteo combinan el movimiento suave de vaivén o volteo  
y la incubación de propósito general en una unidad compacta de mesa. 
 
- Regulación electrónica de la inclinación durante el funcionamiento de la unidad 
- Indicadores LED de temperatura, velocidad, ángulo de inclinación y tiempo 
- Temporizador con alarma sonora 
- Protección contra sobrecarga 
- Función de rampa de velocidad 
- Indicador de Precaución Caliente 
- Tapa de policarbonato 
 
Material de suministro: incubadora con agitación con bandeja y tapa incorporada

2
3

OHAUS

Especificaciones
Rango de temperatura: ambiente +5 ºC a 65 ºC
Uniformidad de la temperatura: ±0,5 °C a 37 °C
Ángulo de inclinación agitador de vaivén/de volteo: 0 a 15°/0 a 20°
Temporizador: 1 s a 160 h
Max. cargando: 4,5 kg
Condiciones ambientales admisibles: 5 a 40 ºC
Dimensiones totales (L x An x Alt): 432 x 279 x 267 mm
Dimensiones interiores (L x An x Alt): 273 x 197 x 97 mm
Dimensiones interiores agitador de volteo (L x An x Alt): 273 x 197 x 86 mm
Peso: 10 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

Agitador de vaivén ISRK04HDG 
Agitador de volteo ISWV02HDG

1 
1

4.659 479 
4.659 480

2

3

4.659 479

4.659 480
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Incubadoras con agitación ISLD
Las incubadoras con agitación orbital para trabajos ligeros están diseñados para calentar y agitar  
una variedad de muestras. Los agitadores para microplacas están optimizados para agitar microplacas,  
placas de pocillos profundos o microtubos. Disponible con tapa opaca para muestras sensibles a la luz. 
 
- Indicadores LED de temperatura, velocidad y tiempo 
- Temporizador con alarma sonora 
- Modo de calibración para la temperatura 
- Control por microprocesador 
- Regulador de temperatura PID 
- Accionamiento excéntrico triple 
- Pantalla LED 
- Modo de calibración de temperatura 
- Protección contra sobrecarga 
- Función de rampa de velocidad 
- Alarma audible 
- Diseño resistente a salpicaduras 
- Tapa de policarbonato 
 
Material de suministro: 
04HDG: Incubadora con agitación con bandeja y tapa incorporada 
MPHDG: Incubadora con agitación con bandeja incorporada para microplacas, placas de pozos profundos  
o microtubos y tapa. 
MPHDGL: como MPHDG, pero con tapa opaca

1
2
3

OHAUS

Especificaciones
Rango de temperatura: ambiente +5ºC a 65ºC
Uniformidad de la temperatura: ±0,5 °C a 37 °C
Velocidad/precisión: 100 a 1200 rpm/±2 %
Temporizador: 1 s a 160 h
Órbita: 3 mm
Carga máx.
Agitador orbital 3,6 kg
Agitador para microplacas 4 microplacas o

2 gradillas de microtubos
Condiciones ambientales admisibles: 5 a 40 ºC
Peso: 13,6 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

04HDG 
MPHDG 
MPHDGL

1 
1 
1

4.659 471 
4.659 473 
4.659 472

1

2

4.659 473

3

Bloques para incubadoras con agitación de sobremesa

4

5

Para Núm. de 
pocillos

Formato 
de placa

Largo ud.E Código

mm mm
Microplacas* 
Placas de 384 pocillos* 
Placas PCR de 0,2 ml* 
Microplacas de 0,5 ml** 
Microplacas de 1,5 ml** 
Microplacas de 2,0 ml** 
Tubos de 5-7 ml 
Tubos criogénicos de 2,0 ml 
Tubos EppendorfTM de 5 ml 
Tubos cónicos de 15 ml 
Tubos cónicos de 50 ml

 
384 
384 
30 
24 
24 
24 
24 
9 
9 
4

107 x 71 x 2,5 
Ø 4,0 
Ø 6,4 
Ø 7,9 
Ø 11,1 
Ø 11,5 
Ø 12,0 
Ø 12,6 
Ø 16,8 
Ø 17,3 
Ø 30,0

23,0 
8,1 

12,7 
24,6 
35,3 
35,3 
36,1 
36,0 
49,0 

104,4 
100,9

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.659 810 
4.659 811 
4.659 812 
4.659 813 
4.659 814 
4.659 815 
4.659 816 
4.659 817 
4.659 818 
4.659 819 
4.659 820

*con tapa 
**con gradilla vacía y cubierta

4

5

4.659 472

4.659 471

4.659 811

4.659 817
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Agitador orbital con incubación
Estos agitadores con incubación son ideales para los usuarios que realizan procedimientos  
de cultivo celular, especialmente para las aplicaciones de cultivo en suspensión. Todas las unidades son lo 
suficientemente compactas para ser colocadas sobre la mesa de trabajo. Cuando el SI600C se combina con el 
refrigerador de recirculación SRC4 o equivalente, el SI600C puede funcionar a temperaturas inferiores de 15 °C por 
debajo de la temperatura ambiente (5 °C mín.). Todas las ventanas del SI600C son de doble cristal para evitar la 
condensación. Las incubadoras tienen un sistema de sujeción versátil que permite que se pueda usar con la mayoría de 
recipientes de distintos tamaños y agitar frascos de hasta 1 litro de capacidad en el SI500 y de 2 litros en el SI600  
y SI600C. Normalmente, la plataforma SI500 permite trabajar con los siguientes frascos Erlenmeyer: 12 x 250 ml,  
9 x 500 ml o 4 x 1000 ml, mientras que el SI600 y SI600C pueden trabajar con: 6 x 2000 ml, 9 x 1000 ml  
o 15 x 500 ml. 
 
- Controlado por microprocesador 
- Capacidad de 51 o 115 litros disponible 
- Pantalla digital que muestra la temperatura y la velocidad 
- Temporizador de 1 segundo a 9 días 
- Conexión USB 
- Única plataforma retráctil para facilitar la carga y descarga 
- Función de alarma

1
Stuart

Especificaciones
Rango de temperatura:
SI500 + SI600: Amb.+5 °C a + 60 °C
SI600C Amb. -15 °C (min. 5 °C) a 60 °C*
Resolución de la pantalla: 0,1°C
Precisión: ±0,5 ºC a 37 ºC
Fluctuación: ±0,5 ºC a 37 ºC
Variación: <0,5 ºC a 37 ºC
Rango de velocidad: 30 hasta 300 rpm
Dimensiones de la plataforma
SI500 // SI600 + SI600C: 335 x 335 mm // 526 x 390 mm
Altura máxima de recipiente
SI500 // SI600 + SI600C: 250 mm // 300 mm
Volumen
SI500 // SI600 + SI600C: 51 l // 115 l
Carga máxima
SI500 + SI600C // SI600: 10 kg // 15 kg
Potencia de calefacción
S1500 // SI600 + SI600C: 250 W // 400 W
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

Tipo Vol. 
nominal

Capacidad de 
carga

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l kg mm mm
SI500 
SI600 
SI600C

51 
115 
115

10 
15 
10

422 x 408 x 297 
660 x 470 x 395 
625 x 455 x 380

450 x 474 x 522 
675 x 542 x 640 
675 x 562(592**) x 640

1 
1 
1

9.951 612 
9.645 351 
6.287 436

* Requiere un refrigerador de recirculación separado ( 6.287 437 ) 
** 592 mm con conectores de refrigeración adjuntos

1

Matraz Erlenmeyer DURAN®, Super Duty, cuello estrecho
Tipo de vidrio I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Con divisiones y reborde reforzado, 
estable, elevada estabilidad mecánica. Con Retrace Code (identificación de lote), 
certificado via internet. Esterilizable en autoclave.

2
DWK Life Sciences

Capacidad Ø 
cuello

Ø  
base

Altura ud.E Código

ml mm mm mm
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000 
5000

22 
22 
22 
34 
34 
42 
50 
52

42 
51 
64 
85 

105 
131 
166 
220

75 
90 

105 
145 
180 
220 
280 
365

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.141 270 
9.141 271 
9.141 272 
9.141 273 
9.141 274 
9.141 275 
9.141 276 
9.141 277

2
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Agitador de incubación KS 3000 i control/ KS 3000 ic control
Agitador de incubación compacto de un diseño innovador para el funcionamiento no supervisado a una 
temperatura determinada. El aparato está dotado de una gran pantalla LED para visualizar el ajuste de las 
revoluciones, la temperatura y el tiempo. Una regulación integrada del PID permite el empleo de sensores de 
temperatura PT 1000. De ese modo se garantiza una regulación exacta de la temperatura. Las revoluciones y la 
temperatura son reguladas electrónicamente. Mediante un RS-232 y un conector USB se pueden regular todos los 
parámetros y se documentan los ensayos. El software necesario para ello labworldsoft® es opcional. 
 
- Elementos de mando con revestimiento antibacteriano para reducción de gérmenes 
- Sensor adicional de temperatura para la regulación de la temperatura directamente en las muestras  

(contenido en el material de suministro) 
- Múltiples aplicaciones 
- El aparato se para automáticamente si se abre la cubierta 
- Bandeja de recogida con tubo de desagüe en el dorsal del aparato 
- Relor temporizador electrónico 
- Visualización del código de errores 
 
KS 3000 ic control con serpentín refrigerante incorporado conexctado a un aparato refrigerante externo

1

IKA

Especificaciones
Movimiento oscilante: circulatorio
Órbita: 20 mm

Tipo Vol. 
nominal

Tipo de 
conector

ud.E Código

l
KS 3000 i control 
KS 3000 i control 
KS 3000 i control 
KS 3000 ic control 
KS 3000 ic control 
KS 3000 ic control

50 
50 
50 
50 
50 
50

EU 
UK 
CH 
EU 
UK 
CH

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.837 881 
9.837 883 
9.837 884 
9.837 882 
9.837 885 
9.837 886

1

Matraz Erlenmeyer DURAN® Super Duty, cuello ancho
Con graduaciones aproximadas. Borde reforzado y robusto y mayor resistencia mecánica 
para trabajo pesado. Vidrio tipo I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Con código de rastreo 
(Identificación de lote). Certificado disponible a través de Internet. Autoclavable.

2
DWK Life Sciences

Capacidad Ø 
cuello

Ø  
base

Altura ud.E Código

ml mm mm mm
100 
250 
500 
1000

34 
50 
50 
50

64 
85 

105 
131

105 
140 
175 
220

1 
1 
1 
1

9.141 280 
9.141 281 
9.141 282 
9.141 283

2

9.837 882

Peso sacudido admitido (incluye pieza): 7,5 kg
Potencia del motor entrada/salida: 45/10 W
Potencia absorbida por el aparato (230 V): 1.120 W
Margen de revoluciones: 10 hasta 500 min-1

Reloj cronómetro: 1 s hasta 999 h
Visualización de las revoluciones: LED
Potencia calorífica: 1000 W
Margen de temperatura KS 3000 i: RT +5°C hasta 80°C
Margen de temperatura KS 3000 ic: RT -10°C hasta 80°C

0,1 KConstancia de la temperatura (200 ml H2O teórico T=37 °C, RT 25 °C):
Intervalo de temperatura (avance T>3ºC) en KS 3000 ic +12 hasta +80ºC
Dimensiones (AnxAltxL): 465 x 695 x 430 mm
Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 30
Conector: RS 232, USB
Conexión a la red: 230 V/50/60 Hz
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Incubadora con agitación KS 4000i control
El innovador diseño de la incubadora con agitación permite el funcionamiento sin vigilancia en un entorno  
de temperatura controlada. 
- Gran pantalla LED para ajustes de velocidad y tiempo 
- Controles con recubrimiento antimicrobiano para la reducción de bacterias 
- Control de temperatura PID integrado (se pueden utilizar dos sensores de temperatura Pt1000) 
- Enchufe en el área de trabajo para la conexión de un sensor de temperatura adicional, por ejemplo PT1000.60 

(incluido en la entrega) 
- Control electrónico de temperatura y velocidad 
- Interruptor temporizador electrónico: 0 a 999h (ajustado por el minuto o por la hora) 
- KS 4000 ic con refrigerador incorporado para la conexión a una unidad de refrigeración externa, por ejemplo,  

RC 2 basic 
- La unidad se apaga automáticamente si es perturbada 
- La unidad se detiene automáticamente cuando se levanta la cubierta 
- Bandeja colectora para derrames con tubo de drenaje en la parte trasera de la unidad 
- Todas las funciones pueden ser controladas y documentadas usando el software labworldsoft® 
- No se incluyen los accesorios. Pedir los accesorios que se necesiten.

1
IKA

Especificaciones
Movimiento de agitación: orbital
Órbita: 20 mm
Peso máx. de agitación (con accesorio): 20 kg
Potencia del motor entrada/salida: 82/24 W
Consumo de potencia: 1120W (a 230V)
Tiempo de funcionamiento: continuo
Rango de la velocidad: 10 a 500rpm
Interruptor temporizador (selección minutos/horas): 0 a 999 h/continuo
Potencia de calefacción: 1000 W
Rango de temperatura: TA +5°C a 80°C

0,1 K
Estabilidad de la temperatura (200 ml de H2O en el objetivo T = 37 °C, 
TA 25 °C):
Refrigerador de recirculación: Función de refrigeración adicional  

para KS 4000 ic
Dimensiones (An x L x Alt): 580 x 750 x 525 mm
Espacio requerido (An x L): 600 x 600 mm
Peso: 55 kg
Temperatura ambiente permitida: 15 a 32ºC
Grado de protección conforme a DIN EN 60529: IP30
Interfaz: RS232
Requisitos de alimentación: 230V 50/60 Hz
Testado según DIN EN 61010-1.

Tipo Vol. 
nominal

Tipo de 
conector

ud.E Código

l
KS 4000 i control 
KS 4000 i control 
KS 4000 ic control 
KS 4000 ic control

90 
90 
90 
90

EU 
UK 
EU 
UK

1 
1 
1 
1

9.837 890 
4.008 075 
9.837 891 
4.008 077

1

Accesorios para incubadora con agitación KS4000i control
AS 4000.1 Accesorio universal 
Para todo tipo de recipientes. Rodillos de sujeción infinitivamente variables permiten la adaptación a diversos 
recipientes. Incluye en el transporte: 1 x soporte básico AS 1.400, 6 x rodillos de sujeción AS 1.401,  
12 x Rosca de fijación AS 1.402 
AS 4000.2 Accesorio de pinza de fijación 
Para la agitación de matraces, frascos erlenmeyer y frascos con sección transversal circular (sin pinzas de fijación). 
Número de pinzas de fijación (volumen): 50 x AS 2.1 (25ml), 48 x AS 2.2 (50ml), 25 x AS 2.3 (100ml),  
16 x AS 2.4 (250ml), 12 x AS 2.5 (500ml), 7 x AS 2.6 (1000 ml) 
AS 4000.3 Accesorio tipo bandeja 
Para una agitación suave en el intervalo de poca viscosidad, por ejemplo, de cultivos celulares o medios de cultivo en 
placas de Petri, frascos de cultivo y recipientes similares con un centro de gravedad bajo. Con una lámina antideslizante 
integrada (PP).

2

3

IKA

Tipo Descripción Dimensiones 
placa 
(AnxL)

Peso ud.E Código

mm g
AS 4000.1 
AS 1.402 
AS 4000.2 
AS 4000.3 
STICKMAX

Accesorio universal 
Rosca de fijación* 
Accesorio de pinza de fijación 
Accesorio tipo bandeja 
Estera adhesiva

360 x 410 
 
430 x 430 
430 x 430 
200 x 200

3200 
 

2650 
800

1 
1 
1 
1 
1

9.837 894 
9.837 897 
9.837 893 
9.837 892 
6.236 293

*Piezas de repuesto para accesorio universal.

2

3

9.837 893

9.837 894
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Incubadora con agitación de mesa compacto MaxQ 4450, orbital

- Tiene capacidad para 4 frascos de 1L. 
- Requiere un espacio mínimo en el banco. 
- Elija entre dos rangos de temperatura, 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 80°C o 5°C por debajo de la 

temperatura ambiente hasta 80°C. 
- La tapa transparente permite ver las muestras sin alterar la temperatura interna 
- El accionamiento triple excéntrico maneja cargas pesadas, proporciona una agitación uniforme y un funcionamiento 

continuo las 24 horas del día, incluso a altas velocidades. 
- Monitoriza y controla el rango de temperatura de la cámara con una precisión de ±0,1°C y una uniformidad  

de ±0,5°C a 37°C. 
- Visualiza la velocidad, el tiempo de funcionamiento y la temperatura simultáneamente en tres pantallas LED 

individuales. 
- Las alarmas visuales y audibles le alertan de las desviaciones de temperatura. El calor se apaga si la temperatura se 

desvía ±1°C del punto de ajuste. 
- La función de arranque suave elimina los arranques y paradas repentinos, las salpicaduras del contenido del recipiente 

o la humectación del cierre del matraz. 
- Mantiene los parámetros durante el corte de energía y reinicia la unidad automáticamente después de que se 

restablezca la energía. 
- La característica de seguridad de sobretemperatura con termostato independiente proporciona un respaldo adicional al 

controlar el calor si el controlador principal de temperatura falla. 
- El bloqueo de seguridad detiene el movimiento de la plataforma cuando se abre la tapa. 
- Garantía de 5 años y 10 años en el mecanismo de accionamiento.

1

Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de velocidad, rpm: 15 a 500 ±1 rpm digital

40 a 400 ±1 rpm analógico
Rango de temperatura: ±0,1°C de precisión a 37°C
Tiempo de operación: 0,1 hora a 999 horas o 0,1 minuto a 999 minutos
Dimensiones (L x An x Alt): 691 x 358 x 401 mm
Requisitos de alimentación: 240 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

MaxQ 4450, incubadora con agitación de mesa, digital 
MaxQ 4450, incubadora con agitación de mesa con serpentín de refrigeración, digital

1 
1

4.011 063 
4.011 064

1

Tablero universal para agitador MaxQ2
Thermo Scientific

Para Dimensiones 
(L x An)

ud.E Código

mm
MaxQ 4450 
MaxQ 6000

280 x 330 
460 x 460

1 
1

4.009 327 
4.009 330

2

Pinzas o abrazaderas para agitador MaxQ (excepto MaxQ 8000)3
Thermo Scientific

Descripción ud.E Código

Pinza para placa de microvaloración/microplacas de pocillos 
Pinza para matraz de 10 ml 
Pinza para matraz de 25 ml 
Pinza para matraz de 50 ml 
Pinza para matraz de 125 ml 
Pinza para matraz de 250 ml 
Pinza para matraz de 300 ml 
Pinza para matraz de 500 ml 
Pinza para matraz de 1000 ml 
Pinza para matraz de 2000 ml 
Pinza para matraz de 4000 ml 
Pinza para matraz de 6000 ml 
Pinza para matraces de cultivo de 2500 ml, forma baja 
Pinza para matraces Fernbach de 2800 ml

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.009 340 
4.010 229 
4.009 332 
4.010 230 
4.009 333 
4.010 231 
4.009 334 
4.010 232 
4.010 233 
4.009 335 
4.009 336 
4.009 337 
4.009 338 
4.009 339

3
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Agitador con incubación y refrigeración apilable MaxQ 6000, orbital
- Disponible en modelos incubados o refrigerados. 
- Pueden apilarse dos unidades en el suelo con el accesorio del kit de apilamiento. 
- Dos estantes de altura ajustable proporcionan un almacenamiento adicional. 
- La gran ventana de visión y la luz interna ofrecen visibilidad de las muestras. 
- Vea la temperatura, la velocidad y el tiempo simultáneamente en tres pantallas individuales. 
- La puerta puede ser articulada a la derecha o a la izquierda por el usuario para una conveniente colocación en el 

laboratorio. 
- El accionamiento excéntrico triple maneja cargas pesadas, proporciona una agitación uniforme y un funcionamiento 

continuo de 24 horas, incluso a altas velocidades. 
- Las alarmas visuales y auditivas alertan de las desviaciones de temperatura. El calor se apaga si la temperatura se 

desvía ±1°C del punto de ajuste. 
- El agitador se apaga y las alarmas visuales/audibles señalan si la unidad funciona a ±10% de la velocidad establecida, 

evitando que el agitador se mueva. 
- El sensor de carga desequilibrada detiene el movimiento de la plataforma cuando se detecta un exceso de vibración  

y las alarmas visuales/auditivas señalan hasta que se corrige la condición. 
- La función de arranque suave elimina los arranques y paradas repentinos, las salpicaduras del contenido del recipiente 

o la humectación del cierre del matraz. 
- Mantiene los parámetros durante el corte de energía y reinicia la unidad automáticamente después de que se 

restablece la energía. 
- La característica de seguridad de sobretemperatura con termostato independiente proporciona un respaldo adicional al 

controlar el calor si el controlador principal de temperatura falla. 
- El bloqueo de seguridad impide el movimiento de sacudida cuando la puerta está abierta. 
- Garantía de 5 años y 10 años en el mecanismo de accionamiento.

1
Thermo Scientific

Especificaciones
Rango de velocidad: 15rpm a 300rpm ±1rpm (apilado)

15rpm a 500rpm ±1rpm (sin apilar)
Temperatura
con incubación: 10ºC por encima de la temp. ambiente hasta 80ºC
con incubación y refrigeración: 15ºC por debajo de la temp. ambiente hasta 80ºC
Temporizador: 0,1 horas a 999 horas o bien 0,1 min. a 999 min.
Fuente de alimentación:
con incubación: 240V 50/60 Hz, 4,5A , 1100 W
con incubación y refrigeración: 240V 50/60 Hz, 7A, 1500 W
Dimensiones (L x An x Alt): 838 x 699 x 1029 mm

1

Tipo Capacidad de ud.E Código
kg

MaxQ 6000, agitador de suelo apilable con incubación, digital 
MaxQ 6000S, agitador de suelo apilable con incubación y refrigeración, digital

15,9 
15,9

1 
1

4.011 067 
4.011 068

Manta o esterilla adhesiva para frascos para agitadores MaxQ
Nuestra estera adhesiva para frascos ofrece una alternativa práctica a las pinzas para 
matraces, para fijar los objetos como frascos, matraces y soportes de tubos de diferentes tamaños 
sobre el agitador. Coloque usted simplemente la esterilla adhesiva de 21x21 cm sobre un tablero agitador de aluminio  
o de acero fino eloxiado y coloque el recipiente encima.La esterilla adhesiva permite fijar recipientes como matraces 
erlenmeyer de hasta 4 litros con 2 litros en su interior que se mueven a una velocidad de 250 min-1. La esterilla no es 
adecuada para su empleo en baños de agua. 
 
- Buen control visual de las muestras gracias a su base de color blanco 
- Fácil limpieza - solamente es necesario frotar con alcohol 
- Util durante meses, sin que disminuya su adherencia

2
Thermo Scientific

Descripción ud.E Código

Esterilla adhesiva 1 4.009 506

2
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Baño seco digital LLG-uniBLOCKTHERM
Apto para su uso en laboratorios microbiológicos, histológicos, clínicos, industriales y medioambientales.  
Como accesorios para el LLG-uniBLOCKTHERM están disponibles varios tipos de bloques calefactores opcionales. 
 
- Control digital con pantalla LED 
- Se puede utilizar hasta 120 °C 
- Para temporizador y funcionamiento continuo 
- Se puede utilizar con diferentes bloques calefactores 
- 1 x unidad de bloque 
- Con protección contra sobrecalentamiento 
 
Material de suministro: LLG-uniBLOCKTHERM, herramienta de extracción, tapa 
 
Pedir los bloques de calefacción por separado.

1

Especificaciones
Rango de temperatura: TA ... 120 °C
Uniformidad de la temperatura: ±0,5 °C
Precisión de la temperatura: ±0,5 °C
Temporizador: 0 ... 99:59:00 min
Material del bloque: Aluminio
Dimensiones (An x L x Alt): 175 x 290 x 85 mm
Peso: 3 kg
Fuente de alimentación: 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantía: 3 años

Tipo Tipo de 
conector

ud.E Código

LLG-uniBLOCKTHERM 
LLG-uniBLOCKTHERM

EU 
UK

1 
1

6.263 460 
6.263 461

Accesorios para LLG-uniBLOCKTHTHERM

2

3

Descripción Núm. de 
pocillos

Ø Profundidad ud.E Código

mm mm
Bloque térmico para 54 x 0,2 ml 
Bloque térmico para 40 x 0,5 ml 
Bloque térmico para 40 x 1,5 ml 
Bloque térmico para 40 x 2,0 ml 
Bloque térmico para 28 x 5/15 ml 
Bloque térmico para 8 x 50 ml 
Bloque térmico para 96/384 microplaca 
Bloque térmico para 18 tubos de 0,2 ml, 0,5 ml y 1,5/2 ml (18 orificios para cada uno)

54 
40 
40 
40 
28 
8 
- 
-

6,4 
8,2 
11 
11 
17 

29,8 
- 
-

15 
26,4 
34,7 
34,7 

48 
48 

- 
-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.263 462 
6.263 463 
6.263 464 
6.263 465 
6.263 466 
6.263 467 
6.263 468 
6.263 469

2 3

1

6.263 464 6.263 469
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Baño seco digital AccuBlock™ Mini
El AccuBlock™ Mini combina el control digital, un bloque de microtubos de calentamiento 
rápido y un conveniente sistema de transferencia AccuRack™, todo en un espacio ultra compacto.  
Con un rango de temperatura de hasta 100°C que se puede ajustar en incrementos de 0,1°C, AccuBlock™ Mini es 
adecuado para una serie de usos en ciencias de la vida, biología molecular, laboratorios medioambientales e industriales 
y una variedad de aplicaciones que incluyen la incubación, las reacciones enzimáticas y los inmunoensayos. 
- Acepta hasta 12 tubos cónicos de microcentrífuga de 1,5 ml 
- Con un pozo termómetro para la confirmación de la temperatura y la calibración 
- Elemento calefactor controlado por microprocesador 
- Pantalla LCD de 4 dígitos de fácil lectura 
- El modo de calibración incorporado permite a los usuarios finales calibrar el baño según sea necesario 
 
El AccuRack™ incluido permite una rápida carga o descarga de todos los tubos de muestra simultáneamente.  
Es autoportante y puede utilizarse para guardar muestras mientras se preparan para la carga. Las muestras también 
pueden ser cargadas directamente en el AccuBlockTM Mini sin el AccuRack™.

1
Labnet

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C ... 100 °C, resolución 0,1 °C
Uniformidad de la temperatura: ±0,2 ºC
Precisión de la temperatura: ±0,2 ºC
Temporizador: 0 ... 19h 59 min o continuo
Material del bloque: Aluminio anodizado
Capacidad del bloque: 12 tubos de 1,5 ml
Dimensiones (An x L x Alt): 140 x 120 x 60 mm
Peso: 1,3 kg
Requisitos de alimentación: 230 V 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

AccuBlockTM Mini 1 9.945 780

1

Baños secos, AccuBlock™
El dispositivo está disponible en configuraciones de uno, dos y cuatro bloques y proporciona un amplio  
rango de temperatura de hasta 150 °C, lo que lo hace útil para una variedad de aplicaciones en biología 
molecular, histología, clínica, medio ambiente y laboratorios industriales. 
- Capacidad de uno, dos y cuatro bloques 
- Doble pantalla 
- La conectividad USB permite el rastreo de los datos 
- Cámara de bloque moldeada 
 
Pedir los bloques por separado.

2
3
4

Labnet

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5 hasta +150 ºC, resolución ±0,1 °C
Uniformidad de la temperatura: ±0,2 °C
Exactitud de la temperatura: ±0,3 ºC
Control de la temperatura: Microprocesador
Temporizador: 1 ... 99h 59 min o continuo
Material del bloque: Aluminio
Dimensiones (An x L x Alt)
Bloque simple/doble: 210 x 290 x 120 mm
4 bloques: 210 x 390 x 120 mm
Peso
Bloque simple/doble: 3,2 kg
4 bloques: 4,4 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo ud.E Código

Bloque simple 
Bloque doble 
4 bloques

1 
1 
1

6.272 368 
6.272 369 
6.272 370

2

6.272 368

3

6.272 369

4

Accesorios para baños secos, AccuBlock™
Labnet

Tipo Para ud.E Código

Bloque 
Bloque 
Bloque 
Bloque 
Bloque 
Bloque

24 tubos de 1,5 ml 
20 tubos de 2,0 ml 
24 tubos de 0,5 ml 
48 tubos de 0,2 ml para PCR o 6 tiras de 0,2 ml 
12 tubos de centrífuga de 15 ml 
5 tubos de centrífuga de 50 ml

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.224 191 
6.233 664 
6.235 417 
9.945 763 
9.945 764 
9.945 765

6.272 370
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Baños secos, digitales
Diseñados para aplicaciones que requieren resultados repetibles y una estabilidad de temperatura  
superior. Estas unidades polivalentes son ideales para la incubación y activación de cultivos, reacciones 
enzimáticas, inmunoensayos, puntos de fusión/ ebullición y una amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio. 
El soporte de varilla integrado con pomo de bloqueo acepta el kit opcional de sonda de temperatura externa. El kit de 
sonda de temperatura externa opcional supervisa la temperatura real del bloque o de la muestra. Cada uno de los 
modelos acepta bloques modulares intercambiables por separado, acomodando diferentes tamaños de tubo desde 
microtubos de 0,2 ml hasta tubos de centrífuga de 50 ml. Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura 
del bloque. Calentamiento eficiente debido al contacto estrecho entre tubo y bloque para una máxima retención de 
calor. 
 
- Control por microprocesador 
- Pantalla LED 
- Modo de calibración de temperatura 
- Indicador de Precaución Caliente 
- Alarma audible 
 
Sin bloques. Pedir por separado.

1

2

OHAUS

Capacidad Longitud Ancho Altura ud.E Código
mm mm mm

1 bloque 
2 bloques 
4 bloques 
6 bloques

315 
391 
429 
531

203 
203 
203 
203

89 
89 
89 
89

1 
1 
1 
1

4.659 491 
4.659 494 
4.659 495 
4.659 496

1

2

Bloques para tubos de microcentrífuga y centrífuga para baños secos

3
4

OHAUS

Para Núm. de 
pocillos

Ø Largo ud.E Código

mm mm
Tubos de 0,5 ml 
Tubos de 1,5 ml 
Tubos EppendorfTM de 1,5 ml 
Tubos  EppendorfTM de 2 ml 
Tubos CorningTM de 2 ml 
Tubos cónicos de 50 ml 
Tubos cónicos de 15 ml

30 
20 
20 
20 
20 
5 

12

7,9 
11,1 
11,5 
11,5 
10,9 
29,0 
17,1

27,6 
39,1 
39,9 
38,1 
38,1 
47,6 
44,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.659 841 
4.659 843 
4.659 846 
4.659 875 
4.659 876 
4.659 852 
4.659 856

3

4

Bloques y bloques combinados para tubos de ensayo estándar para baños secos

5

6

OHAUS

Para tubitos Núm. de 
pocillos

Ø Profundidad ud.E Código

mm mm
6 mm 
10 mm 
12/13 mm 
12/13 mm 
15/16 mm 
17/18 mm 
20 mm 
25 mm 
35 mm 
2,5 ml 
6 mm / 12/13 mm / 25 mm 
1,5 ml / 15 ml / 50 ml 
0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml

30 
24 
20 
16 
12 
12 
8 
6 
4 

30 
6 / 5 / 3 
4 / 3 / 2 

6 / 10 / 5

8,3 
10,7 
13,9 
13,9 
17,5 
19,1 
21,0 
26,2 
35,0 
6,35 

8,3 / 13,8 / 26,2 
11,1 / 17,1 / 29,0 
7,9 / 11,1 / 11,5

48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
47,6 

27 
48,4 / 48,4 / 48,4 
39,1 / 44,5 / 47,6 
27,6 / 39,1 / 38,1

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.659 842 
4.659 835 
4.659 836 
4.659 849 
4.659 837 
4.659 879 
4.659 838 
4.659 839 
4.659 851 
4.659 847 
4.659 840 
4.659 877 
4.659 878

5

6

4.659 495

4.659 491

4.659 842

4.659 840

4.659 852

4.659 856

Especificaciones
Rango de temperatura: ambiente +5 a 120 ºC
Estabilidad de la temperatura a 37 ºC: ±0.2 °C
Uniformidad dentro del bloque a 37 °C: ±0.2 °C
Uniformidad entre bloques a 37 °C/ 
Tiempo de calentamiento hasta 100 °C
1 bloque: -/45 min
2 bloques: ±0,1 °C/50 min
4 bloques: ±0,2 °C/60 min
6 bloques: ±0,3 °C/65 min
Condiciones ambientales admisibles: 18 a 33 ºC
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
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Termostatos de bloque PCH-1/PCH-2/PCH-3
Bloque seco de refrigeración y calefacción personal de mesa para tubos de microcentrífuga.  
La ingeniosa construcción del bloque, combinada con el potente módulo Peltier,  
produce un enfriamiento y calentamiento muy rápidos.

1
Grant

Rango de temperatura: -10 a +100 ºC
Calentamiento desde temp. ambiente hasta +100°C: 15 min
Enfriamiento, de +100°C a temp. ambiente: 15 min
Enfriamiento, de t.emp. ambiente hasta -10º C: 21 min

Tipo Descripción ud.E Código

PCH-1 
PCH-2 
PCH-3

12 microtubos de 0,5 ml y 12 microtubos de 1,5 ml 
20 microtubos de 1,5 ml 
20 microtubos de 2,0 ml

1 
1 
1

9.721 009 
9.721 010 
9.721 066

1

Termostato de bloque CH3-150 Combitherm-2
Termostato de bloque con función de enfriamiento y calentamiento y con 2 módulos independientes  
para bloques intercambiables, combinados en una sola unidad. El panel de control está dividido en dos partes 
para el control separado de los bloques de refrigeración y calefacción. 
 
- Control digital de la temperatura para una precisión óptima 
- Temporizador digital con alarma sonora 
- Programas de temperatura y tiempo ajustables por el usuario: 16 programas de calefacción y 16 programas de 

refrigeración 
- Función de calibración de temperatura 
- Con tapa protectora

2
Grant

Tipo ud.E Código

CH3-150 Combitherm-2 1 7.983 641

2

Bloques intercambiables para CH3-150 Combitherm-23
Grant

Para tubitos Núm. de 
pocillos

Profundidad Descripción ud.E Código

mm
12 mm 
13 mm 
16 mm 
25 mm 
29 mm 
48 mm 
1,5 ml

18 
10 
10 
6 
5 
2 

23

58 
30 
56 
40 
40 
58

fondo redondo 
fondo plano 
fondo plano 
fondo plano 
fondo plano 
fondo plano 
fondo cónico

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.671 969 
4.671 968 
7.983 642 
7.983 643 
4.671 972 
4.671 970 
4.671 971

3

Especificaciones
Rango de temperatura de calefacción/refrigeración: 25 ... 150 °C/-3 ... 20 °C

ambiente +5 ... 150 °C/ambiente -23 ... ambiente +5 °CRango de control de temperatura de 
calefacción/refrigeración:
Uniformidad de la temperatura: ±0,1 °C
Precisión de la temperatura: 0,1 °C
Temporizador: 1 min ... 99 h 59 min
Dimensiones (An x L x Alt): 295 x 285 x 220 mm
Peso: 5,6 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Podemos suministrar toda la 

gama de productos  
de este

fabricante!
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Termostato en bloques para microtubos BTD
El sistema de calentamiento del bloque de Grant BTD con bloque fijo se ha concebido para un calentamiento 
rápido y preciso de microtubos de hasta 100ºC. 
 
- Control digital de la temperatura para una precisión óptima 
- El bloque de calentamiento guarda combinaciones de cuatro tamaños de microtubos simultáneamente - hasta un total 

de 49 tubos: 24 x 1,5/2,0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml 
- Los tamaños flexibles de los tubos y el tiempo rápido de calentamiento facilita un cambio suave de aplicación 
- Temporizador integral adecuado para incubaciones sensibles al tiempo 
- Estructura de plástico, duradera, fácil de limpiar; diseño compacto con pequeña superficie ocupada 
- Pantalla de 2 líneas para el ajuste simple y preciso de la temperatura/tiempo y para el control del estado de la 

corriente durante el funcionamiento

1
Grant

Especificaciones
Rango de temperatura: ambiente +5 a 100ºC
Estabilidad a 37ºC: ±0.1°C
Uniformidad: ±0.1°C
Tiempos de calentamiento: 25ºC a 100ºC en 15 min

25ºC a 37ºC en 4 min
Temporizador: 1 min a 96 h
Fuente de alimentación: 230V, 50/60Hz

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Potencia ud.E Código

mm W
BTD 210 x 230 x 110 200 1 6.223 310

1

Bloques termostáticos, serie QBD y QBH
Para el calentamiento controlado y seco de tubos de ensayo, microplacas y tubos Eppendorf en bloques de 
aluminio intercambiables. Se dispone de los siguientes modelos: 
 
- Elija entre tres sistemas digitales con 1, 2 o 4 bloques intercambiables (modelos QBD) y un sistema digital 

de alta temperatura (QBH2) con 2 bloques 
- Tiempo de calentamiento rápido y capacidad de detección de temperatura en bloque usando una sonda de 

sensor externo. Pedir código 6.228 714 por separado. 
- Temporizador incorporado, arranque retardado programable y salida RS232 para el monitoreo de datos 
- Incluye la herramienta de extracción de bloques 
 
Requiere pero no incluye bloques intercambiables de la serie QB 

2 3

Especificaciones
Rango de temperatura: ambiente +5 hasta 130°C, QBH2: ambiente +5 hasta 200°C
Estabilidad a 37°C: ±0,1 °C
Uniformidad:
dentro del bloque a 37 °C: ±0,1 °C
a través de bloques similares a 37 °C: ±0,2 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz, monofásico

Tipo Ancho Longitud Altura Potencia Número 
Bloques

ud.E Código

mm mm mm W
QBD1 
QBD2 
QBD4 
QBH2

200 
200 
200 
200

230 
280 
380 
280

100 
100 
100 
100

150 
300 
600 
300

1 
2 
4 
2

1 
1 
1 
1

9.852 307 
9.852 308 
9.852 309 
9.852 310

2

3

Bloques intercambiables QB, para la serie QBD y QBH
Bloques de accesorios para la serie QB solamente. Intercambiables. Aluminio mecanizado,  
(L x An x Alt) 140 x 50 x 63mm. Agujeros perforados como se indica.

4
Grant

Tipo Para  
tubos Ø

Número de 
orificios

ud.E Código

mm
QB-10 
QB-12 
QB-16 
QB-18 
QB-24 
QB-50 
QB-H 
QB-E0 
QB-E1 
QB-E2 
QB-E5

10 mm 
12 mm 
16 mm 
18 mm 
24 mm 
50 ml 
0,2 ml 
0,5 ml 
1,5 ml 
2,0 ml 
5,0 ml

24 
24 
12 
12 
5 
4 

56 
24 
24 
24 
12

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.951 661 
9.951 662 
9.951 663 
9.951 664 
9.951 665 
6.075 814 
9.951 666 
9.951 667 
9.951 668 
9.951 669 
6.266 809

Otros bloques disponibles a petición.

4

Grant
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Termostatos de bloques, modelo analógico y digital, SBH
- Elección de modelo analógico o digital 
- Modelos digitales disponibles con una temperatura máxima de 130 o 200 °C 
- Modelo de tres bloques para una capacidad extra 
- Los modelos de control dual tienen dos bloques con control de temperatura independiente 
- Temperaturas de bloque uniformes y estables 
 
Diseñado para el calentamiento preciso de tubos de ensayo, tubos de microcentrífuga, cubetas y microplacas 
El rango comprende un modelo analógico económico con un ajuste de dial fácil de usar y modelos digitales avanzados 
con una pantalla LED brillante y de fácil lectura que facilita el ajuste de la temperatura requerida y también el control 
preciso de la temperatura real. 
Se mantiene una excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura mediante un control sensible  
por microprocesador. 
Se calienta a 100°C en <12 minutos. 
Se suministra completo con la herramienta de extracción de bloques, pero sin los bloques de aluminio,  
que deben pedirse por separado. 
Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.

1

2
3

Stuart

Tipo Descripción ud.E Código

SBH130 
SBH130D 
SBH200D 
SBH130D/3 
SBH200D/3 
SBH130DC 
SBH200DC

Termostato de bloques, 2 bloques, análogo, 130°C 
Termostato de bloques, 2 bloques, digital, 130°C 
Termostato de bloques, 2 bloques, digital, 200°C 
Termostato de bloques, 3 bloques, digital, 130°C 
Termostato de bloques, 3 bloques, digital, 200°C 
Termostato de bloques, 2 bloques, digital, control dual, 130°C 
Termostato de bloques,2 bloques, control dual, digital, 200°C

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.852 300 
9.852 301 
9.852 302 
7.624 685 
9.852 303 
6.207 050 
9.852 315

1

2

3

Bloques de aluminio SHT4
Stuart

Para ud.E Código

20 tubos de 10,5 mm de diámetro 
20 tubos de 12,5 mm de diámetro 
12 tubos de 16,5 mm de diámetro 
8 tubos de 19,5 mm de diámetro 
Macizos. Los orificios los hace el usuario 
48 tubos de centrífuga de 0,2 ml 
20 tubos Eppendorf ® de 1,5 ml 
20 Eppendorf Tubes® de 2,0 ml 
15 cubetas de 10 mm*

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.951 617 
9.951 618 
9.951 619 
9.951 620 
9.951 621 
9.951 622 
9.951 623 
9.951 624 
9.951 625

*Las subdivisiones se pueden quitar para colocar recipientes más grandes

4

6.207 050

9.852 303

9.852 300

Especificaciones
Estabilidad de la temperatura a 37°C: ±0,1°C
Uniformidad en el bloque a 37°C: ±0,1°C
Uniformidad en el bloque a 130°C: ±1°C
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

SBH130 // SBH130D //SBH200D
Número de bloques: 2
Rango de temperatura: amb. +8°C a +130°C // amb. +8°C a +130°C // amb. +8°C a +200ºC
Tipo de pantalla: Botón de calibración // LED // LED
Resolución de la pantalla: 10°C // 0,1°C // 0,1ºC
Dimensiones (An x L x Alt) mm: 235 x 280 x 115 mm
Peso neto: 2,1 kg // 2,3 kg // 2,3 kg
Potencia de calefacción: 300 W

SBH130D/3 // SBH200D/3
Número de bloques: 3
Rango de temperatura: amb. +8°C a +130°C // amb. +8ºC a +200ºC
Tipo de pantalla: LED
Resolución de la pantalla: 0,1°C
Dimensiones (An x L x Alt) mm: 310 x 280 x 115 mm
Peso neto: 3,2 kg
Potencia de calefacción: 450 W

SBH130DC/SBH200DC
Número de bloques: 2 (control independiente)
Rango de temperatura: amb. +8°C a +130°C // 50°C a +200°C
Tipo de pantalla: LED
Resolución de pantalla: 0,1ºC
Dimensiones (An x L x Alt) mm: 310x280x115 mm
Peso neto: 2,9 kg
Potencia de calefacción: 300 W
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Calentador de bloque seco
Calentadores en bloque digitales para 1, 2, 3 o 4 bloques de aluminio que proporcionan un control preciso  
de la temperatura en recipientes pequeños. Incluye sensor de temperatura PT 1000 que permite el control de la 
temperatura directamente en el recipiente de muestreo. Se utiliza con tubos de PCR, tiras de PCR, tubos Greiner, 
microplacas y cubetas. El calentador de bloque es ideal para la determinación de la temperatura de fusión y ebullición, 
las reacciones enzimáticas, la incubación y activación de cultivos, los inmunoanálisis, la desnaturalización de ADN,  
los ensayos en medios de cultivo, las pruebas de coagulación, las determinaciones de nitrógeno en urea y sangre  
y las hibridaciones in situ. 
 
- Temperatura ajustable hasta 120ºC 
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable desde 1 min a 99h 59 min 
- Contador: Pantalla de tiempo de calentamiento 
- Altamente versátil con un gran número de bloques 
- VIsualización del código de error 
- Circuito de seguridad fijo 
- Señal acústica al final del ensayo 
 
Sin bloques. Pedir por separado

1

2

IKA

Especificaciones
Rango de temperatura: TA a +120ºC
Pantalla: LED
Precisión del control de calentamiento: ±1K
Conexión para sensor de temperatura externo: DIN 12878
Precisión de control con sensor: ±1K
Uniformidad de temperatura en el medio: ±1K
Estabilidad de la temperatura en los bloques a 37ºC: ±0,2ºC
Estabilidad de la temperatura en los bloques a 60ºC: ±0,4ºC
Circuito de seguridad fijo: +150ºC
Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 21
Fuente de alimentación: 220-240V, 50/60 Hz

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Dimensiones 
placa 
(AnxL)

Potencia 
calorífica

Tipo de 
conector

ud.E Código

mm mm W
Calentador de bloque seco 1 
Calentador de bloque seco 1 
Calentador de bloque seco 1 
Calentador de bloque seco 2 
Calentador de bloque seco 2 
Calentador de bloque seco 2 
Calentador de bloque seco 3 
Calentador de bloque seco 3 
Calentador de bloque seco 3 
Calentador de bloque seco 4 
Calentador de bloque seco 4 
Calentador de bloque seco 4

151 x 228 x 73 
151 x 228 x 73 
151 x 228 x 73 
151 x 304 x 73 
151 x 304 x 73 
151 x 304 x 73 
151 x 380 x 73 
151 x 380 x 73 
151 x 380 x 73 
151 x 456 x 73 
151 x 456 x 73 
151 x 456 x 73

95 x 76 
95 x 76 
95 x 76 
95 x 152 
95 x 152 
95 x 152 
95 x 228 
95 x 228 
95 x 228 
95 x 304 
95 x 304 
95 x 304

165 
165 
165 
250 
250 
250 
330 
330 
330 
412 
412 
412

EU 
UK 
CH 
EU 
UK 
CH 
EU 
UK 
CH 
EU 
UK 
CH

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.816 801 
9.816 802 
9.816 803 
9.816 804 
9.816 805 
9.816 806 
9.816 807 
9.816 808 
9.816 809 
9.816 810 
9.816 811 
9.816 812

1

2

Bloques de aluminio para calentador de bloque seco
IKA

3

3

Tipo Descripción ud.E Código

DB 1.1 
DB 1.2 
DB 3.1 
DB 3.2 
DB 6.3 
DB 7.1

Bloque individual para tubos de PCR (0,5 ml), agujeros (diám. x D):7,9 x 27,6mm 
Bloque individual para microtubos Eppendorf (1,5 ml), agujeros (diám. x D):11,5 x 36,9 mm 
Bloque individual para combinación de tubos de centrífuga de 0,5 ml, 15 ml, 50 ml 
Bloque individual para combinación de microtubos de 1,5 ml, 15 ml, 50 ml 
Bloque doble para 1 placa de 96 pocillos (0,2 ml), agujeros (diám. x D):6,4 x 15,5 mm 
Bloque doble para placas de 96 o 384 pocillos, profundidad: 13,5 mm

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.816 813 
9.816 814 
9.816 815 
9.816 816 
9.816 817 
9.816 818

Otros bloques disponibles a petición.

9.816 807

9.816 801

9.816 813
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Calentador de bloque seco Matrix Δ+
Potente Calentador de Bloque Seco para muestras con volúmenes más pequeños, por ejemplo,  
muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN o ensayos Elisa.  
Dispone de una amplia gama de accesorios intercambiables para aplicaciones diversas. 
 
- Sin contaminación cruzada 
- La pantalla grande y clara con una estructura de menú conveniente permite una operación intuitiva 
- Robusta carcasa de aluminio fundido a presión 
 
Pedir los insertos por separado.

1
IKA

Especificaciones
Rango de temperatura: ambiente -30 ... 100 °C
Control de temperatura: ±1 K
Tasa de calefacción/refrigeración: ±5 K/min
Uniformidad: 0,5 °C
Pantalla: TFT
Programas: 2
Temporizador: 1 s ... 6000 min
Capacidad: 0,3 kg
Dimensiones (An x L x Alt): 220 x 350 x 125 mm
Peso: 8,8 kg
Consumo de energía: 100 W
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección: IP 21

Tipo ud.E Código

Matrix Δ+ 1 4.664 745

1

Bloque de calefacción/refrigeración Eppendorf ThermoStat C2

Tipo Descripción ud.E Código

Eppendorf ThermoStat C Aparato básico sin Eppendorf SmartBlockTM 1 9.776 903

2
El dispositivo ideal para fijar y mantener con precisión las temperaturas. El control preciso de la 
temperatura se logra mediante elementos de calefacción y refrigeración óptimamente equilibrados 
(tecnología peltier). Las teclas de temperatura de refrigeración y calefacción proporcionan un rápido acceso a cinco 
importantes temperaturas experimentales (4°C, 16°C, 37°C, 56°C y 95°C). También se pueden almacenar 
individualmente 15 programas. 
 
- Excelente precisión de la temperatura 
- Control preciso de la temperatura de -10 a +110°C (+110°C se puede establecer cuando se usa 12mm  

y cryo SmartBlocks™) 
- Prevenir la condensación y mejorar la homogeneidad de la temperatura con el nuevo ThermoTop 
- Amplia gama de funciones del programa

Eppendorf AG

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo: mín: 30 °C por debajo de temp. ambiente, máx: +110 °C

-10 a +110°C (+110°C se puede ajustar cuando se usan SmartBlocks™  
de 12mm y crio)

Precisión/resolución: ±0,5ºC a 20 hasta 45ºC

5,5ºC/min

Rango de ajuste de la 
temperatura:

Velocidad máxima de 
calentamiento:
Velocidad máxima de 
enfriamiento: 5°C/min entre +110°C y TA
Dimensiones (An x L x Alt): 206 x 304 x 131 mm
Capacidad. dependiente de Eppendorf SmartBlock™
Peso: 4,3 kg
Consumo de potencia: 200 W (máx)
Fuente de alimentación: 220 - 240 V ±10 %, 50/60 Hz
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Bloques intercambiables Eppendorf SmartBlocks™ y accesorios para Eppendorf ThermoMixer™ C  
y ThermoStat C

Bloques intercambiables: 
La flexibilidad nunca ha sido tan fácil. Eppendorf ofrece una variedad de SmartBlocks™ para tubos de 0,5ml a 50ml. 
- Cambio rápido y sencillo de los bloques gracias al sistema Quick Release de Eppendorf 
- El diseño optimizado del bloque garantiza la máxima transferencia de temperatura a la muestra 
 
Gradillas de transferencia: 
- Ayuda de transporte esterilizable en autoclave para tubos de 0,5 a 2,0 ml 
- Para transferir hasta 24 tubos en/desde el bloque calefactor al mismo tiempo 
- Ofrece protección contra quemaduras al transferir muestras calientes 
 
SmartExtender: 
Bastidor/accesorio calefactable para el agitador, con control de temperatura separado (3 °C por encima de TA hasta 110 °C),  
para el funcionamiento simultáneo a dos temperaturas diferentes. 
- Permite 2 incubaciones al mismo tiempo

1

Eppendorf AG

1

Tipo Descripción ud.E Código

Eppendorf SmartBlockTM 0.5 mL 
Eppendorf SmartBlockTM 1.5 mL 
Eppendorf SmartBlockTM 2.0 mL 
Eppendorf SmartBlockTM 5.0 mL 
Eppendorf SmartBlockTM 15 mL 
Eppendorf SmartBlockTM 50 mL 
Eppendorf SmartBlockTM 12 mm 
Eppendorf SmartBlockTM cryo 
Eppendorf SmartBlockTM plates 
Eppendorf SmartBlockTM PCR 96 
Eppendorf SmartBlockTM PCR 384 
Eppendorf SmartExtenderTM 
Gradilla de transferencia 
Gradilla de transferencia

24 tubos de 0,5 ml 
24 tubos de 1,5 ml 
24 tubos de 2,0 ml 
8 tubos Eppendorf® de 5,0 ml 
8 tubos cónicos de 15 ml 
4 recipientes cónicos de 50 ml 
24 tubos, diám.11 hasta 11,9 mm 
24 tubos criogénicos, 1,5 ml hasta 2,0 ml, todas las formas de fondo 
Para microplacas y placas Deepwell , incluye tapa 
Placas PCR 96 , incluye tapa 
Placas PCR 384, incluye tapa 
12 tubos de 1,5 -2,0 ml 
Para 24 tubos de 0,5 ml 
Para 24 tubos de 1,5 hasta 2,0 ml

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.776 906 
9.776 907 
9.776 908 
9.776 909 
9.776 910 
9.776 911 
9.776 912 
9.776 913 
9.776 914 
9.776 915 
9.776 916 
4.664 579 
6.280 936 
6.280 935



898

7. Tecnología de refrigeración y calefacción
Calentar/Incubadoras para ensayos

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Salvo error u omisión

Cámaras de clima constante HPP
Son simplemente imbatibles en eficiencia energética. Además, como las cámaras de clima  
constante HPP tienen una vida útil muy larga sin mantenimiento, son perfectamente adecuadas para pruebas 
de estabilidad, almacenamiento en ambiente controlado y acondicionamiento. El control de temperatura de alta 
precisión así como la humidificación y deshumidificación activas se adaptaron especialmente a las directrices de la ICH, 
opción Q1A, para las pruebas de estabilidad. 
 
- Módulo de luz LED para los tamaños 110 a 750 (como opción): luz LED regulable en tres temperaturas de color 

alternativas (luz blanca fría, luz blanca cálida o luz blanca fría y blanca cálida, regulable en pasos de 1 %) 
- Calentar y enfriar sin problemas con un sistema gracias a la tecnología Peltier 
 
Casi sin vibraciones y extremadamente silencioso 
 
Variante del modelo TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas de color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo 110 - 1060:
Sin luz ni humedad: 0 (20 °C por debajo de la temperatura ambiente) a +70 °C
Sin luz, con humedad: + 5 °C (por lo menos 20 °C por debajo de la ambiente) a +70 °C
Rango de temperatura de trabajo 110 - 750:
Con luz, con/sin humedad: +15 hasta +40 °C
Rango de ajuste de la temperatura 1400 - 2200:
Sin luz/con y sin humedad: De +15°C (al menos 10 °C por debajo de la temperatura 

ambiente) a +60°C
Precisión del ajuste de la temperatura: 0,1 ºC
Rango de ajuste de la humedad:
110 - 1060: sin luz 10 a 90% hr
1400 - 2200: sin luz 10 a 80% hr
110 - 750: con luz 10 a 85% hr
Precisión del ajuste de la humedad: 0,5 % hr
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
HPP110 
HPP260 
HPP410 
HPP750 
HPP1060 
HPP1400 
HPP2200

108 
256 
384 
749 

1060 
1360 
2140

5 
9 

14 
14 
14 
28 
42

2 
2 
2 
2 
2 
4 
6

560 x 400* x 480 
640 x 500* x 800 
640 x 500* x 1200 
1040 x 600* x 1200 
1040 x 850* x 1200 
1250 x 750* x 1450 
1972 x 750* x 1450

745 x 656** x 864 
824 x 756** x 1183 
824 x 756** x 1720 
1224 x 856** x 1720 
1224 x 1107** x 1720 
1435 x 1007** x 1913 
2157 x 1007** x 1913

0,65 
0,92 
1,30 
1,50 
1,60 
3,10 
3,50

77 
122 
160 
208 
260 
450 
493

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.868 021 
9.868 022 
6.312 191 
9.868 023 
6.272 235 
6.286 315 
6.312 160

* Menos 10 mm para ventilador-Peltier 
**Profundidad sin mango de puerta, añadir 56 mm

Opciones y accesorios para cámara de clima constante HPP
Módulo de luz blanca fría 6.500 K: tiras de LEDs dispuestas en las paredes laterales 
del interior, 10 para el modelo 110; 14 para los modelos 260, 410 y 750; regulación controlada por 
programa de 0 a 100 % (en pasos de 1 %); programación de las rampas en combinación con la temperatura  
y la humedad 
 
Módulo de luz blanca fría 6.500 K + blanca cálida 2.700 K: Tiras de luz LED - 10 tiras para el modelo 110; 14 tiras 
para los modelos 260, 410 y 750 (5 resp. 7 tiras de luz blanco frío alternadas con 5 resp. 7 tiras de luz blanco cálido); 
en las paredes laterales del interior, regulación controlada por programa de 0 a 100 % (en pasos de 1 %); 
programación de las rampas en combinación con la temperatura y la humedad

2
Memmert

2

Tipo Descripción Para  
volumen

ud.E Código

l
T7 
T7 
T7 
T8 
T8 
T8 
E20165 
E28891 
E20182 
B41251 
B38955 
B00325 
B29725 
B00328 
B32549

Módulo de luz blanca fría 6.500 kelvin 
Módulo de luz blanca fría 6.500 kelvin 
Módulo de luz blanca fría 6.500 kelvin 
Módulo de luz blanca fría 6.500 kelvin + blanca cálida 2.700 kelvin 
Módulo de luz blanca fría 6.500 kelvin + blanca cálida 2.700 kelvin 
Módulo de luz blanca fría 6.500 kelvin + blanca cálida 2.700 kelvin 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Rejilla de acero inoxidable 
Estante de acero inoxidable perforado 
Estante de acero inoxidable perforado 
Estante de acero inoxidable perforado 
Estante de acero inoxidable perforado

110 
260 
410/750 
110 
260 
410/750 
110 
260/410 
750 
1060 
1400/2200 
110 
260/410 
750 
1060

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.868 024 
9.868 025 
9.868 026 
9.868 027 
9.868 028 
9.868 029 
6.232 433 
9.537 204 
6.222 688 
6.312 988 
4.663 195 
9.867 707 
6.262 685 
6.266 306 
6.310 098

Otros accesorios pueden encontrar en nuestra tienda online.

9.868 022
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Cámaras climáticas ICHeco
Respetuosa con el medio ambiente y potente: la cámara climática del ICHeco para las pruebas  
de estabilidad de productos farmacéuticos, cosméticos o alimentarios funciona con CO2 (R744) respetuoso 
con el medio ambiente como refrigerante. No hay hielo, no hay secado de las muestras, no hay deshumidificación de la 
cámara de trabajo. Comparado con los aparatos con refrigerante R134a, destaca por sus tiempos de enfriamiento más 
rápidos. En la cámara climática ICHeco L se pueden realizar pruebas de estabilidad según las directrices ICH Q1B, 
opción 2, gracias a una unidad de iluminación. Luces fluorescentes con luz blanca fría (luz diurna: color de la luz 865, 
6.500 K) y radiación UV en el rango espectral de 320 - 400 nm. La luz diurna y la luz UV cumplen con el iluminante 
estándar D65. 
 
Variante del modelo TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas de color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com 
 
Diferentes variantes del ICHeco: 
ICHeco con control de humedad 
ICHeco L con control de humedad y luz

Memmert

Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo con humedad y/o luz (ICHeco/ICHeco L): +10 °C a +60 °C
Rango de temperatura de trabajo sin humedad (ICHeco): -10 °C a +60 °C
Rango de temperatura de trabajo sin humedad (ICHeco L): 0 °C a +60 °C
Rango de ajuste de la temperatura ICHeco: -10 a +60 °C
Rango de ajuste de la temperatura ICHeco L: 0°C a +60°C
Precisión de ajuste de la temperatura: 0,1ºC
Rango de ajuste de la humedad: 10 hasta el 80% hr
Precisión de ajuste de la humedad: 0,5% hr
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
ICH110eco 
ICH260eco 
ICH750eco 
ICH110Leco 
ICH260Leco 
ICH750Leco

108 
256 
749 
108 
256 
749

5 
9 

14 
5 
9 

14

2 
2 
2 
2 
2 
2

560 x 400* x 480 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 1200 
560 x 400* x 480 
640 x 500* x 800 
1040 x 600* x 1200

745 x 585** x 1233 
824 x 685** x 1552 
1224 x 785** x 1950 
745 x 585** x 1233 
824 x 685** x 1552 
1224 x 785** x 1950

1,35 
1,35 
1,35 
1,45 
1,45 
1,55

114 
165 
254 
114 
165 
254

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.314 847 
9.538 024 
9.538 025 
6.314 850 
9.538 026 
9.538 027

* Menos 33 mm para el ventilador 
**Profundidad sin tirador de la puerta, añadir 56 mm
Más productos puede encontrar en nuestra tienda online.

Cámaras de humedad HCP
La cámara de humedad de Memmert HCP - Esta cámara climática ofrece toda la gama de comodidad, 
fiabilidad y seguridad. Esta cámara de humedad es ideal para pruebas ambientales, simulación ambiental, 
pruebas de vida útil acelerada y pruebas de 85/85 según IEC 60068-2-67 y IEC 60068-2-78. 
El control activo de la humedad es la garantía para una homogeneidad ideal de la temperatura y la humedad, así como 
para tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta. En combinación con la calefacción en los seis lados, 
incluyendo la puerta interior de cristal calefactado, también minimiza la vaporización en el interior y por lo tanto el 
riesgo de que el agua condensada gotee sobre el objeto de prueba. Una capa conductora térmica de aluminio permite 
una distribución óptima de la temperatura y sirve como acumulador de calor en caso de un fallo temporal de la energía. 
 
Variante del modelo TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas de color 
Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Memmert

2

2

Tipo Vol. 
nominal

Núm. máx. 
estantes

Estantes 
incluidos

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Potencia 
nominal

Peso neto ud.E Código

l mm mm kW kg
HCP50 
HCP105 
HCP150 
HCP240

56 
107 
156 
241

5 
6 

10 
12

1 
2 
2 
2

400 x 330* x 425 
560 x 400* x 480 
560 x 400* x 700 
600 x 500* x 810

559 x 521** x 795 
719 x 591** x 850 
719 x 591** x 1070 
759 x 691** x 1180

1,52 
1,72 
1,80 
1,84

55 
75 
90 
110

1 
1 
1 
1

4.662 063 
4.662 064 
4.662 065 
4.662 066

* Menos 35 mm para el ventilador 
**Profundidad sin tirador de la puerta, profundidad del tirador de la puerta 56 mm
Accesorios adecuados puede encontrar en nuestra tienda online.

9.538 024

4.662 063
Especificaciones

20 % a 95 % hr
Rango de ajuste del control de la humedad 
activa:
Precisión de ajuste de la humedad: 0,5 % hr
Rango de temperatura de trabajo: al menos 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +90 °C
Rango de ajuste de la temperatura: +18 °C a +90 °C
Precisión de ajuste de la temperatura: 0,1 °C
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
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Salvo error u omisión

Cámaras climáticas para condiciones constantes, serie KBF/KMF
Para simulaciones de temperatura y humedad estables a largo plazo en una cámara.  
Las cámaras de clima constante son ideales para el trabajo conforme a las normas según las 
directrices del ICH y funcionan independientemente del suministro de agua. 
 
Serie KBF: Cámaras de clima constante con un amplio rango de temperatura: 0 °C a 70 °C y rango de humedad:  
10 % HR a 80 % HR. 
Serie KMF: Ideales para pruebas de estrés exigentes, por ejemplo, a 85 °C y 85 % HR. Rango de temperatura:  
-10 °C a 100 °C y rango de humedad 10 % HR a 98 % HR. 
 
Equipo: 
- Cámara de precalentamiento controlada electrónicamente APT.line™ con sistema de refrigeración 
- Cámara interior de acero inoxidable 
- Controlador intuitivo de pantalla táctil con segmento de tiempo y programación en tiempo real con registro  

interno de datos 
- Regulación de la humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor 
- Puerta interior de cristal con sello 
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura  

óptica y acústica 
- Se evita la corrosión del vidrio por medio de un recubrimiento especial TIMELESS 
- Puerto de acceso con tapón de silicona diám. 30mm, lado izquierdo 
- Calefacción en la puerta 
- Interfaz Ethernet para el software de comunicación APT-COM™ DataControlSystem 
- Registrador de datos interno, los valores medidos pueden ser leídos en formato abierto a través de USB 
- Fuente de alimentación 200 ... 230 V, 50/60 Hz

1
BINDER

Tipo Volumen  
interior

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
KBF 115 
KBF 240 
KBF 720 
KBF 1020 
KMF 115 
KMF 240 
KMF 720

102 
247 
700 

1020 
102 
247 
700

880 x 650 x 1050 
925 x 800 x 1460 
1250 x 890 x 1925 
1250 x 1145 x 1925 
880 x 650 x 1050 
930 x 800 x 1465 
1250 x 890 x 1925

600 x 351 x 483 
650 x 485 x 785 
973 x 576 x 1250 
976 x 836 x 1250 
600 x 351 x 483 
650 x 485 x 785 
973 x 576 x 1250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.270 830 
4.661 323 
6.291 134 
4.661 324 
6.287 692 
4.661 325 
4.661 326

1

Cámaras de clima constante, KBF P/KBF LQC
Para simulaciones de temperatura y humedad estables a largo plazo en una cámara.  
Las cámaras de clima constante son ideales para el trabajo conforme a las normas según las 
directrices del ICH y funcionan independientemente del suministro de agua. 
 
Serie KBF P: Cámaras de clima constante con iluminación conforme a las directrices ICH y cassettes de luz de 
posicionamiento variable. 
Serie KBF LQC: Cámaras de clima constante con fuente de luz conforme a ICH y control de dosis de luz patentado para 
UV-A y VIS. Rango de temperatura: 0 °C a 70 °C y rango de humedad: 10 % HR a 80 % HR. 
 
Equipamiento: 
- Cámara de precalentamiento controlada electrónicamente APT.line™ con sistema de refrigeración 
- Cámara interior de acero inoxidable 
- Controlador intuitivo de pantalla táctil con segmento de tiempo y programación en tiempo real con registro  

interno de datos 
- Regulación de la humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor 
- Puerta interior de cristal con sello 
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura  

óptica y acústica 
- Se evita la corrosión del vidrio por medio de un recubrimiento especial TIMELESS 
- Puerto de acceso con tapón de silicona diám. 30mm, lado izquierdo 
- Calefacción en la puerta 
- Interfaz Ethernet para el software de comunicación APT-COM™ DataControlSystem 
- Registrador de datos interno, los valores medidos pueden ser leídos en formato abierto a través de USB 
- Fuente de alimentación 200 ... 230 V, 50/60 Hz

2
BINDER

Tipo Volumen  
interior

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

l mm mm
KBF P 240 
KBF P 720 
KBF LQC 240 
KBF LQC 720

247 
700 
247 
700

925 x 800 x 1460 
1250 x 890 x 1925 
925 x 800 x 1460 
1250 x 890 x 1925

650 x 485 x 785 
973 x 1250 x 576 
650 x 485 x 785 
973 x 576 x 1250

1 
1 
1 
1

9.883 583 
9.883 584 
6.236 223 
6.236 224

2
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Cámaras de clima constante serie KBF-S Solid.Line
Cámaras de clima constante para pruebas a largo plazo y pruebas de estabilidad acelerada de productos 
farmacéuticos según la directriz Q1A de la ICH. Con interior de acero inoxidable libre de corrosión  
y condensación para condiciones de temperatura y humedad homogéneas. 
 
- Cámara de precalentamiento controlada electrónicamente APT.line™ con sistema de refrigeración 
- La cámara interior está completamente fabricada en acero inoxidable 
- 2 estantes de acero inoxidable, incluido el soporte de la estantería 
- Controlador intuitivo de pantalla táctil con segmento de tiempo y programación en tiempo real con registro  

interno de valores medidos 
- Control de la humedad con un sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor 
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica 
- Puerto de acceso con tapón de silicona diám. 30mm, lado izquierdo 
- Pantalla LCD para indicar la temperatura, la humedad, las alarmas y la información adicional 
- Registrador de datos interno con interfaz USB 
- Suministro de agua independiente a través de bidones 
- Modelos a partir de 240 l de capacidad con ruedas dobles giratorias y freno

1
BINDER

Especificaciones
Rango de humedad: 20 ... 80 % r.F.
Precisión de la humedad: 2,0 %
Rango de temperatura: 0 ... 70 °C
Precisión de la temperatura: ±0,1 °C
Interfaz del ordenador: Ethernet
Fuente de alimentación: 200 ... 230 V, 50/60 Hz

Tipo Volumen  
interior

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Tipo de 
conector

ud.E Código

l mm mm
KBF-S 115 
KBF-S 240 
KBF-S 270 
KBF-S 1020

102 
247 
700 

1020

880 x 650 x 1050 
925 x 800 x 1460 
1250 x 890 x 1925 
1250 x 1145 x 1925

600 x 351 x 483 
650 x 485 x 785 
973 x 576 x 1250 
976 x 1250 x 836

EU 
EU 
EU 
EU

1 
1 
1 
1

6.275 186 
4.665 284 
4.665 286 
6.275 188

1

Cámaras de prueba de materiales, Serie FP y M
Las cámaras de pruebas de materiales de BINDER son muy precisas y tienen un amplio rango de 
temperatura, así como amplias opciones de programación, con las que se pueden personalizar las rampas,  
los perfiles y los procesos. 
 
Serie FP: Cámara de pruebas de materiales con convección forzada. 
Serie M: Cámaras de pruebas de materiales con programación individual. 
 
- Cámara de precalentamiento controlada electrónicamente APT.line™ que asegura la precisión de la temperatura  

y resultados reproducibles 
- Velocidad del ventilador ajustable 
- 2 estantes cromados 
- El rango de temperatura va desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 300°C 
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente clase 2 (DIN 12880),  

con alarma visual de temperatura 
- Interfaz RS 422 para usar con el software de comunicación APT-COM™ DataControlSystem

BINDER

2

3

2

3

Tipo Volumen  
interior

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm mm
FP 53 
FP 115 
FP 240 
FP 400 
FP 720 
M 53 
M 115 
M 240 
M 400 
M 720

53 
115 
240 
400 
720 
53 

115 
240 
400 
720

635 x 575 x 620 
835 x 645 x 705 
1035 x 745 x 825 
1235 x 765 x 1025 
1235 x 865 x 1530 
635 x 575 x 780 
835 x 645 x 865 
1035 x 745 x 985 
1235 x 765 x 1185 
1235 x 865 x 1695

400 x 340 x 400 
600 x 410 x 480 
800 x 510 x 600 
1000 x 510 x 800 
1000 x 610 x 1200 
400 x 340 x 400 
600 x 410 x 480 
800 x 510 x 600 
1000 x 510 x 800 
1000 x 610 x 1200

230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
230 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz 
400 V, 50/60 Hz

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.883 710 
9.883 711 
9.883 712 
9.883 713 
9.883 714 
9.883 563 
9.883 564 
9.883 565 
9.883 566 
9.883 567

9.883 710

9.883 565
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Cámaras climáticas, serie KBW, KBWF
Las cámaras climáticas de BINDER disponen de unas condiciones de iluminación homogéneas con temperatura y humedad constantes.  
El sistema de humidificación de reacción rápida, la potente refrigeración y la distribución homogénea de la luz proporcionan unas condiciones 
óptimas para el crecimiento. 
 
Serie KBW: Cámara climática con luz. 
Serie KBWF: Cámara climática con luz y humedad. 
 
Equipamiento: 
- La tecnología APT.line™ de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente 
- Rango de temperatura: desde 0 °C hasta 70 °C (sin humedad ni iluminación) 
- Rango de humedad sin luz: desde 10% hasta 80% h.r. 
- 2 bandejas de luz de posicionamiento variable con 5 lámparas de luz diurna cada una, regulables por niveles 
- Controlador con programación a tiempo real y segmentos de tiempo 
- Registrador de gráficos electrónico integrado 
- Sistema de humidificación y deshumidificación regulado con sensor de humedad capacitivo (KBWF) 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica 
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM™ DataControlSystem

BINDER

1

2

Tipo Volumen  
interior

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm mm
KBW 240 
KBW 400 
KBW 720 
KBWF 240 
KBWF 720

247 
400 
698 
247 
720

925 x 800 x 1460 
925 x 800 x 1945 
1255 x 887 x 1925 
930 x 800 x 1460 
1255 x 890 x 1925

650 x 485 x 785 
650 x 485 x 1270 
970 x 576 x 1270 
650 x 485 x 785 
973 x 576 x 1250

200 ... 240 V, 50 Hz 
200 ... 240 V, 50/60 Hz 
200 ... 240 V, 50/60 Hz 
200 ... 240 V, 50 Hz 
200 ... 240 V, 50 Hz

1 
1 
1 
1 
1

9.883 573 
9.883 535 
9.883 574 
9.883 575 
9.883 576

Calcinador rápido
Para la calcinación individual o en serie de sustancias sólidas o líquidas. Estante superior 
con 8 aberturas de 34 mm de diámetro, para crisoles de porcelana de hasta 50 mm de diámetro.  
Parte superior y carcasa de acero inoxidable. Temporizador de 120 minutos con señal de campana al transcurrir el 
tiempo establecido, y posición de funcionamiento permanente. Al abrir la cámara de calcinación, el conmutador de 
seguridad desconecta el equipo y lo vuelve a conectar al cerrarla. Con cable de 1,5 m y conector Schuko. 
 
Modelo SVR/E 
Con regulador electrónico de temperatura, pudiéndose regular la potencia térmica entre 10 y 100% de modo continuo. 
Completamente listo para usar. 
 
Modelo SVD 95 
Con determinación y visualización digital de la temperatura. Completamente listo para usar.

3
Gestigkeit

3

Tipo Dimensiones 
(An x L x Alt)

Potencia Rango de 
temp.

Alimentación Peso ud.E Código

mm W máx. °C V kg
SVR/E 
SVD 95 
Termoelemento EH 400 
para SVR/E (pieza de recambio) 
Termoelemento EH 95 
para SVD 95 (pieza de recambio)

450 x 310 x 180 
450 x 310 x 180

2500 
2500

950 
950

230 
220

7 
7

1 
1 
1 
 

1

9.884 140 
9.884 141 
9.884 142 

 
9.884 143

1 2

9.883 5769.883 535
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Hornos de mufla hasta 1300 °C
Hornos de alta temperatura con cámara aislante de fibra de vidrio. Aptos para aplicaciones en la industria,  
la ciencia y la medicina. 
 
- Placa inferior de cerámica 
- Puerta de apertura lateral, abatible o de apertura superior, según modelo 
- Controles fácilmente accesibles en el enchufe 
- Tiempos de calentamiento rápidos 
- Carcasa del horno de metal con recubrimiento de polvo 
- Buena estabilidad de temperatura 
- Ahorro de energía 
- Modelos con controlador E5CC de Omron: se pueden ajustar la hora y la temperatura 
- Modelos con controlador E5CC-T de Omron: 8 programas almacenables 
 
Números de modelo con "1100" hasta 1100 °C 
Números de modelo con "1300" hasta 1300 °C

SNOL

1

1

Tipo Vol. 
nominal

Descripción Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm
SNOL 3/1100 LHM01* 
SNOL 8.2/1100 LHM01* 
SNOL 8.2/1100 LSM01* 
SNOL 8.2/1100 LZM01* 
SNOL 13/1100 LHM01* 
SNOL 22/1100 LHM01* 
SNOL 39/1100 LHM01* 
SNOL 6.7/1300 LSM01* 
SNOL 10/1300 LHM01* 
SNOL 3/1100 LHM01** 
SNOL 8.2/1100 LHM01** 
SNOL 8.2/1100 LSM01** 
SNOL 8.2/1100 LZM01** 
SNOL 13/1100 LHM01** 
SNOL 22/1100 LHM01** 
SNOL 39/1100 LHM01** 
SNOL 6.7/1300 LSM01** 
SNOL 10/1300 LHM01**

3 
8 
8 
8 

13 
22 
39 
7 

10 
3 
8 
8 
8 

13 
22 
39 
7 

10

Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura abatible 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura abatible 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura superior

120 x 200 x 105 
195 x 310 x 135 
195 x 310 x 135 
195 x 310 x 135 
220 x 335 x 170 
280 x 500 x 160 
320 x 495 x 230 
145 x 310 x 135 
190 x 335 x 170 
120 x 200 x 105 
195 x 310 x 135 
195 x 310 x 135 
195 x 310 x 135 
220 x 335 x 170 
280 x 500 x 160 
320 x 495 x 230 
145 x 310 x 135 
190 x 335 x 170

230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
400 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
400 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.669 202 
4.669 203 
4.669 204 
4.669 205 
4.669 206 
4.669 207 
4.669 208 
4.669 209 
4.669 210 
4.669 220 
4.669 221 
4.669 222 
4.669 223 
4.669 224 
4.669 225 
4.669 226 
4.669 227 
4.669 228

* con controlador Omron E5CC 
**con controlador Omron E5CC-T

Hornos de mufla Serie LE 1/11 - LE 14/11 hasta 1100 °C
Hornos de mufla compactos con carcasa de horno de doble casco de acero inoxidable y elementos 
calefactores encajados en tubos de vidrio de cuarzo. 
 
- Tmáx 1100 °C, temperatura de trabajo 1050 °C 
- Calentamiento por dos lados de elementos calefactores en tubos de vidrio de cuarzo 
- Reemplazo de elementos de calefacción y aislamiento de fácil mantenimiento 
- Aislamiento sólo hecho de materiales clasificados como no cancerígenos según TRGS 905, clase 1 o 2 
- Carcasa hecha de láminas de acero inoxidable texturizado 
- Carcasa de doble capa para temperaturas externas bajas y alta estabilidad 
- Puerta abatible que también puede ser utilizada como plataforma de trabajo 
- Salida de aire de escape en la pared trasera 
- Dimensiones compactas y peso ligero 
- El controlador está montado debajo de la puerta para ahorrar espacio 
- Equipado con el controlador básico R 7 con una temperatura almacenable libre, que se mantiene hasta que el 

controlador se apaga 
- Fuente de alimentación estándar 230 V, 1/N/PE, 50/60 Hz

2
Nabertherm

Tipo/Controlador Capacidad Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Watios Peso ud.E Código

l mm mm kW kg
LE 1/11/R7 
LE 2/11/R7 
LE 6/11/R7 
LE 14/11/R7

1 
2 
6 

14

290 x 280 x 406 
330 x 385 x 406 
390 x 434 x 466 
440 x 534 x 516

90 x 115 x 110 
110 x 180 x 110 
170 x 200 x 170 
220 x 300 x 220

1,5 
1,8 
1,8 
2,9

10 
10 
18 
25

1 
1 
1 
1

9.764 543 
9.764 537 
9.764 539 
9.764 541

Las dimensiones externas varían para las versiones con equipamiento adicional. Dimensiones a petición.

2

Guantes de seguridad de protección térmica - consultar la página 239.

4.669 221
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Salvo error u omisión

Hornos de mufla serie L/LT 1100°C a 1400°C
Para uso diario en el laboratorio. Modelos con puerta abatible o de elevación disponibles, para temperaturas de 1100 °C a 1400 °C. 
 
- Carcasa de doble carcasa hecha de chapas texturizadas de acero inoxidable para bajas temperaturas externas y alta estabilidad 
- Entrada de aire regulable integrada en la puerta 
- Salida de aire de escape en la pared posterior del horno 
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento silencioso 
- Opcionalmente disponible con puerta abatible (modelos L) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o con puerta de elevación (modelos LT) con la 

superficie caliente orientada hacia el lado opuesto al usuario 
- Disponible con los controladores programables B 410 y C 450 con rampas y tiempos de permanencia ajustables (L 1/12 con R7 o 3216) 
- Todos los materiales aislantes utilizados están clasificados como no cancerígenos según TRGS 905, Clase 1 o 2 
- Conexión estándar 220-240 V 1/N/PE 50/60 Hz 
 
Modelos de 1100 °C y 1200 °C 
- Placas calefactoras de cerámica con cable calefactor integrado, protegidas contra salpicaduras y gases de escape, fáciles de sustituir 
- calentamiento por dos lados (calentamiento por tres lados para hornos de mufla con volúmenes interiores de 24 litros y 40 litros) 
 
Modelos de 1300 °C y 1400 °C 
- Elementos calefactores en los tubos de soporte para una radiación de calor libre, tiempos de calentamiento cortos y una larga vida útil 
- Calentamiento por dos lados 
 
Opcional 
- Chimenea, chimenea con ventilador o catalizador 
- Limitador de sobretemperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase de protección térmica 2 según EN 60519-2 como limitador de 

temperatura para proteger el horno y la carga 
- Conexión de gas de protección para purgar con gases de protección o de reacción no inflamables (no disponible en combinación con chimenea,  

chimenea con ventilador o catalizador) 
- Sistema de suministro de gas manual o automático 
- Control de procesos y documentación a través del paquete de software VCD para la supervisión, documentación y control

Nabertherm

Hornos de mufla serie LT 3/11 - LT 40/11, máx. 1100 °C, con puerta elevadora

Temperatura máxima 1100 °C. Puerta de elevación con la superficie caliente orientada 
hacia el lado opuesto al operador.

1

Nabertherm

Tipo Vol. 
nominal

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Consumo  
de energía

ud.E Código

l mm mm W
LT 3/11/B410 
LT 5/11/B410 
LT 9/11/B410 
LT 15/11/B410 
LT 24/11 
LT 40/11/B410

 
 
 
 
* 
*

3 
5 
9 

15 
24 
40

160 x 140 x 100 
200 x 170 x 130 
230 x 240 x 170 
230 x 340 x 170 
280 x 340 x 250 
320 x 490 x 250

385 x 330 x 405 
385 x 390 x 460 
415 x 455 x 515 
415 x 555 x 515 
490 x 555 x 580 
530 x 705 x 580

1200 
2400 
3000 
3500 
4500 
6000

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.241 787 
6.260 949 
6.241 499 
6.237 183 
6.274 993 
6.239 613

* Conector de 400 V 3/N/PE 50/60 Hz como estándar 
Las dimensiones externas varían para las versiones con equipamiento adicional. Dimensiones a petición.

1

Hornos de mufla serie L 3/11 - serie L 40/11, máx. 1100 °C, con puerta abatible

Temperatura máxima 1100 °C. La puerta abatible se puede utilizar como plataforma de 
trabajo.

2

Nabertherm

Tipo Vol. 
nominal

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Consumo  
de energía

ud.E Código

l mm mm W
L 3/11/B410 
L 5/11/B410 
L 9/11/B410 
L 15/11/B410 
L 24/11/B410 
L 40/11/B410

 
 
 
 
* 
*

3 
5 
9 

15 
24 
40

160 x 140 x 100 
200 x 170 x 130 
230 x 240 x 170 
230 x 340 x 170 
280 x 340 x 250 
320 x 490 x 250

385 x 330 x 405 
385 x 390 x 460 
415 x 455 x 515 
415 x 555 x 515 
490 x 555 x 580 
530 x 705 x 580

1200 
2400 
3000 
3500 
4500 
6000

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.059 769 
6.092 769 
6.302 391 
6.056 446 
6.206 861 
7.660 691

* Conector 400 V 3/N/PE 50/60 Hz como estándar 
Las dimensiones externas varían para las versiones con equipamiento adicional. Dimensiones a petición.

2
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Hornos de mufla, serie LT 3/12- LT 40/12, máx. 1200 °C, con puerta elevadora
Temperatura máxima 1200 °C. Puerta de elevación con la superficie caliente orientada 
hacia el lado opuesto al operador.

1
Nabertherm

Tipo Vol. 
nominal

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Consumo  
de energía

ud.E Código

l mm mm W
LT 3/12/B410 
LT 5/12/B410 
LT 9/12/B410 
LT 15/12/B410 
LT 24/12/B410 
LT 40/12/B410

 
 
 
 
* 
*

3 
5 
9 

15 
24 
40

160x 140 x 100 
200 x 170 x 130 
230 x 240 x 170 
230 x 340 x 170 
280 x 340 x 250 
320 x 490 x 250

385 x 330 x 405 
385 x 390 x 460 
415 x 455 x 515 
415 x 555 x 515 
490 x 555 x 580 
530 x 705 x 580

1200 
2400 
3000 
3500 
4500 
6000

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.256 646 
6.284 369 
6.244 089 
6.240 063 
6.287 691 
4.660 518

* Conector 400 V 3/N/PE 50/60 Hz como estándar 
Las dimensiones externas varían para las versiones con equipamiento adicional. Dimensiones a petición.

1

Hornos de mufla serie L 1/12 - L 40/12, máx. 1200 °C, con puerta abatible
Temperatura máxima 1200 °C. La puerta abatible se puede utilizar como plataforma de trabajo.

2
Nabertherm

Tipo Vol. 
nominal

Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Consumo  
de energía

ud.E Código

l mm mm W
L 1/12 
L 3/12/B410 
L 5/12/B410 
L 9/12/B410 
L 15/12/B410 
L 24/12/B410 
L 40/12/B410

 
 
 
 
 
* 
*

1 
3 
5 
9 

15 
24 
40

90 x 115 x 110 
160 x 140 x 100 
200 x 170 x 130 
230 x 240 x 170 
230 x 340 x 170 
280 x 340 x 250 
320 x 490 x 250

290 x 280 x 430 
385 x 330 x 405 
385 x 390 x 460 
415 x 455 x 515 
415 x 555 x 515 
490 x 555 x 580 
530 x 705 x 580

1500 
1200 
2400 
3000 
3500 
4500 
6000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.675 300 
6.201 618 
6.223 409 
6.226 450 
6.233 463 
6.265 211 
6.234 225

* Conector 400 V 3/N/PE 50/60 Hz como estándar 
Las dimensiones externas varían para las versiones con equipamiento adicional. Dimensiones a petición.

2

Hornos de incineración hasta 1300 °C
Hornos de incineración con cámara aislada con fibra de vidrio. Aptos para aplicaciones en la industria,  
la ciencia y la medicina. 
 
- Chimenea con ventilador para la extracción de aire 
- Puerta de apertura lateral, de apertura hacia abajo o de apertura superior, según modelo 
- Ventilación continua en la cámara 
- Controles fácilmente accesibles en el enchufe 
- Tiempos de calentamiento rápidos 
- Carcasa del horno de metal con recubrimiento de polvo 
- Buena estabilidad de temperatura 
- Ahorro de energía 
- Modelos con controlador E5CC de Omron: se puede ajustar tiempo y temperatura 
- Modelos con controlador E5CC-T de Omron: 8 programas almacenables 
 
Números de modelo con "1100" hasta 1100 °C 
Números de modelo con "1300" hasta 1300 °C

SNOL
3

3

Tipo Vol. 
nominal

Descripción Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

l mm
SNOL 3/1100 LHM21* 
SNOL 8,2/1100 LHM21* 
SNOL 8,2/1100 LSM21* 
SNOL 8.2/1100 LZM21* 
SNOL 13/1100 LHM21* 
SNOL 22/1100 LHM21* 
SNOL 39/1100 LHM21* 
SNOL 6.7/1300 LSM21* 
SNOL 10/1300 LHM21* 
SNOL 3/1100 LHM21** 
SNOL 8,2/1100 LHM21** 
SNOL 8,2/1100 LSM21** 
SNOL 8.2/1100 LZM21** 
SNOL 13/1100 LHM21** 
SNOL 22/1100 LHM21** 
SNOL 39/1100 LHM21** 
SNOL 6.7/1300 LSM21** 
SNOL 10/1300 LHM21**

3 
8 
8 
8 

13 
22 
39 
7 

10 
3 
8 
8 
8 

13 
22 
39 
7 

10

Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura hacia abajo 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura hacia abajo 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura superior 
Apertura lateral 
Apertura superior

120 x 200 x 105 
195 x 310 x 135 
195 x 310 x 135 
200 x 300 x 133 
220 x 335 x 170 
280 x 500 x 160 
320 x 495 x 230 
145 x 310 x 135 
190 x 335 x 170 
120 x 200 x 105 
195 x 310 x 135 
195 x 310 x 135 
195 x 310 x 135 
220 x 335 x 170 
280 x 500 x 160 
320 x 495 x 230 
145 x 310 x 135 
190 x 335 x 170

230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
400 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
400 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.669 211 
4.669 212 
4.669 213 
4.669 214 
4.669 215 
4.669 216 
4.669 217 
4.669 218 
4.669 219 
4.669 229 
4.669 230 
4.669 231 
4.669 232 
4.669 233 
4.669 234 
4.669 235 
4.669 236 
4.669 237

* con controlador Omron E5CC 
**con controlador E5CC-T de Omron

4.669 231
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Hornos de cámara de alta temperatura con circulación de aire NA/N
Estos hornos de cámara con circulación de aire se caracterizan por su uniformidad de 
temperatura extremadamente alta. Por lo tanto, son especialmente adecuados para procesos como el 
enfriamiento, la cristalización, el precalentamiento, el curado, pero también para numerosos procesos de fabricación de 
herramientas. Gracias al concepto modular, los hornos de convección forzada se pueden ajustar a las necesidades del 
proceso mediante la incorporación de equipos adecuados. 
 
- Tmáx 450 °C, 650 °C o 850 °C 
- Circulación de aire horizontal 
- Puerta batiente con bisagras a la derecha 
- Uniformidad de temperatura hasta ±4 °C según DIN 17052-1 (modelo NA 15/65 hasta ±5 °C) 
- Flujo de aire y uniformidad de temperatura óptimos gracias a los altos índices de circulación 
- Una hoja de marco y rieles para dos bandejas adicionales incluidas en el material de suministro  

(NA 15/65 sin hoja de marco) 
- Válvulas de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire 
- Bastidor base incluido en el volumen de suministro, NA 15/65 diseñado como modelo de sobremesa 
- Compuertas de entrada y salida de aire como equipamiento adicional para el uso como horno de secado 
- NTLog Basic para el controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB 
- Disponible con los controladores programables B 400 y C 440 con rampas y tiempos de permanencia ajustables  

(NA 15/65 con B 410 o C450) 
- Fuente de alimentación estándar 400 V 3/N/PE 50/60 Hz (NA 15/65: 220 - 240 V, 1/N/PE)

Nabertherm

1

2

1

2

Tipo/Controlador Temp. Capacidad Watios Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

ud.E Código

máx. °C l kW mm mm
NA 30/45/B400 
NA 60/45/B400 
NA 120/45/B400 
NA 250/45/B400 
NA 500/45/B400 
NA 15/65 HA/B410 
NA 30/65/B400 
NA 60/65/B400 
NA 120/65/B400 
NA 250/65/B400

 
 
 
 
 
*

450 
450 
450 
450 
450 
650 
650 
650 
650 
650

30 
60 

120 
250 
500 
15 
30 
60 

120 
250

3,6 
6,6 
9,8 
12,8 
18,8 
2,8 
7,0 
10,0 
13,0 
21,0

290 x 420 x 260 
350 x 500 x 350 
450 x 600 x 450 
600 x 750 x 600 
750 x 1000 x 750 
295 x 340 x 170 
290 x 420 x 260 
350 x 500 x 350 
450 x 600 x 450 
600 x 750 x 600

1040 x 1290 x 1385 
1100 x 1370 x 1475 
1250 x 1550 x 1550 
1350 x 1650 x 1725 
1550 x 1900 x 1820 
470 x 790 x 460 
870 x 1290 x 1385 
910 x 1390 x 1475 
990 x 1470 x 1550 
1170 x 1650 x 1680

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.310 019 
6.310 021 
6.310 023 
6.310 025 
6.310 027 
6.310 029 
6.310 031 
6.310 033 
6.310 035 
6.310 037

* Fuente de alimentación estándar 220-240 V 1/N/PE 50/60 Hz 
Las dimensiones externas varían para las versiones con equipamiento adicional. Dimensiones a petición.

Hornos de cámara
Los hornos de cámara son adecuados para el recocido, el endurecimiento y la soldadura. 
Los hornos pueden ampliarse con una variedad de accesorios, como cajas de recocido para su 
funcionamiento bajo gas protector, guías de rodillos o una estación de enfriamiento con un tanque de enfriamiento. 
Incluso aplicaciones de alto rendimiento como el recocido de titanio pueden realizarse sin el uso de costosos  
y complicados sistemas de recocido. 
 
- Aislamiento robusto con ladrillos refractarios ligeros 
- Cámara de horno profunda con calentamiento por tres lados: por ambas paredes laterales y el fondo 
- Bajo consumo de energía debido al aislamiento multicapa 
- El marco base está incluido 
- N 7/H - N 17/HR diseñado como modelo de sobremesa 
- Puerta giratoria guiada en paralelo hacia abajo (el usuario está protegido de la radiación de calor) 
- NTLog Basic para el controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB 
- Disponible con los controladores programables B 400 y C 440 con rampas y tiempos de retención ajustables

Nabertherm
3

4

3

4

Tipo Temp. Capacidad Dimensiones 
interiores 
(L x An x Alt)

Dimensiones 
exteriores 
(L x An x Alt)

Tipo de energía auxiliar ud.E Código

máx. °C l mm mm
N 7/H 
N 11/H 
N 11/HR 
N 31/H 
N 41/H 
N 61/H 
N 87/H

1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280

9 
11 
11 
30 
40 
60 
87

250 x 250 x 140 
250 x 350 x 140 
250 x 350 x 140 
350 x 350 x 250 
350 x 500 x 250 
350 x 750 x 250 
350 x 1000 x 250

800 x 650 x 600 
800 x 750 x 600 
800 x 750 x 600 
1040 x 1100 x 1340 
1040 x 1250 x 1340 
1040 x 1500 x 1340 
1040 x 1750 x 1340

230 V, 1/N/PE, 50 Hz 
230 V, 1/N/PE, 50 Hz 
400 V, 3/N/PE, 50 Hz 
400 V, 3/N/PE, 50 Hz 
400 V, 3/N/PE, 50 Hz 
400 V, 3/N/PE, 50 Hz 
400 V, 3/N/PE, 50 Hz

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.226 571 
6.227 200 
6.226 570 
4.675 220 
6.241 122 
6.285 618 
4.675 221

6.285 618

6.226 571

6.310 029

6.310 023
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Hornos tubulares
Estos hornos tubulares compactos con sistemas de control integrados pueden utilizarse  
universalmente para muchos procesos. Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530  
y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una inmejorable relación precio/rendimiento. 
 
- Tmáx 1200 °C o 1300 °C 
- Diseño de una sola zona como estándar 
- Carcasa de doble carcasa hecha de chapas de acero inoxidable texturizado 
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm 
- Tubo de trabajo de cerámica C 530 con dos tapones de fibra de serie 
- Los relés de estado sólido permiten un funcionamiento silencioso 
- Las posibles variantes de control son las programables B 410, C 450 y P480 (de tres zonas) con rampas  

y tiempos de espera ajustables 
- Fuente de alimentación estándar 400 V 3/N/PE 50/60 Hz (R 50/250 und R 50/500: 220 V, 1/N/PE, 50/60 Hz) 
 
Opcional: 
- Limitador de sobretemperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase de protección térmica 2 según 

EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga 
- Regulación de la carga con medición de la temperatura en el tubo de trabajo y en la cámara del horno fuera del tubo 
- Diseño de tres zonas (longitud de calentamiento a partir de 500 mm) 
- Tubos de trabajo 
- Sistemas de suministro de gas para el funcionamiento con gas de protección o en vacío 
- Control de procesos y documentación con el paquete de software VCD

1
Nabertherm

Tipo/Controlador Ø  
tubo

Long.  
de tubo

Temp. 
máx.

Dimensiones 
(An x L x Alt)

Potencia ud.E Código

mm mm °C mm W
R 50/250/12/B410 
R 50/500/12/B410 
R 170/750/12/B410 
R 170/1000/12/B410 
R 50/250/13/B410 
R 50/500/13/B410 
R 120/500/13/B410 
R 170/750/13/B410 
R 170/1000/13/B410 
R 120/500/12/B410

40 
40 

150 
150 
40 
40 

100 
150 
150 
100

450 
700 

1100 
1350 
450 
700 
850 

1100 
1350 
850

1200 
1200 
1200 
1200 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300 
1200

434 x 340 x 508 
670 x 340 x 508 
920 x 460 x 628 
1170 x 460 x 628 
434 x 340 x 508 
670 x 340 x 508 
670 x 410 x 578 
920 x 460 x 628 
1170 x 460 x 628 
670 x 410 x 578

1,6 
2,3 

11,5 
11,5 
1,6 
2,3 
6,5 

11,5 
11,5 
6,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.764 651 
9.764 653 
9.764 659 
9.764 661 
9.764 663 
9.764 665 
9.764 667 
9.764 671 
9.764 673 
9.764 655

1

Hornos tubulares con soporte
Estos hornos tubulares compactos se utilizan cuando los experimentos de laboratorio deben  
realizarse en horizontal, en vertical o en ángulos específicos. La capacidad de configurar el ángulo de 
inclinación y la altura de trabajo, y su diseño compacto, también hacen que estos hornos tubulares sean adecuados 
para su integración en los sistemas de procesos existentes. 
 
- Funcionamiento vertical u horizontal libremente ajustable 
- La altura de trabajo se puede ajustar libremente 
- Tubo de trabajo hecho de cerámica C 530 
- Sistema de control integrado en la base del horno 
- NTLog Basic para el controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB 
- Disponible con los controladores programables B 410 y C 450 con rampas y tiempos de retención ajustables

2 3
Nabertherm

Especificaciones
Potencia de entrada: 1800 W
Fuente de alimentación: 230 V, 1/N/PE, 50/60 Hz

Tipo Ø  
tubo

Long.  
de tubo

Temp. Dimensiones 
(An x L x Alt)

Peso ud.E Código

mm mm máx. °C mm kg
RT 50-250/11 
RT 50-250/13 
RT 30-200/15

50 
50 
30

360 
360 
360

1100 
1300 
1500

350 x 380 x 740 
350 x 380 x 740 
445 x 475 x 740

25 
25 
45

1 
1 
1

6.242 203 
6.240 831 
4.675 222

2

3

Horno de secado de vidrio
Es ideal para el secado de pequeños volúmenes de muestras. Este secador de muestras, 
para analizar sustancias y productos sintéticos, utiliza calor, desecante y vacío al mismo tiempo 
para obtener resultados óptimos. Su rango de temperatura puede ajustarse entre +30°C y +160°C,  
con una estabilidad de temperatura de ±1°C. 
 
El recipiente de secado de dos partes es aproximadamente dos partes de vidrio DURAN®: 
1) Tubo de secado con un diámetro exterior de 44mm, longitud interior de 200mm, junta NS45. 
2) Matraz esmerilado con llave de paso para la conexión a una bomba de vacío. 
El horno de secado de vidrio debe fijarse con una varilla roscada en el soporte del laboratorio para que quede fijado. 
Dimensiones (sin montaje para el trípode y el matraz): Alt 120mm x L 195mm x An 185 mm. Peso: 2 kg. 
 
Material de suministro: Horno de secado de vidrio compuesto de un elemento calefactor con varilla de soporte  
y cristal con tubo de secado esmerilado y matraz esmerilado con llave de paso.

4
LABC-Labortechnik

Tipo ud.E Código

Horno de secado de vidrio 
Material de vidrio para horno de secado de vidrio

1 
1

6.269 737 
6.269 738

4
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